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01.

02A.

02B.

ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
UMOWANR Z/14/2010.

Obowigzujgce przepisy i normy - miedzy innymi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U.1994 nr 89, poz. 414

(z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690 (z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844 (z  pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2011r. w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej.

Dz.U. Nr 31, poz. 158

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych

i terendéw, Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
Dz.U.2003 nr 121, poz.1137 (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu

i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 (z pdzniejszymi zmianami).

Wytyczne Inwestora i spotkania robocze pomiedzy Inwestorem a Projektantami.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI

PRZEDMIOTEM  INWESTYCJI JEST PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA CHOROB PLUC | GRUZLICY ,,BIALY ORZEL"
W SOKOLOWSKU.

DANE EWIDENCYJNE DZIALKI / LOKALIZACJA

DZIALKI WCHODZACE W OBSZAR OPRACOWANIA:

NUMER DZIALKI: 92/45

GMINA: MIEROSZOW
OBREB: SOKOLOWSKO NR 7
MIEJSCOWOSC: SOKOLOWSKO
ULICA: PARKOWA 3-5
POWIAT: WALBRZYSKI
WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE




02C.

02D.

02E.

STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W OBREBIE ISTNIEJACEGO TERENU NIE WYBURZA SIE ZADNYCH OBIEKTOW ISTNIEJACYCH,
POZA PRZEBUDOWANIEM DROGI OD STRONY POLUDNIOWEJ BUDYNKU SZPITALA W MIEJSCU
PROJEKTOWANEGO SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SASIADUJACYMI.
PONADTO PROJEKTUJE SIE BLOK TECHNICZNY NA POTRZEBY ZBIORNIKA NA CIEKLY AZOT
ZASILAJACEGO NISKOTEMPERATUROWA KRIOKOMORE, KRIOGENICZNA ORAZ
AGREGAT PRADOTWORCZY NA POTRZEBY SZITALA.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ BUDYNKOW:

tACZNA POWIERZCHNIA DZIALKI WYNOS| OK. 0,85 h.

ISTNIEJACE OBIEKTY KUBATUROWE:
a. BUDYNEK SZPITALA:

- KUBATURA: 8 046 m®

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 785 m?

b. BUDYNEK PALMIARNI:
- KUBATURA: 1992,04 m?
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 527,43 m?

c. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY:
- KUBATURA: 3331,23 m®
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 469,57 m?

d. LEZAKOWANIA:
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 108 m?

e. BUDYNEK WILLI ZIMOWEJ:
- KUBATURA: 650 m®
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 108 m?

PROJEKTOWANE OBIEKTY KUBATUROWE:

a. PROJEKTOWANA WINDA WRAZ Z SASIEDNIMI POMIESZCZENIAMI:
- KUBATURA: 454,80 m?
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 30,73 m?

b. ZBIORNIK NA CIEKLY AZOT:
- POWIERZCHNIA ZABUDWY: 60 m?

ISTNIEJACE CIAGI KOMUNIKACYJNE:
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1215 m?

PROJEKTOWANE CIAGI KOMUNIKACYJNE
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 152 m?

PROCENT POWIERZCHNI DZIALKI WYLACZONY Z POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
OBIEKTAMI ISTNIEJACYMI: 42,36%

PROCENT POWIERZCHNI DZIALKI WYLACZONY Z POWIERZCHNI

BIOLOGICZNIE CZYNNEJ PO ZABUDOWANIU OBIEKTAMI PROJEKTOWANYMI: 43,42%

INFORMACJA O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ O OCHRONIE
KONSERWATORSKIEJ TERENU DZIALKI ORAZ BUDYNKU

ISTNIEJACY ZESPOt BUDYNKOW WRAZ Z PRZYLEGAJACYM OBSZAREM ZIELENI
ZNAJDUJE SIE:

-W CALOSCI W STREFIE " A" SCISLEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ,
-W STREFIE "K" OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO,



- W GRANICACH STREFY OCHRONY ZABYTKOWYCH UKLADOW ZIELENI (PARKI),
- W OBSZARZE SIECI NATURA 2000.

02.F. INFORMACJE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA

03.

03A.

SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

NA PODSTAWIE ZAtACZONEJ DO OPISU DECYZJI ZAOPINIOWANEJ PRZEZ REGIONALNEGO
DYREKTORA OCHRONY SRODOWISKA WE WROCLAWIU | PANSTWOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W WALRZYCHU INWESTYCJA NIE KWALIFIKUJE SIE DO PRZESIEWZIEC
MOGACYCH POTENCJALNIE ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO.

ZALOZENIA ARCHITEKTONICZNE

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU /
UKLAD FUNKCJONALNY

BUDYNEK SZPITALA

DO BUDYNKU SZPITALA OD STRONY POtLUDNIOWO -  ZACHODNIEJ
ZAPROJEKTOWANO SZYB WINDOWY SZPITALNY. PO OBU JEGO STRONACH NA KAZDEJ

Z KONDYGNACJI WYLACZAJAC PARTER ZOSTALY ZAPROJEKTOWANE WC MESKIE
ORAZ POMIESZCZENIE GOSPODARCZE.

NA KONDYGNACJI PARTERU POMIESZCZENIA PRZY WINDZIE ZOSTALY PRZEZNACZONE
NA MAGAZYN GABINETU MASAZU ORAZ POMIESZCZENIE GOSPODARCZE.

PONADTO CALY BUDYNEK MUSI ZOSTAC DOSTOSOWANY DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW W ZAKRESIE OCHRONY P-POZ, W ZWIAZKU Z TYM MUSI SPELNIC WYMAGANIA
ZAWARTE W ZAtACZONEJ EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ W ZAKRESIE OCHORNY
PRZECIWPOZAROWEJ.

PARTER:

W  OBREBIE KONDYGNACJI NIE PROWADZI SIE ZNACZACYCH PRAC
PROJEKTOWYCH. POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA POZOSTAJE 1ZBA PRZYJEC, ZESPOL
POMIESZCZEN RTG, SZATNIE PERSONELU / POKOJE SOCJALNE WRAZ Z ZESPOLEM
HIGIENICZNO — SANITARNYM, POMIESZCZENIA REHABILITACJI, ARCHIWUM,
POMIESZCZENIE ADMINITRACJI, GABINET LEKARSKI | KRIOTERAPI, GABINET
SWIATLOLECZNICTWA / LASEROTERAPII ORAZ WC.

PRZEPROJEKTOWANIU ULEGAJA NATOMIAST WC DLA KOBIET | NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ WC MESKIE. PONADTO PROJEKTUJE SIE LABOLATORIUM MEDYCZNE ORAZ
GABINET INHALACJI ULTRADZWIEKOWEJ.

W OBREBIE NOWOPROJEKTOWANEJ WINDY LOKALIZUJE SIE MAGAZYN DLA
ISTNIEJACEGO GABINETU MASAZU ORAZ POMIESZCZENIE GOSPODARCZE.

NA KORYTARZACH KONDYGNACJI PARTERU PROJEKTUJE SIE PODWIESZANY SUFIT
MODULOWY — HIGIENICZNY.

WYMIANIE ULEGA WYBRANA STOLARKA DRZWIOWA — WEWNETRZNA |

ZEWNETRZNA — NA STOLARKE PRZECIWPOZAROWA W CELU DOSTOSOWANIA JEJ DO
WYMOGOW ZAWARTYCH W EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

PRZEBUDOWIE PODDANY ZOSTAJE ROWNIEZ BIEG SCHODOW PRZED WEJSCIEM
GLOWNYM DO BUDYNKU SZPITALA. W ZAKRES TYCH PRAC WCHODZI:

1. USUNIECIE ISTNIEJACYCH KOLUMN. 2. ZBICIE | USUNIECIE ISTNIEJACEJ WARTWY
WYKONCZENIOWEJ | WYMIANA JEJ NA NOWA - PLYTKI CERAMICZNE- ZEWNETRZNE.

3. WYMIANA BALUSTRADY SCHODOW.



SZCZEGOLOWE  ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI  OBJETYCH
OPRACOWANIEM:

NUMER | FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
POMIESZ POMIESZCZENIA
CZENIA

s.01 WC DAMSKIE / NIEPELNOSPRAWNI 3,92 m?

S.02 WC MESKIE 11,50 m?

S.03 LABOLATORIUM 18,67 m?

S.04 INHALATORY ULTRADZWIEKOWE 14,17 m?

S.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,19 m?

S.06 MAGAZYN 8,01 m?

RAZEM 64,45 m?

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

OPRACOWANIEM:

NIE OBJETYCH

NUMER | FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

POMIESZ POMIESZCZENIA

CZENIA
PRACOWNIA RTG 31,42 m?
STEROWNIA 6,39 m?
CIEMNIA 5,94 m?
KABINA 4,22 m?
KOMUNIKACJA (RTG) 4,14 m?
SZATNIA/POMIESZCZENIE SOCJALEN 1 18,33 m?
ZESPOL POMIESZCZEK HIGIENICZNO - SANITARNYCH | 18,21 m?
SZATNIA/POMIESZCZENIE SOCJALEN 2 21,72 m?
GABINET LEKARSKI 15,06 m?
GABINET MASAZU 9,45 2
WC MESKIE 5,41 m?
WC DAMSKIE/NIEPELNOSPRAWNYCH 3,73 m?
GABINET SWIATLOLECZNICTWA / LASEROTERAPII 11,99 m?
GABINET KRIOTERAPII 14,39 m?
POKOJ ADMINISTRACJI 12,07 m?
IZBA PRZYJEC | 18,90 m?
IZBA PRZYJEC I 25,69 m?
REHABILITACJA — SALA CWICZEK 20,12 m?
REHABILITACJA — SALA CWICZEK 15,78 m?
REHABILITACJA / WANNY MASAZU 18,16 m?
REHABILITACJA / WANNY MASAZU 18,15 m?
POKOJ KIEROWNIKA REHABILITACJI 12,79 m?




REHABILITACJA — SALA CWICZEN 24,24 m?
ARCHIWUM 16,05 m2
KOMUNIKACJA 68,36 m?
KOMUNIKACJA 61,69 m?
RAZEM 482,4 m2

PIETRO I;

W OBREBIE KONDYGNAJCI PIERWSZEGO PIETRA ZLOKALIZOWANO JEDNOOSOBOWE,
DWUOSOBOWE ORAZ TRZYOSOBOWE POKOJE CHORYCH Z KTORYCH KAZDY
WYPOSAZONY JEST W LtAZIENKE. W OBREBIE RZECZONEJ KONDYGNACJI

ZLOKALIZOWANO ROWNIEZ NOWA DYZURKE PIELEGNIARSKA, SALE NADZORU

MEDYCZNEGO, GABINET ZABIEGOWY, POKOJ LEKARZY, DWA GABINETY INHALATORIUM,
WC DAMSKIE/NIEPELNOSPRAWNCYCH | WC MESKIE - DLA ODWIEDZAJACYCH, WC
PERSONELU, POMIESZCZENIA GOSPODA RCZE, BRUDOWNIK ORAZ MAGAZYN SPRZETU I
MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ.

SZCZEGOLOWE  ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI  OBJETYCH
OPRACOWANIEM:

NUMER | FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
POMIESZ POMIESZCZENIA
CZENIA

1.01 DYZURKA PIELEGNIARSKA 10,90 m?

1.02 INHALATORIUM DUZE 12,45 m?

1.02a INHALATORIUM DLA GRUP RYZYKA 8,30 m?

1.03 SALA NADZORU MEDYCZNEGO 25,70 m?

1.04 SALA CHORYCH — 1 OSOBOWA 12,00 m?

1.04a LAZIENKA 3,06

1.05 SALA CHORYCH — 2 OSOBOWA 16,06 m?

1.05a LAZIENKA 3,24 m?

1.06 SALA CHORYCH — 1 OSOBOWA 13,05 m?

1.06a LAZIENKA 3,54 m?

1.07 SALA CHORYCH — 2 OSOBOWA 14,00 m?

1.07a LAZIENKA 3,20 m?

1.08 SALA CHORYCH — 3 OSOBOWA 27,39 m?

1.08a LAZIENKA 3,24 m?

1.09 SALA CHORYCH — 2 OSOBOWA 20,29 m?

1.09a LAZIENKA 2,90 m?

1.10 GABINET ZABIEGOWY 15,64 m?

111 POKOJ LEKARZY 11,62 m?

1.11a LAZIENKA 3,24 m?

1.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,93 m?




1.13 BRUDOWNIK 2,93 m?
1.14 SALA CHORYCH — 2 OSOBOWA 17,71 m?
1.14a LAZIENKA 3,24 m?
1.15 SALA CHORYCH — 3 OSOBOWA 26,98 m?
1.15a LAZIENKA 3,42 m?
1.16 SALA CHORYCH - 2 OSOBOWA 14,00 m?
1.16a LAZIENKA 3,11 m?
1.17 SALA CHORYCH — 3 OSOBOWA 21,60 m?
1.17a LAZIENKA 3,49 m?
1.18 MAGAZYN SPRZETU 5,25 m?
1.19 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 5,25 m?
1.20 WC PERSONELU 5,40 m?
121 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE /| MAGAZYN 12,92 m?2
1.22 WC MESKIE — DLA ODZWIEDZAJACYCH 12,75 m?
1.23 WC DAMSKIE / NIEPELNOSPRAWNYCH 5,40 m?
- DLA ODZWIEDZAJACYCH

1.24 SALA CHORYCH — 3 OSOBOWA 21,99 m?
1.24a LAZIENKA 3,42 m?
1.25 SALA CHORYCH — 3 OSOBOWA 23,71 m?
1.25a LAZIENKA 3,42 m?
1.26 SALA CHORYCH - 2 OSOBOWA 15,08 m?
1.26a LAZIENKA 2,76 m?
1.27 KOMUNIKACJA 68,36 m?
1.28 KOMUNIKACJA 61,69 m?
RAZEM 556,63 m?

ZESTAWIENIE ILOSCI POSZCZEGOLNYCH SAL CHORYCH DLA PIETRA I

SALA CHORYCH -1 OSOBOWA 2
SALA CHORYCH -2 OSOBOWA 6
SALA CHORYCH — 3 OSOBOWA 5
SALA NADZORU MEDYCZNEGO 1
RAZEM 14

PIETROII:

W OBREBIE KONDYGNAJCI DRUGIEGO PIETRA WYLACZONE Z OPRACOWANIA ZOSTAJE
ISTNIEJACY ZASPOL GABINETOW BRONCHOSKOPII, W KTORYCH SKtAD WCHODZA
NASTEPUJACE POMIESZCZENIA: SALA BRONCHOSKOPOWA, SALA ZNIECZULEN ORAZ
MYJNIA BRONHOSKOPOWA. NATOMIAST ZLOKALIZOWANE ZOSTAJA JEDNOOSOBOWE,
DWUOSOBOWE ORAZ TRZYOSOBOWE POKOJE CHORYCH Z KTORYCH KAZDY
WYPOSAZONY JEST W LAZIENKE. W OBREBIE RZECZONEJ KONDYGNACJI

ZLOKALIZOWANO ROWNIEZ POMIESZCZENIA GOSPODARCZE, BRUDOWNIK, MAGAZYN
SPRZETU | MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ ORAZ WC DAMSKIE/NIEPELNOSPRAWNCYCH |
WC MESKIE - DLA ODWIEDZAJACYCH, WC PERSONELU.




SZCZEGOLOWE

ZESTAWIENIE

OPRACOWANIEM:

POMIESZCZEN

POWIERZCHNI  OBJETYCH

NUMER FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

POMIESZ POMIESZCZENIA

CZENIA
2.01 SALA CHORYCH - 3 OSOBOWA 28,30 m?
2.01a LAZIENKA 3,24 m?
2.03 SALA CHORYCH - 2 OSOBOWA 21,63 m?
2.03a LAZIENKA 3,24 m?
2.04 SALA CHORYCH - 1 OSOBOWA 12,00 m?
2.04a LAZIENKA 3,06 m?
2.05 SALA CHORYCH - 2 OSOBOWA 16,06 m?
2.05a LAZIENKA 3,24 m?
2.06 SALA CHORYCH - 1 OSOBOWA 13,05 m?
2.06a LAZIENKA 3,54 m?
2.07 SALA CHORYCH - 2 OSOBOWA 14,00 m?
2.07a LAZIENKA 3,20 m?
2.08 SALA CHORYCH - 3 OSOBOWA 27,39 m?
2.08a LAZIENKA 3,24 m?
2.09 SALA CHORYCH - 2 OSOBOWA 20,29 m?
2.09a LAZIENKA 2,90 m?
2.10 SALA CHORYCH - 1 OSOBOWA 11,57 m?
2.10a LAZIENKA 3,24 m?
211 SALA CHORYCH — 1 OSOBOWA 11,62 m?
211a LAZIENKA 3,24 m?
2.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,93 m?
2.13 BRUDOWNIK 2,93 m?
2.14 SALA CHORYCH — 2 OSOBOWA 17,71 m?
2.14a LAZIENKA 3,24 m?
2.15 SALA CHORYCH - 3 OSOBOWA 26,98 m?
2.15a LAZIENKA 3,24 m?
2.18 MAGAZYN SPRZETU 5,25 m?
2.19 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 5,25 m?
2.20 WC PERSONELU 5,40 m?
2.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE / MAGAZYN 12,92 m?
2.22 WC MESKIE — dla odwiedzajacych 12,75 m?
2.23 WC DAMSKIE / NIEPELNOSPRAWNYCH 5,40 m?

- dla odwiedzajacych

2.24 SALA CHORYCH - 3 OSOBOWA 21,99 m?
2.24a LAZIENKA 3,42 m?
2.25 SALA CHORYCH - 3 OSOBOWA 23,71 m?
2.25a LAZIENKA 3,42 m?




2.26 SALA CHORYCH -2 OSOBOWA 15,08 m2
2.26a LAZIENKA 2,76 m?
2.27 KOMUNIKACJA 68,36 m?
2.28 KOMUNIKACJA 61,69 m?
RAZEM 512,48 m

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI NIE OBJETYCH
OPRACOWANIEM:

MYJINIA BRONHOSKOPOWA ( POMIESZCZENIE ISTNIEJACE) 17,86 m?
SALA BRONHOSKOPOWA ( POMIESZCZENIE ISTNIEJACE) 12,51 m?
SALA ZNIECZULEN ( POMIESZCZENIE ISTNIEJACE) 11,04 m?
RAZEM 41,41 m?

ZESTAWIENIE ILOSCI POSZCZEGOLNYCH SAL CHORYCH DLA PIETRAII.

SALA CHORYCH -1 OSOBOWA

SALA CHORYCH - 2 OSOBOWA

SALA CHORYCH — 3 OSOBOWA

RAZEM 15

PIETRO lil:

W OBREBIE KONDYGNACJI TRZECIEGO PIETRA ZLOKALIZOWANO JEDNOOSOBOWE,
DWUOSOBOWE ORAZ TRZYOSOBOWE POKOJE CHORYCH Z KTORYCH KAZDY
WYPOSAZONY JEST W tAZIENKE. W OBREBIE RZECZONEJ KONDYGNACJI

ZLOKALIZOWANO ROWNIEZ NOWA DYZURKE PIELEGNIARSKA, SALE NADZORU

MEDYCZNEGO, GABINET ZABIEGOWY, POKOJ LEKARZY,

WC DAMSKIE/NIEPELNOSPRAWNCYCH | WC MESKIE - DLA ODWIEDZAJACYCH, WC
PERSONELU, POMIESZCZENIA GOSPODA RCZE, BRUDOWNIK ORAZ MAGAZYN SPRZETU |
MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ.

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI  OBJETYCH
OPRACOWANIEM:
NUMER FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA
POMIESZ POMIESZCZENIA
CZENIA
301  |GABINET ZABIEGOWY 19,92 m?
302 |DYZURKA PIELEGNIARSKA 13,17 m?
3.03 |SALA NADZORU MEDYCZNEGO 25,70 m?
304  |SALA CHORYCH — 1 OSOBOWA 12,00 m?
3.04a | LAZIENKA 3,06 m?




3.05 SALA CHORYCH — 2 OSOBOWA 16,06 m?
3.05a LAZIENKA 3,24 m?
3.06 SALA CHORYCH - 1 OSOBOWA 13,05 m?
3.06a LAZIENKA 3,54 m?
3.07 SALA CHORYCH - 2 OSOBOWA 14,00 m?
3.07a LAZIENKA 3,20 m?
3.08 SALA CHORYCH — 3 OSOBOWA 27,39 m?
3.08a LAZIENKA 3,24 m?
3.09 SALA CHORYCH - 2 OSOBOWA 20,29 m?
3.09a LAZIENKA 2,90 m?
3.10 SALA CHORYCH - 1 OSOBOWA 11,57 m?
3.10a LAZIENKA 3,24 m?
311 POKOJ LEKARZY 11,62 m?
3.11a LAZIENKA 3,24 m?
3.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,93 m?
3.13 BRUDOWNIK 2,93 m?
3.14 SALA CHORYCH — 2 OSOBOWA 17,71 m?
3.14a LAZIENKA 3,24 m?
3.15 SALA CHORYCH — 3 OSOBOWA 26,98 m?
3.15a LAZIENKA 3,42 m?
3.16 SALA CHORYCH — 2 OSOBOWA 14,00 m?
3.16a LAZIENKA 3,11 m?
3.17 SALA CHORYCH — 3 OSOBOWA 21,60 m?
3.17a LAZIENKA 3,49 m?
3.18 MAGAZYN SPRZETU 5,25 m?
3.19 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 5,25 m?
3.20 WC PERSONELU 5,40 m?
3.21 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE / MAGAZYN 12,92 m?
3.22 WC MESKIE — dla odwiedzajacych 12,75 m?
3.23 WC DAMSKIE / NIEPELNOSPRAWNYCH 5,40 m?
- dla odwiedzajacych
3.24 SALA CHORYCH - 3 OSOBOWA 21,99 m?
3.24a LAZIENKA 3,42 m?
3.25 SALA CHORYCH - 3 OSOBOWA 23,71 m?
3.25a LAZIENKA 3,42 m?
3.26 SALA CHORYCH - 2 OSOBOWA 15,08 m?
3.26a LAZIENKA 2,76 m?
3.27 KOMUNIKACJA 68,36 m?
3.28 KOMUNIKACJA 61,69 m?
RAZEM 557,24 m?




ZESTAWIENIE ILOSCI POSZCZEGOLNYCH SAL CHORYCH DLA PIETRA I

SALA CHORYCH -1 OSOBOWA 3
SALA CHORYCH — 2 OSOBOWA 6
SALA CHORYCH — 3 OSOBOWA 5
SALA NADZORU MEDYCZNEGO 1
RAZEM 15

CALKOWITE ZESTAWIENIE ILOSCI SAL CHORYCH ORAZ LOZEK DLA
PACJENTOW W BUDYNKU SZPITALA:

SAL CHORYCH - LACZNIE 44

LOZEK DLA PACJENTOW - LACZNIE 94

BUDYNEK PALMIARNI

PIWNICA

W OBREBIE KONDYGNACJI PIWNICY ZNAJDUJA SIE ISTNIEJACE POMIESZCZENIA
KOTLONI, POMIESZCZENIE ZBIORNIKOW Z OLEJEM OPALOWYM, ORAZ POMIESZCZENIE
GDZIE PROJEKTUJE SIE ZAPASOWY ZBIORNIK NA WODE NA POTRZEBY SZPITALA ORAZ
ZBIORNIKI BUFOROWE WODY GRZEJNEJ — PROJEKT | OPIS TECHNICZNY WEDLUG
ZAtACZONEGO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNCYCH.

ZE WZGLEDU NA WYMIARY ORAZ TECHNOLOGIE PODtACZENIA PROJEKTOWANYCH
ZBIORNIKOW OBNIZA SIE POZIOM POSADZKI  PIWNICY W  POMIESZCZENIACH
WSKAZANYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM W CZESCI ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI
NA WYSOKOSC POMIESZCZENIA ROWNA 250 cm.

SZCZEGOLOWE  ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI  OBJETYCH
OPRACOWANIEM:
NUMER FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
POMIESZ POMIESZCZENIA
CZENIA
KOTLOWNIA 32,81 m?
KOTLOWNIA 24,54 m?
POMIESZCZENIE PIWNICY ( ZBIORNIKOW NA OLEJ 24,10 m?
OPALOWY)
POMIESZCZENIE PIWNICY ( ZBIORNIKA NA WODE ORAZ 89,39 m?
ZBIORNIKOW BUFOROWYCH )
RAZEM 170,84 m?
PARTER

W OBREBIE BUDYNKU PALNIARNI, W JEGO PIERWSZEJ CZESCI WPROWADZA SIE
SZPITALNA STOLOWKE POLACZONA Z PIONEM KUCHENNYM, POLOZONYM

W KONDYGNACJI PIWNICY, POPRZEZ POMIESZCZENIA ROZDZIELNI KELNERSKIEJ
ORAZ POMIESZCZENIE ZWROTU NACZYN UMIESZCZONYCH NA KONDYGNACJI PARTERU.




ISTNIEJACA SALA PALMIARNI NIE ZMIENIA SWEJ FORMY | PRZEZNACZENIA PO
PRZEBUDOWIE. NATOMIAST WPROWADZA SIE NOWA ARANZACJE, JEJ WNETRZA MAJACA
NA CELU WYDZIELENIE OWEGO POMIESZCZENIA, POPRZEZ WPROWADZENIE
PRZESZKLENIA W ISTNIEJACYCH OTWORACH SCIANY, MIEDZY STOLOWKA, A
POMIESZCZENIEM PALMIARNI ORAZ DRZWIAMI | PRZESZKLENIEM W ISTNIEJACYCH
OTWORACH OD STRONY POtUDNIOWO — ZACHODNIEJ.

SZCZEGOLOWE  ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI  OBJETYCH
OPRACOWANIEM:
NUMER FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

POMIESZC POMIESZCZENIA

ZENIA

IN1.01 PALMIARNIA 174,94 m?

K1.18 STOLOWKA 159,54 m?

RAZEM 334,48 m?

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

W OBREBIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO — GOSPODARCZEGO POZA PROJEKTOWYM
ZAKRESEM OPRACOWANIA POZOSTAJE PIETRO PIERWSZE ORAZ DRUGIE.

NA TYCH KONDYGNACJACH BEDA PROWADZONE JEDYNIE PRACE ZWIAZANE Z
DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH NA
PODSTAWIE ZALACZONEJ DO OPISU EKSPERTYZY RZECZOZNAWCY DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
UZGODNIENIONEJ Z WEASCIWYM KOMENDANTEM WOJEWODZKIM PANSTWOWEJ
STRAZY POZARNEJ.

PIWNICA

W OBREBIE KONDYGNACJI PIWNICY PRZEPROWADZA SIE MODERNIZACJE ORAZ
PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO ZESPOLU ZYWIENIA Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH
WYMAGAN SANITARNYCH. PONADTO PROJEKTUJE SIE NOWY UKLAD MAGAZYNOW NA
POTRZEBY KUCHNI, ZMYWALNIE POLACZONA WINDA TOWAROWA Z POMIESZCZENIEM
ZWROTU NACZYN UMIEJSCOWIONYM NA KONDYGNACJI PARTERU.

MODERNIZACJI ULEGAJA: POMIESZCZENIE GLOWNE KUCHNI, POMIESZCZENIE
KOTLOW WARZELNYCH, POMIESZCZENIE WYDAWANIA POSILKOW
POLACZONE Z ROZDZIELNIA KELNERSKA ~ UMIEJSCOWIONA NA KONDYGNACJI PARTERU
ORAZ PRZYGOTOWALNIA. W OBSZARZE TYCH POMIESZCZEN PROJEKTUJE SIE
WENTYLACJE MECHANICZNA. NA POZIOMIE RZECZONEJ KONDYGNACJI
PROJEKTUJE SIE ROWNIEZ NOWE SZATNIE DLA PERSONELU KUCHNI  WRAZ Z
ZESPOLEM  HIGIENICZNO — SANITARNYM, POMIESZCZENIE ADMINISTRACJI KUCHNI,
POMIESZCZENIE NA ODPADKI ORAZ POMIESZCZENIE WENTYLATORNI NA POTRZEBY
WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

W POMIESZCZENIACH SZATNI / ZESPOLU HIGIENICZNO — SANITARNEGO, POMIESZCZENIU
ADMINISTRACJI KUCHNI ORAZ POPRZEDZAJACEGO ICH KORYTARZA, JAK ROWNIEZ W
POMIESZCZENIU PRZYGOTOWALNI | W MAGAZYNIE WARZYW | POPRZEDZAJACEGO ICH
KORYTARZA OBNIZA SIE POZIOM POSADZKI DO OSIAGNIECIA WYMAGANEJ MINIMALNEJ
WYSOKOSCI POMIESZCZENIA 250 cm, WEDEUG OTRZYMANEGO ODSTEPSTWA

OD PRZEPISOW DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY ORAZ OD
PRZEPISOW TECHNICZNO BUDOWLANCYH WYDANEGO PRZEZ PANSTWOWY
WOJEWODZKI INSPEKTORAT SANITARNY W WROCLAWIU. ( DECYZJA O ODSTEPSTWIE
ZALACZONA DO OPISU).



SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI  OBJETYCH
OPRACOWANIEM:

NUMER FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA
POMIESZ POMIESZCZENIA
CZENIA
P1.01  |KUCHNIA 72,35 m?
P1.02 |WYDAWANIE POSILKOW 16,37 m?
P1.03  |ZMYWALNIA 21,22 m?
P1.04 |POMIESZCZENIE NA ODPADKI 6,51 m?
P1.05 |MAGAZYN WARZYW 10,37 m?
P1.06 |PRZYGOTOWALNIA 27,26 m?
P1.07 |MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH 12,01 m?
P1.08 |MAGAZYN - NAPOJE 9,79 m?
P1.09 |MAGAZYN — ZAMRAZARKI | LODOWKI 9,63 m?
P1.10 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,93 m?
P111 | ADMINISTRACJA KUCHNI 12,78 m?
P1.12  |SZATNIA/POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,86 m?
PERSONELU KUCHNI

P1.12a |SANITARIATY 10,47 m?
P1.13  |MAGAZYN PODRECZNY 15,95 m?
P1.14 |POMIESZCZENIE KOTLOW WARZELNYCH 20,94 m?
P1.15 |KOMUNIKACJA 52,40 m?
P1.16 |ROZDZIELNIA KELNERSKA (PARTER) 17,42 m?
P1.17 |ZWROT NACZYX (PARTER) 8,30 m?

RAZEM 344,56 m?

PARTER

W OBREBIE KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNO — GOSPODARCZEGO
WPROWADZA SIE ZESPOL POMIESZCZEN DLA NISKOTEMPERATUROWEJ KOMORY
KRIOGENICZEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SZATNI | POMIESZCZENIAMI

HIGIENICZNO — SANITARNYMI. W SKEAD RZECZONEGO ZESPOtU WCHODZA:
POMIESZCZENIE KINEZYTERAPII, SZATNIA MESKA, POMIESZCZENIA HIGIENICZNO —
SANITARNE, SZATNIA DAMSKA, POMIESZCZENIA HIGIENICZNO — SANITARNE, WC MESKIE,
wcC DAMSKIE / NIEPELNOSPRAWNYCH, POCZEKALNIA DO NISKOTEMPERATUROWEJ

KOMORY KRIOGENICZNEJ, GABINET LEKARSKI, POMIESZCZENIA
NISKOTEMPERATUROWEJ KOMORY KRIOGENICZNEJ, POMIESZCZENIE TECHNICZNE
DLA NISKOTEMPERATUROWEJ KOMORY KRIOGENICZNEJ. PONADTO POZA

ZESPOtEM POMIESZCZEN KRIOKOMORY  PROJEKTUJE SIE POMIESZCZENIE
ADMINISTRACJI | POMIESZCZENIE ARCHIWUM, ORAZ POMIESZCZENIE =~ GOSPODARCZE.
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA ZNAJDUJA SIE DWA POMIESZCZENIA MARKETINGU.



04.

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN KRIOKOMORY:

NUMER FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA
POMIESZ POMIESZCZENIA
CZENIA
K1.01  |KINEZYTERAPIA 101,84 m?
K1.02  |SZATNIA DAMSKA 15,09 m?
K1.02a | SANITARIATY - SZATNIA DAMSKA 7,34 m2
K1.03  |SZATNIA MESKA 11,60 m?
K1.03a | SANITARIATY- SZATNIA MESKA 7,36 m?
K1.04 | WC DAMSKIE / NIEPELNOSPRAWNI 3,27 m?
K1.05 |WC MESKIE 3,02 m?
K1.06 |POCZEKALNIA KRIOKOMORY 33,96 m?
K1.07 |KRIOKOMORA 7,74 m
K1.08 |GABINET LEKARSKI 12,00 m?
K1.09 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE KRIOKOMORY 9,72 m?
RAZEM 212,94 m>

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN ADMINISTRACJI:

NUMER FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA
POMIESZ POMIESZCZENIA
CZENIA
K1.01  |ADMINISTRACJA 22,00 m?
K1.02  |ARCHIWUM 9,96 m?
K1.02a | KOMUNIKACJA 5,45 m?
RAZEM 37,41 m?
PIETRO |

W OBREBIE PIETRA PIERWSZEGO NIE PROWADZI SIE, ZADNYQH PRAC PROJEKTOWYCH Z
WYLACZENIEM DOSTOSOWANIA KONDYGNACJI DO PRZEPISOW PPOZ. OPIS J/W.

PIETROII

W OBREBIE PIETRA DRUGIEGO NIE PROWADZI| SIE ZADNYCH’PRAC PROJEKTOWYCH  Z
WYLACZENIEM DOSTOSOWANIA KONDYGNACJI DO PRZEPISOW PPOZ. OPIS J/W.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW Z ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ NA PODSTAWIE ZALACZONEJ DO OPISU EKSPERTYZY RZECZOZNAWCY
DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
UZGODNIENIONEJ Z WEASCIWYM KOMENDANTEM WOJEWODZKIM PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ.



05.

05A.

05B.

DANE KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE
OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

FUNDAMENTY
O ZMIENNEJ GRUBQSCI OD 51 DO 96 CM Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-
WAPIENNEJ, W CZESCI PRZYZIEMIA LICOWANE BLOKAMI KAMIENIA Z PIASKOWCA.

STROPY

NAD PIWNICAMI CERAMICZNE - ODCINKOWE, KRZYZOWO- tUKOWE W PALMIARNI
STROPODACH ZELBETOWY | STROP KASETONOWY,

POZOSTALE STROPY DREWNIANE.

KLATKI SCHODOWE:

W CZESCI POENOCNEJ - Z PIWNICY (KUCHNI) DO PARTERU — CERAMICZNE, NA | 1 1l PIETRO
— DREWNIANE,

W CZESCI POLUDNIOWEJ — DWIE DREWNIANE, GLOWNA NA WPROST WEJSCIA DO
SZPITALA, BOCZNA- Z PARTERU NA STRYCH.

WIEZBA DACHOWA

DREWNIANA O KONSTRUKCJI KROKWIOWO-PLATWIOWEJ, DACH JEST KRYTY PAPA
NAWIERZCHNIOWA. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ .

SCIANY ZEWNETRZNE
SCIANY ZEWNETRZNE Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ.

SCIANY DZIALOWE
SCIANY DZIALOWE Z CEGLY PELNEJ, NAJCZESCIEJ O GRUBOSCI 25 cm.

TYNKI
TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE.

OPIS CZESCI PROJEKTOWANEJ

ZE WZGLEDU NA TO IZ TEMATEM DLA PRAC BUDOWLANYCH JEST BUDYNEK
INSTNIEJACY W WYBRANYCH POZYCJACH PRZEDMIARY PRZYJETO DLA WYBRANYCH
GRUP PRAC ZALOZENIA DOTYCZACE SFROMULOWANIA OBMIARU. W PRZYPADKU
WSZYSTKICH TYCH POZYCJI — NA ETAPIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
KTORYCH TE POZYCJE DOTYCZA - NALEZY OBMIAR SPRAWDZIC W TRAKCIE
WYKONYWANIA ROBOT ORAZ UZYSKAC PISEMNIE POTWIERDZENIE RZECZYWISTEJ
WIELKOSCI OKRESLAJACEJ ILOSC WYKONANYCH ROBOT ZE STRONY: (1.) INSPEKTORA
NADZORU LUB (2.) PROJEKTANTA DLA CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB CZESCI
KONSTRUKCYJNEJ PW.

PODSTAWA OBLICZEN STATYCZNYCH:

PROJEKT WYKONANO NA PODSTAWIE WIEDZY TECHNICZNEJ, INFORMACJI PODAWANYCH
PRZEZ PRODUCENTOW | ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12
MARCA 2009 R. ZMIENIAJACE ROZPORZADZENIE W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ.U. 2009
NR 56 POZ. 461) KTORE, WYMIENIA NASTEPUJACE NORMY POLSKIE | EUROPEJSKIE:

- PN-B-02000:1982 OBCIAZENIA BUDOWLI — ZASADY USTALANIA WARTOSCI



- PN-B-02003:1982 OBCIAZENIE BUDOWLI — OBCIAZENIE ZMIENNE TECHNOLOGICZNE -

- PODSTAWOWE OBCIAZENIA TECHNOLOGICZNE | MONTAZOWE

- PN-B-02010:1980 OBCIAZENIA W OBLICZENIACH STATYCZNYCH — OBCIAZENIE SNIEGIEM

- PN-B-02010:1980/AZ1:2006 OBCIAZENIA W OBLICZENIACH STATYCZNYCH — OBCIAZENIE
SNIEGIEM

- PN-B-02011:1977 OBCIAZENIA W OBLICZENIACH STATYCZNYCH — OBCIAZENIE WIATREM

- PN-B-03001:1976 KONSTRUKCJE | PODLOZA BUDOWLI — OGOLNE ZASADY OBLICZEN

- PN-B-03002:2007 KONSTRUKCJE MUROWE — PROJEKTOWANIE | OBLICZANIE

- PN-B-03020: 1981 GRUNTY BUDOWLANE — POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE BUDOWLI —

OBLICZENIA STATYCZNE | PROJEKTOWE

- PN-B-03264:2002 KONSTRUKCJE BETONOWE ZELBETOWE | SPREZONE - OBLICZENIA

STATYCZNE | PROJEKTOWE

- PN-B-03264:2002/AP1:2004 KONSTRUKCJE BETONOWE ZELBETOWE | SPREZONE -

OBLICZENIA STATYCZNE | PROJEKTOWE

- PN-EN-1990 EUROKOD PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

- PN-EN-1991 EUROKOD 1 ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE

- PN-EN 1992 EUROKOD 2 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU

- PN-EN 1996 EUROKOD 6 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI MUROWYCH

- PN-EN 1997 EUROKOD 7 PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE

KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OKRESU UZYTKOWANIA 4 JAK DLA ,KONSTRUKCJE
BUDYNKOW | INNE KONSTRUKCJE ZWYKLE”

SYTUACJA OBLICZENIOWA TRWALA DLA ZWYKLYCH WARUNKOW UZYTKOWANIA.

OBCIAZENIA PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN JAK DLA: ,POWIERZCHNIE W KATEGORII

C3 JAK DLA POWIERZCHNI, NA KTORYCH MOGA GROMADZIC SIE LUDZIE (...) ORAZ

POWIERZCHNIE OGOLNO DOSTEPNE W KTORYCH MOGA GROMADZIC SIE LUDZIE (...) (3,0-
4,0 KPA)’

DOKONANO SPRAWDZENIA NASTEPUJACYCH STANOW GRANICZNYCH NOSNOSCI STR
ZNISZCZENIE WEWNETRZNE LUB NADMIERNE ODKSZTALCENIE KONSTRUKCJI LUB
ELEMENTOW KONSTRUKCJI (...) | GEO ZNISZCZENIE LUB NADMIERNE ODKSZTAtCENIE
PODLOZA (...).

OBCIAZENIA: , , , N
PRZYJETO NASTEPUJACE WARTOSCI WSPOLCZYNNIKOW: (1=1; [F=1,5 DLA OBCIAZEN
ZMIENNYCH | ; [JF=1,35 DLA OBCIAZEN STALYCH.

SNIEG:

BUDYNEK POrOZONY 570M N.P.M. W PIERWSZEJ STREFIE SNIEGOWE.J.
OBCIAZENIE SNIEGIEM DACHU: 2,08 KN/M2
WIATR:

BUDYNEK Z DACHEM PLASKIM, POLOZONY W TRZECIEJ STREFIE WIATROWEJ NA TERENIE
OTWARTYM Z NIELICZNYMI PRZESZKODAMI: A, NIE PODATNY NA WPLYW PORYWOW
WIATRU.

OBCIAZENIE WIATREM DACHU: 0,9 KN/M2

CIEZAR DACHU:

PAPA NA DESKOWANIU : 0,4 KN/M2
KONSTRUKCJA WSPORCZA DREWNIANA : 0,12 KN/M2
PLYTY STROPOWE JEDNOLITEJ GRUBOSCI : 3,75 KN/M2

WARSTWY WYKONCZENIA STROPOW: 1,5 KN/M2



SCIANA KONDYGNACJI : 16,0 KN/M2

OBCIAZENIE UZYTKOWE NA STROPACH: 4,0 KN/M2

MAKSYMALNE OBCIAZENIA PRZEKAZYWANE NA MB. FUNDAMENTOW W ANEKSIE Z WINDA:
CHARAKTERYSTYCZNE: 116 KN/M

OBLICZENIOWE: 161 KN/M

PRZEBICIA | WYBURZENIA:

ZALOZONO STRZALKE UGIECIA DOPUSZCZALNEGO DWUTEOWNIKOW PODPIERAJACE

MIEJSCA WYBURZEN NIE WIEKSZE NIZ 1/500 ROZPIETOSCI. ZALOZONO SCHEMAT
STATYCZNY BELKI WOLNOPODPARTEJ | NASTEPUJACE OBCIAZENIA:

MURY CEGLANE, OTYNKOWANE 15 KN/M3
STROPY ISTNIEJACE Z WARSTWAMI WYKONCZENIA: 3,5 KN/M2
OBCIAZENIE UZYTKOWE NA STROPACH: 4,0 KN/M2

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH | WYMIAROWANIA PRZEDSTAWIONO W POSTACI
DOBORU MATERIALOW | POSZCZEGOLNYCH PRZEKROI PRZEDSTAWIONYCH W OPISIE
TECHNICZNYM | NA RYSUNKACH.

FUNDAMENTY

W OPRACOWANIU WYKORZYSTANO OPINIE GEOLOGICZNO INZYNIERSKA WYKONANA W
LUTYM 2011 ROKU, PRZEZ MGR INZ. KRZYSZTOFA KOMINOWSKIEGO O NR UPRAWNIEN
VI-0384 (GEOMETR ZE SZCZAWNA ZDROJU).

OBIEKT ZOSTANIE POSADOWIONY W PROSTYCH WARUNKACH GRUNTOWYCH -
PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

W POZIOMIE POSADOWIENIA ZNAJDUJE SIE GLINA PYLASTA W STANIE

TWARDOPLASTYCZNYM, PONIZEJ POSPOLKA GLINIASTA W STANIE POLZWARTYM, WODY
GRUNTOWE NIE WYSTEPUJA W SPOSOB CIAGLY, WYSTEPUJE ICH SACZENIE W
WIERZCHNIEJ WARSTWIE NASYPU NIEBUDOWLANEGO. NA GLEBOKOSCI 2,4M OD
POZIOMU TERENU WYSTEPUJE SKALA LITA — MULOWIEC.

ZAPROJEKTOWANO tAWY FUNDAMENTOWE t1 PROSTOPADLE DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU, O WYMIARACH 80X40 | £2 ROWNOLEGLE DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU, O
WYMIARACH 60X40, BETONOWE, C20/25 (B25) ZBROJONE KONSTRUKCYJNIE,

POSADOWIONE -1,55 OD PRZYJETEGO POZIOMU 0 W PROJEKCIE; 1,2 PONIZEJ POZIOMU
TERENU.

POD SZYBEM WINDY ZAPROJEKTOWANO PLYTE DENNA POLACZONA MONOLITYCZNIE Z
L AWAMI FUNDAMENTOWYMI O GRUBOSCI 30CM, W POZIOMIE LAW.

ZE WZGLEDU NA WYSTEPOWANIE GRUNTOW GLINIASTYCH WYKOPY NALEZY
ZABEZPIECZAC PRZED EWENTUALNYM NAWODNIENIEM. ROBOTY FUNDAMENTOWE
WYKONYWAC W MOZLIWIE NAJKROTSZYM CZASIE, TAK BY FUNDAMENTY BUDYNKU
ISTNIEJACEGO NIE POZOSTAWALY ODStONIETE.

FUNDAMENTY WYKONAC NA WARSTWIE ~10CM ,CHUDEGO BETONU” C8/10. LAWY t1
NALEZY ODDYLATOWAC OD ISTNIEJACYCH MIN. 5CM, PRZY POMOCY NP. POLIESTRU
ESKTRUDOWANEGO.

NA FUNDAMENTACH WYKONAC SCIANKI FUNDAMENTOWE BETONOWE LUB MUROWANE Z
BLOCZKOW BETONOWYCH.

IZOLACJE FUNDAMENTOW, SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PLYTY DENNEJ WYKONAC
ZGODNIE Z RYS. ARCHITEKTONICZNYMI | ZALECENIAMI PRODUCENTA WINDY.



SCIANY

W OBREBIE NOWOPROJEKTOWANEGO SZYBU WINDOWEGO ORAZ POMIESZCZEN
PRZYLEGAJACYCH ZAPROJEKTOWANO SCIANY MUROWANE SILKA E24, W NAROZNIKACH
SZYBU WINDY WZMOCNIONE TRZPIENIAMI ZELBETOWYMI, Z BETONU C20/25 (B25),
ZBROJONE KONSTRUKCYJNIE.

NADPROZA SYSTEMOWE NP. L19 DO SCIAN NOSNYCH.

PRZEMUROWANIA W  OBREBIE ISTNIEJACYCH SCIAN CEGLANYCH NALEZY
WYKONAC Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH.

SCIANY DZIALOWE W OBREBIE KONDYGNACJI PIWNICY DLA ZESPOLU POMIESZCZEN
KUCHNI ORAZ INNYCH POMIESZCZEN IM TOWARZYSZACYCH NALEZY WYKONAC Z
PUSTAKOW CERAMICZNYCH.

SCIANY DZIALOWE ORAZ OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYJNYCH W OBREBIE
WSZELKICH KONDYGNACJI Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI PIWNICY NALEZY WYKONAC
ZPLYT GIPSOWO KARTONOWYCH NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ.

W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO SANITARNYCH NALEZY STOSOWAC PLYTY GIPSOWO
KARTONOWE WODOODPORNE.

STROPY

W OBREBIE NOWOPROJEKTOWANEGO SZYBU WINDOWEGO ORAZ POMIESZCZEN

PRZYLEGAJACYCH PROJEKTOWANO STROPY ZELBETOWE JEDNOLITEJ WYSOKOSCI
14CM Z BETONU C20/25 (B25), ZBROJONE KRZYZOWO, OPARTE NA WIENCACH 24X24CM |
ZEBRZE Z1 O SZEROKOSCI 24CM | WYSOKOSCI 90CM.

POZIOM STROPU NA KAZDEJ KONDYGNACJI SPRAWDZAC | DOSTOSOWAC DO POZIOMU
CZESCI ISTNIEJACEL.

STROPY BUDYNKU SZPITALA W ZWYLACZENIEM KONDYGNACJI PARTERU | PIWNICY
ZABEZPIECZYC PLYTAMI GKF DO WYMAGANEJ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ELEMENTOW BUDOWLANYCH REI 60 — WEDLUG ZAtACZONEJ DO OPISU EKSPERTYZY
RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO UZGODNIENIONEJ Z WLASCIWYM KOMENDANTEM
WOJEWODZKIM PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ.

KLATKI SCHODOWE

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KLATEK SCHODOWYCH TAK ABY SPELNIALY
WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NA PODSTAWIE ZALACZONEJ
DO OPISU EKSPERTYZY RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
UZGODNIENIONEJ Z WLASCIWYM KOMENDANTEM ~ WOJEWODZKIM
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ.

POSADZKI

W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO SANITARNYCH Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI
PIWNICY NA STROPACH DREWNIANYCH NALEZY USUNAC ISTNIEJACE WARSTWY
POSADZKI DO BELEK DREWNIANYCH - KONSTRUKCJI STROPU. NA BELKACH

DREWNIANYCH WYKONAC WARSTWE Z PLYT OSB ORAZ WYKONAC WARSTWE

IZOLACYJNA Z FOLII W PLYNIE (2 WARSTWY). NASTEPNIE NA WARSTWIE IZOLACYJNEJ
ULOZYC KOLEJNA WARSTWE PLYT OSB | KOLEJNA WARSTWE IZOLACYJNA (2xFOLIA W
PLYNIE). NALEZY W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO-SANITARNYCH STOSOWAC PLYTY
0SB WODOODPORNE - FREZOWANE.

W POMIESZCZENIACH — BUDYNEK: SZPITAL — POWYZEJ KONDYGNACJI PARTERU -
NALEZY USUNAC ISTNIEJACE WYKLADZINY. PO USUNIECIU WYKLADZIN NALEZY OCENIC
CZY ODKRYTE WARSTWY PODPOSADZKOWE ZAPEWNIA MOZLIWOSC WYKONANIA
WYKLADZINY ZGODNIE Z WYMAGANIAMI  WYBRANEGO PRZEZ WYKONAWCE
KONKRETNEGO PRODUCENTA. JEZELI ODKRYTE WARSTWY PODPOSADZKOWE NIE
ZAPEWNIA WEASCIWYCH PARAMETROW DLA ULOZENIA NOWYCH WYKLADZIN NALEZY
USUNAC ISTNIEJACA WARSTWE PODKLADOWA (PLYTY WEOKNOCEMENTOWE) ORAZ



WYKONAC DODATKOWA WARSTWE Z PLYT WLOKNOCEMENTOWYCH. ZALOZONO ZE 20%
PLYT WEOKNOCEMENTOWYCH POD WYKLADZINAMI BEDZIE WYMAGALO WYMIANY.
NALEZY ZASTOSOWAC WYKLADZINE — LINOLEUM O PARAMETRACH ZDEFINIOWANYCH W
ZALACZNIKU NUMER 01 DO NINIEJSZEGO OPISU. WYKLADZINE NALEZY WYWINAC NA
SCIANY POMIESZCZENIA TAK ABY POMIEDZY SCIANA A PODLOGA UZYSKAC

ZAOKRAGLENIE. WYKONUJAC TA CZYNNOSC NALEZY STOSOWAC PROFILE StUZACE
TAKIEMU ROZWIAZANIU DOSTARCZANE PRZEZ WYBRANEGO PRZEZ WYKONAWCE
PRODUCENTA WYKLADZIN. NALEZY ROWNIEZ PRZESZKOLIC WYBRANY PERSONEL
SZPITALA W ZAKRESIE KONSERWACJI OKRESOWEJ WYKLADZIN.

W CZESCI PALMIARNI ZNAJDUJE SIE POSADZKA DREWNIANA. NALEZY JA ROZEBRAC. PO
ROZEBRANIU SKUC OKOLO 2 [cm] PODKLADU BETONOWEGO | WYKONAC WARSTWE
WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ. UtOZYC NOWA POSADZKE Z PLYT
GRANITOWYCH GRUBOSCI CO NAJMNIEJ 3 [cm].

WYKONCZENIE POMIESZCZEN

W POMIESZCZENIU S.03 — LABORATORIUM + S.04 INHALATORIUM WYKONAC NAD SZAFKA
ZLEWOZMYWAKOWA ORAZ SZAFKA UMYWALKOWA PrLASZCZYZNE Z PLYTEK
CERAMICZNYCH 30x30 [cm] O SZEROKOSCI DANEJ SZAFKI NAD JEJ BLATEM.
ANALOGICZNIE NALEZY POSTEPOWAC W INNYCH POMIESZCZENIACH — W KAZDYM
PRZYPADKU GDY W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO TEGO RODZAJU MEBLE.

W tAZIENKACH ORAZ INNYCH POMIESZCZENIACH W OBREBIE KTORYCH'PRZE'WIDZIANO
WYKONANIE NA SCIANACH PLYTEK NALEZY JE WYKONAC DO WYSOKOSCI OSCIEZNICY
DRZW]I.

W tAZIENKACH ORAZ INNYCH POMIESZCZENIACH GDZIE WEDLUG OZNACZEN NA
RYSUKACH WSKAZANO ZE NALEZY WYKONAC SUFIT PODWIESZONY Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH NALEZY UZYSKAC WYSOKOSC W SWIETLE — 260 [cm].

W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH ORAZ MAGAZYNOWYCH — NIE NALEZY
WYKONYWAC GtADZI GIPSOWYCH.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

WYBRANE (WSKAZANE W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ) ISTNIEJACE DRZWI
DREWNIANE WRAZ Z OSCIEZNICAMI NALEZY OSTROZNIE ZDEMONTOWAC ORAZ
OCZYSCIC Z FARBY — OKUCIA WYMIENIEC NA MOSIEZNE. DRZWI ORAZ OSCIEZNICE
NALEZY POMALOWAC DWUKROTNIE FARBA OLEJNA (KONKRETNA BARWA OKRESLONA NA
ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO) | ZAMONTOWAC WE WSKAZANYCH NOWYCH
LOKALIZACJACH. WYBOR OKUC SKONSULTOWAC NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO Z
PROJEKTANTEM CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ.

DLA DRZW| PROJEKTOWANYCH NALEZY PRZYJAC NASTEPUJACE ROZWIAZANIA:
SKRZYDtA DRZWIOWE PELNE. KONSTRUKCJA SKRZYDLA - RAMA SKRZYDtA WYKONANA Z
KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO; WYPELNIENIE SKRZYDtA STANOWI PLYTA WIOROWA
OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNETRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA OBUSTRONNIE
OBLOZONA PLYTA OKLEJONA OKLEINA NATURALNA (DAB). RAMIAK ZEWNETRZNY
SKRZYDtLA OKLEINOWANY W KOLORZE SKRZYDtA. POWIERZCHNIA SKRZYDtA
ZABEZPIECZONA EKOLOGICZNYMI LAKIERAMI  WODNYMI, UTWARDZANYMI W
TECHNOLOGII UV. ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKLY LUB Z BLOKADA tAZIENKOWA LUB
DOSTOSOWANY POD WKEADKE PATENTOWA. W DRZWIACH LAZIENKOWYCH NALEZY
ZASTOSOWAC TULEJE WENTYLACYJNE MOSIEZNE. KLAMKI MOSIEZNE (OKRESLIC NA
ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO). OSCIEZNICE: DLA SCIAN Z PLYT GIPSOWO
KARTONOWYCH NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ — OSCIEZNICE REGULOWANE OKLEINA
NATURALNA; DLA SCIAN MUROWANYCH — METALOWE OSCIEZNICE KATOWE DUZE — RAL
7074. DLA ZESPOLU POMIESZCZEN KUCHNI - DLA SCIAN Z PLYT GIPSOWO
KARTONOWYCH NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ OSCIEZNICE KATOWE DUZE SKLADANE
(RAL 7074); DLA SCIAN MUROWANYCH OSCIEZNICE METALOWE KATOWE DUZE. SKRZYDtA
DRZWIOWE DLA ZESPOLU POMIESZCZEN KUCHNI: DRZWI OKLEINOWANE OKLEINA HPL.

WINDY

SZYB PROJEKTOWANEJ WINDY ZAPROJEKTOWANO JAKO MUROWANY SILKAE24, W
NAROZACH WZMOCNIONY TRZPIENIAMI ZELBETOWYMI , Z BETONU C20/25 (B25),
ZBROJONE  KONSTRUKCYJNIE. PODSZYBIE ZAPROJEKTOWANO ZELBETOWE, A



NADSZYBIE ZWIENCZONO PLYTA ZELBETOWA. DO MOCOWANIA ELEWACJI
PRZEWIDZIANO PROFILE STALOWE, W POZIOMIE KAZDEJ KONDYGNACJI , Z RUR
KWADRATOWYCH 100X100 PRZYKRECANYCH DO WIENCA.

PARAMETRY WINDY TOWAROWEJ KTORA NALEZY ZAMONTOWAC W SZPITALU W
ISTNIEJACYM SZYBIE (PO DEMOTAZU WINDY ISTNIEJACEJ): UDZWIG: 100 [kg]; WYMARY
KABINY: 720/820 [mm]; WYMIARY SZYBU: 960/1110; MONTAZ: W KONSTRUKCJI

SAMONOSNEJ; PREDKOSC: 0,35 [m/s]; ILOSC PRZYSTANKOW: 4; WYSOKOSC

PODNOSZENIA: OKOtO 10,75 [m]; STEROWANIE: PRZYCISKOWE - WEZWANIA |

DYSPOZYCJI, SYGNALIZACJA SWIETLNA OBECNOSCI KABINY NA PRZYSTANKU |

ZAJETOSCI DZWIGU; NAPED: ZESPOt NAPEDOWY WRAZ Z TABLICA STEROWNICZA
UMIESZCZONY W GORNEJ CZESCI SZYBU; REDUKTOR UMIESZCZONY NA PODSTAWIE
MOCOWANEJ DO SAMONOSNEJ KONSTRUKCJI DZWIGU; ZASILANIE: 3 X 400 V, (1 X 230 V),
50 Hz; KABINA: JEST WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ; DRzZWI

PRZYSTANKOWE: WYCHYLNE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ; KASETA
STEROWNICZA: ZAINSTALOWANA NA KAZDYM PRZYSTANKU; WYPOSAZONA JEST W
PRZYCISKI: WEZWANIA, DYSPOZYCJI, LAMPKI OBECNOSCI KABINY NA PRZYSTANKU,
LAMPKE ZAJETOSCI KABINY; KONSTRUKCJA: SAMONOSNA, WYKONANA JEST Z

OCYNKOWANYCH PROFILI DOSTARCZANA RAZEM Z WINDA.

W ZAKRESIE POZYCJI PRZEDMIARU DOTYCZACYCH WIND (WINDA SZPITALNA + 2 WINDY
GOSPODARCZE + WINDA GOSPODARCZA W OBREBIE BUDYNKU SZPITALA) NALEZY
PRZYJAC NASTEPUJACE ZALOZENIA: (1.) W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY
OKRESLIC WARTOSC PRAC DLA WYKONANIA SZYBU WINDY + OTYNKOWANIE WNETRZA
SZYBU WINDY + MALOWANIE SZYBU WINDY. (2.) W POZYCJI DOTYCZACEJ MONTAZU
WINDY (ANALOGIA WEDLUG WEASCIWEGO KNR — OPROCZ NAKLADOW DLA ROBOCIZNY
NALEZY OKRESLIC ROWNIEZ KOSZT WYKONANIA INSTALACJI ORAZ DOSTARCZENIA
WSZELKICH URZADZEN (W TYM SAMEJ WINDY) KONIECZNYCH DO ZAINSTALOWANIA
WINDY NA PODSTAWIE PODSTAWOWYCH WYTYCZNYCH OKRESLONYCH W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM.

W PRZYPADKU WINDY GOSPODARCZEJ W OBREBIE BUDYNKU SZPITALA NALEZY PRZY
OKRESLANIU WARTOSCI POZYCJI DLA DOSTARCZENIA WINDY GOSPODARCZEJ

UWZGLEDNIC NIETYPOWE WYMIARY ISTNIEJACEGO SZYBU A W KONSEKWENCJI

KONIECZNOSC NIESTANDARDOWEJ WIELKOSCI KABINY WINDY GOSPODARCZEJ.

DACH

KROKWIE WIEZBY DACHOWEJ NAD BUDYNKIEM SZPITALA W OBSZARZE KOLEKTOROW
SEONECZNYCH WZMOCNIONE | PRZEZ WBICIE KOtKA DREWNIANEGO POD CO DRUGA
KROKIEW W SRODKU ROZPIETOSCI, KOLEK NA SZER. KROKWI £tACZONY NA tACZNIKI
STALOWE DO DREWNA | GWOZDZIE KARBOWANE.

POD PROJEKTOWANYMI KOLEKTORAMI StONECZNYMI KONSTRUKCJE DACHU NALEZY
WZMOCNIC W SPOSOB NASTEPUJACY: (1.) ROZEBRAC PAS DESKOWANIA O SZEROKOSCI
50 [cm] W LINIl W KTOREJ POJAWI SIE POSKONSTRUKCJA DO MONTAZU KOLEKTOROW
StONECZYCH; (2.) W RZECZONEJ LINII ZAMONTOWAC WYMIANY 8x16 [cm]; (3.) WYKONAC
DESKOWANIE NOWE. DREWNO ZAIMPREGNOWANE DO PARAMETROW POZAROWYCH
NRO.

POD PROJEKTOWANA WIEZA ZEGAROWA KONSTRUKCJE DACHU NALEZY WZMOCNIC W
SPOSOB NASTEPUJACY: (1.) ROZEBRAC PAS DESKOWANIA O SZEROKOSCI 325 [cm] —
OKOLO 50 [cm] POZA OBRYS ZEWNETRZNY WIEZY ZEGAROWEJ; (2.) POD KRAWEDZIA
WIEZY ZEGAROWEJ KTORA JEST PROSTOPADtA WZGLEDEM OKAPU NALEZY

ZAMONTOWAC DWIE KROKWIE 8x16 [cm] PO KAZDEJ STRONIE WIEZY ZEGAROWEJ; (3.)
POD KRAWEDZIA WIEZY ZEGAROWEJ KTORA JEST ROWNOLEGEA WZGLEDEM OKAPU
NALEZY ZAMONTOWAC DWA WYMIANY 8x16 [cm] PO KAZDEJ STRONIE WIEZY

ZEGAROWEJ; (4.) WYKONAC DESKOWANIE NOWE. DREWNO ZAIMPREGNOWANE DO
PARAMETROW POZAROWYCH NRO

WE WSZYSTKICH MIEJSCACH GDZIE JEST TO MOZLIWE ISTNIEJACE DESKOWANIE WIEZB
DACHOWYCH NALEZY ZAIMPREGNOWAC DO PARAMETROW POZAROWYCH NRO OD
WEWNATRZ | OD ZEWNATRZ DESKOWANIA.



05C.

ELEWACJA DETAL - REKOSNTRUKCJA

MONTAZ REKONSTRUOWANEGO BALKONU — 1 PIETRO: (1.) WYKUC W SCIANIE PRZEBICIA
25/25 W MIEJSCU GDZIE BEDA UMIESZCZONE BELKI DREWNIANE NA KTORYCH BEDZIE
OPARTY BALKON. (2.) ROZEBRAC PODLOGE W POMIESZCZENIACH — SZEROKOSC
ROZBIERANEGO PASA PODLOGI — OKOLO 50 [cm] — DEUGOSC — 250 [cm]. (3.) ZAMONTOWAC
BELKI 20/20 (WPROWADZIC NA GLEBOKOSC 200 [cm] W OBREB ISTNIEJACEGO STROPU)
t ACZAC JE Z BELKAMI STOPOWYMI. (4.) UZUPEENIC PODEOGE DREWNIANA.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

RODZAJ tAWEK PARKOWYCH: NALEZY WYBRAC tAWKI PARKOWE O WSPOLCZESNEJ
FORMIE WYKONANE Z PROFILI ZAMKNIETYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ —
WIELKOSC PROFILI — OKOLO 80x40 [mm] — WYPELNIENIE: DREWNO SOSNOWE LUB
SWIERKOWE LAKIEROWANE. WIELKOSC (OKOL.O): DEUGOSC — 190 [cm];

WYSOKOSC — 90 [cm]; SZEROKOSC — 60 [cm]. KONKRETNY MODEL tAWKI PARKOWEJ ORAZ
LOKALIZACJE tAWEK PARKOWYCH SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM CZESCI
ARCHITEKTONICZNEJ NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO.

MALA ARCHITEKTURA PARKOWA — KOSZE NA SMIECI — NALEZY WYBRAC KOSZE NA SMIECI
O WSPOLCZESNEJ SPOJNEJ Z FORMA tAWEK PARKOWYCH FORMIE WYKONANE Z
PROFILI ZAMKNIETYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ — WIELKOSC PROFILI —
OKOLO 40%x40 [mm] — WYPELNIENIE: DREWNO (DESZCZUtKI) SOSNOWE LUB SWIERKOWE
LAKIEROWANE. WIELKOSC (OKOLO): WYSOKOSC — 80 [cm]; SZEROKOSC — 40 [cm].
POJEMONOSC - 70 [dm?. KAZDY KUBEL WYPOSAZONY WE WKtAD Z BLACHY
OCUNKOWANEJ. KONKRETNY MODEL KUBtA NA SMIECI ORAZ LOKALIZACJE KUBLOW NA
SMIECI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ NA ETAPIE
NADZORU AUTORSKIEGO.

WENTYLACJA

WYSZCZEGOLNIONE POMIESZCZENIA W ODREBIE PIWNICY (KUCHNI) - WENTYLACJA
MECHANICZNA. POZOSTALE GRAWITACYJNA.

POKOJE DLA PACJENTOW SZPITALA ORAZ POZOSTALE POMIESZCZENIA
ODDZIALOW SZPITALA, POMIESZCZENIA  ADMINISTRACYJNE, ZESPOL
POMIESZCZEN KRIOKOMORY ZOSTANA  WYPOSAZONE W  WENTYLACJE
GRAWITACYJNA,.

ROBOTY ROZBIORKOWO - DEMONTAZOWE

USUNIECIE WYBRANYCH SCIAN DZIALOWYCH ORAZ FRAGMENTOW SCIAN
KONSTRUKCYJNYCH WEWNATRZ BUDYNKU. USUNIECIE ISTNIEJACEJ BETONOWEJ
POSADZKI W OBREBIE KONDYGNACJI PIWNICY W MIEJSCACH WSKAZANYCH W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM CZESCI ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNEJ.

(uzgodhnic z projektantem czesci architektonicznej na etapie nadzoru autorskiego).

SKUTE ZOSTANA WSZYSTKIE TYNKI WEWNETRZNE - W OBREBIE KONDYGNACJI
OBJETYCH OPRACOWANIE PRZEBUDOWY.

PRZEBUDOWIE PODDANY ZOSTAJE ROWNIEZ BIEG SCHODOW PRZED WEJSCIEM
GLOWNYM DO BUDYNKU SZPITALA ORAZ DO POMIESZCZEN KUCHNI ZLOKALIZOWANEJ W
PIWNICY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO. W ZAKRES TYCH PRAC WCHODZI:

1. USUNIECIE ISTNIEJACYCH KOLUMN. 2. ZBICIE | USUNIECIE ISTNIEJACEJ WARTWY
WYKONCZENIOWEJ | WYMIANA JEJ NA NOWA - PLYTKI CERAMICZNE- ZEWNETRZNE.

3. WYMIANA BALUSTRADY SCHODOW.

ROBOTY ZIEMNE WEWNETRZNE

USUNIECIE WARSTWY ZIEMI NA POZIOMIE PIWNICY W STREFIE WYSZCZEGOLNIONYCH
POMIESZCZEN KUCHNI ORAZ W MIEJSCU POSADOWIENIA ZAPASOWEGO ZBIORNIKA NA
WODE NA POTRZEBY SZPITALA ORAZ ZASOBNIKOW BUFOROWYCH WODY GRZEJNEJ
ORAZ CZESCIOWE USUNIECIE ZIEMI NA ZEWNATRZ BUDYNKU NA POTRZEBY MONTAZU
TYCH URZADZEN.

(uzgodnic z projektantem czes$ci architektonicznej na etapie nadzoru autorskiego).



KLATKA SCHODOWA

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KLATEK SCHODOWYCH TAK ABY SPELNIALY WYMAGANIA
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NA PODSTAWIE ZALACZONEJ DO OPISU EKSPERTYZY
RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO UZGODNIENIONEJ Z WEASCIWYM KOMENDANTEM
WOJEWODZKIM PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ.

WYBURZENIA

MALE PRZEJSCIA DLA INSTALACJI PRZEZ SCIANY PRZEWIERCAC NIE KUC.

DUZE PRZEBICIA W SCIANACH WIEKSZE NIZ 0,5M ZAOPATRZYC W NADPROZA.
PRZEBICIA PRZEZ SKLEPIENIA ZABEZPIECZAC POPRZEZ OSIATKOWANIE 2 X Q131 |
OBETONOWANIE KRAWEDZI MIN. 6CM.

PRZEBICIA NIE MOGA PODCINAC PRACUJACYCH NADPROZY, W TAKIEJ SYTUACJI
KONIECZNE JEST WYKONANIE NOWEGO WIEKSZEGO NADPROZA NAD ISTNIEJACYM |
NOWYM OTWOREM.

WYBURZENIA WYKONYWAC POCZAWSZY OD NAJWYZSZEJ KONDYGNACJI.

WYKONAC BRUZDY, NA GLEBOKOSC MIN 14CM, UMIESCIC DWUTEOWNIKI Z OBU
STRON SCIANY, WYBURZYC POZOSTALA CZESC SCIANY, UMIESCIC POZOSTALE
DWUTEOWNIKI. PROFILE STALOWE OPIERAC NA PODUSZKACH BETONOWYCH
GRUBOSCI MIN. 10CM.

PROFILE STALOWE tACZYC PRZY POMOCY PRETOW GWINTOWANYCH FI8
OCYNKOWANYCH — GDY MONTOWANE SA DWA; LUB PRZEWIAZEK Z PLASKOWNIKA 50X10
SPAWANYCH SPOINA PACHWINOWA 4MM, OD SPODU (2 LUB 3 PROFILE), W ROZSTAWIE
NIE WIEKSZYM NIZ 0,5M, CALOSC OBETONOWAC C20/25 B25.

BELKI ISTNIEJACEGO STROPU PODKLINOWAC PRZY POMOCY KLINOW Z TWARDEGO
DREWNA, TAK BY ZAPEWNIC ICH OPARCIE, PRZY PODKLINOWANIU NALEZY ZACHOWAC
OSTROZNOSC, ISTNIEJE RYZYKO PODNIESIENIA | USZKODZENIA ISTNIEJACEGO STROPU.
PRZESTRZEN POWYZEJ BELEK STALOWYCH WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWO -
WAPIENNA M10.

JESLI PODCZAS WYBURZEN USZKODZONE ZOSTANA SCIANY LUB SLUPY, NALEZY JE
ODTWORZYC. PODSTEMPLOWAC STROP | PRZEMUROWAC (CEGLA PELNA KL. 15 NA
ZAPRAWIE CEM.-WAP. M10), LUB WYKONAC BETONOWE B20.

KAZDORAZOWO W PRZYPADKU STWIERDZENIA W SCIANACH CEGIEL NIEZWIAZANYCH
ZAPRAWA (NP. MIEDZY BELKAMI STROPOWYMI) NALEZY JE PRZEMUROWAC LUB
WYKONAC PODWALINE BETONOWA SZEROKOSCI MIN. 25CM.

OTWORY DO POLACZENIA CZES_CI ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANEJ WYKONYWAC W
SWIETLE ISTNIEJACYCH NADPROZY OKIENNYCH.

W MIEJSCU WYBURZONYCH ODCINKOW SCIAN, POD StUPAMI, WYKONAC
PODWALINE ZELBETOWA WYSOKOSCI 40CM | SZEROKOSCI MIN. 25CM, G.K. -0,10.”

ELEMENTY STALOWE NALEZY POKRYC POWLOKAMI ANTYKOROZYJNYMI.

WIEZBA DACHOWA

ZABEZPIECZENIE WIEZBY DACHOWEJ POPRZEZ ZAIMPREGNOWANIE SRODKAMI
ZAPOBIEGAJACYMI KOROZJI BIOLOGICZNEJ ORAZ POZWALAJACYMI NA
SPELNIENIE AKTUALNYCH WYMAGAN DOTYCZACYCH ODPORNOSCI OGNIOWEJ DLA
KONSTRUKCJI DACHU. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO NA CAtOSCI
OBIEKTU WRAZ Z WYBRANYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DACHU.

OBROBKI BLACHARSKIE
ZDEMONTOWANE ZOSTANA ISTNIEJACE RURY SPUSTOWE | RYNNY. ZAMONOTOWANE ZOSTANA
ZOSTANA NOWE RYNNY | RURY SPUSTOWE WYKONANE Z BALCHY CYNKOWELJ.



DETAL ELEWACJI

DETALE NA ELEWACJACH BUDYNKOW WEDLUG ZAXACZONYCH RYSUNKOW PROJEKTU
WYKONAWCZEGO CZESCI ARCHITEKTURY-KONSTRUKJI. UZGODNIC NA ETAPIE NADZORU
AUTORSKIEGO Z PROJEKTANTEM CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ.

STOLARKA OKIENNA

OBIEKT POSIADA W 50% WYMIENIONA STOLARKE, OKIENNA DREWNIANA,

ZAKELADA SIE WYMIANE POZOSTALEJ CZESCI OKIEN NA OKNA DREWNIANE O PODZIALACH TAKICH
SAMYCH JAK OKNA ISTNIEJACE WEDLUG ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ.

STOLARKA DRZWIOWA.
WSZYSTKIE ISTNIEJACE OSCIEZNICE | SKRZYDEA DRZWIOWE ZOSTANA ZDEMONTOWANE W
OBREBIE OPRACOWANIA.. TE Z NICH KTORYCH STAN TECHNICZNY BEDZIE NA TO

POZWALAL ZOSTANA OCZYSZCZONE Z FARBY OLEJNEJ | POWTORNIE WYKORZYSTANE. W
PRZYPADKU NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH ZASTOSOWANE ZOSTANA NOWE
DRZWI FORNIROWANE O OSCIEZNICACH OBEJMUJACYCH.

TYNKI WEWNETRZNE
W OBREBIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM SKUTE ZOSTANA WSZYSTKIE TYNKI
WEWNETRZNE W MIEJSCE KTORYCH ZOSTANA WYKONANE NOWE TYNKI WAPIENNE.

OCIEPLENIE BUDYNKU
ZE WZGLEDU NA ZABYTKOWY CHARAKTER OBIEKTU NIE JEST MOZLIWE OCIEPLENIE BUDYNKU
OD ZEWNATRZ.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

OD STORNY WSCHODNIEJ BUDYNKU SZPITALA ZNAJDUJE SIE RAMPA PRZEZNACZONA DLA
OSOB NEPELNOSPRAWNYCH W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH, Z
KTOREJ TO OSOBY TE DOSTAJA SIE NA POZIOM PARTERU. OD STRONYPOLUDNIOWO —
ZACHODNIEJ BUDYNKU SZPITALA ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY SZPITALNY SZYB WINDOWY
ZAPEWNIAJACY DOSTEPNOSC NAWSZYSTKIE KONDYGNACJE SZPITALA.

NA KAZDEJ Z KONDYGNACJI SZPITALA ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY ROWNIEZ WEZEL
SANITARNY PRZYSTOSOWANY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W TYM PORUSZAJACYCH
SIE NAWOZKACH INWALIDZKICH.

W OBREBIE PRZEJSCIA Z PARTERU BUDYNKU SZPITALA DO POZIOMU STOLOWKI W BUDYNKU
ZLOKALIZOWANA ZOSTAtA PLATFORMA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W TYM DLA OSOB
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

W ZESPOLE POMIESZCZEN KRIOKOMORY ZLOKALIZOWANY ZOSTAt. WEZEL SANITARNY
PRZYSTOSOWANY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
BUDYNEK NIE BEDZIE MIAL NEGATYWNEGO WPLYWU NA SRODOWISKO.



