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Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

- zawarta umowa z Inwestorem

- wizja lokalna oraz dokonane uzgodnienia z Inwestorem

- projekt architektoniczno - budowlany i instalacji sanitarnych
- obowiazujace przepisy i normy

2.Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy stanowi opracowanie wewngtrznych instalacji elektrycznych
remontowanych i przebudowywanych pomieszczen Szpitala Choréb Pluc ,,Biaty Orzet”
w Sokotowsku przy ul. Parkowej nr3.

3.Zakres opracowania

- rozbudowa rozdzielni gtéwnej RG Szpitala

- dobudowa pola do rozdzielni gléwnej RG-1

- montaz ztacza kablowego ZK-3b

- montaz pola agregatu pradotwoérczego RG-R

- zmiana uktadu rozliczeniowego pomiarowego rozdzielni RG
- tablice bezpiecznikowe z wewnetrznymi liniami zasilajacymi
- instalacje elektryczne technologii kuchni

- instalacje o§wietlenia i gniazd wtykowych

- instalacje elektryczne dla pomieszczen rehabilitacji i zabiegowych
- instalacja przyzewowa pielegniarki

- o$wietlenie ewakuacyjne

- zasilanie centralki p-poz.

- zasilanie pomp obiegu solarnego

- zasilanie pompy wody na cele bytowe i p-poz.

- instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j

Budynek szpitalny sktada si¢ z trzech pawilonéw, ktére podlegaja tylko czg$ciowej

przebudowie i remontowi. Dotyczy to:

Pawilon I — cze$¢ szpitalna

- dobudowa dzwigu szpitalnego

- parter: wskazane pomieszczenia sanitarne i zabiegowe

- pietro: I-1II przebudowa pokoi szpitalnych, gabinetéw zabiegowych, pokoi lekarzy i
pielggniarek oraz we¢ztow sanitarnych

Pawilon II - palmiarnia

- parter: przebudowa palmiarni na stotéwkeg, inhalatorium i sal¢ gimnastyczna, zmiana
ciagu komunikacyjnego

Pawilon III - cz¢$¢ kuchenna

- przebudowa dzwigéw towarowo-kuchennych 3szt.

- przyziemie: zespot zywienia z zapleczem; w kottowni zabudowa pompy wody na
cele bytowe i p-poz., pompy obiegéw wody cieptej projektowanych solaréw oraz
wentylatornia



4.0pis projektowanvych instalacji elektrycznych

4.1 Zasilanie energetyczne

Szpital posiada podlaczone zasilanie elektryczne z istniejacego zlacza kablowego
ZK-1, ktére znajduje si¢ przy Scianie zewngtrznej budynku. Istniejace zasilanie z linii
napowietrznej EnergiaPro do ztacza ZK-1 nie ulega zmianie.

Inwestor posiada aktualna umowe na dostawe energii elektrycznej z dostatecznym
zapasem mocy, aby zostal pokryty zwigkszony pobér mocy dla nowych odbioréw
elektrycznych, ktére beda zamontowane w ramach przebudowy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 201 1r. szpital bedzie miat
wykonane rezerwowe zasilanie w energi¢ elektryczna w postaci agregatu
pradotwérczego z autostartem. Stanowisko agregatu bedzie przylega¢ do Sciany
zewngtrznej budynku.

Na podstawie w/w rozporzadzenia Inwestor jest zobowiazany zamontowac agregat do
dnia 31.12.2016r. a do dnia 30.06.2012r.przystosowa¢ Zaktad do jego montazu.

W celu przystosowania uktadu energetycznego nalezy:

* wykona¢ w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej ztacze ZK-3b

* zamontowac pole rozdzielcze RG-R odbioréw rezerwowanych

* wypia¢ czynny kabel nn zasilajacy z pola zasilajacego czynnej rozdzielni RG i wpiaé

g0
do projektowanego ztacza ZK-3b

* ze ztacza wyprowadzi¢ kabel nn i wpia¢ go do pola zasilajacego RG

* przetaczy¢ na zasilanie z pola RG-R wszystkie pracujace obecnie odptywy w tej czgsci
Szpitala, ktéra nie podlega niniejszemu opracowaniu projektowemu, a sg objgte
przepisami nakazujacymi dla nich zasilanie rezerwowane

W polach rozdzielni istniejacej i projektowanych zostaly zaprojektowane rozlaczniki
mocy, ktére maja zdolno$¢ pracy w uktadzie SZR (samoczynnego zalaczania rezerwy) i
beda wykorzystane w przysztosci do wspotpracy w automatyce z agregatem.

Uktad automatyki SZR oraz sposob jej wspotpracy z siecia EnergiaPro oraz uktad
pomiaru energii elektrycznej oddawanej przez agregat musi by¢ uzgodniony przez
dostawcg agregatu pradotworczego jako wyposazenie firmowe z EnergiaPro w
Watbrzychu.

Zasilaniem rezerwowanym beda objete nastepujace odptywy remontowanej i
przebudowywanej czgsci szpitala:

* o$wietlenie korytarzy i klatek schodowych

* niezbedne urzadzenia kuchni (wg wykazu Inwestora)

* o§wietlenie kuchni

* Serwerownia

* sterowanie jednym kotlem czynnej kottowni (rezerwa do podiaczenia)

* pomieszczenie rozdzielni RG

Czynna rozdzielnia energetyczna Szpitala, ktéra znajduje si¢ w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym w piwnicy ulegnie rozbudowie. Pola rezerwowe nalezy
wyposazy¢ w roztaczniki i podlaczy¢ do nich projektowane wlz tablic elektrycznych i
dwéch dzwigéw kuchennych. Pozostate zaprojektowane odptywy beda zasilane z
dobudowanego pola oznaczonego RG-1, ktéra podiaczy¢ do istniejacej rozdzielni
mostem szynowym. Szaf¢ czgsci dobudowanej wykona¢ w takiej samej elewacji jak
czynna RG.



Po zakonczeniu rozbudowy Szpitala nastapi znaczny wzrost poboru mocy, co pociaga
za soba sprawdzenie przekroju pracujgcego obecnie mostu szynowego na obcigzenie
docelowe 300A. Dostosowaniu do zwigkszonego poboru mocy wymagac beda takze
przektadniki pradowe ukladu pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej (wg
rys.E.01.).

Sprzed wylacznika gtéwnego zasilone zostana nastgpujace projektowane odbiory:

* urzadzenia p-poz. Wg odrgbnego projektu

* zespot hydroforowy na cele bytowe i p-poz.

* projektowany dzwig osobowy

Elektryczna rozdzielnia gtéwna RG wyposazona zostanie w wytacznik gtéwny p-poz.
zasilania 1 wylacznik gléwny o$wietlenia. Taki sam wylacznik bedzie posiadac¢
rozdzielnia RG-R odptywéw rezerwowanych. Sterowane begda one za pomoca
przyciskéw p-poz. umieszczonych na drzwiach kazdej rozdzielni oraz zdalnie z
przeszklonej szafki przy drzwiach wejsciowych do budynku.

Ponowne zataczenie napigcia w calym budynku musi nastapi¢ r¢ecznie po usunigeiu
awarii.

Linie zasilajace tablice bezpiecznikowe musza by¢ uktadane w rurach PCV pod tyn-
kiem, w piwnicy na uchwytach, w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi uktada¢
na

konstrukcjach sufitéw.

Tablice elektryczne pigtrowe wykona¢ jako wngkowe firmy Legrand z drzwiczkami
stalowymi, zamykanymi na zamek patentowy.

W piwnicy zabudowa¢ tablice natynkowe, rozdzielni¢ kuchni wykona¢ jako wtynkowa.
W tych pomieszczeniach rozdzielnie i tablice zaprojektowano szczelne.
Wyeksploatowane istniejace tablice elektryczne wraz z ich liniami zasilajacymi nalezy
zdemontowac.

4.2 Instalacje elektryczne oSwietlenia i gniazd wtykowych

Wszystkie projektowane urzadzenia elektryczne i instalacje elektryczne
oSwietlenia i gniazd wtykowych ogdlnego stosowania  podlaczone beda do
kondygnacyjnych tablic elektrycznych TE.

W projekcie architektonicznym w czg$ci pomieszczen przewidziano montaz sufitow
podwieszanych. Przewody instalacji elektrycznych w takich pomieszczeniach weciagac
do rurek PCV, uktadanych na konstrukcjach sufitéw podwieszanych a zejscia do
osprzetu elektrycznego na $cianach uklada¢ w bruzdach pod tynkiem, w przejéciach
migdzy kondygnacjami w rurach ostonowych.

W pozostalych pomieszczeniach przewody elektryczne uklada¢ w bruzdach pod
tynkiem.

W pomieszczeniach przyziemia i zabiegowych oraz w weztach sanitarnych stosowac
osprzet szezelny, gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 1,3-1,4m nad posadzka.

W salach szpitalnych gniazda wtykowe montowaé 1,1-1,2m nad posadzka i ponad
nocnymi stolikami.

Oswietlenie korytarzy wlaczane bedzie recznie, natomiast nocne korytarzy
(wykorzystane do pod$wietlenia obrazéw) 1 klatek schodowych zegarem dobowym.

4.3 Oswietlenie ewakuacyjne

W przypadku zaniku napigcia w sieci elektrycznej trasy komunikacyjne
wskazujace kierunek opuszczania budynku zostang oswietlone samoczynnie oprawami



oswietleniowymi na prad staly. Posiadaja one wbudowane zasilacze pradu statego z
wiasnymi akumulatorami.

Przy wyjsciach z korytarzy, na klatkach schodowych i nad wyjsciami z pomieszczen
beda powieszone nad przejSciami oprawy kierunkowe z napisem ,,wyjscie”. Sa to
oprawy ewakuacyjne pracujace ,,na ciemno”.

Dodatkowo czg$¢ opraw o$wietleniowych o$wietlenia ogélnego, zaopatrzona we wtasny
akumulator bedzie petni¢ funkcje oswietlenia ewakuacyjnego .

W obwodach o§wietlenia ewakuacyjnego nie mozna stosowac zadnych wytacznikéw.
Podczas wylaczenia zasilania energetycznego Szpitala o§wietlenie klatek schodowych i
ciaggdw komunikacyjnych po uruchomieniu generatora zostanie przetaczone na zasilanie
rezerwowane do czasu powrotu zasilania energetycznego z sieci EnergiaPro.

Na korytarzach parteru w czgs$ci szpitalnej zostanie wykonany sufit podwieszany.
Zaprojektowano tam wymiang opraw o$wietleniowych z przewodami, aby dostosowaé
ta instalacj¢ do nowych sufitéw. Podiaczenie przewodéw w czynnych tablicach nie
ulegnie zmianie.

Wszystkie instalacje w modernizowanych pomieszczeniach parteru tej czgs$ci Szpitala
nalezy podtaczy¢ do istniejacych tablic elektrycznych po ich rozbudowie.

4.4 Instalacja przyzewowa pielegniarki

System przyzewowy pielegniarki zostal zaprojektowany na podstawie wytycznych
firmy INSEL Wotomin. Do projektu dotaczono firmowe schematy ideowe
rozprowadzenia przewodéw migdzy elementami systemu.

Instalacja przyzewowa pielegniarki umozliwia pacjentom wezwanie pielegniarki z
dyzurki do Sali szpitalnej i gabinetu rehalibitacyjnego.

W chwili uzycia przycisku modutu alarmowego wezwania, ktéry znajduje si¢ przy
kazdym 16zku szpitalnym i w wezle sanitarnym zapala si¢ w dyzurce pielegniarskiej
lampka sygnalizacyjna na panelu centralki sygnalizacyjnej z numerem sali wzywajacej i
wiacza si¢ sygnat akustyczny. Jednocze$nie nad drzwiami sali wzywajacej wlacza sig
sygnalizator optyczny. Skasowanie sygnatu moze nastapi¢ tylko w sali wzywajace;j.

5. Instalacja komputerowa i telefoniczna

5.1 Instalacje zasilania komputeréw

Do zasilania elektrycznego sieci komputerowej dla czgsci kuchennej Szpitala
zaprojektowano w pomieszczeniu Serwerowni tablicg komputerowa, podtaczona do
rozdzielni gtéwnej. Z tablicy tej nalezy podlaczy¢ gniazda komputerowe w
pomieszczeniach parteru i piwnicy.

W czgéci szpitalnej zaprojektowano na I i III pigtrze tablice komputerowe, ktére beda
podtaczone wtasnymi liniami zasilajacymi do czynnej instalacji Inwestora. Na drugim
pigtrze nie bedzie komputeréw.

Wyodrgbnienie tablic elektrycznych do podiaczenia komputerow utatwi w przysziosci
przelaczenie catej sieci komputerowej na zasilanie z zespotu UPS-a.

Komputery zaprojektowane w na parterze w czgsci szpitalnej zasili¢ z istniejacej sieci
elektrycznej komputerowe;.

W pokojach montowane begda panele z kompletem gniazd komputerowych, telefonéw

i sieci logiczne;.

Nalezy zamontowaé gniazda komputerowe typu DATA, do ktérych mozna stosowaé
wtyczki z blokadami, co uchroni je przed wiaczaniem normalnych odbioréw
elektrycznych. Jest to szczegdlnie wazne podczas pracy sieci zasilanej z zespotu UPS -a.



5.2 Sie¢ internetowa i telefoniczna

Instalacja telefoniczna i internetowa dla komputeréw oraz dla punktéw dostepu
do internetu dla pacjentéw bedzie wyprowadzona w czg$ci kuchennej budynku z
zaprojektowanej w Serwerowni szafy dystrybucyjnej. Potaczenie sieci istniejacej i
projektowanej zgodnie z ustaleniami Inwestor wykona we wlasnym zakresie

W szafie serwera wbudowana zostanie listwa z gniazdami elektrycznymi, ktéra nalezy
podtaczy¢ w przysztosci do UPS-a serwerowni. Beda one przeznaczone do zasilania
wewngtrznych urzadzen serwera.

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano szyn¢ uziemiajaca, ktéra musi zosta¢
potaczona przewodem miedzianym o barwie ochronnej z uziemiona magistralg potaczen
wyréwnawczych.

Do szyny za pomoca zaciskow wpia¢ zaciski PE szafy dystrybucyjnej sieci
komputerowej i telefoniczne;j.

W czesci szpitalnej budynku zaprojektowana sie¢ nalezy doprowadzi¢ do czynnej szafy
dystrybucyjnej Inwestora. Czynna szafa musi by¢ rozbudowana o panele do podtaczenia
kabli w ilosci53x2szt.

Do miejsc jakie beda wyposazone w panel gniazda komputerowego i telefonicznego
doprowadzi¢ w rurach PCV pod tynkiem po jednym kablu UTP kategorii Se o przekroju
0,51mm. Do punktéw dostgpu utozy¢ kabel ekranowany. Panele montowac¢ 1,1-1,3m
nad posadzka.

6. Wentylacja

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych wszystkie pomieszczenia zespolu
zywienia objete przebudowa beda posiadaly wentylacje mechaniczng
W dokumentacji elektrycznej zaprojektowano rozdzielni¢ wentylatorowi przeznaczona
do podtaczenia centrali nawiewno-wywiewnej z linig zasilajaca.
Rozprowadzenie przewodéw wraz z podlaczeniem do nich wszystkich urzadzen
sifowych 1 aparatury sterowniczej oraz uruchomienie sterownika centrali wykona
serwis dostawcy urzadzen, co nalezy zleci¢ w trakcie prac montazowych.

7. Instalacja odgromowa budynku

Budynek posiada instalacj¢ odgromowsa. Przed przystgpieniem do uzytkowania
budynku po zakonczonej przebudowie nalezy wykona¢ kontrolne pomiary ochronne
instalacji odgromowej. Instalacja odgromowa musi spelnia¢ wszystkie wymagania
normy PN-E-05003. Decyzj¢ o koniecznosci ewentualnych napraw i uzupelnien
podejmie nadzor inwestorski po i uzyskaniu protokéty z pomiaréw kontrolnych.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna remontowanego Szpitala bedzie posiadata sieci wykonane
w ukladzie TN - S.
Catla sie¢ odbiorcza bedzie miata wykonane oprzewodowanie jako pigciozytowe dla
odbiornikow 3-fazowych oraz trzyzytowe dla odbiornikéw 1-fazowych.
Jako ochrong przed porazeniem elektrycznym zaprojektowano szybkie wylaczanie.
W zabezpieczeniu obwodow elektrycznych gniazd wtykowych i sitowych zastosowano
indywidualnie wytaczniki réznicowo-pradowe. W przypadku wystapienia zwarcia w



sieci, lub obnizenia stanu izolacji obwodéw elektrycznych musza one wylaczy¢ napigcie
w uszkodzonej sieci w ciagu Ssekund.

Do pomieszczen sanitarnych i socjalnych doprowadzi¢ przewdéd Cu 4mm2 o barwie
ochronnej i potaczy¢ nim metalowe rury instalacji wodnej i wszystkie metalowe
obudowy sprz¢tu medycznego. Przewdd ten wpiaé pod zacisk PE najblizszej tablicy
elektryczne;j.

Aparatura medyczna zostanie zabezpieczona dodatkowo przed skutkami przepigé przy
pomocy ochronnikéw zamontowanych w tablicach TE kondygnacyjnych.

W trakcie rob6t budowlanych nalezy utozy¢ w przyziemiu instalacj¢ polaczen
wyréwnawczych, wyprowadzi¢ ja na zewnatrz i uziemi¢ co najmniej w dwoch
miejscach.

Musi by¢ wykonane obejscie licznika wody przy pomocy bednarki FeZn 20x4mm?2 i
podtaczone do magistrali polaczen wyrownawczych.

Po wykonaniu instalacji ochronnej nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z normg PN-IEC
60364-6-61 1 uzyskac protokoty.

Pozytywne wyniki pomiaréw stanowia niezbgdny warunek dopuszczenia do pracy
instalacji elektrycznej budynku.



