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ofert i wnoszenia wadium.

Dostawa i montaz wyktadziny na powierzchniach pionowych w pokojach i ciagach korytarzowych
budynku (ok. 460m?) oraz dostawa dodatkowych 280m2 wraz ze zlozeniem w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego w obiekcie Waligéra.

Zambwienie jest realizowane w ramach projektu Dostasowanie obicktn ,, Wakigora” w Sokolowsku do prowadzenia
opieki dlugolerminowe; nad osobami starsgymi, niesamodsselmymi | prewwlekle chorymi” realizowanego w ramach

Programu  PLO7 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trenddw demograficzno —
eptdemiologicznych.

Duzialajac w imienin Sanatoridw Dolnoglaskich Sp. 2 0.0., ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokolowska, zgodnie z art. 38, ust 1

i ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004r. ,Prawo zaméwieri publicznych” Zamawiajacy odpowiada na pytania do treéci
SIW2.

Pytanic 1

W zwigzku z planowanym uduiale w w/w pezetarga wnosimy o zmiang parametréw wykladziny PCV. W SWIZ
istnicje taki zapis jak:

- Wymagane minimalne parameiry technivzne wykiadziny :

- Wykiadzina bomogeniczna | jednowarstwowa x Sladka powierzehnia

- Certyfikat CH

- Grubosé warstwy wgytkowef min. 2mm

- Gruboit calkowita min. 2. 5mm

- Grupa Scieralnofed ponisej 2mm3

- Aniypoilizgowess min RY

- Stabilnost wymiarom < 0,4%

- Weor — beskierunkony

- Odpornase chemizzna wg EN 423 — dobra edpornosé

- Qddziatywanie — kreesta na rolkach EN 425 — odporna

- Zgodna z akinalnymi, krajowymi progpisami priciwposarowymi

- Certyfikaty ¢ aprobaty dopuszezajace do stosowania w pomisszeseniach obieklow

prowadgqeyeh deiatalnodé lecsmiczg.”

Z naszych informacji wynika, iz na rynku nie istnieje wykladzina PCV homogeniczna o grubosai catkowitej
2,5mm, lecz maksymalnie 2,0mm. W zwiazku 2 powyzszym prosimy o zmiang tego paramerru bads wskazanic
producenta posiadajacego takows wykladzing

Odpowieds 1

Zamawiajacy wyjaénia, z¢ zaszta pomylka, Wymagana grubosé to min. 2,0 mm.
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Pytanie 2

Witam serdecznie proszg o sprecyzowanie patametréw wykladzin PCV,wykladziny homogeniczne 53 o gruboici
Zimin.

Odpowieds 2

Zamawtajacy wyjasnia, e zaszla pomytka, Wymagana grubosé to min. 2,0 mm

Pytanie 3

L. W specyfikacii jest zapis: ,, Dostawg { montas wykiadziny typn Tarkett lub réwnowaznef na
deianach w pokejach i ciqgach korytarsowych. Uklad wykiadsiny : pokoje - 2 kolory { Tm +

10cm pas wykoriczensowy) , korylarse - 50 cm pas w jednolitynr kolorse ( kolor windacy

wyktadsiny na Seianach w pokejach). Kolorystyka do ustalenia 5 Zamawigjagym.” Z tego zapisu

nie wynika jednoznacznie ile jest do polozenia wylkladziny na scianie. Prosze o uscislenie
2. W specyfikacji jest zapis: , Zakres prac obeimue : pryygolowante podiog, wlosenie

wykiadsiny, spawanie szwdw, wypednienis krawgdzi akrylem, wykosicsenie krawedsy wypnkych

( xewngtrznyeh | do wysokosei ulogonej wykdadziny narosnikami systomowymi 30x30mm SO 30
produkgi CS Polska lub rownowagmyms w kolorze istnigiazyeh pochwytéw na ciqgach

korytarsowych.” L tego zapisu réwnicz nie wynika ile jest dokladnie do polozenia wykladzin na
podiodze oraz naroznikéw. Prosze o uicislenie.

3. Ponadto prosz¢ o doprecyzowanie jakie w tej chwili jest podioze w micjscu gdzie bedzie
ukiadana wykladzina. Czy w rachub¢ wchodzi usuniecie istniejacego podioza np. parkienu.
4. W ilu pokojach bedzie wyktadzina

Odpowiedz 3
Zamawiajacy wyjasnia, ze
Ad.1 Lacznie do ulozenia jest ok. 460m? wykladziny. Calo$é wykladziny jest to ulozenia na powierzchni $cian.

Ad.2 Catod¢ wykladziny jest do ulozenia na powierzchni scian. lloéé natoinikéw na krawedzie wypukle ( §ciany i
wneki okienne ) nalezy wyliczy¢ z dokumentacji projektowey. Rzuty kondygnacji w zalaczeniu.

Ad.3 Calo§¢ wykladziny jest do uloZenia na powierzchni scian. Podloze — tynk cementowo-wapienny, malowany
Ad4 Wykiadzina do ulozenia we wszystkich pokojach na I, I1, Tlp — tacznie 17 pokoi.

Pytanie 4
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Pragniemy Pafistwa poinformowad, e zgodnie nows z normg PN EN ISQ 10581 ,Elastyczne pokrycia
podtegowe - Homogeniczne pokrycia podiogowe 2 polichforku winylu.” zobowigzani jestesmy do
zmiany opisu wiasciwosci technicznych naszych homogenicznych wykladzin podtogowych.

Norma PN EN ISO 10581, ktérg opublikowano we wrzeéniu 2011 roku, ostatecznie zastgpita w
listopadzie 2015 roku norme PN EN 649, ktéra odniosita sig miadzy innymi do grup scieralnosci T, P,
M i F. W latach 2011 — 2015 obowigzywaly jednoczeénie obie normy, aby dac czas na stopniowe
wycofanie PN EN 649 na poziomie krajowym. Obecnie PN EN 649 przestafa obowigzywaé
I powotywanie sig na nig nie jest juz zgodne z obowigzujacymi przepisami. Diatego te:
zaktualizowali$my wszystkie nasze karty techniczne i obecnie odnoszg sie one jedynie do normy PN
EN ISO 10581,

Dlaczego opis parametréw wykfadziny wg normy PN EN 150 10581 jest bardziej dokfadny?

Klasyfikacja grup $cieralnoéci T, P, M | F podana w normie PN EN 649 zostata zastgplona w normie
PN EN IS0 10581 przez nowy klasyfikacje opartg na zawartoéci spoiwa w produkcie. Na zawartosé¢
spoiwa skladajg sie:

*  Polichlorek winylu;

*  Plastyfikatory;

= Stabilizatory;

Poprzednia metoda badania oparta na badaniv $cieralnoéci byla niedokladna i przez to
niewiarygodna dia klienta

Nowa opiera sig na skladzie produktu, co lepiej definiuje jego rzeczywista trwatodé. Grupy
écieralnosci powodowaty sporo zamieszanta na rynku, natomiast nowa klasyfikacja lepiej pomoze
Klientom w wyborze odpowiedniego produktu.

Kryteria nowej klasyfikacji wyktadzin wg normy PN EN 1SO 10581 przedstawiaja sie nastgpujaco:

Odpowiedz 4
Zamawiajgcy wyjaénia, ze zmienia SIWZ w zakresie wymagan dot. grupy $cicralnosci. Wymagana jest tu
wykladzina w typie I wg. normy PN EN ISO 10581.

W zwigzkn z powyiszymi zmianami Zamawiajacy przesuwa termin skiadania i otwarcig ofert oraz

wnoszenia wadinm na dzien 13.02.2017r. godzina i miejsce pozostaja bez zmian.

PREZ ZARZADU
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