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ZASILANIE PODSTAWOWE
np. sie¢ energetyki zawodowej
Przewdd zasilania
QOdbiory
Przewdd zasilania
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Przewdd odbioru mocy generatora W1
Zasilanie potrzeb wtasnych generatora W2
Przewdd sterowniczy W3
Agregat pradotworczy
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AGREGAT PRADOTWORCZY
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W1 - wytyczne w karcie katalogowej agregatu

W2 -3 x2,5mm2 do 30m
-3 x4mm2 do 100m

W3-7x1,5mm2 do 30m
-7 x1,5mm2 ekran. do 100m
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Listwa sterowania

Stycznik agregatu

Stycznik sieci

Przekfadniki pradowe

Listwa odbioru mocy

wiasnych agregatu

0

Sterownik

Specyfikacja
— Moc agregatu Prad znamionowy [A] Sterownik Element wykonawczy Podiaczenie przewodu Wymiary obudowy [mm] Waga
[kVA] AC-1 AC-3 Producent Typ Producent Typ przekréj max. [mm] L H D tka
FA40CLG3PA 20 40 22 ComAp InteliATS NT PWR LG METASOL MC-22b 10 500 700 250 31
FAS0CLG3PA 30 50 35 ComAp InteliATS NT PWR LG METASOL MC-32a 10 500 700 250 35
FA70CLG3PA 40 70 50 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-50a 25 500 700 250 35
FA100CLG3PA 60 100 65 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-65a 35 500 700 250 35
FA135CLG3PA 84 135 85 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-85a 50 500 700 250 35
FA160CLG3PB 100 160 105 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-100a 70 600 1200 300 55
FA210CLG3PB 130 210 150 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-150a 95 600 1200 300 55
FA275CLG3PB 170 275 225 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-225a 150 600 1200 300 65
FA350CLG3PB 200 350 330 ComAp InteliATS NT PWR LG MEATSOL MC-330a 150 600 | 1200 | 300 70
* Przy doborze uktadu SZR nalezy wzigé pod uwage réwniez prad znamionowy sieci
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Przefgcznik

Przytacze agregatu

(pierwsze w kolejnosci

Przylgcze sieciowe
(drugie w kolejnosci

Listwa sterowania

Styczniki pomocnicze

Wyfacznik potrzeb
wlasnych agregatu

&

Sterownik

H

Przytacze odbiordw.

(trzecie w kolejnosci)

* dla 400A i 630A

Przektadniki pradowe

* dla <250A, odejscie mocy na boku szafy, strona lewa
dla >630A uktad pionowy; odejscie mocy po lewej stronie
przytacze agregatu i sieci po prawej stronie
) . A 4
Specyfikacja -
Typ SR Moc agregatu Prad znamionowy [A] Sterownik Element wykonawczy Podiaczenie przewodu Wymiary obudowy [mm] Waga
[kVA] AC-1 AC-3 Producent Typ Producent Typ przekroj max. [mm] L H D tka]
FA100TAB3PA 60 100 65 ComAp InteliATS NT PWR ABB OTM100F3CMA230C 35 500 700 250 35
FA125TAB3PA 78 125 78 ComAp InteliATS NT PWR ABB OTM125F3CMA230C 70 500 700 250 35
FA160TAB3PB 100 160 125 ComAp InteliATS NT PWR ABB OTM160E3CMA230C 70 600 1200 300 55
FA200TAB3PB 125 200 200 ComAp InteliATS NT PWR ABB OTM200E3CMA230C 95 600 1200 300 65
FA250TAB3PB 157 250 250 ComAp InteliATS NT PWR ABB OTM250E3CMA230C 150 600 1200 300 65
FA400TAB3PB 250 400 400 ComAp InteliATS NT PWR ABB OTM400E3CMA230C 185 600 1200 300 70
FA630TAB3PC 400 630 630 ComAp InteliATS NT PWR ABB OTM630E3CMA230C 2 x 150 700 1200 500 85
FA800TAB3PC 500 800 800 ComAp InteliATS NT PWR ABB OTM800E3CMA230C 2 x 240 700 1200 500 85
FA1000TAB3PD 650 1000 1000 ComAp InteliATS NT PWR ABB OTM1000E3CMA230(] 2 x 240 900 1800 500 195
FA1250TAB3PD 800 1250 1250 ComAp InteliATS NT PWR ABB OTM1250E3CMA230Q] 3x240 900 1800 500 205
FA1600TAB3PE 1000 1600 1250 ComAp InteliATS NT PWR ABB OTM1600E3CMA230(] 3x240 1200 | 1800 500 280
FA2000TAB3PE 1300 2000 ComAp InteliATS NT PWR ABB OTM2000E3CMA230(] 4 x 240 1200 | 1800 500
FA2500TAB3PF 1600 2500 ComAp InteliATS NT PWR ABB OTM2500E3CMA230Q] 5x 240 1800 | 1800 500
7 * Przy doborze uktadu SZR nalezy wzigé pod uwage réwniez prad znamionowy sieci
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