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Budowa agregatu pradotwoérczego dla zasilania rezerwowego Sanatorium ,Waligora” w Sokotowsku

|. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zabudowy agregatu dla zasilania
rezerwowego w energie elektryczng w sanatorium ,Waligora” w Sokotowsku. Obiekt posiada
zasilanie podstawowe na moc umowng P=50kW. Projektuje sie agregat na moc S=62kVA
/P=50kW/.

2. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

* Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze
Polskie Normy, Normy IEC

Aktualne katalogi, albumy,

» Uzgodnienia z inwestorem

» Dokumentacja fotograficzna

* Decyzja konserwatora

3. Zakres projektu
Projekt niniejszy obejmuije:

- dobdr i zabudowe agregatu

- zabudowe zlgcza SZR obok istniejacej szafki energetycznej
- sie¢ kablowg pomiedzy agregatem a SZR,

- instalacje sterowania pomiedzy agregatem a SZR,

- dob6r aparatury sterujacej,

- instalacje uziemienia.

Uwaga: Obiekt posiada czynne przylgcza energetyczne w ramach umowy z TD S.A.
o/Watbrzych.
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Budowa agregatu pradotwoérczego dla zasilania rezerwowego Sanatorium ,Waligora” w Sokotowsku

[I. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne

W oparciu o bilans mocy i pobér pradu podczas pracy urzadzen elektrycznych w
obiekcie sanatorium ,Waligéra” dobrano agregat pradotwérczy FDG 60IS 0 mocy pozornej
Smax=66kVA oraz mocy czynnej Pna»=62kW. Agregat pradotwdrczy (stacjonarny) dobrano w
wersji zabudowanej wyciszonej, wyposazony w silnik wysokoprezny IVECO.

Agregat jest wyposazony w automatyke umozliwiajgcg samoczynny start agregatu po zaniku
napieci zasilania z sieci energetycznej, a takze w odpowiednie akcesoria pozwalajgce na start
w kazdych warunkach klimatycznych oraz uruchomienia prébne.

Dostawca agregatu zapewnia kompletacje zespotu pradotworczego, jego dostawe oraz
uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Opis ogdIny agregatu FDG 60IS

. Producent FOGO - Polska

. Agregat FDG 60 IS - zabudowany wyciszony

. Rozruch — automatyczny

. Uklad SZR na stycznikach ze sterownikiem ComAp PWR

. Silnik diesel — IVECO — model NEF45SM1, 4 suwowy, 4-cylindrowy, chtodzony
cieczg Shell Anti Freeze, pojemnosc¢ skokowa — 4500 cm?

6. Moc silnika netto — 53,5 kW

7. Pradnica: SINCRO model — SK225SM, z reg. AVR analogowg

8. Poziom stabilizacji napiecia [%] +/- 1

9. Moc znamionowa (ciggta) P.R.P. — 60,0 kVA / 48,0 kW

10. Prad znamionowy — 86,0 A

11. Moc max. L.T.P. - 66,0 kVA / 53,0 kW

12. Prad max. — 95,0 A

13. Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 120,0 |

14. Zuzycie paliwa dla obcigzenia 75% [I/h] 9,7, 100% [I/h] 13,7

15. Wymiary df x szer x wys. : 2353 x 1088 x 1525 mm

16. masa bez paliwa: 1130 kg

17. Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] 97

18. Cisnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dBA] 66 + 2 — Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE

b~ wWNPF

2. Projektowany szafka SZR /samoczynne zat gczanie rezerwy/

Projektowany zestaw SZR /samoczynne zatgczanie rezerwy/ jako wolnostojgca szafka
elektryczna do zabudowy na osobnym fundamencie /zamowi¢ wraz z szafka/, ktora zabudowac
nalezy po lewej stronie istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego TD S.A., rys IEL.

Dobrano z uwagi na moc agregatu zestaw FA100TAB3PA.
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Budowa agregatu pradotwoérczego dla zasilania rezerwowego Sanatorium ,Waligora” w Sokotowsku
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Ztacze kablowe istniejace z przodu Ztacza kablowe istniejace i proj. SZR widok z boku
SZR - projektowane

Ponizej widok szafki SZR. Zabudowa szafki na fundamencie betonowym.

wiasnych agregatu

R

Listwa sterowania

Sterownik

Przektadniki pradowe

Stycznik agregatu

Styeznik sieci

Listwa odbioru mocy

Szafke wyposazono w automatyke Inteli ATS umozliwiajacg bezobstugowy nadzér na agregatem
oraz w razie potrzeby komunikacje z mim przez sie¢ komérkowa /odrebna opcja do dokupienia/.
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Budowa agregatu pradotwoérczego dla zasilania rezerwowego Sanatorium ,Waligora” w Sokotowsku

3. Korekta ogrodzenia bylego  smietnika — miejsce posadowienia agregatu

Zgodnie z zatozeniami projektowymi otrzymanymi od Inwestora, agregat nalezy
posadowi¢ w szachcie bytego $Smietnika, ktéry nie byt dotad uzywany. W zwigzku z powyzszym
nalezy rozebra¢ czotowe sScianki bytego $mietnika, co pozwoli na posadowienie agregatu we
wnece i zachowanie odpowiednich odlegtosci od pozostatych betonowych scian ogrodzenia.

Widoczne elementy muru — do rozebrania

4. Sieci projektowane dla agregatu

Projektuje sie trzy rodzaje powigzan agregatu z szafka SZR, ktére nalezy utozy¢ w wykopie o
gtebokosci odp. 0,7 lub 1,0 m i szerokosci dna wykopu 0,4m.

Dla potaczenia agregatu z szafkg SZR /obwdd sitowy/ kablem miedzianym YKXS 5x35
mm?* RM /zyly wielodrutowe/ o diugosci ok. 55mb. Kabel niniejszy nalezy utozyé¢ w wykopie w
rurze Arot DVK 110 /teren parkingu/ koloru niebieskiego na dnie rowu kablowego na gt. min.
1,0m. W terenie nieutwardzonym, mozna utozy¢ obwdd w rurze Arot DVR 110mm na
gtebokosci min. 0,7m. Dlugos¢ obwodu ok. 60mb.

Obwody sterujace projektuje sie przewodami YKSDXekw 10x1,5 mm?® o diugosci
obwodu 60mb. Mozna zastosowaé¢ dowolne przewody sterownicze ekranowane miedziane z
zytami gietkimi. Przewody sterownicze uktada¢ w wykopie w rurze Arot DVK 50 /teren
parkingu/ koloru niebieskiego na dnie rowu kablowego na gt min. 1,0m. W terenie
nieutwardzonym, mozna utozy¢ obwdd w rurze Arot DVR 50mm na gtebokosci min. 0,7m.
Diugos$¢ obwodu ok. 60mb.

Obwéd potrzeb wiasnych projektuje sie kablem YKXS 3x4 mm’ RMC, o diugosci
obwodu 60mb. Mozna zastosowac¢ dowolne inny kabel miedziany o tym samym przekroju.
Kabel uktada¢ w wykopie w tej samej rurze co obwod sitowy /rura Arot DVK 110 /teren
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Budowa agregatu pradotwoérczego dla zasilania rezerwowego Sanatorium ,Waligora” w Sokotowsku

parkingu/ kolor niebieski. W terenie nieutwardzonym, mozna utozy¢ obwod w rurze Arot DVR
110mm na gtebokosci min. 0,7m. Diugos¢ obwodu ok. 60mb.

W celu utozenia kabli oraz rur wykonaé¢ czesciowg rozbiorke parkingu oraz terenu zielonego,
nieutwardzonego od frontu budynku. Teren po utozeniu kabli przywrocic do stanu
pierwotnego. Urobek z wykopu z terenu parkingu nalezy wywiez¢ a w jego miejsce nasypac
warstwami kamien 0-31,5 zageszczajgc go warstwami co 15cm. Odbudowac nawierzchnie z
kostki betonowe;j.

Kable uktada¢ w wykopie na 10 cm podsypce piasku. Obowigzuje norma E-SEP-0004
okreslajgca zasady ukfadania linii kablowych i sterowniczych. Kable, przed zasypaniem,
podlegajg odbiorowi przez inspektora. Do protokotu odbioru nalezy dotgczy¢ protokoty
pomiaréw kabli i przewoddw.

5. Niezbedna przebudowa zasilania budynku.

Nalezy istniejacy WLZ budynku, obecnie wpiety do pola w zlgczu kablowo-pomiarowym TD
S.A., odiaczyc¢ i wyprowadzi¢ ze zigcza. WLZ wpig¢ do zacisku na wyjsciu z projektowanego SZR.
W razie potrzeby wydtuzy¢ WLZ za pomocg mufy ZRM. W miejsce wypietego WLZ w ztgczu wpigé
odcinek kabla YKXs 5x35mm® do zaciskéw w proj. SZR. Schemat potaczen pokazanych na rys
IE2.

6. Posadowienie agregatu na podio  zu.

Posadowienie agregatu nalezy realizowa¢ za pomoca ptyty fundamentowej wykonanej ze
zbrojonego betonu siatkami o oczku 10x10cm. Fundamenty przeznaczone sg do przenoszenia na
grunt obcigzen statycznych oraz dynamicznych generowanych podczas pracy urzadzenia.
Szeroko$¢ i diugos¢ fundamentu musi by¢ wigksza o 200mm z kazdej strony od wymiarow
agregatu. Dokfadne wywtczne plyty dostarcza wraz z dokumentacja producent agregatu.

Wysokos¢ bloku fundamentowego jest dobierana zgodnie ze wzorem:

> O’OZX(M agr + M pal)
25xL.xB +10xB +10xL + 4

f

Hf — wysokos¢ bloku fundamentowego [m]

Lf —dtugosc¢ bloku fundamentowego [m]

Bf — szerokos¢ bloku fundamentowego [m]

Magr — masa agregatu [kg]

Mpal — masa paliwa [kg] L — diugosc¢ agregatu [m]
B — szerokos¢ agregatu [m]

Wytyczne posadowienia:

Rozebra¢ w obszarze budowy ptyty fundamentowej powierzchnie wiekszg o 1m w kazdag
strone od wymiaréw samej ptyty betonowej. PGzniej przestrzenh ta wypetni ponowne utozenie kostki
chodnikowe;j.

Fundamenty posadowi¢ na gruntach niespoistych, a w przypadku wystepowania w podtozu
gruntow spoistych nalezy wykona¢ wymiane gruntu na niespoiste do gtebokosci przemarzania w
poszczegOlnych strefach. W | strefie: 0,8m; w Il strefie: 1,0m; w Il strefie:1,2m; w IV strefie: 1,4m.
Fundament nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki ttumigcej drgania w postaci 20cm wilgotnego
piasku silnie ubitego przed ulozeniem mieszanki betonowej fundamentu. Po rozdeskowaniu
fundamentu nalezy przestrzen pomiedzy bocznymi scianami fundamentu, a gruntem wypetni¢
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Budowa agregatu pradotwoérczego dla zasilania rezerwowego Sanatorium ,Waligora” w Sokotowsku

rowniez podsypkowym materiatem tlumigcym lub plytami ze styropianu o gr. 100mm. Fundament
nalezy oddylatowa¢ od warstw posadzki i elementow konstrukcji, tak, aby obcigzenia nie
przekazywaly sie na konstrukcje budynkow.

Teren wokot plyty fundamentowej wypetni¢ ptytka chodnikowg z demontazu

7. Instalacja uziemienia

Projektuje sie instalacje uziemienia dla agregatu. Instalacje uziemienia utozy¢
rownolegle z kablem sitowym na dnie wykopu na df. ok. 20mb. Uziemienie projektuje sie
bednarkg Fe-Zn 25x4mm. Wokot agregatu wykonac otok i wpigé pod zacisk PE agregatu.
Otok wykona¢ wokot ptyty fundamentowej na gt. min. 0,5. Instalacje tgczy¢ przez spawanie i
pokry¢ spawy srebrzanka.

Od strony SZR utozy¢ we spojnym wykopie z kablami odcinek 20m bednarki 25x4mm.
Bednarke wiaczyc do zacisku PE zigcza.

8. Ochrona od pora zen

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie TN-C stosujemy szybkie
wylgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach normalnie nie bedacych
pod napieciem. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne winny byC¢ trwale podigczone do
przewodu PE instalacji Szafki nalezy uziemi¢, potaczy¢ z bednarka Fe-Zn 25x4. ukfadac jg we
wspalnym wykopie wraz z kablem. Rezystancja uziomu szafki nie moze by¢ wieksza od 30Q.

9. Uwagi ko ncowe
Calos¢ robot elektrycznych wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi

przepisami oraz normami PN-IEC. Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodéw i skutecznosci
zerowania, wyniki zaprotokétowaé. Szczegoty wykonawstwa sieci ustali¢ roboczo z inwestorem.

Watbrzych wrzesier 2016 7



Budowa agregatu pradotwoérczego dla zasilania rezerwowego Sanatorium ,Waligora” w Sokotowsku

[ll. OBLICZENIA

1. Bilans mocy dla obiektu.

Moc zainstalowana w budynku:
Tablica TG (TO, T1, T2, T3, TK2)
Pi= 94,9 kW + 16,3 = 111,2 kW
k=0,45 - wspétczynnik jednoczesnosci
Pc=kxPi=0.45x 111,2 =50,0 kW

Do obliczeh przyjeto P=50kW
2. Dobér agregatu

Ze wzgledu na charakter odbioru w budynku sanatorium, dobrano agregat w oparciu o
prady rozruchowe urzgdzen w nim zainstalowanych i sposob ich uruchamiania.

Prad pobierany dla budynku sanatorium:

Pc 50000
J3xU xcosp  173x400x0,95

Is= =76,2A

Prad szczytowy Is = 76,2 A

Dobrano zabezpieczenie w zigczu 80A,

WLZ wykonac¢ przewodami 5 x LgY 50, Idd dla tego kabla utozonego w rurze ostonowej wynosi
108A x 0,9 = 97,2A (Instalacja w rurkach)

Is=76,2A < Idd’=97,2A warunek spetniony

Spadek napiecia

AU%ZP—XIX105=
yxsxU?

40x18x10°

= m =0,31% < 5% dOpUSZCZﬁl ne
X X

Dobrano agregat z uwagi na rozruch sredni FOGO 60IS o mocy S=66kVA, P=53kW .

Pi max= 53,00 kW.
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Budowa agregatu pradotwoérczego dla zasilania rezerwowego Sanatorium ,Waligora” w Sokotowsku

Pst=48kW

Dane szczego6towe zawarto w karcie katalogowe;.

IV. CZESC RYSUNKOWA

IE1. Plan sieci projektowane;.
IE2. Schemat zasilania rezerwowego
IE3. Schemat ideowy agregatu
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V. KARTY KATALOGOWE
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CECHY AGREGATU

FOCUSED ON GENERATORS ONLY

Agregat pradotwoérczy FDG 60 IS

Obudowa wykonana z blachy stalowej, powlekanej warstwa
antykorozyjna AL. Zn. Mozliwo$¢ wykonania obudowy i zbiornika
z blachy aluminiowej

Ograniczona do minimum liczba $rub zewngtrznych
Skrzynka elektryczna z okienkiem podgladu parametréw,

wys$wietlanych na sterowniku, chroniona obudowa agregatu
Podejscie przylacza kablowego zabezpieczone przepustem gumowym
Mozliwo$¢ umieszczenia gniazd na zewnatrz obudowy

Latwy dostep serwisowy do gtéwnych podzespotow

Wysokiej sprawnosci maty wygluszajace, wykonane z materialéw
atestowanych

DANE OGOLNE

Rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa, wraz ze
strefami retencyjnymi, chroniagcymi $rodowisko zewnetrzne przed
wyciekiem ptynéw technicznych

Dostgpne wigksze pojemnosci zbiornikéw paliwowych
Mozliwo$¢ wykonania zbiornika niezintegrowanego z rama —
zwigkszona ochrona przed wyciekiem paliwa

Chroniony kluczem wlew paliwa umieszczony za zewnatrz obudowy.
Mozliwo$¢ wykonania wlewu wewnatrz obudowy

Niewidoczne miejsca zakotwienia agregatu, chronione pokrywami
zewnetrznymi

Mozliwo$¢ zatadunku agregatu przy pomocy wozka widlowego oraz
dzwigu z zawiesiami
Uktady wydechowe wyposazone w wysokiej jako$ci ttumiki spalin

Oznaczenie agregatu FDG 60 IS
Moc maksymalna L.T.P. [kKVA] 66,0
Moc maksymalna L.T.P. [kW] 53,0
Moc znamionowa P.R.P. [kKVA] 60,0
Moc znamionowa P.R.P. [kW] 48,0
Prad znamionowy P.R.P [A] 86,0

Czgstotliwo$¢ [Hz] 50

Napigcie [V] 400

Emisja spalin stage II

Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

Zuzycie paliwa dla obciazenia 50% [1/h] 7,0
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 75% [1/h] 9,7
Zuzycie paliwa dla obciazenia 100% [1/h] 13,7
Zuzycie paliwa dla obciazenia 110% [1/h] 15,0
Pojemno$¢ stand. zbiornika paliwa [1] 120
Czas pracy bez tankowania 8.8
dla obciazenia 100% [h]

Waga agregatu bez paliwa [kg] 1130

Wymiary D x S x W [mm] 2353 x 1088 x 1525
Gwarantowana moc akustyczna L, [dBA] 97
Ci$nienie akustyczne L, (dla 7m) [dBA] 66 +2

www.fogo.pl

Agregaty FOGO Sp. z o.0.
ul. Swigciechowska 36, Wilkowice
64-115 Swieciechowa

Moc znamionowa P.R.P:

Okresla maksymalng dostgpna moc zespotu przy zmiennym obcigzeniu w
pracy ciaglej. Dopuszczalne przeciazenie +10% maksymalnie przez 1 godzing
na kazde 12 godzin pracy. Sredni pobér mocy w ciggu 24 godzin nie powinien
przekracza¢ 80% P.R.P.

Moc maksymalna E.S.P.:

Okres$la maksymalna dostgpng moc zespolu przy pracy ze zmiennym
obcigzeniem, w trybie pracy awaryjnej, przy ograniczeniu do 200 godzin
pracy rocznie. Brak mozliwo$ci przeciazenia. Srednie obcigzenie w ciggu 24
godzin nie powinno przekracza¢ 70% ESP

Zastrzezenia:

Powyzsze parametry zostaty podane przy zalozeniu pracy agregatu w
temperaturze otoczenia nie wyzszej niz 40 °C oraz wysokosci nie wigkszej niz
1000m n.p.m.

Dyrektywy i normy:
. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa Niskonapigciowa 2006/95/WE
Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna 2004/108/WE
Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE
Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE
ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005
PN-EN 12601
PN-EN 60204-1

tel. +48 65 534 11 80
fax +48 65 534 11 81

agregaty@fogo.pl



STEROWNIK STANDARD

FOCUSED ON GENERATORS ONLY

Agregat pradotwoérczy FDG 60 IS

Typ sterownika: AMF25

Intuicyjny interfejs graficzny

Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
Dziennik zdarzen: do 119 pozycji

Pomiar warto$ci pradu w 3 fazach

Pomiar warto$ci napigcia sieci i generatora

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozorne;j

Licznik energii czynnej i biernej generatora

Licznik czasu pracy

Pomiar napigcia akumulatora

Pomiar poziomu paliwa

Ochrona generatora (czgstotliwo$é, napigcie, asymetria, przeciazenie)
Obstuga silnikéw z protokotem CAN wg. standardu J1939

Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232
(wymagany modutl IL-NT RS232-485)

Obstuga zdalna przez GPRS (wymagany modut IL-NT GPRS)
Obstuga zdalna przez Internet (wymagany modut IB-Lite)

Darmowy system InteliMonitor do podgladu parametréw agregatow
Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podgladu
floty agregatéw

Wysytanie powiadomien o btgdach poprzez SMS lub e-mail
(wymagany modut IL-NT GPRS lub IB-Lite)

SILNIK PRADNICA

Producent silnika Iveco Producent pradnicy Sincro*
Typ silnika NEF45SM1 Typ pradnicy SK225SM
Kraj produkcji Witochy Kraj produkcji Chorwacja
Moc silnika netto [kW] 53,5 Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kKVA] 65,0
Emisja spalin* stage 11 Moc pradnicy (27 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] 72,0
Obroty [obr/min] 1500 Sprawno$¢ pradnicy [%] 89,4
Regulacja obrotéw mechaniczna Stabilizacja napigcia AVR analogowy
Klasa wykonania** G2 Poziom stabilizacji napigcia [%] +/-1
Pojemno$¢ silnika [1] 4.5 Ochrona 1P 23
Liczba cylindréw 4 Klasa izolacji H

Uktad paliwowy wtrysk bezposredni  Odksztatcenia harmoniczne pradu THD [%] <25
Instalacja [V] 12 Reaktancja X"’ [%] 11,7

Ptyn chtodzacy Shell Anti Freeze

Pojemnos¢ cieczy chtodzacej [1] 18,5

Olej silnikowy Shell Rimula R4L

Pojemnos¢ miski olejowe;j [1] 12,8

Rodzaj paliwa
Zuzycie paliwa dla obciazenia 75% [1/h]
Zuzycie paliwa dla obciazenia 100% [1/h]

Diesel (EN 590)
9,7
13,7

*  Zgodnie z Dyrektywa 97/68/WE dotyczaca ograniczenia emisji
zanieczyszczen gazowych i pytowych z silnikéw spalinowych,
montowanych w maszynach samojezdnych, nieporuszajacych si¢ po

drogach.
#*  Zgodnie z normg PN-ISO 8528-5/1997

www.fogo.pl

Agregaty FOGO Sp. z o.0.
ul. Swigciechowska 36, Wilkowice
64-115 Swieciechowa

* Mozliwo$¢ zabudowy pradnicy firmy STAMFORD lub innej, wskazanej
przez klienta. Dane znamionowe agregatu moga w takim przypadku ulec
zmianie.

tel. +48 65 534 11 80
fax +48 65 534 11 81

agregaty@fogo.pl



WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE | USLUGI OPCJONALNE

FOCUSED ON GENERATORS ONLY

Agregat pradotwoérczy FDG 60 IS

Sterownik AMF25

Wylacznik sterownika

Wylacznik agregatu Eaton LZMC2-VE160
Cewka wzrostowa wylacznika generatora
Sygnalizator dzwigkowy awarii

Przycisk awaryjnego zatrzymania
Akumulator rozruchowy 100 Ah

Ladowarka akumulatora

Grzalka silnika z termostatem

Olej silnikowy Shell Rimula R4L

Kontrola niskiego ci$nienia oleju

Kontrola wysokiej temperatury silnika
Ramozbiornik z przestrzenia retencyjna
Zamykany wlew paliwa na zewnatrz obudowy
Pomiar poziomu paliwa

Filtr paliwa z separatorem wody

Thumik spalin z kompensatorem drgan

Plyn chtodzacy Shell Anti Freeze

Wilew ptynu chtodzacego na dachu obudowy
Wibroizolatory drgan silnika i pradnicy
Obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al-Zn
Standardowy kolor RAL 7032

Uchwyty zatadunkowe

LA A RARARARARANRAARARARARARARRARRARRRRNRKRAN

DVR z pomiarem w 3 fazach, doktadnos¢ +0,25%
Pradnica z systemem PMG

Wylacznik agregatu 4-torowy Schneider NSX Micrologic 2
Elektroniczny regulator obrotéw

Pomiar ci$nienia oleju

Pomiar temperatury silnika

Reczna pompa spustu paliwa oraz retencji
Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej
Niestandardowy zbiornik paliwa*

Dodatkowy zbiornik paliwa 1000 — 10 000 1
Uktad uzupetniania paliwa w zbiorniku agregatu
Odtacznik akumulatora

Odbidér mocy — ztacza typu Power Lock

Szatka odbioru mocy z gniazdami*

Uktad SZR

Uktad SZR z kontrolerem

Karta komunikacji GPRS

Karta komunikacji Ethernet

Karta komunikacji RS 485, RS 232

Zdalny wy$wietlacz

Niestandardowy kolor obudowy

Podtaczenie agregatu wraz z uruchomieniem

*wg. ustalen indywidualnych

tel. +48 65 534 11 80
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Agregaty FOGO Sp. z o.0.
ul. Swigciechowska 36, Wilkowice
64-115 Swieciechowa

fax +48 65 534 11 81
agregaty@fogo.pl

www.fogo.pl




FOCUSED ON GENERATORS ONLY

Agregat pradotwoérczy FDG 60 IS

WYTYCZNE INSTALACYJNE

Zacisk sitowy odbioru mocy Zacisk wylacznika
Sugerowany przewdd odbioru mocy do 30 m elastyczny 5x25mm?2
Sugerowany przewdd potrzeb wiasnych do 30 m elastyczny 3x2,5mm?2

* w przypadku instalacji z uktadem SZR FOGO, patrz instrukcj¢ SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterujacego

Srednica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana 88,9 mm
Srednica rury wydechowej max. 15 m, 4 kolana 88,9 mm

WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Okres wymiany filtrow paliwa 500h/ 1 rok

Okres wymiany oleju Po pierwszych 100h, nast¢pnie co 500 h/ 1 rok
Okres wymiany filtréw oleju Po pierwszych 100h, nastgpnie co 500 h / 1 rok
Okres wymiany ptynu chtodzacego 1000 h /2 lata

Okres wymiany baterii 2 lata

Okres badan instalacji elektrycznej Zgodnie z wymogami prawa, w szczegdélnosci normy

PN-HD 60364-6:2008

GWARANCJA
Agregaty pracujace jako zasilanie rezerwowe 60 miesigey z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem
wykonywania wymaganych przegladéw okresowych

Agregaty do pracy ciaglej 12 miesigcy z limitem 1000 motogodzin

Wersja: 09.2015 Dane zawarte w karcie katalogowej moga ulec zmianie

Agregaty FOGO Sp. z o.0. tel. +48 65 534 11 80
www fog 0 pl ul. Swigciechowska 36, Wilkowice fax +48 65 534 11 81
" " 64-115 Swieciechowa agregaty@fogo.pl




