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nia do SIWZ w sprawie 7P /11/2017 oraz zmian terminu skladania i otwarcia

Dotyczy: Odpowiedzi na pyta 1) /11 y

ofert i wnoszenia wadium.

olcrt 1 WNOSLACIULA W Ll ilmms

Przedmiot Zamowienia:

Wykonanie robot budowlanych w obickcie ORLIK w Kudowie Zdréj w podziale na 2 zadaniag

Zadanie 1 -fLermomodetniz&ng

Zadanie 2 — Utoienie wyktadziny na ciagach kogtatzoyjch budynku A (ok. 144m?2)

Postgpowanie dofinansowane 2 Funduszy UB.

Nr projeltu: RPDS-03-02-00-02-0007/16-00

Tytul projekeu: Energooszczedny ORLIK - termomodernizacia, wymiana Zrodla ciepla oraz modernizacja systemu
oéwietlenia w Szpitalu Rehabilitacyjoym [Hematologicznym dla dziect Orlik w Kudowie Zdroju

Projekt realizowany W ramach:

0§ priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie 3.2 ,Bfcktywnos¢ encrgetyczna W MSP — konkurs
horyzontalny”

Schemat 3.2 A Gleboka modernizacja energetyczna obiektéw, w tym wymiana lub modernizacja zrédla energil,
majaca na celu swickszenie efektywnosc energetycune] poprzes zmniejszenic strat ciepla oraz zmniejszenie zuzycia
energil elektryczne] z ewentualnym  uwzglednieniem OZE (z wylaczeniem srodel wukladzie wysokosprawnej
kogeneracji 1 trigeneraci)

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020

Instytucja Posredniczaca: Dolnoslaska Instytucja Posredniczaca, UL Strzegomska 2-4, 53-611 Wroclaw

Dzialajac w imieniu Sanatoriow Dolnoslaskich Sp. z 0.0., ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokolowsko, zgodnie z art. 38,ust 1

i ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004r. ,Prawo zaméwien publicznych” Zamawiajacy odpowiada na pytania do tresci
SIW7Z.
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projekt ,Energooszczedny ORLIK - termomodernizacja, wymiana #rédia ciepta oraz modernizacja systemu

oéwietienia w Szpitalu Rehabilitacyinym Hematologicznym dla dzieci Orlik w Kudowie Zdroju” dofinansowany ze
érodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020
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Pytanie 1
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W zwigzku Z prowadzeniem postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego w

przedmiocie wyzej wskazanym
Zamawiajgcego © weryfikacjg
termomodernizacji. W

— na podstawie art.
rozbieznosci
szczegbInosci

prosba do
dotyczacej
technicznych

38 ust. 1 ustawy Pzp zwracamy sie z
wystepujacych W dokumentagcji
zapiséw  dotyczacych parametrow

Il

zaprojektowanych pomp ciepta i potwierdzenie rownowaznosé parametrow urzgdzen jak w tabeli.

L.p. | Opis wymagan

1 Typ pompy ciepta

2 Uktad sprezarkowy
e e
3 Moc urzadzenia przy parametrach

BOAWS5°C

Moc uktadu przy parametrach
BOMVS5°C

Typ sprezarki

Poziom mocy akustycznej przy
BOAN35°C mierzony zgodnie Z

|

Parametry wymagane

Solanka/woda
Jednostki jednosprezarkowe, uktad trojstopniowy

Dla kazdego stopnia nie mniejsza niz 39 kKW

Nie mniej niz 117 kW

]
W peitni hermetyczna sprezarka Compliant Scroll

PN-EN 12102 / PN-EN 1SO 9614

Nie wiecej niz 46 dB dla jednej jednostki

Certyfikacja
Max temp. na zasilaniu

T

Wymagane oznaczenie symbolem CE

Nie nizsza niz 60 °C

Stopien efektywnosci COP przy
BO/W35 °C wg PN EN 14511

Minimalna temperatura na
zasilaniu po stronie pierwotne]

Nie mnigj niz 4,6

Temperatura: - 10 °C

Maksymalna temperatura na
zasilaniu po stronie pierwotnej

12 i .
stronie pierwotne|

Dodatkowe wymagane
technologie

Prad rozruchowy sprezarki (z
ogranicznikiem pradu
rozruchowego)

Czynnik roboczy (obieg
chiodniczy)

Odpowicd?’! 1

Zamawiajacy wyjasnia,
powinno byé: Q= 242,385 kW

Projekt ,Energooszczedny ORLIK - termomodernizacja,
oéwietlenia w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla dzieci
Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Srodkéw Regionalnego

Minimalny wymagany przeptyw po

ze blad polega na literowce przy Obliczeniowej mocy

Temperatura: 25°C

| e o
Nie mniej niz 6500 I/h dia pojedynczej jednostKi

Nie mniej niz 19500 I/n dia ukiadu dwoch \
jednostek |
System RDC z elektronicznym zaworem

rozpreznym \

Ogranicznik pradu rozruchu

24 godzinny serwis

Mozliwy system nadzoru automatyki poprzez

Internet oraz telefon typu smartfon | Mozliwosé
otaczenia z systemem BMS/KNX/BN/MB it

Nie wiecej niz 47 A dla jednej jednostki
e

R410A ‘

clepla (Jest Q= 1242385 kW,

wymiana zrédfa ciepfa oraz modernizacja systemu
Orlik w Kudowie Zdroju” dofinansowany ze
Dolnoélaskiego 2014-2020
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Oraz przy mocy pompy (est: Q=17,0 KW, powinno byt 117, KW
W zalaczniku poprawiony plik PDF opisu PW intalacil.

Jednoczesnie potwierdzamy rhwnowaznosé parametrow techniczaych pompy ciepla zawartych w zalaczone] tabell.

Pytanie 2

1. Czy Zamaw

iajacy wyraza zgode na zamiang materialu rur centrainego ogrzewania ze
stalowych spawanych na rurociagi pex/al/pex lub stal weglowa?

2. Prosze o podanie ilodci studzienek rozdzielezych do odwiertow Oraz proszg podac
rociagdw Oraz érednice rurociagu biegnacego do pemieszczenia kottowni?

rial rurocig
it bistego montaza czy nalezy wycenic brodziki umywalki, W C kompakt W

1534
1§ feit!

- - s . s )
e ﬂi@?‘dﬁ‘»‘r"&!’i‘\'i’i%’l nomieszezenmach i

podanie iloscl, srednic oraz typOw saworéw regulujgeych pgd»p%.enﬁwycb do

instalacji centralnego ogrzewania?

5. Prosze o wskazanie lokalizacji zestawu hydro forowego?
6. Prosze sprecyzowac lokalizacie montazowa rurociagow znajdujacych sig W
pOMiesZCZeniu piwnicy €Zy beda podwieszane ¢Zy tez wikuwane?

7. Jakie nalezy dobrac slowice termostatyczne zwykle cieczowe czy 1€Z antywandalne z

dg kradzi
nalezy dodatkowo zamontowaé podgrzewacze C.w.U. czy cala instalacja c.w.AlL bedzie

i
o

cczona z bojlera c.wu.?
v nalezy wymienié parapety wewnetrzne, jezeli tak to prosze o podame ilodel oraz

) dopuszcza mozliwosé¢ zmiany SIWZ oraz warunkow umownych W

10. Czy Zamawiajacy
Lwestil zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Z 10% ceny ofertowej brutto na np.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy wyjasnia, ze:

Ad.1 Nie, Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji z rur stalowych, spawanych.

Ad.2. W instalacji obiegu pierwotnego 4 studzienki zbiorcze. Rurociag zasilajacy PE 100 d=125x11,4 mm., SDR 11
Ad.3. Tlodcl urzadzen sanitarnych polegaj'a‘cych wycenie podane sa W przedmiatze robot i zestawieniu RMS

Ad.4. W podejéciach pod plony c.o. montowaé zawory odcinajace kulowe. Srednice dobra¢ do przekroju ruty.
Ad.5. Zestaw hydroforowy pokazany jest na rzucie piwnic W pomicszczeniu ze stacja uzdatniania wody

Ad.6. Zamawiajacy dopuszcza natynkowe prowadzenie instalacjt pod stropem korytarza piwnic 1 porxﬁeszczeﬁ
techniczaych ( warsztat, pomieszczenie hydroforowni itp )

Ad.7. Glowice gazowe antywandalowe, z zabezpieczeniem przed kradzieza,

Ad.8. Projekt zawiera instalacje cleplej wody W budynku z bateriami czerpalnymi. Projekt nie zawiera podgrzewaczy
CwW.U.

Ad.9. Wymianie podlegac beda parapety okien wymienianych przez Wykonawce. Iosci - zgodnie z przedmiarem.

Ad.10. Zamawiajacy dopuszcza powyzsze rozwiazanie. Wymagane zabezpleczenie opiewac bedzie na 5%.

Projekt Energooszczedny ORLIK - termomodernizacia, wymiana 2rédia ciepta oraz modernizacja systemu
oswietlenia w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym dia dzieci Orlik w Kudowie Z droju” dofinansowany ze
érodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoéiaskiego 2014-2020
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Pytanie 3
1. 7 uwagi na bardzo restrykcyjne wymagania odnoénie terminow wykonania prac, prosimy o
informacje czy roboty wewnatrz obiektu w oktesie od 1 wrzeénia 2017 do 30 listopada 2017 prowadzone beda
na obickcie czynnym czy tez w tym czasie obiekt w caloéci bedzie dostepny dla Wykonawey.
Biorac pod wwagg, ze Zamawiajacy wymaga:
—  wykonania instalacji centralnego ogrzewania z tur spawanych
- prowadzenia instalacji centralnego na kondygnacjach naziemnych podtynkowo
—  pomalowania wszystkich pomieszczed
—  uzupelnienia uszkodzonych plytek identycznymi okladzinami (co wydaje si¢ by¢ niemozliwe) lub ulozenia
nowych plytek w calym pomieszczeniu,
wykonanie wszystkich w/w prac w oczekiwanym terminie bedzie bardzo trudne, a wykonanie ich na obiekcie

czynnym w oczekiwanym terminie wydaje sig byé wreez niemozliwe.

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza, z¢ instalacja centralnego ogrzewania sostanic uruchomiona pod koniec listopada?
(niezaleznie od warunkow pogodowych)

3. Z uwagi na bardzo restrykeyjne wymagania odno$nie terminow wykonania prac wnioskujemy o
wyrazenie zgody na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z 1ur stalowych, ocynkowanych zewnetrznie,
laczonych przez zaciskanie zlacz (np. KAN-therm Steel) zamiast z rur czarnych spawanych. Za
zastosowaniem powyzszej technologii przemawia:

— szybkii pewny montaz bez uzycia olwartego ognia

— Dbrak zagrozenia pozarowego podezas montazu

— brak zadymienia oraz oparéw zanieczyszczajacych powietrze podczas montazu

— podejécia pod grzejniki i piony mozna formowaé¢ w dowolny sposob, gwarantujac funkcjonalnoscé 1 estetyke
najbardziej widocznych w pomieszczeniach elementow instalacji

— brak potrzeby czasochlonnego malowania i zabezpieczenia antykorozyjnego

4. Z uwagi na bardzo restrykeyjne wymagania odnoénie terminow wykonania prac wnioskujemy o
wyrazenie zgody na natynkowe prowadzenie galazek do grzejnikow lub ewentualnie na natynkowe prowadzenic

calej instalacji centralnego ogrzewarnia 1 zabudowanie pionéw obudowami kartonowo-gipsowymi.

Prosimy o informacje, czy 2 uwagi na bardzo restrykcyjne wymagania odnosnie terminéw wykonania prac
Zamawiajacy wyrazi zgodg na uzupelnienie uszkodzonych plytek plytkami o zblizonej kolorystyce 1 zblizonych
wymiarach zamiast skuwania i ukladania nowych plytek w calym pomieszczeniu.

Ograniczy to znacznie kosaty 1 czas potrzebny na wykonanie zadania.

6. Jezeli Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wymiang uszkodzonych plytek plytkami o zblizonych wymiarach 1
sblizonej kolorystyce, prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju plytki nalezy zastosowac

7. Prosimy o informacje, jakiego rodzaju fath do wymalowar wewnetrznych wymaga Zamawiajacy

8. W przypadku podtrzymania zapisdw o koniecznosc wymiany plytek na identyczne, prosimy o

wskazanie pomieszczesi, w ktorych znajduja sic okladziny z plytek oraz podanie ich orientacyjnej powierzchni

9. 7 uwagi na bardzo restrykcyjne wymagania odno$nie terminéw wykonania prac prosimy 0
informacic czy Zamawiajacy we wlasnym zakresie przestawi oraz zabezpicczy meble i sprzety znajdujace si¢ w

remontowanych pomieszczeniach, czy tez nalezeé to bedzie do Wykonawcy.

10. W pkt. IV STWYZ. znajduje sie zapis: ,,Obszary zaznaczone na czerwono wyznaczaja terminy pozadane przez
Zamawiajacego. Obszary zaznaczone kolorem zielonym sa terminami proponowanymi zamiennie Przez

Projekt ,Energooszczedny ORLIK - termomodernizacja, wymiana ?rédfa ciepta oraz modernizacja systemu
oéwietlenia w Szpitalu Rehabilitacyjinym Hematologicznym dla dzieci Orlik w Kudowie Zdroju” dofinansowany ze
érodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020
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7amawiajacego, przy CZym 7Zamawiajacy dopuszcza mozliwoée ich zmiany o ile bedzie to MoZliwe biorac pod

uwage prowadzona na obiekcie dzialalnose.”

W zalaczonym harmonogtamie znajduje si¢ zas informacja:

Kolor czerwony - termin robot bezwzglednie wymagany

~ Kolor zielony - termin rob6t pozadany. Mozliwa zmiana za zgoda Inwestora.

Jako, ze kolor czerwony taz okreéla sie jako ,bezwzglednie wymagﬂny” a raz jako pozadany”, z kolei zielony raz
jako “proponowany zamiennie” a raz jako ,,po:’aqdany” 7 mozliwoécia zmiany - prosimy 0 ujednolicenic ZapisOwW W

obydwu dokumentach lub wyjasnienie, jak nalezy rozumieé powWyzsze zaplsy-

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o zakres prac budowlanych, jakie nalezy wykonac W
pomicszczen.iach, w ktorych maja zostaé posadowione projektowane urzadzenia (P02 pom.tech. 3.80; P04 kotlownia
38.22)

Prosimy o wskazanie warunkéw réwnowaznosci pompy clepla

Prosimy o zalaczenic zestawiefi materialow dla instalacjt centralnego ogrzewania oraz instalacji wody cleplej, zimnej,
cyrkulacji  oraz instalacjii hydrantowej (w  tym baterii, grzejnikow, ZAWOLOW przygrzejnikowych, glowic
termostatycznych, wodomierzy i cieptomierzy).

Prosimy o podanie (jako przykladowych i wyznaczajacych okre§lony standard) zaprojektowanych nazw urzadzen 1

armatury lub podanie parametrow rO6Wnowaznoscl.

Na chwile obecna, Wykonawea nie ma zadnej wiedzy, jakiego standardu oczekuje Zamawiajacy.

14. Prosimy o potwierdzenie, ze diugoéci rur podane W przedmiarach sa zgodne z dokumentacja projektowa 1
mozna je traktowac jako wiarygodne. W projekeie brak zestawienia rurociagow.

Fwentualnie prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej 0 stosowne zestawienia.

15. Prosimy o zalaczenie przedmiatdw w formie edytowalnej (jesh Zamawiajacy je posiada)

16. Zgodnie z SIWZ ,przy sadeklarowaniu skréconego terminu wykonania Wykonawca otrzyma 20 pkt. W
pozostalym przypadku — 0 jako spelnienie warunku minimum”. Zamawiajacy nie sprecyzowal pojecia terminu
skroconego, zatem prosimy 0 informacje, jaki skrocony termin bedzie punktowany wartoscig 20 pkt.

17. Prosimy o potwierdzenie, Z¢ 7amawiajacy posiada wymagane prawem decyzje administracyjne, niezbedne do
realizacii zambwienia, w tym np. pozwolenie na budowe.

18. Prosimy o potwierdzenie, ze budynek Szpitala oraz teren, na ktérym sie on znajduje nie podlega pod
Konserwatora Zabytkéw.

Odpowiedz 3

Zamawiajacy wyjasnia, ze:

Ad.1 W okresie od 1.09.2017 do 30.11.2017 obiekt bedzie catkowicie wylaczony z eksploatacji.

Ad.2 Zamawiajacy wyraza zgode na uruchomienie instalacji CO pod koniec listopada. Mozliwie najszybsze wlaczenie

instalacji CO w obiekcie jest w interesie Wykonawcy ze WZg. technologicznych zwiazanych z robotami budowlanymi.

Ad.3 Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze rozwigzanie.

Ad4 Zamawiajacy nie wyraza zgody na natynkowe prowadzenie instalacji ani na dodatkowa zabudowe instalacji

plytami GK. Zamaswiajacy dopuszcza natynkowe prowadzenie instalacji pod stropem korytarza piwnic 1 pomieszczen

technicznych ( warsztat, pomieszczenie hydroforowni itp )

Ad.5 Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na uzupelnienie plytek o zblizone] kolorystyce i wymiarach.

Ad. 6 W przypadku koniecznosci wymiany calosci plytek w pomieszczeniu nalezy dobraé plytki o standardzie takim

lub zblizonym jak plytka ¢cienna Stella Perla Cer-Rol 25x40cm. Wzér, kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na

budowie.

Ad.7 Farba lateksowa, satyna. Kolor (standardowa paleta barw) do ustalenia na budowie.

Ad.8 Plytld znajduja si¢ we wszystkich lazienkach, pomieszczeniu hydroterapii 1 pomieszczeniach kuchni ( kuchnia

wlasciwa 1 pomieszczenia pomocnicze : magazynki, zmywalnia V. Zamawiafacy nie dysponuje obmiarem. Obmiaru
Projekt Energooszczedny ORLIK - termomodernizacja, wymiana zrodta ciepta oraz modernizacja systemu

oéwietlenia w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym dia dzieci Orlik w Kudowie Zdroju” dofinansowany ze
érodkéw Regionalnego Programu Operacyinego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020
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nalezy dokonaé na podstawic zalaczone] do postepowania dokumentacji projektowej. Podczas obmiaréw nalezy
zatozy¢ ukladanie okladziny Sciennej na pelna wysokosc.

Ad.9 Zamawiajacy zabezpieczy meble znajdujace sie w pomieszczeniach. Meble beda zlozone 1 zabezpieczone folia
malarska przed zakurzeniem przez Zamawiajacego. Jesli Wykonawca uzna dla wlasnego bezpieczenstwa , ze to
zabezpieczenie jest niewystarczajace, nalezy zabezpieczy¢ meble dodatkowo.

Ad.10 Okres wykonywania prac od podpisania umowy do 30.11.2017. Roboty wewnatrz bezwzglednie od 01.09.
2017 do 30.11.2017. Zamawiajacy anuluje jednoczesnie zalaczony uprzednio harmonogram.

Ad.11 Zaklada si¢ remont tych pomieszczen. Wymiana posadzki z kafli gresowych. Malowanie $cian.

Ad.12 Parametry techniczne pracy pompy musza odpowiadaé parametrom zaprojektowanej pompy, lub moga by¢
lepsze.

W szezegdlnosct:

- Moc urzadzenia przy parametrach BO/W55stC

- Moc ukladu przy parametrach BO/W55stC

- Poziom mocy akustycznej przy BO/w35stC

- Temp. Max na zasilaniu

- Stopien efektywnogéci COP przy BO/w35stC

- Minimalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej

- Maksymalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotne]

- Minimalny wymagany przeplyw po stronie pierwotnej

- prad rozruchowy sprezarks

Wymiary gabarytowe pompy nie moga przekroczy¢ wymiardw pompy projektowanej, lub moga by¢ mniejsze.

Ad. 13 Dokumentacja zalaczona do niniejszych odpowiedzi w osobnych plikach RMS 1,2,3

Ad.14 potwierdzamy ze dlugosci rur podane w przedmiarach sa zgodne z dokumentacja projcktowa i mozna je
traktowac jako wiarygodne.

Ad.15 Zamawiajacy nie posiada przedmiarow w formie edytowalne;.

Ad 16 Skrocenie terminu robdt punktowane - do 31.10.2017r.

Ad.17. zamawiajacy zalacza skan pozwolenia na budowe. Informujemy jednoczednie, ze w odpowiednim terminie
zgloszono rozpoczecie robot.

Ad.18 Budynek szpitala znajduje sie w ochronie konserwatora zabytkow.

Pytanie 4

W dokumentacji projektowej znajduje sie zapis: ,,Uwaga: nalezy sprawdziC stan techniczny instalacji drenazowej,
ktéra nie stanowi zakresu tego projektu”,

Prosimy o wyjasnienie, co nalezy rozumiec po pojeciem sprawdzenia instalacji drenazowej.

Jakie dzialania nalezy podjaé¢ w przypadku stwierdzenia zlego technicznego instalacji, skoro instalacja drenazowa nie
stanowi zakresu niniejszego zadania.

Odpowiedz 4
Zamawiajacy wyjasnia, ze sprawdzenie polega na potwierdzeniu poprawnego dzialania istniejacego drenazu.

W przypadku stwierdzenia, ze drenaz nie dziala poprawnie nalezy poinformowac Inwestora o koniecznosci
3 > P Y p

wykonania niezbgdnego opracowania projektu naprawy lub wymiany drenazu.

W zwigzku z powyzszymi zmianami Zamawiajacy przesuwa termin skladania i otwarcia ofert /oraz
whnoszenia wadium na dzien 21.03.2017t. godzina i miejsce pozostajq bez zmian.

PREZES ZARZADU
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