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2. Spis rysunkéw

ko::;ny Tytut rysunku
1/IE Plan instalacji oswietlenia — rzut piwnicy
2/1E Plan instalacji oswietlenia — rzut parteru
3/IE Plan instalacji oswietlenia — rzut I-go pietra
4/1E Plan Instalacji oswietlenia — rzut ll-go pietra.
5/1E Plan oswietlenia zewnetrznego

6/IE Schemat tablicy TO1, TO2.

7/IE Schemat tablicy TO3.

8/IE Schemat tablicy TOA4.

9/IE Schemat tablicy TO5.

10/I1E Schemat tablicy TO6.

11/IE Schemat tablicy TO7.

12/I1E Schemat tablicy TOS.

13/IE Schemat tablicy TO9.

14/1E Schemat tablicy TO10.
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3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest projekt techniczny wymiany instalacji oswietlenia dla zadania pod nazwa:
»projekt wymiany instalacji oswietlenia w budynku Szpitala Rehabilitacyjnego Hematologicznego "ORLIK" w
Kudowie Zdréj"”.

3.2. Stan istniejgcy

W budynku Szpitala Rehabiltacyjnego Hematologicznego ,,Orlik” zlokalizowanego przy ul. Bukowina
1 w Kudowie Zdrdéj zabudowana jest stara instalacja oswietlenia. Wiekszo$¢ zabudowanych opraw na
obiekcie to oprawy Swietldwkowe oraz oprawy wyposazone w zrodta zarowe. Cze$¢ instalacji oswietlenia
wykonana jest na przewodach aluminiowych w ukfadzie TN-C. Stara instalacja nie spetnia obowigzujgcych
przepisdw i norm. Przy obecnych oprawach oswietleniowych nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego
natezenia o$wietlenia w niektdrych pomieszczeniach.

W budynku zabudowane sg oprawy zarowe tradycyjne. Oprawy S$wietldwkowe typu starego w
stanie technicznym niezadowalajagcym o niskiej sprawnosci. Zrédta $wietldwkowe wyposazone gtéwnie
w stateczniki elektromagnetyczne, ktére powodujg wyzsze zuzycie energii elektrycznej. Mogg one
stanowi¢ nawet ponad 20% mocy catej oprawy ,typu starego”. Przestarzate technologie oraz oprawy o
niezadowalajgcej sprawnosci powodujg nadmierne koszty zwigzane z o$wietleniem budynku.

W zwigzku z wytycznymi Inwestora oraz w oparciu o audyt energetyczny w wiekszosci pomieszczen w
budynku przewiduje sie wymiane istniejgcej instalacji oSwietlenia na nowa. W obiekcie nalezy zabudowac
energooszczedne oprawy opartej na technologii led.

3.3. Zakres opracowania
- wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych, na oprawy typu LED,
- zabudowa oddziatowych tablic oswietlenia, na kazdym z pieter,
- utozenie nowych przewoddw zasilajgcych do opraw oswietleniowych,
- zabudowana nowych tgcznikéw oswietleniowych,

3.4. Przepisy i normy

[1]. N-SEP 0004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[2]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.”;

[3]. PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

[4]. PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

[5]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 r.
Poz. 690 ).

[6]. Audyt energetyczny oswietlenia budynku Szpitala Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci
,Orlik”.

4. Opis techniczny

4.1. Zasilania

Zasilania nowych opraw oswietlenia w budynku nalezy wykonaé z projektowanych tablic rozdzielczych
zabudowanych dla potrzeb oswietlenia. Przy istniejgcych tablicach pietrowych zabudowanych na obiekcie
nalezy zabudowa¢ nowe tablice rozdzielcze. Zasilania projektowanych tablic nalezy wykonac¢ poprzez
zabudowe dodatkowych zabezpieczen w postaci roztgcznikdw bezpiecznikowych w/w tablicach pietrowych.
W projektowanych tablicach oswietleniowych nalezy zabudowaé zabezpieczenia w postaci wytgcznikow
instalacyjnych dla zabezpieczenia projektowanych obwodow. Istniejgce stare obwody elektryczne nalezy
zdemontowacd badz unieczynnic.
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4.2. Tablice oswietleniowe - pietrowe TO

Na ciggach komunikacyjnych na kazdym z pieter przy istniejgcych tablicach pietrowych nalezy
zabudowac tablice oswietleniowe TO. Wszystkie tablice TO nalezy zasili¢ z sgsiadujgcych tablic rozdzielczych
przewodem YDY 5(3)x4mm?. Tablice nalezy wykonaé¢ jako tablice natynkowe IP30 i wyposazy¢ je w
drzwiczki z zamkiem patentowym. Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw zrealizowane bedg na
wytacznikach instalacyjnych. Z tablic TO zostang zasilone projektowane obwody oswietlenia. Schematy
tablic pokazano na rysunkach od 6/IE do 14/IE.

4.3. Oswietlenie podstawowe

Nowg Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1. Oswietlenie
wykonano w oparciu o oprawy typu LED.

Instalacje oswietlenia ogdlnego nalezy zasili¢ z nastepujacych tablic rozdzielczych od TO1 do TO10
zabudowanych na obiekcie.

Oprawy montowane w pomieszczeniach technicznych, sanitarnych, posiadajg stopien ochrony IP
54(65), a w pomieszczeniach sal lekcyjnych, korytarzach i w pomieszczeniach biurowych - IP 20.

Instalacje oswietlenia ogdlnego nalezy zasili¢ z poszczegdlnych w/w tablic TO.

Instalacje uktadaé¢ pod tynkiem w pomieszczeniach wykonanych ze $cian murowanych, w rurkach
karbowanych w $cianach g-k.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych nalezy zastosowac faczniki i osprzet szczelny
typu IP44. Typy opraw os$wietleniowych podano w zatgczonej legendzie opraw na rzutach. Wytaczniki
oswietleniowe montowane sg w pomieszczeniach na wysokosci 1,2-1,4m od podfoza. Instalacje w
pomieszczeniach piwnicy tj. pom. kottowni, pomieszczeniach gospodarczych nalezy wykonaé jako
natynkowa w rurkach instalacyjnych.

Instalacje oéwietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm?, YDYzo 3x2,5mm?’i YDYzo
4x1,5mm?®. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

Rozmieszczenie projektowanych opraw oswietleniowych wraz z podziatem na obwody pokazano na
rzutach poszczegdlnych pieter na rysunkach nr 1/1E, 2/IE, 3/IE, 4/IE.

4.4. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku braku
oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne — muszg umozliwi¢ bezpieczne
zakonczenie pracy w razie zaniku napiecia podstawowego. Do celéw oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego
stuzy¢ beda wydzielone oprawy oswietlenia. Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktére w
przypadku zaniku napiecia podstawowego przetgcza sie automatycznie na zasilanie z wtasnej baterii
akumulatorow. Do celdw oswietlenia ewakuacyjnego przyjeto oprawy typu LED, Wymagany czas
podtrzymania oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny. Dla potrzeb okreslenia drég ewakuacyjnych
przewiduje sie rowniez oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe. Wszystkie zastosowana oprawy muszg
posiadac znak CNPOB.

4.5. Oswietlenie zewnetrzne

Dla potrzeb oswietlenia terenu zlokalizowanego przy budynku przewiduje sie wymiane istniejacych
stupdw oswietleniowych wraz z oprawami. W miejscach istniejgcych stupdw nalezy zabudowa¢ nowe stupy
5m wykonana z tworzywa sztucznego. Na stupach nalezy zabudowaé oprawy parkowe typu LED o mocy
39W. Stupy nalezy zabudowac na prefabrykowanych fundamentach dostosowanych do zastosowanego
stupa. W stupach nalezy zastosowa¢ tabliczki bezpiecznikowe w ktadami bezpiecznikowymi o wartosci 4A.
Stupy zasili¢ z istniejgcej linii kablowej. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢ oceny stanu
technicznego istniejgcej linii kablowej. W przypadku negatywnego wyniku istniejgca linie nalezy wymieni¢
na nowa.

Na elewacji budynku w miejscach istniejgcych starych oprawa oswietleniowych nalezy zabudowac
nowe oprawy typu naswietlacz LED o mocy 50W. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w czujniki zmierzchowe.

Catosc¢ robot po zakonczeniu winna spetniaé wymagania norm i przepisow. Do odbioru korncowego
przedtozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia piorunochronnego, protokoty badan,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobdow stosowanych w urzadzeniach piorunochronnych.
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Plan trasy kabla zasilajgcego oraz lokalizacja stupdw oswietleniowych przedstawiona zostata na planie
zagospodarowania terenu.

4.6. Uwagi koricowe

- demontaz starych opraw oswietleniowych,
- demontaz starych tacznikow oswietleniowych,
- demontaz zewnetrznych stupdw oswietleniowych,
- wykonanie bruzd w tynku pod przewody/kable,
- utozenie przewodoéw w bruzdach,
- zabudowa oswietleniowych tablic rozdzielczych,
- zabudowa opraw typu LED wewnatrz budynku,
- zabudowa stupdw 5m wraz oprawami dekoracyjnymi typu led.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ sprawdzenia dziatania instalacji i jej odbioru.

W zakres tych czynnosci powinno wchodzié:
- sprawdzenie wykonania dokumentacji powykonawczej dla instalacji wraz z kontrolg wprowadzenia zmian
w stosunku do projektu wykonawczego
- sprawdzenia posiadania przez zamontowane urzadzenia odpowiednich certyfikatow
- protokoét odbioru robét elektrycznych,

protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodéw),

protokoty skutecznosci szybkiego wytgczania, badania ciggtosci przewodoéw, pomiar

uziemienia,
atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen

Wszystkie prace nalezy wykonywacd zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi

Normami oraz wiedzg techniczng. Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowigzany do opracowani
dokumentacji powykonawczej.

4.7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
poniewaz wystepujg roboty przy wykonywaniu ktdrych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m.



