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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

REMONT W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI W SZPITALU REH ABILITACYJNO - HEMATOLIGICZNYM DLA DZIECI "ORLIK"

W KUDOWIE
1|45453000-7 |ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
1.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.1/0535-02
analogia
Budynek A
21,6*9,56*2+2,88*8,15+2,93*3,31*2+4,32*1,5*2+4,05*3,0*2 m2 493,121
RAZEM 493,121
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Budynek A
pas pod i (0,3+0,4)*(3,49*2+8,10*2+3,5*2+3,69*2+8,30*2+3,60+2,20*2+4,0*2) m2 49,112
nad rynnowy
obrébka kra- |0,35%(9,56*4+4,30*2+4,05*2+3,70*4+2,88*2+3,60+3,31) m2 28,844
wedzi dachu
RAZEM 77,956
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
Budynek A
3,49*2+8,10*2+3,5*2+3,69*2+8,30*2+3,60+2,20*2+4,0*2 m 70,160
RAZEM 70,160
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-05
Budynek A
1,9+6,70+1,3*4+10,4*2+10,50+9,8*2+8,05 m 72,750
Budynek B
0,8+3,0*2 m 6,800
Budynek C
9,81*2+7,0*4+2,6 m 50,220
Budynek D
7,1*2+8,3+7,96+8,67 m 39,130
RAZEM 168,900
5/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1/0354-13
Budynek C
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1.1/0333-09 wo-wapiennej - otwory wentylacyjne 14x14 cm
Budynek D
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
7|KNR 4-03 Demontaz i montaz opraw oswietleniowych, uchwytéw na flagi, tablic, skrzy- |szt.
d.1.1/0601-03 nek, kamer, napiséw itp.
analogia
13 Sszt. 13,000
RAZEM 13,000
8/KNR 4-01 Demontaz wywietrzakéw (dymnikéw) i przewodéw wentylacji szt.
d.1.1/0415-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 4-01 Demontaz zadaszenia wraz z orynnowaniem i ponowny montaz z dostoswa- |m?2
d.1.1/0354-10 niem do grubosci ocieplenia
analogia
Budynek C
1,20*1,0+1,8*1,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt betonowych - rozebranie m2
d.1.1/0408-06
analogia
budynek A, |0,5*166,17 m2 83,085
B, C
RAZEM 83,085
11/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.1/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
Budynek A
(29,90+2,05+46,10)*1,0 m3 78,050
Budynek B
12,52*1,0 m3 12,520
Budynek C
(5,87+19,73+9,95+13,3+6,5)*1,0 m3 55,350
RAZEM 145,920
12|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m?2
d.1.1/0107-01 kos¢ do 3 m
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78,05+12,52+55,35 m?2 145,920
RAZEM 145,920
13|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkow m2
d.1.1/0101-01
$ciany w gruncie
100%*145,92 m?2 145,920
pas cokotu
100%%*(44,20+25,08+13,04+4,15+5,09+5,50+13,67) m?2 110,730
$ciany nadziemne - attyka
100%*6,5 m?2 6,500
RAZEM 263,150
14/KNR 4-04 Rozebranie piyt g-k m2
d.1.1/0406-04
skosy dachowe budynku A
3,80*20,10*2+2,88*8,15+2,93*3,31*2+4,32*1,5*2+4,05*3,0*2 m?2 232,889
RAZEM 232,889
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
poz.1*0,006+poz.2*0,006+po0z.3*0,006+poz.6*0,14*0,14*0,25+p0z.10*0,08+ |m3 17,344
poz.13*0,015+p0z.14*0,012
RAZEM 17,344
16| KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. IlI m3
d.1.1/0108-02 Krotnos¢ =5
0108-04
p0z.11-poz.23 m3 20,429
RAZEM 20,429
17 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.15 m3 17,344
RAZEM 17,344
1.2/45320000-6 |DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW
18/KNR AT-27 |Oczyszczenie powierzchni m2
d.1.2/0101-10
poz.12 m?2 145,920
RAZEM 145,920
19/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich m2
d.1.2/0902-01
poz.18 m?2 145,920
RAZEM 145,920
20|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami ekstrudowanymi gr. 14 cm mocowanymi ca- |m?2
d.1.2/0643-02 topowierzchniowo z hydroizolacjg
analogia
poz.19 m2 145,920
RAZEM 145,920
21|KNR 2-02 I1zolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.1.2/0616-04
analogia
poz.20 m?2 145,920
RAZEM 145,920
22|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej m
d.1.2/2612-09
analogia
23,03+9,15+25,68+11,85+15,84+15,01+2,51+7,60+5,42+7,60+19,79+1,50*2+ |m 152,580
3,05*2
RAZEM 152,580
23|KNR 4-01 Zasypanie wykopow gruntem rodzimym m3
d.1.2/0105-03
(78,05+12,52+55,35)*0,86 m3 125,491
RAZEM 125,491
13 DOCIEPLENIE COKOLOW - Kod CPV 45321000-3
24|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i ponowny montaz po m2
d.1.3|0505-01 ociepleniu
analogia
Budynek B
12,85+5,50 m?2 18,350
Budynek C
7,07+13,04+0,5*4+4,14+5,15 m?2 31,400
RAZEM 49,750
25|KNR AT-27 |Oczyszczenie powierzchni m2
d.1.3/0101-10
110,73 m?2 110,730
RAZEM 110,730
26|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich m2
d.1.3/0902-01
poz.25 m2 110,730
RAZEM 110,730
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27|KNR 0-29 Docieplenie $cian cokotu ptytami ekstrudowanymi gr. 14 cm mocowanymi ca- |m?2
d.1.3/0643-02 topowierzchniowo z hydroizolacjg
analogia
poz.26 m2 110,730
RAZEM 110,730
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siat- |m?2
d.1.3/2612-06 ki na $cianach
poz.27 m2 110,730
RAZEM 110,730
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- przyklejenie dugiej warst- |m?2
d.1.3/2612-06 wy siatki na $cianach
analogia
poz.28 m?2 110,730
RAZEM 110,730
30|KNNR 2 Licowanie oktadzing z piaskowca cokotu m2
d.1.3/1002-02
analogia
Budynek D
39,62 m?2 39,620
RAZEM 39,620
31|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1.3]0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
p0z.29-p0z.24-39,62 m2 21,360
RAZEM 21,360
32|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1.3/0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.31 m2 21,360
RAZEM 21,360
33|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.1.3/1405-02
p0z.32 m2 21,360
RAZEM 21,360
14 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - Kod CPV 45450000-6
34|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
Budynek B
$ciany nad- |77,43-2,24*10+13,35+13,87+6,56+1,2*2,5*2-2,94*4-3,27 m?2 79,780
ziemne
Budynek C
92,52-0,85-2,18*4+173,51-2,18*6-1,01*12+1,0*7,05*2+94,40-0,85*2-3,30- m?2 458,380
1,01*2+120,95+1,0*7,05*2-1,01*5-2,18*2
Budynek D
271,82-2,94*18+27,87-0,7*8+13,82+123,08-0,96*3-3,06-2,24*2-3,314*4-2,47* |m?2 482,244
4+144,30-2,47*4-3,14*4-0,96*3-2,24*3+18,84+0,63*2-1,42*4+11,05
A (sumaczesciowa) L e
m?2 1020,404
Budynek D
strop od 3,07 m2 3,070
spodu
B (sumaczesciowa) | e
m?2 3,070
Budynek B
oscieza 0,10%(4,40*10+3,12*4+5,94) m?2 6,242
Budynek C
0,10%(2,97+4,32*10+5,62+3,45*12+5,06+6,16+2,97*2+5,60+3,45*7+4,94+ m?2 15,926
4,32*2+5,58)
Budynek D
0,10*%(2,48*8+5,86*18+2,94*3+7,44+5,56*2+4,97*8+5,95*8+2,94*3+5,56*3+ m2 29,568
6,28*4+5,0)
C (sumaczesciowa) ] s
m2 51,736
Budynek D
attyka od 6,5 m2 6,500
wewnatrz
Budynek D
attyka od go- 13,39 m2 3,390
ry
D (sumaczesciowa) | e
m?2 9,890
RAZEM 1085,100
35/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykie kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.1.4/0902-01 wyk.reczn.
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attyka 6,5 m?2 6,500
RAZEM 6,500
36|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1.4/2608-05
poz.34 m?2 1085,100
RAZEM 1085,100
37|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
d.1.4/2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokotowej
71,34+95,36-1,0*3-1,78*2-1,66-1,6*4 m 152,080
RAZEM 152,080
38|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.1.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.36 m2 1085,100
RAZEM 1085,100
39|KNR 0-23 Docieplenie scian ptytami z welny mineralnej lamelowej gr. 14 cm - przy uzy- |m?2
d.1.4/2615-01 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
$ciany budy- |poz.34A-poz.40 m2 482,244
ynku D
wysuniety poz.34B m2 3,070
strop
RAZEM 485,314
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi- przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1.4/2612-01 nowych do $cian - styropian EPS gr. 14cm o lambda = 0,032 W/mK - $ciany
kondygnacji nadziemnej
$ciany poz.34A-482,244 m2 538,160
RAZEM 538,160
41|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.4/2612-02 nowych $ciany attyki od wewnatrz- styropian XPS gr. 5 cm
analogia
6,5 m?2 6,500
RAZEM 6,500
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1.4/2612-02 nowych $ciany attyki od gory- styropian XPS gr. 3 cm
analogia
3,39 m?2 3,390
RAZEM 3,390
43|KNR 0-23 Docieplenie osciezy ptytami z welny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw kle- |m?2
d.1.4/2615-07 jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
0,10%(2,48*8+5,86*18+2,94*3+7,44+5,56*2+4,97*8+5,95*8+2,94*3+5,56*3+ m?2 29,568
6,28*4+5,0)
RAZEM 29,568
44|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.4/2612-02 nowych do osciezy - styropian XPS gr. 3 cm
p0z.34C-poz.43 m2 22,168
RAZEM 22,168
45|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.4/2612-06 siatki na scianach
po0z.40+poz.41 m2 544,660
RAZEM 544,660
46|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami styropianowymi - przyklejenie drugiej war- |m?2
d.1.4/2612-06 stwy siatki na $cianach do wys. 3,0 m
analogia
327,50 m?2 327,500
RAZEM 327,500
47|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.1.4/2612-07 ki na osciezach
(poz.44/0,10)*0,24 m?2 53,203
RAZEM 53,203
48|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw- montaz kapinosow m
d.1.4/2629-06
0,88*8+1,28*18+0,98*6+1,37*8+1,11+0,4+1,60*10+0,77+1,62*5+1,62*7+0,75* |m 133,820
13+0,77*4+1,68+0,75*5+1,62*2+1,66+1,6*4+1,78+1,37*8+0,98*6+1,0
RAZEM 133,820
49|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowym - ochrona naroznikdéw wy- |m
d.1.4/2612-08 puktych katownikiem metalowym
9,6*2+7,05*4+6,54*2+2,68+3,06+2,84*2+6,04+4,0*12 m 125,940
RAZEM 125,940
50/KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych ; profil dylatacyjny katowy z PCW, dt. 250 cm m
d.1.4/0705-0101
9,67+6,34*2+3,49*2+8,87 m 38,200
RAZEM 38,200
51|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1.4/0931-04 na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.47 m?2 53,203

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37005 Uzytkownik: Sanatoria Dolnoslagskie Sp. z o.0.




orlik Kudowa -aktualizacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 53,203
52|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1.4/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
Sciany poz.45 m2 544,660
RAZEM 544,660
53/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.4/202 1134-02
p0z.39+p0z.43+p0z.51+p0z.52 m2 1112,745
RAZEM 1112,745
54|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.1.4/1405-02
poz.53 m2 1112,745
RAZEM 1112,745
1.5|45421100-5 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
55/KNR 0-19 Wymiana okien na okna uchylne PCV proste z obrobka obsadzenia o pow. |m?2
d.1.5/0930-02 do 0.6 m2 z uszczelneiniem oscieznic na catym obwodzie pianka
0,4*2+0,47*4 m?2 2,680
RAZEM 2,680
56|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane PCV proste z obrobkg ob- |m?2
d.1.5/0930-06 sadzenia o pow. do 1.5 m2 z uszczelneiniem oscieznic na catym obwodzie
analogia pianka
1,15*2+1,23*2 m?2 4,760
RAZEM 4,760
57|/KNR 0-19 Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane PCV proste z ob- |m?2
d.1.5/0930-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 z uszczelneiniem oscieznic na catym ob-
wodzie pianka
2,15 m?2 2,150
RAZEM 2,150
58/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.1.5/0930-11 dzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2 z uszczelneiniem oscieznic na catym
obwodzie piankg
2,85*18+3,24 m?2 54,540
RAZEM 54,540
59|KNNR 2 Wytazy dachowe - demontaz i montaz na dachu budynku A m2
d.1.5/1105-02
0,74*0,95*7 m?2 4,921
RAZEM 4,921
60| KNNR 2 Wytazy - wymiana na budynku C m2
d.1.5/1105-02
0,8*0,8 m?2 0,640
RAZEM 0,640
61/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z przeszkleniem z obrébkg osadzenia m2
d.1.5/1040-01
2,32+2,11*2+2,32+1,78 m?2 10,640
RAZEM 10,640
62|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z przeszkleniem z obrébka osadzenia m2
d.1.5/1040-02
3,89+3,47 m?2 7,360
RAZEM 7,360
63|/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do szt
d.1.5/0304-06 drzwi
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
64|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne strychowe 0,9x2,0 o U=1,2 W/m2K m2
d.1.5/1015-09
analogia
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
65|KNR 4-01 Wymiana podokiennikdw betonowych zewnetrznych na systemowe z betonu  |m
d.1.5/0321-01 architektonicznego
analogia
0,88*8+1,28*18+0,98*6+1,37*8+1,11+0,4+1,60*10+0,77+1,62*5+1,62*7+0,75* |m 133,820
13+0,77*4+1,68+0,75*5+1,62*2+1,66+1,6*4+1,78+1,37*8+0,98*6+1,0
RAZEM 133,820
66|KNR 4-01 Wymiana podokiennikdw na parapety z konglomeratu- okna wymieniane m
d.1.5/0321-01
analogia
1,24*18+0,4+1,1*2+0,5*4+1,62+1,0*3+0,5+1,73+1,1*3 m 37,070
RAZEM 37,070
1.6/45321000-3 |DOCIEPLENIE STROPODACHOW
67|KNNR-W 2 |Paroizolacja m2
d.1.6/W0601-01
209,61+334,6 m?2 544,210
RAZEM 544,210
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68/KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z welny mineralnej gr. 14 |m2
d.1.6/0621-01 cm
analogia
Budynek C
159,60+50,01 m?2 209,610
RAZEM 209,610
69/KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z welny mineralnej gr. 18 |m?2
d.1.6/0621-01 cm
analogia
Budynek D
217,71+116,89 m?2 334,600
RAZEM 334,600
70/KNNR-W 2 |Wiatroizolacja m2
d.1.6/W0601-01
analogia
209,61+334,6 m?2 544,210
RAZEM 544,210
71|KNR 2-02 Ocieplenie Scian wewnetrznych na ruszcie stalowym weing mineralng gr. 14 m2
d.1.6/2004-02 cm
analogia
budynek C
13,80 m?2 13,800
budynek D
15,00 m?2 15,000
RAZEM 28,800
72|KNR 2-02 Slepa podtoga z plyty OSB o grubosci 22 mm na klockach drewnianych m2
d.1.6/1110-04
analogia
0,4*25,16 m?2 10,064
RAZEM 10,064
1.7 DOCIEPLENIE SKOSOW PODDASZA | LUKARN-Kod CPV 453210 00-3
73|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.1.7/0602-05 jednowarstwowo- izolacja gr. 5 cm z mineralnej wetny szklanej na tatach stalo-
analogia wych systemowych
skosy dacho-|232,889 m2 232,889
we A
RAZEM 232,889
74| KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.1.7/0602-05 jednowarstwowo- izolacja gr. 16 cm z mineralnej wetny szklanej na tatach sta-
analogia lowych systemowych
skosy dacho-|5,25*18,00 m2 94,500
we B
RAZEM 94,500
75|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.7/0631-01 Krotnos¢ = 2
poz.1l m2 493,121
RAZEM 493,121
76| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z pianki poliuretanowej o zamknig- |m?2
d.1.7/0609-03 tych porach dwustronnie pokryta folig aluminiowa gr 8 cm montowana wkreta-
analogia mi montazowymi do drewna
skosy dacho-|232,889 m2 232,889
we A
RAZEM 232,889
77/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o |m?2
d.1.7/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
analogia
poz.2 m2 77,956
RAZEM 77,956
78/ KNNR 2 Izolacje pionowe przeciwdzwigkowe z welny mineralnej uktadane na sucho jed-|m?2
d.1.7/0602-05 nowarstwowo- izolacja gr. 5 cm z mineralnej wetny szklanej na profilach stalo-
analogia wych systemowych
lukarny A 6,05*4+3,0*4 m2 36,200
RAZEM 36,200
79 Ocieplenie lukarny z ptyt z pianki poliuretanowej o zamknietych porach dwu- |m2
d.1.7|cena zakta- |stronnie pokryta folig aluminiowa montowana wkretami montazowymi do
dowa drewna
ocieplenie lu-|2,41*4+1,5*4 m2 15,640
karny od ze-
wnatrz - A
RAZEM 15,640
80/KNNR-W 2 |Paroizolacja m2
d.1.7/W0601-01
p0z.74+p0z.78 m?2 130,700
RAZEM 130,700
81/KNNR-W 2 |Wiatroizolacja m2
d.1.7/W0601-01
analogia
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po0z.75+p0z.79 m?2 508,761
RAZEM 508,761
82/ KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych kontrtatami z tarcicy nasyconej m2
d.1.7/0410-04
analogia
poz.75 m2 493,121
RAZEM 493,121
83/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami gr. 8 cm m2
d.1.7/0410-04
dach A 493,121-232,889 m?2 260,232
RAZEM 260,232
84 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami m2
d.1.7/0410-04
p0z.82+p0z.79-p0z.83 m2 248,529
RAZEM 248,529
85/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkg dobrang do istniejacej m2
d.1.7/0519-01
analogia
poz.82 m?2 493,121
RAZEM 493,121
86|KNR 0-15 Pokrycie scian lukarn blachodachéwkg dobrang do istniejgcej m2
d.1.7/0519-01
analogia
poz.79 m2 15,640
RAZEM 15,640
87/KNR AT-12 |Oktadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze m2
d.1.7/0101-04
p0z.73+p0z.74+p0z.78 m2 363,589
RAZEM 363,589
88/KNR AT-12 |Oktadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji  |m2
d.1.7/0101-06 stalowej - dodatek za drugg warstwe ptyt G-KF
poz.87 m2 363,589
RAZEM 363,589
89/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1.7/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.87 m2 363,589
RAZEM 363,589
1.8/45321000-3 |DOCIEPLENIE NA STROPIE PODDASZA
90|KNR-W 4-01 |Rozebranie $lepego putapu - usuniecie polepy m2
d.1.8/0413-01
analogia
budynek A |7,84*20,10 m?2 157,584
RAZEM 157,584
91|KNNR-W 2 |lzolacja z folii polietylenowej - paroizolacja m2
d.1.8/W0601-01
budynek A |poz.90 m2 157,584
RAZEM 157,584
92|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.1.8/0602-05 jednowarstwowo- izolacja gr.17 cm z mineralnej wetny szklanej
budynek A |poz.91 m2 157,584
RAZEM 157,584
93|KNNR-W 2 |lzolacja z folii wysoko paroprzepuszczalnej powyzej 1000 g/m2/24h m2
d.1.8/W0601-02
budynek A |poz.92 m2 157,584
RAZEM 157,584
94|KNR 2-02 Otacenie kontrtatami z tarcicy nasyconej m2
d.1.8/0410-04
analogia
budynek A |poz.93 m2 157,584
RAZEM 157,584
95/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane miedzy lega- |m?2
d.1.8/0602-05 rami- izolacja gr.12 cm z
budynek A 157,584 m?2 157,584
RAZEM 157,584
96|KNR 2-23 Wykonanie posadzek z ptyt OSB NRO na legarach m2
d.1.8/0303-03
budynek A |p0z.92 m?2 157,584
RAZEM 157,584
1.9(45321000-3 |DOCIEPLENIE SCIANEK PODDASZA
97|KNNR-W 2 |Wiatroizolacja m2
d.1.9/W0601-01
analogia
kl. schodowa |16,60 m?2 16,600
RAZEM 16,600
98|KNR AT-12 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych podwdjne na $cianach na rusztach z izo-|m2
d.1.9/0102-06 lacja z welny mineralnej gr. 14 cm i paroizolacjg
kl.schodowa |16,60 m?2 16,600
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RAZEM 16,600
1.10/45261320-3 |ROBOTY BLACHARSKIE, ODWODNIENIE POtACI DACHOWYCH
99|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm m
d.1.|0508-04
10|analogia
poz.3 m 70,160
RAZEM 70,160
100/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy tytan- cynk gr. 0,7 mm - materiat z |m
d.1.|0510-03 rozbiorki
10|analogia
poz.4 m 168,900
RAZEM 168,900
101|KNNR 2 Montaz obrébek - leje spustowe szt.
d.1.|0506-04
10|analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
102|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1./0210-01
10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
103|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominek wentylacyjny kalenicowy opierzony |m
d.1.|0104-02 blacha tytan - cynk
10| kalk. wtasna
21,61 m 21,610
RAZEM 21,610
104|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie m
d.1.|0104-04
10
10 m 10,000
RAZEM 10,000
105|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kratka wentylacyjna wzdtuz linii wys.5cm  |m
d.1.|0104-04
10|analogia
8,30*4 m 33,200
RAZEM 33,200
106|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - siatka przeciw ptakom m
d.1.|0104-04
10|analogia
33,20 m 33,200
RAZEM 33,200
107|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1.|0104-06
10|analogia
8,30*4 m 33,200
RAZEM 33,200
108|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, |m2
d.1./0540-02 pasow elewacyjnych, gzymséw i krawedzi balkonéw z blachy
10
poz.2 m2 77,956
RAZEM 77,956
1.11|45312100-8 |ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ
109|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1./1140-06 mocowanych na dachu stromym
11
budynek A |9,60*4+2,90*2 m 44,200
RAZEM 44,200
110/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej przykrecanych do |szt.
d.1.|1137-05 konstrukcji stalowej
11
budynek A |29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
111|KNR 4-03 Demontaz przewodd6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1./1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
11
budynek B |6,50+8,90 m 15,400
budynek C |9,60*2+6,60*2 m 32,400
budynek D  |8,50*2+8,80*4 m 52,200
RAZEM 100,000
112|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany nie beto- |szt.
d.1.|1137-04 nowej
11
100/1,5 67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
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113|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowa naprezajgcg na |szt.
d.1.|0601-01 Scianie z cegly
11
poz.112 szt. 67,000
RAZEM 67,000
114/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.1.|0606-02 zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
11
poz.109 m 44,200
RAZEM 44,200
115|KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.1.|0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
11
poz.111 m 100,000
RAZEM 100,000
116/ KNR 5-08 Montaz zlgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1.|0619-06 jacej i odgromowe;j
11
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
117|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1.|1205-01
11
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
118|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1.|1205-02 .
11
9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000
119/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.1.|1205-03 .
11
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1.|1205-04
11
9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000
2|45262100-2 |RUSZTOWANIA
121|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.2|1604-01/02
1250 m2 1250,000
RAZEM 1250,000
122|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|1505-01
poz.121 m2 1250,000
RAZEM 1250,000
123 Czas pracy rusztowan grupy
d.2 (poz.:
1,2,3,4,5,6,8,9,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
59,60,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,91,92,93,99,100
,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118
,119,120)
3|45112700-2 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1/45233250-6 |OPASKA ZWIROWA
124|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-1V m
d.3.1/0401-06
71,35 m 71,350
RAZEM 71,350
125|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3.1/0403-05 wo-piaskowej
0403-07
analogia
poz.124 m 71,350
RAZEM 71,350
126/ KNR 2-11 Ulozenie geowtdkniny na dnie rowka m
d.3.1/0145-05
analogia
opaska zwi- |71,35 m 71,350
rowa
RAZEM 71,350
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127\KNKRB 1 Podsypka filtracyjna wykonana z gotowego kruszywa w gotowym suchym wy- |m3
d.3.1/0437-02 kopie
analogia
opaska zwi- |71,35*0,10*0,5 m3 3,568
rowa
RAZEM 3,568
3.2|/45233253-7 |OPASKA BETONOWA
128/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.!ll-IV m
d.3.2/0401-06
166,17 m 166,170
RAZEM 166,170
129|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3.2|0403-05 wo-piaskowej
0403-07
analogia
p0z.128 m 166,170
RAZEM 166,170
130|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubos$ci 15 cm i wierzchniej|m2
d.3.2/0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
analogia
opaska zwi- |166,17*0,5 m2 83,085
rowa
RAZEM 83,085
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