Opis przedmiotu zamowienia :

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy

2. Opracowanie dokumentacji wykonania i montazu balustrady schodowej

ad.1 Dokumentacja swoim zakresem obejmowa¢ musi pomieszczenia istniejgcego ZPL'u w
zakresie robot budowlanych, instalacyjnych ( wod-kan, co, elektrycznej, nagto$nieniowe;j,
wentylacji i klimatyzacji). W zakresie prac projektowych nalezy réwniez uja¢ prace budowlano -
instalacyjne w kanale znajdujacym si¢ bezposrednio pod ZPL'em. Rzut ze wst¢png propozycja

Zakladu Przyrodo-Leczniczego

podziatu w zalaczeniu.

Wymagana struktura pomieszczen :

Zamawiajacy wymaga doboru 4szt. wanien dostosowanych do kapieli solankowych. Zawory
czerpalne wanien muszg umozliwia¢ niezalezne napetnianie wodg : mineralng ( zimng ) oraz

stanowisko / kabina do kapieli peretkowych -

stanowisko do kapieli mineralnych/solankowych
stanowisko do kapieli wirowych konczyn dolnych

stanowisko do kapieli wirowych konczyn gérnych

stanowisko aquavibronu -
stanowisko do suchej kapieli CO, -
pomieszczenie socjalne dla personelu -
wc dla niepetnosprawnych -
kabina natryskowa -
stanowiska do oktadéw borowinowych -

stanowiska do przygotowywania oktadéw borowinowych ( naczynie do fasonéw
borowinowych - 3szt, mieszalnik z podgrzewaczem borowiny, umywalka , zlew , itp.)

poczekalnia
stanowisko rejestracji i planowania zabiegéw.

ciepta i zimng z istniejgcej instalacji wodne;j.
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Pozadane przez Zamawiajacego urzadzenia

1. AQUAVIBRON - Aparat do masazu leczniczego

T

2. Aparat do suchych kapieli w CO,

3. Lezanka




4. Podgrzewacz borowiny

5. Zlew - umywalka przypodlogowa z bateria

Wymiary wewnatrz min : di. 46¢cm, szer. 36cm. gi. 20cm.

6. Wielofunkcyjna wanna do hydroterapii




7. Wanna do masazu wirowego konczyn gérnych

9. Wanna do kapieli kwasoweglowej




ad. 2 Balustrada

Istniejgca balustrada schodowa nie spetnia obowigzujacych wymogdéw. Nowoprojektowana
balustrada musi by¢ zgodna z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75,poz. 690), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych oraz nawiazywac charakterem
do istniejagcego wnetrza i wystroju budynku.

Widok istniejgcej balustrady. Biegi schodowe w chwili obecnej wykonczone sg panelami.




