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I. CHARAKTERYSTYKA UR’ZADZEN DZWIGOWYCH W MODERNIZOWANYM
BUDYNKU SZPITALA W ROSCISZOWIE

URZADZENIE 1 - Klatka schodowa nr 1 (dZzwig w duszy gtéwnej klatki schodowej)
Wg specyfikacji dostawcy.
PRACE DODATKOWE
—  Zapewnienie jednej linii telefonicznej do maszynowni,
— Zapewnienie sygnahu z centralki pozarowej do maszynowni,
— Prace budowlane zwigzane z przygotowaniem szybu i wykoriczeniem otworéw drzwiowych
na ,,gotowo”, :
— Dostawa i montaz siatki z drutu mosigznego do obudowy szybu windowego i duszy klatki
schodowej
— Renowacja elementéw ozdobnych nad drzwiami przystankowymi
— Wymiana kabla zasilajacego — w przypadku takich wymagan.

GWARANCIJA
—  Okres gwarancji na nowo zamontowane urzadzenia — gwarancja 60 miesigcy,
— Gwarantowany serwis zamontowanych urzadzen przez wysoko wykwalifikowany personel
firmy montujacej dZwig oraz calodobowe pogotowie dZzwigowe — na podstawie odrebnej

umowy,

MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO.

Ze wzgledu na stopiefi zuzycia istniejacego dzwigu osobowego w duszy schodéw, przyjeto jego
wymiang na nowy Na gérnym poziomie poddasza nad klatka schodowsa zaprojektowano pomieszczenie
maszynowni dzwigu, ktore zostanie wydzielone $cianami oddzielenia pozarowego wykonanymi w
technologii szkieletowej z obustronnym poszyciem dwiema warstwami plyt ogniochronnych gipsowo
kartonowych gkf gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym i wypetnieniem weta mineralng dla zapewnienia
odpornosci ogniowej EI60.

Szerokos¢ szybu windy wraz z konstrukcja wynosi 1700mm - wedlug inwentaryzacji swiatto pomiedzy
biegami schodéw wynosi 171cm ( konstrukcja jest na styk z istniejacymi schodami — bardzo mata
tolerancja na ewentualng korekte i pole manewru do wypoziomowania konstrukeji szybu windy)..
Ponizej poziomu 0,00 szyb windy jest murowany (lub zelbetowy) a szeroko$é pomiedzy $cianami
wynosi 1520mm ( wg dokumentacji archiwalnej) - tak wigc zachodzi potrzeba podkucia $cian szybu o
ok.13cm

Z powyzszych wzglgdéw przed zakupem potencjalny dostawca musi doktadnie sprawdzié zastosowanie
windy.

W przypadku kolizji nalezy dokonaé¢ wymiany na wind¢ o mniejszych gabarytach tak aby nie bylo
kolizji z istniejacymi schodami..

Wszystkie elementy wigzby dachowej znajdujace si¢ w projektowanym pomieszczeniu nalezy ostonié
ogniochronnymi dwiema warstwami ptyt gipsowo kartonowych gkf (lub gipsowo widknowych) gr. 12,5
mm.

Drzwi do pomieszczenia maszynowni dzwigu nalezy wykonaé jako przeciwpozarowe co najmniej w
klasie EI30.

URZADZENIE 2 -Podno$nik w korytarzu na I i II pigtrze
Na korytarzu na I i Il pigtrze w miejscu roéznicy
wysokosci ( 3 stopnie — 45 cm) nalezy zamontowac |
platforme przyschodowa . .
Urzadzenia musza posiadaé niezbedne atesty i
dopuszczenia do ruchu zgodnie z obowiazujaca)

norma.

1. Platforma przyschodowa
Platformy przyschodowe sa to platformy



dla niepetnosprawnych, ktére znajduja zastosowanie

w sytuacji, gdy z réznych powodéw nie mozna zainstalowaé platformy pionowe;.

Posiadaja mozliwos¢ samoobstugi przez osobe niepetnosprawna.

Tory jezdne montowane sa do sciany lub do stopni schodéw.

Podana specyfikacja techniczna platformy jest przykladowym rozwigzaniem.

Mozliwe jest zastosowanie innej platformy o podobnych lub réwnowaznych parametrach.

2. Specyfikacja techniczna platformy przyschodowej

Rodzaj wykonania: wewnetrzne

Udzwig: 250 kg / osoba na wozku inwalidzkim lub osoba na siedzisku

Predkos¢ jazdy: 0,10 m/s

Ilos¢ przystankow: 2

Wymiar podestu platformy: 800x900 mm (szer. x di.)

Najazd na podest platformy na poziomie dolnego przystanku: najazd na wprost

Rodzaj napedu: elektryczny - przektadnia zg¢bata,

Napiecie zasilania: 1-fazowe 230 VAC, 50Hz,

Zabezpieczenie zasilania: 6A,

Napigcie sterowania: 24 VDC

Silnik: 0,38 kW — 24 VDC

Tor jezdny platformy: prostoliniowy, sktadajacy si¢ z dwéch réwnoleglych wzgledem siebie szyn z
profili aluminiowych mocowanych bezposrednio do Sciany lub stupkéw mocowanych do stopni
schodow

Ilos¢ stopni, wymiar stopnia 3 x 15 cm x 34 cm.

Sposob sktadania i rozktadania podestu platformy: automatyczny — podest platformy rozktadany
lub skfadany jest automatycznie, klapki najazdowe i porgcze bezpieczeristwa rozkladaja sie lub sktadaja
razem z podestem.

Bezpieczenstwo:

° dwie porgcze bezpieczenstwa na wysokosci 95 cm od podtogi podestu oraz klapki najazdowe
zabezpieczajace przed niekontrolowanym zjazdem z platformy,

. porgcze i klapki najazdowe otwieraja lub zamykaja si¢ tylko na przystankach od strony wjazdu
na podest lub zjazdu z podestu platformy,

o system czujnikéw ograniczajacych przeciazenie platformy ponad udZwig nominalny,

o chwytacz z kontaktem bezpieczenstwa zabezpieczajacy platforme przed swobodnym
opadaniem,

o czujniki bezpieczenstwa zatrzymujace platform¢ w momencie najechania na przeszkode,

o listwy swietlne na podescie platformy sygnalizujace jazde platformy,

o przycisk ,,STOP” z sygnatem akustycznym,

° reczny zjazd awaryjny,

Funkcje sterowania: _

— ograniczenie dostgpu do urzadzenia poprzez blokade stacyjka z kluczykiem sterowania
umieszczong w kasetach na przystankach,

- jazda platforma w pozycji ze ztozonym lub roztozonym podestem z kaset na przystankach
(sterowanie sygnatem radiowym) za pomoca przyciskéw wymagajacych ciaglego nacisku w
czasie jazdy,

— sygnat akustyczny i $wietlny (lampka sygnalizacyjna na pulpicie sterowym) informujacy

- przekroczeniu udZzwigu maksymalnego platformy,

— sygnal akustyczny informujacy o niskim poziomie natadowania akumulatoréw oraz
pozostawieniu platformy poza przystankiem,

— stacje tadowania akumulatoréw platformy na poziomie przystankow

Standard wykonania:

— obudowa platformy wykonana z wysokiej jakosci stali lakierowanej proszkowo w

— dowolnym kolorze RAL -do uzgodnienia z Inwestorem,

— dwie porgcze bezpieczenistwa wykonane sa ze stali nierdzewnej,

3



~  klapki najazdowe wykonane z aluminium, malowane w kolorze RAL obudowy platformy,
— panel z przyciskami sterowymi wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czamym,
—  porgez ze stali nierdzewnej na $ciance platformy utatwiajaca wjazd lub zjazd z podestu
platformy,
—  duze przyciski dyspozycji na pulpicie sterowym na platformie, sygnalizuja pod$wietleniem
sugerowang do wykonania dyspozycje,
— szyny toru jezdnego wykonane sg z eloksydowanego aluminium w kolorze do uzgodnienia
—  z Inwestorem.
Urzadzenie musi spetnia¢ warunki dyrektywy UE 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa) oraz normy
PN-EN 81-40:2008 (Dzwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyle dla 0séb z ograniczona
zdolnoscia poruszania sieg).

3. Gwarancja

- Okres gwarancji na nowo zamontowane urzadzenia -24 miesigce.

- Gwarantowany serwis zamontowanych urzadzen przez wysoko wykwalifikowany personel firmy
montujacej platforme oraz calodobowe pogotowie dzwigowe wg osobnej umowy z dostawca platformy.

4. Zakres prac niezbednych do wykonania .

4.1. Prace administracyjno — prawne:

- zaméwienie i dostarczenie niezbgdnych urzadzen wraz z dokumentacja,

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do UDT wraz z zalatwieniem
niezbgdnych formalnosci

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- udzial w odbiorach i przekazaniu platformy.

4.2. Prace montazowe

- przeniesienie istniejacego grzejnika

- montaz platformy

- uruchomienie urzadzenia, udziat w odbiorach i przekazaniu Uzytkownikowi.

URZADZENIE 3 Diwig towarowy maly ( kuchenny)

Parametry dzwigu D1

- typ towarowy maly

- udzwig 100 kg

-wgnormy  EN 81-3 jako maszyna nieukoficzona

- predkosé podnoszenia 0,45m/s

- wysoko$¢ podnoszenia : 17,08 m

- ilos¢ przystankow: 5, ilos¢ dojse 5

- kabina przelot na wprost

- Wymiary szerokosé - 800 mm
glebokosé — 700 mm
wysokosé 800 mm

- drzwi szybowe gilotynowe o wymiarach 800x800mm

- prog drzwi na wysokosé¢ 700mm

- maszynownia gbrma w szybie

- minimalne wymiary otworu w stropie niezbgdne do wstawienia konstrukcji nosnej szybu:
szeroko$¢ — 1120 mm
glebokosé — 880 mm

standard wykonania kabina z wyjmowana pétka, drzwi szybowe — 5 szt wykonane ze stali
nierdzewnej KORN 240
rolety w kabinie szt.2
drzwi do maszynowni wykonane ze stali cynkowej

Gwarancja

- Okres gwarancji na nowo zamontowane urzadzenia — gwarancja 48 miesigcy,



- Gwarantowany serwis zamontowanych urzadzen przez wysoko wykwalifikowany personel firmy
montujacej dzwig oraz calodobowe pogotowie diwigowe — na podstawie odrgbnej umowy,

Zakres prac

1. Prace administracyjno - prawne

- zamOwienie i dostarczenie niezbednych urzadzen wraz z dokumentacja

-skompletowanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do UDT wraz z zatatwieniem
niezbednych formalnosci

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- udzial w odbiorach i przekazaniu dzwigu, koszt odbioru UDT

2.Prace montazowe

- montaz urzadzen dzwigowych w szybie, maszynowni w i na kabinie , na przystankach

- uruchomienie urzadzen, udziat w odbiorach

URZADZENIE 3 Dzwig towarowy maly ( kuchenny)

Parametry dzwigu D1

- typ towarowy maty

- udzwig 100 kg

-wgnormy  EN 81-3 jako maszyna nieukonczona

- predkos¢ podnoszenia 0,45m/s

- wysokos¢ podnoszenia : 17,08 m

- ilo$¢ przystankow: 5, ilos¢ dojsé S

- kabina przelot na wprost

- Wymiary szeroko$é - 800 mm
glebokosé — 700 mm
wysokos¢ 800 mm

- drzwi szybowe gilotynowe o wymiarach 800x800mm

- prog drzwi na wysokos¢ 700mm

- maszynownia gbrna w szybie

- minimalne wymiary otworu w stropie niezbedne do wstawienia konstrukcji nosnej szybu:
szerokos$¢ — 1120 mm
glebokosé — 880 mm
standard wykonania kabina z wyjmowana potka, drzwi szybowe — 5 szt wykonane ze stali
nierdzewnej KORN 240
rolety w kabinie szt.2
drzwi do maszynowni wykonane ze stali cynkowe;j
Gwarancja
- Okres gwarancji na nowo zamontowane urzadzenia — gwarancja 48 miesigcy,
- Gwarantowany serwis zamontowanych urzadzen przez wysoko wykwalifikowany personel firmy
montujacej dzwig oraz calodobowe pogotowie dzwigowe —na podstawie odrgbnej umowy,

Zakres prac

1. Prace administracyjno - prawne

- zamdwienie i dostarczenie niezbgednych urzadzen wraz z dokumentacja

-skompletowanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do UDT wraz z zalatwieniem
niezbgdnych formalnosci

- wykonanie pomiardw elektrycznych,

- udziat w odbiorach i przekazaniu dzwigu, koszt odbioru UDT

2 Prace montazowe

- montaz urzadzen dzwigowych w szybie, maszynowni w i na kabinie , na przystankach

- uruchomienie urzadzen, udziat w odbiorach
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Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnig stalowa nalezy oczysci¢ metoda strumieniowa do stopnia Sa2 1/2 wg PN-ISO 8501-1.
Powierzchnia powinna by¢ wolna od thiszezu i kurzu oraz innych zanieczyszczen. W przypadku gdy
przewiduje si¢ dhuzszy okres czasu pomiedzy czyszczeniem a malowaniem konstrukcji powierzchnie
nalezy zagruntowaé farbg ochrony czasowej. Miejsca stykéw spawalnicznych nie malowaé,
zabezpieczy¢ taémg ochronna.
Przyjeto system malarski dla konstrukcji zewnetrznej wg PN-ISO 12944-5.
Grubos¢ powtok malarskich 160pm wg PN-ISO 12944-5.
Zestaw malarski:

—  Warstwa epoksydowa podkiadowa: - 80pm;

—  Warstwa poliuretanowa nawierzchniowa: - 80pm;
Kolor konstrukcji stalowej nalezy ustali¢ z Inwestorem.
W przypadku zmiany zestawu malarskiego przyjety zestaw malarski nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta farb dla srodowiska C1.
Powtloki malarskie wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Po montazu konstrukcji na budowie, nalezy powstale uszkodzenia oczyscié i zabezpieczy¢ powtokami
malarskimi. W srodowiskach agresywnych zaleca si¢ dodatkowe malowanie farbami ochronnymi,
zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-5:2001.
Stosowane w konstrukcjach sruby, podktadki powinny by¢ cynkowane. Wszystkie elementy stalowe
powinny by¢ trwale oznaczone znakiem producenta i symbolami przyjetymi w niniejszym opracowaniu.
Materialy
Beton C20/25 klasa ekspozycji XCO.
Stal zbrojeniowa: St38-b-500. Stal zbrojeniowa klasa B wg PN-EN 1992-1, ciagliwodé £=5%,
wytrzymatos¢ charakterystyczna fy = 500MPa,
Konstrukcja stalowa wykonana ze stali gatunku: S235JR S235JRH.



III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WYSOKOPRADOWA

1. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA
W celu zasilania obiektu w energi¢ elektryczna przewidziano zastosowanie rozdzielnicy gtéwnej
niskiego napigcia, z ktérej wyprowadzono linie kablowe w kierunku projektowanych rozdzielnic
obiektowych podzielonych ze wzgledu na przeznaczenie technologiczne oraz sposéb zasilania, to
Znaczy:

* Rozdzielnice zasilania podstawowego,

* Rozdzielnice zasilania gwarantowanego;

* Rozdzielnica medycznego systemu IT.
Lokalizacja poszczegélnych rozdzielnic zostala dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu,
wielkos¢ 1 rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energi¢ elektryczna w danym miejscu. Z rozdzielnic
wyprowadzono obwody koncowe stuzace do zasilania odbiornikéw energii elektrycznej.
W celu zwigkszenia niezawodnosci zasilania zastosowano zewnetrzny zesp6t pradotwoérezy, spalinowo-
clektryczny (w obudowie wyciszonej) stanowigcy autonomiczne Zrédlo zasilania rezerwowego. Moc
Jednostki réwna228,8 kVA jest wystarczajaca do prawidlowego funkcjonowania obiektu w przypadku
awarli zasilania z sieci energetyki zawodowej, uszkodzenia gtéwnej linii zasilajacej.
W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urzadzen, ktére nie toleruja przerw w zasilaniu
majgcych zwiazek z samoczynnym uruchamianiem zespotu agregatu pradotworczego zastosowano uktad
bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS z zespolem baterii akumulatoréw stanowiacego zrédio
zasilania gwarantowanego.
UWAGA:
Na etapie realizacji inwestycji nalezy wystapi¢ do lokalnego Zakladu Energetycznego o
zwigkszenie mocy przylaczeniowej do wartosci 140 kW.

1.1. LINIE KABLOWE nn ZASILANIA ROZDZIELNICY GLOWNEJ
W celu zasilania rozd;uelmcy glownej w energig elektryczna wykorzystano istniejacy linie kablowa typu
YAKY 4x120 mm? whasnosci lokalnego Zaktadu Energetycznego.

1.2. ROZDZIELNICA GEOWNA
Centralnym punktem rozdzialu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) w obiekcie jest
rozdzielnica gtéwna nn oznaczona skrétowo jako RGnn zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni nn
stacji transformatorowe;.
RGnn posiada pojedynczy system szyn zbiorczych i nie jest sekcjonowana, przewidziano zastosowanie
dwdéch gtownych linii zasilajacych wprowadzonych do cztonu zasilajacego wyposazonego w wytaczniki
kompaktowe zawierajace napedy silnikowe oraz wyzwalacze wzrostowe. Sterowanie ich pracg
zrealizowano przy zastosowaniu ukladu samoczynnego zataczania rezerwy (SZR) w  wersji
mikroprocesorowej: w przypadku zaniku napigcia, awarii linii kablowej lub transformatora mocy w
stacji transformatorowej nastapi realizacja automatycznej sekwencji faczen zgodnie z diagramem pracy
podanym na schemacie strukturalnym.
W skiad uktadu SZR wchodza:

* Czlon pomiarowy kontrolujacy napigcie w torach zasilajacych w postaci przekaznikéw kontroli

napigcia zainstalowanych przed {acznikami gléwnymi;

= Ukiad blokady elektrycznej stanowigcy zabezpieczenie przed wystapieniem pracy réwnoleglej

Zrodet zasilania;

*  Uklad sterowania w postaci sterownika programowanego typu PLC.

Wewnatrz RGnn przewidziano zabudowg aparatury rozdzielczej i sterowniczo-pomiarowej:

* Wylaczniki glowne linii zasilajacych wyposazone w  elektroniczne selektywne uktady
zabezpieczeni z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nastawa czlonu przecigzeniowego w granicach
(0,4+1,0)xIy], zwarciowej zwlocznej i bezzwlocznej z funkcjq pomiaru pradu i logiki strefowej;
Wielofunkcyjne mierniki parametréw sieci;

Przektadniki pradowe;

Ochronniki przeciwprzepigciowe typu 1+2;

Roztaczniki bezpiecznikowe;

Aparatura kontrolno-sterujaca.

Rozdzielnica gléwna powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz spehia¢ nastepujace
wymagania szczegolowe:



" Zespol rozdzielczy zbudowany w warunkach fabrycznych, wolnostojacy w postaci wielu szaf
rozdzielczych, wyposazony w obudowy stalowe ocynkowane o mocnej i sztywnej konstrukeji
oraz wysokiej wytrzymatosci mechanicznej (obudowy zapewniaja latwo$é obstugi, naprawy i
konserwacji oraz czyszczenie), drzwi otwierane przy pomocy zawiaséw z polaczeniem
uziemiajacym przy zastosowaniu przewodu gietkiego;

= Konieczne jest zapewnienie mozliwosci zabudowy kolejnych szaf rozdzielezych po obu stronach
zespotu w przysztosci (tacznie z rozbudows szyn zbiorczych);

» Uklad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-C-S, w czlonie zasilajacym nalezy wykonaé
polaczenie pomiedzy szynami N oraz PE;

* Pojedynczy uktad szyn zbiorczych fazowych oraz neutralna wykonane z miedzi elektrolitycznej o
przekroju prostokatnym w ukladzie tréjfazowym, szyna ochronna o takim samym przekroju,
szyny w wykonaniu wzmocnionym zapewniajacym wytrzymalo$¢ na dziatanie dynamiczne
pradéw zwarciowych;

" Kolejnosé faz zasilania: L1, L2, L3 z koniecznoscia jej zachowania dla wykonania potaczen linii
zasilajacych;

= Szyny zbiorcze nalezy w sposéb trwaly oznaczy¢ przy zastosowaniu kolorowej tasmy (PVC) o
odpowiednich barwach, to znaczy: L1 (czarna), L2 (brazowa), L3 (czarna), N (niebieska), PE
(zielono-z6tta);

*  Wszelkie metalowe elementy nalezy skutecznie ze soba powiaza¢ i faczy¢ z szyna ochronna;

* Uklady pracy o réznych napigciach znamionowych musza byé od siebie catkowicie
odseparowane, okablowanie nalezy taczyé na réznych listwach zaciskowych z wihasciwym
zabezpieczeniem przed kontaktem w przypadku zakanczania przewoddw;

* Okablowanie pomigdzy listwami zaciskowymi musi mie¢ charakter ciagly, nie jest dopuszczalne
aczenie przewodow;

* Zaciski montazowe nalezy polaczy¢ w zesp6t funkcjonalnych grup opisanych czytelnie przy
zastosowaniu tabliczek opisowych, szczeg6lnie istotne jest oznaczenie zaciskdw, ktdre przenosza
sygnaly napigciowe spoza rozdzielnicy;

*  Wentylacja naturalna grawitacyjna, nie jest przewidziane chiodzenie wymuszone;

* Polaczenia wewngtrzne wykonaé przy zastosowaniu wzmocnionych przewoddw miedzianych o
izolacji 0,6/1 kV, nie instalowa¢ okablowania w przedziatach szyn zbiorczych;

* Okablowanie linii zasilajacych i sterujace nalezy trwale oznaczy¢ w celu identyfikacji przy
zastosowaniu metalowych nasadek pierscieniowych na zakoriczeniach wyposazonych z numery
lub opisy;

= Uzwojenia wtérne przektadnikéw pradowych nalezy uziemié z jednej strony poprzez potaczenie
roztaczne;

= Pelne badania typu;

= Forma wygrodzenia: 4;

* WyraZnie wydzielone bloki funkcjonalne: kanat szynowy, kanaly kablowe, przedzial montazu
aparatow elektrycznych;

*  QOdpornosé na tuk elektryczny;

*  Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy musza by¢ produkowane przez jednego producenta i
zapewnia¢ petne badania typu;

* Wyposazenie w wylaczniki typu suchego z wyzwalaniem swobodnym z mechanizmem recznym

oraz wyzwalaczami elektronicznymi;

Stopien ochrony: IP30;

Odpornos$¢ mechaniczna: IK08;

Znamionowe napigcie izolacji: 1000 V;

Czgstotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Prad znamionowy, ciagly szyn zbiorczych: 400 A;

Prad znamionowy, krotkotrwaly, wytrzymywany: 25 kA (1 s);

Wyposazenie w kieszen zawierajaca schemat strukturalny;

Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;

Opisana i oznakowana czytelnie na zewnatrz.

W polach zasilajacych RGnn nalezy zabudowaé wielofunkeyjne analizatory parametréw sieci, ktdre

umozliwiaja migdzy innymi pomiar:
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Napig¢ fazowych i migdzyfazowych;
Pradow fazowych;
Wspdlczynnika mocy;
Mocy czynnej, biernej i pozornej;
Rozkladu harmonicznych napigcia i pradu.
Analizatory parametréw sieci posiadaja mozliwos¢ komunikacji sygnatowej zgodnie ze standardem
Modbus oraz Ethernet, do urzadzefi zostang doprowadzone kable teletechniczne okablowania
strukturalnego kategorii 7 typu S/FTP budynku, konieczne jest przesylanie danych pomiarowych do
istniejacego systemu kontroli zuzycia energii elektrycznej w obiekcie.
Dostawa, kompletny montaz i prace instalacyjne, czynno$ci zwigzane z uruchomieniem, wykonanie
rozruchow, testow, kontroli warsztatowej, pomiaréw sprawdzajacych i préb majacych zwiazek z
zabudowa rozdzielnicy glownej leza po stronie Generalnego Wykonawcy. W zakresie testéw koficowych
znajduje si¢ wykonanie:

= Kontroli wizualnej;

= Kontroli czystosci elementow sktadowych;

= Proby zgodnosci faz w polach zasilajacych oraz sprzgglowych;

]

Kontroli dziatania blokad elektrycznych i mechanicznych;
Préb zwiazanych z funkcjonalnoseia elektryczng poszezegdlnych aparatéw zabezpieczajacych,
sterujacych, kontrolnych, pomocniczych;
= Prob zwigzanych z funkcjonalnoscia mechaniczng poszczegdlnych elementéw i czesci
sktadowych;
* Kontroli dziatania ukfadu samoczynnego zataczania rezerwy (SZR) facznie z symulacja awarii
zasilania awaryjnego;
= Pomiarow rezystancji izolacji.
1.3. ZESPOL AGREGATU PRADOTWORCZEGO
W poblizu obiektu (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu) przewidziano montaz nowego
kompletnego zewngtrznego zespotu agregatu pradotwérczego spalinowo-elektrycznego z zewnetrznym
zbiornikiem paliwa (autonomia na okres 24 h) stanowiacego autonomiczne lokalne zrédio zasilania
rezerwowego o parametrach znamionowych:
= Moc znamionowa (praca ciggla): 228,8 kVA;
Moc znamionowa (praca dorywcza): 255,7 kVA;
Moc czynna (praca ciagta): 183,1 kW,
Moc czynna (praca dorywcza): 204,5 kW,
Napiecie pracy: 400 V;
Czestotliwosé znamionowa: 50 Hz;
Rodzaj chlodzenia: ciecz;
Napigcie nominalne instalacji pomocniczej: 24 V d.c.;
Klasa izolacji: H;
Pojemnos¢ skokowa: 8 1;
Predko$é obrotowa: 1500 obr/min.
Wymiary i masa zespohu pradotworczego wynosza:
Diugosé: 4000 mm;
= Szerokos¢: 1300 mm;
= Wysokosé: 2185 mm;
= Masa: 3195 kg.
W skfad zespotu agregatu pradotworczego wchodza:
= Obudowa zewngtrzna w formie przemystowego kontenera z drzwiami wejsciowymi, uktadem
wentylacyjnym;
= Silnik spalinowy Diesla (wielocylindrowy z bezpo$rednim wtryskiem i zaptonem samoczynnym,
uktadem smarowania i filtracyjnym) z systemem zasilania w paliwo w postaci oleju napgdowego
zgromadzonego w zbiorniku;
" Trojfazowa pradnica pradu przemiennego w obudowie ochronnej dostosowana do pracy ciaglej z
mozliwoscig okresowego przeciagzania wyposazona w elektroniczny regulator napigcia oraz uktad
wzbudzenia;
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Zamknigty uktad chiodzenia zawierajacy: czynnik chlodzacy odporny na zamarzanie, wentylator
elektryczny, pompe obiegowa;

Uktad podgrzewania silnika;

Uktad rozruchowy w postaci rozrusznika oraz baterii akumulatoréw o napieciu roboczym 24 V
d.c.;

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca.

Zespdt agregatu pradotwdrczego zostanie przylaczony do sekeji generatorowych rozdzielnicy giéwnej
poprzez uklad samoczynnego zataczania rezerwy (SZR), ktorego zadaniem jest przelaczenie linii
zasilajacych w przypadku zaniku napigcia z sieci podstawowe;.

Instalacj¢ okablowania zespotu agregatu pradotworczego nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami:

Linia  elektroenergetyczna  zasilania  rezerwowanego  przy  zastosowaniu  kabla
elektroenergetycznego nn w izolagji 0,6/1 kV typu 5x(2xYKXS 1x150 mm?);

Linia elektroenergetyczna zasilania potrzeb wiasnych urzadzenia (uktady podgrzewania i
sterowania) przy zastosowaniu kabla elektroenergetycznego nn w izolacji 0,6/1 kV typu YKYzo
5x6 mmz;

Linia sygnatowa: ukiad SZR — zespét agregatu przy zastosowaniu kabla sygnalizacyjnego typu
YKSY 10x1,5 mm®;

Linia sygnalowa: zespot agregatu — uklad SZR przy zastosowaniu kabla sygnalizacyjnego typu
YKSY 10x1,5 mm?;

Linia sygnatowa: zespét agregatu — zdalny panel monitorujacy przy zastosowaniu kabla
sygnalizacyjnego typu YKSY 10x1,5 mm2.

1.4. ZASILACZ AWARYJNY UPS

W wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego na kondygnacji piwnicy przewidziano
posadowienie bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS z zespolem baterii akumulatoréw stanowiacy
zrédto zasilania gwarantowanego o parametrach znamionowych:

Moc wyjsciowa: 40 kVA;

Konfiguracja faz: 3:3;

Napigcie wejsciowe: 380/400/415V a.c.;
Czestotliwosé wejsciowa: 50 Hz £ 20 %;
THDIi: <2,5 %;

Napigcie wyjsciowe: 400V £ 2 %;
Czegstotliwose wyjsciowa: 50 Hz + 0,01 %;
Czas podtrzymania przy obciazeniu 100 %: 30 minut;
Wspotczynnik mocy: 0,9;

Wspotezynnik szezytu: 3:1;

Sprawnosé catkowita: 96 %,;

Poziom hatasu: 55 dB;

Stopien ochrony: IP21;

Interfejs komunikacyjny: LAN.

Zasilacz awaryjny UPS pracuje w trybie on-line w technologii podwdjnej konwersji w potaczeniu z
poborem pradu o bardzo niskim poziomie znieksztatcen, napigcie wyjsciowe jest w pelni stabilizowane
wzgledem amplitudy i czgstotliwosci bez zadnego wptywu zakldcen z zewnetrznej sieci zasilajace;.

Tryb on-line przewiduje prace zasilacza w trzech kolejnych trybach zaleznie od warunkdw zasilania i
obciazenia:

»Normalnym”, w ktorym w ktorym energia elektryczna jest pobierana z sieci podstawowej,
przetwarzana w ukladzie prostownika i uzywana przez falownik w celu generacji mocy
wyjsciowej. W przypadku gdy napigcie zasilania znajdzie si¢ poza zakresem tolerancji, bateria
akumulatoréw natychmiast przejmuje zasilanic falownika. Uktad falownika jest
synchronizowany czgstotliwosciowo i fazowo w sposob ciagly ze zrodiem zasilania rezerwowego
i w razie przecigzenia lub uszkodzenia nastgpuje automatyczne, bezprzerwowe przelaczanie
zasilania odbiornikéw na zasilanie bezposrednio z sieci poprzez lini¢ bypassu automatycznego;
»By-pass”, w ktérym wystepuje ewentualnosé, ze ukiad falownika musi zosta¢ zatrzymany,
nastgpuje automatyczne bezprzerwowe przelaczenie zasilania na zasilanie rezerwowe z sieci
elektroenergetycznej. Sytuacja tego typu moze nastapi¢ w przypadkach:
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— Przy chwilowym przecigzeniu falownika, ktéry nadal zasila odbiory. W przypadku
diugotrwatego przecigzenia nastgpuje przejscie w tryb ochrony falownika i przetaczenie na
lini¢ rezerwowa przez by-pass, po ustapieniu przecigzenia zasilacz w kilka sekund
automatycznie przetacza si¢ na zasilanie z falownika;

— Gdy napigcie wytwarzane przez falownik nie miesci si¢ w zadanych granicach tolerancji (na
skutek powaznego, dlugotrwatego przeciazenia lub uszkodzenia ukladu falownika);

— Kiedy temperatura wewnatrz zasilacza przekracza warto$¢ dopuszczalna;

— Gdy nastapi pelme roztadowanie baterii akumulatoréw i przy braku zasilania w linii
podstawowej jest dostepna linia rezerwowa;

= ,Bateryjnym”, w ktérym uktad falownika jest zasilany bezposrednio z baterii akumulatoréw w
przypadku zaniku napigcia z sieci zasilajacej lub obnizenia jej parametréw poza zakres tolerancji.

Zasilacz zasila odbiorniki zewnetrzne w trybie pracy bateryjnej przez czas wynikajacy z ilosci

energii zgromadzonej w baterii, przy czym uzytkownik jest stale informowany o stanie jej

natadowania i pozostalym czasie podtrzymania. W przypadku powrotu napiecia w sieci
zasilajacej UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy normalnej on-line.
Dodatkowo dla zasilacza istnieje mozliwo$¢ pracy na recznym zewngtrznym by-passie. W tym
przypadku odbiory zewngtrzne sg zasilane bezposrednio z sieci rezerwowanej, a zasilacz jest odfaczony
od toréw zasilania i nie moze zosta¢ wylaczony. Tryb ten wykorzystywany jest przez przeszkolony
personel podczas czynnosei serwisowych bez koniecznosci wylaczania odbiornikéw.
Z rozdzielnicyR-UPS nastgpuje rozdzial energii elektrycznej gwarantowanego ukladu zasilania w
kierunku rozdzielnic obiektowych oznaczonych jako R-UPS..., dalej do odbiornikéw koficowych.

2. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE
2.1. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewngtrznych linii zasilajacych

(WLZ) w postaci przewodow lub kabli elektroenergetycznych doprowadzonych do szyn zbiorczych

rozdzielnic obiektowych oraz do zaciskéw przytaczeniowych urzadzen technologicznych o znacznej

mocy znamionowe;j.

Ponizej przedstawiono wymagania Jjakie musza spetniaé przewody lub kable elektroenergetyczne

uzywane do dystrybucji energu elektrycznej oraz wytyczne instalacyjne:

Uklad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

= Napiecie robocze: 230/400 V a.c.;

= Napigcie izolacji:
— 450/750 V — przewody elektroenergetyczne;
— 600/1000 V —kable elektroenergetyczne;

= Sposéb podstawowy wykonania instalacji:

— Al —przewody jednozytowe w rurze ostonowej w izolowanej cieplnie $cianie;

— A2 - przewody wielozylowe w rurze ostonowej w izolowanej cieplnie $cianie;

— C - przewody jednozytowe lub wielozytowe wtynkowe (na $cianie lub w suficie, w $cianie,
suficie lub przestrzeni instalacyjnej) lub w nieperforowanych korytach kablowych (o
powierzchni otworéw mniejszej od 30 % catkowitej powierzchni koryta);

- E — przewody wielozylowe w powietrzu (w perforowanych korytach lub drabinach
kablowych, na wspornikach instalacyjnych);

— F — przewody jednozytowe w powietrzu stykajace si¢ (w perforowanych korytach [ub
drabinach kablowych, na wspornikach instalacyjnych);

Materiat wykonania zyt: miedz lub aluminium;

Przekrdj przewodu fazowego: zgodnie ze schematami strukturalnymi;

Przekréj przewodu neutralnego: zgodny z fazowym;

Przekr6j przewodu ochronnego: zgodny z fazowym lub zmniejszony wedlug ponizszych

wymagan:

— $<16 mm* - zgodny z fazowym;

— 16<s<35mm’— 16 mm>

— s> 35 mm’ - potowa przekroju fazowego;
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= Rodzaj izolacji: PVC lub XLPE — zgodnie z oznaczeniami przewodéw na schematach
strukturalnych;

* Przewody lub kable elektroenergetyczne jednozylowe w obwodach wielofazowych nalezy
prowadzi¢ w ukladzie trdjkatnym;

=  Przewody lub kable elektroenergetyczne nalezy ukiadaé w sposob staranny, réwny i réwnolegly,
zabronione jest skrgcanie lub przeplatanie poszczegdlnych linii;

= Przewody lub kable elektroenergetyczne nalezy oznakowac przy zastosowaniu dedykowanych
oznacznikoéw w postaci trwatych opasek mocujacych (poziom napiecia, przekrdj linii, numer lub
adres obwodu), oznaczniki umieszcza¢ w poblizu koncow linii, odgatezien od ciagdw gtéwnych,
przejsé przez przegrody budowlane;

= Nie jest dopuszczalny montaz przewodoéw lub kabli elektroenergetycznych do elementéw
instalacji sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych (rury, kanaty, przewody);

* Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych, nalezy
zachowa¢ dopuszczalne wartosci promieni gigcia zgodnie z katalogiem producenta (promien
gigcia oznacza najmniejszy mozliwy do uzyskania fuk nie powodujacy uszkodzen
mechanicznych) , w przypadku braku dostatecznych informacji promien giecia nie powinien byé
wiekszy niz:

— 10-krotna srednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatowych;

— 15-krotna srednica linii kablowej w przypadku kabli wielozytowych;

— 20-krotna srednica linii kablowej w przypadku kabli jednozytowych;

Najmniejsze dopuszczalne odlegltosci przewodow, kabli elektroenergetycznych i sygnalowych
od rurociagéw w budynkach podano w ponizszej tabeli 1:
Tabela 1. Odlegtosci przewoddw lub kabli elektroenergetycznych w budynkach.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ od rurociagdw [cm]
. . nie ;
Lp. Rodzaje rurociagu wymagajacych W};I]I(l?iag\afg(:h
. )
okresowe;j e
K iy konserwacji
onserwacji
) Rurociagi powietrza spr¢zonego, wentylacyjne, 20 100
" | wodociggowe, gazéw palnych o cisnieniu do 0,04 MPa
2. | Rurociagi cieplne izolowane wodne i parowe 50 100
3. | Rurociagi cieplne nieizolowane wodne i parowe 120 120
4. | Rurociagi z cieczami palnymi 100 150
5. | Inne urzadzenia technologiczne 100 150

* Odcinki rurociaggdéw z zaworami, zasuwami itp. armatura nalezy uwaza¢ za wymagajace okresowej
konserwacji

*  Przewody lub kable elektroenergetyczne prowadzone na odcinkach poziomych mozna grupowaé
w wiazki liniowe, stosowa¢ systemowe opaski w odstepach ok. 100 cm;
* Przewody lub kable elektroenergetyczne o srednicy do 2 cm moina prowadzié razem w
wigzkach, powyzej 2 cm w sposéb indywidualny;
= Metoda ukltadania lub prowadzenia przewodow i kabli elektroenergetycznych nie moze w zaden
sposéb powodowaé powstawania naprezen dzialajacych na linie, dlawiki rozdzielnic, zasilane
urzadzenia elektryczne.
2.2.ROZDZIELNICE OBIEKTOWE
W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiomikéw koricowych przewidziano zastosowanie
rozdzielnic obiektowych niskiego napigcia podzielonych zgodnie z przeznaczeniem technologicznym.
Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz wlasciwosciach:
= Uklad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;
= Napiecie znamionowe: 230/400 V;
= Prad ciagly szyn zbiorczych: 125 A;
*  Prad wytaczalny, graniczny: 10 kA;
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Czgstotliwoséé znamionowa: 50 Hz;

Rodzaj zabudowy: podtynkowa, natynkowa lub wolnostojaca;

Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposazenie w pelne drzwi i
maskownice oraz listwy zaciskowe;

Materiat wykonania szyn zbiorczych [ub elementéw bloku rozdzielczego: Miedz;
Klasa ochronnosci: I lub II;

Stopien ochrony:

— P40 — wykonanie podtynkowe;

— IP30/IP31 — wykonanie natynkowe (wiszace);

— IP55 — wykonanie natynkowe (wiszace);

— IP31/IP43 — wykonanie wolnostojace;

— IP55 — wykonanie wolnostojace;

Stopien ochrony od narazeni mechanicznych:

— IK09 - wykonanie podtynkowe;

IK07/IK08 — wykonanie natynkowe (wiszace);

IK10 — wykonanie natynkowe (wiszace);

— IKO08 — wykonanie wolnostojace;

— IK10 — wykonanie wolnostojace.

|

Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy musza by¢ produkowane przez jednego producenta i
zapewnia¢ peine badania typu;

Nalezy zapewni¢ rezerwg wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy o kolejne
aparaty odptywowe w przyszlosci;

Zastosowaé dwie osobne szyny N i PE;

Do potaczen wewngtrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne, jednozylowe o izolacji
polwinitowej wzmocnionej, stosowaé koncéwki tulejowe, rozgalezne z izolacja i mozliwoscia
podiaczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zacisniecia przewodéw dochodzacych i
odchodzacych oraz ostony maskujace;

Okablowanie wewngtrzne nalezy wykona¢ w sposéb staranny, pofaczenia w sposéb pewny i
trwaly, przewody elektroenergetyczne prowadzi¢ przy zastosowaniu rur ostonowych za plytami
czotowymi;

Wszystkie obwody zewngtrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewoddw mocowane na szynie standardowej TH 35;

Nalezy zapewni¢ wolng przestrze w celu montazu dlawikéw kablowych u géry lub dotu
rozdzielnicy;

Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisaé przy listwach zaciskowych;

Nalezy zastosowa¢ systemowe tabliczki identyfikacyjne w obwodach doptywowych oraz
odptywowych;

Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewngtrznej stronie drzwiczek zawierajace schematy
strukturalne, jednokreskowe;

Opisa¢ i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

Opisa¢ i oznakowa¢ czytelnie i trwale elewacje zewnetrzna (przy zastosowaniu tabliczki
Znamionowe;j);

Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji inwestorowi;
Wyposazenie standardowe rozdzielnic stanowi aparatura zabezpieczeniowa oraz kontrolno-
sterujaca:

— Rozlacznik glowny izolacyjny w cztonie zasilajgcym;

— Ochronniki przeciwprzepigciowe typu 2;

— Lamki kontrolne obecnosci napigcia;

— Wylaczniki nadpradowe;

— Wylgczniki nadpradowe z cztonami réznicowopradowymi;

— Wylaczniki silnikowe;

— Styczniki instalacyjne;

— Przekazniki instalacyjne.
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2.3.ROZDZIELNICA MEDYCZNEGO SYSTEMU IT
Rozdzielnica oznaczona jako R_IT pracuje podstawowo w ukiadzie sieciowym IT (cechujacym sie
najmniejsza wartoscia pradu zwarcia doziemnego), w ktérym zadna cze$é czynna nie jest uziemiona,
zapewniajacym zwigkszenie ciaglosci zasilania oraz ograniczenie zagrozenia pozarowego. Prad
doziemny rozptywa si¢ poprzez pojemnosci przewodow za transformatorem separacyjnym wzgledem
ziemi i przewodu ochronnego oraz w obszarze catej galwanicznie potaczonej sieci elektroenergetycznej.
W uktadzie sieciowym IT:
» Pierwsze uszkodzenie izolacji podstawowej jest wykrywane i sygnalizowane przez system ciaglej
kontroli stanu izolacji doziemnej, musi by¢ usunigte przez personel obstugi elektrycznej obiektu;
* Drugie uszkodzenie powoduje, ze zwarcie jednomiejscowe staje si¢ dwumiejscowym, wartosé
pradu moze by¢ grozna ze wzgledu na cieplne narazenia oraz napiecia dotykowe zagrazajace
porazeniem pacjentow, w takim przypadku konieczne staje sig samoczynne wylaczenie zasilania
uszkodzonego obwodu.
Zaprojektowano rozdzielnicg w postaci modutéw zasilajaco-kontrolnych zainstalowanych wewnatrz szaf
wolnostojacych o cechach 1 wlasciwosciach:
= Wyposazenie w uktad SZR zapewniajacy dwubiegunowe przelaczenie zasilania (wykluczona jest
mozliwos¢ jednoczesnego zataczenia obu WLZ). Uklad zalacza linie rezerwowg jezeli:
— Zaniknie napiecie na linii preferowanej;
— Zostanie uruchomiony przycisk ,,TEST”;
— Wejscie cyfrowe jest zaprogramowane na funkcje ,,TEST” i jest uaktywnione;
— Ustawienie ,,linia preferowana” jest przeprogramowane na inna linig;
z kolei przelaczenie z linii rezerwowej na preferowana nastepuje jezeli:
— Napigcie powraca na lini¢ preferowana, gdy:
¢ Czas opOznienia powrotu uptynat i nie jest wprowadzona blokada powrotu;
e Po weisnigeiu przycisku ,,RESET” i skasowaniu w menu funkcji blokady powrotu;
e Po zaniku napigcia na linii rezerwowanej (takze przy aktywnej blokadzie powrotu);
— Ustawienie ,,linia preferowana” jest przeprogramowane na inng linig;
— Wejscie cyfrowe jest zaprogramowane na ,,TEST”, ale nie jest juz aktywne;
— Trwat test uktadu przetaczania i czas testu uptynat;
= Kontrola napigcia na obu liniach zasilajacych;
= Kontrola napigcia na wyjsciu uktadu przetaczajacego;
* Kontrola prawidtowosci pozycji facznika przelaczajacego;
= Kontrola rezystancji izolacji sieci IT;
= Kontrola podlaczen do sieci IT (przewody liniowe, PE);
= Kontrola obcigzenia transformatoréw separacyjnych;
* Kontrola temperatury uzwojen transformatordw separacyjnych poprzez uktady termistoréw PTC;
* Lokalizacja doziemien poprzez dedykowane uktady ewaluatordw;
= Prostota obstugi i przejrzystos¢ wyswietlania komunikatow;
* Ciagte dokumentowanie zdarzen (przebiegi taczen, proby, zmiany parametréw);
* Lokalizowanie uszkodzonych odptywéw poprzez dedykowane lokalizatory.
W przypadku rozpoznania w sieci IT uszkodzenia izolacji zintegrowany generator pradu probierczego
wytwarza zdefiniowany sygnatl probierczy do wyszukiwania miejsca uszkodzenia. Warto$é pradu
probierczego jest ograniczona do 1 mA, lokalizacja nastgpuje w ukladach ewaluatordw, ktére sktadaja
sig¢ z wbudowanych przektadnikéw pomiarowych.
Ponizej przedstawiono podstawowe dane techniczne modutéw zasilajaco-kontrolnych:
= Napigcie znamionowe: 250 V a.c.;
= Napigcie znamionowe izolacji: 400 V a.c.;
= Kontrola napigcia:
— Zakres czestotliwoscei: (40 + 70) Hz;
— Ustawiona warto$é progowa dla spadkéw napigcia: (160 +207) V;
— Ustawiona wartos¢ progowa dla wzrostow napigcia: (240 + 275) V;
— Czas zadziatania t,,: (0,05 + 100) s;
— Czas powrotu tor: (0,2 = 100) s;
= Kontrola izolacji:
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— Zakres pomiaru: (0,01 + 1) MQ;
— Niepewno$¢ zadziatania: + 15 %;
— Dopuszczalna pojemnos¢ doziemna sieci Ce: < SuF;
— Napigcie pomiarowe: 12 Vd.c.;
— Prad pomiarowy Im maksymalny (przy RF = 0 Q): <53 pA;
— Czgstotliwos¢ wykonywania testu kontrolnego: co 1 h;
— Wartos¢ zadziatania: 0,5 mA;
— Prad pobierczy w sieci IT: maksymalnie 1 mA;
* Dopuszczalna temperatura pracy: (-25 + +55)°C;
= Stopien ochrony: [P20;
= Pob6r mocy: 28 W.
Z rozdzielnicyR_IT zasilono gniazda wtyczkowe wydzielone w bezposrednim otoczeniu pacjenta Sali
zabiegowe;j.
W celu sygnalizacji uszkodzen lub stanéw ostrzegawczych, alarmowych zastosowano system kaset
sygnalizacyjno-kontrolnych  zlokalizowanych w pomieszczeniach uzytkowanych medycznie lub
punktach dozorowych. W trakcie normalnej pracy kaseta Wys'wietla procentows wartosé prqdu.
0bc1qzen1a transformatora separacyjnego w stosunku do pradu znamionowego. W momencie pojawienia
sig alarmu zaswieca sig z6lta dioda ,,O0STRZEZENIE” lub czerwona dioda ,,ALARM?” i wlacza buczek
(sygnal dzwigkowy), ktéry mozna wyciszy¢, nastgpuje rowniez przetaczenie przekaznika alarmowego.
Konieczne jest zdefiniowanie nastgpujacych stanow alarmowych:
=  Wystapienie doziemienia;
= Przeciazenie transformatora separacyjnego;
* Przekroczenie dozwolonej temperatury transformatora separacyjnego;
= Brak zasilania na WLZ 1;
= Brak zasilania na WLZ 2.
Wszystkie stany ostrzegawcze oraz alarmowe zapisywane sg w historii zdarzen, zapamigtywane jest
ostatnie 250 pozycji.
Ponizej przedstawiono podstawowe dane techniczne kaset sygnalizacyjno-kontrolnych:
*  Wyposazenie w wyswietlacz ciektokrystaliczny (4x20 znakéw);
Wyposazenie w diody sygnalizacyjne: praca normalna, ostrzezenie, alarm;
Wyposazenie w ztacza komunikacyjne: RS485 oraz USB;
Wyposazenie w przycisk testujacy;
Wyposazenie w zegar czasu rzeczywistego;
Wykonanie podtynkowe;
12 dowolnie programowalnych wej$é binarnych;
Napigcie robocze: <250 V a.c,;
Napigcie zasilania: 24 V a.c./d.c.;
Pobér mocy: <3 VA;
Zakres temperatur pracy: (-5 + +55)° C;
Przekréj przewoddw laczeniowych: <2,5 mm?;
Stopien ochrony: IP20.
Okablowanie na potrzeby kaset sygnalizacyjno- kontrolnych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu:
= Kabli sygnatowych typu LiCY 2x0,75 mm® — linie 24 V d.c.;
» Kabli sygnatowych typu LiYCY(TP) 2x2x0,75 mm?2 — linie sygnaiowe.
UWAGA:
W rozdzielnicy nalezy zabudowaé uklad wentylacji wymuszonej.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZASILANIE WINDY

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALOWE

1. | Kabel elektroenergetyczny typu YKXSzo 5x10 mm’ 0,6/1 | | mb | 70 |
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kV

Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x2,5 mm® 0,6/1
kV

mb

45

Plaskownik stalowy ocynkowany typu Fe/Zn 30x4
Wprowadzenie do szybu windy

mb

30
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IV-INSTALACJA ELEKTRYCZNA NISKOPRADOWA

1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1.1 Zalozenia ogolne

e Firma dostarczajaca sprzet i montujaca urzadzenia powinna posiadaé doswiadczenie w tego typu
instalacjach. Wykonanie instalacji powinno nastapi¢ z réwnoczesnym ztozeniem deklaracji
dotyczacej sprawowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

e Wiasciciel, Zarzadca lub Uzytkownik uzgodni z wlaéciwym miejscowo komendantem
powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej sposéb podlaczenia urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Pafistwowej
Strazy Pozarnej lub obiektem wskazanym przez komendanta.

¢ Centrale systemu sygnalizacji powinny by¢ zasilone z projektowanych rozdzielnic pozarowych,
z wydzielonych obwodéw instalacji elektrycznej 230VAC z zabezpieczeniem rdznicowo-
pradowym i przeciwzwarciowym 16A. Obwody powinny by¢ wyraznie oznakowane.

e Instalacja elektryczna budynku powinna by¢ zabezpieczona przepieciowo.

e Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizacji pozaru musi posiada¢ aktualny
dokument odniesienia (certyfikat zgodnosci) wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

1.2 Zalozenia szczegolowe

Do zabezpieczenia przestrzeni poszezegélnych pigter budynku przewidziano system sygnalizacji
pozarowej z centrala SSP umieszczong w pomieszczeniu serwerowni na 1 pietrze.. Centrala ta bedzie
obstugiwata petle dozorowe. Centrala bedzie umozliwiala pelng kontrole nad systemem. Na jej
wyswietlaczu beda pojawialy sig informacje o catym systemie. Centrala powinna byé przystosowana do
pracy w sieci umozliwiajacej polaczenie urzadzen takich jak: centrala, wyniesione panele wskazan,
stanowiska wizualizacji.

Podstawowymi elementami wykrywajacymi zjawiska pozarowe sa adresowalne czujki optyczne. Na
drogach ewakuacyjnych rozmieszczono rgezne ostrzegacze pozaru oraz sygnalizatory akustyczne.
Przyciski pozarowe zostaly umieszczone tak by droga dojécia do przycisku nie przekraczata 30m.
Rozplanowanie elementéw systemu przedstawiono na rysunkach.

System sygnalizacji pozaru dozorowat catg kondygnacje nalezy zastosowaé czujki réwniez w
wymienionych wyzej pomieszczeniach.

1.3 Sterowanie i monitorowanie

W warunkach pozaru centrala pozarowa poprzez moduly kontrolno-sterujace zapewni:

e Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych glosowych;

o  Wysterowanie central wentylacji

e  Wysterowanie central oddymiania

Do sterowania i monitorowania urzadzen wykorzystano moduly kontrolno-sterujace. Moduty nalezy
instalowaé¢ w dedykowanych obudowach.

1.4 Urzadzenia

Centrala pozarowa

Giéwnym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest mikroprocesorowa,
adresowalna analogowa centrala 5-petlowa. Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzadzeniem
integrujacym wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania
pozaréw. Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o
zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz
o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Dane techniczne

e Napigcie zasilania sieciowego 230 V/50-60 Hz
e Pobor pradu w dozorze 300mA

e Liczba linii dozorowych 4 (max )

o llos¢ czujek na linii 127

e Liczba stref dozorowych 127

e Temperatura w miejscu pracy -5 dot45°C
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Czujka dymu ciepla i tlenku wegla

Detektor optyczno-termiczno-gazowy z sensorem tlenku wegla, (CO), ktéry zwicksza czutosé i
umozliwia detekcje pozaréw juz w najwczesniejszym stadium pozaru, gdy nie wystepuje jeszeze dym,
ale rozktad termiczny powoduje juz emisje tlenku wegla.

Dane techniczne

e Napiecie pracy §V=+42VDC

e Maksymalna wysokos$¢ instalowania 12m

*  Maksymalna powierzchnia dozorowania 110m*

o Temperatura pracy od-20°Cdo+50°C
o Pobor pradu w alarmie 9mA

o Pobor pradu w dozorze 65pA

Czujka dymu i ciepla optyczno-optyczno-termiczna
Mikroprocesorowa, interaktywna, adresowalna czujka jest przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, towarzyszacego powstawaniu wigkszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sig tli, co nastepuje na ogét dhugo przed wybuchem
otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje sie:
e Niezawodna, najszybsza detekcja pozaru dzigki technologii multisensorowe;
e Optymalne dopasowanie do zmiennych warunkéw otoczenia przez konfiguracje i automatyczna
adaptacj¢ parametréw detektora
»  Whbudowany obustronny izolator zwar¢
e Autokompensacja - zmiana wartosci spoczynkowej sygnaléw sensoréw wraz ze zmiana
warunkdw otoczenia i postepujacym zabrudzeniem
e Eliminacja falszywych alarméw przez klasyfikacj¢ sygnatéw i rozpoznawanie wzorca sygnatéw

typowych dla pozaru
Dane techniczne
o Pobor pradu w alarmie 9mA
e Pobdr pradu w dozorze 60pA
e Napigcie pracy §V+42VDC
o Maksymalna wysokos¢ instalowania 12m
" Maksymalna powierzchnia dozorowania 110m*
o Temperatura pracy od -20°C do + 65 °C

Czujka nadmiarowo-rézniczkowa
Mikroprocesorowa, interaktywna, adresowalna czujka jest przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, towarzyszacego powstawaniu wigkszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sig tli, co nastgpuje na ogét dlugo przed wybuchem
otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje sie:
e Niezawodna, weczesna detekcja pozaru dzigki opatentowanym metodom detekcji
* Minimalna mozliwos¢ wystapienia falszywego alarmu dzigki automatycznej adaptacji do
zmiennych warunkéw otoczenia
e  Whbudowany obustronny izolator zwargé
e Autokompensacja - zmiana wartosci spoczynkowej sygnalow sensordw wraz ze zmiang
warunkow otoczenia i post¢pujgcym zabrudzeniem
e Automatyczna autodiagnostyka sensora
Dane techniczne

® Pobdr pradu w alarmie 18mA

e Pobdr pradu w dozorze 40pA

e Napigcie pracy 8§V+42VDC

e Maksymalna wysokos$¢ instalowania *7.5m

*  Maksymalna powierzchnia dozorowania * 30m’

e Temperatura pracy od-20°Cdo+50°C

Reczne ostrzegacze pozarowe
Reczne ostrzegacze pozarowe przeznaczone sa do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central

sygnalizacji pozarowej. Sa elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywania informacji o
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zauwazonym pozarze poprzez r¢czne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sa w wewngtrzne izolatory

zwarc.

Ostrzegacz w wykonaniu standardowym przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow.

Dane techniczne

e Napigcie zasilania 8V -42V DC

e Pobér pradu w dozorze 45 pA

e  Pobér pradu w alarmie 9 mA w impulsach
e Pobor pradu w alarmie bez komunikacji 18 mA

¢ Obcigzenie stykdw wyjsciowych 1A /30V DC

e Maksymalna liczba przyciskéw ROP w linii/petli 127

e Zaciski przytaczeniowe 2,5 mm?2

e Temperatura pracy -20°C do +70°C

e Temperatura magazynowania -20°C do +75°C

e Stopien ochrony IP 44 (w obudowie)

Svenalizator akustvczny

Sygnalizator z komunikatami stownymi przeznaczony jest do pracy wewnatrz pomieszczen. Sygnalizator
sktada si¢ z obudowy wykonanej z niepalnego tworzywa ABS oraz uktadu elektronicznego. Jako Zrédio
dZzwigku zastosowano glosnik. Przewody zasilajace podiacza si¢ zgodnie z oznaczeniami umieszezonymi

na obudowie sygnalizatora.
Dane techniczne

e Napigcie zasilania 9V -28V DC

e Pobor pradu 32mA

o  Pobér pradu w dozorze 0 mA

e Poziom dzwigku 109dB

e Temperatura pracy -25°C do +70°C
e Stopien ochrony IP IP65

1.5 Zasilanie podstawowe

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru zrealizowane jest w projekcie instalacji silnopradowych.

1.6 Wspélczynniki obciazenia petli

W projektowanym systemie pracujacym z urzadzeniami zasilanymi z petli nalezy okre§li¢ czy nie
zostaly przekroczone graniczne wartodci (ilosci urzadzen) dla petli. Bilans obcigzenia petli oraz dobér
baterii akumulatoréw obliczono przy pomocy programu konfiguracyjnego projektowanego systemu.

Ponizej przedstawiono iloSciowe zestawienie elementdéw na petli:
Nr Czujka Czujka |Czujka Modul | Modut Bygnaliza Reczny |Laczny
lini optyczno- optyczn |nadmiaro kontr |kontroln tor ostrzeg prad
i optyczno- o- ) olno- 0- akustycz acz dozorowa
temperatur termicz - steruj |sterujac ny pozaro (nia [mA]
owa no- rézniczko| acy y wy
gazowa wa Iwe/  |[dwe/2w
lwy y
1 73 1 2 - - - g 4,93
2 72 0 2 - - - 7 4,72
3 52 0 1 - - - 4 3,34
4 88 0 0 - - - 10 3,97
5 - - - 5 19 20 - 4,96
RAZE 285 1 5 5 19 20 30 21,92
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Dobdr barerii akumulatoréw

OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
Liczba linii . . Wymagany czas Pojemnos¢
dozorowych Pobér pradu tacznie pracy akumulatorow
do"o{z‘]"’a“‘e SlAEwaRS [A] [h] [Ah]
5 0,22 4,194 72 18

Dla precyzyjnego obliczenia pojemnosci baterii akumulatoréw rezerwowych mozna poshizyé sie
wzorem:

gdzie:
OAh wymagana pojemnos¢ akumulatoréw w Ah

1,25 wspblczynnik  zwigkszenie  pojemmosci  akumulatorow o @ 25%

na skutek ewentualnych strat ich pojemnosci w wyniku starzenia

Zastosowano akumulator 12V 304h. Obliczona pojemnos$é jest, wigc mniejsza od pojemnosé
zastosowanych akumulatorow i warunek podtrzymania przez 72h + 0,5h alarmu jest spetniony.

1.7 Dobér zasilaczy pozarowych

Przewiduje si¢ montaz zasilaczy pozarowych z akumulatorami do zasilania:

e moduléw kontrolno-sterujacych

Biorac pod uwage czas podirzymania baterii w czasie alarmu 24 h nalezy zastosowaé nastepujacy
zasilacz:

o Zasilacz 3A dla wszystkich modutéw kontrolno - sterujacych

Praca zasilaczy monitorowana jest przez system sygnalizacji pozaru.

Wyjscie monitorujace zasilacza nalezy podtaczy¢ do wejscia modutu kontrolno-sterujacego.

1.8 Okablowanie

Instalacje przewodowa systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé certyfikowanymi kablami,
dedykowanymi dla systemdéw sygnalizacji pozarowej z podzialem na:

o Petle dozorowe: uniepalniony kabel ekranowany YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?;

o Linie sterujace: niepalny kabel typu HTKSHekw PH90 / HDGs PH90;

o Linie monitorujace: uniepalniony kabel typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?;

Wskazniki zadziatania: uniepalniony kabel typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm’ PH90;

oraz zgodnie ze schematem.

Kable uklada¢ w miar¢ mozliwosci sposobu montazu:

e wrurkach instalacyjnych;

e pod tynkiem w pionowych zejsciach instalacji;

e bezposrednio po stropie mocujac je za pomoca certyfikowanych obejm kablowych;

Linie dozorowe ukfada¢ w osobnych trasach przeznaczonych dla systemu sygnalizacji pozaru lub w
rurkach RL18 mocowanych za pomoca uchwytow UZ18.

Instalacje kabli PH90 nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy klase odpornosci pozarowej E90. Kable
prowadzi¢ w dedykowanych korytach E90, pod tynkiem lub bezposrednio po stropie mocujac je za
pomoca certyfikowanych obejm kablowych, co 30 cm.

Nie dopuszcza si¢ faczenia kabla poza elementami systemu. Trasa instalacji sygnalizacji pozaru powinna
przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i
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dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach

poziomych i pionowych.

o Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji przez sciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami za pomoca przepustdw rurowych / oston PCV;

e Przejscia przez Sciany i stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy uszczelnié masg
ognioochronng o takiej samej odpornosci ogniowej jak odpornos$é¢ $ciany lub stropu, przez ktéry
wykonany jest przepust;

* Nie wolno prowadzi¢ przewodo6w linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujacych i monitorujacych
z przewodami elektrycznymi o napigciu >60V w tym samym przepuscie, korycie kablowym lub
rurce;

* Przy trasowaniu ciagdéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci skrzyzowan i zblizen
z ciggami instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami, jak siecig wodociagowa 1 kanalizacja,
centralnego ogrzewania, kanatami wentylacji itp.;

* Dopuszczalne odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi instalacjami zgodnie z norma;
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych i dokonaé
sprawdzenia zachowania obowiazujacych norm i przepisdw.
Zyle ekranu w przewodach laczy¢é we wszystkich elementach zgodnie z poszczegdlnymi DTR. Dla
kazdej z petli podtaczy¢ tylko jedna strong ekranu w centrali, druga zaizolowac i nie podiaczaé.
1.9 Montaz urzadzen
Centrala systemu sygnalizacji pozaru powinna by¢ zamocowana wedhig dokumentacji techniczno —
ruchowej i na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na wysoko$ci max 1,8m od podiogi. Lokalizacje
centrali zaznaczono na rysunku.
Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowaé na wysokosei 1,5m. Czujki w poszczegdlnych
pomieszczeniach nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,5m od $cian,
belek, punktéw swietlnych itp. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych
wynosi 1,5m. Czujki chronigce przestrzen migdzystropowa montowaé na stropie rzeczywistym. Od
kazdej czujki chronigcej przestrzen migdzystropowa wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik
zadziatania czujki.

Czujki montowa¢ zgodnie z rysunkami, kazda zmiang lokalizacji detektoréw nalezy skonsultowaé z

projektantem. W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykonaé otwory

rewizyjne o wymiarach 60x60cm pod kazda czujka zamontowana w przestrzeni miedzystropowe;j.

Wykonawca oznacza logicznymi, czytelnymi z poziomu podiogi znakami elementy — czujki, ROP,

wskaznik zadzialania, moduly we/wyj. System ppoz. zalezy zaprogramowaé w obrebach stref

pozarowych z podziatem na grupy dozorowania.

1.10 Dzialanie systemu

W czasie normalnej pracy stan systemu sygnalizowany jest na panelu centrali za pomoca odpowiednich

kontrolek oraz wyswietlacza LCD oraz na panelu wskazan LCD.

W chwili zadziatania czujki wywolany zostaje alarm pozarowy I stopnia, ktéry sygnalizowany jest

akustycznie i optycznie na panelu centrali przez czas T1 (zalecany czas T1 = 30 sekund). W czasie T1

obshiga jest zobowiazana do potwierdzenia przyjecia alarmu weisnigciem przycisku wyciszenia. Jezeli w

czasie T1 alarm I stopnia nie zostanie potwierdzony centrala automatycznie wejdzie w II stopien alarmu.

Potwierdzenie przyjecia alarmu powoduje rozpoczecie odliczania czasu T2 (zalecany czas T2=180

sekund) przeznaczonego na dokonanie rozpoznania czy alarm jest uzasadniony. Po czasie T2 centrala

wejdzie w II stopien alarmowania, chyba, ze wezesniej alarm zostanie skasowany.

Istnieje mozliwos¢ natychmiastowego wywotlania alarmu poprzez wcisnigcie jednego z przyciskéw

pozarowych ROP rozmieszczonych w obiekcie.

Wejscie centrali w stan alarmu II stopnia powoduje, ze zostang uruchomione sygnalizatory akustyczne

oraz nastapi wysterowanie modutéw sterujacych powodujace przestanie sygnatu do jednostki PSP.

1.11 Uruchomienie i przekazanie

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzié¢ kontrole

oraz testy zgodnie z wymaganiami normy PN EN 50132-7.

Wszystkie urzadzenia zwiazane z systemem sygnalizacji pozaru beda zasilone z dedykowanego obwodu

zapewniajacego bezprzerwowe zasilanie.

Podczas odbioru wykonawca systemu zobowigzany jest zostawi¢ inwestorowi:
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e  Aktualny projekt techniczny;

* Protokoly pomiaréw rezystancji izolacji i uziemienia;

» Wazne $wiadectwa dopuszczenia na stosowane urzadzenia;

Osoby przebywajace w obiekcie (dotyczy stalego personelu obiektu) powinny byé przeszkolone w

zakresie organizacji ewakuacji. Sposéb realizacji powiadamiania oséb odpowiedzialnych za akcje

ratownicza i ewakuacj¢ okresli zarzadca obiektu opracowujac wspélnie z rzeczoznawea do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych specjalng instrukcje.

W czasie odbioru nalezy wykona¢ sprawdzenie:

¢ uzytych materiatdw na zgodnos$¢ z normami;

¢ wykonania instalacji na zgodnos¢ z projektem wykonawczym;

o rezystancji izolacji, uziemienia, petli dozorowej ( instalator powinien przedstawié¢ protokoly z
wykonania pomiarow);

e poprawnosci dziatania ROP-6w poprzez ich uruchomienie;

o czulosci wszystkich czujek pozarowych przez ich zadymienie (instalator powinien przedstawié
protokoly z wykonania pomiaréw);

® poprawnosci adresowania czujek na zgodnos¢ z opisem w centrali (opis na wyswietlaczu LCD
centrali);
poprawnosci dziatania sygnalizatoréw akustycznych;

e poprawnosci dziatania uktadow sterowania;

Wykaz dokumentéw, ktoére wykonawca powinien dostarczy¢ inwestorowi:

e uzgodniony z projektantem projekt powykonawczy lub projekt oryginalny, w ktérym naniesiono
wszelkie zmiany podczas realizacji;

e protokoly pomiardw rezystancji izolacji zyt kabli linii dozorowych,;

e protokoty pomiaréw rezystancji uziemienia centrali;

e protokoly pomiaréw rezystancji zyt linii sygnatowych;

e protokoly pomiardw ciagtosci ekrandéw linii dozorowych;

» wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowane urzadzenia;

W poblizu centrali powinny sie znajdowagé:

e ksiazka kontroli systemu;

e instrukcja postgpowania w wypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych;

e tabliczka z numerami telefonéw alarmowych do PSP, serwisu i kierownictwa obiektu,

¢ dokumentacja systemu z opisem dziatania, sposobem zasilania (lokalizacja bezpiecznikéw zasilania
podstawowego 230V);

e plan sytuacyjny dozorowanego przez system obiektu z zaznaczeniem wszystkich elementéw
wchodzacych w sklad systemu;

1.12 Konserwacja

Po przekazaniu systemu SAP do eksploatacji nalezy przeprowadza¢ konserwacje urzgdzen i instalacji w

nastepujacych odstgpach czasu:

e Sprawdzenie dzialania systemu - co 3 miesiace,

e Usuwanie zanieczyszczen z komor czujek optycznych - wedhug potrzeb,

o Usuwanie ewentualnych awarii - na biezaco.

e Wszystkie sprawdzenia i naprawy nalezy odnotowywaé w ksiazce zdarzen, podajac date, godzine,
rodzaj wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonujacej wpisu.

1.13 Etapowanie:

Etap1

W etapie pierwszym z 3 petle dozorowe, do ktérych nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centrali

pozarowe] do granic etapu. Nastgpnie nalezy rozmiescié¢ czujki oraz inne elementy systemu SSP zgodnie

z przedstawionymi rysunkami. Elementy nalezy wpiaé odpowiednio w petle nr 1,2,3 zgodnie z

rysunkami. Do petli dozorowej nr. 4, nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centrali pozarowej do granic

etapu i pozostawi¢ zapas w celu podpigcia w pozniejszym etapie. Nastgpnie nalezy rozmiescié moduty

oraz inne elementy systemu SSP zgodnie z przedstawionymi rysunkami.
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Etap IT

W etapie drugim nalezy wykona¢ instalacje sygnalizacji pozarowej zgodnie z rzutami i schematami.
Potaczy¢ elementy SSP z etapem pierwszym. Zaprojektowano oddzielna petle dozorowa nr 4, do ktérej

nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centrali pozarowe;j.
Etap IV

W etapie IV nalezy przewidzie¢ montaz czujki zasysajacej w szybie dZzwigu osobowego oraz montaz
modutu sterowania zjazdem windy na parter w przypadku pozaru. Elementy wpiaé w petle i podiaczyé
do nowo projektowanej centrali systemu SSP. Po wykonaniu pozostatych etapow nalezy elementy wpiaé
w petle dozorowg zgodnie ze schematami zataczonymi do projektu. W etapie IV nalezy réwniez

przewidzie¢ montaz centrali SSP.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Lp. | Nazwa |_]m | ilos¢
' SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ
1 | Czujka optyczno-temperaturowa (3 sensory) szt. | 197
2 | Gniazdo czujki optyczno-temperaturowej szt. | 197
3 | Czujka optyczno-termiczno-gazowa szt. 1
4 | Gniazdo czujki optyczno-termiczno-gazowej szt.
5 | Czujka termiczna nadmiarowo-rézniczkowa szt.
6 | Gniazdo czujki nadmiarowo-rézniczkowej SZt.
7 | Etykieta czujki (opakowanie 10 szt.) szt. 23
8 | Modut kontrolno-sterujacy 4we/2wy sZt. 20
9 | Obudowa modutu kontrolno sterujacego 4we/2wy natynkowa szt. 20
10 | Modut kontrolno-sterujacy 1we/lwy szt.
11| Obudowa moduhu kontrolno sterujacego 1we/1wy natynkowa szt.
12 | Zasilacz pozarowy szt.
13 | Synalizator z komunikatami glosowymi szt. 15
14 | Rgczny ostrzegacz pozarowy - elektronika z izolatorem szt. 21
15 | Obudowa ROP czerwona z szybka szt. 21
16 | Folie opisowe dla ROP (opakowanie 10 szt.) szt. 2
17 | Centrala zamknigé ogniowych sZt. 6
18 | Przycisk zwalniajacy elektrotrzymacz szt. 6
19 | Elektrotrzymacz SZt. 9
20 | Elementy montazowe kpl. 1
21 | YnTKSYekw 1x2x0,8 m.b. | 2200
22 | HTK SHekw 1x2x0,8 PH90 m.b. | 350
23 | Obejmy certyfikowane E90 szt. | 1200
24 | Rura RL18 + mocowanie UZ18 m.b. | 2200
25 | Peszel ochronny m.b. | 2200
26 | Materialy dodatkowe - 5%
27 | Elementy dodatkowe kpl. 1
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POL-DZWIG Sp. z 0.0.
ul. Jana Pawla Il 30
59-300 Lubin

LUBIN 20.02.2017 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROSCISZOW
Specyfikacja dzwigu: |D1 -1 szt.
Typ: DMG 1300 dzwig z maszynowniag gérna, osobowy,
elektryczny
Udzwig: 1300 kg/17 oséb &

Przetozenie: 2:1 6

llos¢ przystankéw/dojsé: | 5/5

Wysokos¢ podnoszenia: [17,45 m — istniejgca

Glebokos$¢ podszybia:  [1,3 m — istniejgca

Wysokos¢ nadszybia: 3,43 m — istniejgca

Wymiary szybu (SxG): |1540/1620* x 2980 mm - istniejace/wg wytycznych
Konstrukcja szybu: zelbetowa/stalowa — istniejgca/projektowana
Maszynownia: gorna, wydzielona, nad szybem

Naped: bezreduktorowy, prod. A. Sassi, moc 10,5 kW, ptynna regulacja

predkoéci VVVF, enkoder, hamulec cert. A3, 180 wiaczeri/h

Predkos¢ nominalna: 1m/s

Ogranicznik predkosci: |dwukierunkowy prod. PFB, podstawa, lina, obcigzka z obcigznikiem

Posadowienie: stalowe amortyzowane: kota, sprezynowe zawieszenie lin, koricowki
linowe, liny nosne prod. Pfeifer, $ruby, kotwy rozprezne

Rama kabinowa: stalowa z osprzetem: kota, chwytacze dwukierunkowe cert. A3 prod.
Dynatech, prowadniki suwakowe prod. ETN, smarownice, $ruby

Rama przeciwwagowa: |stalowa z osprzetem: kota, prowadniki suwakowe prod. ETN,
smarownice, klocki obcigzenia, $ruby, ostona

Prowadnice: T 90x75x16 kabinowe (odc. 5m), wsporniki, Sruby, kotwy

T 70x65x9 przeciwwagi (odc. 5m), wsporniki, $éruby, kotwy

59-300 LUBIN
tel. fax: +48 768443875
e-mail: info@pol-dzwig.pl

e-mail: biuropd@pol-dzwig.pl T 13




Kabina wew. (SxGxW):

1200 x 2400 x 2100 mm |nieprzelotowa

Wykonczenie kabiny:

stal nierdzewna KORN320 - panele $cienne;
stal nierdzewna KORN320 - odboje ochronne dwa rzedy;
stal nierdzewna KORN320 - cokoly przypodiogowe, podsufitowe

Sufit: stal nierdzewna KORN320 - oswietlenie energooszczedne LED,
posrednie rozproszone, odporne na wstrzasy, oswietlenie awaryjne 2h

Porecz: okragta ze stali nierdzewnej na $cianie bocznej

Lustro: L% nad porecza

Podtoga: wyktadzina antyposlizgowa, trudnoscieralna

Panel dyspozyc;ji:

stal nierdzewna KORN320 - na cafej wysokosci kabiny

Wyswietlacz: LCD z funkcjami wyswietlania - kierunek jazdy, potozenie kabiny,
komunikaty nawigzywania tacznosci i przeciazenia, alarm, grafika
Przyciski: pietrowe - okragte, podswietlane z alfabetem Braille'a

funkcyjne - alarm, wentylator, otwieranie i zamykanie drzwi

Stacyjka kluczykowa:

tak blokada otwartych drzwi

Tabl. znamionowa:

podswietlana, grawerowana z tworzywa

Wentylacja:

mechaniczna i grawitacyjna, wentylator w kolumnie panelu

Zabezpieczenie wejscia:

kurtyna $wietlna, facznik rewersyjny

Drzwi kabinowe:

1 szt. 1000 x 2000 mm |automatyczne, 4 — panelowe

centralne, prod. Sematic

Wykoriczenie drzwi:

stal nierdzewna KORN320

Rygiel bezpieczenstwa: |1 szt. zgodny z PN-EN 81-20
Prog: aluminiowy
Drzwi szybowe: 5 szt. 1000 x 2000 mm |automatyczne, 4 — panelowe

centralne, prod. Sematic

Wykornczenie drzwi:

stal nierdzewna KORN320

Ognioodporne:

nie

Prég:

aluminiowy

Aparatura sterowa:

mikroprocesorowa z falownikiem Yaskawa; kompletne wyposazenie
elektryczne w szybie, maszynowni i na kabinie

Zasilanie wymagane:

3x400/230V, 50Hz

Szafa sterowa:

natynkowa, standard, do maszynowni

Oswietlenie szybu:

tak zgodne z PN-EN 81.1, pkt. 5.9

Sterowanie:

zbiorcze dwukierunkowe gora — dét

Pietrowskazywacz:

5 szt. natynkowy LCD; zintegrowany z kaseta wezwan

23




Kaseta wezwarn: 5 szt. natynkowa, pokrywa ze stali nierdzewnej,
pietrowskazywacz, dwa/jeden przycisk okragty, wyk.
antywandal, stacyjka kluczykowa

tacznosc: GSM - system powiadamiania ekip ratowniczych, zgodny z PN-EN 81-
28, zdalny monitoring i test dzwigu

Interkom - system gtosnomowiacy komunikacji dwustronnej kabina -
tablica sterowa

System ewakuaciji: UPS - automatyczny dojazd awaryjny, w przypadku zaniku napiecia, do
najblizszego przystanku z samoczynnym otwarciem drzwi

manualny - mozliwos¢ recznego luzowania szczek hamulcow
wciggarki w sytuacjach awaryjnych

Zjazd pozarowy: na statlym zasilaniu sieciowym, po otrzymaniu sygnatu pozarowego, na
przystanek ewakuacyjny z samoczynnym otwarciem drzwi

Jazda szpitalna: tak stacyjki kluczykowe w kasetach wezwar

Sygn. dzwiekowa: tak gong wielotonowy

Informacja gtosowa: tak powiadamianie gtosowe w kabinie

Inne: system ,Stand-By” sygnalizacji, napedu drzwi i o$wietlenia w kabinie

barierka ochronna na kabinie

stupki z amortyzatorami pod rame kabiny i przeciwwagi

drabinka do podszybia

Dokumentacja: rejestracyjna i techniczno-odbiorcza - komplet

Warianty:
- przeszklenie jednej sciany bocznej kabiny, szklo bezpieczne w ramkach ze stali nierdz.

* wymaga dodatkowej rozbudowy konstrukcji szybu do wymiaréw wg wytycznych dostawcy dzwigu

D2wig wykonany zgodnie z normg PN-EN 81-20/50, wg dyrektywy diwigowej 2014/33/UE.
Prace budowlane i elektroinstalacyjne nalezy wykonac¢ wg wytycznych projektowych.
DZwig przystosowany do wymogoéw transportu 0sébh niepefnasprawnych.

Cena nie zawiera montazu i odbioréw dZwigu przez JN UDT.

Termin realizacji — do 12 tygadni od daty potwierdzenia otrzymania kompletnego zaméwienia
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Rosciszéw 11, 58-250 Pieszyce

Specjalistyczny Szpital Choréb Pluc w Rosciszowie

GORNY
PRZYSTANEK
DOLNY
ISTNIEJACE PRZYSTANEK
SCHODY
DOLNY GORNY
PRZYSTANEK PRZYSTANEK
IPIETRO 15,04 3 i / +4,59
g Il PIETRO #9.18 +9.63
TEWAT: Przebudowa Specjalistycznego Szpitala Choréb Pluc TEMAT RYSUNKU:
w Rosciszowie wraz z budowg hydroforni
i zagospodarowaniem terenu BUDYNEK SZPITALA

ZAtL.OZENIA DZWIGOWE
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o bW

Miejscowe wiadze budowlane wydajg zezwolenie na rodzaj szybu ze wzgledu na
obciazenia i obudowe.

. Szyb nalezy wykonaé w/g EN81-3 pkt.5.2.1 i 5.6.4. Zaleca sig rowniez wykonac

spadek w kierunku odwrotnym do szybu, przed progiem, by zapobiec ewentualnemu
wlewaniu sie wody do szybu.

. Wentylacja dymowa szybu i maszynowni, w/g krajowych przepisow budowlanych.
. Wysoko$¢ wszystkich kondygnacji musi byé zwymiarowana.
. Z przyczyn techniczno budowlanych sciany powinny by¢ wykonane po przeprowadzeniu

montazu. W przypadku wykonania szybu przed montazem dzwigu sciany szybu
muszg zachowac pion i poziom. Max. dopuszczalne odchylenie od pionu osi
srodkowej moze wynosi¢ ~20 mm.

. W przypadku istniejacego szybu nalezy usuna¢ sciang od strony drzwiowej na catej

wysokosci kondygnacji i na szerokosci szybu. Otwory drzwiowe wykonac wg rys. nr
5-60002-0104 i 5-60002-0106.

. Temperatura w maszynowni i w szybie winna zawiera* si¢ w przedziale ~5°C - ~40°C.
. Instalacja $wietlna i sitowa prowadzaca do maszynowni winna odpowiada¢ przepisom

krajowym.

. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do maszynowni. Drabinki sg dozwolone w

przypadku gdy prog drzwi maszynowni znajduje sig¢ na wysokosci nie wiekszej niz
2,7 m ponad podtoga na poziomie wejscia. Przed podstawg drabinki musi byé wolna
przestrzen o promieniu 1,5 m. (Patrz EN81-3, zat.J)

10. Oswietlenie doj$¢ do szybu wg EN81-3 pkt.7.6.1.
11. Do montazu lub wymiany ciezkich elementéw wymagane sa urzadzenia podnosne.

~ o w R WN =

8.
0.

Wskazowki

. Zaznaczy¢ w tabelce potozenie drzwi dot. pieter.
. Wszystkie wymiary dotyczg podtogi wykonanej na gotowo (Png), podane sg w mm.
. W okreslonych sytuacjach w kabinie nalezy zamontowa¢ odpowiednie urzadzenie by

unikna¢ przesuniecia sie przewozonego towaru na $ciane szybu.

. Podczas prac konserwacyjnych w podszybiu nalezy zamontowac ogranicznik wg

EN81-3 pkt.5.6.4.2 na wys. 1,8 m od dna szybu.

. Podczas prac konserwacyjnych w szybie nalezy na dachu kabiny umiesci¢ urzadzenie

zakleszczajace wg EN81-3 pkt.9.7.4.

. Przed progiem drzwi konserwacyjnych nalezy zachowac, wg EN81-3 pkt.6.3.2, wolng

przestrzen (powierzchnig) o wymiarach 700 mm x 600 mm.

. Zabrania sie umieszczania w szybie i maszynowni instalacji nie zwigzanych z

dzwigiem.
Inne wymogi prawa budowlanego majg pozostac¢ zachowane.
Obcigzenia:

9.1. Reakcja podpory na katownik = 43C0 N przy 2 przystankach, dla kazdego

dodatkowego przystanku doliczy¢ 46C N dotyczy standardowych wysokosci
miedzy pietrami do 3,0 m.

9.2. Obcigzenie zginania na prowadnice = 475 N.
10. Zmiany sg mozliwe.

TENAT: Przebudowa Specallstycznego Szpitala Choréb Pluc TEMAT RYSUNKL:

w Rosclszowle wraz z budowa hydroforni
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ocieplenie — ochrona ppoz. stropu
welna mineralno piyly 20 cm
ulozona na siropie

podesly ochronne ocieplenia
stropu centrali went.
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0= istniejqce slupy i zastrzaly
= istniejgce podwaliny
I D istniejgce plolwie | kleszcze
Cc—-—-—_——— belki sufitu pomieszczenia centrali wentylacyjnej
Wszystkie elementy wigzby dachowej nolezy zaimpregnowal przeciwpozarawo do stopnia nro oraz Srodkami owadobdjezymi i grzybobdjezymi
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PLYTA FUNDAMENTOWA POD WINDE
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PRZEKROJ 1-1

skala 1:20
8 150

13x12=156

166

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

CIEZAR OGOLEM [kg] 166,1 kg

CIEZAR CALKOWITY [kg] 0,00

0,00

0,00

166,1

0,00

CIEZAR JEDNOSTKOWY [kgm] | 0222

0,395

0817

0,888

1,580

DEUGOSC CALKOWITA [m] 0,00

0,00

0,00

187,04

0,00

12 10 560

5,60

12 14 3840

53,76

12 22 2220

48,84

12 14 3180

44,52

= (||,

12 22 1 560

34,32

Nr 6} ilo§¢ | dlugosé @6

@38

#10 #12

#16

[mm] mm) | St38-b-500

Bst500

UWAGE:

Beton wg PN-EN 206-1,

Klasa £20/25; klasa ekspozycji fundamenty XC
Otulina stali zbrojeniowe] c=50mm.

Stal zbrojeniowa # BSt5008S.

4, XF1.

Stal zbrojeniowa klasa B wg PN-En 1992-1; £=5%, fyk=500MPa.
Phyte uklada¢ na warstwie wyréwnujacej z podsypki piaskowe;

i warstwie izolacji z dwdch warstw papy.

TEMAT:

w Rosciszowie wraz z budowsg hydroforni
i zagospodarowaniem terenu

Przebudowa Specjalistycznego Szpitala Chordb Pluc

OBIEKT:

Roséciszow 11, 58-250 Pieszyce

Specjalistyczny Szpital Chordb Pluc w Rosciszowie

TEMAT RYSUNKU:

BUDYNEK SZPITALA. ETAP I.
PLYTA FUNDAMENTOWA
SZYBU WINDY

INWESTOR:
Sanatoria Dolnoslaskie Spdtka z 0. a.

ul. Parkowa 3, 58-351 Sokolowsko

BRANZA:
KONSTRUKCJA

MGR INZ. DAMIAN SZYDLAK
UPR. PROJ. NR: SLK/0691/POOK/05

%

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY: INZ, PIOTR ZARZYCKI
UPR. PROJ, NR: 517/02

Md\

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P. U, P. "UTEX"
SP.Z0.0.

44-105 GLIWICE,
UL, STRZELECKIEGO 27

PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYSUNKU:

K1-08

DATA;

LISTOPAD
2016

SKALA;

1:20




ZESTAWIENIE STALI Ws1-3/A
rys. nr K1-07/A
INWESTOR: Sanatoria Dolngslaskie Sp. z o.0. 28.03.2017
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko
TEMAT PROJEKTU:  Przebudowa Specjalistycznego Szpitala Choréb ptuc w Rozciszowie

wraz z budowa hydtoforni z zagospodarowaniem terenu.

BUDYNEK SZPITALA -1 ETAP

Poz. llos¢é [Przedmiot Diugos¢ | Ciezar Ciezar Ciezar Materiat
mm  |kg/mb kg/szt. catk.(kg)
SZYB WINDY wyk. 1 szt.
1 8 |Rk  100x100x8 5360 21,40 114,7 917,6 S235JRH
2 24 |Rk  100x100x8 4 600 21,40 98,4 2362,6 S235JRH
3 8 |Rk  100x100x8 3300 21,40 70,6 565,0 S5235JRH
4 27 |Rk  80x80x8 1500 16,40 246 664,2 S$235JRH
5 44 [Rk  80x80x8 900 16,40 14,8 6494 S235JRH
6 22 |Rk  80x80x8 940 16,40 15,4 339,2 S5235JRH
7 32 |Rk  80x80x8 500 16,40 8,2 262,4 S5235JRH
8 4 |Bl. 20 x 210 320 32,97 10,6 42,2 S235JR
9 40 [BL 10 x 90 180 7,07 1,3 50,9 S5235JR
10 4 |Bl. 20 x 210 210 32,97 6,9 27,7 S235JR
11 18 |L 150x100x10 100 19,00 1,9 342 S235JR
28 |FIS-EM FIS-A M20 (5.8) Fischer
18 |FIS-EM FIS-A M16 (5.8) | Fischer
RAZEM 5915,3|kg
Ciezar spoin 106,5]kg
Ciezar 1 szt. 6021,8|kg
Ciezar 1 szt 6021,8|kg

Strona 1z 1
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