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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalistycznego Szpitala Choréb Ptuc ,,Biaty Orzet"

w Sokotowsku.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
ktére zostang wykonane podczas przebudowy i rozbudowy budynku Specjalistycznego

Szpitala Chordb Pluc ,,Biaty Orzet" w Sokotowsku.

Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem
okreslonym w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy

uwzglednieniu przepiséw bhp.

Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu przygotowanie terenu pod budowe oraz wykonanie robdot ziemnych
realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.
Zakres robot obejmuje:
usuniecie warstwy humusu w obrysie projektowanych budynkow, drdg i chodnikéw oraz
projektowanego bloku technicznego,
wykonanie wykopow pod fundamenty projektowanych budynkéw i bloku technicznego,
wykonanie wykopow pod drogi i chodniki,
wykonanie wykopow wewnatrz budynku:
- wybranie ziemi w obrebie wejscia do istniejgcej kottowni i nastepnie zasypanie (po
zakonczeniu robét) w celu zamontowania zapasowego
zbiornika na wode pitng na potrzeby szpitala oraz zbiornikéw buforowych wody grzejnej-
wedtug projektu wykonawczego instalacji sanitarnych oraz projektu architektury i konstrukgciji,
(wszelkie niejasno$ci uzgodnic¢ z projektantem przed przystapieniem do robot)
- wybranie ziemi w obrebie wybranych pomieszczen kuchni i kottowni w celu obnizenia
poziomu istniejgcej posadzki — wedtug projektu wykonawczego architektura — konstrukcja,
(wszelkie niejasnosci uzgodnic¢ z projektantem przed przystgpieniem do robét)
usuniecie urobku z miejsca budowy,
transport sprzetu na miejsce i z miejsca pracy,

prace porzadkowe na terenie robat,
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Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

* Roboty towarzyszace

- nie wystepujg

* Roboty tymczasowe

- nie wystepujg

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okresleniami podanymi
w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne”. Oraz z PN-ISO 7607-1
,,Budownictwo i Terminy Ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w

umowach”. a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

Wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych
materiatbw  oraz ich zgodnosc¢ z Dokumentacjag Projektowa,

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja wykonania
Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentaciji, ktorej
wykaz oraz podstawy prawne ich sporzgdzania podano w ST ,Wymagania Ogdélne” Kod CPV
45000000-7.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 ,Wymagania ogodlne”.

Dla w/w robo6t materiaty nie wystepuja.

Materiatly pomocnicze niezbedne przy robotach ziemnych
1. Do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia
Scian wykopow, nalezy stosowac¢ drewno iglaste w postaci okrgglakow lub materiatéw tartych
albo odpowiednie elementy talowe ze stali walcowane;.

2. Gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopow jest uzasadnione, powinny by¢
stosowane:

a) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm,

b) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,

c) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

d) okrgglaki do wykonywania zastrzatéw o srednicy w cienszym koncu co najmniej 20 cm,

e) okraglaki drewniane o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm (na rozpory i

rusztowania).
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3. Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia $cian
wykopdw powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny by¢ stalowe.
4. Wykonywanie $cianek szczelnych powinno by¢ zgodne z zasadami podanymi w

dokumentaciji projektowe;.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzonych robét.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu terenu i wykonywaniu robot ziemnych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci dotyczy to
wszystkich rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny by¢ sprawne, ostoniete oraz
posiadac instrukcje obstugi.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Warunki ogélne transportu

Warunki ogolne stosowania transportu podano w STWiORB-00 ,,Warunki ogéine”

Urzadzenia do wykonania robét jak i urobek powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu w sposob zapewniajgcy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy
uszkodzeniem w czasie jazdy na srodku transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego.

Transport reczny gruntu

Przerzutu gruntu topatami mozna dokonywac¢ na odlegtos¢ w poziomie do ok. 3,0 m, a
w pionie na wysoko$¢ ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy catkowitym
bezpieczenhstwie pracy dopuszcza sie przerzut wielokrotny 2 do 4 razy. Przerzut gruntu
taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemnos¢ taczek nie powinna
by¢ wieksza niz 0,06 m3, a maksymalna odlegtos¢ przewozu powinna wynosic¢ nie wiecej niz
80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno by¢ wieksze niz 10%
na odlegtosciach nie wigkszych niz 25 m i 5% na odlegtosciach dtuzszych 60 do 80 m. Przy
masie taczki z zatadowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na

odlegtos¢ powyzej 60 m nalezy stosowac szelki utatwiajgce prace taczkarza.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogélne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami BN-
83/8836 i PN-68/B06050 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne”, oraz
Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

Przed przystgpieniem do wykonywania robé6t ziemnych w postaci wykopdw, ukopéw

lub przekopow nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robét i
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uwzglednia¢ cisnienie sptywowe, ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i
naruszenie rownowagi skarp wykopu lub zboczy.

Przy wykonywaniu robot ziemnych (wykopdéw, ukopow i nasypéw) nalezy
uwzgledniac:

a) naturalng wilgotnos¢ gruntu w ztozu,

b) niepozgdane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

¢) przepuszczalnos$¢ gruntu okreslang wspoétczynnikiem wodoprzepuszczalnosci .

Jezeli nie przeprowadzono badan laboratoryjnych, to w zaleznosci od uziarnienia gruntow i
stanu ich nasycenia wodg dopuszcza sie (dla mniej odpowiedzialnych robét ziemnych)
przyjmowanie nastepujgcej wilgotnosci gruntéw:

a) dla gruntow ziarnistych:

- w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),

- w stanie wilgotnym 10 do 19%

- w stanie mokrym 14 do 28%,

b) dla gruntéw spoistych:

- w stanie pétzwartym 10 do 20%,

- w stanie twardoplastycznym 16 do 33%

- w stanie miekkoplastycznym 19 do 50%.

Mase gruntéw mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi
potrzeba okreslenia ich masy na podstawie badan laboratoryjnych, mozna przyjmowac dla
gruntéw ziarnistych 1600 do 2100 kg/m3, a dla gruntéw spoistych 1700 do 2250 kg/m3.

Przy okreslaniu przepuszczalnosci gruntéw piaszczystych mozna przyjmowag, ze ich
przepuszczalno$¢ maleje w miare zwigkszania sie w tego rodzaju gruntach zawartosci
czgstek gliniastych i pylastych.

Przy wykonywaniu wykopow i nasypdw nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej,
ktéra moze powodowac zmiane niektorych wtadciwosci technicznych gruntow.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w korytach ciekéw nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢ zwigzang z koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i sprzetu oraz

wymogow ochrony srodowiska.

Warunki przystapienia do robét:

Wykonywanie robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur
w okresie zimowym

W przypadkach wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur, {j.
gdy srednia dobowa temperatura jest nizsza niz + 5°C nalezy postepowac zgodnie z
wymogami technicznymi podanymi w ST oraz w odpowiednich przepisach prawnych i
normach.
1.W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym, nalezy:
- zaniecha¢ robét, jesli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do
przemieszczenia gruntu,
- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do
Srodkéw transportowych,
- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

- stara¢ sie odpowiednio wczesnie zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem (por. nizej),
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- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej -10°C,

2.Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigciem

W przypadku przewidywanego prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych mozna
zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem nastepujgcymi sposobami:

- pokry¢ teren przewidywanych robot sSrodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

- liscie i wiéry - 25 cm,

- trociny i rozdrobniony torf - 30 cm,

- zuzel i miat weglowy - 40 cm,

- suchy popiét - 25 cm,

- maty stomiane - jedna warstwa,

- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci ok. 35 cm, a
nastepnie na gtebokos¢ 5-10 cm,

- nasyci¢ grunt Srodkami chemicznymi opdzniajgcymi zamarzanie, takimi jak: chlorki
magnezu, wapnia i sodu; srodki te nalezy stosowac scisle wedtug receptur,

- zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

3.Rozmrazanie gruntu

Ze wzgledu na zakres i zuzyte w zwigzku z tym S$rodki, rozréznia sie rozmrazanie
powierzchniowe oraz wgtebne. Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

- ognisk i koksownikdéw; ze wzgledu na duze koszty sposéb ten stosuje sie jedynie w
przypadku awarii i zwigzanej z tym koniecznosci rozmrazania gruntu na matej powierzchni,

- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikdw elektrycznych w
obudowie blaszanej,

- parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknietym lub preferowanych w ukfadzie
otwartym;

- baterie rur nakrywa sie od géry matami stomianymi lub ptachtami brezentowymi,

- gorgcej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

- dmuchaw cieptego powietrza pod przykryciami hamiotowymi,

- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o
Srednicy 12-20 mm; elektrody wbija sie lub wwierca w grunt; podtgczenie i proces rozmrazania
winien odbywac sie pod nadzorem elektryka.

4.Rozmrazanie wgtebne realizuje si¢ za pomoca:

- igiet parowych wykonanych ze stalowych grubosciennych rur ciggnionych perforowanych o
Srednicy 12-20 mm i diugosdci ok. 2 m. wprowadzanych do wywierconych otworéw i
podtgczonych do wytwornicy pary o cisnieniu ok. 0,2 do 0,3 MPa,

- igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujgcych w zamknietym uktadzie zasilania wodg o
temperaturze 50-70°C,

- igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznosci od grubosci warstwy zamarznietego
gruntu; sposob ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na
niebezpieczenstwo porazenia pradem.

Przy kontroli i odbiorze robot wykonywanych w obnizonych temperaturach nalezy

przestrzegac zasad podanych w specyfikacjach technicznych.

Zasady prowadzenia robé6t ziemnych
Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z dokumentacjg

projektowg, w szczegdlnosci z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu, planem



istniejgcego uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez
odpowiednie stuzby geodezyjne i wynikami badan geotechnicznych.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:
- mechaniczng, polegajgcg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu i maszyn,

- reczno-mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport za$ na odktad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomoca
transporteréw tasmowych, wyciagéw skipowych, lekkich zurawi, itp.

- reczng, w ktorej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomocg
narzedzi,

Dobdér metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkkoma metodami zalezy od ilosci
robot i warunkéw, w jakich majg by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w
projekcie, nalezy takze przestrzegaé¢ nastepujgcych ogélnych zasad i warunkéw technicznych:
- przy wykonywaniu wykopéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej;
warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robét fundamentowych lub montazowych,
aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkow atmosferycznych
oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

- spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem;

dotyczy to rowniez wykopow do wszystkich rodzajéw instalacji, ktére muszg zachowaé
szczelno$¢,

- wykopy powinny byé wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane,
aby unikng¢ osuwania sie skarp.

- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,

- do wykonywania nasypow nalezy uzywac gruntow takich, jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste,
skaty twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej niz 65;

- nie wolno stosowac¢ do tych konstrukcji torféw, gruntéw ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy
spetnieniu pewnych warunkéw, tzn. zabezpieczeniu nasypu,

- do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywac¢ gruntéw z tych wykopow,
odpowiednio je zageszczajgc, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,

- przy =zasypywaniu wykopdw, grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm,

przy zageszczaniu recznym i 50 cm - przy zageszczaniu mechanicznym,

- nie wolno uzywaé do zasypywania wykopow gruntéw zamarznietych, torfow, darniny, itp.,

- hasypy nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

- wysokosé nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na
osiadanie);

- nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowaé zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia

naziomu,
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- nie nalezy wykonywa¢ wykopéw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:
h>od 1,0 m,

- w gruntach piaszczystych i zwirach, h>od 1,25 m,

- w gruntach gliniasto-piaszczystych, h>od 1,5 m,

- w gruntach gliniastych i itach,

- przy powiekszeniu skarp i nasypow trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny
i ziemi roslinnej oraz wszystkich elementéw gliniastych), zeschodkowaniu;

dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywaé $Swiezy grunt, starannie go

zageszczajac.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”.

Kontrola jakosci wykonanych robét ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét oraz  sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w

projekcie nie powinny by¢ wieksze niz:

- 0,2% - przy spadkach terenu,

- 0,5% - przy spadkach rowéw odwadniajgcych,

- +4 cm - przy rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

- +5 cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- +15 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,
- +5 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- £10% - przy nachyleniu skarp.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i
zagtebien, tak aby stalowe ptyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty do gruntu catg swojg
powierzchnig.

Minimalna odlegtos¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami,
ktérg nalezy liczy¢ od wewnetrznych $cian tych wykopdw, przy zblizonym kierunku osi
powinna wynosic:

- 7,0 m -przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,
- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci 4,0-6,0 m.
Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine”
Jednostka obmiaru jest: [m3] wykopdw.
Objetosci robdt ziemnych oblicza sie wedtug przekrojéw poprzecznych i profiléw
podtuznych wykopéw, przekopow lub ukopdéw i wyraza sie w m? gruntu rodzimego.
W wyjatkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby $rodkéw transportowych,

wydajnosci sprzetu mechanicznego Ilub przy wyraznym zaznaczeniu w zalozeniach
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szczegotowych projektu nasypéw, objetosci robot kubaturowych oblicza sie z uwzglednieniem
wspoétczynnikow spulchniania lub zageszczenia. W przypadku dokonywania pomiaréow robét
juz wykonanych lub w trakcie wykonywania ilosci gruntu obmierza sie w stanie spulchnionym
na odktadach lub $rodkach transportowych, a w celu ustalenia faktycznych objetosci robét

ziemnych stosuje sie wspotczynniki zmniejszajace, zalezne od kategorii gruntu.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania ogélne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”
Odbiorowi w zakresie rob6t ziemnych podlega zgodno$¢ wykonanych

wykopow z dokumentacjg projektowg, technologiczna poprawnos¢ wykonanego wykopu.

Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru konhcowego

Sprawdzenie i odbiér robdét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie
sprawdzen dokonanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i dokumentacji zawierajace;j:
a) dziennik badan i pomiardw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
b) zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych wraz z protokotami sprawdzen,
c) robocze orzeczenia jakosciowe,
d) analize wynikéw badan wraz z wnioskami,
e) dokumentacje rysunkowg wraz opisami,
f) inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét
ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badah wszystkich
prébek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.

Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a
przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane

byly wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

Odbiér robét

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych
powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntow.

W przypadku gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do
wykonania robot ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét.
Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robdt, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i
projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiér
czesciowy powinien byé przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy
dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér poditoza, przy gotowanie
terenu, urzadzenia odwadniajgce znajdujgce sie w nasypie, zageszczenie poszczegdolnych
warstw gruntéw itp.).

Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy
(czesci) robot ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych

w terminach pdzniejszych.
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Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzgdzony protokdt, w
ktéorym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych
robot. O dokonaniu odbioru czesciowego robét (robot zanikajgcych) nalezy dokonaé zapisu w
dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbiér koncowy robét powinien byé
przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie

protokétéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa robét ziemnych skalkulowana przez
Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;j.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru

zgodnie zapisami w umowie.

KOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie préobek gruntu.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudéw do wykopow. Czesé 1. Dane wyrobdw.

PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudow do wykopdw. Czes¢ 2. Ocena na podstawie obliczen
lub badan.



