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ROZEBRAĆ SKLEPIENIE
WYKONAĆ STROP

ŻELBETOWY
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WYKONAĆ OTWÓR

MONTAŻOWY O WYMIARACH:

SZER. 1,4 x WYSOKOŚĆ min. 1,8 m

- UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
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WINDA DO WYDAWANIA
POSIŁKÓW

89

93

37

P1.01      KUCHNIA                                                                   72,35 m2 

P1.02      WYDAWANIE POSIŁKÓW                                                     16,37 m2 

P1.03      ZMYWALNIA                                                                    21,22 m2 

P1.04      POMIESZCZENIE NA ODPADKI                                            6,51 m2 

P1.05      MAGAZYN NAPOJE                                                               10,37 m2 

P1.06      PRZYGOTOWALNIA                                                               27,26 m2 

P1.07      MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH                                   12,01 m2 

P1.08      MAGAZYN - WARZYW                                                            9,79 m2 

P1.09      MAGAZYN – ZAMRAŻARKI I LODÓWKI                                9,63 m2 

P1.10      ROZDZIELNIA GŁÓWNA                                                        10,93 m2 

P1.11       ADMINISTRACJA KUCHNI                                                    12,78 m2 

P1.12      SZATNIA/POMIESZCZENIE SOCJALNE

                PERSONELU KUCHNI                                                            9,86 m2 

P1.12a    SANITARIATY                                                                         10,47 m2 

P1.13      POMIESZCZENIE TECHNICZNE - WENTYLATORNIA         15,95 m2 

P1.14      POMIESZCZENIE KOTŁÓW WARZELNYCH                        20,94 m2 

P1.15      KOMUNIKACJA                                                                    52,40 m2

P1.15A    KOMUNIKACJA                                                                    15,75 m2

P1.15B    POMIESZCZENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI                         6,45 m2

  

RAZEM                                                                    318,84 m2 

 P1.16      KOTŁOWNIA                                                                         32,81 m2 

P1.16A    KOTŁOWNIA                                                                         24,54 m2 

P1.17      POMIESZCZENIE ZBIORNIKÓW NA OLEJ OPAŁOWY       24,10 m2 

P1.18      POMIESZCZENIE PIWNICY ( ZBIORNIKA NA WODĘ

               ORAZ ZBIORNIKÓW BUFOROWYCH )                                89,39 m2 
RAZEM                                                                                                  170,84 m2 

 

 POMIESZCZENIA KUCHNI

 

 POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

 

LEGENDA:

1. RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY JEST KOORDYNUJĄCY
    DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
    - ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
2. RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
    Z RYSUNKAMI INSTALACJI
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ
    ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
     Z RZUTAMI INNYCH KONDYGNACJI.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ
     NA BUDOWIE.
6. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKONAĆ OBMIARU
    OTWORÓW NA BUDOWIE.
7. WSZYSTKIE ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY
    NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

A: ulica Leopolda Staffa 39  57-320 Polanica Zdrój

T: +48 501 412 691 T: +48 668 688 098

F: 71 723 43 76 E: biuro@studioalchemia.pl

E: Roman.Kuczek-Orzel@studioALCHEMIA.pl

E: Mariusz.Czarny@studioALCHEMIA.pl

www.studioALCHEMIA.pl

studio ALCHEMIA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKU SPECJALISTYCZNEGO

SZPITALA CHORÓB PŁUC
,,BIAŁY ORZEŁ''

1:100 06/2011

   ulica Parkowa 3
działka numer 92/45,obręb Sokołowsko

58-350 Sokołowsko

ADRES OBIEKTU:

Sokołowsko ulica Parkowa 3
58-350 Mieroszów

INWESTOR:

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE

DATA:

STATUS RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT

BUDYNEK SZPITALA / KRIOKOMORA

/ STOŁÓWKA / PALMIARNIA

RZUT PIWNICY

TEMAT:

AK.01.01

SKALA PROJEKTU:ID ARKUSZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA

inż Elżbieta Pawlik  

inż. arch. Roman Kuczek - Orzeł 54/09/DOIA

                                                            DS-1358

PROJEKTANCI

ARCHITEKTURA:

SPRAWDZAJĄCY:

KONSTRUKCJA:

SPRAWDZAJĄCY:

inż. arch. Malgorzata                          UAF 2/29/79

               Zajączkowska - Orzeł             DS-0026

inż. arch. Mariusz Czarny  

inż. Roman Orzeł                           AU-F 2/37/79

                                                   DOŚ/BO/1415/03

inż. Zbigniew Kożuchowski           ANF 2/218/82

                                                    DOŚ/BO/2210/01

inż. Jerzy Krawczyk                UAN. V-7342/3/78/94

                                                 DOŚ/BO/2160/01


