PALMIARNIA

Opis przedmiotu zamowienia.

Zakres robdt objetych przedmiotem zamdwienia obejmuje m.in :

1.

Whetrze

Wykonanie robot okreslonych w projekcie budowlanym i projekcie aranzacji wnetrz
w branzy : budowlanej, elektrycznej ( oswietlenia, gniazd wtykowych oraz zasilania
platformy przyschodowej ), instalacyjnej ( wod-kan i co)

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie grzejnikdw réwnowaznych pod warunkiem

zachowania ich wymiardw i mocy grzewczych. Dopuszcza sie zastosowanie

grzejnikdw ptytowych z radiatorem w miejsce grzejnikdw segmentowych.

Wymiana ok. 22mb rury ¢90 centralnego ogrzewania w korytarzu koto kuchni wraz z
wykonaniem izolacji.

dostawe i montaz platformy przyschodowej o torze zakrzywionym ( 3 przystanki )
wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej platformy, uzgodnieniem jej z UDT
oraz dopuszczeniem do uzytkowania przez UDT ( wszystkie czynnosci i koszty z tym
zwigzane nalezy skalkulowa¢ w cenie oferty)

Dostawe i montaz drzwi wewnetrznych.

Dostawe i montaz drzwi zewnetrznych.

Wykonanie tynkdw renowacyjnych do wysokosci 200cm od poziomu posadzek w
czesci palmiarni i czesci konferencyjne;j.

Czes¢ zewnetrzna

Wykonanie robét okreslonych w projekcie budowlanym

Zerwanie wszystkich warstw papy

Demontaz obrébek blacharskich ( rury, rynny, pasy nad i podrynnowe,) oraz instalacji
odgromowej

Wymiana  zniszczonych elementéw pokrycia z desek wraz z wyréwnaniem
ptaszczyzny dachu

Impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna do stopnia NRO ) elementéw drewnianych
Utozenie warstwy izolacji termicznej ( 20cm wetny mineralnej- nadmuchiwany
granulat) w przestrzeni dachowej nad czescig korytarzowa ogrodu zimowego ( czes¢
konferencyjna)

Utozenie 2 warstw papy o parametrach NRO ( podktadowa gr. min. 4,2mm,
nawierzchniowa gr. min 5mm ). W miejscach styku powierzchni poziomych i
pionowych wykona¢ odboje. Na powierzchniach pionowych pokrycie z papy
wykonczy¢ listwa dociskowa.

Wykonanie nowego wtazu ( rozwigzanie systemowe ) do przestrzeni dachowej w
czesci korytarzowej ogrodu zimowego

Demontaz koputy oraz 16szt okien bezposrednio pod koputg



Dostawa i montaz koputy wg projektu oraz dostawa i montaz 16 szt. okien

Wymiana wszystkich pozostatych okien ( istniejgce witraze nalezy bezwzglednie
zachowac)

Wymiane stolarki okiennej w przybudéwce do palmiarni na stolarke o odpornosci
ogniowej zgodnie z opracowanym projektem i ekspertyza

Wykonanie nowych obrébek blacharskich ( zgodnie z projektem )

Wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami

Oczyszczenie i malowanie drewnianych elementéw wiezby dachowej ( koncowki
krokwi, deskowanie i deski czotowe ) w czesci elewacyjnej

Wykonanie nowych kominkdw wentylacyjnych

Naprawa wraz z wyréwnaniem istniejacych tynkéw scian ponad dachem wraz z
wykonaniem tynku cienkowarstwowego w kolorze i o strukturze tynku budynku
DOOM ,,Biaty Orzet”

Zamurowanie 2szt okienek piwnicznych

Wkucie instalacji wywiewnej z pomieszczenia kottowni w mur

Rozbidrke murkéw oporowych wraz z dojazdem / dojsciem ( do kottowni )
Wykonanie nowych murkéw wraz z balustradg ze stali nierdzewnej ( wysokos¢ murku
ponad poziom terenu 50cm ) wysokos¢ balustrady 70cm. Murki ( powierzchnie
pionowe i poziome ) nalezy wytozy¢ ptytkami z piaskowca. Dojscie wykonac z kostki
betonowej prostokatnej szarej gr. 8cm.

Wymiane drzwi do kottfowni na stalowe El 30. Wktadka na zamek patentowy.
Czyszczenie strumieniowe cokotu z piaskowca, reprofilacja spoin, flekowanie,
hydrofobizacja.

Wytyczne plaformy przyschodowej :

Platforma - Platform h wa (z poz. 1 n Z.

PARAMETRY TECHNICZNE PLATFORMY SCHODOWEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

1 Produkcja Np. WLOSKA (typ Vimec V65)
2 Tor jazdy Krzywoliniowy

3 Zakrety Zatamanie toru jazdy

4 Dtugosé toru jazdy Do 10,0 m

5 Wymiary platformy 830 mm x 700 mm

6 Wymiary platformy po ztozeniu 580 mm

7 Minimalna szerokos$¢ schodéw 1200 mm

8 Minimalna wy;gggnsi::g(éj(;rrnniiejsca na dole 1500 mm

9 Kolor platformy Biaty (RAL 9018)

10 Kolor prowadnic Czarny (RAL 9005)

11 Maksymalne nachylenie toru jazdy 45°

12 Udzwig platformy 300 kg

13 Predkosé jazdy platformy 8 m/min z ,,miekkir;;;rtgétigm, zwalniajgca na
14 Sterowanie ruchem platformy Elektroniczne

15 Zasilanie 230V

16 Moc 1,00 kW

17 Sktadanie podestu platformy Automatyczne




18 Ramiona zabezpieczajgce Automatyczne, niezalezne

19 Najazd na platforme Frontalny (rampki najazdowe z 3-ech stron)
20 Sposbéb mocowania toru Stupki samonosne

21 Sterowanie Z platformy sterownikiem + 3 kasety wezwan
22 Miejsce instalacji Wewnatrz budynku

23 Gwarancja 60 miesiecy

UWAGA : dotaczone do dokumentéw przetargowych przedmiary stanowig tylko i

wytacznie materiat pomocniczy do przygotowania oferty. Wykonawca zobowigzany jest

wyceni¢ wszystkie roboty objete postepowaniem na podstawie zatagczonej dokumentacji

projektowej i opisu zakresu robadt.




