Sanatoria Dolnoslaskie Sp. z o.0.

ul. Parkowa 3, 58-351 Sokolowsko

tel.: 74 845 82 40 w. 30

fax.: 74 845 82 40 w. 37

e-mail: marek.fajek(@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sokotowsko 23.03.2018t.

Dotyczy: Odpowiedzi n tania_do SIWZ w sprawie ZP/14/2018 oraz zmiany terminu skfadania
i otwarcia ofert.

Przedmiot zamdwienia:
Przedmiot Zamoéwienia:
Wykonanie rob6t budowlanych: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Specjalistycznego Szpitala

horéb Pluc w Ro$ciszowi konani zabezpieczen przeci Zaro h na poddaszu miana
i renowacja stolarki okiennej lukarn.

Dzialajac w imieniu Sanatoriéw Dolno$laskich Sp. z o.0., ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokolowsko, zgodnie z art. 38, ust 1
i ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004r. ,,Prawo zaméwien publicznych” Zamawiajacy odpowiada na pytania do tresci
SIWZ.

Pytanie 1

W zamieszczonej dokumentacji na stronie brakuje przedmiaru robét. Prosze o uzupelnienie dokumentacii.

2. W zalaczniku do opisu przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy przewidzial ,,wymiane / renowacje calej
stolarki okiennej I 1 IT poziomu poddasza oraz wylazow dachowych (zgodnie z projektem)”. W przedmiarze
uwzgledniono wymiane stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki nr A-21/7.
Zgodnie z rysunkiem okna OP zlokalizowane sa na poziome 2 poddasza. Poréwnujac rysunki elewacji (nr
A-10 — A-13) z zestawieniem stolarki nie mozna precyzyjnie okresli¢ ilosci stolarki do wymiany. Naszym
zdaniem jest ok. 26 sztuk okien do wymiany na poziomie 2 poddasza, wg. zestawienia stolarki jest 39 szt.
okien na poziomie 2 poddasza. Prosze o doprecyzowanie zakresu okien do wymiany i do konserwacji.
Prosz¢ o okreslenie, czy jest to pomylka, czy ilo§¢ okien z zestawienia dotyczy rowniez okien
zlokalizowanych na poziomie 1 poddasza.

3. Prosze o dokladne oznaczenie okien lukarn wraz z podaniem ich wymiaréw, ktére maja by¢ poddane
renowacji. Prosz¢ o zamieszczenie rzutéw poddasza na poziomie 11 2 wraz z oznaczeniem okien lukarn
i podaniem, ktére z nich zakwalifikowane zostaly do renowacji (podajac konkretne oznaczenia okien).

4. Czy ozdobne elementy drewniane znajdujace si¢ na elewacji wiezy wchodza w zakres zadania? Jesli tak, jakie
dzialania w ich zakresie Zamawiajacy przewiduje do wykonania.

5. W zalaczniku do opisu przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy przewidzial ,skucie, wykonanie nowych
tynkéw oraz malowanie wszystkich elementéw elewacji wystajacych ponad okap”. Czy Sciany najwyzszej
z wiez, na ktérej beda wymieniane okna nalezy wliczy¢ w te powierzchnie? Jesli tak, to czy nalezy rowniez
uwzgledni¢ remont balkonéw oraz ozdobnych drewnianych elementéw Scian?

6. Prosze o okreslenie miejsca, w ktérym nalezy wymieni¢ pokrycie papowe, ktére jest wymagane w zalaczniku
do opisu zaméwienia oraz podanie szacunkowej ilosci powierzchni. Czy istniejace deskowanie pod
pokryciem papowym zostalo zakwalifikowane do wymiany?

7. Czy Zamawiajacy wymaga przy wymianie stolarki okiennej doprowadzenia powierzchni scian wewnetrznych
do stanu przed remontem. czy obsadzenie okien i pozostawienie wykorficzenia na pianke wystarczy (w
przypadku, gdy przewidziany jest kolejny etap remontu wnetrza obiektu).



8. Czy w zakres wymiany pokrycia dachowego wchodzi réwniez daszek na elewacji wschodniej (rys. nr A-13)
nad II kondygnacja i czy zostalo on ujety w przedmiarze?

9. Czy w zakres wymiany pokrycia dachowego wchodza daszki wykonane z blachodachéwki w kolorze
czerwonym widoczne m.in. na rys. A-8?

10. Na rysunkach elewacji w oznaczeniach materialéw zastosowane sa obrobki blacharskie, rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej. Natomiast wg projektu nalezy zastosowaé wszelkie obrébki dachu wraz
z orynnowaniem z blachy tytanowo — cynkowej. Ktéry ze wskazanych materialow nalezy uzy¢?

11. Prosze o okreslenie sposobu wykonania obrébki blacharskiej na styku lukarn z dachem gléwnym w postaci
blachy stalowej ocynkowanej w kolorze barwienia drewna. Prosze o rozwinigcie szczegélu tego polaczenia
na rysunku. Czy obrébka blacharska wykonana ma by¢ z tytan — cynku (jak pozostale obrébki dachu) czy
z blachy ocynkowanej?

12. Prosze o okreslenie czy we wszystkich oknach, ktére beda wymieniane na nowe nalezy zamontowac
nawiewniki, réwniez w tych ktére beda poddawane renowacji?

13. Prosze doprecyzowanie konkretnego rozwiazania nawiewnikéw do okien. Czy maja by¢ sterowane
manualnie czy automatycznie oraz podanie jednego z rodzajow nawiewnikéow (higrosterowalne czy
ci$nieniowe?r).

14. Prosze o okreslenie ilosci kominéw oraz podanie ich wysokosci.

Odpowiedz 1

Zamawlajacy wyjasnia, ze:

Ad.1 przedmiary zostaly uzupelnione na stronie internetowe.

Ad.2 Na poziomie 2 poddasza jest lacznie 37 szt. okien do renowacji lub wymiany (w zestawieniu stolarki
omylkowo podano ilo$é¢ okien OP3 - bylo 10 szt. ma by¢ 8 szt.). Ze wzgledu na znaczny uplyw czasu od
momentu inwentaryzacji, decyzje o ewentualnej wymianie lub renowacji nalezy podja¢ w uzgodnieniu z
Inwestorem po sprawdzeniu ich stanu technicznego i analizie oplacalnosci (wybra¢ tafiszy wariant).
Lokalizacje okien na poziomie 2 poddasza ilustruje zamieszczony rzut 1 elewacje.

Ad.3 Wszystkie okna dolnego poziomu poddasza zostaly oznaczone na rzutach wraz z podaniem
wymiaréw (rzut w zalaczeniu).

Ze wzgledu na znaczny uplyw czasu od momentu inwentaryzacji, decyzj¢ o ewentualnej wymianie lub
renowacji nalezy podja¢ w uzgodnieniu z Inwestorem po sprawdzeniu ich obecnego stanu technicznego i
analizie oplacalnosci (wybra¢ tanszy wariant).

Ad.4 Drewniane elementy wiezy wchodza w zakres zadania i nalezy : oczysci¢ z istniejacych powlok,
zaimpregnowaé $rodkami  grzybobdjczymi, zaimpregnowac $rodkami ogniochronnymi oraz nalozyc
powloki malarskie zgodnie z projektem.

Ad.5 Tak, $ciany wiez , attyki sa przewidziane do skucia, wykonania nowych tynkéw 1 malowania. Remont
balkonéw wiezy nalezy skalkulowaé w cenie oferty.

Ad.6 Wymiana pokrycia przewidziana jest na calej powierzchni budynku gospodarczego ( garaze 1 kostnica
).Deskowanie pod pokryciem nie zostalo zakwalifikowane do wymiany w calosci. Po usunieciu istniejacego
pokrycia papowego nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego podloza i dokona¢ niezbednych napraw.
Projekt zaklada roboty zwiazane z pokryciem blacha wylacznie w budynku gospodarczym, gdzie ze wzgledu
na sasiedztwo wyzszego budynku gléwnego zaprojektowano zabezpieczenie przeciwpozarowe (od spodu
systemowe plyty ognioodporne RE30. Od géry na blasze montujemy plyty welny mineralnej typu deska gr.
min. 2 cm, a nastepnie kleimy pape NRO (podkladowa + nawierzchniowa). Powierzchnia okolo 41 m2. Na
sasiednim dachu zelbetowym zrywamy pape istniejaca (przyjeto 3 warstwy) i naklejamy pape NRO
(podkladowa + nawierzchniowa - powierzchnia okolo 155 m2).

Ad.7 Zamawiajacy wymaga wykonczenia $cian wewnetrznych do stanu przed remontem.

Ad.8 Daszek wchodzi w zakres wymiany, zostal ujety w przedmiarze

Ad.9 W czasie opracowywania dokumentacji stan techniczny dachéw krytych blacha w budynku gléwnym
byl dobry. W zwiazku z tym projekt nie zakladal wymiany ich pokrycia. Jednak ze wzgledu na uplyw czasu
nalezy dokona¢ aktualnej oceny stanu technicznego i po uzgodnieniu z Inwestorem podja¢ decyzje o
zakresie ewentualnego remontu lub wymiany.

Ad.10 Proponujemy wszystkie obrobki z blachy tytanowo cynkowe;.

Ad.11 Proponujemy wszystkie obrobki z blachy tytanowo cynkowe;.

lukarny poddasza gérnego: na istniejace deski nabijamy od zewnatrz plyty OSB3 gr. 18 mm, nastepnie
blache tytanowo cynkowa w atkuszach na zaklad (rabek pion. co 50 cm). Powierzchnia laczna okolo 55
m2.

lukarny poddasza dolnego:



na istniejace deski nabijamy laty drewniane 4x6 cm w rozstawie 54 cm, pomigdzy nie wkladamy plyty welny
mineralnej gr. Gcm i oslaniamy plytami OSB3 gr. 18 mm, a nastepnie montujemy blache tytanowo cynkowa
w arkuszach na zaklad (rabek pion. co 50 cm).

Powierzchnia laczna okolo 90 m2.

Obrébki lukarn nalezy wykonac z blachy w kolorze barwienia drewna.

Ad.12

Proponujemy montaz we wszystkich oknach we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych (poza poziomem
2 poddasza).

Ad.13 Przyjeto nawiewniki higrosterowalne.

Ad.14 Obecnie ponad polaé¢ dachowa wystaja 2 kominy murowane, w tym 1 otynkowany (w rejonie istniej.
zbiornika) i 1 nieotynkowany - obok wiezyczki przy skrzydle zachodnim w elewaciji pélnocnej. Widoczny na
poddaszu trzeci komin stanowi jedynie obudowe stalowych systemowych przewodéw kominowych.
Obudowe wykonano do krokwi — ponad pokryciem dachu istnieja tylko kominki stalowe.

W tej sytuacji renowacji wymagaja jedynie 2 kominy murowane:

Komin w rejonie wiezyczki — z cegly klinkierowej (nieotynkowany)

cze$é dolna — szersza 77x65 cm h~~1,2 m (wysokos¢ $rednia)

cze$¢ gorna — wezsza 65x65 cm h~~ 13 m

Komin w rejonie zbiornika — otynkowany
77x77 cm h~~5,4 m (wysoko$¢ §rednia)

Dla obydwu kominéw przewidziano wykonanie betonowych czap. Renowacje nalezy przewidziec co
najmniej od poziomu 20 cm ponizej dolnej powierzchni krokwi sasiadujacych z kominami.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy sklonny bedzie zrezygnowaé z wadium i obnizy¢ wartos¢ zabezpieczenia do 3% wartosci? Prosbe
motywuje faktem, ze prowadzimy obecnie kilka inwestycji, ktére znacznie angazuja Srodki (w tym uzyskane
gwarancje bankowe) i cho¢ jestesmy w stanie wykona¢ zamowienie, to Pafistwa obostrzenia znacznie utrudniaja nam

zlozenie oferty. Pasistwa interesy sa ponadto i tak chronione odpowiednimi zapisami umowy.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy wyjasnia, ze odstepuje od wadium oraz obniza warto$¢ zabezpieczenia do poziomu 3%

W zwigzku z dokonanymi zmianami Zamawiajacy przesuwa termin skfadania i otwarcia ofert na dzien

30.03.2018r. godzina i miejsce pozostaja bez zmian.

oneusz Gravhowsk’



