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SANATORIUM "ZIMOWIT"
PAWILON NR 1
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3.wykonanie wentylacji rawitacyjnej

4. wykonanie rozprowadzenia instacjacji ZPL

w zakresie co.i wodkan

Charakterystyka budynku:
-ilo$¢ kondygnacji naziemnych -4
-wyskokos¢ - 11,5m

-ilo$¢ kondygnacji podziemnych -1
-gtebokos¢ - 2,95m

-powierzchnia zabudowy- 286,95m?

Istnieje duze prawdopodobienstwo istnienia
elementdw konstrukcjnych budynku ukrytych pod
licznymi obudowami konstrukcji lekkiej zabudowy k-g .

W przypadku napotkania podczas demontazu
istotnych odstepstw od niniejszej inwentaryzacii
nalezy skontaktowa¢ si¢ z Biurem Projektowym,
telefon: 603 79 65 31.

-powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania - 124.50m?

-kubatura w zakresie opracowania - 388.45m?

Biuro Obstugi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wlkp.
tel. 603 796 531, fax.: 62 7216 086

Inwestor:  "Sanatoria Dolnolaskie" Sp. z 0.0. z.s. w Sokotowsku,

ul.Parkowa 3 58-351 Sokotowsko

Zadanie: Przebudowa i modernizacja Zaktadu Przyrodniczo Leczniczego
oraz wymiany Balustrady schodowej w Pawilonie nr1.

Lokalzacia: S anatorium Uzdrowiskowe "Zimowit"

ul.Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdr¢j, Dz. ewid. nr 112 ark.m.nr3

Temat: pRZEKROJ POPRZECZNY INWENTARYZACJA stan: 04.09.2017
‘Michat Olesik BN-10.9/81/80
‘Przemyslaw Konopski upr. LOD/0001/POOK/04

29.12.2017r. ‘ Skala 1:50 ‘Nrrys:..3.

Projektowat:
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