Wymiennik c.w.u KOTLOWNIA JH
Zag;"‘:\l'yﬂn':‘i’x;“y C.—.\ﬂ Powierzchnia —_— Pomieszczenie OZNACZENIA | LOKOALIZACJA URZADZEN
55,22m? warsztatu |
Poziom : -182 podrecznego - poza I B ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UL Exopompa do Aquavibronu
Kocio Wysokosé - 2,78 Kodiol : zakresem robot | 1. Pomieszczenie W.C. ogdino dostepne- 3,30m? U2.Kapiele suche CO2 SANATORIUM "ZIMOWIT"
ol gazo azow budowlanych 1 T T 2. Pom. rehabil. z udziatem borowiny - 20.88m?
< gazowy g Y B 2 U3.Umywalka przypodiogowa - zlew z baterig wannowa i mieszaczem
285kW 460KW 167 I 3. Holl z poczekalnig -16,07m PAWILON NR 1
3 ! 4. Korytarz - 14,07m? U4 tezanka, kozetka
N ! 5. Stanowisko kapieli peretkowych - 4,50m? US Mieszalnik 2 nod b INSTALACJE ELEKTRYCZNE
00 Poziom ‘ 338 L4 110 . I 2 podgrzewaczem borowiny
2% A8om Przedsionek ] 6. Stanowisko rehabilitacji konczyn - 4,48m Podz. 1:50
Poziom:-120m g / 7. Stanow. kapieli catego ciata: 4x5,08 - 20,32m? UG Wanna do kepiel calego ciata i
Poziom p — Wejscie 8. Pomieszczenie socjalne - 4’12m2 U7 Wanna do masazu peretkowego
-185m oy’ Kort / do kotiowni 9. Pom. rehabilitacji Aqvawibron - 415m2
& D gazom P o a;go } { S 10. Pom, kapieli suchych CO, - 7.62m? U8 Wanna do masazu koficzyn gémych
N oziom:-180m . ) h
RAZEM pow. pomieszczen ZPL: 99,89m2 U9 wanna do masazu koriczyn dolnych
490 216
[ 7 Pomieszczenie
- i - 4 socjalno techniczne MATRYCA SYGNALIZACYJNA:
o Poziom:-120m L Matryca sygnalizacyjna winna stanowi¢ element obrazujacy wyzwolone sygnaly w systemie sygnalizacji przyzywowej SSP lub
N — 7 s rownowaznej. Umozliwia ona przedstawienie sygnatow przywotawczych i alarmowych z pomieszczen rechabilitacyjnych lub fazienek na
- || Winda towarowa \ Pomieszczenie butli | {7777 B ekranie wyoewietlacza LCD. Dodatkowo wyswietlane sygnaly sa odtwarzane w postaci komunikatéw stownych np. “personel wzywany do
/ -dwuprzystankowa \ gazow medycznych = > Il OZNACZENIA OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO sali numer 15" itp. Komunikaty stowne informuja o ogélnym miejscu wyzwolenia sygnafu natomiast na wyswietlaczu pokazywane sa
\ —_—] G . informacje szczegdlowe czyli oprocz numeru danej sali takze numer t6zka/stanowiska z ktérego sygnat zostat wyzwolony. Oprocz
\ 186 O
) I PRZEBIEG OBWODOW ELEKTRYCZNYCH komunikatéw stownych i informacji tekstowych prezentowanych na wyéwietlaczu matryca posiada takze lampki sygnalizacyjne oznaczone
odpowiednimi piktogramami. Lampki te oewieca analogicznie jak lampki sygnalizacyjne nad drzwiami do sal i fazienek. Matryca
. - Obwody instalacji gniazd potrzeb ogélnych wyposazona jest w wewnetrzny zegarek oraz ma mozliwooe¢ programowania sity glosu komunikatow dzwigkowych. MoZliwe jest takze
Ml‘ / - Obwody instalacji o$wietlenia wylaczenie komunikatow glosowych i zataczenie zamiast nich sygnalizatora akustycznego - brzeczyka.
P=1t . N X . _ DANE TECHNICZNE:
:j 7 [ - obwody instalacji zasilania urzadzen technologicznych Napiecie zasilania 12 V
: [ - Obwady instalacji przyzywowej Pobor pradu zal. max 500 mA, wyl. 80 mA
[X] - Lampa oswietlenia sufitowego Led35W — Wymiary wys /szer./gr. (mm) 210x200x40
o . o Podstawowe funkcje:
) o - Lampa o$wietlenia bocznego - $cienna - Led10W obrazowanie sygnatow
Matyca sygnalizacyjnal N .
% o Zekranem LCD * - Gniazdo potynkowe bryzgoszczelne Ip-44 - przywolanie z sal rehabilitacynych
7 g ) N o ) - alarm z fazienek
g | 3 | p1 T e - tacznik podtynkowy podwajny bryzgoszczelny o$wietlenia : potwierdzenie obecnosei pielegniarki
Z \gl || P 2 - o — o - facznik podtynkowy pojed. bryzgoszczelny instalacji o$wietl. - drugie wezwanie pielegniarki
/ G-11 : a § - tacznikiprzycisk instalacji przyzywowej lub manipulator i wezwanie lekarza
p. p p-2 - s a przy . . .J przy yw ] . P \ - potwierdzenie obecnosci lekarza
A LA U4 H - Matryca sygnalizacyjna instalacji przyzywowej z ekranem Led Funkcje dodatkowe :
I — - tacznik podtynkowy bryzgoszczelny urzadzenia technol. - przekazywanie wezwari
- ] . . : - sygnalizacja braku lub uszkodzenia manipulatora gruszkowego
7 % 4 - ‘Lacznik podtynkowy bryzgoszczelny z modutem regulacji Uwaga: o 4 tl P g 9
o H natezenia oswietlenia Scienneao Doboru systemu przyzywowego oparto na rozwiazaniach - zegar systemowy
% ~ ¢ g wiodacego producenta to jest INSEL - Wolomin, ~ regulacja glosnosci
7 ulSienkiewicza23, co nie wylucza w rozumieniu p  SPOSObsygnalizacji:
1 H rzepisow Prawa zamowier publicznych stosowania - graflczpy wyswietlacz LCD
it alternatywnych rozwizar réwnowaznych innego wybranego  ~ komunikaty glosowe
g 0 producenta. - diody LED
N Za/silanie N
nagrzewnicy wodnej zalicznikowa dla ZFL:1
~cowu: Przebudowa - Z L1, L2, L3
2xPPIPN20, dn25 z rozdzielni
wkladka stabiizujaca 72.dwu moduione] i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i
P L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1
= g B20A 3018 P3018 P3018 P3018 P3018 P3018 P3018 P3018 P3018 P3018 P3018 P3018 P3018 P3018
z 7 J00mA A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 10A 6A 6A 6A 6A 6
o S i
& &
Ponmieszczenie central y T - - - ——— - ——g A - -
Fovim | © D-90 —————-— 4 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Poz. dzki: -2,961 o
OZNACZENIA: Wosozan | 182 20 I O L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L-10 L1 L12 L13 L4
6. 1.Centrala Wenty|acyjna nawiewno - wywiewna z rekuperagja; ¢ /] ? 7 7 7 - | Przeznaczenie Oéwietlgnie w.c. |O$wietlenie ka_bin Oéwietlenie pom. Oswietlenie holu Kabin'a rehab. Oéwiel_lenie pom. Oéwiellenje pom. | Kapiele suche Oswietlenie  Kapiele peretkowe | Kapiele solank.| | Kapiele solank.Il |Kapiele solank.lIl |Kapiele solank.IV
4000m3/qodz., zawiegaiaca: X R / | obwodow ogdlne rehab. borowiny | rehab. borowiny | w tym awaryjne koficzyn socjalnego Aquavibron CO, korytarza, +awar. | kabina U-7 us us us U
7 ngm ;Mnirﬂgnémdmf T N 7 . 7 g SUTEREN A | T"yp kalb\'a YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt YDYpt YDYpt YDYpt YDYpt YDYpt
v o4 4 4 wy '/ N ‘W‘I 4 4 4 o4 o4 Z /E: RZUT PIONOWY | Igiéeaéj/ 3x1,5mm? 3x1,5mm? 1x2,5mm? 1x2,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm?
- - obejécig - tzw ,by-pass”, 7 g = - I Diugosc kabla 14,20mb 13,80mb 26,10mb 12,20mb 15,10mb 17,70mb 14,30mb 13,60mb 29,40mb 20,10mb 14,40mb 16,80mb 19,10mb 22,40mb
58 - dwafiltry mechaniczne, 4 | OBWODY OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO ZPL Calkowita dlugosé kabla:
BN - ukfa lalnego sterowania, . |
g % 2. tumiki-kanatowe pionowe wlotu i wylotu do centrali H ' | L1 12 13
B % 3. przepustnice kanalowe sterowane automatycznie | % i i i i % % % % % %
2 4. Pion wyrzutni wyprowadzony do kanatu kominowego g g | i
g 5 Thumi ikanaiov\rvyeppionowe kyanak’)w roboczych ? T | P 61 G2 63 G4 &5 G4 &7 G8 69 G610 611 Schemat ideo Y
’ ezaroniistielace: " | B20A P3128 P3128 P3128 P3128 P3128 P3128 P3128 P3128 P3128 P3128 P3128 tablicy rozdzielczej
g- E’*“ o | o e~ zev:netr?nej ) | 300mA 10-300mA 10-300mA 16-300mA 16-300mA 10-300mA 16-300mA 10-300mA 10-300mA 10-300mA 10-300mA 10-300mA y ]
. lapy pazarowe sterowane automatycznie, -
8. piony instalacji roboczej parteru wprowadzone I R P R o o o o L N . - 72-wu mod quwej
w przestrzeni migdzy sufitami | _|r
L | I e ——
‘ - ] [ D] g || o G2 63 G4 G5 6 67 8 G9 610 11
I | Przeznaczenie || Zasil. gniazd we |Zasil. gniazd p.o. | Gniazda holui |Gniazda p. socjal. |Gniazda Akrovibr. | Gniazda holui | Gn. pot. ogoln.l | Gn. pot. ogdin.Il | Gn. pot. ogéln.Il |Gn. pot. ogéln.IV (G. pot. ogoln. kab.
| | obwodéw oraz kabin rehab. |pom. z borowina. | kanatu technol. |i kapieli koriczyn | i kapieli CO, korytarza kabina kapieli sol. [kabina kapieli sol. [kabina kapieli sol. [kabina kapieli sol. | kapieli peretkow.
UWAGI: | | Typ kabla YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt.
1. Obwody Uk*?dac tam gdzie to mo’zllwe we W5P°|n¥°h bruzdach, i | I "F?rszcemj/ 342,5mm? 342,5mm? 342,5mm? 342,5mm? 342,5mm? 342,5mm? 342,5mm? 342,5mm? 342,5mm? 342,5mm? 342,5mm?
2. Po wykonaniu bruzdy zatyynkowac'p.asalml z zatarciem na gladlff), LAMPA OSWIETLENIA OGOLNEGO | | | Diugost abla T5:30mb T9.80mb 76.70mb 76,80mb 72,10mb T1,80mb 530mb 9,60mb T1,40mb T3,50mb 25.80mb
3. Rozprowadzenie obwodéw w czgsci migdzysufitowej prowadzi¢ w I | OBWODY ZASILANIA GNIAZD POTRZEB OGOLNYCH
koytkach kablowyph .unlka]a.(.‘,. kolozji z k"analaml \n{entyl_acyjlnyn?l' . B Opis produktu | | L1 L2, L3
I4.b ’ kon§trukqe .lfLSta'aCll \*Nentylaqld rr_1e|cha*n’|czngj uziemi¢ jak wyzej Podsufitowa energooszczedna lampa LED o mocy 35W. i i i i i i i i i
ub potaCzyC na zacisku przy zigczu rozazieini giowney, ) Zasilanie 230 V/50 Hz, strumier $wietiny 1 600 Im, op £ E2 E3 E4 E5 E6 E7 £ £9
5. Inlalaie zaslaia poszczsgdinych uzaczef technologcanyen femperatua chromatycana 4 000 K,k stzka it 140°, Y e ) e ) B )2 ) e ) B ) e ) B ) 2B
wykonat wg szczegélowych wytycznych producenta lub dostawcy temperatura robocza od -20 do 40°C, krycie IP20, klasa 300mA
6'. _ ch’znlkl i gniazda w ponieszczeniach recha?lllltacyjnych i we ochrony 2, kolor bialy, materiat metal/PC, wymiary 300 x 300
winien l?yc bryzgoszczelny, usytuowane na wysokosci 1,4m powyze] x 35 m Jako plafoniera $cienna  proponowana r—qor———————-———f >t ———t———F ——1=
posadzki : . ) mocLed10W,wspotpracujaca z tacznikiem wyposazonym w _!
7. obwody gniazd wykona¢ kablem YDYZ03x2,5mm2, modt regulacyjny $trumienia natezenia $wiatta : Biro O Investyl RONCEPT Kr Waeck
8. Obwody o$wietlenia - YDYZo3x1,5mm2, O;’;lflz;’i‘i‘a E- E-2 E3 E-4 E5 E6 E-7 E8 E9 tel. 603 796 531, fax.: 62 7216 086
9. Obwod wyrdwnawczy wykonaé przewodem Ly zo 20mm2 poditaczajac wE E o | P quani Kapile suche | Kepiele korczyn,| Kapile perak. | Kapiele soank.| | Kapile solank.l |Kapiele solank.ll [Kapiele solankIV e ons 50 St
wszystkie urzadzenia technologiczne i wyposazenie metalowe g3 obwodow borowiny, U-5 Ut €02, U-2 U8+U-9 u-7 us us us us p— i Zakiadu Teczniczego
stacjonarne ZPL i zaplecza za pomoca ztaczy $rubowych E § T"y(;:sl;azby\'a/ YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. YDYpt. ™ :il:a\z\’yml;algi:rz‘:i:;:o;a‘ ‘:]vanwaome ot
S g Przekeéj 3x2,5mm* 3x2,5mm* 3x2,5mm* 3x2,5mm* 3x2,5mm* 3x2,5mm* 3x2,5mm* 3x2,5mm* 3x2,5mm* ulChopina 3, 57-340 Duszniki Zdrdj, Dz. ewid. nr 112 ark.m.nr3
% E — ) Temat: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
23 Diugost kabla 15,10mb 19,80mb 18,70mb 17.20mb | 20,70mb 11,70mb 14,30mb 16,60mb 19,40mb b 7. Ky ok . GPTS3H
- o OBWODY ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH prawdzli_|Tech el. Andrzej Kopejkin upr UAN-8386/109/90
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