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1.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT -OGOLNA STO-01
KOD CPV 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE
1.0. Wstep
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych cze$¢ ogolna -Wymagania
w zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru rob6t ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn:
Temat:
Przebudowa i remont (modernizacja)
Zaktadu Przyrodniczo Leczniczego w Pawilonie nrl.
Adres obiektu:
Sanatorium Uzdrowiskowe,, Zimowit”
ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdr¢j,
Jednostka ew.020801_1 Duszniki Zdrgj,
Obreb 0002 zdr¢j, Ark. Mapy nr3, dz. ew. nr 112

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem jest remont i przebudowa pomieszczen Zaktadu Przyrodniczo - Leczniczego

- Demontaz urzadzen rehabilitacyjnych

- Demontaz sufitdw podwieszanych obudéw pionéw instalacyjnych w systemie k-g

- Demontaz Scianek przegrodowych i dziatowych wraz z oktadzinami $cian i posadzek

- odbicie tynkdw na $cianach, podciggach i sufitach

- Wymiana drzwi wej$ciowych na drzwi o odpornosci EI30

- wykonanie tynkdw cementowo wapiennych na $cianach i sufitach

- wykonanie instalacji w.u., c.w.u c.0. wod-kan

- Wymiana wymiennika c.w.u. w pomieszczeniu kottowni

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng z rekuperacja, umieszczong w
suterenie budynku. Przewody wprowadzone do przestrzeni migdzy sufitami pozwalajace na
rozprowadzenie powietrza i odbior z poszczegdlnych pomieszczen.

- montaz sufitu powieszanego typu ,Amstrong” lub rGwnowaznego

- wykonanie przegrdd systemowych z ptyt HPL z drzwiami przesuwnymi z bulajem,

- wydzielenie pomieszczenia w.c. ogolnodostepnego w tym 0sdb niepetnosprawnych

- wykonanie tynkow i oktadzin Sciennych

- przebudowa posadzki wraz z izolacjg pozioma,

- remont kanatu technicznego pod posadzkg - tynki cementowo wapienne posadzki cementowe
- Wykonie instalacji elektrycznych o$wietlenia, gniazd potrzeb ogdlnych oraz zasilania urzadzen
1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczeg6inosci obejmuja;

Kody CPV: 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne



1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym, powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawcow jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja dla potrzeb projektu

- demontaz czesciowy $cian dziatowych

- skucie glazury w pomieszczeniach ZPL na parterze Pawilonu nrl

- przemieszczanie wyposazenia pomieszczen gospodarczych na czas remontu.

- wykonanie przeku¢ i Scianek dziatowych

- wyw0z gruzu i odpadow statych,

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogolne

Przedmiotowa przebudowa odbywac si¢ bedzie w czynnym obiekcie o$wiaty. Do kierowania realizacjg
zamierzenia inwestycyjnego powotany zostanie kierownik budowy w obowigzkach ktorego bedzie
opracowanie planu BIOZ uwzgledniajagcego bezpieczng komunikacje pensjonariuszy i pracownikow
Przedszkola do pomieszczen czynnych w czasie przebudowy. Zaleca sie aby harmonogram robot
przewidywat wykonanie prac na poziomie piwnicy i parteru w réznych terminach, nastepujacych po
sobie.

Transport gruzu i odpaddw statych z demontazu winien odbywac sie recznie, najblizszym wyjsciem na
zewnatrz i najkrotszq drogg wytaczonymi tymczasowo z komunikaciji do wyjscia.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy ( kontraktu ), a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowa i ST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na nie zadawalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

- Plan sytuacyjny nieruchomosci

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego

- Informacje BIOZ

- Projekt budowlany wykonawczy

- Przedmiary robét

1.5.1.4. Dokumenty budowy



Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentow, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale
6."Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentdw odniesienia” niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Wykonawca moze realizowa¢ zaméwienie z udziatlem podwykonawcow

Wykonawca zapoznaje podwykonawce ze swoim zakresem robot.

Wykonawcza zgtasza zamawiajagcemu zakres rob6t powierzonych podwykonawcom

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegolnych zadan.

Wykonawca bierze petna odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie powierzonego zakresu.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow. Nalezy
informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do organizowania regularnych narad koordynacyjnych budowy z
udziatem wykonawcy i zespotu inspektordw nadzoru. Narady odbywac sie bedg co najmniej jeden raz
na dwa tygodnie. W przypadkach koniecznych narada moze by¢ zwotana w kazdym czasie.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowng. Odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy
wyroby budowlane we wiasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow
budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz
poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych.

- Zabezpieczenie wtasciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisdw zwigzanych z realizacjg zadania



- Pokrycie wszystkich kosztow zuzycia energii elektrycznej , wody i usuwania nieczystosci ptynnych i
statych,

- Ubezpieczenie placu budowy

- Zapfata opfat sktadowiskowych zwigzanych z wywozem odpaddw, gruzu i.t.p.

- Zapfata optat za czasowe sktadowanie odpadow, gruzu i.t.p.

- Likwidacja skutkdw oddziatywania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w szczeg6inosci
naprawa drog, ulic, chodnikdw zniszczonych w czasie trwania robot przez $rodki transportu i maszyny
budowlane

- Wykonawca na swoj koszt odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych zinwentaryzowanych na
planie uzbrojenia

- Wykonawca na swoj koszt chroni przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty od
chwili rozpoczecia do ich odbioru koricowego.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

- instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikdw na
odpady, usuwanie $mieci i odpaddw,

- organizacji wewnetrznej i postanowieri BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji,

- wytyczenia drdg wewnetrznych i dojazdowych,

- usytuowania sktadowisk materiatdw budowlanych w obrebie terenu budowy,

- 0szczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej,

- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewnienia ochrony zdrowia,

- zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej,

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak,
kable, rurociggi itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogdlnych za szkody
wynikte na placu budowy lub wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy az do chwili
zakonczenia prac i odebrania przez Zamawiajacego,

Zgtoszenie szkody przez Wykonawce nie zwalnia od odpowiedzialno$ci za wyrzadzone szkody.
Wykonawca jest zobowigzany umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktoére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane Wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest
zobowigzany przywrdci¢ teren istniejgcych gruntdw do stanu pierwotnego. Wykonawca moze
zrealizowa¢ zamoéwienie z udziatu podwykonawcdw, biorac odpowiedzialno$¢ za czynnosci
wykonywane na budowie przez ich pracownikow.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach medycznych,
socjalno technicznych, magazynowych. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy i podwykonawcow

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt
beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia rob6t i bezpiecznego ich kierowania zaktada
sig staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujac do prac personel
musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwg, dla rodzaju
prac, odziez ochronna.

W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi ( nie wytacznie ):

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukcji,

- pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujgcych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewngtrzne drabiny, schody i pomosty,

-inne

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca
element sktadowy dokumentacji

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, a w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robdt - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii ( czesci ) materiatbw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot. Wszystkie materiaty
budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz
stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg
jako$¢ i wiasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna
by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych,

2) 5,0m - od statego stanowiska pracy.

Sposob sktadowania materiatdw i wyrobdw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione jest
opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt
tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw i urzadzen wiasnych,
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajacych co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem , specyfikacjg techniczna i
specyfikacjq istotnych warunkdw zaméwienia.



3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace mogq by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inwestora. W trakcie rob6t nalezy stosowaé sprzet i
narzedzia, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, a takze
podczas rob6t pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materialy dla instalacji sanitarnych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktorych materiaty te
bytyby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Materiaty przewozone na
srodkach transportu winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworcéw. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg
Ogdlng Wykonania i Odbioru Robdt .

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogblne wymagania w zakresie robot

Warunki wykonywania rob6t sq zawarte w projekcie budowlanym.

Po zakonczeniu rob6t nalezy:

« sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot,

« sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury,

* wykona¢ pomiary elektryczne, i przeprowadzi¢ analize wody uzytkowej

Przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikow oraz 0séb
postronnych, zabezpieczenie interesdw 0sdb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z
odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbidrkowych i demontazowych na podstawie
wiasciwej decyzji whasciwego organu. Wykonawca prowadzi roboty rozbiorkowe i demontazowe na
podstawie dokumentacji projektowej. Sposob i zakres nalezy ustalic z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca podaje potrzeby w zakresie potrzebnej powierzchni socjalnej, magazynowej, pomocniczej.
Okres$la sposob dostarczania materiatdw. Okresla potrzeby w zakresie korzystania z energii elektrycznej
I wody. Podaje rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidaciji placu budowy i petnego jego uporzadkowania. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. ZWIAZANYCH Z KONTROLA, OPIS DZIALAN BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:



a) czes$¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

- spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-tow, wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow, zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z Umowg. Dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru. Analizy laboratoryjne wody uzytkowej winny by¢ wykonane przez akredytowane
laboratorium.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru i kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja; certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracjq zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badahn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe),

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonio-gramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecent Wykonawcy Rob6t.

11



6.7.2. Rejestr Obmiardw

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe.
Rozliczenie inwestycji nastapi kosztorysem powykonawczym wg faktycznie wykonanych robét na
podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. Wszelkie naleznosci wynikajace w wykonaniu
prac nieobjetych kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiajgcego na etapie
opracowania dokumentacji projektowej, mogg by¢ regulowane na podstawie odrebnych uméw
zawartych w wyniku przeprowadzenia odrebnego postepowania 0 zamowienie publiczne. Rejestr
Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

_ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

_ protokoty przekazania Terenu Budowy,

_ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

_ protokoty odbioru robét,

_ protokoty narad i ustalen,

_ korespondencjg na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie )
w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Obmiar
powierzchni nalezy przeprowadzi¢é wg PN-ISO 9836:1997. llos¢ robot nalezy okreslié zgodnie z
katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami

naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
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Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi korcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z :

1) dokumentacjg projektowa,

2) kosztorysem ofertowym,

ustaleniami z Inwestorem,

ustaleniami z Projektantem,

wiedzg i sztukg budowlana,

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt,

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot
8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru przy
ewentualnym udziale Komisji odbiorczej Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.2. Odbidr koncowy - zgtoszenie

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru korncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia niezwtocznie pismem gotowos¢ do
odbioru koncowego na siedem dni przed dniem rozpoczecia tego odbioru, pismem skfadanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowe;.

)
3)
4)
5)
6)
)
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8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru korncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru korcowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz
dodatkowa, je$li zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne ).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow ( oryginaty ).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badag, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, o$wietlenia itp. ) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wascicielom urzadzen.
9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiér Koncowy Zamawiajacy jest dokona¢ w terminie nie przekraczajacym czternastu dni od dnia
rozpoczecia tego odbioru. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru korncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:

- protokotu rozruchu,

- instrukcje obstugi w jezyku polskim

- inwentaryzacjg kominiarskg z protokotem odbioru kominiarskiego

- protokoty odbioréw cze$ciowych

- atesty

- deklaracje zgodno$ci stosowanych materiatow i urzadzen

- atesty higieniczne stosowanych materiatow

Dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach bedzie przekazana Zamawiajagcemu na
odbiorze z naniesieniem wszystkich zmian. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie budynku, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego , z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek. Jezeli
w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajq sie do usuniecia , a umozliwiajg
one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy

wynagrodzenie do wysoko$ci ustalonej przez Strony.

Warunki gwarancji - zgodnie z umowag. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu w dniu odbioru.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koAcowym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
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Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowej. Ceny jednostkowe bedg obejmowac:
__robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

_ warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,\ ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

_ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

_ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

_ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Inwestor zawrze z wykonawcg umowe na wartos¢ ryczattowg nie podlegajacq modyfikacii.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespotu Projektowego ,KONCEPT” Kazimierz
Walczak z/s Kozmin Wlkp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31

_ Projekt budowlany - wykonawczy - 4 egz.: + wersja elektroniczna

_ Przedmiar robét - 4 egz + wersja elektroniczna

_Siwz,

_ umowa z Inwestorem,

_ obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie.

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Wszelkie roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” COBRTI INSTAL W — wa oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz.,
a takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02) oraz
obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi.
Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

- Ustc';twa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
s%gdnosml\%v%/g)mow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
, poz. .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organlzacyi)nych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.

1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy HDZ. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w Sprawie informacii
dotyczqN | bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp|eczenstwa I ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znaklem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej — Dz.U.z 11.02.2011r. nr 31, poz. 158.

2.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.02. BR. BUDOWLANA
KOD CPV: 45110000-1 -Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

1 WSTEP
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i odbioru robdt budowlanych czes¢ ogoina -Wymagania
w zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot ,ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pn:
Temat:
Przebudowa i remont (modernizacja)
Zaktadu Przyrodniczo Leczniczego w Pawilonie nrl.
Adres obiektu:
Sanatorium Uzdrowiskowe ,, Zimowit”
ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdr¢j,
Jednostka ew.020801_1 Duszniki Zdrgj,
Obreb 0002 Zdr¢j, Ark. Mapy nr3, dz. ew. nr 112

12 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t

budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru rob6t
budowlanych
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Zakres robot :

-demontaz urzadzen technologicznych,

-demontaz stolarki drzwiowej

-demontaz oktadzin sciennych i posadzkowych

-demontaz oktadzin i wyktadzin podtogowych

- skucie tynkow na $cianach i pilastrach

-rozhiérka $cianek dziatowych,

-demontaz instalacji wod-kan w kuchni i zapleczu

- wykucie otworéw montazowych dla instalacji sanitarnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamii ST WO -
wymagania ogéine

1.5 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg: nie
wystepuja.

3. SPRZET

Roboty rozbidrkowe prowadzone moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4. TRANSPORT

Do przewozu gruzu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub samowytadowcze, do przewozu innych
elementow z rozbidrki samochody skrzyniowe. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punktach 5.1. i 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg: m, m2, m3,szt, kg, tony

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete STO.01. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegbtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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11. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU
ROBOT STB.03.01 BR. SANITARNA - WENTYLACJA
CPV; 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Specyfikacja Techniczna Warunkdw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ ogoina -Wymagania
w zakresie instalacji budowlanych odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru rob6t ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn:
Temat:
Przebudowa i remont (modernizacja)
Zaktadu Przyrodniczo Leczniczego w Pawilonie nrl.
Adres obiektu:
Sanatorium Uzdrowiskowe,, Zimowit”
ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdr¢j,
Jednostka ew.020801_1 Duszniki Zdrgj,
Obreb 0002 zdr¢j, Ark. Mapy nr3, dz. ew. nr 112

1.2. Przedmiot specyfikacji

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr
robGt zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

- montaz central wentylacyjnych wywiewnych z elementami sterowania i regulacji

- montaz wentylatoréw z elementami sterowania i regulacji

- montaz kanatow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowane;

- montaz wywiewnikow

- montaz okapdw wentylacyjnych w kuchni

- rozruch i regulacja instalacji wentylacji

1.5. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgacymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

- Pojecia ogdlne

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czeséci majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Strefa przebywania ludzi — czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a takze
nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Komfort cieplny — stan zadowolenia cztowieka ze srodowiska termicznego (PN-85/N-08013).
Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego,

ktory ze wzgleddw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do 0sob przebywajacych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jako$ci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia Swiezosci
powietrza, odprowadzenia zapachow produkcyjnych ciggu gastronomicznego utrzymania na normalnym
poziomie zawarto$ci tlenu i dwutlenku wegla i temperatury

Krotnosé wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacii
pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace sie wewnatrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne - znajdujace sie w granicach strefy, w
ktérej utrzymuje sie parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie ludzi.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczeni a wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Powietrze recyrkulacyjne - cze$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po
ewentualnym uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotno$ci
wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac a danej
miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacii.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu
specjalnych wymagan technologii, ktére nalezy przyjmowaé — w funkcji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacii.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
lub ciektych.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca wskutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez rdznice gestosci powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w
przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzeh mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja og6lna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catlym pomieszczeniu.
Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
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Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Wentylacja nadci$nieniowa — wentylacja charakteryzujgca sie przewagg strumienia powietrza
nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy ktrej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i
nieszczelnosci w przegrodach z pomieszczenia na zewnatrz.

Wentylacja podci$nieniowa — wentylacja charakteryzujgca sie przewagq strumienia powietrza
wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy ktorej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i
nieszczelnosci w przegrodach z zewnatrz do pomieszczenia.

1.6. OgdbIne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
2.0. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”

2.1. Materialy do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

- centrale wentylacyjne, $wiadectwo zgodnosci z PN-EN 1886:2001

- kanaty i ksztattki systemu spiro z blach i taSm stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10142 + A1, PN-
89/H-92125, klasa szczelnosci A wg PN-B-76001:1996

- wywiewniki, - deklaracja zgodnosci

- klapy p.poz. z napedem - deklaracja zgodnosci i CNBOP w Jozefowie

2.2. Skladowanie materiatow

Centrale, przewody, wentylatory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazow.

Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podiozu. Nie nalezy wsuwaé przewoddw o
mniejszych Srednicach do wigkszych. Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny by¢ sktadowane
tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych,
czystych na rownym podtozu.

3.0. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”. Do
wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogolne”. pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i
skrzyniowym do 5 t. Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podtoza, na ktdrym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku. Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny
by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Warunki ogolne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne” pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajace;
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

20



Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktdrych wymiary sg od
50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na
cate] grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach. Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny byé wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd. Izolacje
akustyczna przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje akustyczng nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie
sieci przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é
konstruki.
Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
ttumikow, przepustnic itp.;
d) element6w sktadowych podpdr lub podwieszen;
e) osoby lub osdb, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpdr
lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa rowny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome
elementy podp6r powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i
podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcii,
aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢
wspodtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w
sieci przewoddéw mogly byé zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig
cieping konstrukcja podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatoréw.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Nalezy zapewni¢ dostep w celu
czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwaoch stron);
b) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
¢) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( z dwach stron);
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d) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

e) urzadzenia do automatycznej sterowania wtgczanie wentylatorow.

5.3.2. Wywiewnik,

Elementy ruchome wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. Wywiewniki powinny by¢
potaczone z przewodem w sposOb trwaly i szczelny. W przypadku taczenia nawiewnikdw lub
wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:

- Zgniatac tych przewoddw

- stosowaé przewodow dtuzszych niz 4m.

Spos6b zamocowania wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
jego elementdw bez uszkodzenia elementow przegrody. Wywiewniki powinny byé zabezpieczone folig
podczas ,brudnych” prac budowlanych. Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

5.3.3. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym pofozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia
topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknigtego. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelno$¢ obudowy
przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

5.3.4. Thumiki hafasu

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora -).

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakos$ci robét

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane

b) przed natozeniem otuliny

C) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Kontrola dziafania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacii
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepfa, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

- Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
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d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; je$li to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

f) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

g) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do caltych instalacji. Poszczegoine czesci sktadowe i
uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy.

Nalezy obserwowaé rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W
celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac
zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Nalezy obserwowac stabilnos¢
dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziafania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji
poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytgcznika;

d) Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

Kontrola dziafania przepustnic wielopfaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziafania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;

b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dziafania sieci przewodow

a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania
powietrza;

b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikow;

a) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak

b) Wspdtdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej,

- Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

a) Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zalezno$ci od funkcji spetianych przez instalacje podano w
tablicy

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sa;

- przewody rurowe i ksztattki 1m2

- centrala wentylacyjna z elementami zasilania i sterowania 1kpl. dla kazdego typu

- wentylatory, nawiewniki, wywiewniki 1 szt. dla kazdego typu

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.
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8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” pkt 8.0.

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajacych

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robGt poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie

dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikow. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac,
przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

- wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania robét albo ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy
okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacji

Odbiér techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacii
wentylacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych w stropach podwieszonych, przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Odbidr czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje cze$ci instalacji, ktére byly objete odbiorem cze$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zataczyC protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakoniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,;

¢) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegoinosci regulacje montazowa.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

C) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;
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e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokoty odbiordw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

J) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstw

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru kocowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacii.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéine”
pkt 9.0. Roboty zwigzane z montazem central nawiewnych i wywiewnych, kanatow i ksztattek z blachy
stalowej pfatne sg wg obmiaru i obejmuja;

- zakup i transport urzadzen i elementdw na teren budowy

- montaz central nawiewnych i wywiewnych z elementami zasilania i sterowania

- montaz elementéw prowadzacych powietrze: osadzenie podpor, przyklejenie podktadek
amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, utozenie przewodow na podporach z ewentualnym
skierowaniem ich i zamocowaniem luznych kotnierzy, zatozenie i dopasowanie uszczelek, skrecanie
Srubami potaczen kotnierzowych ewentualnie zatozenie nasuwek wraz z uszczelkami gumowymi

- montaz elementéw regulujacych przeptyw powietrza: ustawienie przepustnicy na podporach, zatozenie
I dopasowanie uszczelek, skrecanie $rubami potaczen kotnierzowych, sprawdzenie dziatania
mechanizmu dzwigni.

- montaz kratek wentylacyjnych: dopasowanie i zatozenie uszczelek, ustawienie ramy w przewodzie z
wypoziomowaniem, wywiercenie otwordw w ptaszczu przewodu, przykrecanie ramy wkretami do
przewodu

- montaz czerpni i wyrzutni $ciennych: zatozenie i dopasowanie uszczelek, ustawienie czerpni lub
wyrzutni, skrecanie Srubami potaczen kotnierzowych, osadzanie zaczepdw linek naciggowych,
zatozenie linek naciggowych ze Sciggaczami Srubowymi

- montaz tlumikéw akustycznych: osadzenie podpér, utozenie ttumika na podporach, zatozenie i
dopasowanie uszczelek oraz skrecenie srubami potgczen kotnierzowych

- montaz wywiewnikow kalkulacji indywidualnej producenta i wykonawcy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uporzadkowanie miejsca montazu instalacji

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3
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PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogélnej.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ — Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

- Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r.Nr 75,p0z.690-warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — OgoblIne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI INSTAL 2002r.

STB.03.02 - IZOLACJE AKUSTYCZNA KANALOW WYWIEWNYCH

1.Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbior
robGt instalacji akustycznej kanatow wywiewnych.

2 MATERIALY

Materiaty do wykonania izolacji akustycznej

- otuliny z wetny mineralne;

temperatura pracy od -80° do +95°C

aprobata techniczna COBRTI INSTAL klasyfikacja ogniowa ITB

2.1 Sktadowanie materiatow

Izolacje majg ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed
dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna. lIzolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych
(kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.0.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot.

4, TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogoine” pkt 4.0.
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Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca
sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlne” pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robét

Montaz izolacji nalezy rozpoczaé po pozytywnych probach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
powyzszych robot protokotem odbioru.

5.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztaltkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia. Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ S$ciSle wg instrukcji montazu producenta otulin.
Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzadzeh powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami,
ttuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pytu za
pomoca ptynu czyszczacego. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢
rowniez suche, czyste i nie uszkodzone. Sktadowanie materiatbw na stanowisku pracy powinno
wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i
wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ Swiezy a pedzle czyste.

Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,$ciskana”. Jest to istotne zwtaszcza przy potaczeniach oraz
gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna taczy¢ otulin tylko za
pomocg Kklipsdw montazowych. Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i
wzdtuznych nanoszac réwnomiernie cienka warstwe kleju z dwdch stron. Nalezy przykleja¢ rowniez
otuline do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5¢cm. Nigdy nie nalezy izolowac instalacji podczas jej
dziatania.

Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekac¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces
klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania OgéIne” pkt. 6.0.

6.4. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.5. Kontrola jakosci robét

6.5.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przejs¢ przewoddow przez przegrody budowlane

6.5.2. Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjq
Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sa;

- otuliny termoizolacyjne 1 mb dla kazdego typu i Srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu
W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 8.0.

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie izolacji i w
szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementdw tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane

przez innych pracownikéw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku
do nastepujacych rodzajow robot:

b) Prowadzenie przewodow instalacji

¢) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

d) wykonanie przewidywanych préb szczelnosci instalacii.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania izolacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania rob6t albo ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania izolacji, w protokole nalezy
okre$lic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii, do
ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,
ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koAcowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korcowego.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie |
Specyfikacji Technicznej Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci izolacji,

ktére byty objete odbiorem czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakoriczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

k) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

c) dziennik budowy;

d) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami;

e) obmiary powykonawcze;

f) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

g) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

h) protokoty wykonanych badan odbiorczych
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i) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
izolacje

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéine”
Roboty zwigzane z izolacjg cieplng dla rur centralnego ogrzewania ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére
zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- utozenie izolacji na rurociggach

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uprzatniecie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

- Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r.Nr 75,poz.690-warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

4.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU
ROBOT STB.04.01 BR.BUDOWLANA

KOD CPV:
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Warunkdw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ ogoina -Wymagania
w zakresie instalacji budowlanych odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru rob6t ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn:
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Temat:

Przebudowa i remont (modernizacja)

Zaktadu Przyrodniczo Leczniczego w Pawilonie nrl.

Adres obiektu:

Sanatorium Uzdrowiskowe,, Zimowit”

ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdr¢j,

Jednostka ew.020801_1 Duszniki Zdrgj,
Obreb 0002 zdr¢j, Ark. Mapy nr3, dz. ew. nr 112

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

wymiane stolarki drzwiowej.

naprawa tynkow

wykonanie lekkich obuddéw w systemie KGF

wymiana oktadzin podtogowych

malowanie $cian
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.
1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczna.
1.4.  Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowg projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. MATERIALY
Whudowac¢ nalezy stolarke drewniang kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wymagania odpornosci ogniowej zawiera opis zestawienia stolarki.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét stolarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4, TRANSPORT
4.1.  Ogoblne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2.  Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt stolarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady og6Ine wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacii Techniczne.
5.1.1. Montaz stolarki drzwiowej.
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Montaz stolarki moze by¢ prowadzony na budowie dopiero wdwczas, jezeli budynek jest juz
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Na plac budowy powinny by¢ dostarczone gotowe
kompletne  drzwi wraz z o$ciezami. Do czasu ich montazu powinny by¢ sktadowane w miejscach
suchych, nie narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

OScieznice stolarki powinny by¢ ustawione na wadciwym miejscu w otworze Sciany i tymczasowo
umocowane za pomocg podktadek i klinbw drewnianych whijanych przy naroznikach miedzy o$cieznice
a oScieze. Prawidtowo$¢ osadzania oscieznicy musi by¢ sprawdzana za pomocg poziomnicy i przymiaru
do mierzenia przekatnych Swiatta oscieznicy.

Punkty zamocowania powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej drzwi.
Zamocowanie o$cieznic mozna wykonac:

za pomocq stalowych elementéw kotwigcych mocowanych do $ciany przez whicie gwozdzi, na kotwie
przybite do o$cieznicy i zabetonowanie w gniazdach $ciany, przez przybicie gwozdziami lub wkrecenie
wkretow przez oscieznice do drewnianych klockéw uprzednio zamocowanych w Scianie. Styki
elementow stolarki z przegrodami budynku powinny byé przykryte listwami drewnianymi. Szpary
pomiedzy osciezami a oscieznica nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym (pianka montazowa).

5.1.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét stolarskich.

Roboty stolarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wkasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegajg powyzszym warunkom i muszg byé
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.1.3. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okre$lonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy
element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatow nalezy okres$lié
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowaé z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

6.. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne wymogami PN-88/B-100085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej. PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich Kontrola jakosci rob6t polega na :

- sprawdzeniu zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzeniu prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
stolarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii, jest
zalaczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg;

1 m2 whudowanej stolarki drzwiowej lub okiennej.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbior
robGt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania rob6t stolarskich.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci sq ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja;
dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikbw produkcji., montaz stolarki okiennej i
drzwiowej, prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie -bedacych
wiasnoscig wykonawcy - materiatow rozbiorkowych z placu budowy.
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
Zalecane normy
Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,
PN- B-10058-2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-62/B - 02357 - Tolerancje wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej.

-5-

SPECYFIKACJE SZCZEG_OLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZA ELEKTRYCZNA
STI.06

KOD CPV: 45310000-3 — Roboty elektryczne
1. WSTEP
11 Przedmiot Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna Warunkoéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych czes¢ ogoina -Wymagania
w zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot ,ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn:
Temat:

Przebudowa i remont (modernizacja)

Zaktadu Przyrodniczo Leczniczego w Pawilonie nrl.

Adres obiektu:

Sanatorium Uzdrowiskowe ,, Zimowit”

ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdr¢j,

Jednostka ew.020801_1 Duszniki Zdrgj,
Obreb 0002 Zdr¢j, Ark. Mapy nr3, dz. ew. nr 112

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST.
W sktad niniejsze] czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia kuchni,
- instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia zaplecza kuchennego,
- instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia pomieszczen sanitarnych i socjalnych,
- instalacja zasilania centrali wentylacyjnej
- instalacja elektryczna zasilania elementow ciggu technologicznego kuchni,
- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych sanitariatow,
- instalacja zasilania i o$wietlenia dwdch wind towarowych
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1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace zwigzane z organizacjaq robot,
Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania rob6t - Informacje ogoine

1.5. Nazwy i kody robot
Nazwy i kody robét budowlanych objetych ninigjsza specyfikacig techniczng podane sq w ST0O1.00
"Wymagania ogéine".

2.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.
Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST
sq;
- przewody YDY 3x1,5mm?
przewody YDY 3x2,5mm?
przewody YDY 5x1,5mm?
przewody YDY 5x10mm2
przewody Ly-1x20,0mm2
Oprawy oSwietleniowe
rozdzielnice T1i T2
aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wytaczniki, roztgczniki,
- Zestawy instalacyjne z przewodami systemow sygnalizacji i sterowania wind towarowych
3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sq zawarte w ST 01.00-Wymagania ogoine.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacii

elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementéw jak i wykonywania

wszelkiego rodzaju przepustow przez sciany lub stropy stosowac wiertarki lub mtoty udarowe.
4, Transport.
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST 00.00 - Wymagania ogoine.
4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewozic w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie spowodowac
nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktorej zostaty one pakowane. Stosowaé
zalecenia i wymagania producenta odno$nie transportu kabli.
Kable i przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢
przenoszone. Transport kabli i przewodéw przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie spowodowac
uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy stuzace do wykonywania konstrukcji
koryt i drabinek kablowych przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej tak by nie
spowodowaé odksztatcen i uszkodzen. Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych,
zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy o$wietleniowe
bezwzglednie transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegac zalecen producenta
odnosnie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw oswietleniowych. Oprawy $wietldwkowe nalezy
przewozi¢ w taki sposob by uniemozliwi¢ ich wzajemne przemieszczanie sig. Oprawy sktada¢ w pozyciji
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poziomej w taki sposob by nie uszkodzi¢ zadnych elementéw . W szczeg6lno$ci nalezy zwrdci¢ uwage
na transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowaé uszkodzen powtoki lub
stluczen. Rozdzielnice elektryczne transportowa¢ w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzi¢
elementow obudowy. Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski
kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. OgdlIne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte sq w ST0. 01. Wymagania ogoine.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Rozdzielnica elektryczna - istniejaca

Do istniejacej rozdzielnicy nalezy wprowadzi¢ kable zasilajace windy oraz kable o$wietlenia wind. Na
istniejgcej listwie w wolnych miejscach zamontowa¢ wytaczniki systemu ochrony od porazen — szybkie
wytaczenie w uktadzie TN-S

Prowadzenie kabla zasilajacego.

Kable zasilajace nalezy uktada¢ w bruzdzie, podtynkowo. Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu
wszelkich instalacji wodnokanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji.

Instalacja elektryczna o$wietlenia wewnetrznego.

Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg. Montaz i
podigczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacjg DTR. Wszystkie oprawy
zalgczane bedg za pomocg facznikow podtynkowych umieszczonych na wysokosci 1,3m od poziomu
podiogi. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia jak i ilosci opraw o$wietleniowych zastosowano
taczniki pojedyncze lub podwojne. Oprawy o$wietleniowe podzielono na poszczegdlne obwody , ktére
zasilane bedg z najblizszej rozdzielnicy . Kazdy obwdd os$wietleniowy windy zabezpieczono
wytgcznikiem nadpradowym. Wszystkie niezbedne przekucia i przewierty nalezy wykonywaé w
uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jezeli nie zostaty uwzglednione w dokumentacji projektowej.
Wszystkie przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajacq z atestem
przeciwpozarowym.

Instalacja elektryczna gniazd wtykowych.

Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. W obiektach zastosowano gniazda wtykowe
pojedyncze. Rozmieszczenie gniazd wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Instalacje zasilajacg
prowadzic w bruzdach. Przewody w pomieszczeniach uktada¢ normatywnie zachowujgc wymagane
odlegtosci od krawedzi scian i sufitu tj 15-25 cm. Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych
zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wytacznikami nadpradowymi typu S301 B16 oraz dla ochrony
przeciwporazeniowej wytgcznikami réznicowo pradowymi. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych
nalezy trwale oznaczy¢ urzadzenia bedace pod napigciem. Wszystkie gniazda wtykowe nalezy opisac ,
okreslajac numer obwodu i rozdzielnie do ktérej dany obwad jest podtaczony.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST 01.00 Wymagania ogélne.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych rob6t dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacii
elektrycznej z Dokumentacja Projektowg. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych
materiatow i ich wtasciwosci oraz urzadzen i sposob ich wbudowania. W zaleznosci od rodzaju instalacii
elektrycznej sprawdzeniu podlega :

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podtaczeniem poszczegoinych
obwodow pod zaciski wytgcznikdw. Ponadto ogledzinom podlega czes¢ zewnetrzna rozdzielnicy z
zabezpieczeniem ingerencji 0s6b niepowotanych. Po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem
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instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary poszczegoinych obwoddw elektrycznych, selektywnosci
zadziatania zabezpieczen gtownych jak i skuteczno$ci zerowania.
Instalacja elektryczna o$wietlenia wewnetrznego.
Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw o$wietleniowych w poréwnaniu do
projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkos¢ natezenia o$wietlenia dla kazdego
rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-84 E-02033.
Instalacja elektryczna gniazd wtykowych.
Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania montazu elementow jak i ich prawidtowe funkcjonowanie.
W przypadku instalacji zasilania gniazd komputerowych sprawdzi¢ nalezy poprawno$¢ zainstalowania
blokady mechanicznej. Dla wszystkich obwodéw elektrycznych zaréwno jedno jak i tréjfazowych nalezy
wykona¢ pomiary zadziatania wytacznikdw nadpradowych i roznicowopradowych oraz rezystancii izolacji
Zyt.
Instalacja uziemienia
Instalacja uziemienia stalowych konstrukcji prowadnic dzwigéw wykonana przewodami niezaleznymi
podtgczonymi do szyny uziomu budynku nalezy podda¢ badaniu rezystencji.
Wartosci rezystancji uziemienia, jakie powinna posiadac¢ instalacja elektryczna nN w celu spetnienia
wymogoéw bezpieczenstwa, zawiera norma PN-IEC 60364-4-41 w postaci warunku.
7.0bmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
OgolIne zasady obmiaru robdt zawarte sq w ST01.00 -Wymagania ogélne.
7.2. SzczegOtowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sq w ST 00.00- Wymagania ogolne.
8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich
elementdw instalacji elektrycznej, jak rowniez poprawno$¢ dziatania catego systemu. W szczeg6inosc¢
sprawdzi¢ nalezy dobor i selektywno$¢ dziatania poszczegdlnych zabezpieczen gtéwnych oraz
skuteczno$¢ wytaczania obwodow.
9. Podstawa ptatnosci.
Roboty tymczasowe
Koszt wykonania robot tymczasowych nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej  wykonania robdt
podstawowych.
10. Przepisy zwigzane
Uwzgledniono nastepujace normy:
PN-B-06250 : 1998 - Beton zwykty.
PN-B-14501 : 1990 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-E-05033 : 1994 - Wytyczne do instalaciji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie
PN-E-05204 : 1994 - Ochrona obiektéw, instalaciji i urzadzen. Wymagania
PN-IEC 60364-4-443 - 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-IEC-60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie og6inych
charakterystyk.
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PN-E-05204 : 1994 - Ochrona przed elektryczno$cig statyczng . Ochrona obiektow , instalacji i
urzadzen. Wymagania.
PN-E-05033 : 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.
PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkoéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogoine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oSwietleniowe i instalacje oSwietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91-E-05010 : - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania kabli i przewodow elektroenergetycznych.
Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw oswietleniowych.

-6-
SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STI1.07. BRANZA SANITARNA

KOD CPV: -45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

W tym:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Warunkdw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ ogoina -Wymagania
w zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru rob6t ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn:

Temat:
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Przebudowa i remont (modernizacja)
Zaktadu Przyrodniczo Leczniczego w Pawilonie nrl.
Adres obiektu:
Sanatorium Uzdrowiskowe,, Zimowit”
ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdr¢j,
Jednostka ew.020801_1 Duszniki Zdrgj,
Obreb 0002 zdr¢j, Ark. Mapy nr3, dz. ew. nr 112

1.2.  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Wymiana instalacji wody uzytkowej w czesci ZPL i zaplecza.

Instalacja cieptej wody uzytkowej poprowadzona rurami PP o podwyzszonej odporno$ci termicznej,
taczonych w systemie zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, z cyrkulacjg, zasilana z wezta
cieplnego. Instalacja zimnej wody uzytkowej prowadzona réwniez rurach polipropylenowych z
istniejacego przytacza wodociggowego rurami z polipropylenu.

Rozprowadzenie instalacji wody uzytkowej wykonaC zasadniczo zgodnie z obecnym przebiegiem
instalacji wodnej oraz z wykorzystaniem wnetrza zabudowy piondw instalacji centralnego ogrzewania i
piondw kanalizacyjnych tam gdzie jest to mozliwe. Podejscia do urzadzen wykona¢ w bruzdach
$ciennych w otulinie termicznej ze spienionego poliuretanu o grubo$ci min. 6mm i wspétczynniku A =
0,035W/mK.

Podejscia do umywalek i zlewozmywakow zakonczy¢ zaworami odcinajacymi ¢wier¢ obrotowymi.
PrzejScia rur przez sciany i stropy wykonac¢ w rurach ostonowych.

Armature odcinajacg na instalacjach wody uzytkowej jako odciecia poszczegbinych pionéw
rozprowadzajacych, stanowi¢ bedg zawory kulowe wykonane ze stopow metalowych uchwytem
zamykajacym w kolorze niebieskim dla rurociggéw z.w.u. i czerwonym na rurociggach c.w.u, Zawory te
umieszczone bedg w czesci piwnicznej od sufitem. W kazdym sanitariacie dla dzieci wyprowadzony
bedzie zawor czerpalny kulowy z koricowka na waz.

Badania. Zamontowana instalacja przed zakryciem winna by¢ ptukana i dezynfekowana oraz
podlegaé probom szczelnosci i wytrzymatosci. Obowigzkiem wykonawcy jest uzyskanie i
udokumentowanie pozytywnego wyniku badan wody uzytkowe] pobranej na koncach wymienianej
instalacji, przez akredytowang jednostke laboratoryjna. Wynik ten winien by¢ zatgcznikiem do
dokumentacji powykonawcze;j.

1.3 Wymiana instalacji kanalizacyjnej

Instalacja w tej czesci budynku wykonana z rur PVC. Rozprowadzenia w sanitariatach oraz
piony wraz z podejsciami do urzadzen sanitarnych wykonac z rur klasy ,N” przeznaczonych do instalacji
wewnetrznych taczonych na uszczelki gumowe z elastomeru EPDM, twardosci 60+5 Shorea. Piony
instalacji wprowadzone zostang do kanatu przytaczeniowego poprzez istniejace wloty na poziomie
posadzki w piwnicy. taczenie na poziomie posadzki nalezy wykona¢ dwuztaczka przejsciowq
zeliwo/pvc. Na kazdym pionie w najnizszej czesci — powyzej posadzi piwnicy projektuje sie czyszczak
rewizyjny. Do rewizji zapewni¢ nalezy dostep. Piony gtdwne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
rurami wywiewnymi @110. Piony po$rednie zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi o zdolnosci
napowietrzania instalacji A1, wg EN 12380.. Podej$cia do urzadzen wykona¢ w bruzdach sciennych,
cokofach sciennych razem z podej$ciami wodociggowymi w sposdb umozliwiajacy utozenie glazury.
Srednice i spadki rurociagéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Projektuje sie prowadzenie z pomieszczen kuchennych i zaplecza dwdch pionow
kanalizacyjnych réwnolegle. Umozliwi to separowanie ttuszczow i zawiesin organicznych ze zmywakow
i zZlewow kierowanych odrebnym pionem do separatora umieszczonego w pomieszczeniu technicznym
w piwnicy i odprowadzenie sciekdw socjalno — bytowych z weztéw sanitarnych do kanalizacji sanitarne;.

14. Wyszczeg6lnienie i opis prac objetych specyfikacja
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Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej Wykonawca dokona
ich sprawdzenia, czy wszystkie otwory technologiczne oraz dla potrzeb wentylacji mechanicznej zostaty
przygotowane.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér
robdt zgodnie z punktem 1.2.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

Demontaz istniejacych elementow instalacji wod - kan
Wywo6z gruzu, ztomu i $mieci

montaz instalacji wod - kan

montaz izolacji termicznych

montaz osprzetu sanitarnego

montaz urzadzen technologicznych

rozruch i regulacja

analizy laboratoryjne wody uzytkowej

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w STO.01 Czes$¢ "Wymagania ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody cv rob6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng :
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

2. MATERIAL

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z istniejacego wezta cieplnego, wykonana zostanie w
systemie rur z polipropylenu. Instalacie poziomg w czesci piwnicznej prowadzi¢ na uchwytach
mocowanych do konstrukcji budynku, na parterze i pietrze w bruzdach - podtynkowo lub ostonach w
systemie lekkiej zabudowy k-g. Piony wykona¢ wytacznie w systemie lekkiej zabudowy z uwagi na
kolizje z elementami konstrukcyjnymi takimi jak wience obwodowe czy elementy no$ne stropu.

Jako elementy grzejne centralnego ogrzewania przyjeto kompaktowe grzejniki ptytowe. W tazienkach i
wc dla personelu - grzejniki drabinkowe. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne z nastawg wstepna. Wszystkie zawory grzejnikowe wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne. Ustawienie nastaw zawordw termostatycznych wykonaé po wyptukaniu instalacji.
Izolacje rur wykona¢ otulinami spienionego poliuretanu o grubo$ciach odpowiednich dla kazdej
Srednicy.

Instalacja cieptej wody uzytkowej poprowadzona rurami PP o podwyzszonej odpornosci termicznej,
taczonych w systemie zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, z cyrkulacja, zasilana z wezta
cieplnego. Instalacja zimnej wody uzytkowej prowadzona réwniez rurach polipropylenowych z
istniejacego przytacza wodociggowego rurami z polipropylenu.

Rozprowadzenie instalacji wody uzytkowe] wykonaC zasadniczo zgodnie z obecnym przebiegiem
instalacji wodnej oraz z wykorzystaniem wnetrza zabudowy piondw instalacji centralnego ogrzewania i
piondw kanalizacyjnych tam gdzie jest to mozliwe. Podejscia do urzadzen wykona¢ w bruzdach
sciennych w otulinie termicznej ze spienionego poliuretanu o grubosci min. 6mm i wspotczynniku A =
0,035W/mK.

Podejscia do umywalek i zlewozmywakdw zakoriczy¢ zaworami odcinajacymi cwier¢ obrotowymi.
PrzejScia rur przez sciany i stropy wykonac¢ w rurach ostonowych.

Armature odcinajacg na instalacjach wody uzytkowej jako odciecia poszczegolnych sanitariatow od
piondw rozprowadzajacych, stanowi¢ beda zawory kulowe wykonane ze stopéw metalowych uchwytem
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zamykajacym w kolorze niebieskim dla rurociggéw z.w.u. i czerwonym na rurociggach c.w.u, Zawory te
umieszczone bedg we wnekach pod glazurg z dostepem poprzez drzwiczki z tworzywa w kolorze
biatym. W kazdym sanitariacie dla dzieci wyprowadzony bedzie zawdr czerpalny kulowy z koricowka na
waz.

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt
2.0. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze;
STWIORB i dokumentacjq projektowa.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

-Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami) [20].
- Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881) [21 ].

- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360, z
pOzniejszymi zmianami) [22].

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonywania robot instalacyjnych nalezy stosowaé¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa,
opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe to:

- rury i ksztattki PVC D160mm, 110mm i 50 mm,40mm - instalacje kanalizacyjne

- rury wywiewne, czyszczaki, wpusty $ciekowe

Instalacje wodociggowe i c.o.

- zawory wodociggowe kulowe, odcinajace, zwrotne i czerpalne

- baterie czerpalne do urzadzen sanitarnych

- zawory kulowe przelotowe i czerpalne

- zawory termostatyczne

-zawory termoregulacyjne

Urzadzenia sanitarne:

- umywalki porcelanowe dla dorostych

- Zlewy i zlewozmywaki

- brodziki natryskowe emaliowane

- miski ustepowe porcelanowe wiszace dla dorostych,

- zmywarki, pralka, szafy chtodnicze, okapy wentylacyjne,

- rury polipropylenowe PN10, i PN20 z wktadka Stabi faczone poprzez zgrzewania.

- otuliny termoizolacyjne poliuretanowe

2.3. Wymagania szczegotowe

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na budowie skfadowac
na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych
stosach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzic czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsce przemy¢ naftg
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- wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione

- przy recznym obracaniu (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

- armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie

- odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane
techniczne | aprobaty techniczne dla materiatdw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich
parametry techniczne.

2.4. Skladowanie materiatow

Rury, zawory, izolacje nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw. Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy
wsuwac przewoddw o mniejszych Srednicach do wiekszych.

Zawory regulacyjne, baterie termostatyczne powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na réwnym
podtozu.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.0.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robét.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia rob6t instalacyjnych

- gwintownica rur stalowych

- samochodu dostawczego 0,9T;

- zgrzewarki dla rur o $rednicy 16+75mm;

- nozyc do ciecia rur do srednic 63mm;

- obcinaka krazkowego;

- pilarki ,brzeszczotowe]” z imadtem;

- imadta do 4",

- brzeszczotu do 47,

- sztyftu do sprawdzenia temperatury;

- zdzieraka do rur ,Stabi”;

- pompy do préb cisnieniowych do 50bar z przytaczem %2" 0 pojemnosci 12dm3;

- pita 0 drobnych zebach do ciecia;

- skrzynia uciosowa dla zachowania kata prostego;

- pilnik do zukosowania.

4 TRANSPORT

Warunki og6ine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogolne” pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i
skrzyniowym do 5t.

Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtadciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury muszg by¢ transportowane w wigzkach na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Rury z
polipropylenu przewozi¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podiozu, aby unikngé ich wyginania.
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Zabezpieczy¢ zakonczenia rur ochronnymi kapturkami. Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
Zachowa¢ ostroznos¢ w temperaturach mniejszych od 00C. Ksztattki i ztaczki sktadowaé osobno.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2 Armatura

Armature przywozong na budowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przechowanie armatury powinno sie
odbywaé w zamknigtych magazynach. Zawory termostatyczne i regulacyjne powinny by¢ dostarczone w
typowych opakowaniach. Armature i taczniki nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pojemnikach.

4.3 Izolacja termiczna

-materiaty izolacyjne powinny by¢ przewozone w krytych $rodkach transportu ,zabezpieczajacy przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem

- materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢
dziatania na towar promieni ultrafioletowych.

- materiaty nie powinny mie¢ uszkodzonych ptaszczyzn i krawedzi.

Materiaty powinny by¢ przewozone transportem kotowym (samochodem skrzyniowym). W przypadku
luznych rur zatadunek i roztadunek reczny. Podczas transportu tadunek powinien by¢ unieruchomiony.
Piony nalezy sktadowa¢ na gtadkie] powierzchni. Chroni¢ przed promieniami stonecznymi. Ksztattki
przechowywac¢ pod dachem w oryginalnych workach foliowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé polskim Normom i
Normom Branzowym i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie (aprobate
techniczng , certyfikat na znak bezpieczenstwa) .

Mozliwe sg odstepstwa dotyczace zastapienia zaprojektowanych materiatdw-w przypadku niemoznosci
ich uzyskania- przez inne o zblizonej charakterystyce (parametrach technicznych). Wszystkie zmiany
nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji.

Instalacje wykona¢ zgodnie projektem budowlanym, specyfikacjq techniczna, ustaleniami od nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” tom 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”

Parametry techniczne dla przewoddw wodociggowych:

Instalacja wody zimnej (soc-byt)- przewody polipropylenowe PN10, T=100C .

Instalacja centralnej cieplej wody i cyrkulacji- oraz instalacji c.o. przewody polipropylenowe PN20,
T=900C, przewody z rur z wktadkg STABI .

Do wykonania instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych Wszystkie uzyte materialy do wykonania instalacji powinny posiadaé¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢
dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

5.2.Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t
instalacyjnych

elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wod-kan i ¢.0, wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.
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Przed przystapieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowa¢ izolacje cieplna.
Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z
budynku i transport.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na miejsce
roztadunku. Stanowig one wlasno$¢ wykonawcy i powinny by¢ sukcesywnie wywozone poza teren
budowy. Odlegto$¢ transportu materiatow rozbiérkowych - okresla wykonawca rob6t. Roboty
rozhidrkowe prowadzi¢ z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

5.4 Montaz rurociagow c,c,w

Przed rozpoczeciem montazu lub uktadania rury by¢ od wewnatrz i na stykach starannie oczyszczone.
Rur peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno montowacé.

- Instalacje c.c.w i c.o wykonac¢ z rur polipropylenowych PN20 z wkfadka ,stabi”

- Przewody instalacji wody zimnej —zasilenie przybordw sanitarnych wykonac z przewodow
polipropylenowych PN10.

Przewody polipropylenowe taczone przez zgrzewanie. .Potaczenia przewodow z armaturg za pomoca
ztaczek gwintowanych. System winien dysponowac petnym asortymentem ztgczek.

- Przewody sieci rozdzielczej montowa¢ pod stropem korytarza na poziomie piwnic, rurociggi wody
zimnej i cieptej ze spadkiem 3% w kierunku wodomierza, c.w.u w kierunku pompy cyrkulacji. c.0.w
kierunku pomp obiegowych.

- Piony montowac w bruzdach do zamurowania

- Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem

- Na przewodach polipropylenowych nalezy wykona¢ punkty przesuwne zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Odlegto$ci pomigdzy punktami przesuwnymi wg. Wytycznych producenta ( w zalezno$ci
od srednicy przewodu). Punkty przesuwne nie moga by¢ montowane w strefie kompensacji przewodu.

- W miejscach oznaczonych na rzutach na przewodach wykona¢ punkty stafe.

- Przewody w bruzdach sciennych prowadzi¢ w przewodach ostonowych Peszel.

- Przy przejsciu przewodow przez fundamenty i sciany budynkow i budowli, rury ochronne powinny mie¢
grubo$¢ Scianki rdwng co najmniej 6 mm, a ich wewnetrzna $rednica powinna by¢ o 1,5% wigksza.

- Odlegto$¢ Scianki rury lub izolacji od sciany stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosic:

- 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm

- 0,7-10 cm dla przewodow powyzej 65mm

Te same odlegtosci powinny by¢ zachowane miedzy réwnolegle biegnacymi przewodami.

- Przewody poziome mocowaé za pomocg uchwytéw - 0,7m dla przewoddw o $rednicy 15-25 mm,

1,2 m dla przewoddéw o $rednicy 35-50 mm

-Przewody pionowe mocowaé za pomocg uchwytéw. Odstep uchwytow nie wiekszy niz 0,4m.
Dodatkowy uchwyt przewodu przy zakorczeniu punktem czerpalnym.

- Po zmontowaniu instalacji wody uzytkowej ze wzgledu na prowadzenie instalacji pod obudowami
konieczne bedzie poddanie jej probie zmeczeniowej na cisnienie 0.9 Mpa.

- Pofaczenia z armaturg wykonac na ztaczki przejsciowe wkrecane w gwintowane gniazda,

uszczelnione tasma teflonowg

Przed uktadaniem przewodow sprawdzi¢ trase .Przed zamontowaniem sprawdzi¢ czy elementy
przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen

Kolejnos¢ wykonywania robot

- Wyznaczenie miejsca

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- przecinanie rur

- zatozenie tulei ochronnych

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie potaczen
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5.5. Potaczenia kielichowe z uszczelka - instal. kanalizacji sanitarnej

- Instalacje wykonac z rur PVC kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg firmowg .

- Potgczenia realizowane przez wsuniecie bosego konca rury w kielich stanowigcy fragment
przytaczonej rury, ksztattki lub innego elementu instalacji.

- W kielichu znajduje sie rowek o ksztatcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj
potaczen moze by¢ stosowany zardwno w instalacjach pracujacych pod cisnieniem, jak tez do instalacii
bezci$nieniowej.

- Ten rodzaj potaczenia pozwala réwniez na taczenie elementéw wykonanych z réznych materiatow. W
przypadku potaczen tych taczone elementy moga sie przemieszcza¢ wzgledem siebie, az do
wysunigcia.

- Potgczenia takie nie mogg przenosi¢ potaczen wzdtuznych, wynikajacych z ciSnienia wewnetrznego.

- Obcigzenia takie muszg byC przenoszone przez zewnetrzne elementy ustalajgce. Warunkiem
poprawnos$ci wykonania potaczenia jest dobdr elementéw o odpowiadajacych sobie wymiarach.

- Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu ) kofca rury w kielich, z osadzong
uszczelka, do okreslonej gtebokosci. Do montazu, szczegolnie wigkszych $rednic konieczne jest
zastosowanie specjalnego oprzyrzadowania, pozwalajgcego na wywotanie niezbednej do wcisniecia
sity. Jest to typowe urzadzenie, oferowane w réznych rozwigzaniach, przez wielu producentow.

- Dopuszczane jest stosowanie srodka smarujacego, utatwiajgcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej
lub innego $rodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie

réznego rodzaju dzwigni, urzadzen mechanicznych, powodujacych nie osiowe wprowadzenie bosego
konca rury w kielich, a takze whijanie.

- Piony kanalizacji prowadzi¢ po wierzchu $cian w obudowach wg. PB i w bruzdach $ciennych

- Podejscia do przyborow montowacé jak najnizej , podejscia do umywalek i zlewozmywakow w bruzdach
sciennych, podejscia do misek ustepowych w cokolikach (obudowa wg. PB.)

- Przewody prowadzone po Scianach lub pod stropem nalezy mocowa¢ za pomocg obejm do

konstrukcji budowlanych. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rur z PVC: dn50 co 1m, dla Dn110 co
1,25m. Miedzy przewodem, a uchwytami stosowa¢ podktadki elastyczne, obejmy mocowaé pod
kielichami.

- Przy przejsciu przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z wypetnieniem masg plastyczna.
- Wszystkie piony spustowe zakonczy¢ nad dachem wywiewka. Przewody spustowe u podstawy to jest
posadzka piwnicy - nalezy wyposazy¢ w rewizje.

Rury kanalizacyjne..

- przed montazem sprawdzic:

- ¢zy bosy koniec jest zukosowany;

- czy kielichy i konce sg czyste;

- bose korice posmarowac Srodkiem poslizgowym.

- Przewody uktada¢ kielichami w kierunku przecivnym do przeptywu. Przewody mocowa¢ do
elementdw konstrukcji za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa.

- W przewodach pionowych na kazdej kondygnacji stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno
przesuwne.

- Przewody pod posadzkg uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20cm. Pionowe przewody spustowe
powinny by¢ wyposazone w czyszczaki na najnizszej kondygnacji. Przewody pionowe wyprowadzi¢ nad
dach powyzej okien i drzwi w odlegtosci 4m.

- Miski ustepowe mocowac do stelazy . Wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia —
syfony. Wysokos¢ zamkniecia powinna wynosic:

- przy miskach ustepowych, zlewach, pisuarach, wannach, wpustach piwnicznych — 75mm;

- przy wpustach podtogowych — 50mm.

Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych, cz. II: Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Roboty powinny by¢
nadzorowane przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Przy wykonaniu prac przestrzegac¢ zalecen zawartych w RMGPiB Dz.U. 15z 1995r 5.1.4

5.6. Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji.

Instalacje wodociggowag wyposazy¢ w armature o nadcisnieniu 0,6 Mpa.

5.7 Badanie szczelnosci instalacji c.w.u.

Bezposrednio po zakoczeniu montazu poszczegdlnych instalacji sanitarnych przeprowadzi¢ ptukanie i
proby szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” {j:

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptukac
woda.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej. Na 24 godziny, przy temperaturze zewnetrznej wyzszej od +59C, przed
rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacja wraz z elementami grzejnymi powinna by¢ napetniona
woda zimng i doktadnie odpowietrzona.

Instalacje poddaje sie probie szczelnosci na zimno i goraco. Instalacje zaleca sie poddaé

prébie na cisnienie Pr 0,6 MPa.

Cinienie probne nie moze by¢ wigksze niz cisnienie maksymalne poszczegdlnych elementéw systemu.
Wyniki badan szczelno$ci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut ci$nienie na manometrze
nie spadnie wiecej niz 2%o.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych nieszczelnosci
poddajemy instalacje probie na goraco (na parametrach roboczych). Czas okres trwania proby dziatania
instalacji w stanie gorgcym winien wynosi¢ co najmniej 72 godziny.

Podczas proby szczelno$ci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz
skontrolowaé zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzen. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata
instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnoSci
eksploatacyjnej poddaje sie jg dodatkowej obserwacji. Instalacje mozna uzna¢ za spetniajacg
wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3— dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienia
wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Dodatkowo ze wzgledu na prowadzenie instalacji w bruzdach $ciennych po zmontowaniu instalacji
konieczne jest poddanie jej probie zmeczeniowej na cisnienie 0.9 MPa. Nalezy kilkukrotnie podnie$¢
ci$nienie w instalacji do 0,9 Mpa a nastepnie obnizy¢ do cisnienia ok 0,6 MPa. Proba zmeczeniowa
pozwoli upewni¢ sie co do poprawno$ci wykonanych potaczern .

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy napetni¢ ja zimng woda, podigczy¢ pompe wytwarzajacq
cisnienie 0,9 Mpa i utrzymac je przez 30 minut, sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potaczen, dtawic,
uszczelnien armatury a nastepnie dokonac ptukania i dezynfekcji.

5.8. Izolacje

Instalacje wodociggowa nalezy izolowac termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o0 wsp. min. 0,04
WImK i grubosci odpowiednio:

Instalacje nalezy izolowac:

- Przewody wody cieptej i cyrkulacii, c.o. - wg projektu wykonawczego .

- Przewody wody zimnej, - 13mm.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ po wykonaniu prob szczelnosci. Izolacje zabezpieczy¢ lekkimi ptaszczami
ostonowymi z materiatdw nieprzepuszczajacych wody i pary wodnej. Otuliny i ksztattki izolacyjne na
elementy instalacji (zawory) powinny by¢ doktadnie dopasowane do ksztattu izolowanych elementow.
5.9 Przejscia przez przegrody

Przejscia przewodow przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych,

Tuleje ochronne powinny mie¢ grubo$¢ Scianki réwng co najmniej 6 mm, a ich wewnetrzna $rednica
powinna by¢ o 1,5% wieksza.

5.10.Roboty budowlane towarzyszace



5.10.1 Tynki wewnetrzne

Roboty obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie naprawy tynkéw
wewnetrznych.

W sktad tych rob6t wehodzi uzupetnienie tynkow zwyk .wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. 0 powierzchni
do 0.5m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceram., betonu na $cianach

Tynki stanowig warstwe ochronng nanoszona recznie

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT TYNKARSKICH

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

- Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.10.2. Zabetonowanie otwordw, naprawa posadzki cementowej

Roboty obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zabetonowania
otworéw w stropach, $cianach oraz naprawy posadzek cementowych.

Zakres robot:

- Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0,1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci ponad 10cm

- Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gtadko o pow. do 0.25 m2 w jednym miejscu

Do wykonania zabetonowania otwordw stropach, $cianach nalezy zastosowa¢ beton B15.

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe] musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé
wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu
portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy 32,5 NA.

5.10.3 Ostony pionéw
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Ostony piondw instalacji wod-kan i c.o., przebiegajacych przez wszystkie kondygnacje budynkéw, gdzie
niemozliwe jest wkucie w sciany konstrukcyjne ze wzgledu na kolizje wienicow obwodowych wykona¢ w
zabudowie systemu karton — gips z ptyt grubosci 12,5mm montowanych do stelaza z profili
systemowych ocynkowanych. Piony winne by¢ otulone warstwg wetny mineralnej grubosci 5¢cm. Zaleca
sie umiejscowienie piondw rdznych instalacji w jednej obudowie.

5.11 Wymagania szczegotowe realizacji robdt sanitarnych

W celu doprowadzenia zimnej i cieptej wody do wszystkich urzadzen sanitarnych i odprowadzenia
Sciekow z przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé:

5.11.1 Instalacja kanalizacyjna:

- taczenie rur na uszczelke gumowg,

- piony kanalizacyjne wprowadzi¢ do istniejgcych kolektorow odprowadzajacych na poziomie posadzki
W piwnicy

- prowadzi¢ piony kanalizacyjne po wierzchu scian do obudowania

- umie$ci¢ na pionach rewizje PVC, rury wywiewne @ 0,1/0,15 m lub napowietrzacie automatyczne

- do zainstalowanych urzadzen wykona¢ podejscia oraz spusty z rur PVC

- wykona¢ spadki rurociggow oraz ukfad przewoddw zgodnie z czescig rysunkowg

5.11.2 Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji

- Z rur polipropylenowych PN10,i PN20 z wktadkg Stabi taczone poprzez zgrzewania o srednicy D16 -
D65.

- montowac¢ rurociggi wody zimnej i cieptej ze spadkiem 3%o. w kierunku wodomierza

- montowac rurociggi cyrkulacji cieptej wody uzytkowej ze spadkiem 3%. w kierunku pompy obiegowe]

- montowac piony prowadzone do stropu parteru prowadzi¢ w bruzdach do zamurowania

- Piony prowadzone przez wszystkie kondygnacje obudowa¢ ostonami w systemie k-g.

- podejscia do przyboréw prowadzié w bruzdach pod tynkiem

- wykonac punkty state, umozliwiajace nieprzesuwne potozenie przewodow

- wykonac potaczenia z armaturg na ztaczki przejsciowe wkrecane w gwintowane gniazda, uszczelnione
tasma teflonowq

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jako$ci materiatow

Badanie materiatdw uzytych do wykonania rob6t zgodnie z punktem 2 S.T. Badanie to nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych. Kazda partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta

Kontrola winna obejmowac:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa;

- atesty na materiaty.

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i “WTWIORBM .T Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kontrola winna obejmowac:

- zgodnos¢ z dokumentacig projektowa;

- jako$¢ wykonania potaczen zgrzewanych;

- szczelno$¢ potaczen rurociagu;

- atesty na materiaty.

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz zgodno$ci z warunkami technicznymi.

Kontroli podlega w szczegdlnosci :

- szczelno$¢ instalacii

7.0BMIAR ROBOT
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Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sg;

m3 — wykopy, zasypanie, otwory

mb — rurociggow, wykucia bruzd

m2 — izolacji poliuretanowej rurociggdw, przewodéw wodociggowych

szt. — rur wywiewnych, czyszczakow, wpustow $ciekowych, zaworu, wpustu, urzadzenia, hydranty,
szafki hydrantowe wnekowe, zawory hydrantowe, baterie, podstawy dachowe, wywietrzaki, zaworu
przelotowego, zwrotnego, zaporowego, bezpieczenstwa, czujnika

kpl. —umywalki wraz z syfonem i baterig umywalkowa, ustepow z ptuczka, brodzikow

natryskowych blaszanych emaliowanych, pompy, czujnika temperatury, lamp sterylizacyjnych, pomp
obiegowych

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowac do odbioru koncowego.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdélne” pkt 8.0. Odbioru
robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych oraz S.T. ,Wymagania Ogoine” Odbiory wykonywa¢ zgodnie z WTWiRBM oraz normg,
PN-64/B-10400

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do : przejscia dla przewodow przez
Sciany i stropy

- Z odbiorow tych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania

- po prébach przewidzianych dla danego typu robét nalezy dokona¢ odbioru koricowego

Przy odbiorze koricowym wykonawca powinien przedstawic:

- powykonawczy projekt z naniesionymi zmianami;

- dziennik budowy z protokotami odbiorow cze$ciowych;

- protokoty odbioréw czesciowych

- protokoty odbioru urzadzen;

- protokoty szczelno$ci i z prob ciSnieniowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng oraz z .zapisami w Dz.B

- protokoty odbioréw czesciowych

- protokoty badan szczelnosci

- aktualno$¢ dokumentaciji projektowej

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania og6ine”

9.2 Ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionych w p. 1.3 niniejszej
ST w oparciu 0 odbior faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robét i oceng
jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot

- zakup materiatow i urzadzen

- transport materiatw i urzadzen na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t montazowych wykonanie rob6t wykoriczeniowych

- wykonanie prob szczelnosci

- dezynfekcja instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem za$wiadczenia stacji sanitarno —
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia
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- wykonanie wszystkich potaczen rurociggéw z armaturg za pomoca dostosowanych do tego celu

tacznikdw i ksztattek przejsciowych
- prace porzadkowe

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy i normy obowigzujgce przy wykonywaniu robdt.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

1) "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe

2) PN-B-02421:2000 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze
3) Rury i ksztattki - ISO3633;
- PN-80/C-89205;
- PN-74/C-89200;
- PN-81/C-89203
4). Uszczelka dwuwargowa - PN-80/C-89205
5) Zawory powietrzne - PN-81/C-89203
6) Wpusty piwniczne - PN-86/H-74083
7). Wpusty podtogowe - PN-86/H-74084
8). Montaz kanalizacji wewnetrznej — wymagania przy odbiorze - PN-81/B-10700/00
9). Syfony PN79/M75178/03;02;01
0
1

10). Armatura odptywowa — wymagania i badania - PN-85/M-75178/00

11). Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu - PN-92/B-01707

12). Izolacja cieplna przewoddw i armatury - PN-B-02421.

13)PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe — wymagania przy odbiorze

14)PN-83/B-10700/04 — Instalacje wodociggowe — wymagania przy odbiorze; przewody wody
zimnej z PVC.

15)PN-85/M-75002 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej — wymagania i badania.
16)Armatura sieci domowej:

PN-80/M-75118 — Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe;

PN-78/M-75119 — Baterie wannowe;

17)PN-74/M-75226 — Zawory przelotowe z zaworem spustowym

18)PN-86/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu.
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