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sufit w kotłowni
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Nawierzchnia dachu
nad kotłownią

poziom posadzki
holu i ZPL

Poziom chodnika przy
wejściu głównym

poziom posadzki
w kotłowni

poziom posadzki
w suterenie

poziom posadzki
na spoczniku parter - Ip.

Sufit w pomieszczeniu ZPL

+3,10

Poziom poszdzki przy
wejściu zewnętrznym

do kotłowni
-1,13
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5.
Wanna do kąpieli perełkowej

pow. pom. 4,50m²
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6.
Kąpiel wirowa kończyn górnych
Kąpiel wirowa kończyn dolnych

pow.4,48m²

8.
Pomieszczenie socjalne

pow.4,12m²

25
0 9.

Aquavibron
pow.4,50m²

10.
Kąpiel suche CO2

pow.7,62m²

Mieszalnik z
podgrzewaczem

borowiny

Naczynie do fasonów
borowych
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ża

nk
a
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ża

nk
a
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ża
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2.
Pomieszczenie do zabiegów z

udziałem borowiny
pow.20,88m²

Prysznic

1.
WC dla os. niepełnosprawnych

pow.3,30m²
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4.
Korytarz

pow.14,15m²

7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²
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Inwestor:

Zadanie:

Temat:

Projektował:

Sprawdził:

"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z.s. w Sokołowsku,
                ul.Parkowa 3 58-351 Sokołowsko

 ZPL: - RZUTY, PRZEKROJE WYBURZENIA ZAMUROWANIA
Michał Olesik BN-10.9/81/80
Przemysław Konopski upr. 

29.12.2017r. Skala 1 : 50 Nr rys: .4.

Przebudowa i modernizacja Zakładu Przyrodniczo Leczniczego
 oraz wymiany Balustrady schodowej w Pawilonie nr1.

Biuro Obsługi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp.

 tel. 603 796 531,  fax.: 62 7216 086

Lokalizacja:            Sanatorium Uzdrowiskowe "Zimowit"
ul.Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdrój, Dz. ewid. nr 112 ark.m.nr3
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338 42 110
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24
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186
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Pomieszczenie
warsztatu

podręcznego - poza
zakresem robót
budowlanych

Wejście
do kotłowni

Poziom:-120m

Przedsionek
Poziom:-120m

Korytarz
Poziom:-180m

28
7

Pomieszczenie
socjalno techniczne

Poziom:-120m

Węzeł sanit

16
7

KOTŁOWNIA
Powierzchnia

55,22m²
Poziom : -182

Wysokość - 2,78

665

55
7

975
Wymiennik c.w.u
 zakwalifikowany

 do wymiany

490

18
5 Kanał spalinowy -

kotłowni gazowej

263

216

Poziom:
-182m

Poziom:
-185m

Kocioł
 gazowy
285kW

Kocioł
gazowy
460kW
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100

19
0

100

B

B
 PARTER -RZUT PIONOWY PRZYZIEMIA

PRZEKRÓJ B-B

U4 U4 U4

U5

U2

U1

U8

U9
U7

U6 U6 U6

SANATORIUM "ZIMOWIT"
PAWILON NR 1

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ
Podz. 1:50

U1.Ekopompa do Aquavibronu
U2.Kąpiele suche CO2

U3.Umywalka przypodłogowa - zlew
z baterią wannową i mieszaczem U4.Łeżanka, kozetka

U5 Mieszalnik z
podgrzewaczem borowiny

U6 Wanna do kąpieli
całego ciała

U7 Wanna do masażu
perełkowego

U8 Wanna do masażu
kończyn górnych

U9 Wanna do masażu
kończyn dolnych

Kabiny prysznicowe w wykonaniu bez
brodzika z wpustem  liniowym w posadzce

KANAŁ TECHNICZNY
w przestrzeni sufitu podwójnego:
1.kanałów wentylacji mechanicznej
2.linii kablowych potrzeb ogólnych i
zasialania urządzeń technologicznych

25
5

Wejście
do ZPL

Drzwi EI30
z szyba bezpieczną

Sufit w pomieszczeniu ZPL
podwieszany typu Amstrong

lub równoważny

222

60

60

20
9

Wyburzenia, rozbiórki

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1. Pomieszczenie W.C. ogólno dostępne- 3,30m²
2. Pom. rehabil. z udziałem borowiny     - 20.88m²
3. Holl z poczekalnią                               - 16,07m²
4. Korytarz                                              -  14,07m²
5. Stanowisko kąpieli perełkowych         -   4,50m²
6. Stanowisko rehabilitacji kończyn        -    4,48m²
7. Stanow. kąpieli całego ciała: 4x5,08  -  20,32m²
8. Pomieszczenie socjalne                     -   4,12m²
9. Pom. rehabilitacji Aqvawibron            -    4,15m²
10. Pom, kąpieli suchych C02               -     7,62m²
RAZEM pow. pomieszczeń ZPL: 99,89m²

U3

7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²

7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²

ze studni
przyłączeniowej

Pomieszczenie butli
gazów medycznych 17

4Winda towarowa
-dwuprzystankowa

Układ pomiaru pośredniego
wody użytkowej - dla

Pawilonu nr 1 - całkowita
wymiana wraz z armaturą

U6

7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²

Powierzchnie poza zakresem

Przejście
nieinwentaryzowane

(Poza zakresem)

Re
ce

pc
ja

KANAŁ TECHNICZNY:
1.wykonanie tynków z zatarciem na gładko
2.wykonanie posadzki z wpustem
umożliwiającym zebranie i
odprowadzeniewody gruntowej
3.wykonanie wentylacji rawitacyjnej
4.wykonanie rozprowadzenia instacjacji ZPL
w zakresie co.i wodkan i c.o.

WplWpl Wpl

Wpl

WplWplWplWpl

Wpl
Wpl

Wpl
Wpl

Wpl Wpust liniowy 6x50cm


