
Kanały wentylacji wg  PN-EN 1505 2000:
                                                nawiewnej 300/400

                                                wywiewnej 300/400

                                                wyrzutny    300/400

         kratka wywiewna wym 220/220   z regulacją  przepływu

         kratka nawiewna z 200/200 z regulacją  natężenia i kierunku

5.
Wanna do kąpieli perełkowej

pow. pom. 4,50m²
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6.
Kąpiel wirowa kończyn górnych
Kąpiel wirowa kończyn dolnych

pow.4,48m²

8.
Pomieszczenie socjalne

pow.4,12m²
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Aquavibron
pow.4,50m²

10.
Kąpiel suche CO2

pow.7,62m²
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2.
Pomieszczenie do zabiegów z

udziałem borowiny
pow.20,88m²

1.
WC dla os. niepełnosprawnych

pow.3,30m²
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4.
Korytarz

pow.14,15m²

7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²
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Inwestor:

Zadanie:

Temat:

Projektował:

Sprawdził:

"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z.s. w Sokołowsku,
                ul.Parkowa 3 58-351 Sokołowsko

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Andrzej cichoradzki BN-10.9/17/81
Przemysław Konopski upr. 

29.12.2017r. Skala 1 : 50 Nr rys: .11.

Przebudowa i modernizacja Zakładu Przyrodniczo Leczniczego
 oraz wymiany Balustrady schodowej w Pawilonie nr1.

Biuro Obsługi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp.

 tel. 603 796 531,  fax.: 62 7216 086

Lokalizacja:            Sanatorium Uzdrowiskowe "Zimowit"
ul.Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdrój, Dz. ewid. nr 112 ark.m.nr3
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Pomieszczenie
warsztatu

podręcznego - poza
zakresem robót
budowlanych

Wejście
do kotłowni

Poziom:-120m

Przedsionek
Poziom:-120m

Korytarz
Poziom:-180m
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Pomieszczenie
socjalno techniczne

Poziom:-120m

Węzeł sanit

16
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KOTŁOWNIA
Powierzchnia

55,22m²
Poziom : -182

Wysokość - 2,78
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Wymiennik c.w.u
 zakwalifikowany

 do wymiany
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Kanał spalinowy -
kotłowni gazowej
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Poziom:
-182m

Poziom:
-185m

Kocioł
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460kW
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 PARTER -RZUT PIONOWY
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SANATORIUM "ZIMOWIT"
PAWILON NR 1

Wentylacja mechaniczna
Podz. 1:50

U1.Ekopompa do Aquavibronu

U2.Kąpiele suche CO2

U3.Umywalka przypodłogowa - zlew
z baterią wannową i mieszaczem

U4.Łeżanka, kozetka

U5 Mieszalnik z  podgrzewaczem
borowiny

U6 Wanna do kąpieli całego ciała

U7 Wanna do masażu perełkowego

U8 Wanna do masażu kończyn górnych

U9 Wanna do masażu kończyn dolnych

Wejście
do ZPL

Drzwi EI30
z szyba bezpieczną

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1. Pomieszczenie W.C. ogólno dostępne- 3,30m²
2. Pom. rehabil. z udziałem borowiny     - 20.88m²
3. Holl z poczekalnią                               - 16,07m²
4. Korytarz                                              -  14,07m²
5. Stanowisko kąpieli perełkowych         -   4,50m²
6. Stanowisko rehabilitacji kończyn        -    4,48m²
7. Stanow. kąpieli całego ciała: 4x5,08  -  20,32m²
8. Pomieszczenie socjalne                     -   4,12m²
9. Pom. rehabilitacji Aqvawibron            -    4,15m²
10. Pom, kąpieli suchych C02               -     7,62m²
RAZEM pow. pomieszczeń ZPL: 99,89m²
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7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²

7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²

ze studni
przyłączeniowej

Pomieszczenie butli
gazów medycznych 17

4Winda towarowa
-dwuprzystankowa

Układ pomiaru pośredniego
wody użytkowej - dla

Pawilonu nr 1 - całkowita
wymiana wraz z armaturą

U6

7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²
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nieinwentaryzowane
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SUTERENA -RZUT PIONOWY

Pomieszczenie
centrali wentylacyjnej

pow.25,52m²
Poz. posadzki: -2,96m

Wysokość 2,4m
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Korytarz
pow.14,80m²
Poziom: -2,96

Wysokość 2,07m
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Korytarz,
poziom pos.: -2,96

Klatka schodowa
Pozim:
-2,40m

Szyb windy,
Podszybie

-brak otworu w ścianach.
Poziom:

90

20
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Zejście
 do sutereny

Pozim: 0,00m

Przedsionek
/wiatrołap.

pow.7,44m²
Poziom 0.00

W.C.
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Wyście główne
z budynkiu

Poza zakresem

HALL
pow.25,54m²
poziom: 0,00

Stopień
Poziom:-2,59m
Stopień

Poziom:-2,96m11
8

Korytarz,
poziom  posadzki: -2,96

95

Pomieszczenie
gospodarcze

Poza zakresem

599

235

11
0

D-90

D-90 D-90

D-90

D-80

 SUTERENA
 -RZUT PIONOWY-

A

11
7

42
5

54
3

OZNACZENIA:
1.Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z rekuperacją,  o wydajności
4000m3/godz., zawierająca:
- nagrzewnicę wtórną wodną o mocy 21kW,
- wymiennik krzyżowy,
- obejście - tzw „by-pass”,
- dwa filtry mechaniczne,
- układ sterowania i automatyki z panelem zdalnego sterowania,
2. tłumiki kanałowe pionowe wlotu i wylotu do centrali
3. przepustnice kanałowe  sterowane automatycznie
4. Pion wyrzutni wyprowadzony do kanału kominowego
5. Tłumiki kanałowe pionowe kanałów roboczych
6. Kanał  czerpni istniejącej - zewnetrznej
7. klapy pożarowe sterowane automatycznie,
8. piony instalacji roboczej parteru wprowadzone
             w przestrzeni między sufitami

Oznaczenia urządzeń:
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       Uwagi:
1. Wszystkie przejścia przez przegrody w masie elastycznej,
2. Przejścia przez kondygnacje  piwnica - parter w masie elastycznej EI-60 z atestem:ITB AT-15-3269/98,
3. Wszystkie kanały wentylacyjne izolować termicznie  matą gr. 30mm z atestem AT/2002-02-1228, poza

odcinkami  izolacji p.poż.
4. kanały od centrali do czerpni i wyrzutni na poziomie parteru i piętra izolować jednostronną okładziną z włókna

mineralnego grubości 40mm na odcinkach poziomych i 30mm na pionach z atestem ITB-AT-3262/98,
5. Izolację akustyczną  w pomieszczeniu sali zajęć w piwnicy  wykonać z maty  z włókien mineralnych grubości

80mm z atestem AT/99-02-0824 . Od strony pomieszczenia płyta GKF15mm na stelażu metalowym.
6.  Piony wentylacyjne na  parterze i piętrze wyposażyć w  Izolację akustyczną.  Od centrali do wejścia do

pomieszczeń wykonać okładziną z włókien mineralnych grubości 80mm z atestem AT/99-02-0824 . Od strony
pomieszczenia płyta GKF15mm na stelażu metalowym.

7. Dokładnego umiejscowienia pionów wentylacyjnych dokonać w trakcie montażu instalacji, uwzględniając
zastany rozstaw belek stropowych. Piony  prowadzić między belkami.

8. na odcinkach pionowych kanałów wchodzących i wychodzących z centrali stosować tłumiki  kanałowe
prostokątne

9. .Regulacja przepływu oraz układu strumienia. W celu osiągnięcia założonej wydajności
poszczególnych kratek, po zmontowaniu instalacji, za pomocą elementów regulacyjnych osprzętu
należy dokonać odpowiedniej regulacji.

10. Wydatki na kratkach wentylacyjnych, kierunek strumienia  i natężenie ustalić na etapie rozruchu
Nawiew: kratki nawiewne do przew. prostokątnych, regulacja poprzez przepustnicę  oraz łopatki kratek,
Wywiew: kratki nawiewne do przew. prostokątnych, regulacja poprzez przepustnicę oraz łopatki kratek

OBJAŚNIENIA:
WW - wentylator wywiewu
WN - wentylator nawiewu
RR- wymiennik obrotowy
R - silnik wymiennika obrotowego
FS - filtr świeżego powietrza (klasa F5)
FW - filtr wyciągu powietrza (klasa F5)
TJ - czujnik temperatury powietrza
TL - czujnik temperatury powietrza
T1 - czujnik temperatury powietrza
T2 - czujnik temperatury powierzchni
M1 - dodatkowy zawór mieszający i siłownik

Wyciąg
powietrza

SCHEMAT IDEOWY

 CENTRALI WENTYLACYJNEJ

 O WYDAJNOŚCI 4000m3/h

Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ

Powietrze
nawiewane

Powietrze
wywiewane

Świeże
powietrze

Odprowadzenie
skroplin do
kanalizacji

RR

R FWWW

PF

WN
FS

T2

TJT1TL

M1
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Zasilanie
nagrzewnicy wodnej

- c.c.w.u.:
2xPP/PN20, dn25 z

wkładką stabilizującą

4. 8.
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