
5.
Wanna do kąpieli perełkowej

pow. pom. 4,50m²
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6.
Kąpiel wirowa kończyn górnych
Kąpiel wirowa kończyn dolnych

pow.4,48m²

8.
Pomieszczenie socjalne

pow.4,12m²

25
0

9.
Aquavibron
pow.4,50m²

10.
Kąpiel suche CO2

pow.7,62m²

Mieszalnik z
podgrzewaczem

borowiny

Naczynie do fasonów
borowych

Le
ża

nk
a

Le
ża

nk
a

Le
ża

nk
a

2.
Pomieszczenie do zabiegów z

udziałem borowiny
pow.20,88m²

1.
WC dla os. niepełnosprawnych

pow.3,30m²
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5

852

25
0

2
52
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4.
Korytarz

pow.14,15m²

7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²

90 96
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338 42 110
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12
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Pomieszczenie
warsztatu

podręcznego - poza
zakresem robót

budowlanych

Wejście
do kotłowni

Poziom:-120m

Przedsionek
Poziom:-120m

Korytarz
Poziom:-180m

28
7

Pomieszczenie
socjalno techniczne

Poziom:-120m

Węzeł sanit

16
7

KOTŁOWNIA
Powierzchnia

55,22m²
Poziom : -182

Wysokość - 2,78

55
7

975

Wymiennik c.w.u
 zakwalifikowany

 do wymiany

490

18
5

Kanał spalinowy -
kotłowni gazowej

263

216

Poziom:
-182m

Poziom:
-185m

Kocioł
 gazowy
285kW

Kocioł
gazowy
460kW

19
0

100

19
0

100

B

B

U4 U4 U4

U5

U2

U1

U8

U9
U7

U6 U6 U6

SANATORIUM "ZIMOWIT"
PAWILON NR 1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Podz. 1:50

U1.Ekopompa do Aquavibronu

U2.Kąpiele suche CO2

U3.Umywalka przypodłogowa - zlew z baterią wannową i mieszaczem

U4.Łeżanka, kozetka

U5 Mieszalnik z  podgrzewaczem borowiny

U6 Wanna do kąpieli całego ciała

U7 Wanna do masażu perełkowego

U8 Wanna do masażu kończyn górnych

U9 Wanna do masażu kończyn dolnych

Drzwi EI30
z szyba bezpieczną

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1. Pomieszczenie W.C. ogólno dostępne- 3,30m²
2. Pom. rehabil. z udziałem borowiny     - 20.88m²
3. Holl z poczekalnią                               - 16,07m²
4. Korytarz                                              -  14,07m²
5. Stanowisko kąpieli perełkowych         -   4,50m²
6. Stanowisko rehabilitacji kończyn        -    4,48m²
7. Stanow. kąpieli całego ciała: 4x5,08  -  20,32m²
8. Pomieszczenie socjalne                     -   4,12m²
9. Pom. rehabilitacji Aqvawibron            -    4,15m²
10. Pom, kąpieli suchych C02               -     7,62m²
RAZEM pow. pomieszczeń ZPL: 99,89m²

U3

7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²

7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²

Pomieszczenie butli
gazów medycznych 17

4Winda towarowa
-dwuprzystankowa

U6

7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²

Przejście
nieinwentaryzowane

(Poza zakresem)

WplWpl Wpl

WplWplWplWpl

Wpl
Wpl

Wpl
Wpl

Ponmieszczenie centrali
wentylacyjnej,
Pow.25,52m²

Poz. posadzki: -2,96m
Wysokość 2,4m

12x20x25

436

402
220182

15
4

21
7

37
3

Korytarz
pow.14,80m²
Poziom: -2,96

Wysokość 2,07m

24

29
3

505

Korytarz,
poziom pos.: -2,96

Klatka schodowa
Pozim:
-2,40m

Szyb windy,
Podszybie

-brak otworu w ścianach.
Poziom:

90

20
4

Zejście
 do sutereny

Pozim: 0,00m

Przedsionek
/wiatrołap.

pow.7,44m²
Poziom 0.00

HALL
pow.25,54m²
poziom: 0,00

Stopień
Poziom:-2,59m
Stopień

Poziom:-2,96m11
8

Korytarz,
poziom  posadzki: -2,96

95

599

835
235

11
0

D-90

D-90 D-90

D-90

 SUTERENA
 -RZUT PIONOWY-

11
7

42
5

54
3

OZNACZENIA I LOKOALIZACJA URZĄDZEŃ

Inwestor:

Zadanie:

Temat:

Projektował:

Sprawdził:

"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z.s. w Sokołowsku,
                ul.Parkowa 3 58-351 Sokołowsko

INSTALACJE   ELEKTRYCZNE

Tech.el. Andrzej Kopejkin upr.UAN-8386/109/90

mgr inż. Krzysztof Filipiak upr. nr GP7342/149/94

19.12.2017r. Skala 1 : 50 Nr rys: .12.

Przebudowa i modernizacja Zakładu Przyrodniczo Leczniczego
 oraz wymiany Balustrady schodowej w Pawilonie nr1.

Biuro Obsługi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp.

 tel. 603 796 531,  fax.: 62 7216 086

Lokalizacja:            Sanatorium Uzdrowiskowe "Zimowit"
ul.Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdrój, Dz. ewid. nr 112 ark.m.nr3

Rozdzielnia eNN, lokalna
zalicznikowa dla ZPL-1
Przebudowa - montaż
rozdzielni potynkowej
  72-dwu modułowej

Aw2

Aw1

Aw3

Kanał technologiczny
-pod posadzkowy

MATRYCA SYGNALIZACYJNA:
Matryca sygnalizacyjna winna stanowić element obrazujący wyzwolone sygnały w systemie sygnalizacji przyzywowej SSP lub
równoważnej. Umożliwia ona przedstawienie sygnałów przywoławczych i alarmowych z pomieszczeń rechabilitacyjnych lub łazienek na
ekranie wyoewietlacza LCD. Dodatkowo wyświetlane sygnały są odtwarzane w postaci komunikatów słownych np. “personel wzywany do
sali numer 15” itp. Komunikaty słowne informują o ogólnym miejscu wyzwolenia sygnału natomiast na wyświetlaczu pokazywane są
informacje szczegółowe czyli oprócz numeru danej sali także numer łóżka/stanowiska z którego sygnał został wyzwolony. Oprócz
komunikatów słownych i informacji tekstowych prezentowanych na wyświetlaczu matryca posiada także lampki sygnalizacyjne oznaczone
odpowiednimi piktogramami. Lampki te oewiecą analogicznie jak lampki sygnalizacyjne nad drzwiami do sal i łazienek. Matryca
wyposażona jest w wewnętrzny zegarek oraz ma możliwooeć programowania siły głosu komunikatów dźwiękowych. Możliwe jest także
wyłączenie komunikatów głosowych i załączenie zamiast nich sygnalizatora akustycznego - brzeczyka.

Re
ce

pc
ja

Matyca sygnalizacyjna
z ekranem LCD

6.

Z instalacji c.o.

1.2.

3.

7. 5.

Zasilanie
nagrzewnicy wodnej

- c.c.w.u.:
2xPP/PN20, dn25 z

wkładką stabilizującą
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OZNACZENIA:
1.Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z rekuperacją,  o wydajności
4000m3/godz., zawierająca:
- nagrzewnicę wtórną wodną o mocy 21kW,
- wymiennik krzyżowy,
- obejście - tzw „by-pass”,
- dwa filtry mechaniczne,
- układ sterowania i automatyki z panelem zdalnego sterowania,
2. tłumiki kanałowe pionowe wlotu i wylotu do centrali
3. przepustnice kanałowe  sterowane automatycznie
4. Pion wyrzutni wyprowadzony do kanału kominowego
5. Tłumiki kanałowe pionowe kanałów roboczych
6. Kanał  czerpni istniejącej - zewnetrznej
7. klapy pożarowe sterowane automatycznie,
8. piony instalacji roboczej parteru wprowadzone
             w przestrzeni między sufitami

G-1

G-2

G-3

G-6
G-4
G-5

G-7G-9G-10 G-8

G-11
P-1 P-2P-3P-4

P-5
P-6
P-7
P-8

P-9
P-10
P-11
P-12

E-1

E-2

E-3

E-4
E-5

E-6
E-7
E-8
E-9

L-1L-1

L-2
L-3

L-4

L-5
L-6
L-7

L-8

L-9
L-10

L-11
L-12
L-13
L-14

Oznaczenia
instalacji

Przeznaczenie
obwodów

Typ kabla
Ilość żył /
Przekrój

Długość kabla

G-1

G-1
P312B
10-300mA

Zasil. gniazd wc
oraz kabin rehab.

YDYpt.

3x2,5mm²

15,30mb

G-2

G-2
P312B
10-300mA

Zasil. gniazd p.o.
pom. z borowiną.

YDYpt.

3x2,5mm²

19,80mb

G-3

G-3
P312B
16-300mA

Gniazda holu i
kanału technol.

YDYpt.

3x2,5mm²

16,70mb

G-4

G-4
P312B
16-300mA

Gniazda p. socjal.
i kąpieli kończyn

YDYpt.

3x2,5mm²

16,80mb

G-5

G-5
P312B
10-300mA

Gniazda Akrovibr.
i kąpieli CO2

YDYpt.

3x2,5mm²

12,10mb

G-6

G-6
P312B
16-300mA

Gniazda holu i
korytarza
YDYpt.

3x2,5mm²

11,80mb

G-7

G-7
P312B
10-300mA

Gn. pot. ogóln.I
kabina kąpieli sol.

YDYpt.

3x2,5mm²

8,30mb

G-8

G-8
P312B
10-300mA

Gn. pot. ogóln.II
kabina kąpieli sol.

YDYpt.

3x2,5mm²

9,60mb

G-9

G-9
P312B
10-300mA

Gn. pot. ogóln.II
kabina kąpieli sol.

YDYpt.

3x2,5mm²

11,40mb

G-10

G-10
P312B
10-300mA

Gn. pot. ogóln.IV
kabina kąpieli sol.

YDYpt.

3x2,5mm²

13,50mb

G-11

G-11
P312B
10-300mA

G. pot. ogóln. kab.
kąpieli perełkow.

YDYpt.

3x2,5mm²

25,80mb

3-P
B20A
300mA

Oznaczenia
instalacji

Przeznaczenie
obwodów

Typ kabla
Ilość żył /
Przekrój

Długość kabla

E-1

E-1
312B
16-300mA

 Podgrzewacz
borowiny, U-5

YDYpt.

3x2,5mm²

15,10mb

E-2

E-2
P312B
16-300mA

Aquavibron
U-1

YDYpt.

3x2,5mm²

19,80mb

E-3

E-3
P312B
16-300mA

Kąpiele suche
CO2, U-2
YDYpt.

3x2,5mm²

18,70mb

E-4

E-4
P312B
16-300mA

 Kąpiele kończyn,
U-8 + U-9
YDYpt.

3x2,5mm²

17,20mb

E-5

E-5
P312B
16-300mA

Kąpiele perełk.
U - 7

YDYpt.

3x2,5mm²

20,10mb

E-6

E-6
P312B
16-300mA

Kąpiele solank.I
U6

YDYpt.

3x2,5mm²

11,70mb

E-7

E-7
P312B
16-300mA

YDYpt.

3x2,5mm²

14,30mb

E-8

E-8
P312B
16-300mA

YDYpt.

3x2,5mm²

16,60mb

E-9

E-9
P312B
16-300mA

YDYpt.

3x2,5mm²

19,40mb

3-P
B20A
300mA

OBWODY ZASILANIA URZĄDZEŃ  TECHNOLOGICZNYCH

OBWODY ZASILANIA GNIAZD POTRZEB OGÓLNYCH

Kąpiele solank.II
U6

Kąpiele solank.III
U6

Kąpiele solank.IV
U6

Oznaczenia
instalacji

Przeznaczenie
obwodów

Typ kabla
Ilość żył /
Przekrój

Długość kabla

L-1
Oświetlenie w.c.

ogólne
YDYpt.

3x1,5mm²

14,20mb

L-2
Oświetlenie kabin
rehab. borowiny

YDYpt.

3x1,5mm²

13,80mb

L-3
Oświetlenie pom.
rehab. borowiny

YDYpt.

1x2,5mm²

26,10mb

L-4
Oświetlenie holu
w tym awaryjne

YDYpt.

1x2,5mm²

12,20mb

L-5
Kabina rehab.

kończyn
YDYpt.

3x1,5mm²

15,10mb

L-6
Oświetlenie pom.

socjalnego
YDYpt.

3x1,5mm²

17,70mb

L-7

YDYpt.

3x1,5mm²

14,30mb

L-8

YDYpt.

3x1,5mm²

13,60mb

L-9

YDYpt.

3x1,5mm²

29,40mb

OBWODY OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO ZPL

Oświetlenie pom.
Aquavibron

Kąpiele suche
CO2

Oświetlenie
korytarza, +awar.

L-10

YDYpt.

3x1,5mm²

20,10mb

Kąpiele perełkowe
kabina U-7

L-11

YDYpt.

3x1,5mm²

14,40mb

Kąpiele solank.I
U6

L-12

YDYpt.

3x1,5mm²

16,80mb

Kąpiele solank.II
U6

L-13

YDYpt.

3x1,5mm²

19,10mb

Kąpiele solank.III
U6

L-14

YDYpt.

3x1,5mm²

22,40mb

Kąpiele solank.IV
U6

L-1
P301B
6A

L-1
P301B
6A

L-1
P301B
6A

L-1
P301B
6A

L-1
P301B
6A

L-1
P301B
6A

L-1
P301B
6A

L-1
P301B
6A

L-1
P301B
10A

L-1
P301B
6A

L-1
P301B
6A

L-1
P301B
6A

L-1
P301B
6A

L-1
P301B
6A

Całkowita długość kabla:

3-P
B20A
300mA

L-1,  L-2,  L-3

L-1,  L-2,  L-3

L-1,  L-2,  L-3

3-P
B25A
300mA

Ist
nie

jąc
y W

LZ
,

L-
1, 

 L-
2, 

 L-
3

Ist
nie

jac
a i

ns
tal

ac
ja 

PE
-

Be
dn

ar
ka

 F
eZ

n 4
x2

5m
m

OZNACZENIA OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

  I PRZEBIEG OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH

- Obwody instalacji gniazd potrzeb ogólnych
- Obwody instalacji oświetlenia
- obwody instalacji zasilania urządzeń technologicznych
- Obwódy instalacji przyzywowej
- Lampa oświetlenia sufitowego Led35W
- Lampa oświetlenia bocznego - ścienna - Led10W
- Gniazdo potynkowe bryzgoszczelne Ip-44
- Łącznik podtynkowy podwójny bryzgoszczelny  oświetlenia
- łącznik podtynkowy pojed. bryzgoszczelny instalacji  oświetl.
- Łącznik/przycisk instalacji przyzywowej lub manipulator
- Matryca sygnalizacyjna instalacji przyzywowej z ekranem Lcd
- Łącznik podtynkowy bryzgoszczelny urządzenia technol.
- Łącznik podtynkowy bryzgoszczelny z modułem regulacji

natężenia oswietlenia ściennego

Schemat ideowy
tablicy rozdzielczej
 - 72-wu modułowej

UWAGI:
1. Obwody układać tam gdzie to możliwe we wspólnych bruzdach,
2. Po wykonaniu bruzdy zatynkować pasami z zatarciem na gładko,
3. Rozprowadzenie obwodów w części międzysufitowej prowadzić w
koytkach kablowych unikając kolozji z kanałami wentylacyjnymi
4. konstrukcję instalacji wentylacji mechanicznej uziemić jak wyżej
lub połączyć na zacisku przy złączu rozdzielni głównej,
5. Instalację zasilania poszczególnych urządzeń technologicznych
wykonać wg szczegółowych wytycznych  producenta lub dostawcy
6. łączniki i gniazda w ponieszczeniach rechabilitacyjnych i wc
winien być bryzgoszczelny, usytuowane na wysokości 1,4m powyżej
posadzki
7. obwody gniazd wykonać kablem YDYżo3x2,5mm2,
8. Obwody oświetlenia - YDYżo3x1,5mm2,
9. Obwód wyrównawczy wykonać przewodem Ly żo 20mm2 podłłączając
wszystkie urządzenia  technologiczne i wyposażenie metalowe
stacjonarne ZPL i zaplecza  za pomocą złączy śrubowych

DANE TECHNICZNE:
Napięcie zasilania 12 V
Pobór prądu zał. max 500 mA, wył. 80 mA
Wymiary wys./szer./gr. (mm) 210x200x40
Podstawowe funkcje:
obrazowanie sygnałów
- przywołanie z sal rehabilitacynych
- alarm z łazienek
- potwierdzenie obecności pielęgniarki
- drugie wezwanie pielęgniarki
- wezwanie lekarza
- potwierdzenie obecności lekarza
Funkcje dodatkowe :
- przekazywanie wezwań
- sygnalizacja braku lub uszkodzenia manipulatora gruszkowego
- zegar systemowy
- regulacja głośności
Sposób sygnalizacji:
- graficzny wyświetlacz LCD
- komunikaty głosowe
- diody LED

Uwaga:
Doboru systemu przyzywowego oparto na rozwiązaniach
wiodącego producenta to jest INSEL - Wołomin,
,ul.Sienkiewicza23, co nie wylucza w rozumieniu p
rzepisów Prawa zamówień publicznych stosowania
alternatywnych rozwizań równoważnych innego wybranego
producenta.

LAMPA OSWIETLENIA OGÓLNEGO

Opis produktu

Podsufitowa energooszczędna lampa LED o mocy 35W.
Zasilanie 230 V/50 Hz, strumień świetlny 1 600 lm,
temperatura chromatyczna 4 000 K, kąt stożka światła 140°,
temperatura robocza od -20 do 40°C, krycie IP20, klasa
ochrony 2, kolor biały, materiał metal/PC, wymiary 300 × 300
x 35 m.   Jako plafoniera ścienna proponowana
mocLed10W,współpracująca z łacznikiem wyposażonym w
modł regulacyjny śtrumienia natężenia światła


