
Inwestor:

Zadanie:

Temat:

Projektował:

Sprawdził:

"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z.s. w Sokołowsku,
                ul.Parkowa 3 58-351 Sokołowsko

STOLARKA WEWNETRZNA, OKŁADZINY ŚCIAN
Michał Olesik BN-10.9/81/80
Przemysław Konopski upr. 

29.12.2017r. Skala 1 : 50 Nr rys: .14.

Przebudowa i modernizacja Zakładu Przyrodniczo Leczniczego
 oraz wymiany Balustrady schodowej w Pawilonie nr1.

Biuro Obsługi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp.

 tel. 603 796 531,  fax.: 62 7216 086

Lokalizacja:            Sanatorium Uzdrowiskowe "Zimowit"
ul.Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdrój, Dz. ewid. nr 112 ark.m.nr3

Studium: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY.
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Wanna do kąpieli perełkowej

pow. pom. 4,50m²
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6.
Kąpiel wirowa kończyn górnych
Kąpiel wirowa kończyn dolnych

pow.4,48m²

8.
Pomieszczenie socjalne

pow.4,12m²
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Aquavibron
pow.4,50m²

10.
Kąpiel suche CO2

pow.7,62m²
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Pomieszczenie do zabiegów z

udziałem borowiny
pow.20,88m²
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WC dla os. niepełnosprawnych

pow.3,30m²
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4.
Korytarz

pow.14,15m²

7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²
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 PARTER - RZUT POZIOMY PRZYZIEMIA
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Wejście
do ZPL

Drzwi EI30
z szyba bezpieczną

U3
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Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²
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Wanna do kąpieli

solankowych /
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pow. 5,08m²

Pomieszczenie butli
gazów medycznych 17
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7.
Wanna do kąpieli

solankowych /
mineralnych
pow. 5,08m²
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RZUT PIONOWY A-A
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RZUT PIONOWY C-C
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RZUT PIONOWY
PRZEGRODA HPL

KOLORYSTYKA PŁYT HPL
(wg wytycznych systemowych)
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Strop istniejący
Przestrzeń między
sufitami kanały instalacyjne

Sufit podwieszany
"Amstrong" lub równoważny

8

Przestrzeń wolna

Płyta - poliwęglan dwukomorowy
grub.12mm w obramowaniu Al.

RZUT PIONOWY - TYPOWY

Szyna jezdna drzwi przesuwnych

Mechanizm jezdny górny
Listwa elewacyjna maskująca Al.
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Bulaj Ø30cm z szybą

Skrzydło drzwi przesuwnych
HPL  12mm  w obramowaniu

Obramowanie krawędzi - profil
aluminiowy emaliowany2 96
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Płyta HPL  12mm
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Drzwi z profili aluminiowych wewnątrz lokalowe, o odporności
ogniowej EI30 zamek wpuszczany z wkładką patentową.
Samozamykacz mechaniczny. Wypełnienie do połowy płytą  -
szyba przeźroczysta, pojedyncza bezpieczna.  Kolor ramy,
wypełnienia dolnego oraz okuć - brązowy. Mniejsze skrzydło
blokowane w wewnętrznej części przymykowej.
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Sugerowana kompozycja licowania ścian i podłogi
w pomieszczeniach terapii borowinowych

Sugerowana kompozycja licowania ścian i podłogi
w pomieszczeniach kąpieli mokrych

Sugerowana kompozycja licowania ścian i podłogi
w pomieszczeniach kąpieli suchych i korytarzu

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Obramowania otworów drzwiowych jak i skrzydeł przesuwnych wykonać z profili o
zaokrąglonych krawędziach,
2. Dolne krawędzie przegród ścianek sanitarnych i przegród wewnętrzych osadzić na
warstwie silikonu sanitarnego .Dokonać starań pełnego wypełnienia spoiny. Unikać
zamkniętych przestrzeni powietrza. Dotyczy to również styków ze ściami
3. Na szynie jezdnej drzwi przesuwnej stosować systemowe ograniczniki
stopnia otwarcia i zamknięcia
4. Drzwi przesuwne wyposażyć w zamki magnetyczne
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UWAGA:
Ostateczną kolorystykę  i rodzaj faktury
płytek ściennych ustalić z Inwestorem

STOLARKA WEWNĘTRZNA,
OKŁADZINY ŚCIAN I POSADZEK

DRZWI WEJŚCIOWE DO ZPL


