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Kanat czerpni istniejacej - zewnetrznej

klapy pozarowe sterowane automatycznie,
piony instalacji roboczej parteru wprowadzone
w przestrzeni migdzy sufitami

Uwagi:

4 PARTER -RZUT PIONOWY

SUTERENA -RZUT PIONOWY

SANATORIUM "ZIMOWIT"

PAWILON NR 1

Wentylacja mechaniczna

Podz. 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Oznaczenia urzadzen:

1. Pomieszczenie W.C. ogélno dostepne- 3,30m?

2. Pom. rehabil. z udziatem borowiny - 20.88m?
3. Holl z poczekalnig -16,07m?
4. Korytarz - 14,07Tm?
5. Stanowisko kapieli peretkowych - 4,50m?
6. Stanowisko rehabilitacji konczyn - 4,48m?
7. Stanow. kapieli catego ciata: 4x5,08 - 20,32m?
8. Pomieszczenie socjalne - 4,12m?
9. Pom. rehabilitacji Aqvawibron - 4,15m?
10. Pom, kapieli suchych C0, - 7,62m?

RAZEM pow. pomieszczen ZPL: 99,89m?

Ul. Ekopompa do Aquavibronu
U2 Kapiele suche CO2

U3.Umywa|ka przypodiogowa - zlew
z baterig wannowa i mieszaczem

U4 tezanka, kozetka

U5 Mieszalnik z podgrzewaczem
borowiny

U6 wanna do kapieli catego ciata

U7 Wanna do masazu perelkowego

U8 Wanna do masazu koriczyn gérnych

U9 Wanna do masazu koriczyn dolnych

Wszystkie przejécia przez przegrody w masie elastycznej,
Przejscia przez kondygnacje piwnica - parter w masie elastycznej EI-60 z atestem:ITB AT-15-3269/98,

. Wszystkie kanaly wentylacyjne izolowaC termicznie matg gr. 30mm z atestem AT/2002-02-1228, poza

odcinkami izolacji p.poz.

. kanaly od centrali do czerpni i wyrzutni na poziomie parteru i pigtra izolowa¢ jednostronna oktadzing z widkna

mineralnego grubosci 40mm na odcinkach poziomych i 30mm na pionach z atestem ITB-AT-3262/98,

. Izolacje akustyczng w pomieszczeniu sali zaje¢ w piwnicy wykona¢ z maty z widkien mineralnych grubosci

80mm z atestem AT/99-02-0824 . Od strony pomieszczenia ptyta GKF15mm na stelazu metalowym.

Piony wentylacyjne na parterze i pietrze wyposazy¢ w Izolacje akustyczna. Od centrali do wejécia do
pomieszczen wykonaé oktadzing z wiokien mineralnych grubos$ci 80mm z atestem AT/99-02-0824 . Od strony
pomieszczenia ptyta GKF15mm na stelazu metalowym.

Doktadnego umiejscowienia pionéw wentylacyjnych dokona¢ w trakcie montazu instalacji, uwzgledniajac
zastany rozstaw belek stropowych. Piony prowadzi¢ migdzy belkami.

na odcinkach pionowych kanatéw wchodzacych i wychodzacych z centrali stosowa¢ thumiki
prostokatne

.Regulacja przeplywu oraz uktadu strumienia. W celu osiagniecia zatozonej wydajnosci
poszczegolnych kratek, po zmontowaniu instalacji, za pomoca elementéw regulacyjnych osprzetu
nalezy dokona¢ odpowiedniej regulacji.

Wydatki na kratkach wentylacyjnych, kierunek strumienia i natezenie ustali¢ na etapie rozruchu

kanatowe

Nawiew: kratki nawiewne do przew. prostokatnych, regulacja poprzez przepustnice oraz topatki kratek,
Wywiew: kratki nawiewne do przew. prostokatnych, regulacja poprzez przepustnice oraz fopatki kratek

Kanaty wentylacji wg PN-EN 1505 2000:

Wpl  Wpust liniowy 6x50cm

nawiewnej 300/400

wywiewnej 300/400

wyrzutny  300/400

-@- kratka wywiewna wym 220/220 z regulacj przeptywu

kratka nawiewna z 200/200 z regulacjg, natezenia i kierunku

Powietrze
wywiewane

VAN

Odprowadzenie
skroplin do
kanalizacji

OBJASNIENIA:

WW - wentylator wywiewu

WN - wentylator nawiewu

RR- wymiennik obrotowy

R - silnik wymiennika obrotowego

FS - filtr $wiezego powietrza (klasa F5)
FW - filtr wyciagu powietrza (klasa F5)
TJ - czujnik temperatury powietrza

TL - czujnik temperatury powietrza

T1 - czujnik temperatury powietrza

T2 - czujnik temperatury powierzchni
M1 - dodatkowy zawdr mieszajacy i sitownik

Wyciag
powietrza

Powietrze
nawiewane

A
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SCHEMAT IDEOWY
CENTRALI WENTYLACYJNEJ
O WYDAJNOSCI 4000m3/h
Z NAGRZEWNICA WODNA

Biuro Obshugi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wlkp.
tel. 603 796 531, fax.: 62 7216 086

inwestor:  "Sanatoria Dolnoglaskie” Sp. z 0.0. z.s. w Sokotowsku,

ul Parkowa 3 58-351 Sokolowsko

Zadane i ja Zakiadu Przy Leczniczego
oraz wymiany Balusirady schodowe] w Pawilonie nrt

LoRaTzacR: Sanatorium Uzdrowiskowe "Zimowit"
ul.Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdr6j, Dz. ewid. nr 112 ark.m.nr3

Temat

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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