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SANATORIUM "ZIMOWIT"
PAWILON NR 1

PRZEKROJE KLATKI SCHODOWEJ
NADBUDOWA BALUSTRADY O POCHWYT

Podz. 1:50

31
2

WYTYCZNE WYKONAWCZE
1. Ubytki, nierówności, pękniecia w istniejącej konstrukcji uzupełnić masą

epoksydową poprzez szpachlowanie.
2. Całośc istniejącej konstrukcji po uzupełnieniu i wyrównaniu masą

szpachlowa szlifowac papierem sciernym grad. 120,
3. Pochwyt górny mocować do słupków poprzez czopowanie na

trzpieniacg drewnianych z dodatkiem kleju do drewna np. VICOL. Czopy
nie powinny byc widoczne zewnętrznie,

4. Po wykonaniu montażu pochwytu górnego, całość balustrady pokryć
powłoką "VIDARON" lub równoważnym w kolorystyce pod nazwą
"palisander królewski-V08",

5. Ramy stalowe usztywniające pokryć farbą podkładową do metalu np.
UNICOR a następnie części pionowe w kolorze brązowym o odcieniu
zbliżonym do kolorystyki balustrady, część pozioma pod sufitem biegu -
wg kolorystyki sufitu

KLATKA SCHODOWA
PRZEKRÓJ A-A

KLATKA SCHODOWA
PRZEKRÓJ B-B

Inwestor:

Zadanie:

Temat:

Projektował:

Sprawdził:

"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z.s. w Sokołowsku,
                ul.Parkowa 3 58-351 Sokołowsko

PRZEKRÓJ POPRZECZNY INWENTARYZACJA stan: 04.09.2017
Michał Olesik BN-10.9/81/80
Przemysław Konopski upr. 

29.12.2017r. Skala 1 : 50 Nr rys: ..6A.

Przebudowa i modernizacja Zakładu Przyrodniczo Leczniczego
 oraz wymiany Balustrady schodowej w Pawilonie nr1.

Biuro Obsługi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp.

 tel. 603 796 531,  fax.: 62 7216 086

Lokalizacja:            Sanatorium Uzdrowiskowe "Zimowit"
ul.Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdrój, Dz. ewid. nr 112 ark.m.nr3

Studium: PROJEKT ZAMIENNY DO PB Z DNIA 22.11.2017R.

J

11
5

11
6

125

90
39

0

397

450

12x15x3015
5

20
0

Szyb windy

Pomieszczenie
gospodarcze

Spocznik /
Półpiętro:

parter- Ipiętro
pow.8,85m²

Pozim: +2,25m
HALL - I piętro
pow.12,65m²
Pozim: +3,45

Poza zakresem

Pomieszczenie administracyjne
(Poza zakresem)

Poza zakresem

W
ejś

cie
do

 W
ind

y
I p

ięt
ro

Korytarz,
(poza zakresem)

136

Korytarz
-poza zakresem

80

40

14

19
5

Pomieszczenie
 gospodarcze

Poza zakresem

OK
NOSzer.2,0m

wys.2,48m

194

8x15x30
126

127

153

90
39

0

533

369

12x15x3015
5

20
0

Szyb windy

Spocznik /
Półpiętro:

- Ipiętro / II pietro
pow.8,85m²

Pozim: +5,25m
HALL - II piętro
pow.12,65m²
Pozim: +7,05

Poza zakresem

Pomieszczenie nr126
(Poza zakresem)

W
ejś

cie
do

 W
ind

y
II p

ięt
ro

Korytarz,
(poza zakresem)

Korytarz
-poza zakresem

80

40

194

12x15x30

12x15x30

153

90
39

0

369

12x15x3015
5

20
0

Szyb windy

Spocznik /
Półpiętro:

- IIpiętro / III pietro
pow.8,85m²

Pozim: +8,85m

HALL - III piętro
pow.22,65m²

Pozim: +10,65

Poza zakresem

W
ejś

cie
do

 W
ind

y
III 

pię
tro

Korytarz
-poza zakresem

80

40

14

148

12x15x30

23
4

15
6

529

Pomieszczenie
gospodarcze

Poza zakresem

14

19
5

Pomieszczenie
 gospodarcze

Poza zakresem

OK
NOSzer.2,0m

wys.2,48m

126

127

Pomieszczenie
gospodarcze

Poza zakresem

14

19
5

Pomieszczenie
 gospodarcze

Poza zakresem

OK
NOSzer.2,0m

wys.1,20m

126

127

192

G

G

F

FF

F

F

F

F

F

F

7070

7070

7070

F

E E
136

KK

KK

KK

FRAGMENT BIEGU
Podz.: 1:25
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WZMOCNIENIE POPRZECZNE
BALUSTRADY PRZEKRÓJ C-C

Osadzenie w ścianie
 poprzez wkucie - C20/25

Balustrada istniejaca z
wypełnieniem - bez zmian

Pochwyt górny, projektowany
jako nadbudowa - sosna kl.I

Wzmocnienie poprzeczne
balustrady wspólne dla
pochwytu projektowanego
oraz konstrukcji istniejącej
-profil stal.    40x40x3,st3sxWzmocnienie poprzeczne

balustrady wspólne dla
pochwytu projektowanego
oraz konstrukcji istniejącej
-profil stal.    40x40x3,st3sx

C C

Podkładka dystansowa -
-sosna kl.I , wym4x4x4cm

śruba zamkowa DIN603
M12x280-kl.4,6+DIN1587

śruba zamkowa DIN603
M10x100-kl.4,6+DIN1587

Balustrada istniejaca z
wypełnieniem i pochwytem

- bez zmian

12

Osadzenie w ścianie
 poprzez wkucie - C20/25

Wzmocnienie poprzeczne
balustrady wspólne dla
pochwytu projektowanego
oraz konstrukcji istniejącej
-profil stal.    40x40x3,st3sx

Wzmocnienie poprzeczne
balustrady wspólne dla
pochwytu projektowanego
oraz konstrukcji istniejącej
-profil stal.    40x40x3,st3sx

Pochwyt górny, projektowany
jako nadbudowa - sosna kl.I

Konstrukcja istniejąca
balustrady - bez zmian

Pochwyt górny, projektowany
jako nadbudowa - sosna kl.I

Wzmocnienia
 poprzeczne

Wzmocnienia
 poprzeczne

Wzmocnienia
 poprzeczne

Łączenie poprzez
             spawanie

Stopka z blachy    4, st3sx
Element profilowany
pochwytu: łuk 90°

Element profilowany
pochwytu: łuk 90°

Element profilowany
pochwytu: łuk 90°

Elementy profilowane
pochwytu: łuki 90°

Elementy profilowane
pochwytu: łuki 90°

Elementy profilowane
pochwytu: łuki 90°

Elementy profilowane
pochwytu: łuki 90°

Elementy profilowane
pochwytu: łuki 90°

Element profilowany
pochwytu: łuk 90°

Element profilowany
pochwytu: łuk 90°

Elementy profilowane
pochwytu: łuki 90°

Elementy profilowane
pochwytu: łuki 90°

Elementy profilowane
pochwytu: łuki 90°

Elementy profilowane
pochwytu: łuki 90°

Elementy profilowane
pochwytu: łuki 90°

400

400

Pochwyt górny, projektowany
jako nadbudowa - sosna kl.I

Wzmocnienie poprzeczne
balustrady wspólne dla
pochwytu projektowanego
oraz konstrukcji istniejącej
-profil stal.    40x40x3,st3sx

Wzmocnienie poprzeczne
balustrady wspólne dla
pochwytu projektowanego
oraz konstrukcji istniejącej
-profil stal.    40x40x3,st3sx

Wzmocnienie poprzeczne
balustrady wspólne dla
pochwytu projektowanego
oraz konstrukcji istniejącej
-profil stal.    40x40x3,st3sx

Pochwyt górny, projektowany
jako nadbudowa - sosna kl.I

Pochwyt górny, projektowany
jako nadbudowa - sosna kl.I

Pochwyt górny, projektowany
jako nadbudowa - sosna kl.I

A

A

PARTER

PIĘTRO I

PIĘTRO II

PIĘTRO III

B

B

KLATKA SCHODOWA
 RZUT PARTER - I PIĘTRO

KLATKA SCHODOWA
 RZUT: I PIETRO - II PIETRO

KLATKA SCHODOWA
RZUT: II PIĘTRO - III PIĘTRO

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA -
NA PODSTAWIE PALETY "VIDARON";

- PALISANDER KRÓLEWSKI-V08 -


