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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwié
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45431000-7 Kladzenie plytek
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45410000-4 Tynkowanie
45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtog
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421132-8 Instalowanie okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektdw szpitalnych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
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Sokotowsko-bud(catos¢)- 1l etap.prd

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalistycznego Sz pitala Choréb Ptuc i gru zlicy "Biaty Orzet"
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 SCIANY DZIALtOWE | PRZEMUROWANIA.
1/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.1./2010-03 dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
1
< Il pietro>2.9%(3.96*2+1.7+1.8+1.92+2.12+1.7+4.65+1.78+1.32+2.3+1.83+2.0+ |m?2 203.985
1.83+2.0+2.5+3.0+2.5+1.96+2.47+3.97*2+2.05+1.82+4.97+2.0*2+1.8+1.92+
2.81+1.32+1.92+1.8)-0.9*2.0*15
<Il pigtro>3.18*(3.96*2+1.7+1.8+1.92+2.12+1.7+1.8+1.92+1.8+1.92+4.65+1.78+ |m?2 249.946
1.32+2.3+1.83+2.0+1.83+2.0+2.5+3.0+2.5+1.96+2.47+3.97*2+2.05+1.82+4.97+
2.0*2+1.8+1.92+2.81+1.32+1.92+1.8)-0.9*2.0*15
<I pigtro>3.18*(1.92+1.8+4.97+2*2.0+1.83+2.0+3.97*2+2.73+2.16+2.5+2.5+2.0+ |m?2 129.654
1.8+1.83+2.0+1.32+2.0)-0.9*2.0*8
RAZEM 583.585
2|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.1./2010-10 KNR |dynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 Robota w po-
1/2-02r.20 mieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
z.52.5.2.
9930
analogia
<obudowa szachtéw inst.- [llp>2.90*(1.8+1.7+1.5+1.2+2.0+2.0+1.0+1.05+2.05+ |m?2 81.374
1.8+1.46+1.8+1.2+1.8+1.7+4.0)
<obudowa szachtéw inst. - [1p>3.18*(1.8+1.7+1.5+1.2+1.8*2+2.0+2.0+1.0+1.05+ |m?2 100.679
2.05+1.8+1.46+1.8+1.2+1.8+1.7+4.0)
<obudowa szachtéw inst. - [p>3.18*(1.8+1.8+1.85*2+1.88+1.0+1.0+2.0+2.0+1.2) |m? 52.088
RAZEM 234.141
3/KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.1.|0331-08 wapiennej
1
<Ill pietro>2.1*24 m 50.400
<Il pietro>2.1*26 m 54.600
<l pietro>2.1*18 m 37.800
RAZEM 142.800
4|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.1.|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego.
1
<Ill pietro>2.15*(0.6*2+0.2+1.0+0.8+0.2+0.3+1.1+0.9+1.0+0.8+0.9*4+0.3+0.8+ |m3 15.695
0.2+0.3+0.7+0.7+0.5)*0.5
<II pietro>2.15*%(0.75*2+0.2+1.0+0.3*2+1.0+0.9+0.6+1.0+0.2+1.0+0.9+0.3+3* m3 17.011
0.6+0.9+3*1.0)*0.5+3.18*(0.25+1.0)*0.25
<l pigtro>2.15*(1.05+1.1+0.9*2+0.4+0.8+0.6+0.6+0.9+1.0+0.25)*0.5+2.15*(0.4+ |m3 12.750
0.8+2*0.6)*0.7
RAZEM 45.456
5|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-|m3
d.1.|0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
<Ill pietro>2.15*(1.0*2+0.3+0.4+1.0+1.0+1.1+1.0*2+1.0+1.2+0.8*2+1.0*2+0.6*2+ |m3 21.930
0.9+1.0+0.3+1.8+1.2+0.4)*0.5
1.0*2.1*0.2 m3 0.420
<II pietro>2.15%(2*0.8+0.4+0.6+1.0+0.5+1.2+0.6+0.3+1.2+6*1.0+1.1*2+0.7+1.0+ |m3 19.780
0.6+0.5)*0.5
<l pietro>2.15*(0.9+0.9*2+0.85+1.0*2+1.0+1.1+0.3)*0.5 m3 8.546
RAZEM 50.676
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0348-02
1
<IIl pietro>2.90%(3.97+3.99+4.1+3.95+3.97)*0.3 m3 17.383
<Ill pietro>2.90*(1.9+1.2+1.5+1.5+2.5+2.73+2.5)*0.12 m3 4.813
<Il pietro>3.18*(2*2.5+2.73+2.0+1.7)*0.15 m3 5.452
<II pigtro>3.18*(3.95+4.15+3.99+3.97)*0.3 m3 15.321
<l pigtro>3.18*(2.0+1.4)*0.15+3.18*3.95*0.3+3.18*3.97*0.3*2+3.18*(2.5+1.5)* ms3 14.491
0.12
RAZEM 57.460
7/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0338-04 towo-wapiennej pod osadzenie belek stalowych
1
<Ill pietro>(1.4*14+1.25*2+2.6+1.6)*2 m 52.600
<II pietro>(1.4*19+1.25+4*2.6)*2 m 76.500
<l pigtro>(1.4*8+1.3*9+1.25)*2 m 48.300
RAZEM 177.400
8/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0338-07 wo-wapiennej
1
<Ill pietro>(4.4*2+3.3+4.35)*2 m 32.900
<Il pietro>1.4*3*2 m 8.400
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<l pigtro>(1.4*2+2.6)*2 m 10.800
RAZEM 52.100
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.1.|0108-09 1 km.
1
poz.5+p0z.6+poz.7*0.12*0.25+p0z.3*0.2*0.5 m3 127.738
RAZEM 127.738
10 Koszt utylizacji gruzu t
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.9*1.7 t 217.155
RAZEM 217.155
11|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1.|0314-04 nie belek stalowych | NP 120 mm.
1
<Ill pietro>1.4*(3+3+3+6+15+9+3)+1.25*4+1.3*(3+6+3+4+4)+2.6*4+1.6*4 m 106.600
<II pietro>1.4*(5*3+8*3+5*3+3*4+4*2)+2*1.25 m 106.100
<I pigtro>1.4*(3+3+3*3+4+4+3*3)+1.3*(3+3+2*3+2*2+2*2)+1.25*2+2.6*4 m 83.700
RAZEM 296.400
12|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1.|0314-04 nie belek stalowych | NP 180 mm.
1
<Ill pietro>2*(4.4+4.4+3.3+4.35) m 32.900
<Il pietro>2*4.4*8 m 70.400
RAZEM 103.300
1.2 TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE.
13|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m?2
d.1./0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
<Ill pietro>2.9*(2*3.46+3.96+2*3.29+3.96+2*1.7+3.97+5.07*2+3.97+3.11*2+ m2 901.494
4.99%2+4.99+5.15+4.15+2.88*2+4.15+2*4.8+3.18+4.15+4.5+2.3+4.99+3.28+
5.32+1.71+3.24+4.99+5.27+1.71+2.5+2.16+1.7+2.5+3.0*2+2.73*2+3.0*2+2.67*
2+1.5+2.5+1.5+2.16+1.96+1.38+1.31+3.97+2.73+3.97+5.48*2+3.97+1.8+3.46*
2+3.97+7.95+3.95+5.83+1.92+4.97+3.69*2+1.8+1.46*2+3.4+4.6+2.68+1.28+
1.8+5.25+3.88+4.6+2.52+2.61+3.99+5.97+5.97+1.92+1.87+2.0)
<IIl pietro-korytarz>2.90*[1.96+(3.09+1.2+6.74+1.2+2.33)*2+4.47*2+1.98+1.97+ |m2 390.108
(4.89+0.72+0.48+1.2+1.45)*2+1.98+(0.92+1.2+3.91+1.2+4.54+1.2+3.36+1.67+
1.0)*2+1.98+(5.75+1.2+4.3+1.2+2.11)*2+1.99]
<II pietro>3.18*(2*3.46+3.96+2*3.29+3.96+2*1.7+3.97+5.07*2+3.97+3.11*2+ m?2 1021.543
4.99*2+4.99+5.15+2.87+2*1.8+4.15+2.88*2+3.18+4.15+4.5+7.8+4.15+3.48+
2.23+2.3+4.99+3.28+5.32+1.71+3.24+4.99+5.27+1.71+2.5+2.16+1.7+2.5+3.0*
2+2.73*2+3.0*2+2.67*2+1.5+2.5+1.5+2.16+1.96+1.38+1.31+3.97+2.73+3.97+
5.48*2+3.97+1.8+3.46*2+3.97+7.95+3.95+5.83+1.92+4.97+3.69*2+1.8+1.46*2+
3.4+4.6+2.68+1.28+1.8+5.25+3.88+4.6+2.52+2.61+3.99+5.97+5.97+1.92+1.87+
2.0)
<II pigtro-korytarz>2.90*[1.96+(3.09+1.2+6.74+1.2+2.33)*2+4.47*2+1.98+1.97+ |m2 390.108
(4.89+0.72+0.48+1.2+1.45)*2+1.98+(0.92+1.2+3.91+1.2+4.54+1.2+3.36+1.67+
1.0)*2+1.98+(5.75+1.2+4.3+1.2+2.11)*2+1.99]
<I pigtro>3.18*(3.41+2.68+4.6+1.29+1.8+3.89+4.97+3.89+7.94+3.95+1.46+ m?2 572.782
1.46+1.8+3.46*2+3.97+1.85+5.48*2+3.97+1.85+2*2.05+2*1.92+2*2.73+1.38+
1.5+2.5+2*3.0+2*%2.73+2*3.0+2*2.4+3.0+2*1.65+3.0+2*0.9+2*2.5+4.78+4.99+
3.24+5.27+2.87+2.0+5.11+4.99+1.71+4.15+4.5+1.53+3.18+2.0)
<l pigtro - korytarz>3.18*[1.98+(0.97+1.2+3.86+1.2+4.54+1.2+3.37+1.0+0.59+ |m2 227.020
1.0+0.97+0.25)*2-1.99+1.98+2*(0.5+2.41+1.2+6.66+1.2+2.59)]
<parter - korytarz>3.18*[1.98+(0.97+1.2+3.86+1.2+4.54+1.2+3.37+1.0+0.59+ m?2 227.020
1.0+0.97+0.25)*2-1.99+1.98+2*(0.5+2.41+1.2+6.66+1.2+2.59)]
RAZEM 3730.075
14|KNR AT-32 |Maszynowe przygotowanie podtoza m2
d.1.|0105-02
2
poz.13 m?2 3730.075
RAZEM 3730.075
15|KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- m
d.1.|0502-03 dzie
2
<Ill pietro>(1.1+2*1.9)*25+(1.6+2*1.9)*2+1.5+2*1.9+(0.9+2*2.15)*10+2.90*6 m 208.000
<II pietro>3.18*6+(1.0+2*2.1)*23 m 138.680
<I pigtro>3.18*2+(1.0+2*2.1)*16 m 89.560
<parter>2*3.18+(1.0+2*2.1)*10 m 58.360
RAZEM 494.600
16|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, dwuwar-|m2
d.1./0104-03 stwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
2 20 mm
poz.13 m2 3730.075
RAZEM 3730.075

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737
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17|KNR AT-12 |Oktadziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji m?2
d.1.|0202-01 z.0. |nosnej pojedynczej, profile kapeluszowe Stropy o pow.mniejszej niz 5 m2. Robo-
2|4.1. z.0. 4.2. |taw pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.-LAZIENKI (ptyty wodoodporne)
<fazienki i gabinety 1lp>3.54+3.2+3.24*2+2.9+3.06+4.6*1.5+2.76+3.42+3.42+ m?2 94.720
5.4+12.75+1.5*2.5+5.4+3.11+3.49+3.42+3.24*2+2.93*2+3.24+2.9+3.24
<fazienki i gabinety 11p>3.24+3.24+3.06+3.24+3.54+3.2+3.24+2.9+3.24+3.24+ |m2 78.670
3.24+3.24+5.4+12.75+5.4+3.42+3.42+2.76+4.6*1.5
<fazienki i gabinety 1p>3.11+3.49+3.42+5.4+12.75+5.4+3.42+3.42+2.76+3.24+ |m2 49.650
3.24
RAZEM 223.040
18|KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji m2
d.1./0202-06 z.0. |nosnej - dodatek za drugg warstwe ptyt g.-k. Stropy o pow.mniejszej niz 5 m2.
2|4.1. z.0. 4.2. |Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.-LAZIENKI (ptyty wodoodporne)
poz.17 m?2 223.040
RAZEM 223.040
19/KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji m2
d.1./0202-01 nosnej pojedynczej, profile kapeluszowe - REI 60
2
<pokoje Illp>557.24-68.36-61.69 m2 427.190
<pokoje Il pietro>512.48-68.36-61.69 m?2 382.430
<pokoje | pietro>11.62+2.93*2+17.71+26.98+14.0+21.6+5.25+5.25+12.92+ m2 208.370
21.99+23.71+15.08+3.0%(3.73+2.4+2.67)
-poz.17 m?2 -223.040
RAZEM 794.950
20|KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji m2
d.1./0202-06 nosnej - dodatek za drugg warstwe piyt g.-k.
2
poz.19 m?2 794.950
RAZEM 794.950
21|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pltytami z wtékien mi- |m2
d.1.|2702-01 neralnych-sufit modutowy higieniczny
2
<komunikacja Il pigtro>1.98*(4.47+1.97+4.89+3.85)+1.97*(3.09+7.94+3.53)+ m?2 125.334
1.98%(6.03+6.94+6.03)+1.99%(5.75+5.5+3.31)
<komunikacja Il pietro>1.98*(4.47+1.97+4.89+3.85)+1.97*(3.09+7.94+3.53)+ m?2 125.334
1.98%(6.03+6.94+6.03)+1.99%(5.75+5.5+3.31)
<komunikacja | pietro>1.98*(0.97+1.2+3.86+1.2+4.54+1.2+3.37+1.0+0.59+1.0+ |m2 68.726
0.97+0.25)+1.98%(0.5+2.41+1.2+6.66+1.2+2.59)
<komunikacja parter>1.98*(0.97+1.2+3.86+1.2+4.54+1.2+3.37+1.0+0.59+1.0+ |m2 68.726
0.97+0.25)+1.98*(0.5+2.41+1.2+6.66+1.2+2.59)
RAZEM 388.120
1.3 ROBOTY MALARSKIE | OKE ADZINOWE
22|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmy- |m?2
d.1.|0101-01 cie podtoza - tazienki i gabinety zabiegowe
3
<Ill pietro>2.15*2*(1.88*4+1.8*11+1.85*2+1.7*6+4.6+1.5+1.2+2.3+2.0*2+0.9+ m2 256.947
3.0+1.0+1.96+2.0+1.2+2.41)-0.9*2.0*18
<Il pigtro>2.15*2*(1.88*4+1.8*11+1.85*2+1.7*6+1.8+1.92+1.8+1.92+1.2+2.3+ m?2 262.709
2.0*2+0.9+3.0+1.0+1.96+2.0+1.2+2.41)-0.9*2.0*18
<l| pigtro>2.15*2*(1.88+1.89+1.85*2+1.71*3+1.8*5+2.5*2+1.5+2.16+2.0*2+1.2+ |m2 142.568
2.3)-0.9*2.0*11
RAZEM 662.224
23|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto- |m?2
d.1./0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
3
poz.22 m2 662.224
RAZEM 662.224
24|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang. |m?2
d.1.|0829-09
3
poz.22 m2 662.224
RAZEM 662.224
25|KNR AT-42 |Przygotowanie poditoza pod oktadziny $cienne z wyktadziny tarkett - gruntowanie |m?2
d.1.|0101-04 pod kleje cementowe
3
<Ill pietro>2*(3.46+3.96+3.29+3.96+3.97+5.07+3.11+4.99+4.99+5.15+4.15+ m?2 435.696
2.88+4.15+4.8+4.15+4.8+4.99+5.32+4.99+5.27+2.5+2.16+1.7+2.5+3.0+2.73+
3.0+2.67+3.97+2.73+5.48+3.97+3.46+3.97+7.95+5.83+4.97+3.69+3.4+4.6+
5.25+4.6+3.99+5.97)*1.2
<II pietro>2*(3.46+3.96+3.29+3.96+3.97+5.07+3.11+4.99+4.99+5.15+7.8+4.15+ |m?2 442.896
2.88+4.15+4.15+4.8+4.99+5.32+4.99+5.27+2.5+2.16+1.7+2.5+3.0+2.73+3.0+
2.67+3.97+2.73+5.48+3.97+3.46+3.97+7.95+5.83+4.97+3.69+3.4+4.6+5.25+
4.6+3.99+5.97)*1.2
<I pigtro>2*(3.41+4.6+3.89+4.97+7.94+3.95+3.46+3.97+5.48+3.97+2.05+1.92+ |m?2 201.792
2.73+2.73+4.99+5.27+5.11+4.99+4.15+4.5)*1.2
RAZEM 1080.384
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26|KNR AT-42 |Szpachlowanie podioza $cian pod wyktadzine tarkett m2
d.1./0101-02
3
poz.25 m2 1080.384
RAZEM 1080.384
27 /KNR 2-02 Oktadziny $cian z wykfadziny Tarkett m?2
d.1.|1112-01
3|analogia
poz.26 m2 1080.384
RAZEM 1080.384
28/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadziny tarkett na $cianach m?2
d.1.|1112-09
3|analogia
poz.27 m2 1080.384
RAZEM 1080.384
29|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK o |m2
d.1./0109-02 wielkosci kamienia 1,8 mm
3
<korytarz Illp>[4.47+1.97+4.89+3.85+1.97+(3.09+7.94+3.53)+1.98+(6.03+6.94+ |m?2 83.088
6.03)+1.99+(5.75+5.5+3.31)]*1.2
<korytarz llp>[4.47+1.97+4.89+3.85+1.97+(3.09+7.94+3.53)+1.98+(6.03+6.94+ |m?2 83.088
6.03)+1.99+(5.75+5.5+3.31)]*1.2
<korytarz | pietro>[1.98+(0.97+1.2+3.86+1.2+4.54+1.2+3.37+1.0+0.59+1.0+ m2 46.404
0.97+0.25)+1.98+(0.5+2.41+1.2+6.66+1.2+2.59)]*1.2
<korytarz parter>[1.98+(0.97+1.2+3.86+1.2+4.54+1.2+3.37+1.0+0.59+1.0+0.97+ |m2 46.404
0.25)+1.98+(0.5+2.41+1.2+6.66+1.2+2.59)]*1.2
RAZEM 258.984
30/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych | m2
d.1.|1505-07 tynkéw z gruntowaniem - farba lateksowa
3
<fazienki-$ciany lllp>(2.6-2.15)*2*(1.88*4+1.8*11+1.85*2+1.7*6+4.6+1.5+1.2+ m2 28.161
2.3+2.0*2+0.9+3.0+1.0+1.96+2.0+1.2+2.41)-0.9*2.0*18
<fazienki - $ciany llp>(2.6-2.15)*2*(1.88*6+1.8*11+1.85*2+1.7*6+1.92*2+1.2+ m2 29.511
2.3+2.0*2+0.9+3.0+1.0+1.96+2.0+1.2+2.41)-0.9*2.0*18
<fazienki - $ciany Ip>(2.6-2.15)*2*(1.88+1.89+1.85*2+1.71*3+1.8*5+2.5*2+1.5+ |m?2 14.184
2.16+2.0*2+1.2+2.3)-0.9*2.0*11
<fazienki - stropy>poz.17 m2 223.040
<pokoje - stropy>poz.19 m2 794.950
RAZEM 1089.846
31/ KNR 0-23 Fluatowanie nowych tynkéw m2
d.1./2611-02
3
poz.16 m2 3730.075
RAZEM 3730.075
32|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw cem.wap. z jednokrot-|m?2
d.1./0201-05 nym gruntowaniem-farba lateksowa
3
<tynki>poz.16 m2 3730.075
-poz.25 m?2 -1080.384
-poz.29 m2 -258.984
RAZEM 2390.707
1.4 1IZOLACJE
33|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podtoza (pomiedzy plyta- |m2
d.1.|0602-05 mi)
4
<lazienki Ip,llp i lllp>poz.17 m2 223.040
RAZEM 223.040
34|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit-izolacja pozioma tazienek 2 m?2
d.1.|0602-01 warstwy pomi edzy ptytami OSB
4 Krotnos¢ = 2
<lazienki>poz.33 m2 223.040
RAZEM 223.040
35/KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podtoza (posadzka) m?2
d.1.|0602-05
4
<lazienki>poz.34 m2 223.040
RAZEM 223.040
36/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit-izolacja pozioma tazienek 2 m?2
d.1./0602-01 warstwy na posadzce
4 Krotnos¢ = 2
<lazienki>poz.35 m2 223.040
RAZEM 223.040
37|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podtoza - wywinigcie izola- |m?2
d.1.|0602-05 cji tazienek na sciany
4
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<Ill pietro>0.15*2*(1.88*4+1.8*11+1.85*2+1.7*6+4.6+1.5+1.2+2.3+2.0*2+0.9+ m2 17.757
3.0+1.0+1.96+2.0+1.2+2.41)-0.9*0.15*18
<II pigtro>0.15*2*(1.88*6+1.8*11+1.85*2+1.7*6+1.92*2+1.2+2.3+2.0*2+0.9+3.0+ |m2 18.207
1.0+1.96+2.0+1.2+2.41)-0.9%0.15*18
<l| pigtro>0.15*2*(1.88+1.89+1.85*2+1.71*3+1.8*5+2.5*2+1.5+2.16+2.0*2+1.2+ |m2 9.843
2.3)-0.9%*0.15*11
RAZEM 45.807
38|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej na sty- (m
d.1.|0602-04 ku podtogi i $ciany w tazienkach
4
<IIl pietro>2*(1.88*4+1.8*11+1.85*2+1.7*6+4.6+1.5+1.2+2.3+2.0*2+0.9+3.0+ m 118.380
1.0+1.96+2.0+1.2+2.41)-0.9*18
<Il pietro>2*(1.88*6+1.8*11+1.85*2+1.7*6+1.92*2+1.2+2.3+2.0*2+0.9+3.0+1.0+ |m 105.180
1.96+2.0+1.2+2.41)-0.9*2.0*18
<I pigtro>2*(1.88+1.89+1.85*2+1.71*3+1.8*5+2.5*2+1.5+2.16+2.0*2+1.2+2.3)- |m 74.035
0.9*0.15*11
RAZEM 297.595
1.5 PODLOZA | POSADZKI.
39 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05
5
<ftazienki>poz.36 m?2 223.040
<komunikacja>poz.21 m2 388.120
<pokoje - Il pigtro>13.17+25.7+12.0+16.06+13.05+14.0+27.39+20.29+11.57+ |m2 342.090
11.62+17.71+26.98+14.0+21.6+5.25+5.25+12.92+12.75+21.99+23.71+15.08
<pokoje - Il pietro>28.3+21.63+12.0+16.06+13.05+14.0+27.39+20.29+11.57+ m?2 310.660
11.62+2.93+2.93+17.71+26.98+5.25+5.25+12.92+21.99+23.71+15.08
<pokoje - | pietro>11.62+2.93*2+17.71+26.98+14.0+21.6+5.25*2+12.92+21.99+ |m2 208.370
23.71+15.08+3.0%(3.73+2.4+2.67)
RAZEM 1472.280
40|KNR 4-01 Wywiezienie wykladzin samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km. m3
d.1.|0108-09
5
poz.39*0.002 m3 2.945
RAZEM 2.945
41 Koszt utylizacji wyktadziny t
d.1.|wycena indy-
5|widualna
poz.39*3.5/1000 t 5.153
RAZEM 5.153
42|KNR 9-09 Zerwanie plyt wtokno-cementowych (wsp.do R=0,4)-przyjeto 20% powierzchni m2
d.1.|0201-01
5/analogia
poz.39*20% m?2 294.456
RAZEM 294.456
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km. m3
d.1.|0108-09
5
poz.42*0.02 m3 5.889
RAZEM 5.889
44 Koszt utylizacji gruzu t
d.1.|wycena indy-
5|widualna
poz.43*1.8 t 10.600
RAZEM 10.600
45|KNR 9-09 Uzupetnienie plyt wiékno-cementowych na podtogach - dwie warstwy grub.12,5 |m?2
d.1./0201-04 + mm
5|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
poz.42 m?2 294.456
RAZEM 294.456
46| KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt OSB frezowanych wodoodpornych grub.22 mm - dwie wars- |m2
d.1.|4007-03 twy
5 Krotnos¢ = 2
poz.36 m?2 223.040
RAZEM 223.040
47|KNR 9-23 Wklejenie siatki zbrojgcej na podtogach tazienek pod utozenie ptytek podtogo- m2
d.1.|0202-06 wych
5
poz.46 m?2 223.040
RAZEM 223.040
48|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30/30 [cm] uktadane na klej me- |m2
d.1./1118-07 todg kombinowana.
5
poz.47 m?2 223.040
RAZEM 223.040
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49|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie m?2
d.1./0603-01
5
poz.51 m2 1374.164
RAZEM 1374.164
50|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym m?2
d.1.|0605-01 podtozu o gr. do 2 mm - wyréwnanie podtoza pod wyktadzine TARKETT
5
poz.49 m2 1374.164
RAZEM 1374.164
51/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wykladzina TARKETT z wywinie- |m2
d.1.|1112-01 ciem na $ciane na wys.10 cm
5|analogia
(p0z.39-p0z.48)*1.1 m2 1374.164
RAZEM 1374.164
52|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych. |m2
d.1./1112-09
5|analogia
poz.51 m2 1374.164
RAZEM 1374.164
53/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - wktadki do wyoblenia naroznikéw wewnetrznych|m
d.1.|1113-06 na styku sciany i podtogi
5|analogia
<Ill pietro>2%(3.46+3.96+3.29+3.96+3.97+5.07+3.11+4.99+4.99+5.15+4.15+ m 363.080
2.88+4.15+4.8+4.15+4.8+4.99+5.32+4.99+5.27+2.5+2.16+1.7+2.5+3.0+2.73+
3.0+2.67+3.97+2.73+5.48+3.97+3.46+3.97+7.95+5.83+4.97+3.69+3.4+4.6+
5.25+4.6+3.99+5.97)
<lllp - komunikacja>4.47+1.97+4.89+3.85+1.97%(3.09+7.94+3.53)+1.98%(6.03+ |m 110.458
6.94+6.03)+1.99*%(5.75+5.5+3.31)
<ll pietro>2%(3.46+3.96+3.29+3.96+3.97+5.07+3.11+4.99+4.99+5.15+7.8+4.15+ |m 369.080
2.88+4.15+4.15+4.8+4.99+5.32+4.99+5.27+2.5+2.16+1.7+2.5+3.0+2.73+3.0+
2.67+3.97+2.73+5.48+3.97+3.46+3.97+7.95+5.83+4.97+3.69+3.4+4.6+5.25+
4.6+3.99+5.97)
<llp - komunikacja>4.47+1.97+4.89+3.85+1.97*(3.09+7.94+3.53)+1.98*(6.03+ |m 110.458
6.94+6.03)+1.99*%(5.75+5.5+3.31)
<| pietro>2*(3.41+4.6+1.46+2.0+1.46+2.0+4.87+3.69+3.95+7.94+3.46+3.97+ m 225.000
5.48+3.97+2.05+2.73+1.92+2.73+1.5+2.5+3.0*3+3.73+2.4+2.67+4.99+5.27+
5.11+4.99+4.15+4.5)
<I| pietro - komunikacja>1.98+(0.97+1.2+3.86+1.2+4.54+1.2+3.37+1.0+0.59+ m 71.390
1.0+0.97+0.25)*2-1.99+1.98+2*(0.5+2.41+1.2+6.66+1.2+2.59)
RAZEM 1249.466
1.6 STOLARKA DRZWIOWA
1.6. Drzwi pokojowe i tazienkowe
1
54 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
6.1
<rehabilitacja>6 szt. 6.000
<pod schodami>1 szt. 1.000
RAZEM 7.000
55/KNR AT-12 |Oscieznice regulowane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone |m?2
d.1./0109-05 z.0. |w Sciankach z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Robota w pomieszczeniu mniej-
6.1/4.2. szym niz 5 m2. - drzwi tazienkowe z tulejami nawiewnymi i kompletem okué
<Ill pietro>0.9*2.0*16 m2 28.800
<ll pietro>0.9*2.0*18 m2 32.400
<| pietro>0.9*2.0*8 m2 14.400
RAZEM 75.600
56|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych - o$cieznice katowe duze szt.
d.1./1104-01
6.1
<lll pietro>25 szt. 25.000
<Il pietro>20 szt. 20.000
<| pietro>16 szt. 16.000
<rehabilitacja>6 Szt. 6.000
RAZEM 67.000
57|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.1./1103-01
6.1
<Ill pietro>1.0*2.0*25 m2 50.000
<ll pietro>1.0*2.0*20 m2 40.000
<| pietro>1.0*2.0*16 m2 32.000
<rehabilitacja>1.0*2.0*6 m?2 12.000
RAZEM 134.000
58/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie EI 60 - m?2
d.1./1024-06 drzwi pod schodami
6.1
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0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
59 KNR 0-19 Demontaz i ponowny montaz drzwi wejscia gtéwnego m2
d.1.|0930-12
6.1|analogia
2.0*2.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
60| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - |m2
d.1.|1027-04 drzwi wejsciowe na rehabilitacje
6.1|analogia
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
1.7 STOLARKA OKIENNA
61/ KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1./0930-08 dzielne o pow. do 1.5 m2
7|analogia
<parter>0.95*1.2*4 m?2 4.560
<l pigtro>0.95*1.2*4 m2 4.560
<Il pietro>0.95*1.2 m2 1.140
RAZEM 10.260
62 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1./0930-09 dzielne o pow. do 2.0 m2
7|analogia
<Ill pietro>1.1*1.6*6 m?2 10.560
RAZEM 10.560
63/ KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1./0930-10 dzielne drewniane o pow. do 2.5 m2
7|analogia
<parter>1.1*1.9*11 m2 22.990
<l pigtro>1.1*1.9*6 m2 12.540
<Il pietro>1.1*1.9*7 m?2 14.630
<Ill pietro>1.5*1.6 m?2 2.400
RAZEM 52.560
64 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na witryny o odpornosci EI60 m2
d.1.|0930-04
7|analogia
1.1*1.9*4 m?2 8.360
RAZEM 8.360
65/ KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1./0930-10 dzielne drewniane o pow. do 2.5 m2-okna w dyzurkach EI60
7|analogia
<okna w dyzurkach pielegniarek>1.7*1.2*2 m?2 4.080
RAZEM 4.080
66 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1./0930-11 dzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2
7|analogia
<parter>2.37*1.42+1.5*1.9*3 m?2 11.915
<l pigtro>2.37*1.42+1.5*1.9*3 m?2 11.915
<Il pietro>1.6*1.9*3+2.37*1.42+1.5*1.9*2 m?2 18.185
<Ill pietro>1.6*1.6*3+2.37*1.42 m?2 11.045
RAZEM 53.060
67|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych,stalowych m
d.1.|0353-11
7
1.0*9+1.15*6+1.15*24+1.55+1.47*4+1.55*8+1.65*6 m 73.230
RAZEM 73.230
68| KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikow PCV ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0323-02
7
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
69 Montaz nawiewnikéw okiennych szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
58 szt 58.000
RAZEM 58.000
1.8 SCHODY ZEWNETRZNE | BALKONY
70 Rozbiérka i wykonanie nowych schodéw zewnetrznych z wykonaniem rob6t wy- | kpl
d.1. konczeniowych:plytki,balustrady,obrobki blacharskie,tynki
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71 Remont konstrukcji balkonéw kpl
d.1.
8
26 kpl 26.000
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RAZEM 26.000
1.9 DZWIG OSOBOWY- SZPITALNY.
1.9. Szyb windowy-roboty budowlane
1
1.9. Roboty ziemne
1.1
72/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- m3
d.1./0104-03 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV.
9.1.
1
(8.80+1.00)*(3.55+0.50)*(1.65) m3 65.489
RAZEM 65.489
73|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3mi |m3
d.1./0105-03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV.
9.1.
1
8.45*1.65+2*2.70*3.00+0.65*2*2.85 m3 33.848
RAZEM 33.848
74 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV. m3
d.1./0108-03
9.1.
1
((8.80+1.00)*(3.55+0.50)*(1.65))-(8.45*1.65+2*2.70*3.00+0.65*2*2.85) m3 31.641
RAZEM 31.641
1.9. Fundamenty
1.2
75/KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz |m3
d.1.|1101-01 transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym - beton B7,5
9.1.
2
0.05*20.85 m3 1.043
RAZEM 1.043
76| KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - reczne ukla- |m3
d.1./0202-02 z.sz. |danie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)-beton B25
9.1.|r 03 5.7.
2|9907-05
(0.8*0.3)*2 m3 0.480
RAZEM 0.480
77/ KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu - beton B25 m3
d.1.|0205-01
9.1.
2
1.05*3.80 m3 3.990
RAZEM 3.990
78|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - reczne ukfadanie m?2
d.1./0207-03 betonu - beton B25
9.1.
2
1.60*(3.25*4+2*8.90) m?2 49.280
RAZEM 49.280
79|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne ukia- |m2
d.1.|0207-07 danie betonu.
9.1. Krotnos¢ = 13
2
1.60%(3.25*4+2*8.90) m?2 49.280
RAZEM 49.280
1.9. Izolacje
1.3
80|NNRNKB 202|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - dwie |m?2
d.1.|0618-01 warstwy
9.1.|analogia Krotnos¢ = 2
3
12.65+0.80%(4*3.30+2*3.05)+1.65*11.35 m?2 46.818
RAZEM 46.818
1.9. Konstrukcja szybu
1.4
81| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwo- |m3
d.1./0208-05 du do przekroju do 20 - reczne ukfadanie betonu - beton B25
9.1.
4
0.24*0.24*3.55*4*3+0.24*0.24*3.15 m3 2.635
RAZEM 2.635
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82|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - recz- |m3
d.1./0210-06 ne uktadanie betonu - beton B25
9.1.
4
0.24*0.24*12.35*4*2 m3 5.691
RAZEM 5.691
83|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - reczne m3
d.1./0210-02 uktadanie betonu - beton B25
9.1.
4
0.35*2.65*2 m3 1.855
RAZEM 1.855
84|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 6 m - reczne ukfadanie m?2
d.1./0207-03 + betonu - beton B25
9.1.|KNR-W 2-02
4/0207-07
1.35*11.80 m?2 15.930
RAZEM 15.930
85/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 14 cm plaskie lub na zebrach - reczne ukta- |m2
d.1./0216-01 + danie betonu-beton B25
9.1.|KNR 2-02
4/0216-05
8.05*8+7.75 m?2 72.150
RAZEM 72.150
86|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku t
d.1.|0105-05
9.1.
4
(1289.0+1561.72+303.36)/1000 t 3.154
RAZEM 3.154
1.9. Roboty murarskie
1.5
87 KNR 9-01 Sciany z blokéw SILKA M24 ocieplane pltytami styropianowymi z wyprawag cien- |m?2
d.1./0102-02 kowarstwowa,ocieplenie styropianem grub.12 cm
9.1.
5 .
SCIANY ZEWNETRZNE.
31.05*14.85 m?2 461.093
RAZEM 461.093
88/ KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24. m?2
d.1.|0104-02
9.1.
5
8.55*14.85+3.30*2*14.85 m?2 224.978
RAZEM 224.978
89 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie systemowych nadprozy prefabryko- |m
d.1.|0126-05 wanych.
9.1.
5
1.5*6*4+4*2.00 m 44.000
RAZEM 44.000
90|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1./2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01.
9.1.
5
3.20*2*3.00+2.90*3.00 m?2 27.900
RAZEM 27.900
91|KNR-W 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |ms3
d.1.|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego.
9.1.
5
2.15*(4*(0.25+0.50)+(0.40+0.35)*4) m3 12.900
RAZEM 12.900
92|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z ce- |m3
d.1.|0314-02 giet.
9.1.
5
0.05*4*(1.60*4*2+2.60*4) m3 4.640
RAZEM 4.640
93/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.1.|0108-09 1 km.
9.1.
5
0.05*4*(1.60%*4*2+2.60*4) m3 4.640
RAZEM 4.640
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94|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1.|0314-04 nie belek stalowych | NP 120 mm.
9.1.
5
4*(1.60*4*2+2.60*4) m 92.800
RAZEM 92.800
1.9. Wiezba dachowa
1.6
95 KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;. m3
d.1.|0406-02 drew.
9.1.
6
0.14*0.14*3.55*2 m3 0.139
drew.
RAZEM 0.139
96 KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.1./0408-03 cicy nasycone;j.
9.1.
6
0.07*0.15*5.25*(2*8.60/0.8) m3 1.185
RAZEM 1.185
97|/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;. m2
d.1.|0410-01
9.1.
6
2*5.05*4.35 m?2 43.935
RAZEM 43.935
1.9. Pokrycie dachu
1.7
98|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng typu NRO dwuwarstwowe. m2
d.1.|0504-02
9.1.
7
2*5.05*4.35 m?2 43.935
RAZEM 43.935
99|KNR K-45 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy tytan-cynk m
d.1./0101-03
9.1.
7
2*4.35 m 8.700
RAZEM 8.700
100|KNR K-45 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynk - montaz denka ryn- |szt
d.1./0101-08 ny
9.1.
7
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.9. Tynki i oktadziny wewn etrzne
1.8
101|KNR AT-32 |Maszynowe przygotowanie podtoza m?2
d.1.|0105-02
9.1.
8
8*2.80*11.50+8.65*15.85+7.15 m?2 401.853
RAZEM 401.853
102|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, dwuwar-|m?2
d.1./0104-03 stwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
9.1. 20 mm
8
poz.101 m?2 401.853
RAZEM 401.853
103|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub.8 cm poziome z ptyt |m2
d.1.|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie potaci dachowej
9.1.
8
8*8.20 m?2 65.600
RAZEM 65.600
104|KNR 2-02 Folia paroszczelna. m2
d.1.|0607-01
9.1.|analogia
8
8*8.20 m?2 65.600
RAZEM 65.600
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105|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe GKF, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta- |mz2
d.1./2006-01 lowych pojedynczych podwieszonych - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz
9.1.|z.s2.5.2. 5m2.
8/9930-02
8*8.20 m?2 65.600
RAZEM 65.600
106 |KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, powierz- |m?2
d.1./0201-05 chni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
9.1.
8
p0z.102 m2 401.853
RAZEM 401.853
1.9. Tynki zewn etrzne
1.9
107|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie m2
d.1.|0504-03
9.1.
9
31.05*14.85 m?2 461.093
RAZEM 461.093
1.9. Podtogi i posadzki
1.10
108|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - wylewka betonowa pod posadzke z piytek m3
d.1./1101-02 WYLEWKA BETONOWA POD POSADZKE Z PLYTEK CERAMICZNYCH.
9.1.
10
0.05*2*8.05 m3 0.805
0.05*2*3*8.05 m3 2.415
RAZEM 3.220
109|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa-par-|m2
d.1./1106-07 ter
9.1.
10
2*0.805 m?2 1.610
RAZEM 1.610
110|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m2
d.1.|1118-08 z.sz. |dg zwykig Pow. do 10,0 m2.
9.1.|5.7.a
10
2*4*8.05 m?2 64.400
RAZEM 64.400
111|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukladane |m
d.1.|1120-05 na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
9.1.
10
11.50*5+3%(9.35+7.85) m 109.100
RAZEM 109.100
1.9. Izolacje
111
112|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - posadzka na m3
d.1.|1101-07 gruncie
9.1.
11
2*8.05 m3 16.100
RAZEM 16.100
113|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton B7,5 m3
d.1./1101-01
9.1.
11
0.06*2*8.05 m3 0.966
RAZEM 0.966
114/NNRNKB 202|(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1./0618-03 pow.ponad 5 m2 - dwie warstwy
9.1. Krotnos¢ = 2
11
2*8.05+20%*2*8.05 m?2 19.320
RAZEM 19.320
115/KNR 2-02 I1zolacje z folii pozioma - jedna warstwa m?2
d.1.|0616-01
9.1.|analogia
11
2*8.05+20%*2*8.05 m?2 19.320
RAZEM 19.320
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116|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1.|0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100 grub.15 cm
9.1.
11
2*8.05 m?2 16.100
RAZEM 16.100
117|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - wykonywane na zimno z folii w |m2
d.1./0602-09 ptynie - pierwsza warstwa.
9.1.|analogia
11
2*3*8.05+20%*(2*3*8.05) m?2 57.960
RAZEM 57.960
118|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe z folii w plynie poziome - druga i nastep- |m?2
d.1./0602-10 na warstwa.
9.1.|analogia
11
2*3*8.05+20%*(2*3*8.05) m?2 57.960
RAZEM 57.960
119|/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 grub.4 cm m2
d.1./0609-02 poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie.
9.1.
11
2*3*8.05 m?2 48.300
RAZEM 48.300
120/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z wetny mineralnej grub.14 cm |m2
d.1.|0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego.
9.1.
11
2*5.05*4.35 m?2 43.935
RAZEM 43.935
121|KNR AT-12 |(Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej |m?2
d.1./0101-05 - warstwa paroizolacji).
9.1.|analogia
11
2*5.05*4.35 m?2 43.935
RAZEM 43.935
122|KNR K-05 Mocowanie folii paroprzepuszczalnej na krokwiach. m2
d.1./0102-01
9.1.
11
2*5.05*4.35 m?2 43.935
RAZEM 43.935
123|KNR 0-41 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi grub.5 cm (styropianowymi) m?2
d.1./0115-02 mocowanymi catopowierzchniowo.
9.1.|analogia
11
142.45 m?2 142.450
RAZEM 142.450
1.9. Roboty malarskie
1.12
124|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
9.1.
12
(2.60-2.10)*(11.50*5+3*(9.35+7.85)) m?2 54.550
RAZEM 54.550
1.9. Dostawa,monta z i uruchomienie d zwigu osobowego
2
125|KNR 7-33 (Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci 1.7 m/s z drzwiami automatycznymi o |kpl.
d.1./0106-09 nosnosci do 1600 kg i wysokosci kondygnacji 3.22 m - do 12 przystankow).
9.2|analogia
DOSTAWA | Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci 1.7 m/s z drzwiami auto-
matycznymi o nosnosci do 1600 kg i wysokosci kondygnacji 3.22 m - do 12 przy-
stankow.
INSTALACJE WEWNATRZ SZYBU.
DOSTAWA URZADZENIA.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych do 500 kg do 6 przy- |kpl.
d.1./0108-07 stankéw i 1.7-2.5 m/s.
9.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych - dodatek za kazde | kpl.
d.1./0108-08 nastepne rozpoczete 500 kg i 1 przystanek
9.2|analogia
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3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.9. MODERNIZACJA ISTNIEJ ACEGO DZWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO.
3
128|/KNR 7-33 (Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami p6tautomatyczny- |kpl.
d.1./0103-01 mi o nosnosci do 500 kg i o wysokosci kondygnacji do 2.80 m dla budownictwa
9.3|analogia mieszkaniowego i ogdlnego - do 6 przystankéw.) - demontaz windy istniejacej
Krotnos¢ = 0.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m?2
d.1./0701-05 larach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 20% powierzchni
9.3
20%*(4.30*13.65) m?2 11.739
RAZEM 11.739
130|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach. |m?2
d.1.|0806-01
9.3
poz.129 m?2 11.739
RAZEM 11.739
131|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.1.|1505-01 z.sz. |gtadkich bez gruntowania. Na wysokosci 10 - 20 m. Klatki schodowe
9.3|5.1. 9917
z.s2.5.3
analogia
(4.30*13.65) m?2 58.695
RAZEM 58.695
132|KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowych matych o no$nosci do 250 kg i o wysokosci kon- kpl.
d.1./0101-03 dygnacji 3.20 m - do 2 przystankow
9.3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowych matych o no$nosci do 250 kg i o wysokosci kon- kpl.
d.1.|0101-04 dygnacji 3.20 m - za kazdy dodatkowy przystanek
9.3|analogia Krotnos¢ = 2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
134 Dostawa dzwigu towarowo-osobowego kpl.
d.1.
9.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych 100 kg do 4 przy- kpl.
d.1./0108-01 stankow.
9.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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