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2okt i H ! ?J‘S'Eﬁi".ﬂéﬁ Kiopa zwrotna DN25 ~POMZAGRUZOWANE Jovor b o — S o0 trmy . SANATORIA DOLNOSLASKIE
i . ; . i awor trojdrogowy (zabezpleczenie wymiennika przed zamrozeniem) irmy. Samson N
\ [ T e sctakr ety ek A i racien e aosps e e S e ko Sokolowsko ulica Parkowa 3
- ‘ l Pompa tadujaca pojemnosciowe podgrzewacze_owu typ TOP-S 40/7 PN6/10 Caujnik temeratury wymiennika ciepta, odpowietrzniki do kolektoréw stonecznych 58-350 Mieroszéw
zx: mm' '?‘ . Hp=2.2m—~P=3OW. U=230. Termostat do ochrony przed zamarzaniem
; Zasuwa odcinajaca (spust) z pokrettem do plukania wymiennika DN15 (t=170stc) typ TA6O firmy TA | ADRES OBIEKTU:

—_Jsztuki |
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B BT A e Towr anstogoy 2 o -305C V2T A OO

oas 255 Termostatyczny zawsr mieszajacy (ochrona przed osadzaniem sie kamienia kottowego) zail
typ TA-MATIC 3400 PN10 DN50 + zestaw ztaczek nr kot 52 740-550 firmy TA

20 PN16, 56301/ 78TkPa — 2sztuki

Pompa tadowania zbiomika buforowego typ TOP=S 30/4 P10 firmy Wilo
ov.

45/6391C ustwaio 65st0 ON32mm, V=5,6m3/h, Hp=1,3m , P=110W, U2 ulica Parkowa 3

nowoprojektowane

! i o Taeze wpiac do Zawor bezpieczenstwa typ SYR 1915 17 do=20mm — 3bar dziatka numer 92/45,0breb Sokotowsko
- istniejaceqo rozdzielacza ciepta Pompa_ roztadowania zbiomika buforowego typ TOP=S 30/4 PN1O firmy Wilo Naczynie przeponowe typ Statico SU 3006 firmy PNEUMATEX 8-350 Sok K
T} DN32mm, V=5,6m3/h, Hp=1,55m , P=140W, U=230V. o 58-350 Sokotowsko
onkanaliz 5 Ref Zasuwa odeinajaca z pokrettem DNSO (t=170stC) typ TAGO firmy TA
Naczynier przeponowe typ G1500 firmy Reflex < Zasuwa odcinajaca DNSO —4sztuki ° ; e
S oo e roncne] N Kiapa zwrotna DNSO (t=100stC) NRF firmy Heimeier NAZWA RYSUNKU:
[*) Zasuwa odcingjoca DNSO ze spustem —1sziuki Zawor odeinajacy DN20 — 2szt.

masa 300kg, wym $rednica 1200mm, wysokosc 1971mm

Odpty kanalizack
potaczenie DN65, 6bar 120stC

sanitanje] Dz50PP-HT Zawsr regulacyjny typ STAD-C DNSO (t=150stC) 6630i/h, 4,23kPa, 4obr. firmy TA

Dolny cauinik temperatury zasabrika buforowego RZUT PIWNICY

27y Wyweirzokiem
160PP-HT

Zawor zwrotny DNSO

Spust DN20 (t=90stc) ptukanie wymiennika — 4sztuki

& Istniejaca studnia Manometr tarczowy 0~10bar
— 9 p ot . ) Srton cuh emprtry st oo -INSTALACJA SOLARNA
Odph Jibacy CZESC NIEPODPIWNICZONS Zawor bezpieczefistwa typ 2115 17 do=20mm — Gbar Gomy czujnik temperatury zasobnika buforowego
(lfoc KANA A
somtape, D70 Naczynie przeplywowe wzbiorcze typ Aquapresso AGF 500.16 firmy PNEUMATEX Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury 1 NAL. SANIT.
Szybki odpowietrznik Zeparo ZUTS 15-2szt,
STATUS
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Caujnik temeperatury kolektorow

Regulator Vitosolc 200 typ S04 PROJEKT WYKONAWCZY

Pion kanali
on kanalizacy Zawsr regulacyjny typ STAD DNSO, 56301/s, 3kPa, 3,970br — 3sztuki

Stycanik pomocniczy PROJEKTANCI

Pompa tadowania zbiornika podgrzewacza wstepnego typ TOP—S 30/4 PN10 firmy Wilo

DN32mm, V=5,6m3/h, Hp=1,5m , P=140W, U=230V. Puszka rozgatezna
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Kiapa zwrotna DNSO — 2sztuki
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1o PROJEKTOWAL  MGR INZ. KRZYSZTOF WERBOWY

poactor w:vzczu i s » i Pompa obiegowa dia funkeji dodatkowe] (dezynfekcji termiczne]) typ Star—Z 20/4 CircoStar firmy Wil A
N Caujnik temperatury zasobnika pogrzewacza wstepnego DN20mm, V=1m3/h, Hp=1,5m , P=5OW, U=230V. uprawienia budowlane do_projektowania i Kerowania robotami | Podpis
Naczynie przeponowe typ Statico SU 800.6 firmy PNEUMATEX Kiapa zwrotna DN25 budowlanymi bez ogranicze, w specjanos nstalacyjej
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i f e SR Naczyrie ochronne typ DU 3006 fimry PNEUMATEX Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. poj. 1000itrow typ Vitocell 100~V (typ CVA) firmy Viessmann PR, BUD. 1R 2500805
‘l l " oy ponad N Zowsr bezpieczenstwa typ SYR 1915 1 1/4" do=27mm — Gbar srednica 1060mm x wysokosc 2160mm, masa 367kg ~ 2sztuki . BUD.
" 2ckoRgny wyweirzakiem AN Zbionik wyciekowy 2Slitrow — firmy Viessmann Zasobrik podgrzewania wstepnego poj. 1000ftrow typ Vitocell 100-L (typ CVL) firmy Viessmann SPRAWDZI. MGR_INZ. LEON JATKIEWICZ
- AT " arechica 1060mm x wysokosc 2160mm, masa 312kg e P vy 77
| - : Pompa reczna do nopeinicjaca ukiadu solamego firmy Viessmann Piytowy wymienrik ciepta (roztadowarie) typ LC110~112-2 firmy Secespol e e e e ooy
' 23, 41 Manometr tarczowy 0—10bar — 2szt moc 135KkW, dp=9,2kPa/9,2kPa, strona goraca 55/34stC; strona zimna 29/50stC ek st o] oot s
§212 i ie - - i Zasobnik buforowy wody grzejnej — 3sztuki y
A ' ésﬁ Separator. mikropecherzy Zeparo ZUVS DN4O wykonanie TS>110s(C — PNEUMATEX — 2sztuld typ PHF poj. 2000ftrow firmy Reflex, $rednica 1200mm wysokosc 2125mm UPR. BUD. R 608/01/0UN
235 Klapa zwrotna DNSO (t=120stC) NRF firmy Heimeier mosa 283kg
I wg ] i onso ¢ ) 4 Piytowy wyrennik ciepla (tadowanie) typ LC110-2-140 firmy Secespal IDARKUSZA: | SKALA PROJEKTU] DAT,
285 j -} Zosuwa odcinajoca z pokretiem DNSO (t=170stc) typ TAGO firmy TA moc 145KkW, dp=8,9kPa/6,8kPa, strona goraca 60/39stC; strona zimna 34/55stC
ot ) e g tovne] #g% o Pompa obiegu solamego (fadujaca) typ Stratos 40/1-8 CAN PN6/10 firmy Wio instalacja kolektorow stonecznych — 72sztuki S.01 1:100 05/2011
T wewnetzna instal. ks. Zakres tego projektu nie obejmuje remontu (zoglebienia) istniejacego przylacza ks. g DN40mm, V=6,6m3/h, Hp=37m , P=130W, U=230V. typ Vitosol 300~F SH3A pow. 2.3m2 firmy Viessmann . . .




