INFORMACJE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ — ROBOTY
BUDOWLANE - Przebudowa i rozbudowa Specjalistycznego Szpitatahoréb Pluc i

Gruzlicy "Bialy Orzet" - etap II”

Informacje zawarte w mniejszym dokumencie zgtyako informacje pomocnicze do
dokumentacji przetargowej oraz projektowej w zaieresobdét budowlano-remontowych

zwiazanych z zadaniemPrzebudowa i rozbudowa Specijalistycznego Szpital@horob

Ptuc i Gruzlicy "Biaty Orzel’ —etap Il .

Etap Il okréla wykonanie wszystkich pozostatych okoamych w dokumentaciji projektowej,
zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem wykczym, robot budowlanych w
budynku szpitala, za wyikiem wykonanych jaw | etapie, to jest robot w obszarze lewego
skrzydfa I-go pitra budynku szpitala, klatki schodowej gtownejtkimchodowej bocznej, z
lewej strony budynku pat#z od strony elewacji frontowej. Niniejsze informagkrelaja
zakres niezédnych prac zwizanych z remontem i przebudgpwozostatej czgsci budynku
szpitala.

Opis rob6t budowlanych wykonanych w ramach | etapuoboét:

Roboty budowlane wykonane w obszarze -1p

Podczas robo6t remontowych lewego skrzydta I-ggraiwykonano wszelkie prace qtg
zakresem dokumentacji projektowej, zgodnie z piejek budowlanym oraz projektem
wykonawczym. Dodatkowo wykonano roboty zmane z montaem i obudow przewodow
wentylacji grawitacyjnej obstugage cald¢ lewego skrzydta budynku na wszystkich
kondygnacjach jako docelowe rozanie okrélone w projekcie.

Dodatkowo, ze wzghlow pazarowych, zabezpieczono strop pedry parterem a | pirem,
od spodu, poprzez wykonanie obudowy z 2 piyt GKF wezystkich pomieszczeniach
oddziatu ,Rehabilitacji” i komunikacji lewej e%ci obiektu. W cigach korytarzowych
zamontowano dodatkowy,drugi strop podwieszony, toasevy- wszystkie w/w wykonane
roboty dotycz lewej czsci parteru budynku. Po wykonanych robotach pomieszia
parteru zostaty pomalowanéciany oraz sufity.

Roboty budowlane wykonane w obszarze klatek schodgwh

W ramach rob6t obfych zakresem przetargu wykonano wszelkie praceteljakresem
dokumentacji projektowej, zgodnie z projektem buldmym oraz projektem wykonawczym
dotyczce klatek schodowych.

Wydzielono paarowo klatki schodowe, poprzez zamontowanie proknej, ugtej w
dokumentacji projektowe] stolarki p-pona wszystkich kondygnacjach budynku, na obu



klatkach schodowych. Wykonano wymeéastolarki okiennej na obu klatkach schodowych z
uwzgkdnieniem uktadéw oddymiania klatek schodowychwagatkiem wymiany stolarki
okiennej na drzwi ewakuacyjne zlokalizowanych matgrze budynku od strony elewacji
tylnej- powyzsze naleéy uwzgledni¢ w ofercie przetargowej

W $cianie oddzielenia p@arowego- pomidzy parterem budynku szpitala a Palmiarni
zamontowano wkgiwa, ujeta w projekcie stolark o parametrach p-po

Opis rob6t budowlanych do wykonania w ramach |l et@u robdét:

Opis 0g0Iny
W ramach rob6t objych przetargiem zaktadacsivykonanie wszelkich rob6t wewtmznych

okreslonych w dokumentacji projektowej, dotygzch remontu i przebudowwytacznie

budynku szpitala.

W ramach przetargu nie przewiduje giykonania:

- remontu elewacji budynku,

- remontu i docieplenia dachu budynku,

- wykonania odtworzenia calo balkondéw budynku, natomiasialezy uwzgledni¢ roboty
Zwigzane z przygotowaniem i wykonaniem konstrukcji erspej balkonow wraz z jej
zabezpieczeniem przed wplywami atmosferycznymi bpotp lkeda realizowane w
nastpnych latach),

Roboty budowlane do wykonania w obszarze -lewejesti kondygnacji | p

W zwiazku z koniecznéria zapewnienia wkxiwej ochrony p-pgarowej obiektu szpitala,
(bez realizacji robot zwianych z remontem budynlaln®arni), konieczna jest wymiana
okien w pomieszczeniach nr 1.05; 1.06 oraz 1.28cwnie oddzielenia p@arowego, na
naswietla okienne o parametrach El 120. Ngl@rzewidzi€ rowniez wykonczeniescian w
obrgbie wymienianych okien (uzupetnienie tynkow, wynaaparapetow wewirznych i
zewrgtrznych, malowanie, uzupetnienie oktadzirigiennej), doprowadzenie do stanu
pierwotnego, scalenie kolorystyczne ze stanemagtrym.

Roboty budowlane do wykonania odmiennie 1 okreslono w dokumentacji projektowej

W czsci rozbudowywanej obiektu, w pomieszczeniagsiadupcych z nowoprojektowanym
szybem windowym #vigu szpitalnego naky skalkulow& wykonanie robot wedtug
zamiennego rozwrania funkcjonalnego. Inwestor zaktada wykonanienipszczenia do
mycia chorych. Roboty skalkulowa wykona wg rysunku o nazwie ,BIALY _ORZEL -_
SZPITAL_KONDYGNACJE _I-lI-ll_POM._DO_MYCIA”



Przewidziane przez inwestora zmiany funkcjonalnellneondygnaciji ugto w zamiennym
rysunku nr S.01.04 w pliku ,BIALY _ORZEL - SZPITA- PIETRO_Il_- ZMIANA
_UKLADU_POM. n.”

Roboty budowlane do wykonania w pozostatej @%ci obiektu

- W zwiazku z konieczngcia zapewnienia wikxiwej ochrony p-pgarowej obiektu
szpitala nalgy wykona wszelkie zalecenia wynikge z zadczonej ekspertyzy p-pooraz
postanowié Komendanta Wojewddzkiego iswowej Stray Pazarnej dotyczcej wylacznie
obiektu szpitala.

- Wymienic drzwi wefciowe do budynku od strony pomieszezeOddziatu
Rehabilitacji- lewa strona budynku partelyminiowe na drewniane.

- Obnizy¢ zamontowane nowe drzwi wejowe do budynku- wégie gtdwne, w chwili
obecnej drzwi tworg prég wefciowy o wysokdci ok. 7cm- poziom schodoéw wejowych
jest wyzszy od poziomu posadzki parteru budynku,

- Wyceni remont schodéw wsjia gtdwnego wedtug zadzonej dokumentacji,

- Wycent we wszystkich pokojach, zamiast malowania f@anach lamperii,
zamontowanie do wysokoi 120 cm wykfadziny Tarkett a w agach komunikacyjnych i
korytarzowych tynku kamyczkowego —tzw. ,Marmolit”

- Na parterze budynku, w aggach komunikacyjnych, wycehidemonta okfadziny
sciennej z ptytek ceramicznych o wysdkbd 2,2 m, uzupetnienie tynku, wykonanie gtadzi
gipsowych oraz jak wiej wykonanie tynku kamyczkowego —tzw. ,Marmolit” ey/sokaci
120cm, caté¢ korytarzy do malowania,

- Nalezy wycent wymiarg istniepcego sprawnegozavigu osobowego na nowyzaig
o takich samych parametrachzwudgu, nagdu, ilosci przystankow, gabarytow kabiny, itp. z
zamontowaniem nowych automatycznych drzwi rozsuwhny:wig oraz wszelkie jego
podzespoly i elementy musza posia@ktualra dat produkcji z okresu w ktorym zostanie
wbudowany. Koszt wymianyzvigu musi obejmowa rowniez wszelkiego rodzaju koszty i
optaty zwazane z dopuszczenientwdgu do eksploatacji, poparte uzyskaniem w imieniu
zamawiagcego stosownego zezwolenia. Zaktadany okres gwpmaaatwig jak dla catego
zadania remontowego. Nale przewidzi€é rowniez wykonczenie scian w obebie
wymienianych drzwi windy (uzupetnienie tynkow, maknie, uzupetnienie oktadziny
sciennej), doprowadzenie do stanu pierwotnego, Bs@alekolorystyczne ze stanem
istniejacym.

Roboty towarzysace




Nalezy przewidzi€ wykonanie niezédnych bruzd, przeli) przebé pod potrzeby wykonania
instalacji. Naley przewidzi€ roéwniez wykonczeniescian w obebie przewoddw instalacii
wodnej, c.0., hydrantowej, solarnej, kanalizacjientylacji (zamurowania, uzupetnienie
tynkdw, malowanie), doprowadzenie do stanu pieregtn Powysze dotyczy robot
prowadzonych na wszystkich kondygnacjach.

Wszelkie przejcia instalacyjne przegiany oddzielenia p@rowego nalgy uwzgkdnic jako
atestowane o odpowiednich parametrach odgermazolacyjncci pazarowe;.

Opracowat D.Stefaniak



