INFORMACJE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ — INSTALACJ E
SANITARNE (INSTALACJA WODOCI AGOWA, KANALIZACYJNA, C.O., PPO Z.,
SOLARNAWENTYLACJA)

Informacje zawarte w mniejszym dokumencie zgtyako informacje pomocnicze do
dokumentacji projektowej w zakresie: instalacja adggowa, kanalizacyjna, c.o. , pho

solarna, wentylacja. Informacje oklgace zakres nieziolnych prac zwizanych z remontem
i przebudow budynku szpitala , bez lewego skrzydta gtnai, klatki schodowej gtownej,

klatki schodowej bocznej z lewej strony budynku.

Instalacja wodociagowa

W zwigzku z planowanym remontem budynku szpitatdrpinaley wykona

instalacg wodrg ( woda zimna, ciepta, cyrkulacja) oprécz &tga, oraz piondw znajdagych

sie w lewym skrzydle budynku, zgodnie z dokumentgpjektows. Instalacja wodna ( woda
zimna, ciepta, cyrkulacja) swoim zakresem obejmmigly sanitarne na parterze, prawym
skrzydle 1 pitra, 2 petro, 3 petra, na poziomie piwnic oraz sufitu podwieszanego
parterze naley przewidzi€é wpiecia do istnigjgcych instalacji. Zestaw do podnoszenia,
zbiorniki wody pitnej, wraz z armatyrnie wchoda w zakres opracowania. Naie
przewidzi€¢ zabudow piondw ptytami G-K lub ptytkami ceramicznymi z wliovoscia

dokonania rewizji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z planowanym remontem budynku szpitala wykona

kanalizacg sanitarg w catym budynku szpitala oprécz lepa, pionu PKs 10, fakéw w
piwnicy i na parterze prowadzonych od lewego skiaydidynku.

Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zakresemywsanitarne na parterze, prawym skrzydle
1 pietra, 2 petrze, 3 petrze piony w dot przechodee przez poszczegoélne kondygnacjela
piwnicy, oraz wyprowadzone ponad dach. Malprzewidzi€é zabudow ptytami G-K lub

ptytkami ceramicznymi z miadiwosciag dokonania rewizji.

Instalacja centralnego ogrzewania
W zwigzku z planowanym remontem budynku szpitalanaleykon& instalacg centralnego

ogrzewania w budynku szpitala oprécz lewego skexyttpetra oraz w obgbie klatek
schodowych. Naley przewidzi¢ zabudow zaworéw piytami G-K lub plytkami



ceramicznymi z mdiwoscig dokonania rewizji. UWAGA! Poza zakresem Pion P2@@z
P3CO.

Instalacja ppoz.

W zwigzku z planowanym remontem budynku szpitala xyalevykona& instalacg
przeciwpgarowy W obrbie  prawego skrzydia budynku szpitalnego, zgodamie
dokumentagj projektows. Instalacg przeciwpaarowg nalery wpig¢ do istniegcej instalacji

na poziomie piwnicy. Nalg wykona& hydranty na wszystkich kondygnacjach zgodnie z

dokumentagj projektows w obrebie prawego skrzydta budynku.

Instalacja solarna
Poza zakresem opracowania.

Wentylacja
W zwigzku z planowanym remontem budynku szpitala salevykona wentylacje

grawitacyjne w budynku szpitala zgodnie =z projektemykonawczym, braira
architektoniczna oprécz ¢mtéw sanitarnych na 1 ¢rze budynku, oraz istnigych
przewodow pionowych, przechagz/ch poprzez poszczegodlne kondygnacije lewego skrzyd
budynku. Przewody wentylacyjne nafewykona z blachy stalowej ocynkowanej 1,0mm o
srednicy 160 mm. Nalg przewidzi€ wykonanie przelsi w przegrodach konstrukcyjnych
budynku, przejcie przez stropy kanatdw wentylacyjnych. Przewodyephodzce przez
pomieszczenia ktérych nie obstugupalery zabezpieczy do odpornéci ogniowej EI60
poprzez obudow ptytami ogniochronnymi. Nalky przewidzi€ otwory rewizyjne
umazliwiajace czyszczenie oraz zapewmiostp do otwordéw rewizyjnych uniiwiajacych
czyszczenie przewodow wentylacyjnych. W plytach @kKewidzi€é zamykane otwory 1
rewizja na kondygna¢j Przewody wentylacyjne nalg zaizolow& termicznie otulig
termoizolacyjm, wetnha mineralna 3 cm. Zakczenie przewodow ponad dachem wyrzatni
dachow z podstaw dachowv.

Uwagi:

Nalezy przewidzi€é wykonczenie scian w obebie przewoddéw instalacji wodnej, c.o.,
hydrantowej, kanalizacji, wentylacji (zamurowaniazupetnienie tynkow, malowanie),
scalenie kolorystyczne ze stanem istyggm.

Do pomieszczenia do mycia pacjentéw na |, |l, litze naley doprowadzi wode zimng,
cieph, cyrkulacyjry( przy umywalce zlewie i natrysku), przewidzgodefcia kanalizacyjne

oraz wentylagj grawitacyjn.






