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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 HYDRANT ZEWNETRZNY.
1.1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 [m3] na |m3
d.1.1]0217-02 odktad.
0.9%1.2*39 m3 42.120
RAZEM 42.120
2|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemiag z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m3
d.1.1/0105-02 [m] i ubiciem warstwami co 15 [cm].
poz.1-0.5*0.3*39 m3 36.270
RAZEM 36.270
3|/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 [m3] ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1.1/0415-02 [m] krawedzi wykopu.
poz.1-poz.2 m3 5.850
RAZEM 5.850
4/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebosci do 3.0 m?2
d.1.1]0322-07 [m] wypraskami.
2%1.2*39 m2 93.600
RAZEM 93.600
1.2|45232100-3 |Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich 15 [cm] - podsypka piasko- |m3
d.1.2/0511-02 wa.
0.5*0.15*39 m3 2.925
RAZEM 2.925
6/KNR 2-18 Sieci wodociggowe - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) tgczone |m
d.1.2/0109-02 metoda zgrzewania o $rednicy zewnetrznej 90 [mm].
39 m 39.000
RAZEM 39.000
7/KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na istnie-| szt.
d.1.2/0902-01 jacych rurociagach o srednicy 80 [mm].
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2-18 |Zasuwy z obudowg o $rednicy 80 [mm] montowane na rurociggach PE. kpl.
d.1.2/0213-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich 15 [cm] - zasypka m3
d.1.2/0511-02 piaskowa.
0.5*0.15*39 m3 2.925
RAZEM 2.925
10/|KNR 2-28 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $rednicy |szt.
d.1.2/0311-07 nominalnej 80 [mm].
szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych do 110 prob.
d.1.2/0316-01 [mm]
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA.
2.1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 [m3] na |m3
d.2.1]0217-02 odktad.
1.0*2.0*26.50 m3 53.000
RAZEM 53.000
13|/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m?2
d.2.1/0322-07 [m] wypraskami.
1.0*2.0*26.50 m?2 53.000
RAZEM 53.000
14/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m3
d.2.1/0105-02 [m] i ubiciem warstwami co 15 [cm].
poz.12-0.6*0.5*poz.17-3.14*0.6"2*3.0*poz.21 m3 34.876
RAZEM 34.876
15/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 [m3] ziemi wzdtuz 1 |m3
d.2.1/0415-02 [m] krawedzi wykopu.
poz.12-poz.14 m3 18.124
RAZEM 18.124
2.2/45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatéw $sciekowych
16 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - 15 [cm] - podsypka pias- |m3
d.2.2/0511-02 kowa.
0.6*0.15*poz.17 m3 2.385
RAZEM 2.385
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $rednicy zewnetrznej 160 [mm]. m
d.2.2/0408-02
26.50 m 26.500
RAZEM 26.500
18/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 [cm] - obsypka m3
d.2.2/0511-03 piaskowa.
(0.6*0.2-3.14*0.12)*poz.17 m3 2.348

Norma STD Wersja 4.23




2014-01-19_SOKOLOWSKO_RT1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.348
19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich- 15 [cm] - zasypka piasko- |m3
d.2.2/0511-02 wa.
0.6*0.15*poz.17 m3 2.385
RAZEM 2.385
20|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.2.2/0513-08 betonowa.
3.14*0.6"2*0.3*p0z.21 m3 1.017
RAZEM 1.017
21|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000 [mm] w gotowym wy- |stud.
d.2.2|/0513-01 kopie o gtebokosci 3 [m]
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych do 150 [mm]. préba
d.2.2/0706-01
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
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