Nadszybie, mocowanie windy wg opisu producenta

Rysunki szalunkowe i zbrojeniowe studio ALCHEMIA
Strop: 15,25 _QV Strop: 15,25 _QV PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ULICA LEOPOLDA STAFFA 39 57-320 POLANICA ZDROJ
T: +48 501 412691 +48 668 688 098
F: 71723 43 76 E: biuro@studioalchemia.pl
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NAZWA RYSUNKU:
26/200 BUDYNEK SZPITALA
@ 26,200 @ 26,200 @ 26/200 JON O R 155 44 m WINDA
L @ 180 DETAL - KONSTRUKCJA

@ ey Dlugos¢ wg srednic (m) 392,76 | 243,76 STATUS RYSUNKU:

UL, weoeme) I8 —— PROJEKT WYKONAWCZY

W W Mosa tqczna wg srednic (kg) | 86,41 | 216,95 PROJEKTANCI
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T@ 2012/200 @ 21 ARCHITEKTURA:
0gél ke 303,36
\% +13,94 gétem (k9) inz. arch. Roman Kuczek - Orzet | 54/09/DOIA
7 | | DS-1358

, inz. arch. Mariusz Czarny

1. RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY JEST KOORDYNUJACY .
DLA PROJEKTOW BRANZOWYCH - mw_um><<_uN>,_>O<.
o 258 9 - ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM inz. arch. Malgorzata UAF 2/29/79
288 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAG LACZNIE Zajgczkowska - Orzet DS-0026
Z RYSUNKAMI INSTALACJI KONSTRUKCJA:
3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Beton €20/25 B25 Z OPISEM TECHNICZNYM. inz. Zbigniew Kozuchowski ANF 2/218/82
Stal A~IIN, C 4. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE DOS/B0O/2210/01
strzemiona mozna wykona¢ ze stali nizszej klasy Z RZUTAMI INNYCH KONDYGNACUI.
Otulina cz. podziemna min 50mm, cz. nadziemna min. 20mm 5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC inz. Roman Orzet AU-F 2/37/79
) ) ] ] ) NA BUDOWIE. DOS/BO/1415/03
Wymiary szybu windy, elementy niezbedne do montazu sprawdzi¢ w dokumentacji 6. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DOKONAC OBMIARU e .
producenta, projekt wykonano dla windy szpitainej RS—0 1600. OTWOROW NA BUDOWIE. in Elzbieta Pawlik
Poziomy kondygnacji, otworéw okiennnych i drzwiowych sprawdza¢é przed 7. WSZYSTKIE ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY SPRAWDZACY:
szalowaniem, lokalizacja otworw okiennych i drzwiowych, izolacje oraz dach wg. NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. inz. Jerzy Krawczyk UAN. V-7342/3/78/94
rysunkéw architektonicznych. ' _uow /BO/2160/01
Rysunki rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznycm. ID ARKUSZA: SKALA PROJEKTU: DATA:
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