
numer sprawy ZP/3/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 206 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Laboratorium 
Szpitala Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci Orlik w Kudowie Zdroju 

I. Zamawiający
SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp z o.o., 
ul. Parkowa 3, 
Sokołowsko, 58-350 Mieroszów 
e-mail: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl
fax: 074 845-82-40

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej 206 tys. euro.

Podstawa  prawna  udzielenia  zamówienia  publicznego:  art.  10  ust.  1   Prawa  zamówień 
publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
2) Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  maja  2006  r.  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych,

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i aparatury dla oddziału 
rehabilitacyjnego hematologii-onkologii dziecięcej i laboratorium analityki medycznej
 Cpv: 37440000-4, 33165000-4, 33157000-5, 38434570-2, 33193120-6
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1. Wyszczególnienie

Pakiet 1
Nazwa urządzenia Opis Ilość
Rower treningowy 
epileptyczny 
Crosstrainer
Typu Cross Me

Gwarancja: 24 miesiące
Max. waga ćwiczącego:120 kg
Rolki transportowe: Tak
Komputer treningowy:Tak
Pomiar prędkości :Tak
Pomiar czasu (częściowy/całkowity):Tak
Pomiar dystansu (częściowy/całkowity):Tak
Pomiar spalonych kalorii (częściowy/całkowity):Tak
Pomiar pulsu:Tak
Sposób pomiaru pulsu: klips na ucho, czujniki dłoni
Pomiar częstotliwości ćwiczeń:Tak
System oporu:Magnetyczny
Ciężar koła zamachowego :14 kg
Regulacja oporu: zakres 1-10
Łożyskowane przeguby: Tak
Regulowane podparcia stóp:Tak
Długość kroku: 390 mm
Zasilanie: Baterie
Inne cechy: Regulacja mocy zależnie od liczby obrotów
Wymiary:140 x 53 x 158 mm
W zestawie:  Crosstrainer magnetyczny Kettler Cross !Me - Instrukcja, Gwarancja PL
Opcjonalne akcesoria: Cardio Plus Set
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Rower treningowy 
epileptyczny 
Crosstrainer
 Typu VITO XL

Specyfikacja techniczna:
    * System hamowania - magnetyczny
    * Ciężar koła zamachowego - ok 18 kg
    * Regulacja obciążenia - 1 - 10 (manualnie)
    * Przyłącza sieciowe - baterie
    * Łożyskowane przeguby - łożysko kulkowe wahliwe, dod. podwójne łożysko kulkowe
    * Rolki transportowe - tak
    * Wymiary urządzenia (dł./szer./wys. w cm) - 150 / 53 / 156
    * Max. obciążenie wagowe - 150 kg
    * Długość kroku - 390 mm
    * Pedały - regulowane
Komputer treningowy:
    * Czas/dystans/całkowita liczba kilometrów/prędkość/częstotliwość/zużycie energii - tak
    * Pomiar tętna - klips na ucho, czujniki dłoni
    * Cardio-Puls-Set 
    * Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności - tak
    * Wyświetlacz - Jumbo - LCD
    * Wyświetlanie ciągłe - 6 funkcji

1

Wioślarz
Typu Coach Ls

Wyposażenie:
Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna
Dodatkowe ćwiczenia siłowe/sprawnościowe z 15-20 wariantami ćwiczeń - co najmniej 
wiosłowanie, trening bicepsów, trening tricepsów, wiosłowanie na stojąco.
System hamowania: magnetyczny
System napędowy: cięgna linowe
Regulacja obciążenia: 10-stoponiowa, pokrętło
Siodełko: ułożyskowane, na rolkach + deska do ćwiczeń
Oparcie stóp: obrotowe z paskiem
Pomiar tętna: bezprzewodowy pas do pomiaru tętna w zestawie)
Rolki transportowe,   
Max. masa ćwiczącego 130 kg
Wymiary w cm:  180/55/59
Funkcje komputera
SCAN, pomiar czasu, odległość, tempo wiosłowania, zużycie energii
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Pomiar czasu, odległość całkowita w km/ruchy wioseł, empo wiosłowania z sygnłem 
akustycznym (możliwość wyłączenia), Zużycie energii, Pomiar tętna, Wartości średnie, 
Górna granica tętna - wskaźnik procentowy, sygnał ostrzegawczy optyczny i akustyczny
Trening ukierunkowany na strefy, Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawnośc

Rower treningowy 
Typu Bike Me Wymiary (dł./szer./wys. w cm) 88/53/130

Rolki transportowe tak
Regulowana kierownica tak
Pozioma regulacja siodła tak
Regulacja wysokości siodła tak
Przyłącze sieciowe baterie
Zakres obciążenia 1-10 (manualnie)
Ciężar koła zamachowego ok. 6 kg
System hamowania magnetyczny
Max. obciążenie wagowe 120 kg
Szybka regulacja wysokości siodła tak
Głębokie wejście tak

Komputer treningowy:
Czas/odległość/prędkość tak
Całkowita liczba kilometrów tak
Częstotliwość pedałowania nie
Zużycie energii tak
Pomiar pulsu klips na ucho, czujniki dłoni, Cardio-Puls-Set (wyposażenie dodatkowe)
Cardio-Puls-Set 
Górna granica tętna wskaźnik procentowy, optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy
Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności tak
Możliwość ustawienia tak
Wskaźnik ustawień 6 funkcji
Trening ukierunkowany na strefy (FAT/FIT/MANUELL) tak
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Rower treningowy
Typu Golf S Pro

Gwarancja min 24 miesiące
Max. waga ćwiczącego 130 kg
Silnik elektryczny: Tak
Rolki transportowe: Tak
Komputer treningowy: Tak
Pomiar prędkości :Tak
Pomiar czasu (częściowy/całkowity):Tak
Pomiar dystansu (częściowy/całkowity): Tak
Pomiar spalonych kalorii (częściowy/całkowity):Tak
Pomiar pulsu: Tak
Sposób pomiaru pulsu:klips na ucho, czujniki dłoni, Cardio-Puls-Set 
Pomiar częstotliwości ćwiczeń: Tak
Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności: Tak
Wskaźnik ustawień funkcji programów treningowych – min 8
System oporu: Magnetyczny
Ciężar koła zamachowego : ok. 8 kg
Regulacja oporu: Sterowane silnikiem w zakresie min 1-12
Regulacja kierownicy: Tak
Regulacja siodełka: W pionie i w poziomie
Górna granica pulsu:wskaźnik procentowy, optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy
Trening ukierunkowany na strefy (FAT, FIT, Manuell)
Zasilanie: przyłącze do sieci (230V)
I- Szybka regulacja wysokości siodła
Wymiary ok.: 100 x 53 x 131 cm
W zestawi: Instrukcja, Gwarancja PL
Akcesoria:  Cardio Puls Set
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Bieżnia
Typu Maraton TX2

- Silnik elektryczny/zasilanie sieciowe - 230V / 50 Hz
- Max. moc trwała - 1,5 / 2,0
- Max.moc PK - 3,7 / 5,0
- Prędkość min./max. km/h - 1-16
- Ustawienie stopnia wzniesienia - 1 do 12% elektrycznie
- Rolki transportowe - EASY ROLLER-System
- Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna - wyposażenie dodatkowe
- Wymiary taśmy (dł./szer./wys. w cm) - 140/51
- Wymiary po złożeniu (dł./szer./wys. w cm) - 89/88,5/190
- Max. obciążenie wagowe - 140 kg.
- Ustawienie kąta nachylenia - 0,12%
- System amortyzatorów - tłumienie uderzeń
- Silnik elektryczny: maks. trwała moc wtórna (kW/PS) max. Peak-Power (kW/PS) - 1,5/2,0; 
3,7/5,0
Komputer treningowy:
- Czas/prędkość/dystans/odległość/całkowita liczba kilometrów/pomiar pulsu/górna granica 
tętna/ocena sprawności/kąt nachylenia, bezpośredni wybór prędkości (direct Speed)
- Dowolnie skalowane programy - 6
- Programy sterowane wielkością tętna - 2
- Bezpośredni wybór nachylenia (direct incline)
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Siłownia
Typu UltraE

Atlas rehabilitacyjno-siłowy, możliwość wykonania ćwiczeń (motylek, wyciskanie, ściągania 
drążka do szyi, wiosłowanie, wyprostowywanie nóg) na różne partie mięśni
Atlas do ćwiczeń pozwalający na wykonanie min 35 ćwiczeń na różne partie mięśni. Pozwala 
na trening 2 osób jednocześnie. 
Komplet uzupełniający 20kg do siłowni BASIC lub ULTRA 
Stacje do ćwiczeń: motylek do przodu wyciskanie na ławce siedząc wieża wyciągowa 
"Latissimus" wiosłowanie wyciąganie nóg unoszenie nóg wyciskanie nogami Wyposażenie: 
blok ciężarków: 5-80kg (4x5kg / 6 x 10kg) obciążenie maksymalne: 80- 100kg  wyposażenie 
dodatkowe wyciskanie nogami 130-160kg po doposażeniu
Maksymalne obciążenie: 150kg wymiary (dł./szer./wys. w cm): 200 / 200 / 200 
komputer treningowy
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Stepper
Montana

Komputer treningowy z możliwością pomiaru: czasu, ilości stopni pokonanych w jednostce 
treningowej, tempa, całkowitej wysokości, temperatury pomieszczenia, zużycia energii, tętna, 
tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności.
Skala obciążenia:  2 tłoki hydrauliczne, 12 stopni
Max. masa ćwiczącego (kg):  130
Wymiary (dł./szer./wys.) w cm ok:  92 / 65 / 155
Komputer treningowy Pomiar czasu, liczby powtórzeń, powtórzenia na minutę, wydatek 
energetyczny (kcal)

1

Stepper-
variostepper

-Maksymalne obciążenie 80 kg
-Wymiary (dł./szer./wys.) ok. 48/37/22
-Komputer treningowy:
 Pomiar czasu, zużytej energii i ilości ćwiczeń
-Umożliwia trening nóg i pośladków
-Odporne na ślizganie powierzchnie do stąpania
-Dodatkowe linki i uchwyty do ćwiczenia ramion

1

Massager Urządzenie do masażu ciała wibrującym pasem, wspomaga ukrwienie, usuwa napięcie 
mięśni, uelastycznia tkankę, silnik elektryczny o dużej mocy z włączaniem dwustopniowym. 
Posiada trwały i mocny pas masujący. Maksymalne obciążenie 110 kg. Wymiary ok: dł. 90/ 
szer. 50/ wys. 95-120 cm.

1

Lustro korekcyjne Lustro korekcyjne z siatką posturograficzną (tafla 160x70cm) 1

Pakiet 2
Nazwa urządzenia Opis Ilość

Aparat do 
krioterapii 
miejscowej w 
systemie ciekłego 
azotu

- Czynnik chłodniczy: Ciekły azot (LN2)
- Objętość zbiornika: 60 litrów
- Temperatura strumienia gazu: -160°C (przy wylocie dyszy)
- Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 4
- Zużycie ciekłego azotu: od 0,08 do 0,1 kg/min (praca ciągła) w zależności od ustawionej 
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Typu Kriopol R60 intensywności nadmuchu
- Zasilanie: 230 V +/- 10 %
- Częstotliwość: 50 Hz
- Klasa ochronności: I
- Poziom zakłóceń: N
- Bezpiecznik: 3,15 WTA
- Typ ochrony: B
- Masa urządzenia: 38 kg
- Okres Gwarancji: 12 miesięcy

Fotel oporowy do 
ćwiczeń kończyn
Typu UPR-01 B   

Fotel wielofunkcyjny  przeznaczony do ćwiczeń oporowych kończyn górnych
i dolnych, rozkładany, wyposażony w dwie głowice oporowe i pasy stabilizacyjne.
Konstrukcja fotela umożliwia ćwiczenia w pozycji siedzącej oraz leżącej przodem
Zastosowanie: do ćwiczeń oporowych kończyn górnych i dolnych
rozkładany - możliwość ćwiczenia w pozycji siedzącej i leżącej
regulacja przesuwu oparcia fotela - 0 ÷ 150 mm
regulacja pochylenia oparcia fotela - 0 ÷ 90°
2 głowice oporowe i pasy stabilizacyjne

1

Stół do ćwiczeń z 
dziećmi 
Typu SRE-B  

Stoły do terapii z dużym, jednoczęściowym leżyskiem
Stosowane do ćwiczenia funkcji ruchowych u dzieci z uszkodzeniami centralnego układu 
nerwowego (MPD, przepuklina oponowo - rdzeniowa itp.) np. metodami BOBATH, VOYTA
Typ konstrukcji:
- duża, wyjątkowo stabilna konstrukcja prostokątna
Regulacji wysokości:
- silnik elektryczny sterowany z pilota ręcznego
Zakres regulacji wysokości ok.:
- 550 – 900 mm
4 koła jezdne do przemieszczania stołu

1

Zestaw filtrów do 
koloroterapii 
Typu Bioptron

Zestaw do koloroterapii -terapii holistycznej (wielokierunkowej),fototerapii, chromoterapii i 
terapii preparatami terapeutyczno-kosmetycznymi podawanymi zewnętrznie (aromaterapii). 
System przystosowany jest do współpracy wyłącznie z aparatem Bioptron Compact (Bioptron 
III). Sześć szklanych filtrów do koloroterapii :czerwony, niebieski, żółty, zielony, 
pomarańczowy , purpurowy 

1

Przyrząd do 
ćwiczeń  stawu 
skokowego 

Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego KRZYŻAK. Przeznaczony do ćwiczeń wolnych stawu 
skokowego i z obciążeniem w osi wzdłużnej i poprzecznej stopy. Możliwość blokady obrotu 
stopy wokół każdej z tych osi oraz nakładanie obciążeń w tych kierunkach. W wyposażeniu 4 
obciążniki 1 kg.
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Szyna do ćw. 
biernych kończyn 
dolnych
Typu Opti-Flex III

Urządzenie do biernych ćwiczeń stawu  kolanowego i biodrowego, ustawienie zakresu ruchu, 
częstotliwości i ilości ruchów

1

Rotor uniwersalny 
Typu Magneciser

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i kończyn górnych, hamulec magnetyczny 1

Materac 
gimnastyczny 

Wykonany z pianki o podwyższonej gęstości. - wym. 180 x 80 x 10 cm 10

Mata z kolcami Mata do ćwiczeń sensomotorycznych (wym. 120x60cm) 1
Tor przeszkód 
drewniany

Skład: stojak, trapez drabinka, duża równoważnia, duża drabinka, drabinka żerdziowa, duża 
zjeżdżalnia, tor do ćwiczeń równoważnych, koordynacyjnych, ogólnousprawniających 

1

Równoważnia 6-
cio zaczepowa

5 desek o wym. 100 x 9 x 2 cm - 6 cegieł o 6 sworzniach łączących 3 deski o wym. 28 x 14 x 5 
cm , przyrząd do ćw. rehabilitacyjnych – ruchowych równoważnych 

1

Topek Przyrząd w kształcie stożka służący do ćw. koordynacyjnych, czucia  ciała w przestrzeni 1
Wirujący talerz Przyrząd do ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych, średnica 76 cm Obraca się w każdą 

stronę. Jest całkowicie bezpieczny, ponieważ się nie przewróci. Można na nim stać lub 
siedzieć. Powierzchnia talerza jest antypoślizgowa i wyposażona w 4 uchwyty. Do 
wykorzystania w zabawach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. - średnica 76 cm

1

Dysk sensoryczny Dysk sensoryczny, którego objętość może być regulowana ilością powietrza. Do zabaw 
ruchowych jak i podkładka do siedzenia i leżenia. Specjalne wypustki pobudzające zmysł 
dotyku wspomagają ćwiczenia rehabilitacyjne. - średnica 32 cm 

2

Zestaw płytek z 
fakturami do 
ćwiczeń

Zestaw płytek z różnymi fakturami służący do ćw. Ręki, czucia i rozpoznawania faktur. Zestaw 
8 par tabliczek z fakturami różnych materiałów. Wielkość tabliczki umożliwia ułożenie w jej 
ramach całej dłoni małego dziecka. Zabawa tabliczkami stymuluje receptory znajdujące się w 
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dłoniach.. Całość umieszczona w drewnianej podstawie. - 16 tabliczek o wym. 15 x 11,4 x 1 
cm

Taśma czerwona
Typu Thera-Band

Taśma rehabilitacyjna 5,5 m – średnia; czerwona 1

Taśma żółta
Typu Thera-Band

Taśma rehabilitacyjna 5,5 m – słaba; żółta 1

Przyrząd do 
korekcji układu 
łopatek z taśmami 
Typu Thera-Band

TypuPKŁ-1 producent Accuro-Sumer lub równoważny 1

Drążki pionowe Drążki pionowe do ćw. Korekcyjno-oddechowych kinezyterapia/korekcja postawy. Typ DKO-1/
SK-1 producent Accuro-Sumer lub równoważny 1

Wózek inwalidzki
typu Avangarde T

Zintegrowany element mocujący zapadki na nogi o kątach na poziomie 70°, 80° i 90°
Przestawiany kąt oparcia w przedziale min. od -9° do +9°.
Możliwość ustawienia różnej wysokości położenia punktu obrotu w celu dopasowania do 
każdej grubości poduszki do siedziska.
Możliwość wyboru jednej spośród min 13 pozycji dla tylnych wysokości siedziska oraz co 
najmniej 6 ustawień dla różnych położeń środka ciężkości.
Dopuszczalna masa ciała użytkownika: 125 kg 
rama aluminiowa z podwójnym krzyżulcem 
aluminiowe elementy boczne i zapadki na nogi
ławeczki na nogi na całej szerokości lub dzielone do wyboru, 
regulowane kąty i uchylne na zewnątrz 
koła napędowe w 22”, 24” lub 26” 
możliwość nastawiania pochylenia kół 0°, 2° lub 4° 
regulowane obicie na plecy, nastawianie wysokości oparcia i uchwytów przesuwnych 

2

Urządzenie do 
ćwiczeń kończyn 
dolnych

Typu KETTLER 
Pendo

Urządzenie gimnastyczne dolnych kończyn i dolnych mięśni pleców PENDO Specyfikacja 
techniczna: Max. obciążenie wagowe 150 kg 
Funkcje komputera: pomiar czasu, pomiar. ilość ćwiczeń, pomiar częstotliwości Wymiary 
rozstawionego urządzenia w cm ok: 117 dł./ 90 szer./ 150-166 wys. Wymiary po złożeniu w 
cm ok.: 53 dł./ 90 szer./ 150 wys

1

Zestaw do 
Magnetoterapii 
Typu Magnetus 2

2-kanałowy, z 2 cewkami pracującymi niezależnie i równolegle, (d.60 cm, m.30cm), 
2generatory, 1 leżanka do dużej cewki

1

Lampa Sollux 
Lumina

parametry: regulacji jasności świecenia, wyświetlacz czas/ jasność, programowanie sekwencji 
czas/jasność, zegar zabiegowy, filtry: niebieski i czerwony, stabilna konstrukcja mechaniczna, 
mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy, wymuszone chłodzenie tubusa, siatka 
zabezpieczająca przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra, trwała i niezawodna klawiatura

1

Duoter plus aparat umożliwiający wykonywanie zabiegów z elektroterapii : - prądy:- diadynamiczne
- interferencyjne- impulsowe- galwaniczny
- UR wg Traberta- Kotz'a- TENS- tonoliza, elektrodiagnostyki: półautomatyczne wyznaczanie 
krzywej l/tautomatyczne wyliczanie reobazy, chronoakcji, współczynnika akomodacji
Aparat może współpracować z następującymi sondami:
- sonda punktowa R 15mW/650nm 
- sonda punktowa IR 150mW/820nm  ,ciągła i impulsowa sondy IR 
- pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników
- uproszczenie obsługi aparatu
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie
- 80 programów wbudowanych dla elektroterapii
- 40 programów wbudowanych dla laseroterapii
- 80 programów do ustawienia dla użytkownika
- nadawanie własnych nazw programom
SEKWENCJE ZABIEGOWE:
- łączenie kilku programów w jeden ciąg
- uproszczenie obsługi aparatu
- 20 sekwencji do ustawienia
- 8 prądów w sekwencji maksymalnie
- nadawanie własnych nazw sekwencjom

1
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ERGONOMIA:
- tryby pracy: programowy/manualny
- wyświetlacz nakowy - czytelna obsługa
- wybór jednostek chorobowych po nazwie
- zegar zabiegowy
- regulacja natężenia prądu pokrętłami
KONSTRUKCJA:
- mikroprocesorowe sterownie pracą aparatu
- ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy
- trwała i niezawodna klawiatura
- stabilizacji mocy sond laserowych
- autotest - bieżąca kontrola sprawności aparatu
PARAMETRY TECHNICZNE:
- maksymalne natężenie prądu: 100mA
- zegar zabiegowy: 1-60 min
- zasilanie: 230V, 50Hz, 40W
- wymiary (bez uchwytów): 35 x 26 x 13,5 cm
- masa: 4,5 kg
Wyposażenie
 komplet przewodów
 elektrody silikonowe - 6 szt.
 pokrowce wiskozowe - 12 szt.
 pasy rzepowe - 4 szt.
 instrukcja użytkowania
  sonda punktowa R 15 mW/650 nm - praca ciągła
 sonda punktowa IR 150 mW/820 nm - praca ciągła i impulsowa
 okulary ochronne do pracy z sondami laserowymi
 elektrody punktowe
 elektrody samoprzylepne
 woreczki z piaskiem
 torba mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem
 stolik

Lampa 
bakteriobójcza 
statywowa
Typu PLB – 302 ,2 
2X30 W z 
licznikiem czasu 
pracy

Przepływowa statywowa PLB – 302 ,2 2X30 W z licznikiem czasu pracy
Napięcie zasilania: 220-230V; 50 Hz 
Moc promienników: 2 x 30 W 
Moc pobierana: 150 VA 
Trwałość promienników: 8000 h 
Typ obudowy: IP20 
Stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I 
Wydajność wentylatora: 150 m3/h 
Waga max: 15 kg
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Lampa 
bakteriobójcza 
przepływowa 
przejezdna 

napięcie zasilania: 230 V 50 Hz 
pobór mocy: 115 VA
wewnętrzny element emitujący
promieniowanie UV-C: 2xTUV30W zewnętrzny element emitujący
promieniowanie UV-C: 1xTUV30W 
natężenie promieniowania UV-C
w odległości 1 m : 100 µW / cm2
trwałość promiennika : 8000 h 
wydajność wentylatora: 132 m3 / h 
dezynfekowana kubatura: 25-50 m3
zasięg działania lampy: 10-20 m2 
klasa zabezpieczenia ppor.: I 
typ obudowy : IP 20 
wymiary kopuły max: 1200 x 300 x 150 mm 
wymiary max: 700 x 1800 x 700 mm 
masa: max 15 kg
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Termometr 
elektroniczny

Szybki i dokładny pomiar
Z czterocyfrowym wyświetlaczem cyfrowym, pamięcią i sygnałem dźwiękowym
Trwały i elegancki
Zakres pomiarowy: 32 - 43°C 

5

7



Dokładność: +/- 0.1°C 
Automatyczny wyłącznik po czasie 10 min.
2 lata gwarancji

Stanowisko do 
iniekcji 
Typu Lorina 2

Stanowisko do pobierania krwi, poprzez zintegrowanie krzesła i stolika zabiegowego 1

Pakiet 3

Ssak elektryczny 
model NEW 
ASKIR 30 

Urządzenie do odsysania płynu ,śluzu i innych wydzielin odpornego na nagrzewanie i 
wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa ABS, zgodnie z europejskimi normami 
bezpieczeństwa. Wyposażony w 1 lub 2 litrowy zbiornik z odpornego na stłuczenia makrolonu, 
z podziałką. Zbiornik z zastawką przeciw przelewową, do sterylizacji w autoklawach w temp. 
121°C. Włącznik, regulator siły osysania oraz manometr znajdują się na przednim panelu 
ssaka. 
W skład zestawu wchodzą: filtr antybakteryjny, cewnik, komplet przewodów silikonowych, 
łącznik.
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Resuscytator
Typu Ambu Mark 
IV

Wentylacja dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 15 kg (wiek około 3 lat)
Maksymalna dostarczana objętość oddechowa: 1300 ml
Długość x średnica (z zaworem pacjenta): 275 mm x 135 mm
Waga resuscytatora (z zaworem pacjenta, bez rezerwuaru tlenu i maski): 415 g
Maksymalna częstość oddechów:
Zależy od podawanej objętości. Szybkość rozprężania się worka
jest wystarczająca dla uzyskania częstości oddechów zalecanych w praktyce.
Złącze pacjenta: 22 /15 mm (ISO)
Złącze wydechowe (do podłączenia zaworu PEEP): 30 mm męskie (ISO)
Martwa przestrzeń: < 5 ml
Przeciek (w obu kierunkach): niemierzalny
Opory przepływu przy wdechu:
- przy 50 l/min -0,35 kPa (-3,5 cmH2O)
Opory przepływu przy wydechu:
- przy 50 l/min 0,26 kPa (2,6 cmH2O)
Układ ograniczania ciśnienia:
Elastyczna zewnętrzna powłoka, podczas ściskania worka jedną ręką, ogranicza ciśnienie w 
drogach oddechowych do około 7 kPa (70 cmH2O)
Objętość rezerwuaru tlenu: 1500 ml
Opory przepływu przy wdechu stawiane przez rezerwuar tlenu (przy zamkniętym dopływie 
tlenu):
- przy 50 l/min -0,1 kPa (-1,0 cmH2O)
Temperatura stosowania: -18°C do 50°C
Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C
rezerwuar tlenu do sterylizacji w autoklawie
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Inhalator Tłokowy 
+ irygator do 
terapii i 
oczyszczania 
zatok
Typu Flaem 
Nuova Respir AIR 
F 400  

wyposażony jest w kompresor bezolejowy, budowa zapewnia jego cichą pracę Obudowa 
wykonana z najwyższej jakości antystatycznych tworzyw sztucznych ABS. 
- ciśnienie w czasie pracy inhalatora z rozpylaczem: około 0,65 bar
- maksymalne ciśnienie: około 1,5 bar
- przepustowość powietrza w kompresorze: około 9 l/min
- głośność: około 57 dB/A
- profesjonalny filtr powietrza: 50/70 micron
- długość węża łączącego: min 1m
- ciężar max: 2 kg

1

Inhalator 
Ultradźwiękowy 
Typu SanUp
Mod

Inhalator ultradźwiękowy do leczenia głównie środkowych i dolnych, a także górnych partii 
dróg oddechowych. metoda działania: metoda ultradźwiękowa 
wydajność aerozolu: minimum 0,5 ml/min. 
wielkość cząstek: 1,5 -5,7 µm (MMAD 3,8 µm) 
temperatura pracy: 5 - 40 °C 
wilgotność powietrza podczas pracy: 30% do 95% RH 
pobór mocy: 30W 
maksymalna pojemność nebulizatora: 8 ml 
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częstotliwość drgań: 2,5 MHz 
tryb pracy: 20/ nie dłużej niż 40 minut (praca/ przerwa) 
wymiary max: 200x150x100 mm 
wagamax : 1,5 kg 
zasilanie: 230V~, 50 Hz. bateria (opcja) 
zgodność norm: ISO 9001, EN 46001, CE 
gwarancja: 3 lata

Reduktor do butli z 
tlenem
Typu Medidejs 
100

Reduktor z nawilżaczem 
Reduktor do tlenu (O2) z dozownikiem i nawilżaczem, po połączeniu z butlą tlenową, 
przeznaczony jest do redukcji ciśnienia, ustalania wymaganego przepływu i nawilżania tlenu 
pobieranego z butli. Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania nawilżonej mieszanki 
tlenowo-powietrznej.
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Otoskop żarówka halogenowa 
szkło powiększające min 2,5 razy 
wzierniki plastikowe, jednorazowe: 2,5 mm i 4 mm w zestawie (10 szt.). Możliwość 
podłączenia gruszki gumowej zasilanie: 2 baterie AA LR6
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Pakiet 4
Automatyczny 
analizator 
hematologiczny 
Typu Mindray BC-
2800 

FUNKCJE:
Różnicowanie WBC na 3 grupy; 19 parametrów + 3 histogramy 
Wydajność: 30 próbek na godzinę 
Automatyczne czyszczenie igły pobierającej 
Pamięć: parametry 10.000 pacjentów (wraz z histogramami) 
Wbudowana drukarka termiczna, opcjonalna drukarka zewnętrzna 
Opcjonalny czytnik kodów kreskowych, klawiatura zewnętrzna 
Zintegrowany system zarządzania odczynnikami 
Duży, kolorowy wyświetlacz LCD 

ZASADA DZIALANIA:
Pomiar rezystancji elektrycznej 
PARAMETRY: 
WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, 
RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT 
HISTOGRAMY:
WBC, RBC, PLT 
ANALIZA HEMOGLOBINY:
METODA: SFT
OBJETOSC PRÓBEK:
Krew pelna 13ľL Krew kapilarna 20ľL 
DRUKARKA:
Wbudowana drukarka termiczna, szerokość papieru 50 mm, różne formaty wydruku, 
opcjonalna drukarka zewnętrzna 
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Pakiet 5
Bichromatyczny 
analizator 
chemiczny
Typu Pointe 180

 - liniowość pomiaru 0.00 do 2.00 jednostek absorbancji 
 - dokładność fotometru ± 1% w zakresie do l ,5A ± 2% w zakresie do l ,5A do 2,0A 
 - źródło światła lampa halogenowa 
 - długość fali 340,380,405,492,550, 600nm 
 - szerokość pasma 10nm 
 - wymiary probówki 12mm x 75mm 
 - temperatura inkubacji  37°C lub pokojowa 
 - automatyczne wyłączanie   lampy 7 min. po zakończeniu pracy 
 - wyświetlacz  ciekłokrystaliczny alfa-numeryczny, 16 znaków 
 - drukarka termiczna 20 znaków w linii 
 - możliwości pomiarowo- 
Kalkulacyjne: absorbancja, kalibracja jednopunktowa ze standardem lub faktorem lub 
wielopunktowa ze standardami w powtórzeniach, procent absorbancji, kinetyka ze standardem 
lub faktorem 
 - łącze komputerowe standardowe łącze RS 232 
  - wymagana temperatura   pracy 18-35°C 
 - wymagana wilgotność poniżej 85%
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W przypadku gdy w nazwie lub opisie urządzenia zawarte zostały informacje wskazujące znak 
towarowy, patent lub pochodzenie zamawiający dopuszcza złożenie  oferty na urządzenie 
równoważne

IV. Części zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety 

Pakiet1 lub/i Pakiet2 lub/i Pakiet3 lub/i Pakiet4 lub/i Pakiet5

V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 
VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia   30 dni od daty podpisania umowy

VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Ocena dokonywana będzie wg algorytmu- spełnia/niespełna  pkt1)-pkt3)
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się (pk4):
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu 
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;
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5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia,  na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary;

10)wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 pkt 1–3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego 

postępowania lub posługiwali  się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 
uczciwej  konkurencji;  przepisu  nie  stosuje  się  do  wykonawców,  którym  udziela  się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  tych  warunków  lub  złożone  dokumenty  zawierają  błędy,  z 
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili 
się na przedłużenie okresu związania ofertą.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania  określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia  
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29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty i 
oświadczenia:
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane:
• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert

• oświadczenie o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych   (formularz oferty)

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia dla każdego partnera z osobna, pozostałe 
dokumenty składane są wspólnie 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane 
na adres:
SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp z o.o., 
ul. Parkowa 3, 
Sokołowsko, 58-350 Mieroszów
lub przesłane faksem albo e-mailem
Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych 
warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 
Andrzej Rapacz – tel. 074 845-82-40

XII. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, 

XIII. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę
- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 
przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 
mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 
dane.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę.
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- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 

2. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
Oferta  winna  być  podpisana  przez  każdego  partnera  lub  upoważnionego  przedstawiciela  / 
partnera wiodącego
Upoważnienie  do  pełnienia  funkcji  przedstawiciela  /  partnera  wiodącego  wymaga  podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności 
w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji 
kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.
Podmioty  występujące  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań.
3. Zawartość oferty

1. Wypełniony formularz ofertowy 
2. Wypełniony formularz cenowy
3. Akceptacja warunków umowy 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w:
SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp z o.o., 
ul. Parkowa 3, 
Sokołowsko, 58-350 Mieroszów
sekretariat
w zamkniętych kopertach opisanych następująco:

Przetarg
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Nie otwierać prze 05.06.2009 g. 10:10

składanie ofert do dnia  - 05.06.2009 r. g.10:00
otwarcie ofert -  05.06.2009 g. 10:10

XV. Opis sposobu obliczenia ceny
- Cena oferty obliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych zaproponowanych przez 

wykonawcę oraz ilości przewidywanych dostaw. 
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem  zamówienia w tym koszty transportu, ubezpieczenia załadunku i rozładunku 

XVI. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie 

Nazwa kryterium Waga %
I.   Cena 100
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2.  Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100 pkt. Pozostałe, 
przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako 
wartość punktowa oferty.
Liczba pkt za cenę przyznana ofercie badanej = cena oferty najtańszej/ceny oferty badanej *100

3. Wynik
Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów
XVII. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Postanowienia umowy zawarto w załączonym wzorze umowy

XVIII. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich 
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przepisów ustawy ( rozdział 4  ustawy prawo zamówień publicznych).

______________________________________
Podpis osoby uprawnionej

14


	Typu KETTLER Pendo

