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|. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dla istniejgcego obiektu sanatorium uzdrowiskowego ,AZALIA”
w Szczawnie Zdroju przy ulicy Ofiar Katynia 3-5 w zwigzku z niespetnieniem w nim
wszystkich  wymagan obowigzujgcych przepisow w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Przeprowadzona w dniach 16 i 23-06-2010 r. kontrola przestrzegania
przepisow przeciwpozarowych przez pracownikow KM PSP w Watbrzychu wykazata,
ze w obiekcie wystepujg warunki stwarzajgce zagrozenie dla zycia ludzi, w tym
o ponad 100 % przekroczona jest dlugos¢ czesci dojs¢ ewakuacyjnych, a Klatki
schodowe sg otwarte i nie posiadajg oddymiania. W zwigzku z powyzszym wydano
decyzje nr 210/2010 z 06-07-2010 r. nakazujgcg dostosowanie budynku do
obowigzujgcych przepisoéw lub zastosowanie w obiekcie innych rozwigzan techniczno-
budowlanych. Celem ekspertyzy technicznej jest wskazanie rozwigzan zastepczych
oraz zamiennych, ktére zapewnig ludziom przebywajgcym w obiekcie sanatorium
uzdrowiskowego ,AZALIA” odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

ll. Ogélna charakterystyka budynku.

Istniejgcy obiekt znajduje sie w uzdrowiskowej czesci miasta Szczawno Zdrdj i sktada
sie z trzech potgczonych ze sobg czesci — pawilonu nr | (powstat na poczgtku XX
wieku), pawilonu nr 1l (powstat na poczgtku XX wieku) oraz pawilonu nr Il (powstat
w latach 70-tych XX wieku). Caly obiekt sanatorium jest wolno stojgcy, majgcy
maksymalnie szes¢ kondygnacji nadziemnych (czes¢ pawilonu nr Ill), podpiwniczony.
Pawilony nr 1'i nr 1l sg w ewidencji zabytkdw.

Widok sanatorium od strony wejscia gtéwnego (na pierwszym planie pawilon nr | oraz skrzyzowanie ulic Ofiar Katynia i Klonowej)
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Widok pawilonu nr Il (od strony ulicy Ofiar Katynia)
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Widok pawilonu nr Il od strony placu wewnetrznego
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Widok pawilonu nr | oraz fragmentu fgcznika do pawilonu nr Il od strony placu wewnetrznego
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Widok pawilonu nr |l oraz fragmentu tacznika do pawilonu nr | sanatorium od strony placu wewnetrznego

Pawilon nr | jest potgczony z pawilonem nr Il tylko na parterze jednokondygnacyjnym,

niepodpiwniczonym tgcznikiem. Pawilon nr | jest potgczony z pawilonem nr Il na

poziomie piwnicy, parteru oraz | i Il pietra.

Zagospodarowanie budynku sanatorium przedstawia sie nastepujgco:

- piwnica : kuchnia z zapleczem, kottownia gazowa, wentylatornia, pomieszczenia

techniczne oraz magazynowo-gospodarcze, warsztaty;

- parter : jadalnia, gabinety rehabilitacyjne, gabinet lekarski, dyzurka pielegniarek,
biura, pokoje kuracjuszy (4 pokoje, 8 miejsc), pomieszczenia gospodarcze;

- | pietro : sala gimnastyczna, swietlica, teznia, gabinet masazu, pokoje kuracjuszy (18
pokoi, 37 miejsc);

- Il pietro : sala gimnastyczna, pokoje kuracjuszy (23 pokoje, 45 miejsc);

- Il pietro : pokoje kuracjuszy (6 pokoi, 7 miejsc);

- IV pietro : pokoje kuracjuszy (6 pokoi, 7 miejsc);

- V pietro : archiwum, maszynownia windy.

W budynku sg maksymalnie 104 miejsca noclegowe dla kuracjuszy, ktorzy sag

przyjmowani wyfgcznie na turnusy trwajgce minimum 7 dni.

Sanatorium jest budynkiem opieki zdrowotnej.

[ll. Warunki budowlano-instalacyjne.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng — stan bez uwag. Instalacja ta nie
posiada przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Na budynku jest instalacja odgromowa — stan bez uwag.
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W budynku jest instalacja gazu ziemnego, ktéra dochodzi do kottowni i kuchni — stan
bez uwag. Gtéwny zawor gazu jest w szafce na zewnatrz budynku, w ogrodzeniu przy
ulicy Ofiar Katynia.

Budynek ma ogrzewanie centralne z kottowni gazowej (oddanej do uzytku w 2003 r.),
zlokalizowanej w piwnicy pawilonu nr I. W kottowni sg dwa kotty o mocach 345 kW
i 285 kW. W pomieszczeniu zamontowano aktywny system detekcji gazu.

V. Warunki techniczno-budowlane, ktére powoduja ze w _budynku wystepuja
warunki zagrazajgce zyciu ludzi, a takze niespetnienie wymagan dla drogi
pozarowej.

Obecnie w obiekcie sanatorium wystepujg warunki stwarzajgce zagrozenie dla zycia
ludzi, tj. o ponad 100 % przekroczona jest dtugo$¢ czesci dojs¢ ewakuacyjnych
(wynosi maksymalnie 51 m przy dopuszczalnych 10 m dla jednego dojscia
ewakuacyjnego), a klatki schodowe nie majg zabezpieczen przed zadymieniem
(wymaganie obligatoryjne dla budynkéw sredniowysokich zaliczonych do ZL V + ZL |
+ ZL |lll). Dodatkowo na czesci drog ewakuacyjnych znajdujg sie wyktadziny
podtogowe z materiatow fatwo zapalnych.
Budynek wymaga wykonania przy nim drogi pozarowej. Dojazd do budynku stanowig
ulica Klonowa, ulica Ofiar Katynia i drogi placu wewnetrznego. Czes¢ tych drog nie
spetnia wymagan przepisow, tj. blizsza krawedz drég palcu wewnetrznego znajduje
sie czesciowo w odlegtosci ponizej wymaganych 5 m od $cian budynku oraz miedzy
ulicg Ofiar Katynia a sanatorium znajdujg sie drzewa o wysokosci powyzej 3 m, ktore
utrudniajg dostep do tej czesci obiektu.

V. Charakterystyka pozarowa budynku.

1) Powierzchnia, wysokos$¢, ilos¢ kondygnacii.

a) powierzchnia zabudowy — 909 m?,

b) powierzchnia uzytkowa — 3177,8 m?,

c) kubatura— 10016 m?,

d) wysokos¢ — 20,22 m (budynek sredniowysoki),

e) ilos¢ kondygnacji — maksymalnie 6 nadziemnych, jedna podziemna.

2) Odlegtos¢ od obiektédw sgsiadujgcych.

Obiekt sanatorium jest wolno stojgcy. Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci
5 m od s$cian pawilonu nr Il i jest to budynek magazynowo-gospodarczy sanatorium
(parterowy, murowany, Sciana od strony sanatorium jest petna bez otwordw). Dach
budynku magazynowo-gospodarczego ma konstrukcje drewniang, a jego pokrycie
wykonano z ptyty falistej o nieznanej odpornosci ogniowej. W trakcie prac
dostosowawczych dach budynku magazynowo-gospodarczego zostanie pokryty
blachg lub innym materiatem o klasyfikacji NRO, a jego konstrukcja od wnetrza
budynku zostanie zabezpieczona ptytami ognioodpornymi (system RE 30).

Inne budynki (mieszkalne) znajdujg sie w odlegtosci co najmniej 17 m od sanatorium.
Lokalizacje poszczegolnych obiektéw przedstawiono na zatgczonym do ekspertyzy
planie sytuacyjnym.

3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych.

W budynku nie wystepujg i nie bedg wystepowac¢ materiaty niebezpieczne pozarowo.
Materiaty palne jakie sg i bedg znajdowac sie w budynku to typowe wyposazenie
wnetrz — meble, posciel, artykuty biurowe, sprzet rehabilitacyjny, itp.
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4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych wynosi ponizej
500 MJ/m?,

5) Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb w obiekcie.

W budynku nie przewiduje sie przebywania przede wszystkim oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie. Ze wzgledu na petniong funkcje budynek zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL V, a takze ZL |Ill (biura, sale gimnastyczne,
pomieszczenia zabiegowo-rehabilitacyjne) i ZL | (jadalnia na parterze). Liczba miejsc
sypialnych dla kuracjuszy wynosi maksymalnie 104 - w tym na parterze 8, na | pietrze
37, na |l pietrze 45, na lll pietrze 7 oraz na IV pietrze 7. W jadalni moze przebywac
maksymalnie 120 osdb, za$ w salach gimnastycznych ponizej 50.

W budynku jest petniony catodobowy dyzur pielegniarski (po jednej pielegniarce na
zmianie z wylgczeniem dnia, w ktorym jest przyjazd kuracjuszy wtedy na dyzurze
rannym sg dwie pielegniarki). Ponadto z kuracjuszami bezposredni kontakt majg takze
salowe, ktore pracujg od poniedziatku do soboty w godzinach 6.00-14.00 (z wyjgtkiem
dni kiedy w obiekcie trwa zmiana turnusu, wowczas pracujg w godzinach 6.00-18.00).
6) Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepujg substancje moggce tworzy¢ mieszaniny wybuchowe,
dlatego nie wystepuje w nim zagrozenie wybuchem.

7) Podziat na strefy pozarowe.

Caty budynek sanatorium stanowi jedng strefe pozarows.

W piwnicy pawilonu nr | wydzielono pozarowo kottownie gazowg — $ciany i przepusty
instalacyjne EIl 60, strop REI 60 oraz drzwi EI 30.

W piwnicy pawilonu nr Il znajduje sie wentylatornia, obstugujgca pomieszczenia
rehabilitacyjne na parterze tej czesci sanatorium, ktéra obecnie nie jest wydzielona
pozarowo. W trakcie prac dostosowawczych wentylatornia zostanie wydzielona
pozarowo — Sciany i przepusty instalacyjne El 60 (klapy w przewodach wentylacyjnych
EIS 60), strop REI 60 oraz drzwi EI 30.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej jego
elementow.

Budynek sredniowysoki zaliczony do ZL V + ZL | + ZL Il powinien by¢ wykonany
w klasie ,B” odpornosci pozarowej.

Poszczegblne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i miec
nastepujgce klasy odpornosci ogniowej :

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Gtéwna | Konstrukcja Strop” Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna®? | wewnetrzna® dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci

pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze

stropem.

Wyn?agania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w

potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym

nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone

w kol. 4.

Poszczegolne czesci budynku sanatorium majg ponizszg konstrukcje.

Pawilon nr |

1) gtéwna konstrukcja nosna — $ciany murowane z cegty petnej;

2) Sciany zewnetrzne — murowane z cegly petnej, na czesci Il pietra wykonane sg
w postaci tzw. ,muru pruskiego”;

3) Sciany wewnetrzne dziatowe — murowane z cegty; oddzielajgce tazienki od wnetrza
pokoi z ptyt GK;

4) stropy — nad piwnicg typu Kleina, otynkowane; pozostate drewniane ze Slepym
putapem od spodu otynkowane;

5) dach — wielospadowy o konstrukcji drewnianej; pokrycie dachu stanowi dachowka.

Pawilon nr Il

1) gtéwna konstrukcja no$na — sciany murowane z cegty petnej;

2) Sciany zewnetrzne — murowane z cegtly petne;j;

3) Sciany wewnetrzne dziatowe — murowane z cegty; oddzielajgce tazienki od wnetrza
pokoi z ptyt GK;

4) stropy — nad piwnicg oraz w trakcie srodkowym nad korytarzami typu Kleina,
otynkowane; pozostate drewniane ze $lepym putapem od spodu otynkowane;

5) dach — wielospadowy o konstrukcji drewnianej; pokrycie dachu stanowi dachowka.

Pawilon nr Il

1) gtdéwna konstrukcja nosna — ramy zelbetowe, wypetnione gazobetonem oraz cegtg
petng;

2) sciany zewnetrzne — murowane z gazobetonu lub cegty petnej;

3) sciany wewnetrzne dzialowe — murowane z gazobetonu lub cegty;

4) stropy — gestozebrowe typu DZ-3 oparte na ramach zelbetowych;

5) stropodach — ptaski, wentylowany z Zzelbetowych ptyt ,bytomskich”; pokrycie dachu
stanowi papa.

tacznik miedzy pawilonami nr | oraz nr Il jest murowany i ma stropodach zelbetowy,

kryty papa.

Drewniane elementy konstrukcji dachu i jego przekrycia w obrebie pomieszczen

Il pietra pawilonéw nr | i nr |l sg otynkowane lub obtozone pojedynczg ptytg GK (co

zapewnia im szacunkowo klase odpornosci ogniowej El 15).

Z powyzszego wynika, ze pawilon nr Ill w catosci spetnia wymagania wynikajgce

z klasy ,B” odpornosci pozarowej, zas w przypadku pawilonéw nr | i nr [l wymagania

spetnia konstrukcja nosna, Sciany zewnetrzne (oprécz tzw. ,muru pruskiego”) oraz

Sciany dziatowe i stropy nad piwnicami. Klase odpornosci ogniowej drewnianych

stropdw budynku mozna szacowa¢ na REI 45 przy wymaganej REI 60 - zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej zwartej w opracowaniu ,Odpornos¢ ogniowa

konstrukcji budowlanych” autorstwa dr inz. Mirostawa Kosiorka, prof. dr hab. inz.

Jerzego Pogorzelskiego, mgr inz. Zofii Laskowskiej i mgr inz. Krzysztofa Pilicha z roku

1988 wydawnictwo Arkady, strona 224 i 225).
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Brak jest danych dotyczgcych impregnacji drewnianej konstrukcji dachu do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia.

Wejscia na strychy budynku (pawilon nr 1i nr 1) zamykane sg drzwiami o klasie EI 30.
9) Warunki ewakuacii.

W obiekcie sanatorium sg trzy otwarte klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej, po
jednej w kazdym pawilonie. W trakcie prac dostosowawczych wszystkie trzy istniejgce
klatki zostang obudowane na kazdej kondygnacji $cianami i stropami o klasie REI 60
(z ewentualnymi przeszkleniami scian El 60), zamkniete drzwiami ElI 30 z samo-
zamykaczami (z wyjgtkiem pomieszczen WC na Il i IV pietrze klatki pawilonu nr 111)
oraz bedg oddymiane grawitacyjnie za pomocg atestowanych, oddymiajgcych okien
Sciennych zlokalizowanych na najwyzszej kondygnacji danej klatki.

Klatka w pawilonie nr | jest zabiegowa i ma szeroko$¢ biegow 1,18 m. Z klatki tej jest
bezposrednie wyjscie na zewnatrz na poziomie potpietra miedzy | pietrem a piwnica,
zamykane drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci 1,0 m, otwieranymi do wnetrza
budynku.

D & “. \ ._‘.
N\ N N
. L \‘j

Klatka w pawilonie nr Il jest dwubiegowa (w pierwszym biegu parteru ma kilka stopni
zabiegowych), ma szerokos¢ biegow 1,2 — 1,23 m (miedzy Sciang a poreczami)
i szeroko$¢ spocznikow 1,2 — 2,46 m (przy czym szeroko$¢ ponizej wymaganych
1,5 m dotyczy tylko fragmentu spocznika na pierwszym pietrze). Z klatki tej jest
bezposrednie wyjscie na zewnatrz, zamykane obecnie drzwiami jednoskrzydtowymi
o szerokosci 0,98 m, otwieranymi na zewnagtrz budynku. W trakcie prac
dostosowawczych drzwi powyzsze zostang wymienione na drzwi dwuskrzydiowe
0 szerokosci 1,4 m w sSwietle, w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m w Swietle,
otwieranymi na zewnatrz budynku (zaréwno do wiatrotapu, jak i z niego).

Widok klatki schodowej w paW|Ion|e nr I
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Widok klatki schodowej w pawilonie nr Il

e
\ ;

~

Widok klatki schodowej w pawilonie nr Il1
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Klatka w pawilonie nr 1l jest dwubiegowa, ma szeroko$¢ biegdw 1,08 — 1,25 m
(miedzy poreczami) i szerokos¢ spocznikow 1,16 — 1,62 m. Z Kklatki tej jest
bezposrednie wyjscie na zewnatrz, zamykane obecnie drzwiami jednoskrzydtowymi
o szerokosci 0,85 m (dwoje drzwi) do wiatrotapu oraz o szerokosci 1,0 m (dwoje
drzwi) z wiatrotapu, otwieranymi w obu przypadkach na zewnatrz budynku. W trakcie
prac dostosowawczych drzwi powyzsze zostang wymienione na drzwi dwuskrzydfowe
o szerokosci 1,4 m w Swietle, w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m w Swietle,
otwieranymi na zewnatrz budynku (zaréwno do wiatrotapu, jak i z niego).
Wysokos¢ stopni klatek wynosi od 15,3 cm do 18,0 cm, przy wymaganych
maksymalnie 15 cm.
Oproécz wyjs¢ ewakuacyjnych z trzech klatek schodowych, jest jeszcze jedno wyjscie,
tj. gtdwne wejscie — wyjscie z sanatorium (z pawilonu nr |). Wyjscie to zamykane jest
do korytarza drzwiami wahadtowymi o szerokosci skrzydta 0,88 m oraz z korytarza na
zewnatrz drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokos$ci 1,1 m (otwierajg sie do srodka).
Z jadali (przeznaczona jest maksymalnie dla 120 osob) sg dwa wyjscia ewakuacyjne,
otwierane na zewnatrz pomieszczenia — pierwsze do klatki schodowej pawilonu nr il
(zamykane drzwiami o szerokosci 0,9 m Swietle) oraz drugie na korytarz pawilonu nr |
(zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,84 m).
Drzwi wyjsciowe na korytarz Il pietra w pawilonie nr |l z dwéch pokoi majg szerokosé
0,7 m, co wynika z konstrukcji budynku.
Wszystkie drzwi z pomieszczenh prowadzgce na drogi komunikacji ogolnej sg zwykte.
Wymiary korytarzy na poszczegodlnych kondygnacjach wynoszg :
a) piwnica - szerokos¢ 1,2 — 4,6 m z lokalnymi przewezeniami do 0,82 i 0,9 m;
wysokosc¢ 2,37 - 2,57 m;
b) parter — szerokos¢ 1,87 — 4,6 m; wysokosc¢ 2,67 — 3,32 m;
c) | pietro — szerokos¢ 1,92 — 4,6 m; wysokos¢ 2,78 - 3,05 m;
d) Il pietro — szerokos¢ 1,54 — 4,6 m; wysokos$¢ 2,71 — 2,95 m z lokalnymi
obnizeniami do 2,49 m (podciagi stropu w pawilonie nr Il1);
e) lll pietro — szerokos¢ 1,57; wysokos¢ 2,86 z lokalnymi obnizeniami do 2,43 m
(podciagi stropu w pawilonie nr Ill);
f) IV pietro — szerokosc¢ 1,57; wysokos¢ 2,93 z lokalnymi obnizeniami do 2,48 m
(podciagi stropu w pawilonie nr IlI).
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w zadnym przypadku nie
przekracza dopuszczalnych 40 m i wynosi maksymalnie 21 m (na zapleczu kuchni do
wejscia do klatki schodowej pawilonu nr Il1).
Z czesci pomieszczen budynku jest jedno dojscie ewakuacyjne, ktérego maksymalna
dtugos¢é wynosi obecnie 51 m (z IV pietra pawilonu nr 1l do wyjscia na zewnatrz).
Z czesci budynku poczynajgc od Il pietra sg dwa dojscia ewakuacyjne (dotyczy
pawilonow nr Il i nr 1), ktérych dtugosci sg zachowane (dla krétszego do 40 m).
Po wydzieleniu pozarowym klatek schodowych maksymalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego bedzie wynosita 18 m (z tezni i szatni na | pietrze do srodkowej klatki
schodowej), przy czym z wiekszosci pomieszczen nie bedzie ona przekraczata
dopuszczalnych 10 m.
Podtogi czesci korytarzy oraz klatki schodowe w pawilonie nr | i nr Il wytlozone sg
wyktadzing PCV lub dywanowg - brak danych dotyczgcych ich palnosci. W trakcie
prac dostosowawczych wyktadziny podtogowe zostang wymienione na nowe
z klasyfikacjg ogniowg co najmniej trudno zapalne.
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10) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng. W trakcie prac dostosowawczych
instalacja ta zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Na budynku jest instalacja odgromowa.

W budynku jest instalacja gazu ziemnego, ktéra dochodzi do kottowni i kuchni. Gtéwny
zawor gazu jest w szafce na zewnatrz budynku, w ogrodzeniu przy ulicy Ofiar Katynia.
Budynek ma ogrzewanie centralne z kottowni gazowej (oddanej do uzytku w 2003 r.),
Zlokalizowanej w piwnicy pawilonu nr . W kottowni sg dwa kotty o mocach 345 kW
i 285 kW. W pomieszczeniu zamontowano aktywny system detekcji gazu.

W piwnicy pawilonu nr Il znajduje sie wentylatornia, obstugujgca pomieszczenia
rehabilitacyjne na parterze tej czesci sanatorium, ktéra obecnie nie jest wydzielona
pozarowo. W trakcie prac dostosowawczych zostanie ona wydzielona pozarowo —
Sciany i przepusty instalacyjne El 60 (klapy w przewodach wentylacyjnych EIS 60),
strop REI 60 oraz drzwi EI 30.

11) Urzadzenia przeciwpozarowe.

Obecnie wszystkie trzy klatki schodowe nie sg wyposazone w urzgdzenia
oddymiajgce lub zapobiegajgce zadymieniu. W trakcie prac dostosowawczych klatki
zostang wyposazone w atestowane, scienne okna oddymiajgce o czynnej powierzchni
oddymiania wynoszgcej minimum 5 % rzutu poziomego wydzielonej danej klatki
schodowej. Okna bedg uruchamiane samoczynnie przez czujki dymu na danej klatce
oraz recznymi przyciskami oddymiania. Doptyw powietrza uzupetniajgcego zapewniag
drzwi wyjsciowe z klatek schodowych na zewnatrz.

Budynek jest wyposazony w instalacje hydrantéw wewnetrznych DN 52 z wezem
ptasko sktadanym (oprécz piwnic). W trakcie prac dostosowawczych hydranty te
zostang przeniesione poza klatki schodowe oraz wymienione na DN 25 z wezem
potsztywnym. Instalacja hydrantowa zostanie wykonana takze w piwnicy sanatorium.
Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych ewakuacji (korytarze i klatki schodowe)
zamontowane jest oswietlenie ewakuacyjne, zasilane z wbudowanych w lampy
akumulatorow.

W budynku nie ma przeciwpozarowego wytgcznika pragdu — zostanie on wykonany
w trakcie prac dostosowawczych.

12) Wyposazenie w gasnice, inny sprzet gasniczy oraz ratowniczy.

Budynek jest wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem ABC w ilosci co najmniegj
2 kg proszku na kazde 100 m? powierzchni obiektu.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku wymagane zapotrzebowanie na wode do celdw gasniczych wynosi
20 dm®s. Wode do gaszenia ewentualnego pozaru budynku mozna czerpaé
z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej z hydrantami zewnetrznymi, podziemnymi.
Najblizsze hydranty DN 80 znajdujg sie pierwszy przy ulicy Klonowej w odlegtosci
16 m, drugi na placu Wolnosci 2 w odlegtosci 65 m oraz trzeci przy ulicy Ofiar
Katynia 4 (naprzeciwko przedszkola miejskiego) w odlegtosci 80 m od obiektu
sanatorium. Lokalizacje najblizszego hydrantu zaznaczono na planie sytuacyjnym.

14) Drogi pozarowe.

Dojazd do obiektu stanowig ulica Klonowa, ulica Ofiar Katynia i drogi placu
wewnetrznego. Ulica Klonowa ma szerokos¢ 6 m, przebiega w odlegtosci 12,5 — 15 m
od obiektu, wzdtuz catego pawilonu nr 1l oraz czesciowo pawilonu nr | sanatorium (nie
jest to diluzszy bok obiektu). Ulica Ofiar Katynia ma szerokos¢ 8 m, przebiega
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w odlegtosci 12 — 18 m od obiektu wzdtuz czesciowo pawilonu nr |, tgcznika i pawilonu
nr Il (jest to dluzszy bok obiektu). Miedzy ulicg Ofiar Katynia a sanatorium znajdujg sie
drzewa o wysokosci powyzej 3 m, ktore utrudniajg dostep do tej czesci obiektu. Drogi
placu wewnetrznego majg szerokos¢ 4 m oraz umozliwiajg dojazd do tytu wszystkich
czesci sanatorium, ale odlegto$¢ blizszej krawedzi tych drég od budynku wynosi od
0,5 m (czyli mniej niz wymagane minimum 5 m). Wjazd na plac wewnetrzny jest
bramg o szerokosci 4,4 m z palcu Wolnosci.

Zagospodarowanie terenu oraz dojazd do sanatorium zaznaczono na zatgczonym
planie sytuacyjnym i zdjeciach w ekspertyzie.

Widok bramy wjazdowej na drogi wewnetrzne

VI. Zakres niezgodnosci z przepisami.

a) Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére
wystepujg w budynku :

1. Przekroczenie dtugosci dojs¢ z czesci pomieszczen w budynku, dla ktérych istnieje
jeden kierunek ewakuacji do wyjscia na zewnatrz obiektu (w tym o ponad 100 % -
warunek zagrazajgcy zyciu ludzi). Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
wynosi 51 m przy dopuszczalnej 10 m. Niespetnienie wymagan § 256 ust. 3*.

2. Nie zamkniecie drzwiami oraz nie wyposazenie klatek schodowych w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu (warunek stwarzajgcy
zagrozenie dla zycia ludzi). Niespetnienie wymagan § 245 pkt 2*.

3. Wystepowanie na drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe w pawilonie nr i nr i
oraz czes¢ korytarzy) wyktadzin podtogowych wykonanych z materiatéw tatwo
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10.

11.

12.

13.

14.

zapalnych (warunek stwarzajgcy zagrozenie dla zycia ludzi). Niespetnienie
wymagan § 258 ust 2*.

Niespetnienie wymagan przepisdw przez istniejgcg klatke schodowg w pawilonie
nr | w zakresie szerokosci jej biegdw (wynosi 1,18 m przy wymaganych 1,4 m),
wysokosci stopni (wynosi max. 17,5 cm przy wymaganych do 15 cm) oraz
wystepowania stopni zabiegowych (co jest zabronione, gdy te schody sg jedyng
drogg ewakuacyjng). Niespetnienie wymagan § 68 ust.1* i § 244 ust.1 pkt 2*.
Niespetnienie wymagan przepisdw przez istniejgcg klatke schodowg w pawilonie
nr Il w zakresie szerokos$ci jej biegéw (wynosi 1,2 — 1,23 m przy wymaganych
1,4 m), szerokosci fragmentu jednego spocznika na pietrze (wynosi 1,2 m przy
wymaganych 1,5 m), wysokosci stopni (wynosi max. 18 cm przy wymaganych
do 15 cm) oraz wystepowania kilku stopni zabiegowych w pierwszym biegu (co
jest zabronione, gdy te schody sg jedyng drogg ewakuacyjng). Niespetnienie
wymagan § 68 ust.1* i § 244 ust.1 pkt 2*.

Niespetnienie wymagan przepiséw przez istniejgcg klatke schodowg w pawilonie
nr Il w zakresie szerokosci jej biegdw (wynosi 1,08 — 1,25 m przy wymaganych
1,4 m), szerokosci spocznikéw (wynosi 1,16 — 1,62 m przy wymaganych 1,5 m)
oraz wysokos$ci stopni (wynosi max. 16,5 cm przy wymaganych do 15 cm).
Niespetnienie wymagan § 68 ust.1*.

Niespetnienie wymagan przez drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku z klatki
schodowej pawilonu nr | w zakresie ich catkowitej szerokosci (wynosi ona 1,0 m
przy wymaganych 1,4 m) oraz kierunku otwierania (otwierajg sie do Srodka a
powinny na zewngtrz budynku). Niespetnienie wymagan § 236 ust. 4 i 239 ust. 4*.

. Niespetnienie wymagan przez drzwi wyjsciowe na zewnagtrz budynku z Kklatki

schodowej pawilonu nr Il w zakresie ich catkowitej szerokosci (wynosi ona 0,98 m
przy wymaganych 1,4 m). Niespetnienie wymagan § 239 ust. 4*.
Niespetnienie wymagan przez drzwi wyjSciowe na zewnatrz budynku z klatki
schodowej pawilonu nr lll w zakresie ich catkowitej szerokosci (wynosi ona 0,85 m
do wiatrotapu i 1,0 m z wiatrolapu przy wymaganych 1,4 m). Niespetnienie
wymagan § 239 ust. 4*.
Niespetnienie wymagan przez gtdwne drzwi wejsciowo-wyjsciowe z budynku na
jego zewnagtrz w zakresie ich catkowitej szerokosci (wynosi ona 1,1 m przy
wymaganych 1,4 m) oraz kierunku otwierania (otwierajg sie do $rodka a powinny
na zewnatrz budynku). Niespetnienie wymagan § 236 ust. 4 i 239 ust. 4*.
Wystepowanie na korytarzach piwnic dwéch lokalnych przewezenh (wynoszg one
0,821 0,9 m przy dopuszczalnych 1,2 m). Niespetnienie wymagan § 242 ust. 2*.
Niespetnienie wymagan przez drzwi zamykajgce wyjscia z pomieszczen (oprocz
higieniczno-sanitarnych) na drogi komunikacji ogolnej (korytarze) w strefie ZL V
w zakresie ich klasy odpornosci ogniowej (sg bezklasowe przy wymaganych
El 30). Niespetnienie wymagan § 246 ust. 6*.
Niespetnienie wymagan przez drzwi wyjsciowe na korytarz Il pietra w pawilonie
nr Il z dwdoch pokoi w zakresie szerokosci ich skrzydfa (wynosi ona 0,7 m przy
wymaganej minimum 0,8 m). Niespetnienie wymagan § 239 ust. 1*.
Niespetnienie wymagan przez drewniane stropy budynku, w zakresie ich klasy
odpornosci ogniowej, powinna by¢ REI 60 (jest REI 45). Niespetnienie wymagan
§ 216 ust. 1*.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

b)

Niespetnienie wymagan przez czes¢ scian zewnetrznych pawilonu nr | (dot. Scian
0 konstrukcji tzw. muru pruskiego), w zakresie ich klasy odpornosci ogniowej,
powinna by¢ El 60. Niespetnienie wymagan § 216 ust. 1*.

Brak impregnacji ogniochronnej drewnianej konstrukcji dachu budynku, elementy
konstrukcji powinny by¢ NRO. Niespetnienie wymagan § 216 ust. 2*.
Niespetnienie wymagan przez oddzielenie pomieszczen |l pietra pawilonéw nr |
I nr Il od drewnianej konstrukcji oraz potaci dachu w zakresie klasy odpornosci
ogniowej, powinna by¢ EIl 60 (jest szacunkowo EIl 15). Niespetnienie wymagan
§ 219 ust. 2 pkt 2*.

Nie wydzielenie pozarowe wentylatorni, zlokalizowanej w piwnicy pawilonu nr Il.
Niespetnienie wymagan § 268 ust. 1 pkt 5*.

Niewtasciwa lokalizacja kottowni gazowej o tgcznej mocy kottdow powyzej 60 kW
w piwnicy budynku. Niespetnienie wymagan § 176 ust. 1* i PN-B-02431-1
,2Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej niz 1”.
Niespetnienie wymagan przez drewniany dach nizszego budynku magazynowo -
gospodarczego, w zakresie jego klasy odpornosci ogniowej, powinna by¢ RE 30
i NRO (jest dach bezklasowy). Niespetnienie wymagan § 218 ust. 1*.

Brak w budynku przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Niespetnienie wymagan
§ 183 ust. 2*.

Niespetnienie wymagan przez istniejgcg w sanatorium instalacje hydrantéw
wewnetrznych w zakresie ich typu (sg DN 52 z wezem ptasko skltadanym) oraz
ich braku w piwnicach. Niespetnienie wymagan § 19 ust. 1 pkt 2a**.

Niespetnienie wymagan dla drogi pozarowej przez istniejgce ulice i drogi placu
wewnetrznego w zakresie odlegtosci ich blizszej krawedzi od s$cian budynku
(znajduje sie czesciowo w odlegtosci ponizej wymaganych 5 m) oraz
wystepowania miedzy ulicg Ofiar Katynia a sanatorium drzew o wysokosci
powyzej 3 m, ktére utrudniajg dostep do tej czesci obiektu. Niespetnienie
wymagan 12 ust. 2***,

Niezgodnosci przepisdéw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktore

N

w

5.

6.

zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami :

Wszystkie klatki schodowe w budynku zostang obudowane $cianami i stropami
o klasie REI 60 (z ewentualnymi przeszkleniami $cian El 60), zamkniete drzwiami
El 30 z samozamykaczami (z wyjgtkiem pomieszczen WC na Il i IV pietrze klatki
pawilonu nr IIl) oraz bedg oddymiane grawitacyijnie.

. Na drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe i korytarze) zostang zatozone nowe

wyktadziny podtogowe posiadajgce klasyfikacje jako co najmniej trudno zapalne.
Drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku z klatki schodowej pawilonu nr Il zostang
wymienione na nowe o szerokosci 1,4 m, w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m.
Drzwi wyjsciowe na zewnagtrz budynku z klatki schodowej pawilonu nr Ill zostang
wymienione na nowe o szerokosci 1,4 m, w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m.
Drewniana konstrukcja dachu zostanie zaimpregnowana do stopnia NRO podczas
remontu dachu.

Wentylatornia w piwnicy pawilonu nr Il zostanie wydzielona pozarowo.

Dach budynku magazynowo-gospodarczego zostanie pokryty blachg lub innym
materiatem NRO, a jego konstrukcja obtozona ptytami ognioodpornymi (system
RE 30).
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o

c)

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantow wewnetrznych DN 25
z wezem potsztywnym, w tym takze piwnice. Hydranty bedg zlokalizowane poza
wydzielonymi pozarowo klatkami schodowymi.

Niezgodnosci przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie

zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami :

. Przekroczenie dtugosci dojs¢ z czesci pomieszczen w budynku, dla ktorych istnieje

jeden kierunek ewakuacji do wejscia do wydzielonych pozarowo klatek
schodowych. Maksymalna diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego bedzie wynosi¢ 18 m
przy dopuszczalnej 10 m. Niespetnienie wymagan § 256 ust. 3*.

Niespetnienie wymagan przepiséw przez istniejgcg klatke schodowg w pawilonie
nr | w zakresie szerokosci jej biegéw (wynosi 1,18 m przy wymaganych 1,4 m),
wysokosci stopni (wynosi max. 17,5 cm przy wymaganych do 15 cm) oraz
wystepowania stopni zabiegowych (co jest zabronione, gdy te schody sg jedyng
drogg ewakuacyjng). Niespetnienie wymagan § 68 ust.1* i § 244 ust.1 pkt 2*.
Niespetnienie wymagan przepisdw przez istniejgcg klatke schodowg w pawilonie
nr 1l w zakresie szerokosci jej biegdw (wynosi 1,2 — 1,23 m przy wymaganych
1,4 m), szerokosci fragmentu jednego spocznika na pietrze (wynosi 1,2 m przy
wymaganych 1,5 m), wysokosci stopni (wynosi max. 18 cm przy wymaganych do
15 cm) oraz wystepowania kilku stopni zabiegowych w pierwszym biegu (co jest
zabronione, gdy te schody sg jedyng drogg ewakuacyjng). Niespetnienie wymagan
§ 68 ust.1* i § 244 ust.1 pkt 2*.

Niespetnienie wymagan przepiséw przez istniejgcg klatke schodowg w pawilonie
nr Il w zakresie szerokosci jej biegdw (wynosi 1,08 — 1,25 m przy wymaganych
1,4 m), szerokosci spocznikéw (wynosi 1,16 — 1,62 m przy wymaganych 1,5 m)
oraz wysokosci stopni (wynosi max. 16,5 cm przy wymaganych do 15 cm).
Niespetnienie wymagan § 68 ust.1*.

Niespetnienie wymagan przez drzwi wyjsciowe na zewngtrz budynku z klatki
schodowej pawilonu nr | w zakresie ich catkowitej szerokosci (wynosi ona 1,0 m
przy wymaganych 1,4 m) oraz kierunku otwierania (otwierajg sie¢ do srodka a
powinny na zewngtrz budynku). Niespetnienie wymagan § 236 ust. 4 i 239 ust. 4*.
Niespetnienie wymagan przez gtdwne drzwi wejsciowo-wyjsciowe z budynku na
jego zewnatrz w zakresie ich catkowitej szerokosci (wynosi ona 1,1 m przy
wymaganych 1,4 m) oraz kierunku otwierania (otwierajg sie do srodka a powinny
na zewnatrz budynku). Niespetnienie wymagan § 236 ust. 4 i 239 ust. 4*.
Wystepowanie na korytarzach piwnic dwoéch lokalnych przewezen (wynoszg one
0,82 i 0,9 m przy dopuszczalnych 1,2 m). Niespetnienie wymagan § 242 ust. 2*.
Niespetnienie wymagan przez drzwi zamykajgce wyjscia z pomieszczen (oprocz
higieniczno-sanitarnych) na drogi komunikacji ogolnej (korytarze) w strefie ZL V
w zakresie ich klasy odpornosci ogniowej (sg bezklasowe przy wymaganych
El 30). Niespetnienie wymagan § 246 ust. 6*.

Niespetnienie wymagan przez drzwi wyjsciowe na korytarz Il pietra w pawilonie
nr Il z dwoch pokoi w zakresie szerokosci ich skrzydta (wynosi ona 0,7 m przy
wymaganej minimum 0,8 m). Niespetnienie wymagan § 239 ust. 1*.

10. Niespetnienie wymagan przez drewniane stropy budynku, w zakresie ich klasy

odpornosci ogniowej, powinna by¢ REI 60 (jest REI 45). Niespetnienie wymagan
§ 216 ust. 1*.
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11. Niespetnienie wymagan przez czesc scian zewnetrznych pawilonu nr | (dot. $cian
o konstrukcji tzw. muru pruskiego), w zakresie ich klasy odpornosci ogniowej,
powinna by¢ El 60. Niespetnienie wymagan § 216 ust. 1*.

12. Niespetnienie wymagan przez oddzielenie pomieszczen Il pietra pawilonow nr |
i nr 1l od drewnianej konstrukcji oraz potaci dachu w zakresie klasy odpornosci
ogniowej, powinna by¢ EIl 60 (jest szacunkowo EI 15). Niespetnienie wymagan
§ 219 ust. 2 pkt 2*.

13. Niewtasciwa lokalizacja kottowni gazowej o tgcznej mocy kottdw powyzej 60 kW
w piwnicy budynku. Niespetnienie wymagan § 176 ust. 1* i PN-B-02431-1
,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej niz 1”.

14. Niespetnienie wymagan dla drogi pozarowej przez istniejgce ulice i drogi placu
wewnetrznego w zakresie odlegtosci ich blizszej krawedzi od scian budynku
(znajduje sie czesciowo w odlegtosci ponizej wymaganych 5 m) oraz
wystepowania miedzy ulicg Ofiar Katynia a sanatorium drzew o wysokoSci
powyzej 3 m, ktore utrudniajg dostep do tej czesci obiektu. Niespetnienie
wymagan 12 ust. 2***,

VIl. Przyjete rozwigzania zastepcze i zamienne.

Aby zrekompensowaé niespetnienie wymagan przepisow techniczno-budowlanych

oraz przeciwpozarowych wymienionych w punkcie VI ¢ proponuje sie ponizsze

rozwigzania zastepcze i zamienne :

1. Wyposazenie drog komunikacyjnych w budynku (klatki schodowe, korytarze)
w dodatkowe oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce natezenie oswietlenia co
najmniej 5 Ix.

2. Zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach sanatorium (oprocz WC, tazienek,
pomieszczen hydroterapii oraz strychow) certyfikowanych, autonomicznych czujek
dymu.

3. Wyposazenie wszystkich drzwi z pomieszczen prowadzgcych na korytarze (oprécz
piwnic) w samozamykacze.

4. Zapewnienie wymiaréw poziomych drog ewakuacyjnych w budynku wiekszych od
wymaganych, tj. szerokos¢ korytarzy wynosi 1,54 — 4,6 m przy wymaganych
1,4 m (lub 1,2 m — gdy sg przeznaczone do ewakuacji ponizej 20 osob), wysokosc
korytarzy wynosi 2,67 — 3,32 m (w piwnicy 2,37 — 2,57 m) przy wymaganych 2,2 m.

5. Pomalowanie od zewnatrz drewnianych elementéw tzw. ,muru pruskiego” lakierem
ogniochronnym do stopnia co najmniej nierozprzestrzeniania ognia.

6. Zapewnienie dojazdu do budynku z wszystkich jego stron z mozliwoscig

rozstawienia drabiny lub podnosnika pozarniczego (oprécz od strony ulicy Ofiar

Katynia).

Catodobowy dozor obiektu przez wykwalifikowany personel (minimum 1 osoba).

8. Odlegtos¢ od siedziby JRG nr 2 w Watbrzychu wynoszaca 3,5 km oraz od JRG
nr 1 wynoszaca 7,5 km, w obu przypadkach z dogodnym dojazdem.

~

VIII. Analiza i ocena przyjetych rozwigzan zastepczych i zamiennych.

Obudowanie klatek schodowych scianami i stropami o klasie REI 60 (z ewentualnymi
przeszkleniami $cian El 60), zamkniecie ich drzwiami El 30 z samozamykaczami oraz
przystosowanie do celdow oddymiania okien, spowoduje wyeliminowanie dwdch
wystepujacych obecnie w budynku warunkoéw stwarzajgcych zagrozenie dla zycia
ludzi. Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku) w obiekcie
sanatorium po przeprowadzeniu prac dostosowawczych bedzie wynosita 18 m
(z pomieszczeh tezni i szatni na | pietrze do klatki schodowej pawilonu nr ), co jest
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dopuszczalne w budynku istniejgcym. Oba powyzsze pomieszczenia nie sg
przeznaczone na pobyt ludzi, a po wyjsciu z nich na korytarz jest mozliwos¢ ewakuaciji
w drugim kierunku przez sale gimnastyczng, ktéra jest stale otwarta. Z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi dlugosc¢ dojscia przy jednym kierunku bedzie wynosi¢
do 13 m.

Zastgpienie w budynku tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych co najmniej trudno
zapalnymi, znacznie utrudni rozprzestrzenianie sie ewentualnego ognia po drogach
ewakuacyjnych.

W _budynku sanatorium po przeprowadzeniu prac dostosowawczych nie bedg
wystepowaty warunki zagrazajgce zyciu ludzi.

Niespetnienie wymagan przepisow przez trzy klatki schodowe w zakresie przepisow
przeciwpozarowych wynika z pozostawienia w obiekcie istniejgcych klatek.
Dostosowanie tych klatek do wymagan w zakresie szerokosci ich biegéw, szerokosSci
czesci spocznikdw, wysokosci stopni oraz likwidacji stopni zabiegowych wymagatoby
catkowitej przebudowy klatek, co jest niemozliwe ze wzgledéw konstrukcyjnych.
Obecne wymiary wszystkich klatek sg dopuszczalne w budynku istniejgcym i nie
stwarzajg warunkow zagrazajgcych zyciu ludzi.

Dostosowanie istniejgcych drzwi wyjsciowych z klatki pawilonu nr | oraz z korytarza
przy dyzurce pielegniarek na zewnatrz budynku w zakresie ich catkowitej szerokosci,
wymagatoby rozkucia istniejgcych otworéw oraz naruszenia konstrukcji budynku co
jest nieuzasadnione. Istniejgce wymiary powyzszych drzwi (odpowiednio 1,0 i 1,1 m)
zapewniajg bezproblemowg ewakuacje ludzi.

Wystepujgce na korytarzach piwnicy dwa przewezenia o szerokosci 0,82 i 0,9 m (przy
wymaganej 1,2 m) wynikajg z istniejgcej konstrukcji budynku, ktéra uniemozliwia ich
poszerzenie. Powyzsze przewezenia korytarzy wystepujg na drogach ewakuacyjnych
Zz pomieszczen gospodarczo-warsztatowych, stuzgcych wytgcznie pojedynczym
pracownikom sanatorium i nie majg zadnego wptywu na utrudnienie ewentualnej
ewakuacji ludzi.

Zapewnienie zamknie¢ wyjs¢ z pomieszczen sanatorium na drogi komunikacji ogolne;j
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, wymagatoby wymiany wszystkich drzwi
obiektu. Powyzsze skutkowatoby koniecznoscig przeprowadzenia remontu
praktycznie catego budynku, co nie jest planowane. Wymiana istniejgcych drzwi, ktére
sg w dobrym stanie technicznym, nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Wyposazenie
wszystkich drzwi z pomieszczen, prowadzacych na korytarze (oprécz piwnic, ktére sg
wydzielone pozarowo i nie przeznaczone dla kuracjuszy) w samozamykacze,
zagwarantuje state zamkniecie tych pomieszczen, co znaczgco utrudni oraz opdzni
przenikanie dymu oraz ognia na Kkorytarze, w przypadku powstania pozaru
w pomieszczeniach.

Wyposazenie wszystkich pomieszczen sanatorium (oprécz WC, fazienek,
pomieszczen hydroterapii oraz strychow) w certyfikowane, autonomiczne czujki dymu
zapewni wczesne wykrycie pozaru oraz lokalne poinformowanie pracownikow i osob
przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu, co z kolei w bardzo istotny sposob skroci
czas niezbedny do podjecia czynnosci ratowniczych i ewakuacyjnych.

Niespetnienie wymagan przez drzwi wyjSciowe na korytarz Il pietra w pawilonie nr |
z dwodch pokoi, wynika z konstrukcji tej czesci budynku (konstrukcja i potacie dachu),
ktéra uniemozliwia wstawienie szerszych drzwi. Szerokosci tych drzwi nie stwarzajg
warunkow zagrazajgcych zyciu ludzi, stuzg do ewakuacji maksymalnie dwéch osob.
Doprowadzenie drewnianych stropow do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
wymagatoby przeprowadzenia kapitalnego remontu budynku, co nie jest planowane.

18/20



EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO | RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
SANATORIUM UZDROWISKOWE ,AZALIA” W SZCZAWNIE ZDROJU PRZY ULICY OFIAR KATYNIA 3-5

Odpornos¢ ogniowa istniejgcych stropow (czyli 45 minut) jest wystarczajgca, dla
zapewnienia bezpieczenstwa kuracjuszy i przeprowadzenia ich ewakuacji na zewnatrz
budynku.

Drewniana konstrukcja tzw. ,muru pruskiego” w Scianach zewnetrznych zostanie
pomalowana od zewnatrz lakierem ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania
ognia, a to praktycznie uniemozliwi przeniesienie sie tg drogg ognia, zwtaszcza ze od
wewnatrz pomieszczen sciany te sg otynkowane lub obtozone ptytami gipsowo-
kartonowymi. Odlegtosci najblizszych budynkéw od Scian pawilonu nr | sanatorium
z ,murem pruskim” wynoszg powyzej 30 m, co gwarantuje catkowity brak mozliwosci
rozprzestrzeniania sie ognia pomiedzy sgsiednimi obiektami. Na zmiane konstrukcji
$cian zewnetrznych z tzw. ,murem pruskim” nie wyraza zgody konserwator zabytkow.
Wiasciwe wydzielenie pomieszczen pawilonow nr | i nr Il na Il pietrze od palnej
konstrukcji dachu wymagatoby przeprowadzenia kapitalnego remontu tej czesci
obiektu. Remont taki nie jest planowany w najblizszym okresie. Istniejgce wydzielenie
zapewnia wystarczajgcy czas (15 minut), aby przeprowadzi¢ ewakuacje tej czesci
budynku, a ogien nie przenidst sie na dach (drewniana konstrukcja dachu zostanie
zaimpregnowana do stopnia NRO podczas wymiany pokrycia).

Istniejgce w budynku wymiary poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy),
przekraczajgce wymagane przepisami (w zakresie ich szerokosci oraz wysokosci),
gwarantujg przeprowadzenie szybkiej oraz bezpiecznej ewakuacji. Znaczna wysokos¢
i szeroko$c¢ korytarzy, a takze wysokos¢ przylegtych do nich pomieszczen, dodatkowo
jest w stanie pomiesci¢ duzg ilos¢ ewentualnego dymu, co wydtuza czas jego dotarcia
do nizszych partii drég ewakuacyjnych (ponizej pasa o wysokosci 1,8 m od poziomu
podtogi), a to daje dodatkowy czas na bezpieczng ewakuacje ludzi.

Wykonanie w obiekcie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu minimum
pieciokrotnie wiekszym od wymaganego zapewni wysoki poziom oswietlenia drég
ewakuacyjnych (widocznosci) w przypadku braku zasilania w energie elektryczng lub
zadymienia, co zdecydowanie usprawni oraz utatwi prowadzenie ewakuacji.
Konstrukcja budynku, spetniajgca wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowe;j
(z wyjatkiem czesci stropow, fragmentu scian zewnetrznych o konstrukcji tzw. muru
pruskiego przy dziataniu ognia od zewnatrz, a takze czesciowo przekrycia dachu) oraz
co najmniej trudno zapalny wystréj drég ewakuacyjnych, znaczgco utrudni szybkie
rozprzestrzenianie sie ewentualnego pozaru w budynku.

Staty dyzur pracownika sanatorium (pielegniarka), gwarantuje szybkie poinformowanie
stuzb ratowniczych o niebezpieczenstwie.

W tym miejscu nalezy podkresli¢, ze najblizsza JRG PSP nr 2 w Watbrzychu znajduje
sie w odlegtosci 3,5 km od obiektu, zas JRG nr 1 w odlegtosci 7,5 km. Zapewnienie
dojazdu do budynku ze wszystkich jego stron znaczgco polepsza mozliwosci
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, w tym przy uzyciu podnosnikow i drabin.
Lokalizacja kottowni gazowej w piwnicy pawilonu nr I, ktéry ma cztery kondygnacje
(w najwyzszej czesci caty obiekt sanatorium ma siedem kondygnaciji), wynika ze stanu
istniejgcego, tj. adaptacji pomieszczenia bytej kottowni na opat staty na kottownie
gazowg, ktérg oddano do uzytku 2003 r. Zmiana lokalizacji kottowni na zgodng
z przepisami wymagataby catkowitej przebudowy kottowni oraz instalacji ogrzewania
budynku, co obecnie jest niemozliwe oraz nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Istniejgca kottownia jest wydzielona pozarowo oraz posiada system detekcji gazu.
Ulica Klonowa oraz drogi placu wewnetrznego, mimo niespetnienia czes$ci wymagan
przepisow zapewniajg dogodny dostep do ponad 70 % elewacji sanatorium.
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Niezachowanie minimalnej odlegtosci blizszych krawedzi drég placu wewnetrznego
od budynku wynika z istniejagcego od lat uktadu komunikacyjnego i nie ma to
praktycznie Zzadnego wptywu na utrudnienie prowadzenia ewentualnych dziatan
ratowniczych. Usuniecie drzew miedzy budynkiem sanatorium a ulicg Ofiar Katynia
nie jest mozliwe, ze wzgledu na ich potozenie praktycznie w centrum uzdrowiska
i brak zgody Urzedu Miasta.

IX. Wnioski.

Budynek sanatorium ,AZALIA” zostat wzniesiony przez wejsciem w zycie
obowigzujgcych przepisow i nie musi spetnia¢ ich wymagan. Jednak zgodnie z § 207
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami), jesli w uzytkowanym budynku istniejgcym
wystepujg warunki zagrazajgce zyciu ludzi, to do takiego obiektu stosuje sie przepisy
powyzszego rozporzgdzenia. Poniewaz nie ma mozliwosci spetnienia w budynku
wymagan obowigzujgcych przepiséw bez przeprowadzenia kapitalnego remontu (i to
nie wszystkich), w niniejszej ekspertyzie wskazano rozwigzania zastepcze oraz
zamienne. Realizacja zaproponowanych powyzej rozwigzan, spowoduje zapewnienie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi przebywajgcych w budynku
sanatorium, mimo niespetnienia w nim wskazanych wczesniej wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. Istniejgce w obiekcie drogi
ewakuacyjne oraz zastosowane w nim urzgdzenia przeciwpozarowe zapewnig
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wskazane w ekspertyzie rozwigzania zastepcze oraz zamienne muszg zgodnie
z postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) i Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), zosta¢ uzgodnione z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu.

(Rzeczoznawca budowlany) (Rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.)

Zatgczniki :

1. Plan sytuacyjny.

2. Rzuty poszczegdlnych kondygnaciji.
3. Przekréj budynku (pawilon nr 111).

* - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami).

** . Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.).

*** . Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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