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Na podstame § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.), w zwigzku z § 16
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. wsprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. nr 121, poz. 1137 ze zm.), po
rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej” sporzadzonej przez rzeczoznawcow:
budowlanego Dariusza Stefaniaka oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
Ryszarda Mleczki, dotyczacej warunkéw bezpieczenstwa pozarowego budynku
Sanatorium Uzdrowiskowego ,Azalia” w Szczawnie Zdrdj przy ul. Ofiar Katynia 3-5,
Z nastepujacymi wskazaniami:

1. wyposazenia drég ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix,

2. wyposazenia wszystkich drzwi z pomieszczen prowadzacych na
korytarze (za wyjatkiem piwnic) w samozamykacze,

3. zapewnienia wymiaréow poziomych drég ewakuacyjnych w budynku,
szerokosci 1,54 m — 4,6 m, wysokosci 2,67 m — 3,32 m (w piwnicy 2,37 m
- 2,57 m),

4. pomalowania od zewnatrz drewnianych elementéw pruskiego muru
lakierem ogniochronnym do stopnia co najmniej nierozprzestrzeniania
ognia,

5. zapewnienia dojazdu do budynku ze wszystkich stron,

6. zapewnienia mozliwoéci sprawienia drabiny mechanicznej lub
podnosnika hydraulicznego ze wszystkich stron budynku za wyjatkiem
elewacji od strony ulicy Ofiar Katynia,

7. zapewnienia calodobowego nadzoru obiektu przez wykwalifikowany

personel (min 1 osoba),
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8. odlegto$ci 7,5 km Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 2 Komendy
Miejskiej Panistwowej Strazy Pozarnej w Walbrzychu,

wyrazam zgode

na spemienie wymagan w zakresie bezpieczenistwa pozarowego budynku
Sanatorium Uzdrowiskowego ,Azalia” w Szczawnie Zdréj przy ul. Ofiar Katynia 3-5,
w inny sposob niz podany w:

1. § 256 ust. 3 — diugoéci 19 m jednego dojécia ewakuacyjnego,

2. § 68 ust. 1 — szerokosci 1,08 m biegdw, szerokosci 1,16 m spocznikow,
wysokosci 0,18 m stopni schodéw,

3. § 244 ust. 1 pkt 2 — wystepowania stopni zabiegowych na jedynej drodze
ewakuacyjnej,

4. § 236 ust. 4 - otwierania sig¢ do wewnatrz drzwi ewakuacyjnych z budynku,

5. § 239 ust. 4 — szerokosci 1,0 m drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej
| drzwi ewakuacyjnych z budynku,

6. § 242 ust 2 - szerokoéci 0,82 m lokainych przewezen na drogach
ewakuacyjnych,

7. § 246 ust. 6 - braku odpornosci ogniowej El 30 drzwi do pomieszczen,

8. § 239 ust. 1 — szerokosci 0,7 m drzwi z pomieszczen,

9. § 216 ust. 1 ~ braku odpornosci ogniowej REI 60 drewnianych stropéw, braku
odpornosci ogniowej El 80 $cian zewngtrznych wykonanych w technologii
muru pruskiego,

10.§ 219 ust. 2 pkt 2 — braku odpornosci ogniowej El 60 przegrody oddzielajacej
poddasze uzytkowe od palnej konstrukgji i palnego przekrycia dachu,

11.§ 176 ust. 1 — usytuowania kotlowni gazowej w piwnicy budynku,

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 r. nr75, poz. 690 ze zm.),

pod warunkiem

wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji alarmu pozaru.

2/4



Uzasadnienie

W dniu 21 lutego 2013 r. do tut. Komendy wptynat wniosek Barbary
Grzegorczyk o wyrazenie zgody na spetnienie wymagan przeciwpozarowych
w sposob inny niz podany w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w budynku Sanatorium
Uzdrowiskowego ,Azalia” w Szczawnie Zdréj przy ul. Ofiar Katynia 3-5.

Ekspertyze opracowano w zwigzku z uznaniem budynku za zagrazajacy zyciu
ludzi. |

Sanatorium sktada sig¢ z trzech poiaczohych .ze soba pawilondéw. Budynek
posiada podpiwniczenie | szes¢ kondygnacji nadiiemnych. Obiekt zaliczony do
grupy budynkow sredniowysokich. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 3178 m?.
Caty obiekt stanowi jedna strefe pozarowa. Elementy budynku spetniaja wymagania
dla B klasy odpornosci pozarowe] za wyjatkiem drewnianych stropow, muru
pruskiego i przegrody oddzielajgcej poddasze uzytkowe od palnej konstrukcji
i przekrycia dachu. Ewakuacje z budynku zapewniajg trzy wydzielone pozarowo,
oddymiane klatki schodowe. Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru
zapewniajg dwa hydranty. Droge pozarowa stanowig ulice Klonowa, Ofiar Katynia
i drogi wewnetrzne.,

Zastosowanie w budynku rozwiazan zastepczych zapewni niepogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej i pozwoli uznaé budynek za nie zagrazajgcy
zyciu ludzi.

Pozostate wymagania, dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu, nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta

Giownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za posrednictwem
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Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we

Wroctawiu w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

W zatgczeniu: Ekspertyza techniczna...” ze stycznia 2013 r.
Adresat:

v .Sanatoria Dolnoslaskie” Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 3
58-351 Sokotowsko Dolnosiaski Ko

dant Wojewoozk)

Do wiadomosci: trazy.Pozarnej

Zup.
Komenda Miejska st. bryg. 2y Labowshi
Panstwowej Strazy Pozarne; Zastgpea KomondgMa Woiswddzkiego
w Watbrzychu
PP
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