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KI - C.O. BIAŁY ORZEŁ SOKOŁOWSKO
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Demonta ż instalacji c.o.
1

d.1
KNR-W 4-02
0520-05

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość ele-
mentów do 12

kpl.

41 kpl. 41,000
RAZEM 41,000

2
d.1

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

41 szt. 41,000
RAZEM 41,000

3
d.1

Analiza indy-
widualna

Demontaż rurarzu, instalacji c.o. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 Instalacja centralnego ogrzewania
4

d.2
KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

204,6 m 204,600
RAZEM 204,600

5
d.2

KNR-W 2-15
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

71,6 m 71,600
RAZEM 71,600

6
d.2

KNR-W 2-15
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

148,4 m 148,400
RAZEM 148,400

7
d.2

KNR-W 2-15
0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

40,2 m 40,200
RAZEM 40,200

8
d.2

KNR-W 2-15
0405-07

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

22,6 m 22,600
RAZEM 22,600

9
d.2

KNR-W 2-15
0405-08

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

9,2 m 9,200
RAZEM 9,200

10
d.2

KNR-W 2-15
0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

42 kpl. 42,000
RAZEM 42,000

11
d.2

KNR INSTAL
0302-02-an-
logia

Kompensator U-kształtowy z kolan i rur miedzianych o śr.zew 22 mm w insta-
lacji c.o.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.2

KNR INSTAL
0302-02-an-
logia

Kompensator U-kształtowy z kolan i rur miedzianych o śr.zew 28 mm w insta-
lacji c.o.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.2

KNR INSTAL
0302-02-an-
logia

Kompensator U-kształtowy z kolan i rur miedzianych o śr.zew 35 mm w insta-
lacji c.o.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typu  20V-500-800 firmy VNH z kompletem za-
wieszeń, zaworem termostatycznym oraz odpowietrznikami

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typu 20V-500-1200 firmy VNH z kompletem za-
wieszeń, zaworem termostatycznym oraz odpowietrznikami

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.2

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe typu 30V-500-1000 firmy VNH z kompletem za-
wieszeń, zaworem termostatycznym oraz odpowietrznikami

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

17
d.2

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe typu 30V-500-1200 firmy VNH z kompletem za-
wieszeń, zaworem termostatycznym oraz odpowietrznikami

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

18
d.2

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe typu 30V-500-1400 firmy VNH z kompletem za-
wieszeń, zaworem termostatycznym oraz odpowietrznikami

szt.
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KI - C.O. BIAŁY ORZEŁ SOKOŁOWSKO
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
19

d.2
KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe typu 30V-600-1200 firmy VNH z kompletem za-
wieszeń, zaworem termostatycznym oraz odpowietrznikami

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe typu 30V-600-1400 firmy VNH z kompletem za-
wieszeń, zaworem termostatycznym oraz odpowietrznikami

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe typu 30V-900-1000 firmy VNH z kompletem za-
wieszeń, zaworem termostatycznym oraz odpowietrznikami

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

22
d.2

KNR 0-35
0215-04-an-
logia

Głowice termostatyczne Herz 7000 typ 7260  z automatycznym zabezpiecze-
niem przed mrozem i ograniczeniem oraz blokowaniem zakresu nastaw war-
tości zadanej  przed manipulacją osób niepowołanych

szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

23
d.2

KNR-W 2-15
0411-01-ana-
logia

Element przyłączeniowy HERZ-3000 o figurze prostej z odcięciem  - go grzej-
ników zasilanych od dołu

szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

24
d.2

KNR 2-15
0408-01

Regulator różnicy ciśnienia typu STAP 5-25 dn 15 firmy TA Hydronics szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.2

KNR 2-15
0408-02

Regulator różnicy ciśnienia typu STAP 5-25 dn 20  firmy TA Hydronics szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2

KNR 2-15
0408-01
analogia

Zawory równoważący typu STAD dn 15 z odwodnieniem firmy TA Hydronics szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

27
d.2

KNR 2-15
0408-02

Zawory odcinające  dn 20 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

28
d.2

KNR 0-34
0101-10-ana-
logia

Izolacja rurociągów śr. 22mm mm otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwo-
wymi gr.20 mm (N)

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

29
d.2

KNR 0-34
0101-10-ana-
logia

Izolacja rurociągów śr.28,35,42 mm otulinami Thermaflex PUR - jednowarst-
wowymi gr.30 mm (N)

m

poz.8+poz.9+34 m 65,800
RAZEM 65,800

30
d.2

KNR 2-15
0415-05

Zawór odpowietrzający szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

31
d.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji  w budynkach niemieszkalnych m

poz.4+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9 m 496,600
RAZEM 496,600

32
d.2

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal-
nych

m

poz.31 m 496,600
RAZEM 496,600

33
d.2

KNR 2-15
0404-01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkal-
nych

urządz.

42 urządz. 42,000
RAZEM 42,000

34
d.2

KNR 2-19
0119-01
analogia

Rury ochronne o śr.nom.-analogia - dn20 m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

35
d.2

KNR 2-19
0119-01
analogia

Rury ochronne o śr.nom.-analogia - dn25 m
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KI - C.O. BIAŁY ORZEŁ SOKOŁOWSKO
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 m 15,000

RAZEM 15,000
36

d.2
KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów w stropach szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

37
d.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

poz.36 szt. 6,000
RAZEM 6,000

38
d.2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

39
d.2

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

40
d.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

41
d.2

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

80 szt. 80,000
RAZEM 80,000

42
d.2

KNR 4-01
0706-03

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

43
d.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

42*1,5*0,7 m2 44,100
RAZEM 44,100

44
d.2

KNR 4-01
0210-02

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

45
d.2

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stro-
pach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000
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