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I.   CZĘŚĆ OGÓLNA  

WYMAGANIA OG  Ó  LNE.  

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob  ó  t  
Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się do  wymagań technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  - 

instalacyjnych  w  zakresie  instalacji  sanitarnych  (wodnej,  kanalizacyjnej,  centralnego  ogrzewania,  instalacji  solarnej)  wraz  z  
towarzyszącymi robotami budowlanymi (przekucia, zamurowania itp.) budynku specjalistycznego szpitala chorób płuc i gruźlicy „Biały 
Orzeł”   przy ul.  Parkowej 3-5, obręb Sokołowsko nr 7, dz. nr 92/45. Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w 
dokumentacji projektowej.

2. Podstawa opracowania

Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob  ó  t  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji rob ót. Ustalenia zawarte w 
niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  objętych  szczegółowymi  specyfikacjami 
technicznymi.

4. Okre  ś  lenia podstawowe  

Używane  w treści  określenia  zgodne  ze  stosowanymi  w:   obowiązujących   PN,   przepisach   prawa budowlanego, 
atestach, świadectwach dopuszczenia, aprobatach technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
literaturze technicznej. Ilekroć w STWiOR jest mowa o:
- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
-budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą  

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
-budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek  o zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej,  służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

-budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno  stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne  i  podziemne przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

- obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki,

 - tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice,  kioski uliczne, pawilony sprzedaży  ulicznej   i   wystawowe,   przekrycia 
namiotowe   i   powłoki   pneumatyczne,   urządzenia   rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 

-budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego, 

-robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego, 

-remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji,

 -urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie z jego  przeznaczeniem,  jak przyłącza  i  urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

-terenie  budowy - należy  przez to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są roboty  budowlane wraz
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z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
-prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający
z prawa   własności,   użytkowania   wieczystego,   zarządu,   ograniczonego   prawa   rzeczowego   albo   stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
-pozwoleniu   na  budowę  -  należy  przez  to   rozumieć  decyzję  administracyjną zezwalającą na  rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 
-dokumentacji  budowy -  należy przez to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz z  załączonym  projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu, 
-dokumentacji  powykonawczej - należy przez to  rozumieć  dokumentację  budowy z  naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
-terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności  lub bezpieczeństwa państwa,  będący w dyspozycji  jednostek organizacyjnych podległych  Ministrowi Obrony 

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
-aprobacie technicznej - należy przez to  rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie,
 - właściwym   organie   -   należy   przez   to   rozumieć   organ   nadzoru   architektoniczno-budowlanego   lub   organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości,
 - wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 

-organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). -obszarze 
oddziaływania obiektu

 - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

 -opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ,
 -drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną przeznaczoną do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu,
 -dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący   urzędowy   dokument   przebiegu   robót   budowlanych   oraz   zdarzeń   i   okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.

 - kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego  imieniu  w sprawach   realizacji   kontraktu,   ponosząca  ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę,
 -rejestrze   obmiarów   -   należy   przez   to   rozumieć   -   akceptowaną   przez   Inspektora   nadzoru    książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
-laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań
i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 
-materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
-odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych,
 -poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  nadzoru  w  formie   pisemnej   dotyczące  sposobu   realizacji   robót  lub   innych   spraw  związanych
z prowadzeniem budowy,
 -projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji
projektowej, 
-rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych,
 -części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
-ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.
-grupach, klasach, kategoriach robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 

5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
-inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową oraz 

uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad 
budową obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą kontrolę jakości  i  ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
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urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

-instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę urządzeń technicznych  i  maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również składnikiem  dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.

-istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 
jakie maja spełniać roboty budowlane.

-normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)"  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie  z  ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.

- przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

-robocie  podstawowej  -  minimalny zakres prac,  które po wykonaniu są możliwe do odebrania  pod względem ilości  i  wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

-Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we  wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez 
zamawiających z  ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

-zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach  umowy, zwana dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

5. Wymagania og  ó  lne dotycz  ą  ce prowadzenia rob  ó  t.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i zaleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOŻ.

5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za  ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili  odbioru  końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział na  dokumentację  projektową:  dostarczoną przez  Zamawiającego  i 
sporządzoną przez Wykonawcę.

5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR
Dokumentacja  projektowa,  STWiOR  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej  dokumentacji.  W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy".  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać błędów  lub  opuszczeń w  dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej  i  w STWiOR będą uważane za wartości  docelowe,  od których dopuszczalne są 
odchylenia  w ramach  określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów  budowli    muszą  być jednorodne   i 
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku,  gdy dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty nie  będą zgodne  z dokumentacją projektową lub STWiOR i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,                    a elementy budowli  
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia                i  
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w cenę 
umowną.

5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
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ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie  baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  terenu i  pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi,  kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w 
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie  odpowiadać za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na 
i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo  ładunków i w sposób 
ciągły  będzie  o każdym takim przewozie  powiadamiał Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące nadmierne  obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas   realizacji   robót  wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów  dotyczących   bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.

5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty odbioru ostatecznego.

5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek  sposób związane  z  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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6. Materia  ł  y budowlane.  

6.1. Przyjęte materiały.
Wykonawca  ponosi  pełną odpowiedzialność za  spełnienie  wymagań ilościowych  i  jakościowych  materiałów  budowlanych. 
Proponowane  materiały  i  technologie  wykonawcze  podano  w  dokumentacji  projektowej.  Wszelkie  materiały  i  urządzenia 
zastosowane  w dokumentacji  projektowej  można  zastąpić  równoważnymi  stosując  te  same parametry  techniczne  i  wymagania 
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 
przepisów.  Każda  zamiana  materiałów  mających  wpływ  na  walory  estetyczne  i  użytkowe  obiektu  wymaga  pisemnej  zgody 
projektanta.  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego o wyborze materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów 
budowlanych zgodnie z ustawą, wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów 
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6.2. Składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwość do robót i  były dostępne do kontroli  przez Inspektora nadzoru.  Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie   materiały   znajdujące   się   na   terenie   robót   powinny   być   składowane 
w oryginalnych opakowaniach   w  warunkach   zgodnych   z  zaleceniami   producenta.    Materia ły  wrażliwe   na   wpływy 
atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone.
Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów. Niedopuszczalne jest  wbudowanie     materiałów 
przeterminowanych    oraz    posiadających    niewłaściwe    parametry    np.: zawilgoconych, skorodowanych,  o niewłaściwej 
geometrii itp.
Dla      materiałów     składowanych      w     większych      ilościach      należy      przestrzegać      instrukcji  producenta/dystrybutora 
dotyczących warunków składowania, ilości warstw, warunków wilgotnościowych i temperaturowych itp. Humus i nadkład czasowo 
zdjęte  z  terenu wykopów będą formowane w hałdy i  wykorzystywane przy  zasypce i  rekultywacji  terenu po ukończeniu robót. 
wszystkie  odpowiednie   materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych   miejsc wskazanych w dokumentach  
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

6.3. Zapewnienie jakości.
Wymaganą w projekcie  i  obowiązujących  przepisach jakość  powinien  zapewnić wykonawca  przez stosowanie właściwych 
materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę 
powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji 
zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

7.   Sprz  ę  t budowlany.  

Roboty  mogą być wykonywane  ręcznie  bądź  mechanicznie  przy użyciu  specjalistycznych  narzędzi odpowiednich do realizowanej 
czynności. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji   projektowej,   STWiOR i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w terminie  przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy.   Będzie 
spełniał normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania,  tam gdzie  jest  to wymagane  przepisami.   Jeżeli   dokumentacja   projektowa  lub  SST  przewidują możliwość 
wariantowego  użycia  sprzętu  przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.

8. Transport budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość 
wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać prowadzenie  robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie  
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przewidzianym umową.  Wykonawca  będzie  usuwać na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń na  osie  mogą być dopuszczone  przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

9. Wykonanie rob  ó  t.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych   materiałów 
i  wykonywanych   robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 
Programem  Zapewnienia  Jakości,  harmonogramem  robót  oraz  poleceniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  uwzględniając 
wymagania odpowiednich norm i związanych przepisów. Decyzje   inspektora  w  sprawach   akceptacji   materiałów  i   elementów 
robót   muszą  być   oparte    na wymaganiach zawartych  w Umowie,  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca.
Odstępstwa  od  dokumentacji,  niniejszej  STWiOR,  a  także  roboty  niewykazane  w  dokumentacji  powinny  być uzgadniane  z 
inspektorem nadzoru, a w miarę potrzeb także z projektantem. Przypadki takie powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy z 
akceptacją tego faktu przez inspektora. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt   technologii    i    organizacji    montażu    (dla    obiektów   prefabrykowanych    lub    elementów konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie).
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną obsługę  geodezyjną przy wykonywaniu  wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
Następstwa      jakiegokolwiek      błędu      spowodowanego      przez      Wykonawcę      w      wytyczeniu
i   wykonywaniu   robót  zostaną,  jeśli   wymagać  tego   będzie   Inspektor   nadzoru,   poprawione   przez
Wykonawcę na własny koszt.

10. Kontrola jako  ś  ci rob  ó  t.  

Celem kontroli jakości jest takie prowadzenie realizacji robót, aby zaplanowana jakość robót została osiągnięta.

10.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru  programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,   możliwości   techniczne,   kadrowe   i 
organizacyjne   gwarantujące   wykonanie   robót   zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR. Program zapewnienia jakości winien 
zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób  oraz  formę gromadzenia  wyników  badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych  wniosków  i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru,

- wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
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10.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę jakości  robót  i  stosowanych materiałów. Wykonawca  zapewni    odpowiedni 
system   kontroli,  włączając  w to  personel,   laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i    badania   materiałów   oraz   robót 
z   częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i STWiOR. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić wykonanie  robót  zgodnie  z  umową. 
Inspektor nadzoru  będzie  mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru  będzie  przekazywać Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń 
laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie   koszty  związane  z  organizowaniem   i   prowadzeniem   badań   materiałów 
i   robót  ponosi Wykonawca.
10.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,  że  wszystkie 
jednostkowe     elementy    produkcji     mogą    być    z    jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.   Na  zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości  co do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone  przez  Wykonawcę i  zatwierdzone przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
10.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru.
10.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego wzoru  lub 
innych, przez niego zaaprobowanych.
10.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i  producenta materiałów. Inspektor nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją projektową i  STWiOR.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
10.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z  kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisowi informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiOR.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.
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11. Dokumenty budowy.

11.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy  terenu  budowy  do  zgłoszenia  zakończenia  robót.  Odpowiedzialność za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i  będą dotyczyć przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy.  Zapisy  będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone  do  dziennika 
budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą oznaczone  kolejnym  numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane   dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek   oraz   wyniki   przeprowadzonych   badań  z podaniem kto je 

przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,   uwagi   i   wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane   do   dziennika   budowy   b ędą  przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia  lub  zajęciem stanowiska.  Wpis  projektanta  do dziennika budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
11.2. Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w STWiOR.
11.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i  kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
11.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

11.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

12. Obmiar rob  ó  t  

12.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru  robót dokonuje Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
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obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym terminem.  Wyniki  obmiaru  będą wpisane  do  książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości  robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej  w 
STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
12.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny  
być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.
12.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to  Wykonawca  będzie  posiadać ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą przez  Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

13. Odbi  ó  r rob  ó  t  

13.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 
w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych  korekt i  poprawek bez hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość   danej   części   robót   do   odbioru   zgłasza   wykonawca   wpisem   do   dziennika   budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość   i   ilość   robót 
ulegających   zakryciu   ocenia   Inspektor   nadzoru   na   podstawie   dokumentów zawierających   komplet  wyników   badań 
laboratoryjnych   i   w  oparciu   o   przeprowadzone   pomiary, w konfrontacji z dokumentacj ą projektową, STWiOR i uprzednimi 
ustaleniami.
13.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.

13.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
13.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)  oraz jakości.  Całkowite 
zakończenie  robót oraz gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór   ostateczny   robót   nastąpi   w  terminie   ustalonym   w  dokumentach   umowy,   licząc   od   dnia potwierdzenia przez 
Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  wymaganych  dokumentów.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru   i  Wykonawcy.   Komisja   odbierająca   roboty  dokona   ich 
oceny  jakościowej    na   podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W toku odbioru  ostatecznego robót,  komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  W   przypadkach   nie   wykonania   wyznaczonych   rob ót   poprawkowych   lub   robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W   przypadku   stwierdzenia   przez   komisję,   że   jakość   wykonywanych   robót   w   poszczególnych
asortymentach     nieznacznie     odbiega     od    wymaganej    dokumentacj ą    projektową    i     STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych  robót w stosunku 
do wymagań  przyjętych w dokumentach umowy.
13.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy z naniesionymi  zmianami  dokonanymi wtoku wykonania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegółowe    specyfikacje   techniczne    (podstawowe    z   dokument ów   umowy   i    ewentualnie uzupełniające lub 
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zamienne),

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiOR i programem zapewnienia jakości (PZJ),
- deklaracje  zgodności  lub   certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z 

STWiOR i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
- rysunki   (dokumentacje)   na  wykonanie  robót  towarzyszących   (np.   na  przełożenie   istniejącego uzbrojenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych   i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich wykonanie.
13.5. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu rękojmi i gwarancji)
Odbiór pogwarancyjny po  upływie  okresu  rękojmi i  gwarancji  polega na ocenie wykonanych  robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  (pogwarancyjny)  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny (końcowy)".

14. Podstawa p  ł  atno  ś  ci.  

Podstawą płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę za  jednostkę obmiarową  ustaloną dla  danej  pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość umowna (kwota) za roboty podana przez Wykonawcę (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru 
robót  i  projektu)  i  przyjęta  przez  Zamawiającego w dokumentach  umownych.  Kwota  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i 
STWiOR. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  pozycją  kosztorysową.  W  przypadku  wystąpienia  robót 
dodatkowych  zatwierdzonych  przez  Inspektora  Nadzoru  kalkulacja  ich  ceny  przeprowadzona  zostanie  wg.  stawek  ofertowych  
Wykonawcy.  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać wszystkie  czynności, 
wymagania  i  badania  składające się na jej  wykonanie,  określone dla  tej  roboty  w STWiOR i  w dokumentacji  projektowej.  Ceny 
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

15. Przepisy zwi  ą  zane  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
- Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. - O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 października 2003 r.)
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r 
poz. 953)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego   ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa Dz. U.   2003 r. Nr 220, poz. 2174

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania  
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 

Warszawa, 2001.
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II. CZE  ŚĆ   SZCZEG  ÓŁ  OWA.  

IS.01.00.00. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynku specjalistycznego szpitala chorób płuc i gruźlicy „Biały Orzeł”  przy 
ul. Parkowej 3-5, obręb Sokołowsko nr 7, dz. nr 92/45. 

Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie  wymiany 
rurarzu,  armatury  sanitarnej.  Rodzaje i  Ilości  robót  do wykonania  zawiera przedmiar  robót  stanowiący  integralną część 
niniejszej specyfikacji

Zakres robót
Montaż nowych instalacji wraz z urządzeniami. 

a) Roboty demontażowe i przygotowawcze   

- demontaż rurociągów

- demontaż urządzeń i armatury sanitarnej 

b)   Roboty montażowe -  obejmujące:

- montaż rurociągów kanalizacji 

- montaż armatury

- próby i regulacje

Materiały
Do wykonania  instalacji  kanalizacyjnej  mogą być stosowane  wyroby  producentów krajowych i  zagranicznych.  Wszystkie 
materiały  użyte  do wykonania  instalacji  muszą posiadać aktualne polskie  aprobaty  techniczne lub  odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Instalacja  kanalizacyjna  zostanie  wykonana  z  rur  kanalizacyjnych  kielichowych  z  PP  HT,  uszczelnionych  w  kielichach  
gumowymi pierścieniami.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami.

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na jakość 
wykonywanych  robót, zarówno w miejscu tych  robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Transport i składowanie
Rury  muszą być transportowane  na samochodach o odpowiedniej  długości.  Kształtki  należy przewozić  w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 
w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Wykonanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację robót  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną, 
poleceniami  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego  oraz  zgodnie  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci 
wodociągowych"  COBRTI  INSTAL,  Warszawa  2001  i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 
instalacji  do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w 
przypadku niemożliwości  ich  uzyskania  -  przez  inne materiały  lub  elementy  o  zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości. 
Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą powodować obniżenia  wartości 
funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą zamiany  materiałów  i  elementów  określonych  w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  Rurociągi kanalizacyjne z PCV  łączone 
będą na  wcisk  za  pośrednictwem  uszczelek  gumowych  i  układane  w  bruzdach  oraz  za  obudowami  z  płyt  gipsowo-
kartonowych.
Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić trasę oraz  usunąć możliwe  do  wyeliminowania  przeszkody,  mogące 



powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie  posiadają  uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:
demontaż starego rurarzu i armatury
wyznaczenie miejsca ułożenia nowych rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
wykonanie połączeń, 
montaż stelaży i armatury sanitarnej. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy czym na każdej 
kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów 
wykonać rewizje. 

Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz  robót,  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm  i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo  kontroli  jakości  producenta.  Wyniki  przeprowadzonych  badań należy  uznać za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Odbiór robót
Odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  instalacji  należy  dokonać zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania 
i  odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" W stosunku do następujących robót 
należy  przeprowadzić odbiory  między  operacyjne:  przejścia przewodów przez  ściany  i  stropy  (umiejscowienie  i  wymiary 
otworów), ściany w miejscach prowadzenia przewodów i ustawienia urządzeń (otynkowanie), bruzdy w ścianach: - wymiary, 
czystość bruzd,  zgodność z  pionem  i  zgodność z  kierunkiem  w  przypadku  minimalnych  spadków  odcinków  poziomych 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów 
do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru zgodnie z zasadami 
podanymi w części ogólnej niniejszej specyfikacji technicznej. 

Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

Podstawa płatności
Zgodnie z zasadami podanymi w części ogólnej i zapisami umownymi.

Przepisy związane
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Arkady, Warszawa 1988.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1329-1:2001               Systemy  przewodowe  z tworzyw sztucznych  do  odprowadzania  nieczystości i ścieków.
PN-9ZB-10735                  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
 PN-85/C-89203                 Kształtki kanalizacyjne z PCV
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania

IS.02.00.00. INSTALACJA WODOCI  Ą  GOWA  

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji i p.poż. w budynku 



specjalistycznego szpitala chorób płuc i gruźlicy „Biały Orzeł”   przy ul. Parkowej 3-5, obręb Sokołowsko nr 7, dz. nr 92/45

Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie  wymiany 
rurarzu,  armatury.  Rodzaje  i  Ilości  robót  do wykonania  zawiera  przedmiar  robót  stanowiący  integralną  część  niniejszej  
specyfikacji

Zakres robót
Montaż nowych instalacji wraz z urządzeniami i armaturą, wykonanie prób i badań nowej instalacji. 

a) Roboty demontażowe i przygotowawcze   

- demontaż rurociągów

- demontaż urządzeń i armatury  

b) Roboty montażowe -  obejmujące:  

- rurociągi stalowe i PE-RT/Al/PE-H

- Próby i badania instalacji

- Urządzenia i armatura

- Izolacja termiczna

Materiały
Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub   odpowiadać 
Polskim   Normom.   Wykonawca   uzyska   przed   zastosowaniem   wyrobu   akceptację Inspektora   Nadzoru.   Odbiór 
techniczny   materiałów   powinien   być   dokonywany   według   wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Przewody:
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych stalowych ocynkowanych oraz  z rur 
wielowarstwowej z polietylenu sieciowanego RT oraz HD z wkładką aluminiową PE-RT/Al/PE-HD. Dostarczone na budowę 
rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniami. 
Armatura:
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą i armaturę wypływową czasową np.: 
- bateria umywalkowa stojąca czasowa PRESTO 4000s nr. kat 28614
- bateria lekarska łokciowa PRESTO MEDIC 1 nr kat. 60051
- bateria natryskowa PRESTO Alpa nr kat. 35941 + wylewka wandaloodporna ruchomą  końcówką umożliwiającą regulację 

kąta wypływu wody nr kat. 29110 + rozetka.
- zawór pisuarowy PRESTO 12A nr kat. 31707
- bateria kuchenna Maestro 2 nr kat.70557
- bateria PRESTO 3500 ścienna typ B nr 35963 dla zlewów i myjek poza pomieszczeniami kuchni

oraz urządzenia do pomiaru ilości zużytej wody oraz urządzeń  zapobiegających  zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
Izolacja termiczna:
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny muszą 
posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na jakość 
wykonywanych  robót, zarówno w miejscu tych  robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Transport i składowanie
Rury  w  wiązkach  muszą być transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.  Kształtki  należy  przewozić w 
odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  rur  i  kształtek  należy  unikać ich 
zanieczyszczenia.
Transport  elementów  wyposażenia  do  „białego  montażu"  powinien  odbywać się krytymi  środkami.  Zaleca  się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.  Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach 
lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę i urządzenia należy składować w 
magazynach zamkniętych.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby   i materiały   stosowane   do 



wykonywania   izolacji   cieplnych   należy   przechowywać   w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Wykonanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację robót  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną, 
poleceniami  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego  oraz  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci 
wodociągowych"  COBRTI  INSTAL,  Warszawa  2001  i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 
instalacji  do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w 
przypadku niemożliwości  ich  uzyskania  -  przez  inne materiały  lub  elementy  o  zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości. 
Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą powodować obniżenia  wartości 
funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą zamiany  materiałów  i  elementów  określonych  w dokumentacji 
technicznej  na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości  eksploatacyjnej.  Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych  oraz czy w przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń  (ziemia,  papiery  i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót:

wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
wykonanie połączeń. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń.  Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać w tulejach  ochronnych.  Wolną przestrzeń między  zewnętrzną 
ścianą  rury  i  wewnętrzną tulei  należy  wypełnić odpowiednim  materiałem  termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających.
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 
15-20 mm, przy czym na każdej  kondygnacji  musi  być zastosowany  co najmniej  jeden uchwyt.  Dla  rur  PE Maksymalne 
odstępy zamocowań rur wynoszą:
 Rura 18 x 2,0;  20 x 2,0 mm - rura pozioma - odstęp 0,50 m / rura pionowa - odstęp 1,00 m
Rura 26 x 3,0mm rura pozioma - odstęp 0,75 m / rura pionowa - odstęp 1,20 m
Rura 32 x 3,0mm rura pozioma - odstęp 1,20 m / rura pionowa - odstęp 1,50 m
Rura 40 x 3,5mm i 50 x 4,0mm rura pozioma - odstęp 1,50 m / rura pionowa - odstęp 1,80 m
Rura 63 x 4,5mm rura pozioma - odstęp 1,80 m rura pionowa - odstęp 2,20 m

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Instalacja przed zakryciem 
bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie 
odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć po  zakończeniu  montażu  rurociągów,  przeprowadzeniu  próby  szczelności  oraz  po 
potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem  odbioru.  Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być 
nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 
styki  poprzeczne  i  wzdłużne  elementów  następnej  warstwy  nie  powinny  pokrywać odpowiednich  styków  elementów 
warstwy  dolnej.  Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą być prowadzone  przy  użyciu  konwencjonalnych 
narzędzi.

Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Materiały 
przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
odpowiednich normach przedmiotowych. 



Odbiór robót
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" W stosunku do następujących robót 
należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: przejścia przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów), ściany w miejscach prowadzenia przewodów i ustawienia urządzeń (otynkowanie), bruzdy w ścianach: - wymiary, 
czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych Z 
odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów 
do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru zgodnie z zasadami 
podanymi w części ogólnej niniejszej specyfikacji technicznej. 

Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

Podstawa płatności
Zgodnie z zasadami podanymi w części ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy związane
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Arkady, Warszawa 1988.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
Rury stalowe ze szwem gwintowane
Rury stalowe ze szwem przewodowe
Próba szczelności
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania odbiorcze

Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.

Wodociągi.      Zabudowa      zestawów      wodomierzowych      w      instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.

Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa.
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe

stojące.
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące.
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i  ogólne 
wymagania  dotyczące   urządzeń  zapobiegających  zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
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IS.03.00.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie wymiany rurarzu,  armatury.  Rodzaje i  Ilości  robót  do wykonania zawiera przedmiar robót  
stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji

Zakres robót
Wykonanie węzła cieplnego, montaż nowych instalacji centralnego ogrzewania, założenie grzejników, 
wykonanie prób, badań i regulacji nowej instalacji. 

c) Roboty demontażowe i przygotowawcze   

- demontaż izolacji

- demontaż grzejników i armatury  

- demontaż rurociągów

d) Roboty montażowe -  obejmujące:  

- rurociągi miedziane

- Próby i badania instalacji

- grzejniki i armatura

- Izolacja termiczna

Materiały
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych.  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą posiadać aktualne  polskie 
aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem 
wyrobu  akceptację Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Przewody: Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur miedzianych półtwardych łączonych 
przez lutowanie kapilarne spoiwem SnCu. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od 
zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, np. Radson Planora  typ V firmy Radson z wbudowanymi zaworami  
termostatycznymi typu 4324-03.300 firmy Heimeier nastawą wstępną o średnicy nominalnej 15mm. Dla 
pomieszczenia  palmiarni  należy  zastosować  grzejniki  stalowy  członowe  typ  DELTA  firmy  Radson  z 
wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną.

Armatura:  Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą, regulacyjną oraz urządzenia 
pomiarowe zużycia ilości ciepła.

Izolacja termiczna: Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania. 
Grubości izolacji dla rur miedzianych 
- DN64mm (2 1/4’) → 10W/m. → 60mm 
- DN54mm (2’)       → 10W/m. → 50mm  
- DN42mm (1 1/2’) → 10W/m. → 40mm 
- DN35mm (1 ¼’)   → 10,1W/m. → 30mm 
- DN28mm (1’)       → 8,8W/m. → 30mm 
- DN22mm (3/4’)    → 9,4W/m  → 20mm 
- DN18mm (1/2’)    → 8,3W/m. → 20mm 
- DN15mm             → 7,5W/m. → 20mm 

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na jakość wykonywanych  robót, zarówno w miejscu tych  robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 



Sprzęt ręczny do obróbki rur miedzianych: 
-Obcinarki nożycowe 
-obcinaki krążkowe 
-piła ręczna do metalu 
-skrobaki, gradowniki, ekspandery 
-tuleje kalibrujące 
-giętarka z wleczonym rdzeniem, ręczna 
-szczotki stalowe rdzeniowe i pierścieniowe 
-papier ścierny o ziarnistości 240 
-palniki na propan – butan - powietrze 
-młotek, przecinak 
-inne uzgodnione z inspektorem nadzoru 

Transport i składowanie
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  rur  i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach 
lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę  i 
urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych  powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby 
i materiały   stosowane   do   wykonywania   izolacji   cieplnych   należy   przechowywać   w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odstępstwa  od  projektu   mogą dotyczyć jedynie  dostosowania  instalacji  do wprowadzonych  zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Rurociągi stalowe łączone będą złączami zaciskowymi.
Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić trasę oraz  usunąć możliwe  do  wyeliminowania 
przeszkody,  mogące  powodować uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające  elementy  zaprawy 
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń  mechanicznych  oraz czy w przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń  (ziemia,  papiery  i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót:

wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
wykonanie połączeń. 
montaż grzejników i armatury
płukanie i próby instalacji

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez  przegrody  budowlane  wykonać w  tulejach  ochronnych.  Wolną przestrzeń między  zewnętrzną 
ścianą  rury  i  wewnętrzną tulei  należy  wypełnić odpowiednim  materiałem  termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.



Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m 
dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 
uchwyt.
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Instalacja 
przed zakryciem bruzd, pomalowaniem antykorozyjnym i przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w 
budynku występuje  kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 
oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
Następnie  można  rozpocząć roboty  izolacyjne  rurociągów.  Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być 
nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać do  powierzchni  izolowanej.  W przypadku wykonywania 
izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i  wzdłużne  elementów  następnej  warstwy  nie  powinny 
pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi.
Po zakończeniu prac budowlano-montażowych należy dokonać regulacji całej 
instalacji. 

Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinna  być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i  „Warunkami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i 
przemysłowe".
Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót  uznać za  niezgodną z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  przeprowadzić badania 
ponownie. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów 
produkcyjnych  powinny  zawierać się w  granicach  tolerancji  określonej  w  odpowiednich  normach 
przedmiotowych. 

Odbiór robót
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" W 
stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: przejścia przewodów 
przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), ściany w miejscach prowadzenia przewodów i 
ustawienia urządzeń (otynkowanie), bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i 
zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność
robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru
zgodnie z zasadami podanymi w części ogólnej niniejszej specyfikacji technicznej.

Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

Podstawa płatności
Zgodnie z zasadami podanymi w części ogólnej i zapisami umownymi.

Przepisy związane
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne
i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-77/H-04419 Próba szczelności
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń.

Wymagania i badania odbiorcze
PN-64/B-10400 „Urządzenia      centralnego      ogrzewania      w budownictwie 
powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo    i ciepłownictwo.    Zabezpieczenie    wodnych 



zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania".

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania".
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania".
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania

i badania".
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 
badania".
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".
PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody".



IS.0  4.00.00. INSTALACJA SOLARNA  

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie wymiany rurarzu,  armatury.  Rodzaje i  Ilości  robót  do wykonania zawiera przedmiar robót  
stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji

Zakres robót
Wykonanie węzła cieplnego, montaż nowych instalacji centralnego ogrzewania, założenie grzejników, 
wykonanie prób, badań i regulacji nowej instalacji. 

 Określenia podstawowe (definicja pojeć używanych w ST). 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji solarnych , c.o. i ogrzewczych, Instalacji 
wodociągowych. 

Pojęcia ogólne 
- kolektory słoneczne – elementy systemu solarnego pozyskujące energię słoneczna montowane na 
dachu budynku, 
- czynnik grzejny – płyn przenoszący ciepło. 
- naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą, przejmujący zmiany 
objętości wody wywołanej zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego, 
- pompa cyrkulacyjna – urządzenie, które wymusza krążenie wody w instalacji, 
- temperatura robocza – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania trwałości instalacji nie może być przekraczana w 
żadnym punkcie 
- ciśnienie nominalne – umownie przyjęta /do znakowania armatury, elementów rurociągów i urządzeń/ 
wartość ciśnienia charakteryzująca wymiar i wytrzymałość  elementu ciśnieniowego w temperaturze 
odniesienia, 
- ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy rurociągów i 
urządzenia w celu 
sprawdzenia szczelności, 
- ciśnienie robocze czynnika grzejnego – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego 
w instalacji podczas krążenia wody, 
- dokumentacja eksploatacyjna – dokumenty zawierające niezbędne dane techniczne i informacje o 
czynnościach koniecznych do 
Wykonania podczas użytkowania urządzenia oraz o sposobie prowadzenia prac konserwacyjnych 
urządzenia, 
- instalacja grzewcza wodna – układ połączonych przewodów wraz z armatura, pompami obiegowymi i 
innymi urządzeniami 
(grzejnikami, wymiennikami do przygotowania c.w. itp.) oddzielonymi zaworami od źródła ciepła , 
- wewnętrzna instalacja ogrzewcza – cześć instalacji ogrzewczej znajdująca się w obsługiwanym budynku. 
Część wewnętrzna 
instalacji grzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej lub źródła 
ciepła. 
- instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej 
wodnej, służąca do 
rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach 
obsługiwanego budynku, w celu 
ogrzewania tych pomieszczeń. . 
- średnica nominalna (DN) -średnica która jest dogodnie zaokrągloną liczba, w przybliżeniu równej 
średnicy rzeczywistej (dla rur 
średnicy zewnętrznej, dla kielichów ,kształtek średnicy zewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
- woda uzdatniona – woda, której własności zostały w wyniku procesów technologicznych dostosowana 
do postawionych wymagań, mających zapobiec tworzeniu się kamienia kotłowego, 

 MATERIAŁY. 
Do wykonania instalacji solarnej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 



Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub  odpowiadać Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację 
Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów powinien  być dokonywany  według wymagań i  w 
sposób określony aktualnymi normami.
Przewody: Instalacja wykonana będzie z rur miedzianych półtwardych łączonych przez lutowanie 
kapilarne spoiwem SnCu. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i 
wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

Izolacja termiczna: Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania. 
-na dachu izolacja typ Kaiflex EPDM Duo-Co firmy THERMAFLEX, grubość izolacji 25 mm 
-w pomieszczeniach typ Kaiflex EPDM Duo-Co firmy THERMAFLEX, grubość izolacji 25 mm 

Armatura odcinajaca : 
-po stronie solarnej zawory kulowe p = 0,6 MPa, t = 150oC, 
-po stronie ciepłej wody użytkowej zawory kulowe p = 1,0 MPa, t = 100oC. 
Kolektory słoneczne:  próżniowe VITOSOL 300-T typ SH3A 2,3 m2  kompletne z systemem mocowania na 
dachu płaskim 
 Wymiennik ciepła: lutowany typ LC110 -112-2
Zasobniki c.w.u . Vitocell 100-V typ CVA 
Naczynia wzbiorcze np. PNEUMATEX 
Pompy obiegowe  WILO 
Zawór mieszające trójdrogowe 
Armatura do napełniania ,płukania oraz opróniania instalacji z pompą reczną do napełniania układu 
solarnego 
VIESSMANN 
Manometry i termometry 
Zawory bezpieczeństwa instalacji solarnej 
AUTOMATYKA :  -Regulator  VITOSOLIC 200 typ SD 4+czujniki temperatury 

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na jakość wykonywanych  robót, zarówno w miejscu tych  robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt ręczny do obróbki rur miedzianych: 
-Obcinarki nożycowe 
-obcinaki krążkowe 
-piła ręczna do metalu 
-skrobaki, gradowniki, ekspandery 
-tuleje kalibrujące 
-giętarka z wleczonym rdzeniem, ręczna 
-szczotki stalowe rdzeniowe i pierścieniowe 
-papier ścierny o ziarnistości 240 
-palniki na propan – butan - powietrze 
-młotek, przecinak 
-inne uzgodnione z inspektorem nadzoru 

Transport i składowanie
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  rur  i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach 
lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę  i 
urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych  powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby 
i materiały   stosowane   do   wykonywania   izolacji   cieplnych   należy   przechowywać   w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Element instalacji solarnej należy magazynować w suchych, zamkniętych pomieszczeniach i chronić je 



przed kontaktem ze środkami żrącymi. Stan wysyłkowy : W oddzielnych kartonach zapakowano: Rury 
próżniowe, w każdym opakowaniu po 10 sztuk 
Skrzynia przyłączeniowa z szynami montażowymi. Firma Viessmann oferuje kompletne systemy solarne 
wraz z kolektorem Vitosol 300T (w pakietach) do podgrzewu wody użytkowej i/lub wspomagania 
ogrzewania . Wyposażenie dodatkowe w zależności od zamówienia, mogą się znajdować w oddzielnym 
opakowaniu.

Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odstępstwa  od  projektu   mogą dotyczyć jedynie  dostosowania  instalacji  do wprowadzonych  zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Rurociągi stalowe łączone będą złączami zaciskowymi.
Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić trasę oraz  usunąć możliwe  do  wyeliminowania 
przeszkody,  mogące  powodować uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające  elementy  zaprawy 
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń  mechanicznych  oraz czy w przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń  (ziemia,  papiery  i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót:

wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
wykonanie połączeń. 
wykonanie konstrukcji wsporczych pod kolektory
montaż kolektorów
płukanie i próby instalacji

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez  przegrody  budowlane  wykonać w  tulejach  ochronnych.  Wolną przestrzeń między  zewnętrzną 
ścianą  rury  i  wewnętrzną tulei  należy  wypełnić odpowiednim  materiałem  termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m 
dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 
uchwyt.
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Instalacja 
przed zakryciem bruzd, pomalowaniem antykorozyjnym i przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w 
budynku występuje  kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 
oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
Następnie  można  rozpocząć roboty  izolacyjne  rurociągów.  Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być 
nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać do  powierzchni  izolowanej.  W przypadku wykonywania 
izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i  wzdłużne  elementów  następnej  warstwy  nie  powinny 
pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi.
Po zakończeniu prac budowlano-montażowych należy dokonać regulacji całej 
instalacji. 
System instalacji solarnej musi być wykonany zgodnie z projektem oraz ściśle wg instrukcji montażowej 
zastosowanego systemu solarnego. Dla urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu 
niezbędne jest „upoważnienie” Urzędu Dozoru Technicznego. Dla urządzeń pozostających w kontakcie z 
wodą użytkową wymagana jest opinia higieniczna PZH. 

Kontrola jakości robót



Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinna  być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i  „Warunkami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i 
przemysłowe".
Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót  uznać za  niezgodną z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  przeprowadzić badania 
ponownie. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów 
produkcyjnych  powinny  zawierać się w  granicach  tolerancji  określonej  w  odpowiednich  normach 
przedmiotowych. 

Odbiór robót
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" W 
stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: przejścia przewodów 
przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), ściany w miejscach prowadzenia przewodów i 
ustawienia urządzeń (otynkowanie), bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i 
zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność
robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru
zgodnie z zasadami podanymi w części ogólnej niniejszej specyfikacji technicznej.

Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

Podstawa płatności
Zgodnie z zasadami podanymi w części ogólnej i zapisami umownymi.

Przepisy związane
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.Nr 74/99) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107/98) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98), 
PN-EN 12975-1:2002 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Kolektory słoneczne – Część 1: 
Wymagania ogólne 
PN-EN 12976-1:2002 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia wykonywane fabrycznie – 
Część  1: Wymagania ogólne 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne 
PN-B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1). 
PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-99/B-02423 -Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-99/B-02414 -Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi 
PN-B-02421:2000 -Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzenia. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-ISO 7005-1:2002 -Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa_ wodnych. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 



PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 
PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia; 
PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach; 
PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne; 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania 

Inne przepisy i publikacje branżowe. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych „ Polska korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej ,Gazowej i Klimatyzacji” Warszawa 1996 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" -wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL Zeszyt 7 
Warszawa lipiec 2003. 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL-zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów 
ciepłowniczych", 
Warunki techniczne Dozoru Technicznego, 
Ponadto przy wykonywaniu instalacji solarnej i instalacji cieplnych i montażu urządzeń 
stosować się do wymogów i zaleceń 



IS.0  5.00.00. TOWARZYSZ  Ą  CE ROBOTY BUDOWLANE  

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru   robót  w zakresie   niezbędnych   robót  budowlanych   towarzyszących   pracom   instalacyjnym 
opisanym w niniejszej specyfikacji. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie robót budowlanych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wy-
mienionych robót:

Roboty budowlane

Przekucia, przebicia, wykucia

Zamurowania, zabetonowani, zatynkowania

Roboty ziemne i transportowe

Roboty ziemne

Wywóz materiałów z rozbiórki

Zakres robót
Wykonanie otworów w ścianach i stropach dla przejść instalacji, wykucie bruzd pod układanie instalacji,
wykonanie uszczelnień przejść instalacji przez przegrody, zamurowanie bruzd i otworów, otynkowanie
zamurowań, obudowanie rur płytami gipsowo-kartonowymi, wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu.
Materiały
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań
i w sposób określony aktualnymi normami.
Stosować należy cegłę ceramiczną klasy 100, zaprawę cementową marki M15, beton klasy B20, tuleje
ochronne o wymaganej projektem odporności ogniowej.
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na jakość wykonywanych  robót,  zarówno w miejscu tych  robót, jak też przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Transport i składowanie
Materiały transportowane dowolnymi samochodami. Składować należy w sposób zapewniający ochronę
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Wykonanie robót
Wykopy pod  rurociągi  kanalizacyjne  należy wykonać jako wykopy otwarte.  Roboty ziemne  należy
wykonywać sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania
(zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopów. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie
będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Zagęszczenie  gruntu  w  zasypanych  wykopach   powinno  spełniać  wymagania,   dotyczące  wartości
wskaźnika zagęszczenia (ls) 0,97- 1,0. Zagęszczanie należy wykonywać poprzez ubijanie warstwami co
30-40cm.
Przekucia otworów i wykucia bruzd należy wykonać sposobem ręcznym z zastosowaniem drobnych
elektronarzędzi w sposób nie stanowiący zagrożenia dla konstrukcji budynku.
Zamurowania otworów i bruzd w ścianach wykonać cegłą ceramiczną klasy 100 na zaprawie cementowej
marki M15. Zabetonowania otworów w stropach wykonać betonem klasy B20.
Przejścia rur przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających o odporności ogniowej nie mniejszej niż wymagana dla
ściany.
W miejscach po zamurowaniach  i zabetonowaniach należy uzupełnić tynki w sposób zapewniający
estetyczne ich połączenie z istniejącymi tynkami.
Nadmiar ziemi z wykopów, gruz z wykuć i przekuć, materiały i armaturę z demontażu należy wywieźć na
wysypisko lub miejsce wskazane przez 
inwestora.
 Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  robót  powinna  być przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót,  zgodnie  z 
wymaganiami  Polskich  Norm  i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-



montażowych".
Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości 
producenta.

Odbiór robót
Odbioru  robót  należy  dokonać zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlano-montażowych"
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: przejścia dla 
przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), ściany w miejscach ustawienia 
urządzeń (otynkowanie), Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Przy odbiorze końcowym 
należy sprawdzić:

zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,

protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
aktualność dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
Przepisy związane
PN-68/B-06250        Roboty ziemne, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane.  
PN-63/B-06251 Podział, nazwy, symbole, określenia
BN-73/6736-01 Roboty betonowe i żelbetowe.
PN-65/B- 14503 Wymagania techniczne Beton zwykły.  
PN-68/B- 10020 Metody badań.
PN-69/B- 30302 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN- 74/B-3000 Roboty murowe z cegły
PN-70/8-10100 Wymagania i badania przy odbiorze Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
Cement Portlandzki
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-8176743-12 Roboty tynkowe. Tynki pocieniane z zapraw plastycznych
BN-80/6733-09 . Płyty gipsowe ścienne.
PN-84/H-92126 Spoiwa gipsowe specjalne
PN-76/H-92325 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, cynkowe i powlekane. Bednarka stalowa bez 
pokrycia lub ocynkowana


