Budowa instalacji c.0. w e%ci obejmugcej parter w budynku szpitala ,Biaty Orzel” w Sokwaisku
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[l. Czes$é¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

1. Rzut piwnic — instalacja centralnego ogrzewania
2. Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania

3. Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Zgwanow;, kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma shy¢ i maie zostéd skierowane do realizacji.
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Budowa instalacji c.0. w e%ci obejmugcej parter w budynku szpitala ,Biaty Orzel” w Sokwaisku

1. Podstawa opracowania.

- Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Projekt wykonawczy Braty Instalacje Sanitarne pn.,, Przebudowa budynku
Specjalistycznego Szpitala Choréb Ptuc ,,Biaty ®raeSokotowsku w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania.

- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowaan

2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt wykonawczytgmgacych instalacji:

- instalacji centralnego ogrzewania

dla parteru budynku ezci szpitalnej Specjalistycznego Szpitala ChorolcRiBiaty Orzet’
przy ul. Parkowej 3 Sokotowsko, Mieroszow

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

- Obowgzujace normy i przepisy

- Projekt architektoniczno — budowlany

3. Ogolna charakterystyka obiektu.

Obiekt obgty opracowaniem jest budynkiem szpitalnym 2z e$ciowym
podpiwniczeniem, znajdagym sk przy ul. Parkowej 3 w Sokotowsku. Budynek usytuowa
jest w I strefie klimatycznej.

4. Stan istniepcy.

Budynek obgty opracowaniem posiada instakacjvodociggows, instalacg kanalizacii
sanitarnej, instala¢jcentralnego ogrzewania. W zwku z przebudow czsci szpitalnej
wykonano instalaej centralnego ogrzewania na poziomach 1, 2, @rgibudynku na
podstawie projektu wykonawczego Bggninstalacje Sanitarne pn.,, Przebudowa budynku
Specjalistycznego Szpitala Chorob Ptuc ,,Biaty ®rze Sokotowsku”. Instalacja wykonana
z rur miedzianychaczonych za pomaclutowania lutem ngkkim oraz z rur stalowych
tgczonych za pomaczaciskow ( ha poziomie piwnic i pod stropem parteinstalacja wpita
w istniegcy obieg rozdzielacza w kottowni budynku. Kottownsdniegca opalana paliwem
statym oraz olejem opatowym.

UWAGA:

Przedmiotowa dokumentacja nie obejmuje oblicazgeplnych oraz doboru grzejnikow
przewidzianych w dokumentacji projektowej br. samgj (projekt wykonawczy) pn. ,,
Przebudowa budynku Specjalistycznego Szpitala GhBiac ,,Biaty Orzel” w Sokotowsku”
oraz grzejnikbw zamontowanych w trakcie realizagjib6t budowlanych zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem oraz otrzymanym zleceniem.

5.Projektowane instalacje
5.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania obejnsuygm zakresem pomieszczenia na
parterze cgsci szpitalnej budynku oraz ¢ piwniczm ( wpigcia w istniegca instalacg oraz
lezaki na potrzeby parteru), regulacja zaworach podpionowych istrjegj czsci instalacji
obejmupca swym zakresem kaki pod stropem pomieszazparteru oraz 1 piro, 2 pktro, 3
pictro. W zwihzku ze zmiag prowadzenia leakéw centralnego ogrzewania (w stosunku do
pierwotnego projektu wykonawczego) z pod stopu dirgpina prowadzenie pod stropem
parteru oraz na dodatkowe wykonanie instalacji meoparterze budynku instalacja wymagata
ponownego obliczenia hydraulicznego oraz doboruczéw stabilizugcych cknienie oraz
rownowaacych. Projektowana instalacja zasjta grzejniki na parterze budynku jest ipi
w istniepgcy instalacg centralnego ogrzewania na poziomie piwnic.
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Budowa instalacji c.0. w e%ci obejmugcej parter w budynku szpitala ,Biaty Orzel” w Sokwaisku

UWAGA!

1. W zakresie 1, 2, 3 ¢ra budynku oraz l@akéw pod stropem parteru na rysunkach
rozwiniecia centralnego ogrzewania zostaty pokazane igtdejpiony, leaki wraz
istniegcymi grzejnikami. Przedmiotowy zakres prac zostekalizowany na podstawie
pierwotnego projektu wykonawczego. Zostaty dobraawe nastawy na grzejnikach, nowe
zawory podpionowe typu STAP i STAD firmy TA Hydrasi §rednice, typy, nastawy wg
rys. rozwingcia).

2. W chwili obecnej zawory podpionowe na pionacikt®1P2CO, P3CO to zawory Kombi 3
firmy Honeywell (niebieski na powrocie, czerwony masilaniu) nalgy zamient je na
pokazane na rozwiggiu c.0. zawory typu STAP 5-25 (na powrocie) orgauit STAD-OD (ha
zasilaniu) firmy TA Hydronicssfednice, nastawy wg rysunku).

3. W chwili obecnej w lewej e%ci budynku szpitala na 1 girze na pionach P1CO, P2CO,
P3CO brak zawordw regulacyjnych, nalerzewidzié monta zaworow STAD-OD firmy
TA Hydronics (na powrocie) oraz GLOBO-H firmy Heirae (zasilanie) w miejscach
pokazanych na rozwigtiu c.o. grednice, nastawy wg rysunku).

W zakresie parteru budynku na rysunkach rozwiai centralnego ogrzewania zostaty
pokazane nowoprojektowane grzejniki wraz z insjalaentralnego ogrzewania oraz zostaty
dobrane zawory regulacyjne oraz rownagee typu STAD i STAP firmy TA Hydronics
(srednice, typy, nastawy wg rys. rozwjoia).

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniablgtych opracowaniem
zasilana jest z istniggej kottowni zasilanej z kotta na paliwo state oralej opatowy.
Instalacja zaprojektowana jest w uktadzie zargtym (kociot na olej opatowy) z pompowym
obiegiem wody oraz w otwartym (kociot na paliwotsjgpohczonym z instalagjzamkneta
poprzez wymiennik ciepta. Dostawczynnika grzewczego zapewnia istatg pompa
obiegowa zlokalizowana w pomieszczeniu kottowrayghik grzejny o parametrach 80/60°C
doprowadzony jest do grzejnikdw znajgltych s¢ w pomieszczeniach. Nowo projektowana
instalacja centralnego ogrzewania w budynku nageoia parteru oraz #@ki w piwnicy jest
Z rur miedzianych gkczonych poprzez lutowanie lutemghkikim.

Lezaki w piwnicy naley prowadz¢ pod stopem, w istniggym kanale w korytarzu
prawego skrzydta. oraz w posadzce. Przewody pozidmegrzejnikOw, prowadzi po
scianach na wysokoi ok. 0,05m nad poziomem podiogi oraz w bruzdactennych.
Przewody nalgy prowadzé¢ zgodnie z rysunkami oraz z rozwgoiem instalacji centralnego
ogrzewania. PrzewoOd zasiay naley prowadzé nad przewodem powrotnym. Instakacj
centralnego ogrzewania najeprowadz¢ ze minimalnym spadkiem i=3%. w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta dadta ciepta. Przy prowadzeniu przewodow
nalezy wykorzystywa istniegce przejcia przezsciany i stropy. W miejscach przéjprzez
sciany lub stropy nie mana wykonywa pofaczen rur. Przewody nafy mocowad za pomog
podpor statych uchwytow i wieszakéw. Konstrukcjahwgtéw i wspornikbw powinna
zapewné fatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzenianig drgai i hataséw w przewodach. Pagdey przewodem, a
obejmy uchwytu lub wspornika natg stosowa podktadki elastyczne. Przewody pionowe
powinny mi& uchwyty w odlegtéci co najmniej 2,5m lecz nie mniejznjedna podpora na
kazdg kondygnagj. Maksymalne odlegkesi pomidzy punktami mocowania przewodow
poziomych podano poie; :
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Srednica zewetrzna (nominalna) [mm]
|15 [ 18] 22] 28 | 35| | |
[m]
|1,25] 1,5] 2,0

225 2,75 ] |

Przy przejciach rury przez przegrody budowlane uglstosowa tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie mie znajdowa si¢ tagczenie rur. Naley zastosowatuleje ochronne o wkszej
srednicy odsrednicy zewntrznej rury :

- 0 CO najmniej 2 cm, przy przeju przez przegragpionowy

- 0 co najmniej 1 cm, przy prZeju przez strop

Tuleja ochronna musi Bydtuzsza od grubici przegrody pionowej 0 5 cm z #@ej strony, a
przy przejciu przez strop powinna wystaw@ cm powye] posadzki. Przestraemiedzy
rurg, a tulej ochronm nalezy wypeinic materiatem trwale plastycznym nie dzia&gjm
korozyjnie na rug. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w przelgich oddzielenia
przeciwpaarowego nalgy wykona w sposob zapewnigy przepustowi odpowiedniklas
odporndci ogniowej wymagasdla tych przegrod\a catej dtugéci rury uktad& w otulinie
termoizolacyjnej Thermaflex (lub réwnowmy). Na rurach poziomach w pomieszczeniach
piwnicznych naley zastosowa izolacg termiczry Thermaflex typu PUR 2z pianki
poliuretanowej o grubmi zaleznej od érednicy rury. Dla rur osrednicy wewrtrznej do
22mm gr. izolacji 20mm, érednicy od 22 do 35mm gr. izolacji 30mm.

Do ogrzewania pomieszaz@rzyjcto grzejniki stalowe ptytowe higieniczne zasilaedotu
typu Planora firmy Radson z wbudowanym zaworem dstatycznym. Do zaworow
termostatycznych natg zastosowa gtowice termostatyczne firmy Herz 7000 typ 7260 z
automatycznym zabezpieczeniem przed mrozem i cgzaniem oraz blokowaniem zakresu
nastaw wartéci zadanej przed manipulgapsob niepowotanyciDo grzejnikéw zasilanych
od dotu naley zatosowad element przyczeniowy HERZ-3000 o figurze prostej z
odcieciem . Nalezy zastosowa wielkosci grzejnikow pokazanych w egci rysunkowej. Na
instalacji centralnego nalg zamontowda zawory regulacyjne typu STAD na zasilaniu oraz
zawory typu STAP na powrociSrednice zaworéw wg rysunkow.

Po wykonaniu prac montawych naleéy wykon&:

- Plukanie instalacji centralnego ogrzewania

- Proby szczelnii instalacji na zimno

- Préby szczelnai instalacji na gayco

- Regulagt instalacji centralnego ogrzewania

W celu skompensowania wydden cieplnych instalacji wykonanej z rur miedzianych
zastosowano kompensacje u-ksztatilompensatory U-ksztattowe wykoha odcinkow rur i
kolan 90° . Diugéci odcinkéw pom¢dzy kolanami wykon& zgodnie z porisz tabel i
schematem. Usytuowanie kompensatorow wykaudnie z rysunkami (rzuty i rozwitia)

Srednica rury| R 2R

Dn [mm] [mm] | [mm]
15| 250| 500
18| 280| 560
22| 300| 600
28| 320| 640
35| 350| 700
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Tabela dobranych grzejnikéw

Typ
Nr dobranego Dtugosc
pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia grzejnika grzejnika[m]

PLAN 30

0.02 Izba P1 500 1.20
PLAN 30

0.02 Izba P1 500 1.20
PLAN 30

0.02A Izba P2 500 1.00
PLAN 30

0.02A Izba P2 500 1.00
PLAN 30

0.05 Rehabilitacja 3 600 1.20
PLAN 30

0.05 Rehabilitacja 3 600 1.20
PLAN 30

0.07 Rehabilitacja 1 500 1.20
PLAN 30

0.07 Rehabilitacja 1 500 1.20
PLAN 30

0.08 Rehabilitacja 4 500 1.20
PLAN 30

0.08 Rehabilitacja 4 500 1.20
PLAN 30

0.08A Kierownik rehabilitacji 500 1.20
PLAN 20

0.09 Rehabilitacja 5 500 1.20
PLAN 20

0.09 Rehabilitacja 5 500 1.20
CV 20 600

0.1 Korytarz 3 (ISTNIEJACY) 0.8
PLAN 30

0.1 Korytarz 3 900 1.00
PLAN 30

0.10 Archiwum 500 1.20

0.11 Gabinet lekarski PLAN 30 1.40
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500
PLAN 30

0.14 Szatnia 500 1.40
PLAN 30

0.15 Szatnia 2 500 1.20
PLAN 30

0.15 Szatnia 2 500 1.20
PLAN 30

0.15A Wc 500 1.20
PLAN 30

0.16 RTG 500 1.20
PLAN 30

0.16 RTG 500 1.20
PLAN 30

0.16 RTG 500 1.20
PLAN 30

0.19 Komunikacja 500 1.00
PLAN 20

0.20 wc3 500 0.80
PLAN 30

0.215 wC 500 1.20
PLAN 30

0.223 tazienka 500 1.00
PLAN 30

0.223 tazienka 500 1.00
PLAN 30

0.23 Gabinet masazu 500 1.20
PLAN 30

0.23A tazienka 500 1.00
PLAN 30

0.23A tazienka 500 1.00
PLAN 30

0.24 Krioterapia 500 1.20
PLAN 30

0.24A Swiattolecznictwo 500 1.20
PLAN 30

0.25 S.04 500 1.20
PLAN 30

0.25A Administracja 500 1.20
PLAN 30

0.26 S.03 500 1.00
PLAN 30

0.26 S.03 500 1.00
PLAN 30

0.27 Korytarz 900 1.00
PLAN 30

0.27 Korytarz 900 1.00
PLAN 30

0.28 Komunikacja 900 1.00
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PLAN 30
Komunikacja 900 1.00

‘ 0.28

6. Uwagi i zalecenia.
1. Calcé¢ robot instalacyjnych wykora zgodnie z obowzujgcymi przepisami
brarvowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami techmyozin wykonania i
odbioru robot budowlano — montavych”

2. Calds¢ robot instalacyjnych wykorta zgodnie z , Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania ,, - ZESZYT 2 yMagania techniczne ,Cobrti
Instal”

3. Calds¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z , Wytyczne projektowania i
stosowania instalacji z rur miedzianych” - ZESZYU Wymagania techniczne
»Cobrti Instal”

4. W miejscach przé¢ przezsciany i stropy wykon&aprzepusty

5. Przewody zasilage i powrotne instalacji centralnego ogrzewania ipow by¢
otulone oddzielnie

5. Wszystkie urgdzenia montow@zgodnie z DTR producentow udzen.

6. Dopuszcza giinstalowanie urgdzer innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

9.Przy przejciach przezciany i stropy naley wykona obroblke uszkodzonych miejsc.

W przypadkusciany uzupetnienie tynkéw i pomalowariigany natomiast w przypadku

stropu uzupetnienie posadzki lub sufitu oraz jegmalowanie.

[l._czesé rysunkowa

OPRACOWAL :
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