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WZMACNIACZA

RTV

(STRYCH)

TABLICA TG parter (do rozbudowy o poniższe zabezpieczenia) TABLICA T3 poddasze (do rozbudowy o poniższe zabezpieczenia)

P302

25/0,03A

230V

L1

REZERWA

Uwaga:

- istniejącą tablice TG na parterze należy rozbudować o dodatkowe zabezpieczenia:

  - rozłacznik R-301 20A dla zab. obw. centrali SAP oraz centrali odym. kl. K2 (zasilanie sprzed gł. wył. prądu)

  - wyłączniki różnicowo prądowy i wyłączniki instalacyjne dla zab. obwodów gniazd wtykowych (DATA) oraż oświetlenia klatki K2.

- istniejąca tablice T2 na II piętrze należy rozbudować o dodatkowe zabezpieczenia:

  -  wyłączniki różnicowo prądowy i wyłączniki instalacyjne dla zab. obwodów gniazd wtykowych i oświetlenia pom. 3.13, 3.14

- istniejąca tablice T3 na poddaszu należy rozbudować o dodatkowe zabezpieczenia:

  -  wyłączniki różnicowo prądowy i wyłączniki instalacyjne dla zab. obwodu instalacji RTV na strychu.

- szczegółowy schemat tablicy TG, T2 oraz T3 pokazanym został w projekcie budowlanym branży elektrycznej.

ul. Warszawska 53,  58-307 Wałbrzych
Zespół Usług Technicznych  "PROBUD"
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TABLICA T2 II-piętro (do rozbudowy o poniższe zabezpieczenia)
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