CENTRALA SAP
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SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU
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Legenda:

System sygnalizacji alarmu pozaru opraty na prod. POLON

C.SAP
Centrala systemu sygnalizacji alarmu pozaru POLON 9200

Optyczna czujka dymu DUR-4046

Optyczna czujka dymu DUR-4046 w podwieszanym suficie
ze wskaznikiem zadziatania WZ-31

Czujka ciepta TUN -4046
Reczny ostrzegacz pozaru ROP-4001M

Sygnalizator akustyczny na linii dozorowej SAL-4001

5 [0 BE s.a]

Element kontrolno sterujgcy EKS-4001

PIWNICA

Zespot Ustug Technicznych "PROBUD"
ul. Warszawska 53, 58-307 Walbrzych
Opracowat: mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S/03 Data:
09.2014
Asystent: mgr inz. Krzysztof Leszczynski Stadium:
PW.
Temat: Instalacje niskoprqdowe dla obiektu "Waligra” przy ul. Gtéwnej 38 Skala:
w Sokolowsku -
Inwestor: Sanatoria Dolnoslgskie” Sp. z 0.0. z siedzibqg w Sokotowsku
ul. Parkowa 3, 58—351 Sokotowsko Nr rys.:
Tytut rys.: SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU B2




