Zmiany i uzupetnienia do dokumentac;ji projektowej,

ktore nale zy uwzgl edni é w ofercie

Uzupetnienie do bran zy architektoniczno-konstrukcyjnej

1.

Wykona¢ oznaczenie miejsca parkingowego dla niepelnosprawnych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Lokalizacja miejsca parkingowego wskazana zostanie w trakcie realizacji.

Uwzgledni¢ rozbiorke i utylizacje elementow zawierajgcych azbest — pokrycia dachowego.

. Drzwi do pomieszczen technicznych w piwnicy EI 30.

. W pom. 1.26 - istniejgca przestrzen zagruzowac¢ i wykona¢ posadzke betonowg

Z warstwami izolacji analogicznymi jak w innych pomieszczeniach.

Uzupetnienie do bran zy sanitarnej

1.

2.

W pom. 1.8 wbudowac 1 umywalke i 1 pisuar.
W pom. 2.3 wykona¢ kratke sciekowg oraz baterie natryskowe wraz z instalacjg wodna.

Na przytaczu zabudowaé zawor antyskazeniowy klasy BA, z zaworem odcinajgcym przed
i za zaworem BA oraz filtrem wody przed zaworem BA

Na instalacji wody zimnej wbudowac zawér elektromagnetyczny.
Odcinek od przytgcza do zestawu hydroforowego wykonaé z rur stalowych.

Wbudowac¢ zawory regulacyjne na pionach instalacji c.o.

Uzupetnienie do cz esci elektrycznej

1.

Zasilania centrali oddymiajgcej klatki K1, pomp p.poz. oraz przycisku p.poz. wykonac

z zastosowaniem kabli HDGs.

2.

3.

Wykona¢ zasilanie klapy oddymiajgcej kablami HDGs oraz wykonac¢ sterowanie klapy j.w.

Zastosowac¢ oprawy ewakuacyjne ze zrodiem LED. Natezenie winno by¢ zachowane
zgodnie z ekspertyzg p.poz. i postanowieniem KWPSP, tj. 5 Ix na drogach
ewakuacyjnych.

Proponuje sie nowoczesne zrodta:

1) BOA K5 3L/1/3W AT (rozsyt symetryczny),

2) BOA K5 3L/1/3W COR AT (rozsyt korytarzowy).

We wszystkich pomieszczeniach ,mokrych” zastosowac¢ oprawy IP 44,

Nad wejsciami do budynku / na elewacjach/ zabudowa¢ oprawy oswietleniowe.



