ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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SZEROKOSCIw §wietle odciezy, 100 90 100 80 150 150 150+40x2 100 90 80 0 80 100 90 90 100

WYSOKOSC(w Swietle osciezy 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
PRAWE szt. 1 0 1 1 1 4 2 0 0 6 1 2 0 1 2 9

LEWE szt. 0 2 1 0 0 3 1 2 2 0 15 2 1 1 2 6
OTWIERALNE/UCHYLNE - - - - - - - - - - - - - - - -
PRZESZKLENIE - - - - - - - - - - - - - - - -

MATERIAE STAL STAL STAL STAL alu alu alu drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno

ODPORNDSC OGNIOWA - EI30 EI30 - - EI30 EI3¢ - - - EI30 EI30 EI30 - - -
WSPOE. "k max - - - - 2,0 1.6 - 2,0 2,0 - - - - - - -

ZESTAWY SZKLANE (DRZWI ZE SCIANKA SZKLONA STALA) WYDZIELAJACE KLATKE SCHODOWA, Z PROFILI ALUMINIOWYCH W KOLORZE (RAL MATT.9007/NCS 2502-B) REENAERS, PROFIL ZIMNY, SZKLONE SZYBA BEZPIECZNA P2A. SCIANKI PRZESZKLONE DO WYSOKOSCI SUFITU PODWIESZONEGO, POWYZEJ SUFITU
KONSTRUKCJA NOSNA, WYPEENIONA WKLADKA PEENA Z BLACHY ALUMINIOWEJ. DRZWI ZAMYKAJACE KORYTARZE PRZY KLATKACH SCHODOWYCH, WYKONAC JAKO PRZESZKLONE, O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30, Z JEDNYM SKRZYDLEM CZYNNYM SZER. 100 CM, DRUGIM BIERNYM SZER. 50 CM, W SWIETLE
OTWARTYCH DRZWI, KTGRE POWINNY OTWIERAC SIE NA KLATKE SCHODOWA. DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE. UZUPEENIENIA SCIANEK DZIALOWYCH PRZY DRZWIACH PRZECIWPOZAROWYCH WYKONAC O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ El 30.

GLOWNE DRZWI WEJSCIOWE — PROFIL ALUMINIOWY CIEPLY, DWUSKRZYDLOWE (Z JEDNYM SKRZYDLEM CZYNNYM SZER. 100 CM, DRUGIM BIERNYM SZER. 50 CM) — SZKLENIE SZYBA ANTYWLAMANIOWA P4A.

DOLNA CZESC PEENA, OCIEPLONA, SZYBA ZESPOLONA JEDNOKOMOROWA NISKOEMISYJINA 4/16/4 O PODWYZSZONEJ IZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNEJ NP. PILKINGTON; K=1,1. WSKAZNIK IZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNEJ DRZWI RA2=47,0 DB, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA W SRODKOWEJ CZESCI SZYBY UK(MAX)
<1,3W/M2K, DLA DRZW UK(MAX) < 2,0 W/M2K.

DRZWI DO KOTLOWNI ORAZ MAGAZYNU OPALU BEZKLAMKOWE NA ZAMEK KULKOWY, OTWIERANE NA ZEWNATRZ, ODPORNOSC OGNIOWA EI 60. DRZWI NA STRYCH | DO PIWNICY — P/POZ EI-30,WYPOSAZONE W ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO—ZASUWKOWY Z WKLADKA PATENTOWA | KLAMKA. USZCZELKA
PUCHNACA POD WPLYWEM WYSOKIEJ TEMPERATURY W SKRZYDLE | USZCZELKA OGNIOODPORNA W OSCIEZNICY, ORAZ DWA ZAWIASY tOZYSKOWE ZE SPREZYNA SAMOZAMYKACZA. POZOSTALE DRZWI PIWNICZNE STALOWE PLASKIE ZWYKLE , W WEZLE SANITARNYM Z MAtA SZYBKA | KRATKA WENTYLACYJNA.
KRATA ROLOWANA ALUMINIOWA HORMANN TYP HG—A, WYPOSAZONA W SILNIK | ZDALNE STEROWANIE. KOLOR RAL MATT 9007 (NSC 2502-B) REENAERS.

W POKOJACH DRZWI WEJSCIOWE AKUSTYCZNE PEKNE JEDNOSKRZYDLOWE FREZOWANE SYSTEM PORTA MODEL CORDOBA Z OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA, ZAMYKANE NA ZAMEK PATENTOWY. DRZWI TYPU HOTELOWEGO O PODWYZSZONEJ KLASIE IZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNEJ RW=42 DB. KLAMKA Z
SZYLDEM. OKLEINA DREWNOPODOBNA — JABLON. TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY CZOPOWE STALOWE PODFELCOWE. ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKtADKE PATENTOWA. DWIE USZCZELKI PROGOWE—AUTOMATYCZNE. USZCZELKA PRZYLGOWA — NA KRAWEDZIACH BOCZNYCH | OBWODZIE SKRZYDLA | OSCIEZNICY.
USZCZELKA OGNIODPORNA — DRZW O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI—30, DYMOSZCZELNE SA | SM, ZAPEWNIAJACE OCHRONE PRZED ZACZADZENIEM. SKRZYDtO MONTOWANE WRAZ Z OSCIEZNICA.OSCIEZNICA REGULOWANA WZMOCNIONA TYP DT—AW/PS PORTA—SYSTEM, O ZAKRESIE GRUBOSCI MURU OD 120 MM DO
300 MM. BELKI OSCIEZNICY WYKONANE ZE SKLEJKI. POKRYCIE OSCIEZNICY OKLEINA DREWNOPODOBNA. PRZY MURACH GRUBSZYCH OD 300 MM, OSCIEZNICE NA SPECJALNE ZAMOWIENIE — DO UZGODNIENIA Z DZIALEM KONTRAKTOW PRODUCENTA. DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE.

W WEZtACH SANITARNYCH DRZWI JEDNOSKRZYDrOWE TrOCZONE SYSTEM PORTA MODEL CORDOBA — 7 MAtYM OKIENKIEM | SZCZELINA WENTYLACYINA O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022 M2 DLA PRZEPLYWU POWIETRZA. OKLEINA DREWNOPODOBNA — JABKON. DWA ZAWIASY CZOPOWE
ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKLY, Z BLOKADA LAZIENKOWA LUB DOSTOSOWANY POD WKKADKE PATENTOWA. SZYBA (WZOR: "KORA DEBU”). KLAMKA Z SZYLDEM. SKRZYDLO MONTOWANE WRAZ Z OSCIEZNICA. OSCIEZNICA REGULOWANA PORTA-SYSTEM, O ZAKRESIE GRUBOSCI MURU OD 120 MM DO 300 MM. POKRYCIE

OSCIEZNICY OKLEINA  DREWNOPODOBNA — JABKON.
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ODDYMIAJACE ; "WALIGORA"
SZEROKOSClw Swietle odciezy) 180 7 90 75 0 80 m 150 80 120 Temt' REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU "WALIGORA
WYSOKOSC(w Swietle osciezy) 165 135 100 125 165 80 10 120 125 125 Obiekt:  BUDYNEK UZDROWISKOWY
OTWIERALNE/UCHYLNE OTW/UCHYL, OTW/UCHYL, OTW/UCHYL, OTW/UCHYL, OTW/UCHYL, OTW/UCHYL, OTW/UCHYL, OTW/UCHYL, OTW/UCHYL, OTW/UCHYL, Adres:  SOKOLOWSKO UL GEOWNA 38
PRZESZKLENIE STANDRD. STANDRO. STANDRD. STANDRD. STANDRO. STANDRD. STANDRD. STANDRO. STANDRD. STANDRD. R - n . .
MATERIAL DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWND DREWND DREWNO Inwestor: "SANATORIA DOLNOSLASKIE" Sp. z 0.0. 58-350 Mieroszow - Sokofowsko ul. Parkowa 3
PRODUCENT : ;
SPOL "k nox % % o % % o 0 % % % Jednostka projektowa: USkpGI BUDOVWLANE/
NOWA STOLARKA OKIENNA DREWNIANA, WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM ZESTAWIENIA STOLARKI, POWIELAJAC PROFILE | KOMPOZYCJE NAJSTARSZEJ ORYGINALNEJ STOLARKI ISTNIEJACEJ. STOLARKA NOWA ZESPOLONA, NA PROFILACH Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo
TYPU EURO, ZESTAW SZYBOWY JEDNOKOMOROWY 4/16/4 THERMOFLOAT Z ARGONEM, RAMKA MIEDZYSZYBOWA W KOLORZE ALUMINIUM, SZKO NISKOEMISYINE O PODWYZSZONEJ IZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNEJ NP. PILKINGTON; K=1,1. inz.Waldemar Mazanik 58-302 WAKBRZYCH  ul.Armii Krajowej 47/2 tel. 84-771-71 kom. 0605-109-255
PODWYZSZONE PARAMETRY IZOLACJ AKUSTYCZNEJ — WSKAZNIK IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNEJ OKNA RA2=47,0 DB, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA SZYBY OKIENNEJ UK< 1,1 W/M2K, DLA CALEGO OKNA UK 1,6 W/M2K. STOLARK Projektant konstrukcjo - Projektant_architektura: Sprawdzajacy:
OKIENNA ZAPROJEKTOWANO JAKO JEDNORAMOWA Z DREWNA KLEJONEGO TROJWARSTWOWO, SZEROKOSC 68X80 MM, IMPREGNOWANA 4—KROTNIE (WARSTWA IMPREGNUJACO—GRUNTUJACA, PODKLADOWA, NATRYSKOWA POSREDNIA | 12 WALDEMAR MAZANK 2 arch. MAREK KOCAN o arch, LECH WALUSIAK
OSTATECZNA — LAZUR W KOLORZE ECRU). SLUPEK | SLEMIE STALE, WYKONAG JAKO ELEMENT STALY OSCIEZNICY, OKNA UCHYLNO—ROZWIERANE, OKUCIA OBWIEDNIOWE ROTO ROYAL Z NIEWIDOCZNYMI ZAWIASAMI PRZY ZAMKNIETYM OKNIE nz. mgr Inz. arch. mgr inz. arch.
( ZACZEP O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA WLAMANIE ORAZ PODNOSNIK SKRZYDLA Z NAJAZDEM), KLAMKA ROTO. OKNA WYPOSAZONE W MIKROROZSZCZELNIE | NAWIETRZAKI SZCZELINOWE HIGROSTEROWANE Z TEUMIKIEM HALASU UAN.VI-f/3/167/81 LT70/88/UW UAN.VI-£/3/159/81
VENTAIR II.
OKNA 0D POLUDNIA OSZKLIE SZYBA Z POWLOKA PRZECIWSLONECZNA. OKNO PARTERU OD POLNOCY (SKARPA) OSZKLIE SZYBA ANTYWELAMANIOWA P4A.
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