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Legenda:

Optyczno-magistralny system przywotawczy Mediopt Care

Centrala nr artykutu: 735000
montaz h=1,5 - 1,7m n/t lub p/t do puszek KAISER 9013
[dodatkowo 9013 (puszka), 5101(ramka)]

Terminal Pacjenta TP4 -
nr artykutu: 735030, montaz 1,5 - 1,7m

(puszka regipsowa podwdjna zespolona w pionie)

TP4
Przycisk przywotawczo-odwotawczy,
nrart. 735070 + plytka art.735824, + ramka art.204104

ppk montaz 1,2 - 1,3m

? Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",
nrart. 735461, montaz 2,2m

Z Przycisk przywotawczy sznurkowy,

psz nrart. 735100 + plytka art. 735100 + ramka art.

204104, montaz 2,2m
Zasilacz

Zasilacz stabilizowany 24V DC, 480W,
=l 10A, montaz na szynie DIN
240w Wymiar: 8 jedostek szerokosci

= Wyswietlacz LED jednostronny,
5
Wys LED:TJ | art. LI006028, montaz sufitowy

Centrala oddziatowa,
nr artykutu 735200, montaz na szynie DIN
cop Wymiar: 6 jednostek szerokosci
Zosianie

przewdd typu: OMY 2x1,5mm2

Yaglatrola koeylorzowa przewdd typu: YTKSY 2x2x0,8mm
johrda sdova przewdd typu: YTKSY 3x2x0,5mm
Uwaga:

- wzdtuz magistrali korytarzowej utozyé przewdd zasialajagcy OMY 2x1,5mm2
od zasilacza 230/24V zabudowanego w tablicy TG
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Nr rys.:

E-13

157,/D0S/03

Sp. z o0.0. z siedzibq w Sokotowsku

ul. Warszawska 53, 58-307 Walbrzych

Instalacje niskoprqdowe dla obiektu "Waligéra” przy ul. Gtéwnej 38

Zespol Ustug Technicznych "PROBUD"
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