
KW

KW

6xUTP 4x2x0,5 kat. 5e od MDF (parter)

1RJ45

Legenda:

KZ
Kamera zewnętrzna IP 2Mpx, 25k/s z obiektywem 3,3-12mm z podświetlaczem

podczerwieni 30m, czułość 0,1 lux/F1.4 (kolor), zasilanie POE standard 802.3af.

KW
Kamera wewnątrzna IP 2Mpx, 25k/s z obiektywem 3,3-12mm z podświetlaczem

podczerwieni 15m, czułość 0,1 lux/F1.4 (kolor), zasilanie POE standard 802.3af.

MDF

Wisząca szafa RACK 12U 19' z wyposążeniem wg opisu technicznego.

2RJ45

Gniazdo 2xRJ45 kat. 5e p/t. Montowane w zestawach z gniazdami 2x230V (DATA).

2RJ45

Gniazdo 1xRJ45 kat. 5e.

Bezprzewodowe punkty dostępowe WiFi np. Ubiquiti UniFi Pro. Zasilanie POE.

BRAMOFON
Bramofon np. DB-07 do central firmy Platan

CKM

Czytnik kart magnetycznych np. CZ-EMM3 prod. Satel

ZE

Zwora elektromagnetyczna montowana w drzwiach np. EL-600 prod. Scot

Uwaga:

- całość oprzewodowania sprowadzić do projektowanej szafy MDF

2xUTP 4x2x0,5 kat. 5e na poddasze
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