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2. Spis rysunkow

kolgjrny Tytut rysunku
E-1 Rzut piwnicy - plan instalacji sygnalizacji pozaru
E-2 Rzut parteru - plan instalacji sygnalizacji pozaru
E-3 Rzut | pietra - plan instalacji sygnalizacji pozaru
E-4 Rzut Il pietra - plan instalacji sygnalizacji pozaru
E-5 Rzut poddasza - plan instalacji sygnalizacji pozaru
E-6 Rzut strychu - plan instalacji sygnalizacji pozaru
E-7 Rzut parteru - plan sieci logicznej, monitoringu, kontroli dostepu
E-8 Rzut | pietra - plan sieci logicznej, monitoringu, kontroli dostepu
E-9 Rzut Il pietra - plan sieci logicznej, monitoringu, kontroli dostepu
E-10 Rzut poddasza - plan sieci logicznej, monitoringu, kontroli dostepu
E-11 Rzut strychu - plan sieci logicznej, monitoringu, kontroli dostepu
E-12 Rzut parteru - plan instalacji przywotawczej
E-13 Rzut | pietra - plan instalacji przywotawczej
E-14 Rzut Il pietra - plan instalacji przywotawczej
E-15 Rzut poddasza - plan instalacji przywotawczej
E-16 Rzut parteru - plan instalacji RTV
E-17 Rzut | pietra - plan instalacji RTV
E-18 Rzut Il pietra - plan instalacji RTV
E-19 Rzut poddasza —plan instalacji RTV
E-20 Rzut strychu — plan instalacji RTV
E-21 Schemat strukturalny systemu sygnalizacji pozaru
E-22 Schemat strukturalny instalacji RTV
E-23 Schemat instalacji monitoringu i kontroli dostepu
E-24 Schemat sieci strukturalnej
E-25 Elewacja szafy dystrybucyjnej - MDF
E-26 Schemat zasilania elektrycznego dodatkowych obwodéw elektrycznych
E-27 Rzut parteru — plan instalacji elektrycznej klatki K2
E-28 Rzut | pietra — plan instalacji elektrycznej klatki K2
E-29 Rzut Il pietra — plan instalacji elektrycznej klatki K2, pom. 3.13, 3.14.
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3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji niskopradowej dla zadania
pn.: "Instalacje niskopragdowe dla obiektu "Waligora" przy ul. Gtéwnej 38 w Sokotowsku”.

3.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
- instalacja sieci strukturalnej,
- instalacja monitoringu,
- instalacja kontroli dostepu,
- instalacja RTV,
- instalacja systemu sygnalizacji alarmu pozaru,
- instalacja przywotawcza,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa.

3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.”;

[2]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;
[3]. PN-EN-05173-1 ,Systemy okablowania strukturalnego”.

[4]. PN-B-02877-4 ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta”;

[5]. PN-EN 12101 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta”;

[6]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.Nr.80,p0z.563).

[7]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca
2002 r. Poz. 690).

[8]. Postanowienie Wojewodzkiego Komendanta PSP we Wroctawiu.

[9]. Ekspertyza p-poz dla budynku ,Waligéra” w Sokotowsku.

4. instalacje elektryczne

4.1. Charakterystyka obiektu

Objety projektem obiekt to budynek sanatoryjny. Budynek skftada sie z czterech
kondygnacji oraz nieuzytkowego strychu. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe
stanowigca pionowg droge ewakuacyjng, sg one czescig wydzielong. Centrala SAP zlokalizowana
zostanie w dyzurce pielegniarek na poziomie parteru. W obiekcie nie stosuje sie i nie magazynuje
substancji niebezpiecznych pozarowo, zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

4.2. Zasilanie

Zasilanie projektowanych dodatkowych obwodéw elektrycznych tj.: centrali SAP, centrali
oddymiajgcej klatke K2, szafy dystrybucyjnej MDF oraz wydzielonej instalacji gniazd wtykowych
typu DATA projektuje sie z tablicy gtébwnej budynku TG. Zasilanie centrali SAP oraz centrali
oddymiajgcej klatki K1 nalezy wykona¢ poprzez zabudowe dodatkowych zabezpieczen w tablicy
gtéwnej budynku TG zlokalizowanej na parterze. Zasilanie urzadzen p.poz wykona¢ sprzed
gtébwnego wytagcznika pragdu zgodnie ze schematem pokazanym w czesci rysunkowej projektu.

Zasilanie gniazd wtykowych typu DATA dla instalacji komputerowej, szafy dystrybucyjnej
MDF oraz wzmacniacza RTV nalezy wykona¢ z tablicy TG oraz T3 zgodnie ze schematem
zasilania. Schemat zasilania pokazany zostat na rysunku nr E-26.
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4.3. Sie¢ strukturalna (komputerowa i telefoniczna)

W budynku przewiduje sie wykonanie system okablowania strukturalnego. W
poszczegollnych pomieszczeniach budynkéw przewiduje sie zabudowe gniazd abonenckich typu
RJ45 przy kazdym stanowisku komputerowym. System okablowania strukturalnego nalezy
zabudowac w strukturze gwiazdy. Instalacja bedzie dostarczata abonentom ustugi informatyczne i
teleinformatyczne.

Gtéwnym punktem dystrybucyjnym instalacji teleinformatycznej bedzie projektowana szafa
dystrybucyjna oznaczona jako MDF. W zakresie inwestora pozostaje okreslenie sposob dostepu
projektowanej sieci do mediow. Szafe MDF nalezy wyposazyé w kompletng czesé pasywng i
aktywna, tj.:

- panel rozdzielczy klasy 5e,

- panele porzadkujace,

- zasilacza POE,

- centrale telefoniczng Platan Micra 12

- elementy aktywne (po stronie inwestora).

- rejestrator sieciowy IP np. BCS-NVR3816 sieciowy rejestrator 16 kanatowy IP.

- modut kontroli dostepu,

Z szafy MDF poprowadzi¢ kable UTP kat. 5e do gniazd RJ45. Kable UTP nalezy uktadac¢
pod tynkiem w rurkach instalacyjnych karbowanych o srednicy dostosowanej do przewodow.

Nalezy zastosowac ujednolicony system okablowania strukturalnego klasy 5e, w ktorym do
poszczegolnych punktow abonenckich nalezy prowadzi¢ jedynie przewody UTP 4x2x0,5 kat 5e
(ilos¢ przewodow zalezna jest od ilosci gniazd abonenckich) i zakanczaé¢ je gniazdami RJ45 kat
5e. Uzytkownik zadecyduje do ktérego gniazda w obrebie danego pomieszczenia nalezy
przytaczy¢ ustuge internetowg oraz ustuge telefoniczng. Przytaczenie wybranej ustugi do
konkretnego gniazda odbywac sie bedzie w odpowiednim punkcie szafy MDF.

Na korytarzach kazdego pietra nalezy zabudowac¢ bezprzewodowe punkty dostepowe oraz
pojedyncze gniazda RJ45 kat. 5e dla ewentualnej instalacji telefonicznej.

Gtéwne wytyczne :
- wszystkie elementy toru transmisyjnego, powinny pochodzi¢ od jednego producenta,
- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy hierarchicznej,
- okablowanie wykonac skretkg 4 parowg, maksymalna dopuszczalna odlegtos¢ pomiedzy

panelem krosowym w szafie MDF, a ghiazdem abonenckim wynosi 90m.

- do szafy MDF nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V przewodem YDYzo 3x4mm2 z tablicy
gtéwnej TG.
- szafe dystrybucyjng nalezy uziemié poprzez potgczenie linkg 4mm?2.
- przy gniazdach 2xRJ45 we wspbélnej ramce nalezy zabudowa¢ dwa gniazda 230V z
kluczem. Gniazda 230V nalezy zasili¢ z przewodem YDYZzo 3x2,5mm2 z wydzielonych
obwoddw tablicy TG. Schemat zasilania pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Dla instalacji nalezy wykona¢ pomiary dtugosci segmentéw, rezystancji i impedanciji,
ttumiennosci, poziomu przestuchéw miedzyparowych zblizonych i zdalnych, propagacji op6znienia,
opO6znienia wzajemnego par. Obliczy¢/zmierzy¢é wspoétczynnik ACR. Wyniki zestawi¢ w protokole
pomiarowym. Dla wszystkich pomiaréw wynik testu powinien wskazywaé¢ PASS.

4.4. Instalacja przywotawcza

W pokojach sanatoryjnych w fazienkach pokojowych oraz w pomieszczeniach zabiegowych
i wspoélnych toaletach przewiduje sie zabudowe systemu przywotawczego pielegniarki na
podstawie wytycznych firmy Schima (bgdz réwnowaznego np. Insel).
Wszystkie przywotania majg by¢ skierowane do centrali systemu, ktorg nalezy umiesci¢ w punkcie
pielegniarskim na poziomie parteru budynku.
Zastosowana centrala z wyswietlaczem i opisami w jezyku polskim /wymaog ustawowy/ informuje o
wszystkich zdarzeniach w systemie. Przywotania od pacjentéw inicjowane sg z przyciskow
przywotawczo-odwotawczych. Terminale przywotawczo-odwotawcze TP zlokalizowa¢ wewnatrz sal
w poblizu drzwi wejsciowych/wyjsciowych. Montaz do podwdjnej zespolonej puszki regipsowej —
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montaz w pionie. Przy kazdym 16zku w pokoju nalezy zabudowac przycisk przywotawczy —
l6zkowy, a w tazience przycisk przywotawczy - tazienkowy.

W systemie znajdujg sie lampki czterokolorowe sygnalizacyjne umieszczone nad drzwiami sal
chorych/toalet widoczne dla personelu znajdujgcego sie poza dyzurkg pod katem 180°. Lampki
sygnalizujg wezwania z tazienki (biaty+czerwony kolor), wezwania z sali (czerwony), wezwania
pomocy (czerwony+zielony) oraz wezwania lekarza (niebieski).

Wykonanie wezwania z sali jest przekazywane na centralke w punktach pielegniarskich. Na
wyswietlaczu jest ono pokazywane jako wezwanie z konkretnej sali i z konkretnego miejsca
(doktadna identyfikacja miejsca wezwania). Pielegniarka po przybyciu do sali skagd dokonano
wezwania potwierdza swoja obecnos¢ naciskajgc przycisk obecnosci pielegniarki. W przypadku
gdy bedzie potrzebowata dodatkowej pomocy haciska ktérykolwiek z przyciskow przywotawczych
w tej sali — nastepuje wezwanie alarmowe o wyzszym priorytecie i lampka salowa informuje o tym
barwg zielong z towarzyszacy jej pulsujgcg barwg czerwong. Kasowanie wezwania nastepuje po
ponownym nacisnieciu przycisku obecnosci w momencie gdy nad drzwiami $wieci sie tylko i
wylgcznie zielona lampka. Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.

4.5, Instalacja RTV

Instalacje antenowg nalezy wykona¢ w oparciu 0 wzmacniacz antenowy zlokalizowany na
strychu budynku oraz o antene telewizyjng DVB-T zlokalizowang na dachu. Instalacje nalezy
wykonac¢ przewodem koncentryczny typu RG6 75 Om CTF. Przewody nalezy prowadzi¢ jako
instalacja podtynkowa w rurkach instalacyjnych karbowanych o srednicy dostosowanej do
przekroju przewodu. W puszkach instalacyjnych na korytarzu nalezy montowa¢ rozgalezniki
sygnatowe z ktorych nalezy odgalezia¢ sie do poszczegolnych pomieszczen.

Gniazda RTV koncowe montowa¢ w puszkach podtynkowych w zestawach z gniazdami
230V. Dodatkowej gniazda 230V zasili¢ poprzez obwody gniazd wtykowych w danym
pomieszczeniu. Rozmieszczenie gniazd RTV pokazano na rzutach poszczegdllnych pieter w
czesci rysunkowej projektu. Gniazda montowaé¢ na wysokosci 1,2-1,4m. Dokladana lokalizacje
gniazd ustali¢ z Inwestorem podczas wykonywania robot. Metalowy maszt antenowy potgczy¢ u
podstawy z najblizszym zwodem pionowym. W przypadku montazu masztu z materiatu
nieprzewodzgcego nalezy wykonac¢ zwody pionowe potgczone z najblizszym zwodem poziomym
wg rysunku przyktadowego umieszczonego ponizej. Schemat instalacji RTV pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

Zwody
poziome

- antena

Kabel b
antenowy
Przewody
odprowadzace
Szyna Chroniony
wyréwnawcza telewizor
" i
Ef : é:l Instalacja elektryczna —— ?
= g ppp————— T
S Uziom
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Kazdy pokdj oraz pomieszczenie stotowki nalezy wyposazy¢ w telewizor LED z funkcjg
hotelowg np. Telewizor LED 28LN549M (badz réwnowazny). Telewizor montowa¢ na wieszaku
sciennym.

4.6. Instalacja CCTV

Na zewnatrz i wewnatrz budynku, dla obserwacji ternu zewnetrznego oraz korytarzy
budynku zainstalowane zostang kamery IP 2Mpx. Na zewnatrz budynku przewiduje sie zabudowe
stacjonarnych kamer zewnetrznych w obudowie szczelnej, a wewnatrz budynku nalezy zabudowac
wewnetrzne kamery koputowe IP. Parametry kamer podane zostaty w czesci rysunkowej projektu
w legendzie.

Calosci instalacji monitoringu nalezy sprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej MDF. Gdzie
zainstalowany zostanie rejestrator cyfrowy sieciowy 16 wejsciowy. Rejestrator nalezy wyposazy¢ w
dyski twarde o tacznej pojemnosci 32TB.

Oprzewodowanie sygnatowe do kamer nalezy wykonaé¢ przewodami typu UTP 4x2x0,5 kat.
5e. Zasilanie kamer obywa¢ bedzie sie poprzez zasilacz POE zabudowany w szafie MDF.
Przewody nalezy ukiada¢ podtynkowo w rurkach karbowanych o s$rednicy dostosowanej do
przekroju przewoddw. Przepusty przez zewnetrzne sciany budynku nalezy uszczelni¢ przed
przenikaniem wody i gazu. Montaz konstrukcji wsporczych dostosowa¢ do warunkéw montazu na
Scianach i sufitach.

4.7. Instalacja domofonowa i kontroli dost  epu

Przy trzech drzwiach wejsciowych do budynku zgodnie z rysunkiem w czesci rysunkowej
projektu nalezy zamontowa¢ bramofony np. DB-07 wspotpracujagcy z centralg firmy Platan Micra.
Do kazdego bramofonu nalezy utozy¢ okablowanie typy UTP 4x2x0,5mm2 od projektowanej szafy
MDF. Dla zasilania zamkdow rewersyjnych (badz zwor elektromagnetycznych) w drzwiach nalezy
przewidzie¢ zasilania 12V DC z modutu kontroli dostepu. Przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do
budynku nalezy zabudowaé¢ dodatkowo czytnik kart magnetycznych np. CZ-EMMS3 prod. Satel
potaczony z modutem kontroli dostepu np. typu ACCO-KP-PS prod. Satel. Modut kontroli dostepu
nalezy zabudowac w szafie MDF bgdz w innym dogodnym miejscu wskazanym przez Inwestora.

4.8. System sygnalizacja alarmu po zaru

W budynku przewiduje sie zabudowe systemu sygnalizacji alarmu pozaru. Instalacje
przewiduje sie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i hormami. W pomieszczeniu
dyzurki zainstalowana zostania mikroprocesorowa centrala SAP. W pomieszczeniach dla potrzeb
wykrywania pozaru nalezy zamontowac optyczne czujki dymu, a w pomieszczeniach zaplecza
kuchennego oraz w pomieszczeniu kottowni, fazni czujki ciepta. Na kazdej z kondygnaciji
przewiduje sie zabudowe recznych ostrzegaczy pozarowych, a dla sygnalizacji wykrycia pozaru
urzagdzenia dzwiekowe. Plany rozmieszczenia urzadzen dla systemu alarmu pozaru pokazano w
czesci rysunkowej projektu.

4.8.1. Scenariusz zadziatania instalacji

Gloéwnymi zagrozeniami pozarowymi sg zagrozenia zwigzane z mozliwoscig zaprdszenia
ognia w budynku, zagrozenia zwigzane z eksploatacjg urzadzen elektrycznych. Reasumujgc
typowe zagrozenia odpowiadajgce testom TF-1-TF-5 pozary testowe (od ang. test fire), gdzie: TF 1
- otwarty ptomien przy spalaniu celulozy (drewna), TF 2 - piroliza (rozktad termiczny) drewna, TF 3
- pozar tlgcy bawelny, TF 4 - otwarty ptomien tworzywa sztucznego (poliuretanu), TF 5 - pozar
cieczy (n-heptanu) z wydzielaniem dymu, TF 6 - pozar cieczy (alkoholu etylowego) bez
wydzielania dymu.

Z uwagi na najlepszg przydatnos¢ do zagrozen analogicznych do testu TF 1-5
(wystepujace w obiekcie materiaty i sposéb ich spalania), jako podstawowy detektor przyjeto
adresowalng, optyczng czujke dymu DUR 4046, natomiast w pomieszczeniu kuchni, kottowni oraz
wezta cieplnego przyjeto jako podstawowy detektor adresowalng czujke ciepta TUN-4046. W
przestrzeni miedzysufitowe] wzdiuz korytarza gdzie prowadzone sg instalacje przewiduje sie
montaz dodatkowych czujek dymu z czujnikami zdziatania.

Ponizszy scenariusz ma na celu:

- zabezpieczenie drég ewakuacyjnych przed zadymieniem,
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- bezpieczng ewakuacje ze strefy objetej pozarem ,
- ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrdd ludzi,
- umozliwienie prowadzenia akcji gasniczej w obiekcie.

4.8.2. Organizacja i algorytm dziataniu systemu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, system sygnalizacji alarmu pozarowego bedzie

realizowat dwustopniowy system alarmowania:

 Alarm I-go stopnia - alarm wewnetrzny (cichy) — jest to czas na przyjecie alarmu i
rozpoznanie sytuacji przez personel obstugi,

e Alarm ll-go stopnia - alarm gtébwny — powoduje przekazanie sygnatéw sterujgcych do
urzadzen innych instalacji wspoipracujacych z systemem SAP oraz wigczenie
sygnalizatoréw ostrzegawczych.

W zaprojektowanym systemie sygnalizacji pozarowej, alarm moze by¢ wywolany z dwdch
zrodet:
e Zrecznego ostrzegacza pozarowego ROP
ez czujki pozarowej
Urzgdzeniami wykonawczymi uruchamianymi na skutek alarmu sa:
e sygnalizatory akustyczno-optyczne — powiadomienie o alarmie os6b znajdujgcych sie w
budynku,
* wigczenie systemu oddymiania klatek schodowych oraz szybu windowego,
* wilgczenie sygnalizacji na centrali ppoz,
e powiadamianie do strazy pozarnej i/lub wybranych osoéb/instytucji — zdalne powiadomienie
o alarmie.
W zaleznosci od tego ktore zrédta alarmowania zostang pobudzone, mozliwe sg rézne reakcje
urzadzen wykonawczych.

- Pobudzenie dowolnego r ecznego ostrzegacza po zarowego ROP - wywoluje alarm ll-go
stopnia, ktérego skutkiem jest bezzwioczne:

e uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w catym budynku,

« wigczenie systemu oddymiania klatek schodowych,

e wilgczenie sygnalizacji na centrali ppoz.

Post epowanie:

W przypadku stwierdzenia pozaru, podjgé akcje postepowania dla alarmu pozarowego, okreslong
przepisami administracyjnymi budynku. Po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia
falszywego alarmu, udac sie do centrali, wytgczy¢ brzeczyk w centrali, odwota¢ powiadomienia
zgodnie z instrukcjami administracyjnymi obowigzujgcymi w danym budynku, wymieni¢ szybke w
ROP-ie, dokonac resetu centrali.

- Pobudzenie dowolnej czujki dymu tryb dzienny - wywotuje alarm I-go stopnia.

Post epowanie:

Osoba petnigca dozor ma obowigzek podejsé do centrali i wylgczyé brzeczyk w ciggu 30 sekund
od wystgpienia alarmu. Po skasowaniu sygnatu brzeczyka ma 3 minuty na odczyt komunikatu o
miejscu wystgpienia alarmu i udanie sie w to miejsce w celu sprawdzenia informaciji.

Nastepnie:

w przypadku stwierdzenia pozaru, nalezy uruchomié najblizszy przycisk ROP (przez zbicie szybki),
a nastepnie podjg¢ akcje postepowania dla alarmu pozarowego, okreslong przepisami
administracyjnymi budynku. Po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia falszywego
alarmu, wréci¢ do centrali i dokona¢ jej resetu przed uptywem 3 minut.

Jezeli nie zostang przekroczone dopuszczalne czasy dla wyzej wymienionych czynnosci
bedzie aktywny tylko alarm cichy w postaci sygnatu dzwiekowego z brzeczyka centrali i Swiecenia
sie odpowiednich kontrolek.

W przeciwnym przypadku nastgpi:
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e uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w catym budynku,
* wigczenie systemu oddymiania klatek schodowych,
* wigczenie sygnalizacji na centrali ppoz,
e powiadomienie do PSP,

- Pobudzenie dowolnej czujki dymu tryb nocny (nieob echa ochrona) - wywoluje alarm ll-go
stopnia.

4.8.3. Wybor wariantéw alarmowania

Projektowana centralka w zaleznosci od zaprogramowania wywotuje alarm | lub Il stopnia.
Alarm | stopnia jest alarmem wstepnym, wymagajgcym zawsze rozpoznania pozarowego. Alarm I
stopnia jest alarmem gltdéwnym o wiekszej mocy i wiekszym zasiegu, gdyz oprécz uruchomienia
wewnetrznej sygnalizacji poza pomieszczeniem centralki powoduje réwniez uruchomienie uktadu
sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi. Alarm Il stopnia jest rowniez wezwaniem do podijecia akcji
gasniczej. W niniejszym projekcie przewiduje sie:
1. Dla stref linii dozorowych wyposazonych w reczne ostrzegacze pozaru ,alarmowanie" jedno
stopniowe zwykte - Wariant 1. Wcisniecie przycisku w linii dozorowej wywotuje alarm pozarowy Il
stopnia, upowazniajgcy do podjecia natychmiastowej akcji gasniczej.
2. Dla stref linii dozorowych wyposazonych w czujki automatyczne przewiduje sie alarmowanie
dwustopniowe zwykte - Wariant 1l. Zadziatanie czujki dozorowej w linii wywotuje alarm | stopnia,
ktory trwa przez czas t 1 przeznaczony na zgloszenie sie osoby obstugujgcej centralke i
skasowanie sygnalu ostrzegawczego akustycznego. Nie skasowanie sygnalu akustycznego w
czasie t 1 powoduje zatgczenie alarmu Il stopnia. Natomiast skasowanie sygnatu akustycznego
przediuza czas t 1 o czas t 2 przeznaczony a rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Dopiero po
czasie t2 (jezeli rozpoznajgcy zagrozenie pozarowe nie skasowat wczesniej sygnatu optycznego -
lampki, gdyz zajat sie np. gaszeniem ), nastgpi automatyczne wigczenie alarmu Il stopnia. Alarm Il
stopnia zostanie rowniez wigczony, gdy w czasie t 1 od chwili wigczenia sie alarmu | stopnia nie
zglosi sie osoba obstugujgca centralke. Nie skasowany wowczas sygnat akustyczny zostanie
samoczynnie wylgczony po uptywie czasu t 3.

W niniejszym projekcie stosujgc Wariant 2 przyjeto nastepujace czasy : t 1 - 30 sekund, t 2
- 2 minuty, t 3 - bez ograniczen. Czasy przyjeto w oparciu o zasade jak najszybszego
powiadamiania PSP o zagrozeniu pozarem - mogg by¢ one dodatkowo uzgodnione i zmienione
przez wykonawce.

4.8.4. Monitorowanie alarmow

Wiasciciel, zarzadca Ilub uzytkownik budynku, obowigzany do zatozenia urzgdzen
sygnalizacyjno-alarmowych zobowigzany jest potgczy¢ te urzgadzenia z najblizszg komendg lub
jednostkg ratowniczo-gashiczg PSP.

Projektowany system SAP przystosowany jest do przesytania sygnatdw do PSP za
posrednictwem gtownej linii sygnatowej po taczu sztywnym i radiowym. Na uzytek systemu
monitorowania. Producent przewidziat standardowo state obwody monitoringu tj. ;

- przekaznik zbiorczego sygnatu alarmu Il stopnia,

- przekaznik zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego.

W obiekcie celowym jest wspotpraca centralki SAP z nadajnikiem monitoringu, w celu
przesytania sygnatéw alarmowych do PSP.

4.8.5. Uwagi monta zowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

» Centrala SAP oraz oddymiania powinny by¢ zlokalizowane w miejscu ogélnodostepnym dla
obstugi,

e Czujki nalezy instalowa¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od ewentualnych opraw
oswietleniowych podciggow itd.

* Przyciski ROP oraz PO nalezy mocowac¢ do sciany na wysokosci okoto 1,5 m od podtogi.

» Sygnalizatory akustyczne nalezy mocowac na suficie bgdz scianie.

» Instalacje sygnalizacji pozaru wykona¢ nalezy przewodami YNnTKSYekw 1x2x1 PH30
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e Instalacje sygnalizacji sterowniczej wykona¢ przewodem HDG’s 3x1,5 oraz HDG’s 3x2,5
PH90 lub HDG's x1 PH90
* Przewody linii dozorowych nie powinny przebiega¢ w odlegtosci mniejszej niz 10 cm od
przewoddw elektrycznych.
« Instalacje okablowania nalezy schowac pod tynkiem
» Wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe (kazde przejscie przez mur z klatki
schodowej) nalezy uszczelnic masami analogicznymi o odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej odpornosci przedzielenia, przez ktére przechodzi.
« Wszystkie elementy instalacji nalezy tgczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa
dostarczong przez producenta urzgdzeh
Przy ukiadaniu tras kablowych wzdtuz korytarza oraz w pomieszczeniach nalezy zwroci¢
szczegoblng uwage na elementy zdobnicze scian. Bruzdy nalezy tak wykonac¢ zeby nie zostaly
zniszczone elementy zdobnicze. Przy wykonywaniu bruzd nalezy zwrdci¢é uwage na mozliwos$é
istnienia w tym miejscu instalacji podtynkowych.

4.9. System oddymiania klatki schodowej

Zaprojektowano centrale sterujgcg systemem oddymiania grawitacyjnego klatki K2.
Centrala zlokalizowana zostanie na $cianie ostatniej kondygnacji klatki schodowej K2 przy oknie
petnigcym funkcje okna oddymiajgcego. System oddymiania instalacji klatki K1 oraz szybu
windowego opisany zostat w projekcie budowalnym instalacji elektrycznej.

Zasilanie centrali nalezy wykona¢ z tablicy TG sprzed gtdwnego wytgcznika pradu poprzez
wydzielone zabezpieczenie, przewodem typu HDGs 3x1,5mm? Przewdd ten nalezy ukladaé
podtynkowo i wprowadzi¢ do pod zaciski zasilajgce centrali oddymiania. Oddymianie klatki
schodowej realizowane bedzie poprzez okna oddymiajgce znajdujgce sie na ostatniej kondygnacji,
a napowietrzanie poprzez otwarcie drzwi na parterze klatki schodowej. Okno zostanie wyposazone
w atestowane silowniki ze znakiem CNBOP. Zasilanie sitownika wykonac¢ przewodami HDGs
3x1,5mm2 PH90 ktére nalezy mocowac na certyfikowanych uchwytach minimum E30 od centrali
badz utozy¢ podtynkowo, przykrywajgc przewdd warstwag tynku min. 5mm.

Uruchamianie systemu oddymiania nastapi z chwilg wykrycia zagrozenia pozarowego
przez system nadrzedny SAP lub po zbiciu szybki i wcisnieciu przycisku oddymiania.

Przy wykonywaniu instalacji oddymiania i zasilaniu instalacji nalezy przestrzegac
postanowien obowigzujgcych norm, przepiséw oraz wiedzy techniczne;j.

Instalacje systemu oddymiania wykonac:

- przewodami typu YnTKSY 3x2x0,8 — linie przyciskdw oddymiania.

- przewodami typu HDGs 3x1,5 PH9O0 - zasilanie sitownikow okien oddymiajgcych,
- przewodami typu HDGs 3x1,5 — zasilanie centrali.

4.10. Trasy kablowe pod okablowanie strukturalne

Wzdtuz korytarza okablowanie strukturalne, uktada¢ w rurkach instalacyjnych w przestrzeni
miedzy sufitowej, a w pomieszczeniach pod tynkiem w rurkach instalacyjnych. Przy ukiladaniu
okablowania nalezy zachowa¢ wymagane wg. Norm odlegtosci od przewoddéw/kabli zasilajgcych.
Dla potrzeb ewentualnej rozbudowy sieci strukturalnej miedzy stropami nalezy pozostawi¢ dwa
przepusty kablowe z rur fi5Omm. Wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe (kazde
przejscie przez mur z klatki schodowej) nalezy uszczelni¢ masami analogicznymi o odpornosci
ogniowej odpowiadajgcej odpornosci przedzielenia, przez ktére przechodzi.

4.11. Dodatkowa instalacji elektryczna klatki K2, p  om. 3.13, 3.14

W zwigzku z brakiem instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr 3.13, 3.14 zlokalizowanych na Il
pietrze budynku oraz brakiem instalacji oswietlenia klatki K2 przewiduje sie wykonanie instalaciji
oswietlenia i instalacje gniazd wtykowych w/w pomieszczeniach. Instalacje nalezy wykonac jako
podtynkowsg. Projektowane obwody nalezy wyprowadzi¢ z tablicy gtéwnej TG oraz T2 zgodnie ze
schematem rys. 26. W/w tablice nalezy rozbudowac¢ o dodatkowe zabezpieczenia.
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4.12. Instalacja przeciwprzepi eciowa

W celu ochrony mienia i oséb przed przepieciami w gtéwnej tablicy budynku przewidziano
montaz ochronnikédw kombinowanych przepieciowe klasy B+C typu TNS, a w pozostatych
rozdzielnicach oddziatowych ochronniki klasy C typu TNS.

4.13. Ochrona przeciwpora zeniowa

Uktad zasilania obwodow elektrycznych budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
Samoczynne Woylgczenie Zasilania, zrealizowane na wylgcznikach samoczynnych oraz
roztgcznikach bezpiecznikowych.

4.14. Uwagi ko nicowe

Po wykonaniu w/w robo6t nalezy wykonac:
- dokumentacje powykonawczag
- odbior instalacji elektrycznej i niskoprgdowej
W tym celu nalezy dostarczyc :
- protokdt odbioru robét elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystanciji izolacji przewodow),
- protokoty skutecznosci szybkiego wytgczania, badania ciggtosci przewodoéw, pomiar
uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen,
- pomiary instalacji niskoprgdowej,
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan

p.poz.

4.15. Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia poniewaz wystepujg roboty przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z
wysokosci powyzej 5,0 m i nie tylko.
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