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CZESC OGOLNA
Specyfikacja Techniczna

1. Zakres specyfikacji technicznej regulujg przepisy ustawy Prawo budowlane, okreslajace wymagania techniczne i uzytkowe dla
budynkéw. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156 poz. 1118 z p6zn. zm.] w art.5
formutuje podstawowe wymagania , jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane.
2. Roboty wykonywane na zlecenie zamawiajacego powinny zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczehnstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$¢ cieplnej przegréd, warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem pomieszczen, a w
szczegdllnosci w zakresie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpadéw, ogrzewania,
wentylacji oraz tacznosci, ochrone intereséw oséb trzecich w tym w szczegdélnosci: zapewnienie dostepu do drogi publicznej, ochrone
przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas wibracje
zaki6cenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza wody lub gleby. Wymagania te powinny by¢
spetnione przez wykonawce przez stosowanie przepiséw techniczno-budowlanych oraz PN, w powigzaniu z dokumentacja projektowa.
3. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajgcego powinny spetniaé wymagania okreslone w przepisach techniczno-
budowlanych. Niedopuszczalne jest, aby w trakcie realizacji dokonywaé odstepstw od tych przepiséw.
4. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajgcego realizowa¢ zgodnie z wymogami art.7 Prawa budowlanego, ktory
zawiera zesp6t przepiséw zaliczanych do techniczno-budowlanych, w sktad ktérych wchodza:
m warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
m warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.
Przepisy techniczno-budowlane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Obowigzek przestrzegania przepiséw techniczno-budowlanych kierowany jest do kierownikéw budéw oraz inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. Ustawa akcentuje konieczno$¢ zgodnosci realizowanych robét budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym-
wykonawczym i przepisami. Wyraznie podkresla to przepis art.22 pkt.3 precyzujacy obowigzki kierownika budowy i kierownika rob6t w
tym zakresie. Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru w procesie budowlanym nalezy kontrola wykonywanych robét zgodnie
z projektem i przepisami w tym takze techniczno-budowlanymi co jednoznacznie okreslone zostato w art. 25 pkt. 1 Prawa budowlanego.
Odpowiedzialno $¢ za przestrzeganie przepiséw techniczno- budowlany  ch.
Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych realizowana bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt.6 prawa budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlega ten, kto wykonuje
roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe, badz istotnie
odbiegajacy od projektu. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawa¢ polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno- budowlanymi.
Odst epstwo od przepiséw techniczno- budowlanych.
Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych mozliwe jest wytgcznie w przypadkach
szczegOlnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikajg z ksztattu, wymiaru dzialki zagospodarowania terenu sgsiedniego lub
niemozliwosci spetienia obowigzujgcych przepiséw techniczno- budowlanych. Ustawodawca dopuszczajgc mozliwo$¢ odstepstwa od
przepiséw techniczno-budowlanych, wprowadzit ograniczenia. Odstepstwo nie moze byé¢ dowolne, a organ wydajacy zgode na
odstepstwo zwigzany jest ograniczeniami wprowadzonymi do ustawy. Zastosowanie odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych
nie moze powodowac¢ zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, ograniczenia dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych oraz nie
powinno powodowa¢ pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu $rodowiska po spetnieniu warunkéw
zamiennych. Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego, wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisdw techniczno- budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe.
Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych powinno byé¢ poprzedzone wydaniem upowaznienia przez
wtasciwego ministra uprawnionego do wydania przepiséw, od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo. Zachowanie trybu
okreslonego w art.9 Prawa budowlanego nie jest konieczne, jezeli w przepisach techniczno- budowlanych okreslone sg rozwigzania
wariantowe, warunki, na jakich mozna odstepowa¢ od rozwigzan podstawowych lub zawarte jest upowaznienie dla organéw
panstwowego nadzoru budowlanego do wydawania zgody na odstepstwa od tych przepiséw.
Naruszenie przepiséw techniczno- budowlanych w trak cie robot.
Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie robét uwaza sie odstepstwo od projektu budowlanego zatwierdzonego
decyzjg administracyjna. Zgodnie z art. 36 Prawa budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe a takze wstrzymania robét budowlanych - art. 50 Prawa budowlanego. Koszty wynikajace z tego tytutu
obciazaja te jednostki, ktére dopuscily sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej, moga by¢ orzeczone, gdy naruszenie
przepis6w techniczno- budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robét budowlanych art.51ust.4 Prawa budowlanego.
Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie przepisdw techniczno - budowlanych wymagaja
przedstawienia organowi panstwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z opisem zmian i
odpowiednimi rysunkami zamiennymi na etapie przystapienia do uzytkowania. Zmiany wymagajg potwierdzenia os$wiadczeniem
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego art.57 ust.2 Prawa budowlanego.
Odpowiedzialno $¢ wykonawcy od chwili rozpocz ecia rob6t do ich odbioru.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za stan wykonywanych rob6t od dnia przejecia az do dnia odbioru koncowego robét przez
zamawiajacego. Zabezpieczenie rob6t w okresie obnizonych temperatur obcigza wykonawce. Okres odpowiedzialnosci za skutki
ewentualnych wad obiektu i rob6t przenosi sie na czas rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.
Wymagania dotycz ace kwalifikacji, uprawnie n i do $wiadczenia personelu kierowniczego i wykonawczego.
Zgodnie z art.12 ust. 6 ustawy Prawo budowlane, osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za
nalezytg jakos¢, starannos¢ w wykonywaniu rob6t, wtasciwg organizacje i bezpieczenstwo. Kierownik budowy powinien posiadac
uprawnienia budowlane z prawem do kierowania robotami budowlanymi oraz udokumentowang praktyka na budowie. Powyzsze wymogi
dotyczace praktyki obowigzujg kierownikéw poszczegoélnych robét branzowych. Majster budowy - wymagany, co najmniej 5-letni staz w
wykonawstwie na stanowisku samodzielnym. Personel wykonawczy - wykwalifikowani pracownicy w specjalnosciach wymaganych przy
robotach budowlanych, grupa pracownikéw niewykwalifikowanych.
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Ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy.

Roboty budowlane ubezpieczy¢ w towarzystwie ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie powinno obejmowa¢ szkody wtasne oraz oséb
trzecich przebywajacych na budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i os6b trzecich,
uszkodzen od ognia oraz warunkow atmosferycznych, zniszczen w trakcie wykonywania robét budowlanych, kradziezy oraz $wiadomych
zniszczen przez osoby trzecie i innych zdarzen losowych. Ubezpieczeniu podlegajg roboty, urzadzenia , mienie ruchome zwigzane z
prowadzeniem rob6t. Warto$¢ rob6t objeta ubezpieczeniem powinna uwzglednia¢ roboty do wartosci szacunkowej okreslonej przez
wykonawce wraz z materiatami niezbednymi do ich wykonania. Urzadzenia budowy, a takze sprzet transport zgromadzony na budowie
przez wykonawce — do wartosci niezbednej do ich zastagpienia.

Wspétpraca z inspektorami nadzoru.

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiajacego w trakcie realizacji rob6t. Obecnos$¢ inspektora nadzoru na budowie
przewidziana jest w dniu uzgodnionym z wykonawcg robét, wpisem do dziennika budowy. W przypadku czestszych pobytéw ze wzgledu
na problemy — wedtug potrzeb nie powodujgcych nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych. Inspektor jest upowazniony do
podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepiséw
prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje. Kazde zastrzezenie do pracy inspektora nadzoru powinno by¢ zgtoszone
zamawiajagcemu niezaleznie od dokonania wpisu w dzienniku budowy.

Wspétpraca z innymi wykonawcami.

Roboty realizowane i koordynowane przez kierownika budowy. Zakres rob6t wykonywany przez firmy specjalistyczne wymaga
szczegdblnego nadzoru oraz koordynacji miedzybranzowej przez kierownika budowy.

Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzenie ch ronionych rozwi azan.

Projekt stanowi wlasnos¢ zamawiajacego - dokumentacja, nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego zgody. Wprowadzenie
chronionych rozwigzan zastrzezone jest, jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa
ochronnego. Powielanie chronionych rozwigzan, na ktére zamawiajacy uzyskat zgode, stanowitoby naruszenie praw autorskich. Autor
moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do os6b trzecich korzystajacych z tych débr.

Szczego6towe ustalenia Specyfikacji Technicznej.

Zamawiajacy posiada projekt budowlany wykonawczy. Podstawg do rozpoczecia rob6t jest art. 28 Prawa budowlanego, zgodnie z
ktorym inwestor uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe. Projektanci posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane a
projekt wykonano zgodnie z wytycznymi inwestora, wymaganiami i przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z warunkami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany - wykonawczy uwzglednia warunki inwestora oraz warunki
zawarte w opiniach i uzgodnieniach. Przedmiot zaméwienia wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym-wykonawczym.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr.202 z dn.
16.09.2004 r. poz.2072),

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika
Zamowien CPV (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002 ze. zm.)

3. Rozporzadzenie komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16 grudnia
2002 r. z p6zn. zm.) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.Nr.19 poz.177 ze zm. Dz. U. z 2004r. Nr.96, poz.959, Nr 116,
poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

5. Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w
ré6znych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i czytaé tgcznie z
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o
ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

STRUKTURA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Kazda z czesci STWIOR zostata opracowana wedtug 10 punktowego uktadu numerycznego:
. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie rob6t

. Kontrola jakosci rob6t

. Obmiar robot

. Odbiodr robot

. Podstawa ptatnosci

. Przepisy zwigzane

QWO ~NOUA~AWNE

[N

Oznaczenia i skréty u zyte w opracowaniu:

STWIOR Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
STWO Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogélne
SST Szczego6towa Specyfikacja Techniczna. Jest to zbiér:

m wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,

m wymagan dotyczacych wtasciwosci materiatow budowlanych,

m  wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robét oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegélnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do
dokumentacji projektowej. Specyfikacja odpowiada w swojej tresci - zakresowi prac, ujetych w opisach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét na podstawie odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
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STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI

Wspdlny Stownik Zamoéwien (kody CPV) - sklada sie ze stownika gldwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik opiera sie na
strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace sie maksymalnie z dziewigciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis
dostaw, rob6t budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zaméwienia.

Specyfikacja odnosi sie do grupy, klasy i kategorii rob6t. Kod numeryczny to 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:

m dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y), - trzy pierwsze cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y),

m cztery pierwsze cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y), - pie¢ pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

m kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

m dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

ZASTRZEZENIE

Wskazane w ST wyroby budowlane, w szczegélno  $ci nazwy marek (firm) czy technologii oraz oznaczen ia, zawarte w opisie,
majq charakter przyktadowy i nie stanowi g w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamo6wie n publicznych rozwi azan wiazacych.
Uzyte w dokumentacji projektowej i ST nazwy marek (fi  rm), wyrobéw budowlanych czy technologii, traktowa ¢ nalezy jako
informacj e na temat oczekiwanego standardu i poziomu jako  $ci. W kazdym przypadku wyst epowania w opisie ST, oznaczenia
indywidualizuj acego, nale zy w sposob dorozumiany przyj a¢€, ze wyst epuje ono ka zdorazowo z okre sleniem ,lub réwnowa zny".
Dopuszcza si @ zatem zastosowanie materiatbw rownowa znych, o parametrach technicznych nie gorszych ni z opisane w ST,
spetniaj acych obowi gzujace normy i posiadaj acych atesty i certyfikaty dopuszczaj ace do stosowania na obszarze Unii
Europejskiej. Mo zliwe jest zastosowanie réwnowa znych wyrob6éw budowlanych i technologii, ktérych zas tosowanie
zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o kt 6rych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy o
wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie sta ndardu i poziomu jako $ci réwnowa znego lub nie gorszego od
okre slonego w dokumentacji projektowej. W przypadku zast osowania materiatbw réwnowa znych, Wykonawca zobowi gzany
jest wykaza €, ze proponowane przez niego materialy rbwnowa zne spehiaj @ wskazane w ST wymagania. Wykonawca
zobowi gzany jest uzgodni € z Inwestorem i projektantem zastosowanie réwnowa  znych materiatow.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Struktura klasyfikacji Kod CPV Symbol specyfikaciji Rodzaj robét w/g wspdinego stownika CPV
45000000-0 ST- WO Wymagania ogdélne
45100000-8 SST-B.01 Organizacja placu budowy
45100000-8 SST-B.02 Wznoszenie rusztowan. Demontaz rusztowan
45111100-9 SST-B.03 Roboty w zakresie rozbiorki
45442300-0 SST-B.04 Roboty w zakresie odgrzybiania muréw
45111240-2 SST-B.05 Reczne roboty ziemne. Wykopy w gruntach kat. I-1V
45262311-4 SST -B.06 Roboty w zakresie betonowania
45262310-7 SST -B.07 Roboty w zakresie zbrojenia
45262521-9 SST-B.08 Roboty murarskie
45262521-9 SST -B.09 Naprawa peknigé muréw
45320000-6 SST-B.10 Izolacja przeciwwilgociowa z folii kubetkowej
45320000-6 SST-B.11 Roboty izolacyjne z papy termozgrzewalnej
45320000-6 SST-B.12 Warstwa poslizgowa z folii polietylenowej szerokiej
45320000-6 SST-B.13 Podktad pod posadzki ze styropianu

' 45262423-2 SST-B.14 Podkfady i warstwy wyréwnawcze

giﬁ)*a : 45262321-7 SST-B.15 Warstwy wyréwnujace z zaprawy samopoziomujacej

EI;ZZo:ria : 45410000-4 SST-B.16 Roboty tynkarskie
45410000-4 SST-B.17 Tynki renowacyjne
45421132-8 SST-B.18 Stolarka okienna drewniana
45421131-1 SST-B.19 Stolarka drzwiowa
45421000-4 SST-B.20 Scianki i drzwi aluminiowe przeszklone
45422000-1 SST-B.21 Naprawa i renowacja schodéw wewnetrznych
45421146-9 SST—B.22 Sci_anki, obl_Jdowy, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych,
45421152-4 sufity podwieszane
45323000-7 SST-B.23 Izolacja akustyczna z wetny mineralnej
45320000-6 SST-B.24 Hydroizolacja (uszczelnienie zespolone)
45431000-7 SST-B.25 Oktadziny z ptytek ceramicznych
45432000-4 SST-B.26 Wyktadziny z tworzyw sztucznych
45421000-4 SST-B.27 Balustrady ze stali nierdzewnej
45442100-8 SST-B.28 Roboty malarskie
jgggi;ggg SST-B.29 Remont konstrukcji wiezby dachowej i stropéw
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Struktura klasyfikacji Kod CPV Symbol specyfikaciji Rodzaj rob6t w/g wspdéinego stownika CPV
45442300-0 SST-B.30 Impregnacja konstrukcji drewnianej
45320000-6 SST-B.31 Paroizolacja
45323000-7 SST-B.32 Izolacja cieplna z wetny mineralnej
45261210-9 SST-B.33 Pokrycie dachéwka bitumiczng
45261320-3 SST-B.34 Montaz rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich
45312310-3 . . .
453112311-0 SST-B.35 Montaz instalacji piorunochronnej
45321000-3 SST-B.36 Ocieplenie scian zewnetrznych (BSO)
45453000-7 SST-B.37 Renowacja szalowania elewacji
45332000-5 SST-1S.01 Instalacja wody zimnej
Dziat : 45332000-3 SST -1S.02 Instalacja kanalizacyjna
Grupa :
Klasa : 45332300-6 SST-1S.03 Przytacze kanalizacji sanitarnej
Kategoria :
45331100-7 SST-1S.04 Instalacja centralnego ogrzewania
45331110-0 SST - 1S.05 Instalowanie kottow
45310000-3 SST-IE.01 Instalacje elektryczne
45315700-5 SST - IE.02 Rozdzielnice
45233252-6 SST - D0.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza
45233252-0 SST - D0.02 Warstwy odsaczajace
45233252-0 SST - D0.03 Krawezniki betonowe
45233222-7 SST - D0.04 Betonowe obrzeza chodnikowe
45233000-9 SST - D0.05 Nawierzchnia z kostki betonowe;j
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE (ST-WO)

Struktura Symbol . . . .
Klasyfikacj kod CPV specyfikagji Rodzaj robét w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria .
Grupa 45.0 | 45000000-0 ST -WO0 WYMAGANIA OGOLNE
Klasa 45.00
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Specyfikacja Techniczna ST-WO0 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST-WO0) stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. W sktad Specyfikacji Technicznej wchodzg
opracowania branzowych specyfikacji technicznych, ktére nalezy rozpatrywaé¢ tacznie. Specyfikacja Techniczna precyzuje pojecia i
relacje pomiedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, sprawnej i dobrej jakosciowo
realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6lowego opisu technicznego inwestycji i procedur
towarzyszacych jej realizacji. Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace Zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji rob6t, uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
m umowa;
m dokumentacja projektowa;
m aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy, ktérych stosowanie przez przywotanie ich w specyfikacjach szczego6towych, jest
obligatoryjne, o ile dokumentacja projektowa nie formutuje ostrzejszych kryteriow jakosciowych;
m specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;
m warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V - Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan i sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami a dokumentacjg projektowg
lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, Normami i elementami dokumentacji projektowej powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robé6t. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci obcigzaja Wykonawce Rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.
1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
m Zamawiajacy: ,SANATORIA DOLNOSLASKIE” Sp.zo.0. 58-350 Mieroszéw-Sokotowsko ul. Parkowa nr 3.
m Organ nadzoru budowlanego,
m Wykonawca — wytoniony w przetargu,
m Zarzgdzajacy realizacjg umowy.
1.4. Charakterystyka przedmiot zaméwienia.
Obiekt: Budynek ,WALIGORA”.
Lokalizacja: Sokotowsko ul. Gtéwna nr 38, Gmina Mieroszéw, Powiat Watbrzych.
1.5. Dokumentacja techniczna okre $lajaca przedmiot zamdéwienia.
m Projekt budowlany wykonawczy, opis i czesc¢ graficzna (rysunki),
m Przedmiar robét,
m Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy jest tozsama z przetargowa dokumentacjg
projektowa. W okresie przygotowania ofert petna dokumentacja projektowa znajduje sie na stronie internetowej zamawiajacego oraz w
SIWZ. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa i okreslenie na jej podstawie ceny oferty, zawierajacej
wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w celu prawidtowego wykonania catosci rob6t objetych postepowaniem, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Ewentualne btedy lub braki w dokumentacji nie beda stanowi¢ jakiejkolwiek podstawy do ewentualnych
roszczen i odszkodowan ze strony oferenta (przysziego Wykonawcy robét). Ewentualne btedy lub braki w przedmiarze rob6t nie
zwalniajg Wykonawcy z wykonania petnego zakresu zadania inwestycyjnego objetego dokumentacja projektowa i ST.
Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze byé wykorzystywana i udostepniana osobom trzecim bez zgody
projektanta, z wyjatkiem przypadkow, kiedy jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem kontraktu.
Jezeli z dokumentacji projektowej wynika niezbedno$é wykonania robét nie wymienionych w ST to nalezy je wykonaé, a warunki ich
wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy ST. Podstawe wykonania rob6t stanowi projekt budowlany wykonawczy wraz z decyzjg o
pozwoleniu na budowe. Roboty realizowa¢ zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentaciji projektowej i ST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na
rysunkach wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wykonane roboty i dostarczone materialy powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i urzadzen powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.6. Zakres rob6t obj etych ST

Zakres robo6t do zrealizowania jest zawarty w dokumentacji projektowej cze$¢ opisowa i graficzna. W Specyfikacji Technicznej podano
odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy traktowac jako integralng czes¢ Specyfikacji Technicznych
w ktérych sg wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty wykonywaé w
bezpieczny sposéb, wg obowigzujgcych norm, standardéw i wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych.

1.7. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc e.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz
projekt organizacji robét w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, jak réwniez organizacje terenu budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,
projekt zasilania w energie elektryczng terenu budowy uzgodniony w biurze technicznym dostawcy oraz program zapewnienia jakosci
rob6t. Koszt powyzszych opracowan nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni
szczegbtowy harmonogram robét gwarantujgcy ciggtosé wykonywanych prac. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych rob6t. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng i mapa geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w osrodku dokumentacyjnych zasobow geodezyjnych. Koszt tej
dokumentacji uwzgledni¢ w cenach jednostkowych rob6t. Cato$¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie to nie zwalnia z odpowiedzialnosci Wykonawce robét, wynikajacej z postanowien Kontraktu.
Wykonawca sporzadzi niezbedng dokumentacje wykonawczg i przediozy do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Koszt
dokumentacji uwzgledni¢ w cenach jednostkowych.

1.8. Ogolne Informacje o terenie i zadaniu inwestyc  yjnym.

Wykonawca robo6t jest zobowigzany realizowa¢ roboty zgodnie z zasadami, ktére powinien z uzgodni¢ z Zarzadca obiektu, przed
rozpoczeciem rob6t. Wymaga sie prowadzenia rob6t w sposéb mato uciazliwy dla uzytkownika. Usytuowanie zaplecza budowy - do
uzgodnienia z Zamawiajgcym i Zarzadcg budynku. Roboty bedg wykonywane w godzinach od 7 °° do 15 * w dni powszednie.
Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej oraz wodomierz, na podstawie ktérego zostanie rozliczony za pob6r wody
i odprowadzenie $ciekow.

1.9. Roboty towarzysz ace niezb edne do wykonania.

Prace towarzyszace niezbedne do wykonania:

m projekt organizacji robét,

m plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

m organizacja zaplecza budowy,

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy (zaplecze socjalno-sanitarne, pomieszczenia magazynowe niezbedne dla przyjetej
technologii robét, tymczasowe zabezpieczenie placu budowy i tymczasowe zasilanie w energie elektryczng i wode).

1.10. Roboty tymczasowe niezb edne do wykonania.

m zabezpieczenie terenu rob6t, oswietlenie terenu robét,

m znaki ostrzegawcze na terenie robét,

m oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robdét,

1.11. Roboty pomocnicze niezb edne do wykonania.

m rusztowania,

daszki zabezpieczajace,

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robét,

wywoz i koszty utylizacji odpadow.

Oferent uwzgledni w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty wykonanie rob6t towarzyszacych, tymczasowych,
pomocniczych, czynnosci administracyjnych i wszelkich opfat, ktére wynikajg ze Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Przedmiar rob6t zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z p6zn. zm.) nie uwzgl ednia w/w rob6t , ktére sg wykonywane, jako niezbedne
do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych.
Przedmiar rob6t stanowi element pomocniczy wiec ewentualne btedy lub braki w przedmiarze nie zwalniajg Wykonawcy z wykonania
petnego zakresu zadania inwestycyjnego objetego dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Zaleca sie Oferentowi przeprowadzenie wizji lokalnej terenu realizacji rob6t. W jej wyniku, Wykonawca oceni ilo$¢ i rodzaj
koniecznych robét towarzyszacych, tymczasowych i pomochniczych.

1.12. Roboty nieprzewidziane niezb edne do wykonania.

ZamoOwienie nie obejmuje rob6t nieprzewidzianych, bezposrednio zwigzanych z realizacjg zamdwienia, wytonionych podczas realizacji
robét i niezbednych do jego poprawnego i w petni kompletnego wykonania.

Nie przewiduje sie wykonywania robdt mogacych byé nastepstwem pominiecia zasadniczych elementéw robét. Jednak wystgpienie
takiego przypadku wymagac bedzie ustalenia dalszego toku dziatania oraz udokumentowania w protokotach koniecznosci, dokonania
obmiaréw dla rob6t nieprzewidzianych, wykonania kosztoryséw i uzgodnienia ceny.

1.13. Roboty dodatkowe.

Jezeli w trakcie trwania realizacji robét zajdzie konieczno$é wykonania robét dodatkowych, to moga one by¢é wykonane wytacznie na
podstawie odrebnego zamoéwienia oraz rozliczane odrebnie. Roboty dodatkowe mogg wynika¢ z wprowadzonych zmian w dokumentacji
projektowej lub w wyniku innych dyspozycji ze strony Zamawiajacego. Podstawa wyceny dla robét dodatkowych przyjeta zostanie z
oferty wykonawcy. Uzgodnienia powinny by¢ dokonane przed rozpoczeciem wykonywania zmienionego zakresu robét. Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody zamawiajgcego.

1.14. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonywanie robdt. Zamawiajacy okresli zasady
wejscia pracownikéw i wjazdu pojazdéw i sprzetu na teren budowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, dokumentacje
projektowg i Specyfikacje Techniczna.
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1.15. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t a w szczeg6lnosci do:
m ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejsciowych,
m wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu,
m ustawienia tymczasowych obiektow biurowych, magazynowych i socjalnych,
m wykonania przylgczy poboru mediéw (woda, energia elektryczna, teletechnika).
(&) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace: bariery ochronne, ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i
innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
(b) zapewni warunki bezpiecznej pracy i nienaruszalno$¢ mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(c) zabezpieczy na whasny koszt drogi prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu,
jego podwykonawcow lub dostawcow.
(d) koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.
1.16. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich .
Wykonawca zapewni ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia lub wlasnosci os6b trzecich. Wszelkie uszkodzenia
Wykonawca naprawi lub odtworzy zgodnie ze stanem pierwotnym na wiasny koszt. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia instalacji
przechodzacych przez teren budowy i zaplecza. W przypadku prowadzenia rob6t w bliskosci urzadzen lub instalacji bedacych
wtasnoscig 0s6b trzecich Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wiasciciela tych urzadzen oraz Inspektora nadzoru o zamiarze
prowadzenia robét.
1.17. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robo6t .
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w trakcie realizacji robot przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca
podejmie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b trzecich, wynikajacych z przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Wykonawca zabezpieczy materialy stosowane w realizacji rob6t tak by nie oddziatywalty niekorzystnie na srodowisko
naturalne. Wykonawca winien zabezpieczyc¢ teren budowy przed:
m mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,
m przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu,
m zanieczyszczeniem gruntu, ciekéw i zbiornikéw wodnych substancjami szkodliwymi.
Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wod oczyszczonych, pozbawionych zanieczyszczen statych i
zawartosci pytldw. Zabrania sie Wykonawcy odprowadzania zanieczyszczen lotnych do atmosfery. Wykonawca nie moze stosowac
urzadzen i maszyn przekraczajagcych normy poziomu hatasu. Wykonawca nie przestrzegajacy przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego $rodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.18. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.19. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na $rodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢
zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
1.20. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej .
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é
Stan naprawionej wkasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji
na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie dokltadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia placu budowy, oraz
uwzgledni¢ potozenie istniejacego urzgdzenia terenu.
1.21. Ochrona instalacji nad i podziemnych .
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od wihascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.22. Ograniczenie obci azen osi pojazdow .

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatlow i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.23. Bezpiecze nstwo i higiena pracy .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.24. Plan bezpiecze nstwa .

Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa. Plan powinien by¢ sporzgadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ informacje o :

m stosowaniu i dostepnosci srodkdw pierwszej pomocy,

m stosowaniu i dostepnosci srodkéw ochrony osobistej,

m planie dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

m planie dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

m dziataniach przeciwpozarowych,

m dziataniach podjetych w celu przestrzegania przepiséw BHP,

m zabezpieczeniu placu budowy i utrzymywania porzadku,

m dziataniach w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

m innych dziataniach gwarantujgcych bezpieczenstwo robot.

1.25. Ochrona i utrzymanie robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét, materiatéw i urzgdzen od daty rozpoczecia do daty odbioru robét.

1.26. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zaj  eciu pasa drogowego .

Przy realizacji rob6t w pasie drogowym, obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach ceny kontraktowej
zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t z whascicielem drogi oraz policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego
wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasny staraniem.

Koszt optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.27. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robot .

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.28. Wycinki drzew i krzewow . Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewow Wykonawca uzyska zezwolenie z Wydziatu Ochrony
Srodowiska wtasciwego potozeniu Inwestycji. Wykonawca zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania
wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nie przeznaczong do wycinki, wéwczas zaptaci kary za jej
zniszczenie.

Koszt optaty za wyciete drzewa i krzewy oraz optaty gwarancyjne nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.29. Wymagania wynikaj ace z realizacji rob6t w obiekcie wpisanym do rejest ru zabytkébw . Zgodnie z § 5 ust 3 pkt. 5
Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004r. nr 150 poz. 1579), wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji
przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich, lub badan konserwatorskich oraz opracowania wynikéw tych badan w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng czynnosci, uzytych materiatbw oraz dokonanych odkry¢ i
przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobligowany jest do stosowania sie
do przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.(Dz. U. z dnia 17 wrzes$nia 2003 r. nr 162 poz.
1568).

1.30. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.29 Podstawowe okre $lenia i definicje.

Aprobata pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniong jednostke, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do

techniczna stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wkasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan,
analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw

Audyt jakosci badanie majgce okresli¢, czy dziatania dotyczace jakosci i ich wyniki odpowiadajg zaplanowanym ustaleniom
oraz czy sg skutecznie realizowane i pozwalajg na osiggniecie celéw

Audytor osoba posiadajaca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakosci w procesie certyfikacji wyrobdw

Atest potwierdzenie przez producenta zgodnosci wlasciwosci uzytkowych i technicznych wyrobu z PN lub aprobatg
techniczna, z powotaniem na jej petne oznaczenie i termin waznosci.

Budowa wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego

Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury

Budynek obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz majacy fundamenty i dach

Certyfikacja proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna, oparty na okreslonym systemie

wyrobow postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu przez jednostke
certyfikujaca

Certyfikat dokument wydany przez jednostke certyfikujaca, przyznajacy wyrobom producenta zastrzezony znak

na znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta,

bezpieczenstwa nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska

Certyfikat dokument producenta, ktéry posiada certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem

zgodnosci certyfikacji i wykazujacy, ze wyrdb jest zgodny z PN lub wtasciwymi przepisami prawnymi

Cykl realizacji okres trwajacy od daty przekazania terenu budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe,
inwentaryzacjq istniejgcego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu budowy w zakresie
okreslonym w umowie o roboty budowlane — do dnia odbioru zakonczonej inwestycji

Deklaracja oswiadczenie producenta, stwierdzajgcego, ze wyréb nie podlega obowigzkowej certyfikacji i jest zgodny z PN,

zgodnosci aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym

Dokumentacja pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze, operaty geodezyjne,

budowy projekty organizacji budowy, dziennik budowy, dziennik montazu, ksigzka obmiaréw, protokoty odbioréw

czesciowych i koncowych

Dokumentacja

dokumentacja geologiczno-inzynierska — na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i projektowania

geologiczna obiektéw budowlanych

Dokumentacja sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku

powykonawcza wykonywania robét budowlanych, oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt budowlany, uzupetniony

projektowa szczegbtowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania rob6t budowlanych

Dziatka wydzielona geodezyjnie cze$¢ terenu, przeznaczona pod zabudowe, na ktérej znajdujg sie juz budynki lub dla

budowlana ktorej wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dopuszczajaca jej zabudowe

Dzialka gruntu

czes¢ nieruchomosci wydzielona w wyniku podziatu , a takze odrebnie potozona czes$¢ tej nieruchomosci

Dziennik budowy

ksiega z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez wkasciwy organ w spos6b uniemozliwiajacy
wymiane stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym
i osobach, ktére beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego
przekazani placu budowy. Stuzy do rejestracji przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania
robét. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, przechowywanie i udostepnianie osobom uprawnionym do
kontroli budowy oraz dokonywanie wpiséw odpowiada kierownik budowy

Dziennik ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzaca do zapiséw czynnosci zwigzanych z wykonaniem
montazu obiektu budowlanego metodg montazu z gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych

Ewidencja jednolity dla catego kraju, systematycznie aktualizowany zbiér informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich
gruntéw wihascicielach oraz o inny osobach fizycznych lub prawnych whladajacych tymi gruntami, budynkami, lokalami
Geodezyjna uporzadkowany zbi6ér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
ewidencja podmiotach wiadajacych siecig

Geodezyjne 1) inwentaryzacja architektoniczno-budowlana (w szczegoélnosci remontowanego obiektu zabytkowego),
czynnosci w 2) opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

budownictwie

3) geodezyjne wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwalenie na gruncie gtéwnych osi naziemnych i
podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych — reperéw,

4) geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego,

5) pomiary przemieszczen obiektu i jego poditoza oraz odksztatcen obiektu,

6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu

Generalny
wykonawca

przedsiebiorca budowlany, bedacy zleceniobiorca kompleksowej realizacji catlego zadania inwestycyjnego, ktory
wykonuje roboty sitami wtasnymi, ale takze przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonawcéw. Generalny
wykonawca jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierownikéw
robét budowlanych dla poszczegdlnych specjalnosci.

Geotechniczne
warunki
posadowienia

czynnosci zmierzajgce do okreslenia przydatnosci gruntéw, wykonywane w terenie i laboratorium, w celu
uzyskania parametréw geotechnicznych podioza gruntowego, umozliwiajacych rozpoznanie zagrozen i
zapewnienie bezpiecznego wykonania obiektu budowlanego.

Grunt budowlany

grunt w granicach lokalizacji, przeznaczony pod zabudowe i wymagajacy okreslenia jego struktury geologicznej
i wlasciwosci technicznych w zakresie warunkéw posadowienia i wspotpracy podioza z konstrukcjg obiektu

Gwarancja
jakosci

zobowigzanie (producenta, wykonawcy) do usuniecia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad, jezeli ujawnig sie one w czasie okreslonym w gwaranciji.
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lipiec 2013
Harmonogram graficzna metoda planowania realizacji inwestycji Harmonogram sktada sie z trzech czesci:
budowy 1) analitycznej, w ktérej podane sa cechy i wielkosci zadan,
2) graficznego wykresu trwania realizacji rob6t lub innych czynnosci,
3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji
Infrastruktura sieci i urzadzenia nadziemne i podziemne uzbrojenia w zakresie komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i
techniczna Sciekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne
Inwestor osoba bedaca prawnym uczestnikiem procesu w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci,
wyspecjalizowanej jednostce, zabezpieczenie srodkéw finansowych i dokonanie zaptaty za wykonanie robot,
dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji
Inwestor jednostka organizacyjna, zajmujaca sie zawodowo powiernictwem inwestorskim na zlecenie inwestora
zastepczy bezposredniego
Inzynier osoba upowazniona przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w
procesie realizacji inwestycji
Kolaudacja sprawdzenie, w czasie okreslonym w umowie jakos$ci wykonywanych robét oraz usuniecie wad stwierdzonych
przy odbiorze
Kosztorys okresla szacunkowa warto$¢ robét budowlanych.

Ksigzka obmiaru

do zapisu (z kopig) rzeczywistego obmiaru robét budowlanych, podlegajacych rozliczeniu i zaptacie wg
faktycznych parametrow rzeczowo-ilosciowych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a
zgodno$¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru

Mapa opracowanie kartograficzne w skali 1:500, zawierajace informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw
zasadnicza oraz o elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych i podziemnych

Mapa do celéw kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowaniem sytuacyjno-wysokosciowym oraz potozeniem
projektowych uzbrojenia podziemnego, obejmujacej obszar, na ktérym znajduje sie teren lokalizacji inwestycji z obszarem o

szerokosci 30 m od granic lokalizacji. Skala aktualnej mapy do celéw projektowych dostosowana do skali
wihasciwej do opracowania projektu zagospodarowania terenu

Nadzér autorski

nadzor w zakresie:

1) stwierdzenia, w toku wykonywania robét, zgodnosci realizacji budowy zgodnie z projektem budowlanym,

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do projektu,

Projektant ma prawo wstepu na teren budowy i dokonywania wpiséw w dzienniku budowy dotyczacych
realizacji robodt, lgcznie ze stwierdzeniem koniecznosci wstrzymania robét dla unikniecia zagrozenia
bezpieczenstwa lub stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe

Nadzor 1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

budowlany 2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,
3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Nadzor nadzér powierzony przez inwestora osobie z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci odpowiadajacej

inwestorski zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Polega na reprezentowaniu inwestora na budowie i wykonaniu
biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, oraz udziale w odbiorze obiektu budowlanego

Niwelacja zmiana uksztattowania terenu, polegajaca na wyréwnaniu poziomu jego ptaszczyzny lub zmianie nachylenia w
celu przystosowania do potrzeb budowy

Obiekt 1) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowlany 2) budowla nie bedaca budynkiem, stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami,

3) obiekt matej architektury

Obmiar robét

pomiar robét w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Ochrona dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie rownowagi przyrodniczej przez:
Srodowiska 1) racjonalne ksztattowanie srodowiska,
2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujacym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,
4) przywracanie do stanu wlasciwego elementéw przyrodniczych
Odbior odbiér robét ulegajacych zakryciu, préby i sprawdzenia instalacji, urzadzen i przewodéw kominowych. Odbiér
czesciowy czesciowy obiektu wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego

obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbiér ,koncowy”

Odbiér koncowy

odbiér od wykonawcy gotowego obiektu przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robot, lacznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych

Organ
administraciji

organy administracji architektoniczno-budowlanej:
Starosta, Wojewoda, Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Osoby petnigce
funkcje
techniczne

osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wykonujace dziatalno$¢ zawodowag
zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien
architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych

Polskie Normy

normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajagce metody i sposoby
wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametréw
oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych

Pozwolenie
na budowe

decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzajgca projekt budowlany i
pozwalajgca na realizacje rob6t budowlanych objetych tym projektem oraz okreslajaca, w razie potrzeby:

1) szczegoblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych,

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych i termin rozbiorki obiektow,

3) wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4) obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego
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Proces
budowlany

czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majace na celu przygotowanie i realizacje budowy
oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do uzytkowania

Przedmiar robot

opracowanie zawierajgce opis rob6t budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem
liczby jednostek przedmiarowych rob6t oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych rob6t lub naktadéow
rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny

informacyjna

Specyfikacja zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t, obejmujacy wymagania dotyczace wihasciwosci

techniczna materiatébw, sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslenie
zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiaru

Tablica umieszczona w miejscu widocznym, powinna mie¢ zolte ttlo i czarne napisy, zawierajaca podstawowe

informacje identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta,
numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy

Teren budowy

przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z urzadzeniami zaplecza budowy

bezpieczenstwa

Tymczasowy obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w czasie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany

obiekt do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbidrki, a takze obiekt nie potaczony trwale z gruntem

Umowa Lsumowa rezultatu”, zawiera zobowigzanie wykonawcy do zbudowania i oddania w okreslonym terminie obiektu
budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i zasadami wiedzy technicznej.

Uprawnienia decyzja wojewody potwierdzajaca posiadanie przez osobe odpowiedniego wyksztalcenia i praktyki oraz

budowlane zlozenia egzaminu ze znajomosci przepiséw procesu budowlanego oraz umiejetnosci praktycznego
zastosowania wiedzy technicznej

Usterki uchybienia w jakosci rob6t i wyrobéw usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem
gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpézniej — przed podpisaniem protokotu odbioru

Wady ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne
wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktére zmniejszajg ich wartos$¢ lub uzytecznosé ze
wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia

Wyrob materiat uzyty do wykonania rob6t budowlanych) w rozumieniu prawa budowlanego

Zamawiajacy podmiot udzielajgcy zaméwienia publicznego

Zamoéwienie zamOwienie na roboty budowlane, ustugi optacane w catosci lub w czesci ze srodkéw publicznych

publiczne

Zaplecze teren, obiekty i urzadzenia stuzace do produkcji elementéw budowlanych lub ich czesci sktadowych,

techniczne przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt budowlany, w tym takze do przygotowania rusztowan

budowy specjalnych, deskowania i zbrojenia do konstrukcji zelbetowych, wykonania indywidualnych detali oraz
konserwaciji i prostej, biezacej naprawy sprzetu i narzedzi uzywanych na budowie

Znak zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze wyréb, uzywany

zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska

Znak zgodnosci

zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze wyréb,

proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi

2. MATERIALY

Dopuszczenia stosowania materiatéw .  Przy wykonywaniu robét, stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i sg oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskga wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrob6éw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE, jest
Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej.

Jako §¢ stosowanych materiatow . Za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow . Wykonawca zapewni, aby sktadowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwos¢é do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skltadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym
w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Prace bedg realizowane w budynku uzytkowanym. Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie
realizacji rob6t z Zamawiajagcym. Roboty wykona¢ $cisle wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, ST, obowigzujacych norm, zgodnie z projektem organizacji robét, przyjetym przez wykonawce. Projekt organizacji i
zagospodarowania placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt. Przy realizacji rob6t obowigzuje przestrzega¢ szczegotowych
warunkéw, opisanych w instrukcjach technicznych. Stosowaé¢ przepisy norm budowlanych i ogoélnie przyjetych zasad sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu elementéw rob6t okreslonych w dokumentacii
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawieraj ace dane dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymywaé tablice informacyjne na czas wykonywania rob6t oraz wykona¢,
umiesci¢ i zabezpieczy¢é w sposéb trwaly przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

m zawiera¢ informacje o rodzaju robét, adresie, numerze pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora,
Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych,

m posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

m napisy na tablicy informacyjnej wykonane na ptycie koloru zéitego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci 4 cm,

m tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:

m przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

m maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegoélnych okresach,

m informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci wykonania robét. Program powinien zawierac:
Zasady kontroli materiatéw, elementéw, wyrob6w i ko nstrukcji:

m dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy,

m U producenta w wytworni przed wysytkag elementéw na budowe — np. elementéw konstrukcji stalowej,

m przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,

m bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,

Jakos¢ materiatow, wyrobow, elementow okresla sie na podstawie:

m dokumentéw zatgczonych do dostawy,

m ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,

m pobranych lub specjalnie wykonanych prébek,

m badan materialow wbudowanych w konstrukcje,

m certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

6.2. Zasady kontroli jako $ci wykonanych rob6t okre $la sie na podstawie:

m kontroli rodzajow robét wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” i SST,
m kontroli wykonanych elementéw konstrukcyjnych,

m sprawdzenia wykonanych potaczen konstrukcyjnych,

m sprawdzenia rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

m protokotu odbioru koncowego budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
przeprowadzi¢ z czestoscig wymagang w umowie. Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR oraz KNNR. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
kosztorysowej i przedmiarze robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajgq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t to zespét czynnosci polegajacych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego. Odbiér
czesciowy to odbidr rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonanie préb i sprawdzen instalacji , urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiér koncowy to odbiér gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z procedurg
okreslong w umowie i ST. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku
odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét oraz odbioréw czesciowych.
Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego :

m szczegotowe specyfikacje techniczne w tym (uzupetniajace lub zamienne,

m protokoty odbioréw czesciowych,
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m dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

m deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci urzadzen i sprzetu, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,
m geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

m kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$é (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

m robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

m warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu na teren budowy,

m wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

m koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

m podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, p6zn. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 lipca 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.11. 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego Dz.U.138 poz.1554

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. Nr.108 poz. 953)

Dyrektywy Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw
Czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, lll, 1V, V) Arkady,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)

DLA SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (SST)
i OBOWIAZUJA WYMAGANIA ZAWARTE
W OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST-WO)

Struktura Symbol . . . .
Klasyfikacj kod CPV specyfikacii Rodzaj robo6t w/g wspdlnego stownika CPV
Dzia 45 Kategoria ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Grupa 45.1 | 45100000-8 SST-B.01
Klasa 45.10
| Remont i modernizacja budynku ,WALIGORA” w Sokotowsku |
1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace organizacji placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét obj etych ST.

Roboty obejmujg czynnosci zwigzane z organizacjg placu budowy, tj.:

m opracowanie projektu organizacji placu budowy,

m zapewnienie dojazdu do placu budowy,

m zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajacymi,

m doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna),

m ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu,

m zainstalowanie tablic informacyjnych i ich konserwacja,

m zapewnhienie tymczasowych pomieszczen magazynowych, szatni i urzadzen sanitarnych,

m zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robét,

m utrzymywanie w czystosci drog dojazdowych oraz drdg innych, ktére beda wykorzystywane jako dojazdy,

m doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4 Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia Specyfikacji s zgodne z normami oraz okresleniami ST ,Wymagania ogolne”.

1.5 Og6lne wymagania dotycz gce robot.

Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 . MATERIALY
Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Stosowac¢ materiaty okreslone w projekcie organizacji placu budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Sprzet
powinien posiada¢ aktualne dokumenty kontroli okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego. Jesli sprzet lub urzadzenia
nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajgce ten fakt. Maszyny i urzadzenia
uzyte na budowie powinny spetniaé wymagania norm w zakresie BHP podczas ich obstugi. Podczas pracy urzadzen przekraczajacych
dopuszczalne normy, zapewni¢ pracownikom przebywajgcym w strefie rozbiérki wtasciwe srodki ochrony na czas pracy urzadzen.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania og6lne”. Material przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu na
ustalong odlegtosé. Srodki transportu powinny posiadaé dopuszczalng mase pojazdu dostosowana do ograniczen wynikajacych z
lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, uprawniajagce do dojazdu na teren budowy. Szkody
wynikajace z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary
natozone za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego obciazaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wlasnym zakresie projektu organizacji placu wraz z okresleniem rodzaju uzytych
materiatéw, warunkéw technicznych dla tych materialdbw oraz sprzetu i $rodkéw transportowych niezbednych dla wykonania robét
zwigzanych z organizacjg placu budowy. Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia dotyczace projektu organizacji placu
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym, w/g zakresu
i sposobu okreslonego w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST "Wymagania ogdélne". Tablice informacyjne powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami i zamontowane w miejscach widocznych. Tablice powinny zawiera¢ informacje odnoszace sie do
zakresu budowy. Tablice powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie przez Wykonawce przez okres trwania rob6t. Dojazd do placu
budowy moze odbywac sie po istniejacych eksploatowanych drogach. Plac budowy organizowaé¢ na terenie mieszczacym sie w obrebie
linii rozgraniczajgcych. Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. Przelozeniu
podlegajg wszelkie istniejace urzgdzenia obce kolidujgce z placem budowy lub uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t. Zakres
niezbednych przelozen urzadzen obcych zawarty w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy, czasowe odprowadzenie wéd $ciekowych z urzgdzen po uprzednim ich
oczyszczeniu. Ochrona uzytkownikéw tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami prowadzenia robot,
wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych i wewnetrznych, ktére beda wykorzystywane jako dojazdy. Teren placu budowy,
drég dojazdowych a takze teren naruszony powinien byé po zakonczeniu budowy doprowadzony na koszt Wykonawcy do stanu
pierwotnego.

6 . KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontroli podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji placu budowy.

7 . OBMIAR ROBOT
Roboty podlegajg rozliczeniu ryczaltowemu obejmujacemu wykonanie wszystkich rob6t sktadowych okreslonych w projekcie organizacji
placu budowy zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

8 . ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robét wg projektu organizacji budowy. Odbioréw dokonuje sie
na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych rob6t z projektem organizacji placu budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie niezbednych urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robét. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje
wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich
urzadzen i instalacji, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty wykona¢ w oparciu o aktualne obowigzujgce normy i przepisy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2006r.Nr 156, poz.1118)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzes$nia
1997r. (Tekst jednolity, Dz.U.2003r. Nr 169, poz.1650)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U.2000r.Nr 26, poz.313)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 pazdziernika 2001 r. w sprawie opfat za korzystanie ze srodowiska

(Dz.U.2001r.Nr 130.p0z.1453) z p6zn.zm.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 r. Nr 118, poz. 1263)
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Strukt Symbol . . .
Kl aigyfillilzzji kod CPV sg(rency?ikacji Rodzaj robo6t w/g wspdlnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria i
Grupa 45.2 | 45262100-2 SST - B.02 WZNOSZENIE RUSZTOWAN
Klasa 45.26 | 45262120-8 DEMONTAZ RUSZTOWAN
45262110-5
| Remont i modernizacja budynku ,WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace ustawienia i demontazu elewacyjnego rusztowania zewnegtrznego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot obj etych SST.

Roboty obejmujg czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonania rob6t montazowych i demontazowych rusztowania.
- ustawienie i rozebranie rusztowan zewnetrznych — roboty elewacyjne

- zabezpieczenie okien na czas wykonywania robét — ostony folig

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia Specyfikacji zgodne z ST ,Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”.

rusztowanie

system rusztowania modutowego

stezenie pionowe

zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy, ramy drabinowe z wlazami,
sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezeh oraz inne elementy
uzywane jako wzmocnienie pionowo

stezenie poziome

ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami
oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome

stupek poreczowy

rura z tgcznikami umozliwiajaca zamontowanie poreczy na ostatniej kondygnacji rusztowania

stezenie wspornika

rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikéw rozszerzajgcych rusztowanie -
element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego

wezet

miejsce roztacznego potaczenia dwdch lub wiecej elementéw rurowych

stezenie wzdtuzne

rura zakonczona tgcznikami stuzaca do stezenia podtuznego ptaszczyzny rusztowania stojak element
pionowy

stojak element pionowy

poprzecznica poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg budynku

podiuznica poziomy element réwnolegly do budynku, zgodny z kierunkiem dtuzszego wymiaru rusztowania
odciag element faczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku

pomost jeden lub wiecej podestéw, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami

wspornik element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do ukladania

dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

podiuznica wzmacniajaca

belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkéd typu przejscia nad przejazdami ,
daszkami itp. o rozpietosci wigkszej niz 3m ( w rusztowaniach systemowych )

podstawka

sztywna plyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigkszg powierzchnie

dzwigar mostowy

podest prefabrykowany, samodzielnie przenoszacy obcigzenie, stanowigcy czesé konstrukcji

rama pozioma

element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie z dwoéch
podtuznic potgczonych poprzeczkami

rama pionowa

gtéwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie z
dwdch stojakéw potaczonych poprzeczkami

kotwa

element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu

porecz gtéwna

element zabezpieczajacy poziomy

porecz posrednia

element zabezpieczajacy poziomy

bortnica

drewniana deska kraweznikowa

zabezpieczenie boczne

systemowy element zamykajacy bok rusztowania

podstawka srubowa

podstawka z elementem do pionowej regulacji

ztacze krzyzowe

do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod katem prostym

ztacze obrotowe

do taczenia dwdch rur przecinajacych sie pod dowolnym katem

zlgcze réwnolegte

do taczenia dwdch réwnolegtych rur

ztacze wzdtuzne

do tgczenia dwdch rur wspotosiowo wzdtuz linii prostej

siatka ostonowa

siatka ochronna zabezpiecza przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatéw budowlanych

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Prace realizowa¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci dla mieszkancéw
budynku. Prace realizowa¢ w godzinach 7.0 - 15 o0 . Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej, podpisa¢ umowe ryczattowa miedzy
Wykonawca a Zaktadem Energetycznym na pobo6r energii. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw w zakresie BHP -
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).
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2. MATERIALY

Ogélne wymagania okreslono w ST " Wymagania ogoélne".

Rusztowanie. Uniwersalny system rusztowania modulowego ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajace atesty i certyfikaty.
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla typu rusztowania. Rusztowanie zabezpieczone siatkg ochronna. Konstrukcja
tymczasowa, w ktorej wymiary siatki, konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw modutowych.
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Drewno. Do daszkéw ochronnych - drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Stupki drewniane i deski klasy IlI,
stupki z krawedziakéw Kl. 1. Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.19809r.
taczniki. Gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12. Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501.

3. SPRZET
Ogélne wymagania okreslono w ST "Wymagania ogoélne". Rusztowanie z atestem, wciggarka elektryczna, drabina transportowa tamana
z napedem elektrycznym.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogolne". Sposoby transportu wg PN-M-47000-
2:1996 , Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowan". Rusztowania przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu odpowiednio
zabezpieczone zgodnie i instrukcja producenta. Podczas transportu rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady okresla ST ,Wymagania ogélne". Rusztowanie systemowe montowaé¢ z elementéw modutowych producenta. Montaz
rusztowan, eksploatacja i demontaz zgodnie z instrukcjg producenta. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy. Odbior
rusztowania potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. Na rusztowaniu umiesci¢ tablica okreslajaca wykonawce montazu rusztowania,
dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania. Rusztowania wykorzystywaé zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i materiatéw, stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen, zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i
swobodny dostep do stanowisk pracy, zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,
posiada¢ porecz ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m, deske kraweznikowg o wysokosci 0,15 m i piony komunikacyjne.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie wigksza niz 20 m, miedzy pionami nie
wieksza niz 40 m. Rusztowania ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw waéd
opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej okreslone przez producenta. Sktadowa pozioma
jednego zamocowania rusztowania nie mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong
linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszczaé nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia. W przypadku odsunigcia rusztowania od
$ciany ponad 0,2 m stosowac balustrady od strony tej $ciany. Udzwig urzadzenia do transportu materialdbw na wysiegnikach
mocowanych do rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z instalacja odgromowa. Rusztowanie, usytuowane przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla pieszych, powinno posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Osoby montujace i demontujgce rusztowanie sa
obowigzane do stosowania zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan wyznaczy¢ i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Réwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie 5 m, w pionie wynikajg z
zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa wykonywane. Montaz, eksploatacja i
demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg
dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem roboét, napigcie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé;

- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi, w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

- praca na rusztowaniu i pozostawianie materialbw na pomostach po zakonczeniu pracy sg zabronione. Zrzucanie elementéw
demontowanych rusztowan zabronione. Rusztowanie kazdorazowo sprawdzac, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni
oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogélne zasady kontroli okreslono w ST "Wymagania ogoélne". Sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu rusztowan z instrukcjg i wytycznymi
producenta. W czasie eksploatacji, rusztowanie przeglada¢ po silnym wiatrach, burzach, diugotrwatych opadach atmosferycznych lub z
innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonania robét i przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t na rusztowaniu. Sprawdzic¢
stan podioza pod posadowieniem rusztowania, zlgcza, stezenia, zakotwienie, pomosty robocze i zabezpieczajgce, urzadzenia
komunikacyjne i transportowe, instalacje piorunochronna.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady okreslono w ST " Wymagania ogélne". Jednostkg obmiarowa jest : m2 — powierzchni rusztowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady okreslono w ST "Wymagania ogdlne". Odbiér rusztowania przed rozpoczeciem rob6t wykonywanych na obiekcie.
Podstawe do odbioru rob6t montazowych powinny stanowi¢ dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci rusztowania dostarczonego na budowe,

d) protokoty odbioru,

e) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia okreslono w ST "Wymagania ogélne" . Podstawa rozliczenia z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w Umowie o wykonanie robot, jest faktycznie wykonana i odebrana ilo$¢ rusztowania wg zaoferowanych
cen jednostkowych, ktére obejmuja;

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t montazowych moze sie postuzy¢ wkasnymi bazami cenowymi, rynkowymi
cenami jednostkowymi rob6t lub publikowanymi w ogoélnie dostepnych wydawnictwach lub dokonaé¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy
normatywne KNR. KNNR, KNRW na bazie wtasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwérczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Ztacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych wykonanych
z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne
wyrobow

PN- EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Cze$¢ 2: Szczegd6lne metody
projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes$¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania
i ogélne zasady projektowania

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN- B - 03163 — 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B - 03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN- 78/M-47900 Rusztowania stojgce metalowe, robocze. Okreslenia, podziat i gtdbwne parametry.

PN- 78/M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania

PN- 78/M - 47900 - 2:1996 Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN- 78/M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zlgcza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-ISO-9000 (Seria 9000. Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakos$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

9001. 9002. 9003 i 9004)

Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentéw rusztowan
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Struktura Symbol . . . .
Klasyfikacii kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspbinego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria .
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI
Grupa45.1 | 451111009 | SST - B.03
Klasa 45.11
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

m Rozbiorka elementéw wykonczeniowych — wyktadzin PCV .

m Zachowa¢ tynki na sufitach i $cianach. Skucie tynkéw wykona¢ w pomieszczeniach sanitarnych oraz na powierzchniach odspojonych i
uszkodzonych, na ktérych widoczne sg wykwity po zawilgoceniu.

m Przebicie otworéw pod instalacje sanitarne w istniejacych scianach.

m Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z oscieznicami.

m Demontaz stolarki okiennej wewnetrznej z podokiennikami wewnetrznymi.

m rozbidrka przepierzen i Scianek dziatowych na petnej wysokosci pomieszczen,

Szczegbtowy zakres rob6t wg przedmiaru robo6t.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ogodlne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogodlne”. Okreslenia ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i STWO
“Wymagania ogoélne”, oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych. Okreslenia SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami Krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawo.

roboty rozbiérkowe prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do rob6t wynikajgcych z dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej
wykonawca firma wykonujaca roboty rozbiérkowe

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét.

Wymagania dotyczace rob6t okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ roboty zgodnie z zasadami,
ktore powinien z uzgodni¢ z Zarzadca obiektu, przed rozpoczeciem rob6t. Wymaga sie prowadzenia robét w sposéb mato uciazliwy dla
uzytkownika. Usytuowanie zaplecza budowy - do uzgodnienia z Zamawiajacym i Zarzadca budynku. Roboty realizowa¢ w godzinach od
7 ® do 15 ® w dni powszednie. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, podpisaé
umowe ryczaltowg miedzy Wykonawcg a Zaktadem Energetycznym na pobér energii elektrycznej. Alternatywnie, Wykonawca
zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej i zamontuje wodomierz, na podstawie ktérego zostanie rozliczony za pobdr wody i
odprowadzenie $ciekéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjq techniczna.

Prace demonta zowe.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposéb zabezpieczenia placu budowy i miejsce skltadowania materiatbw pochodzacych z
rozbiérki. Prace rozbiérkowe wykona¢ zgodnie z projektem, specyfikacjg techniczng, wedlug wiedzy i doswiadczenia wykonawcy.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru materiaty przeznaczone do odzysku, oraz miejsce ich przechowywania. Pozostate
materialty Wykonawca wywiezie z budowy. Wykonawca przedstawi na zadanie Inspektora Nadzoru dowo6d usuniecia materiatow
rozbiérkowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw w
zakresie BHP - Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Odpady. Powstate w trakcie prac remontowych odpady, stanowig zgodnie z katalogiem odpadéw, grupe 17 ,Odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektow budowlanych).”

Kod odpadu Nazwa odpadu
17.01.02 gruz ceglany
17.01.07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

17.02.01 drewno

17.02.02 szkto

17.01.08 usuniete tynki

17.06.04 materialy izolacyjne, budowlane

17.09.04 Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas budowy. Odpady betonu i gruzu nie mogg by¢ wykorzystywane
podczas budowy po skruszeniu jako kruszywo i powinny by¢ wywiezione na sktadowisko odpadéw obojetnych. Odpady transportowa¢ z
miejsca ich powstania do konteneréw usytuowanych przy obiekcie. Kontenery zamkniete i usytuowane w poblizu miejsca rozbiorki.
Odpady sktadowaé¢ w miejscu uzgodnionym z zarzadcg terenu i sukcesywnie usuwaé z budowy. Roboty rozbiérkowe wykonaé recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu. Transport powstatych odpadéw realizowa¢ wytgcznie w porze dnia. Materialy z
rozbiérki zabezpieczyé przed spadaniem, przesuwaniem i pyleniem.
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2. MATERIALY
Nie dotyczy .

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Roboty rozbiérkowe wykona¢ recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu. Sprzet powinien posiada¢ aktualne dokumenty kontroli okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru
Technicznego. Jesli sprzet lub urzadzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne dokumenty fabryczne
potwierdzajace ten fakt. Maszyny i urzadzenia uzyte na budowie powinny spetnia¢ wymagania norm w zakresie BHP podczas ich
obstugi. Podczas pracy urzadzen przekraczajacych dopuszczalne normy, zapewni¢ pracownikom przebywajagcym w strefie rozbiorki
wtasciwe srodki ochrony na czas pracy urzadzen.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Materiat z rozbiérki przewozié¢ dowolnym $rodkiem transportu
na ustalong odlegto$é. Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu powinny posiadaé dopuszczalng mase pojazdu dostosowana do
ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, uprawniajace do dojazdu
na teren budowy. Gruz na otwartych srodkach transportu powinien byé zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, pyleniem,
wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). Szkody wynikajace z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt okresla ST ,Wymagania ogélne”. Przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego elementéw budynku, ustali¢
metode rozbiorki. Teren rozbiérek zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowolanych i przed nadmiemym hatlasem oraz zapyleniem. W
przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie na rozbiorke takich element6w.
Wykonawca jest zobowigzany : posiada¢ pozwolenie na wprowadzanie gazéw lub pyléw do powietrza, pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie
Sciekow do wadd i ziemi, pozwolenie na wytwarzanie odpaddw lub decyzje zatwierdzajacg program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
potwierdzenie przediozenia informacji 0 wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania odpadami lub pozwolenie zintegrowane. Roboty
rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy elementéw rozbiérkowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Roboty
rozbiérkowe wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST. Elementy do powtérnego wykorzystania usuwaé bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on ztozy¢ je na wskazane
miejsce. Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscia Wykonawcy usunaé z terenu budowy. Rozbidrke realizowac
stopniowo, odciazajac elementy nosne konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowac¢ naruszenia statecznosci elementow przylegtych.
Przechowywanie gruzu na placu budowy. Dopuszcza sie sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilosci nie
pozostajacej w sprzecznosci z obowigzujacymi odpadami. Skladowisko tymczasowe odpaddw na placu budowy zlokalizowa¢ w spos6b zapewniajacy
swobodny wywdz gruzu z terenu i nie naruszajacy interesu oséb trzecich.

Wywoz gruzu z terenu budowy.  Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i
asortymencie zostat zlozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi taka koniecznos¢ - zutylizowany. W przypadku wystepowania
gruzu lub odpadéw niebezpiecznych nie wolno ich skladowa¢ na placu budowy a Wykonawca powinien wskaza¢ do transportu osoby posiadajace
stosowne zezwolenia w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t okresla ST ,Wymagania ogdéine”. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét okresla ST ,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowa robdt rozbiérkowych jest dla nawierzchni - m2
(metr kwadratowy), dla podkfadéw i gruntu — m3

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Odbiér przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét. Odbiorowi korcowemu podlega
kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbiérkach i wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajace dostarczenie
gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajace dokonanie utylizacji, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko,
kontrola uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu powierzyt to zadanie pod katem posiadanych uprawnien do usuwania i utylizacji
gruzu oraz usuwania odpadow niebezpiecznych jesli takie wystepuja). Odbiorowi koncowemu podlegajg drogi dojazdowe do terenu budowy pod
wzgledem ewentualnych uszkodzen nawierzchni, elementéw architektury (stupki, znaki, ogrodzenia, naroza budynkéw) oraz stan zanieczyszczenia tych
drég. Gdy odbidr robét jest negatywny, wykonane roboty uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i
SST, poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, oceni¢ pod
wzgledem celu jakim mialy stuzy¢, jesli to mozliwe wykona¢ ponownie, albo uzna¢ za majgce obnizong jako$¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla
Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogolne”. Cena obejmuje:
m dostarczenie materiatéw pomocniczych i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

m wywiezienie materiatdw z rozbiérki wraz z wszelkimi kosztami (sktadowanie, utylizacja),

m 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, likwidacje stanowiska roboczego,

m roboty porzadkowe po zakonczeniu prac.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2006r.Nr 156, poz.1118)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzes$nia
1997r. (Tekst jednolity, Dz.U.2003r. Nr 169, poz.1650)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U.2000r.Nr 26, poz.313)
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkOw i trybu postgpowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego Dz.U.2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn.zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz.U.2001r.Nr 100.p0z.1085)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001r. Nr 62.p0z.627),
(Tekst jednolity: Dz.U.2008r. Nr 25, poz.150)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001r. Nr 62, poz. 628) (Tekst jednolity: Dz.U.2007r. Nr 39, poz.251)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27. 09. 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2001r. Nr 112, poz. 1206)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidenc;ji
odpadow (Dz.U. 2001r. Nr 152, poz.1736)
Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania
i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U.2001r.Nr 152.p0z.1737.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéow odpaddéw, lub ich ilosci, dla ktérych nie ma
obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i $rednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczong
ewidencje odpadéw (Dz.U.2001r.Nr152.p0z.1735)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze
przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacych przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wlasne
potrzeby (Dz.U.2002r. Nr 74, poz. 686)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg
niebezpieczne (Dz.U.2004r. Nr 128, poz.1347)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 pazdziernika 2001 r. w sprawie opfat za korzystanie ze srodowiska

(Dz.U.2001r.Nr 130.p0z.1453) z p6zn.zm.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 r. Nr 118, poz. 1263)
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klsi:;l;/fkitl:lail’?ji kod CPV Symbol specyfikacji Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
Dziat 45
Kategoria ) ROBOTY W ZAKRESIE
Grupad54 | yguuon009 | SST-B.04 ODGRZYBIANIA MUROW
Klasa 45.44
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z impregnacjg grzybobéjcza
muréw .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowg specyfikacje techniczng (SST) stosowac przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg czynnos$ci umozliwiajgce wykonanie i odbiér rob6t dotyczacych odgrzybiania muréw.

* oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych i klamer;

 dwukrotne odgrzybianie powierzchni metodg smarowania, preparatem do zwalczania grzybow i plesni.

Przeprowadzi¢ doktadne ogledziny catej powierzchni. Przed przystapieniem do likwidacji zagrzybienia usung¢ przyczyny zawilgocenia
oraz osuszy¢ mury. Zastosowane preparaty i srodki powinny spetia¢ wymagania Polskich Norm i posiada¢ atesty higieniczne.
Zastosowanie $cisle wg zalecen producenta.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia ST sg zgodne z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach” oraz odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Prace realizowa¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci dla mieszkancéw
budynku. Prace realizowa¢ w godzinach 7. - 15 oo . Rozliczyé koszty poboru wody zgodnie z umowa miedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym, podpisa¢é umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobér energii elektrycznej. Na okres
rob6t zorganizowaé transport odpadéw i materiatbw w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla lokatoréow. Wykonawca uzgodni sposéb
zabezpieczenia placu budowy i miejsca skladowania materiatdw pochodzacych z rozbiorki. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepiséw w zakresie BHP - Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Mur zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna,
metoda smarowania. Wykonawca robét jest zobowigzany przedstawié dokumenty potwierdzajace zabezpieczenie muréw. Wykonawca
ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$¢ warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Do impregnacji uzywac preparatow do kompleksowej ochrony muréw z cegly
PLESNIOTOX lub PLESNIOTOX E , MYCETOX, BORAMON (zabezpieczenie przeciwko grzybom domowym), spetniajacych wymagania
norm PN-C- 04906:2002, dopuszczonych do stosowania w budownictwie w pomieszczeniach wewnetrznych , na podstawie aktualnych
aprobat technicznych. Preparaty przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych dobrze wentylowanych i zabezpieczyé przed
zawilgoceniem. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ termin przydatnosci impregnatéw do uzycia. Preparaty do zastosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinny posiada¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny oraz atest Instytutu
Techniki Budowlanej - dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgodnosci z PN lub normami zharmonizowanymi z
UE ( PN-EN 460 ). Wymagania stawiane materialom okresla Specyfikacja techniczna :

- preparat biobdjczy uniwersalny w zastosowaniu, nie zawierajgcy reaktywnego chloru;

- skutecznie i szybko usuwajacy z podtoza glony i grzyby pochodzenia organicznego;

- $rodek neutralizujgcy na bazie wodnej, o dziataniu bakteriob6jczym, do dezynfekcji i oczyszczania powierzchni zaatakowanych przez
glony i grzyby, wewnatrz pomieszczen;

- wnikajacy w strukture muru z dtugotrwatym efektem dziatania,

- gestos¢ - 1,0 g/cm s; wartos¢ pH - 6.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Do impregnacji uzywa¢ narzedzi recznych (pedzle, pistolety malarskie), urzadzen
pomocniczych, drabinek przestawnych, pomostéw roboczych. Narzedzia gwarantujgace zachowanie wymagan jakosciowych robot,
przepis6w BHP i przeciwpozarowych.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania okresla ST-00 "Wymagania ogélne" pkt.4. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w
sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Podczas transportu materiaty zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania og6lne". Mur ze $ladami plesni i glonéw zabezpieczyé przed korozjg biologiczna, metodg
smarowania lub metoda cisnieniowa. Wykonawca robét jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zabezpieczenie
muréw. Roboty realizowa¢ przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie wymaganego efektu. Odgrzybianie spoin muréw przy
uzyciu klamer budowlanych na gteboko$¢ do 2 cm. Oczyszczenie powierzchni muréw szczotkami drucianymi. Powierzchnie muréw w
miejscu wystepowania grzybow plesni zdezynfekowaé przez trzykrotne smarowanie zagrzybionej powierzchni w ilosci 0,8 I/m2 w
odstepach kilkugodzinnych przy uzyciu pedzli i szczotek. Odgrzybiang powierzchnie nasgaczyé preparatem zgodnie z z instrukcjg

producenta.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoélne zasady okresla ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Materiaty do wykonania robét posiadajace $wiadectwa jakosci producenta. Kontrola
polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych, kontroli jako$ci zastosowanych materiatow i
preparatow. Wykonawca robét impregnacyjnych sklada oswiadczenie o wykonaniu rob6t zgodnie z instrukcja w postaci wpisu do
dziennika budowy. Zgodnos$¢é oswiadczenia ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. Sprawdzi¢ powierzchnie muru przed
impregnacjg a takze dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowywanego materiatu.

7. OBMIAR
Ogélne zasady okresla ST-00 ,Wymagania ogoélne”. Obmiar okresla faktyczny zakres robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Jednostki obmiaru zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robét).

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne". Roboty impregnacyjne podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Odbioru
rob6t zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Odbioru dokona¢ sprawdzajac
przytoczone kryteria oceny. Sporzadzi¢ protokét odbioru robét kofcowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla ST-00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9. Wykona¢ zakres robdt wymieniony w
dokumentacji projektowej. Platno$¢ przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robét
obejmuije:

a) roboty przygotowawcze, dostarczenie materialéw, wbudowanie materiatéw,

b) odgrzybianie i oczyszczenie spoin na gt. 2 cm przy pomocy klamer budowlanych,

c) oczyszczenie powierzchni $cian przy pomocy szczotek drucianych.

Ptaci sie za catos¢ wykonanych robét zwigzanych z naprawa $cian .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-C-04906:2000 | Srodki ochrony drewna — Ogélne wymagania i badania

Instrukcjg o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybiania budynkéw - MGK, Warszawa 1969

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2714/97

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2238/96

Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania. ITB 1998
Instrukcje i wytyczne wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 4 lutego 1956 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U.5/56 poz. 25)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom | Budownictwo ogoélne.

Arkady Warszawa, 1990
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klsefg;/fkitlge:a kod CPV Symbol specyfikacji Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.1 | 45111200-0 SST - B.05 RECZNE ROBOTY ZIEMNE
Klasa 45.11 | 45111240-2 WYKOPY W GRUNTACH KAT. I-V
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, zwigzanych z
wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad realizacji rob6t ziemnych w okresie budowy i obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z wykopu.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Giebokosé wykopu réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki wykop, ktérego glebokos$é jest mniejsza ni< 1 m

Wykop sredni wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop gteboki wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m

Ukop miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego
Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy
Odktad miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw nie wykorzystanych

Wskaznik zageszczenia | wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST. W czasie
wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania, okresla ST ,Wymagania ogélne”. Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian
wykopéw oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych lub rozpierajacych $ciany wykopéw iglaste, zaimpregnowane i powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000. Do obudowy wykopu stosowaé elementy drewniane lub walcowane
elementy stalowe. Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajgce $ciany wykopow
powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.
Grunty przydatne moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny byé wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci,
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Sprzet uzyty przy wykonywaniu robot ziemnych powinien posiada¢ aktualne dokumenty kontroli okresowej
dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajace go do prac. Jesli sprzet lub urzadzenia nie wymagajg okresowej
kontroli UDT, okaza¢ stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajace ten fakt. Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie
powinny spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich obstugi, w szczegélnosci dotyczace izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu
drgan i hatasu. Podczas pracy urzadzen przekraczajgcych dopuszczalne normy, zapewni¢ pracownikom przebywajacym w strefie
zagrozenia whasciwe srodki ochrony na czas pracy urzadzehn. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien
wykaza¢ sprzet do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia reczne i mechaniczne, topaty, kilofy, oskardy, mioty pneumatyczne,
wiertarki mechaniczne itp.), do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (urzgdzenia do hydromechanizacji itp.), do
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), do zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiat przewozié dowolnym $rodkiem transportu na ustalong odlegtos¢. Srodki
transportowe otwarte powinny byé zabezpieczone na czas transportu przed spadaniem, pyleniem (plandeki, siatki). Wszelkie szkody
wynikajace z niewtasciwego transportu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary natozone za
nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego obciazajg Wykonawce. Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét okresla ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi. Btedy spowodowane przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Przed przystapieniem do wykonania
wykopow, sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych. Wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow, konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu. Wykopy powinny by¢é wykonywane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robo6t i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, zastosowaé $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalceniem tych
budowli. Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o grubosci 20 do
30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego
wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy korek betonowy na koszt wykonawcy.

Doktadno $€ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robét ziemnych lub wykopy ulegajace zasypaniu wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Wykopy i
krawedzie wykopdw, powinny byé wytyczone w sposéb trwaly poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu
lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Ro6znice w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moga przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli
w planie, sposobu ich zalozenia, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia $cian wykopow.

Odwodnienie rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunt przed zbytnim zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunt ulegnie nawodnieniu,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia gruntu i zastgpienia go gruntem przydatnym. Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub
wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizy¢ poziom wody gruntowej przez pompowanie
wody bezposrednio z wykopu, wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem
fundamentu, wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami. Wspdlnym wymogiem dla wymienionych wyzej metod jest
zapewnienie dobrego doptywu wody i niedopuszczenie do wymywania drobnych czgstek z odwadnianego gruntu.

Zabezpieczenie scian wykopOw przez rozparcie.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych przestrzega¢ zasady :

- gérne krawedzie bali przysciennych musza wystawaé na wysokos$¢ 10—15cm ponad teren,

- rozpory muszg by¢ trwale zabezpieczone przed opadnieciem w doét,

- krawedzie wykopu powinny by¢ zabezpieczone szczelnie balami,

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po wystapieniu czynnikdw
niekorzystnych. Rozbiérka zabezpieczen $cian wykopéw powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki. Rozbiérke oraz samg
zasypke wykonywa¢ odcinkowo, zabezpieczajac rozpierany odcinek.

Zasady wykonywanych robét.

Wykopy w obrebie projektowanej zabudowy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig i starannoscia. Wybra¢ grunt do osiggniecia
zatozonej gtebokosci posadowienia fundamentéw. Przewidzie¢ mozliwo$¢ wystepowania sieci istniejacych, nie zinwentaryzowanych.
Bezwzglednie zinwentaryzowac istniejace uzbrojenie, a nastepnie zabezpieczy¢ je i oznaczy¢. Inwentaryzacja ma na celu zapobiezenie
uszkodzeniu ewentualnej istniejgcej i uzytkowanej instalacji. Dokona¢ w kontrolnym wykopie rozeznania rzeczywistego uktadu warstw
oraz whasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntu. W trakcie rob6t, prowadzi¢ nadzér geologiczny, pod katem przydatnosci gruntu do
bezposredniego posadowienia fundamentu. Prace prowadzi¢ odcinkami wedtug $cisle opracowanego harmonogramu. W przypadku
obsypywania sie gruntu, wykop na poszczegélnych odcinkach obudowaé¢ deskami z odpowiednim rozparciem.

Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem
zasypania wykopow ich dno oczysci¢ z namutéw oraz innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno
wykopu znajdowac sie bedzie pod woda, zasypywanie i zageszczenie moze by¢ wykonane tylko przy odwodnionym wykopie.
Odwodnienie utrzymywa¢ do momentu wykonania zasypki ponad poziom zwierciadla wody. Zasypywanie prowadzi¢ warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem kazdej z warstw. Do zasypywania uzy¢ gruntu rodzimego bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

Zageszczanie gruntu.

Zageszczanie podktadéw winno odbywaé¢ sie warstwami o grubosci umozliwiajacej uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.
Grubos$¢ warstwy gruntu powinna wynosic :

- przy zageszczaniu lekkimi walcami — max. 0,2 m.

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi — max 0,4 m.
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W okolicach urzadzen, warstw odwadniajacych oraz instalacji, grunt zageszcza¢ recznie. Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie
przy jednoczesnej , statej kontroli, a wskaznik zageszczania powinien byé réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotnosé gruntu zageszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy zageszczaniu gruntéw
nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozécieli¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypowego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t okresla ST ,Wymagania ogdéine”. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych rob6t ziemnych. Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami PN-68/B-06050 - Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu podlegaja roboty pomiarowe, przygotowanie terenu, rodzaj i
stan gruntu w podtozu, odwadnianie wykopéw , wymiary wykopéw , zabezpieczenie wykop6w. Ponadto w czasie kontroli szczeg6ing
uwage zwrdci¢ na: odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci, zapewnienie statecznosci wykopu, odwodnienie
wykopow w czasie wykonywania robét, doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie). Szerokos¢ wykopu ziemnego nie
moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm. Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1 cm. Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3
cm. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych powyzej, powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego
wplywu na jakos$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$é.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m? gruntu w stanie rodzimym. llo$¢
wykonanych robét, ktéra stanowi podstawe ptatnosci okresla sie jako iloczyn powierzchni podstawy projektowanego wykopu i $redniej
gtebokosci wykopu, liczonej od spodu do powierzchni terenu. Jednostkg miary odwodnienia jest 1szt odwodnienia, ktéra nalezy
rozumie¢ jako zapewnienie odwodnienia wykopu przez caly okres trwania prac budowlanych (rozliczenie ryczaltowe). Jednostkg
obmiarowa robét ziemnych jest dla elementéw nawierzchni i podktadéw, gruntu — m>.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t okresla ST ,Wymagania ogélne”. Przy odbiorze robét ziemnych powinno byé dokonane sprawdzenie
zgodnosci robét z rysunkiem rozparcia, sporzadzonym przez Wykonawce, sprawdzenie odwodnienia terenu, sprawdzenie wykonanych
wykopéw. Badania przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t. Badania w czasie odbioru czesciowego
przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktoérych pozniejszy dostep jest niemozliwy. Na podstawie wynikow badan sporzadzi¢
protokoty odbioru rob6t czesciowych i koncowych. Roboty zanikajgce wpisa¢ do Dziennika Budowy. Sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonanych rob6t ziemnych z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw. Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzen
odwadniajacych oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie ogledzin i pomiar6w. Sprawdzenie
wykonanych wykop6w polega na poréwnaniu ich z dokumentacjg projektowg oraz stwierdzeniu ich zgodnosci ze Specyfikacjg przez
ogledziny oraz pomiar za pomoca hiwelatora oraz tasmy stalowej z podziatkg centymetrowg z doktadnoscig do 1,0 cm. Jezeli wszystkie
badania daly wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Odbior rob6t
ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i by¢ dokonywany na podstawie wizji lokalnej i protokotow. W razie gdy to jest konieczne,
przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane dodatkowe badania. Odbiorowi korcowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia terenu po
robotach i wywozu gruntu i gruzu, w tym kontrola sposobu sktadowania (dokumenty potwierdzajgce dostarczenie gruntu i gruzu na wysypisko,
dokumenty potwierdzajace dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko,
kontrola uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu powierzyt to zadanie pod katem posiadanych uprawnien do usuwania i utylizacji
gruzu oraz usuwania odpadéw niebezpiecznych, jesli takie wystepujg). Odbiorowi koncowemu podlegaja réwniez drogi dojazdowe do terenu budowy
pod wzgledem ewentualnych uszkodzen nawierzchni, elementéw architektury (stupki, znaki, ogrodzenia, naroza budynkow) oraz stan zanieczyszczenia
tych drég ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia podczas wywozu gruzu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Placi sie za ilos¢ m® wykopu. Cena obejmuje
wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie, zatadowanie i odwiezienie go na wskazane przez Inspektora Nadzoru
miejsce, reczne wyréwnanie dna wykopu, odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu. Rozliczenie
odwodnienia wykopu odbywa sie ryczaltowo za zapewnienie odwodnienia wykopu przez caly okres trwania prac budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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k?;g;,fkitggi kod CPV Symbol specyfikacji Rodzaj robot wig wspdinego stownika CPV
Dziat 45 Kat .
Grupa 45.2 oeootd | SST-B.06 ROBOTY W ZAKRESIE BETONOWANIA
45262311-4
Klasa 45.26
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem taw fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1
1.3. Zakres rob6t obj etych ST

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

- wykonanie, ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

- transport mieszanki na budowe,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Beton

materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wkasciwosci w wyniku hydratacji cementu

Mieszanka betonowa

wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda

Beton zwykly

beton o gestosci w stanie suchym od 2000 kg/m®, do 2600 kg/m®

Beton towarowy

wg PN-EN 206-1- beton produkowany przez wykonawce poza miejscem

Beton projektowany

beton, ktérego wymagane witasciwosci i dodatkowe cechy sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za
dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wtasciwosciami i dodatkowymi cechami. Termin odnosi sie do
betonu o ustalonych wtasciwosciach

Beton recepturowy

beton, ktérego skitad i sktadniki, jakie powinny byé uzyte, sg podane producentowi odpowiedzialnemu za
dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wtasciwosciami i dodatkowymi cechami. Termin odnosi sie do
betonu o ustalonym skfadzie

Zaréb ilos¢ mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki lub ilos¢ roztadowana w
ciggu 1 min. z betoniarki o pracy ciagtej

Dostawa proces przekazywania przez producenta mieszanki betonowej

Partia ilos¢ mieszanki betonowej, ktéra jest: wykonana w jednym cyklu operacyjnym mieszarki okresowej, lub

wykonana w czasie 1 min w mieszarce o pracy ciagtej, lub przewozona jako gotowa w betoniarce
samochodowej, gdy jej napetnienie wymaga wiecej niz jednego cyklu pracy mieszarki okresowej lub wiecej
niz jednej minuty mieszania w mieszarce o pracy ciagtej

Probka ztozona

ilos¢ mieszanki betonowej, sktadajaca sie z kilku porcji pobranych z réznych miejsc partii lub mieszanki,
dokladnie wymieszanych ze sobg

Probka punktowa

ilos¢ mieszanki betonowej pobrana z czesci partii lub masy betonu, sktadajaca sie z jednej lub wiecej porciji,
doktadnie wymieszanych ze sobag

Domieszka sktadnik dodawany do betonu w matych ilosciach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji
wihasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego

Dodatek drobnoziarnisty sktadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wiasciwosci lub uzyskania
specjalnych wiasciwosci. Rozréznia sie dwa typy dodatkéw nieorganicznych: prawie obojetne (typ 1)
i posiadajace wtasciwosci pucolanowe lub utajone wiasciwosci hydrauliczne (typ )

Kruszywo ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa moga by¢ naturalne,

pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiatu wczesniej uzytego w obiekcie

Nasigkliwos¢ betonu

stosunek masy wody , do masy betonu w stanie suchym

Stopien symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po
wodoszczelnosci literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe

Stopien symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu.
mrozoodpornosci Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych

Klasa wytrzymatosci
betonu

symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Pierwsza liczba po literze C oznacza minimalng wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczang na probkach
walcowych feen W N/mm? (MPa), druga liczba - minimalng wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczang na
probkach szesciennych focue W N'mm~ (MPa)

Wytrzymatosé warto$¢ wytrzymatosci, ponizej ktérej moze sie znalezé 5% populacji wszystkich mozliwych oznaczen
charakterystyczna wytrzymatosci dla danej objetosci betonu

betonu

Wytrzymatosé wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie

gwarantowana betonu
na $ciskanie Rbc

kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-
06250

Klasa ekspozyciji
betonu

okresla wymagania materiatowo-technologiczne dotyczace odpornosci betonu na oddziatywanie srodowiska
przy zatozeniu co najmniej 50 lat eksploatacji. W zaleznosci od niej dobierany jest sktad, klasa wytrzymatosci
i struktura betonu
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Klasa ekspozycji Oznaczenie klasy Opis $rodowiska

1. Brak zagrozenia agresjq srodowiska lub X0 Betony nie zbrojone i nie zawierajace innych elementow
zagrozenia korozjg metalowych. Betony zbrojone bardzo suche.

XC1 Suche lub stale mokre

. . XC2 Mokre, sporadycznie suche

2. Korozja spowodowana karbonatyzacjg XC3 Umiarkowanie wilgotne

XC4 Cyklicznie mokre i suche

. Lo XD1 Umiarkowanie wilgotne

3. Korozja quwodowana chlprkaml nie XD2 Mokre, sporadycznie suche
pochodzacymi z wody morskiej XD3 Cyklicznie mokre i suche

XS1 Narazenie na dziatanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na
4. Korozja spowodowana chlorkami z wody bezposredni kontakt z wodg morskag
morskiej XS2 State zanurzenie

XS3 Strefy plywoéw, rozbryzgéw i aerozoli
5. Agresywne oddzialywanie XF1 Umiarkowanie nasycone wodg bez srodkéw odladzajacych
zamrazania/rozmrazania bez $rodkéw XF2 Umiarkowanie nasycone wodg ze srodkami odladzajgcymi
odladzajgcych albo XF3 Silnie nasycone wodg bez $rodkéw odladzajacych
ze srodkami odladzajacymi XF4 Silnie nasycone woda ze $rodkami odladzajacymi

XAl Srodowisko chemicznie mato agresywne
6. Agresja chemiczna XA2 Srodowisko chemicznie $rednio agresywne

XA3 Srodowisko chemicznie silnie agresywne

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Prace realizowa¢ w godzinach 7o - 15 oo . Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z
umowg miedzy Wykonawcag a Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor
energii elektrycznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa i ST.

2. MATERALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania okresla ST ,Wymagania ogoélne". Wymagania dotyczace
jakosci mieszanki betonowej regulujg polskie normy.

Szalunki.

A. Szalunki elementéw gotowych odkrytych: sklejka, metal, panele sklejki w ramach metalowych, pozwalajace uzyska¢ ciagta, rowna,
gtadka powierzchnie elementéw betonowych. Aby zminimalizowac¢ liczbe potaczen powierzchnie elementéw szalunkowych powinny by¢
mozliwie jak najwieksze.

B. Szalunki elementéw betonowych zakrytych: Sklejka, tarcica, metal. Tarcice szalunkowg obrobi¢ co najmniej na dwoch krawedziach i z
jednej strony.

C. taczenia szalunkéw: Produkowane fabrycznie, o regulowanej dtugosci, zdejmowane lub wyjmowane elementy taczace i mocujace,
przeznaczone do zabezpieczania szalunkéw przed odksztalceniami i nie powodujace odtamywania sie lub kruszenia betonu przy
demontazu szalunkéw.

Beton konstrukcyjny C 20/25.

Sktadniki betonu wg PN-EN 206-1 nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych mogacych obniza¢ trwato$¢ betonu lub spowodowac
korozje zbrojenia. Mieszanke betonowg przygotowywaé¢ odpowiednio do typu i wytrzymatosci betonu. W zaleznosci od warunkéw i
obrébki zastosowa¢ domieszke redukujaca zawarto$¢ wody lub srodek uplastyczniajacy.

Cement - wymagania i badania

Cement wg PN-EN 197-1. Dla betonéw konstrukcyjnych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie cementu portlandzkiego
niskoalkalicznego bez dodatkéw — CEM | o klasach zaleznych od klas betonu:

- do betonéw klasy C16/20 i C20/25 — cement klasy 32,5 NA;

- do betonéw klasy C25/30 i C30/37 — cement klasy 42,5 NA;

- do betonéw klasy C35/45 i wiekszej — cement klasy 52,5 NA

Kruszywo

Kruszywo mineralne wg PN-EN 12620. Marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz symbol liczbowy klasy betonu. Kruszywo powinno
charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia, pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa powinny by¢ skladowane oddzielnie, na umocnionym iczystym podiozu, w sposéb
uniemozliwiajacy mieszanie sie. Do betonu klasy C12/15 stosowa¢ mieszanke zwirowo-piaskowg wg PN-EN12620. Do betonu klasy
C20/25 stosowac zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 32 mm. Do betonu klasy C25/30 i wyzszej stosowac wylacznie grysy
granitowe, bazaltowe, o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm, spetiajgce wymagania:

s Dopuszczalna zawartosé
Wiasciwosci w kruszywie grubym
Wskaznik rozkruszenia:
- grysy granitowe do 16 %
- grysy bazaltowe i inne do 8 %
Nasigkliwo$¢ do1,2%
. do 2%
Mrozoodpornos$¢é do 10 %
Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem (wg PN- zwiekszenie wymiaréw liniowych
B-06714/34) <0,1%
Zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0,1 %
Zawartos¢ podziarna do5 %
Zawartos¢ nadziarna do 10 %
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Rodzaj zanieczyszczenia

Dopuszczalna zawarto$¢
w kruszywie grubym

Pyly mineralne do1l%
Zanieczyszczenia obce do 0,25 %
Ziarna nieforemne do 20 %
Grudki gliny 0%

Kruszywo drobne — wymagania i badania

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego, spetniajace wymagania:
a) w zakresie zawartosci okreslonych utamkiem masowym poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym:

- ziarna nie wieksze niz 0,25 mm - 14 do 19 %,

- ziarna nie wieksze niz 0,50 mm - 33 do 48 %,

- ziarna nie wieksze niz 1,00 mm - 57 do 76 %.

b) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:

Rodzaj zanieczyszczenia

Dopuszczalna zawarto$¢
w kruszywie drobnym

Pyly mineralne do 1,5%
Zanieczyszczenia obce do 0,25 %
Zawartos$¢ zwigzkow siarki do 0,2 %

Reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem (wg PN- | zwiekszenie wymiaréw liniowych < 0,1 %
78/B-06714/34)

Grudki gliny

0%

Uziarnienie kruszywa.

Uziarnienie kruszywa przyjmowac¢ w zaleznosci od klasy ekspozycji betonu, klasy wytrzymatosci, trwatosci konstrukcji i przyjetej metody
projektowania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z zaleceniami rozdziatu 5 oraz zatacznikiem J normy PN-EN 206-1.Réznice w
uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia sktadu betonu, nie powinny
przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy ponizej:

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytlowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm +10%
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm +10%
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji powyzej 5 mm +20%

Woda zarobowa.
Woda do betonéw (zarobowa) wg PN-EN 1008. Jezeli wode do betonu stanowi woda pitna z wodociggéw miejskich), to nie wymaga sie
badan wody.

Wymaganie

Nie wiecej niz widoczne $lady

Piana powinna znika¢ do 2 minut

Bladozéita lub jasniejsza (nie dotyczy wody odzyskiwanej

Cecha
Zawartos$é olejow i tluszczow
Zawarto$é detergentéw

Barwa z produkcji betonu)
I Nie wigcej niz okreslona ilos¢ (nie dotyczy wody odzyskiwanej
Zawiesiny z produkcji betonu)
Zanach Dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu H,S
P po dodaniu HCI
Kwasowos¢ pH=4

Zawarto$¢ substancji humusowych Jakosciowa ocena barwy po dodaniu NaOH

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- hapowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przy$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw wg PN-EN 934-2. Badania domieszek wg PN-EN 480-1 do 12. Catkowita ilo$¢ domieszek, o ile sg stosowane, nie
powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwiekszej ilosci zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wigksza niz 50 g na
1 kg cementu. Stosowanie domieszek w ilosciach mniejszych niz 2 g/kg cementu dopuszcza sie wytacznie w przypadku wczesniejszego
ich wymieszania z czescig wody zarobowej. Ogélng przydatnos$¢ dodatkéw ustala sie dla:

- wypetniacza mineralnego zgodnie z PN-EN 12620

- barwnikéw wg PN-EN 12878

- popiotu lotnego wg PN-EN 450
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Mieszanka betonowa

Sktad betonu wg PN-EN 206-1, zapewniajacy szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium wytwérni betonéw. Zalecane wartosci graniczne sktadu zestawiono w Tab. F1 Zatacznika F normy PN-EN
206-1. Prébki mieszanki betonowej do badan losowo wybiera¢ i pobiera¢ wg PN-EN 12350-1. Stosunek frakcji kruszywa grubego
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. Wspétczynnik w/c nie moze
przekracza¢ wartosci podanych dla poszczegdinych klas ekspozycji w tab. F1 zalgcznika F normy PN-EN 206-1. Maksymalne ilosci
cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace: 400kg/m® - dla betonu klas C20/25 i C25/30, 450kg/m? - dla betonu klas C30/37
i wyzszych. Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej — klasa S3 wg PN-EN 206-1. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza sie metoda opadu stozka podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu wg PN-
EN 12350-1 do 2. Do betonu zawierajgcego zbrojenie stalowe nie dodawaé chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkéw. Beton
powinien spetnia¢é wymagania mrozoodpornosci. Obligatoryjne stosowa¢ domieszki napowietrzajace (minimalna zawarto$¢ powietrza
wg tab. F1 Zalgcznika F do PN). Temperatura mieszanki betonowej nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Klasy wytrzymato $ci na sciskanie

Podstawe kwalifikacji stanowi wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie okreslana w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o
$rednicy 150 mm i wysokos$ci 300 mm (fecy) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm ((fex cuse)-

Klasy wytrzymatosci na $ciskanie betonu zwyktego i betonu ciezkiego

Klasa wytrzymatosci Minimalna wytrzymatos¢ charakterystyczna Minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczana na
na $ciskanie oznaczana na probkach walcowych fe cy) prébkach szesciennych fex cube) N/mm?"e
N/mm?*™®
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
Klasy wytrzymatosci na sciskanie betonu lekkiego
Klasa wytrzymatosci Minimalna wytrzymatos¢ charakterystyczna Minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczana
na sciskanie oznaczana na probkach walcowych fe ) na prébkach szesciennych fe cube)
N/mm?>"® N/mm?>"®
LC8/9 8 9
LC12/13 12 13
LC16/18 16 18
LC20/22 20 22
LC25/28 25 28
LC30/33 30 33
Klasy gestosci betonu lekkiego
Klasa gestosci D1,0 D1,2 D1,4 D1,6 D1,8 D2,0
Zakres gestosci kg/m3 >800 >1000 >1200 >1400 >1600 >1800
i i i i i i
<1000 <1200 <1400 <1600 <1800 <2000
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Roboty wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Mieszanie
sktadnikéw wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie¢ stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki
betonowej stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych okresla ST,Wymagania ogélne" 4. Transport mieszanki betonowej mieszalnikiem
samochodowym (tzw. gruszka). llos¢ ,gruszek" dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej pompa do betonu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wytwarzanie mieszanki betonowej wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu. Cementy, kruszywa oraz dodatki
proszkowe dozowa¢ masowo lub objeto$ciowo. W miejscu dozowania sktadnikéw powinna by¢ dostepna udokumentowana instrukcja
dozowania, zawierajgca dane o rodzaju i ilosci sktadnikéw. Przy dozowaniu sktadnikéw uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie sktadnikbw wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Mieszanie kontynuowa¢ do
momentu uzyskania jednorodnego wygladu mieszanki betonowe;.

A. Swiezy beton chronié przed zamarznieciem: zakoriczone roboty w odpowiedni sposéb okryé prowizoryczng ostona, w razie potrzeby,
podgrzewa¢ aby zabezpieczy¢ $wiezo wylany beton; ostone betonu i ogrzewanie utrzymywac tak dtugo, jak bedzie to potrzebne,
jednakze nie krécej niz przez 7 dni.

B. Zabezpieczy¢ Swiezy beton przy wysokich temperaturach otoczenia: beton ostoni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych w wysokich temperaturach — powyzej 27°C; ostony utrzymywac tak dtugo jak bedzie to potrzebne, jednakze nie krécej niz
przez 7 dni.

C. Powierzchnie swiezego betonu zabezpieczy¢ przed deszczem, wiatrem, stonncem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Szalunki

A. Szalunki wznosi¢, mocowaé i usztywnia¢ w taki sposéb aby wytrzymaly one obcigzenia pionowe i poziome, statyczne i dynamiczne,
ktére moga wystgpi¢ do czasu gdy obcigzenia te nie zostang przejete przez betonowe konstrukcje trwale. Szalunki budowaé tak aby
zachowane zostaty projektowe wymiary, ksztalt, ustawienie, wysokos$c i kierunek ustawienia elementéw i konstrukcji betonowych.

B. Konstrukcja szalunkéw powinna umozliwia¢ ich latwe usuwanie bez uderzania uszkadzania powierzchni wylewanego betonu i
sgsiednich elementéw.

C. Szalunki powinny zapewni¢ uzyskanie dokladnego wyréwnania osiowego, umieszczenie, poziomowanie i wykonanie robot
hydraulicznych w wykonczonych konstrukcjach. Uwzgledni¢ wszystkie przewidziane w projekcie otwory, wystepy, zagtebienia, rowki,
wneki, wyttoczenia, boniowania, profile, fazowania, blokady, listwy przypodiogowe, przegrody, zakotwienia i wstawki, oraz wszelkie inne
cechy charakterystyczne konstrukcji betonowych. Uzyska¢ pozadang jako$¢ powierzchni stosujgc odpowiednie materialy. taczenia
elementéw szalunkowych dobrze zamocowacé i zabezpieczy¢ przed wyciekaniem masy betonowe;.

D. Szalowanie budowa¢ w spos6b umozliwiajacy ich tatwe zdejmowanie bez uzycia miotka i podwazania z opieraniem narzedzi o wylany
beton. Tam gdzie zdejmowanie moze uszkodzi¢ powierzchnie wylanego betonu zastosowa¢ szalunki dajace sie pokruszy¢ lub rozbic¢
przy rozbieraniu. Przy ksztattowaniu oszalowania rowkéw, wnek, profili, zagtebien i tym podobnych zaktada¢ drewniane wreby
zapobiegajace pecznieniu i utatwiajgce usuwanie szalunku.

E. Jezeli nie ma dostepu do powierzchni wewnetrznych szalunkéw, zastosowaé prowizoryczne otwory technologiczne w celu ich
oczyszczenia, skontrolowania przed wylaniem betonu. Otwory takie dobrze usztywni¢ i doktadnie dopasowaé, aby unikna¢ strat masy
betonowej. Otwory prowizoryczne umieszcza¢ w miejscach niewidocznych.

F. Otwarte naroza i krawedzie wygtadzi¢, stosujac listwy drewniane, metalowe, PCV lub gumowe pozwalajace uzyskac jednolite i gtadkie
linie oraz dopasowane potaczenia.

G. Roboty innych branz: w szalunkach wykona¢ odpowiednie otwory umozliwiajgce wykonanie robét innych branz. Od odpowiednich
branz uzyskac¢ informacje pozwalajace okresli¢ wielkos¢ i miejsce usytuowania otworéw, wnek, obuddéw. Elementy podpér wbudowane w
szalunki doktadnie osadzi¢ i dobrze umocowac.

H. Czyszczenie i uszczelnianie: przed wylaniem betonu szalunki i sasiednie powierzchnie doktadnie oczysci¢. Bezposrednio przed
wylaniem betonu usunag¢ odtamki, kawatki drewna, pyt, brud i inne odpadki. Po wylaniu betonu moze by¢ potrzebne doszczelnienie i
wzmocnienie mocowania szalunkéw w celu wyeliminowania wycieku masy betonowej i zachowania prawidtowego ustawienia.

I. Przed utozeniem zbrojenia powierzchnie styku oszalowania z betonem pokry¢ przeznaczonym do tego $rodkiem. Nie dopuszcza¢ do
zbierania sie nadmiaru $rodka pokrywajacego wewnatrz formy lub zetkniecia tego srodka z powierzchniami betonowymi, na ktére
wylewana bedzie nowa warstwa betonu. Stosowa¢ sie do instrukcji producenta.

J. Szalunki stalowe powlec nie plamigcym olejem nierdzewnym, olejem formierskim lub zabezpieczy¢ je przed korozjg w inny sposaéb.
Stosowanie stalowych szalunkéw pokrytych rdzg jest niedopuszczalne.

Uktadanie zbrojenia

Zbrojenie oczysci¢ z rdzy i plynu oraz innych materiatow, ktére mogtyby zmniejszy¢ lub zniszczy¢ spojenie z betonem. Zbrojenie
doktadnie ustawi¢, podeprzeé¢ i zabezpieczyé przed przemieszczaniem podczas robét szalunkowych, budowlanych lub podczas
wylewania betonu. Elementy zbrojenia mocowac i podpiera¢, w zaleznosci od potrzeby, za pomoca siodet, ptyt, poprzeczek, podwiesi.
Spawang siatke zbrojeniowg uktada¢ w odcinkach o dogodnej dtugosci. Sasiadujgce kawalki siatki taczy¢ na zaktadke o szerokosci
réwnej co najmniej jednemu oczku siatki wigzac je drutem. Zaktadki taczenia siatki winny by¢ przesunigte wzgledem siebie, przesuniete
aby nie tworzyly ciagtych szwéw w ktérymkolwiek kierunku.

Wylewanie betonu

Beton wylewa¢ w spos6b ciggly, warstwami o takiej grubosci aby zadna warstwa betonie nie zostata utozona na betonie, ktéry zdazyt na
tyle stwardnie¢, ze mogq powsta¢ pekniecia lub ptaszczyzny o obnizonej wytrzymatosci. Jezeli betonu nie da sie na jakim$ odcinku
wylewa¢ w sposob ciagly, to umiesci¢ tam przerwe robocza. Beton wylewa¢ mozliwie jak najblizej miejsca przeznaczenia aby unikna¢
rozdzielenia. Beton wylewa¢ warstwami poziomymi nie glebszymi niz 60 cm unikajac skosnych przerw roboczych. Tam gdzie beton
wylewa sie w kilku warstwach, kolejne warstwy wylewa¢ gdy warstwa poprzednia jest jeszcze plastyczna aby nie powstaty przerwy
zimne. Wylany beton zagesci¢ za pomoca mechanicznych urzadzen wibracyjnych oraz dodatkowo recznie przez topatg, ubijakiem,
sztychowanie. Urzadzen wibracyjnych nie stosowa¢ do przenoszenia betonu wewnagtrz form i szalunkéw. Wibratory przyktadac i
wyjmowaé utrzymujgc je w pionie, w réwnych odstepach, przyktadajac je na czas nie dtuzszy niz okres, w ktérym efekty stosowania
wibratora sa widoczne. Wibratory szybko zaglebi¢ w wylang warstwe i na glebokosé co najmniej 15 cm w warstwie poprzedniej.
Wibratora nie zagtebia¢ w nizsze warstwy betonu, ktore juz zaczely wigza¢. Za kazdym razem czas zageszczania ograniczy¢ do czasu
niezbednego do zageszczania betonu i catkowitego zatopienia zbrojenia oraz innych elementéw wbudowanych nie przedtuzajac czasu
pracy wibratora ponad wymagany aby nie spowodowaé separacji mieszanki. Podczas wylewania beton zageszczac, tak aby beton
doktadnie utozyt sie wokét zbrojenia i innych elementéw wbudowanych oraz w narozach. Za pomoca taty i zgarniaka uzyskac¢ zadany
poziom powierzchni, wygtadzi¢ jg za pomoca tat tynkarskich, nie pozostawiajgc zgrubieh ani zagtebien. Powierzchni wylanego betonu
nie naruszac przed rozpoczeciem wykanczania. Podczas wylewania betonu utrzymywac¢ zbrojenie we wiasciwym utozeniu. Wylewanie
betonu przy niskiej temperaturze otoczenia: Roboty betonowe chroni¢ przed uszkodzeniem fizycznym lub obnizeniem wytrzymatosci,
ktére moga zosta¢ spowodowane przez mréz, zamarzanie lub niskie temperatury zgodnie z obowigzujacymi normami oraz niniejszymi
specyfikacjami. Jezeli wystapito lub spodziewane jest obnizenie temperatury otoczenia ponizej 4°C, réwnomiernie ogrza¢ wode i
kruszywo przed zmieszaniem tak aby temperatura masy betonowej w miejscu wylewania nie byla nizsza niz 10°C i wyzsza niz 27°C.
Nie wolno stosowa¢ materiatu zamarznietego lub zawierajgcego 16d lub $nieg. Nie wolno wylewa¢ betonu na zamarzniete podtoze lub
podioze zawierajgce zamarzniete materiaty.

Wyko hczenie powierzchni

A. Wykonczenie zgrubne: dotyczy niewidocznych powierzchni betonu. Sg to powierzchnie betonu o teksturze uszkodzonej przez
zastosowany materiat szalunku, z zagtebieniami technologicznymi, miejscami naprawianymi lub tatanymi oraz odlamanymi lub
odtupanymi wypustami i innymi elementami wystajacymi ponad 6 mm.

B. Wykonczenie na gtadko: Widoczne powierzchnie betonowe lub ktére majg by¢ pokryte materiatem bezposrednio przylegajacym do
betonu lub bezposrednio, na ktérym uktadany jest materiat okrywajacy, taki jak izolacja wodo i paroszczelna, tynk warstwowy, farba itp.
Gtadz powierzchni uzyskuje sie dzieki odpowiedniemu dobraniu materiatu szalunkéw, gtadkiego po stronie betonu i zestawionego w
sposéb uporzadkowany i symetrycznie, z minimalna liczba szwéw. Wszelkie uszkodzone powierzchnie gtadkie nalezy naprawia¢ i tataé,
za$ zgrubienia i inne wystajace fragmenty nalezy usuna¢ i wygtadzié.

Pielegnacja i zabezpieczenie betonu

Swiezo wylany beton chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wiatru, zbyt szybkim wysychaniem i zbyt wysokimi lub zbyt niskimi
temperaturami. Pielegnowanie betonu rozpocza¢ po wylaniu i wykonczeniu powierzchni betonu, gdy z jego powierzchni zniknie woda.
Beton stale utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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Unika¢ gwattownego wysychania betonu pod koniec okresu pielegnowania. Pielegnacja przez utrzymywanie wilgoci polega na okryciu
powierzchni betonu ostonami absorpcyjnymi, dobrze nasgczonymi woda i stale zwilzanymi. Ostone absorpcyjna roztozy¢ okrywajac
powierzchnie i krawedzie betonu, sasiednie ptachty uktadajac na zaktadke o szerokosci 10 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola betonu swiezego: wg obowigzujacych norm.

Przy kontroli produkcji uwzgledni¢ wymagania rozdziatow 8, 9 i 10 PN-EN 206-1 oraz tablic 20 do 24 normy. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wg PN-EN 12350-1 do 7. Prébki mieszanki betonowej losowo wybieraé i
pobiera¢ wg PN-EN 12350-1. W warunkach budowy przeprowadzi¢ badanie konsystencji dostarczonej mieszanki metoda stozka opadu
wg PN-EN 12350-2. Ocena konsystencji mieszanki betonowej polega na poréwnaniu wynikéw pojedynczych pomiaréw z wielkoscig
wymagang PN-EN 206-1. Dla betonu stwardniatlego sprawdzi¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie wg PN-EN 12390-3. Dla okreslenia
wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne wg PN-EN 12390-1 w ilosci nie
mniejszej niz 1 probka na 50 m® betonu, 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera¢ losowo po jednej réwnomiernie w okresie
betonowania i bada¢ w 28 dniu wg PN-EN 12390-1 do -4. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Jezeli prébki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przeciwnym
przypadku beton, ktéry nie spetnia warunkéw niniejszej specyfikacji nalezy uznaé¢ za niezdatny w konstrukcji i usunaé go. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku wczes$niejszym od 28 dni.

Zestawienie wymaganych bada n wg PN-B-06250:

Producent betonu jest odpowiedzialny za ocene zgodnosci betonu z wyspecyfikowanymi wymaganiami. W tym celu producent powinien
wykona¢ badania zestawione w ponizszej tabeli:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czestos¢ badania

1) Badanie cementu

i gtzgzgéwéﬁgatrggci jl'DVl\\ll'-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej

- obecnosci grudek PN-EN 196-6 partii cementu

- wytrzymato$¢é PN-EN 196-1

2) Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego
Badania - ksztaltu ziarn PN-EN 933-1
sktadnikow - zawartosci pytow PN-EN 933-3 Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej
betonu - zawartosci zanieczyszczen PN-EN 933-9 partii kruszywa

PN-B-06714/12
PN-EN 1097-6
- nasigkliwosci
3) Badanie wody PN-EN 1008 Przy rozpoczqc'iu robét i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen
4) Badanie PN-EN 480-1 do 12 Badanie kazdej domieszki bezposrednio przed
dodatkoéw i domieszek uzyciem
. . PN-EN 12350-2, -3, Przy projektowaniu recepty i dalej zgodnie z tab. 13

e [onoysen) s
betonowej 2) Gestosci PN-EN 12350-6 Codziennie

3) Zawartosci powietrza PN-EN 12350-7 jw.

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii
1) Wytrzymatosci na Sciskanie | PN-EN 12390-1 do 3 betonu zgodnie z tab. 13 PN-EN 206-1, oznaczana po
. 28 dniach

Badanla_ 2) Wytrzymatosci na zginanie PN-EN 12390-5 jw.
stwardniatego 3) Wytrzymatosci na
betonu ) ; . PN-EN 12390-6 jw.

rozcigganie przy roztiupywaniu

4) Gestosci betonu PN-EN 12390-7 jw.

5) Giebokosci penetracji wody | PN-EN 12390-8 jw.

Powierzchnie i kraw edzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 7 mm przy
klasie tolerancji N1. Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 15
mm przy klasie tolerancji N1. Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji N1, Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz: 6 mm przy klasie tolerancji N1, Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L( mm)
powodujace jego skosnosc (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/100 S 20 mm przy klasie tolerancji
N1, Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét okresla ST ,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiaru jest 1 m® konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkoéw, skoséw o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t okresla ST ,Wymagania ogoélne". Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w mowie.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, i osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
- rozbiorke deskowan,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiorkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714/00

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne

PN-B-06714/10

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci

PN-B-06714/12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych

PN-B-06714/34

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej

PN-EN 1097-6 Badania wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 450 Popi6t lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakosci

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12350-1

Badania mieszanki betonowej. Pobieranie prébek

PN-EN 12350-2

Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg opadu stozka

PN-EN 12350-6

Badania mieszanki betonowej. Gestos¢

PN-EN 12390-1

Badania betonu. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania

PN-EN 12390-2

Badania betonu. Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3

Badania betonu. Wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek do badania

PN-EN 12390-4

Badania betonu. Wytrzymato$¢ na $ciskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych
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Struktura — . . . )
Klasyfikacji kod CPV Symbol specyfikaciji Rodzaj robot w/g wspoélnego stownika CPV
Dziat 45 Kat .
Grupa 45.2 aegona_ 1 gST - B.07 ROBOTY W ZAKRESIE ZBROJENIA
45262310-7
Klasa 45.26
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia fundamentéw. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja,
obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem zbrojenia, montazem, kontrolg jakosci robot i
materiatéw. Zakres robét :

- przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw okragtych gtadkich ze stali A-0 (StOS-b) - (prety rozdzielcze i strzemiona).

- przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw okragtych zebrowanych ze stali A-Ill N - RB500W - (prety gtéwne).

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia Specyfikacji sg zgodne z normami oraz okresleniami ST ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i ST.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania okresla ST ,Wymagania ogoéine".

Stal zbrojeniowa.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023.06 i PN-H-84023-6/A1:1996. Zbrojenie betonu
pretami wiotkimi - stal klasy A-11l N - RB500W - srednica @ 12 mm, A-0 (StOS-b) - srednica @ 6 mm.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow wg PN-EN 10025:2002. Prety okragte, zebrowane ze stali klasy A-Ill N
gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2001-04-1115) o parametrach :

Gatunek stali Srednica preta Granica plastyczna Re Wytrzymatosé na rozcigganie Rm Wydtuzenie
[mm] [MPa] [MPa] [%]
StOS 6 240 320 24
RB500W 12 500 550 10

Zginanie do kata 60 ° brak peknie¢ i rys w ztaczu. W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
peknieé, naderwan i rozwarstwien. Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan, na powierzchni
pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem, wady powierzchniowe takie
jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sag
dopuszczalne jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla
walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Prety stalowe do zbrojenia betonu wg PN-89/H-84023.06 i PN-H-84023-6/A1:1996. Przeznaczona do odbioru partia pretéw powinna by¢
zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym majg by¢ podane:

- hazwa wytwarcy, oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

- humer wytopu lub numer partii, wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii, rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki) powinny
znajdowac¢ sie informacje: znak wytworcy, $rednica nominalna, znak stali, numer wytopu lub numer partii, znak obrébki cieplnej. Na
powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen, odchytki wymiaréw
przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach. Prety
dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta. Do montazu
pretéw zbrojenia uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek
dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Do spawania pretéw zbrojeniowych stosowac elektrody rutylowe $rednio otulone ER146 lub E432R11 wg PN-M-69433.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania og6lne". Wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoélnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogolne”. Prety do zbrojenia przewozi¢ srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot okresla ST ,Wymagania ogoélne". Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia wg PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali zgodne z dokumentacjg projektowa. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
W przypadku skorodowania zbrojenia lub ich zanieczyszczenia, prety oczysci€. Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone
lub zabrudzone farbg olejng opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na choéby
chwilowe dziatanie stonej wody zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe powinny by¢ proste.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4 mm. Cigcie pretéw wykonywac¢ w oparciu o plan ciecia. Ciecia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza
sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Wymiary pretéw zbrojeniowych pokazanych na rysunkach sg wymiarami zewnetrznymi
(gabarytowe). Dhlugos¢ pretéw oblicza sie jako sume wymiaréw gabarytowych pomniejszonych o skréty wynikajace z zagiecia pretow.
Wymiary nieokreslone oznaczone powinny umozliwi¢ przyjecie sumarycznej tolerancji ciecia i zaginania. Nie wymagane jest aby ten
wymiar podany byt na wykazie pretéw zbrojenia.

. Skrot preta na tuku w [cm]
Srednica Stal gtadka miekka Stal zebrowana
preta ,d" A-1l A-ll A-1ll
[mm] (St3S-b) (18G2-b) (34GS)
45° | 60° | 90° 45° 60° 90° 45° 60° 90°
8 0,1 0,2 0,7 0,1 0,2 0,7 0,1 0,2 0,9
10 0,1 0,2 0,9 0,1 0,2 0,9 0,1 0,3 1,1
12 0,1 0,3 1,3 0,1 0,3 1,3 0,2 0,4 15
14 0,2 0,4 1,5 0,2 0,4 15 0,2 0,5 1,8

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia wykonywaé¢ wg projektu i PN-B-03264:2002. taczenie pretéw wykonywa¢ wg PN-B-
03264:2002. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.

Srednica preta stal gtadka miekka Rak = 240 Stal zebrowana
zaginanego mm MPa
Rak<400 MPa 400<Rak<500 Mpa Rak > 500 Mpa
d<10 do = 3d do = 3d Do = 4d do = 4d
10<d<20 do = 4d do = 4d Do = 5d do = 5d

d - oznacza Srednice preta

Punkty spawania powinny by¢ umiejscowione poza zagieciem. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza
odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 5d dla stali klasy A-0iA-I
- 10d dla stali klasy A-ll
— 15d dla stali klasy A-NIITA-1IIN

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego
nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwr6ci¢é uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretéw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Do zbrojenia betonu stosowa¢ stal spawalng (PN - 91/S - 10042). Wymaga sie nastepujacych klas stali : A - 0 (dla elementéw
drugorzednych, niekonstrukcyjnych), A -, A - 1l, A- 1ll, A - Il N (PN-91/S - 10042, PN-89/H-84023/06), dla elementéw nos$nych.
Konstrukcje nie zelbetowe muszg posiadac zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem sig rys (PN - 91/S - 10042). Stan powierzchni
wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej
Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inzyniera. Zaleca
sie zbroi¢ beton pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm, cho¢ dopuszczalna maksymalna $rednica wynosi 40 mm. W
elementach zelbetowych maksymalny rozstaw zbrojenia nie moze by¢ wiekszy niz 35 cm. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie
tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co hajmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw,

- 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsoéw,

- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw.

Zbrojenie uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytwérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
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Dla zachowania wiasciwej otuliny uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci réwnej grubosci otulenia. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojenia. Skrzyzowania pretow wigzac
drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do
taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw
taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian. Dopuszcza sie rodzaje
spawanych potgczen pretow:

- czolowe, elektryczne, oporowe,

-  nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- nakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

-  zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- czolowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

- czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czolowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

-  zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czolowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

Dopuszcza sie taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z
drutéw w postaci petlic. Rodzaje i diugosci kotwienia pretéw w zaleznosci od rodzaju stali i klasy betonu oblicza¢ w/g PN-S-10042 p.
12.6. Skrzyzowania pretow wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub taczyé tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
o $rednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12 mm. Przy $rednicach wiekszych stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupéw tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét okresla ST ,Wymagania ogdine". Usytuowanie pretéw :

- otulenie wkiadek - zwiekszone maksymalnie o 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie wieksze niz 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

- odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie moze przekracza¢ 3%

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekracza¢ + 25 mm

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢

- 20 % w stosunku do skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie < 25 % ogolnej ich liczby na tym precie,
- réznice w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinny przekracza¢ + 0.5 cm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela.

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow DlaL<6,0m 20 mm
(L — dtugos¢ preta wg projektu) DlaL>6,0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w DlaL<0,5m 10 mm
projekcie) dla05m<L<15m 15 mm
dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow <5mm
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan
projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita gruboscig Dlah<0,5m 10 mm
elementu) dla05m<h<15m 15 mm
dlah>15m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sasiednimi réwnoleglymi pretami a<0,06m 5 mm
(kablami) (a - jest odlegtoscia projektowang pomiedzy a<0,20m 10 mm
powierzchniami przylegtych pretow) a<0,40m 20 mm
a>0,40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym b<0,25m 10 mm
punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b - oznacza b<0,50m 15 mm
catkowitg grubosc¢ lub szeroko$é elementu) b<15m 20 mm
b>15m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét okresla ST ,Wymagania ogoélne". Jednostka obmiarowa jest 1 T. Do obliczania przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (T) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretow poszczegodlnych s$rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase
jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych
w dokumentaciji projektowej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét okresla ST ,Wymagania og6lne". Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowos$ci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowania otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy okresla ST ,Wymagania ogélne" . Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- laczenie pretéw, w tym spawane ,ha styk" lub ,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998

Stal do zbrojenia betonu IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-84023-06/A1:1996

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-89/H-84023/06

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-82/H-93215

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

SST - B.07

39
WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/2 :I

tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa

lipiec 2013
Struktura Symbol . . . .

Klasyfikacji kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspoinego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.2 | 45262521-9 SST - B.08 ROBOTY MURARSKIE
Klasa 45.26

| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

- wykonanie napraw uszkodzen muréw i $cian,

- wykonanie napraw miejsc uszkodzonych,

- wykucie z powierzchni muru cegiet uszkodzonych i wstawienie nowych,

- zamurowanie otworéw drzwiowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogoélne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogoélne”. Okreslenia ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i STWO
“Wymagania ogoélne”, oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych. Okreslenia SST sg zgodne z obowigzujacymi normami Krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawo.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Ogoélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowag miedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowag miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobér energii elektrycznej. Na okres
robét zorganizowaé transport odpadéw i materiatéw w sposéb jak najmniej uciazliwy.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”.

Cegta petna o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm. Wymiary podstawowe: diugos¢ 25 cm, szerokos$¢ 12 cm, wysokos¢ 6,5 cm. Cegta petna
grupy Z ( zwykia ), bez otwordw, petna, klasy 15. Nasigkliwos¢ wagowa 6-22 %. Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa. Odpornos¢ na
dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 15 MPa.

Zaprawa cementowo-wapienna z dodatkiem $rodka uplastyczniajgcego o witasciwosciach uszczelniajgcych (hydrofobowa i
wodoszczelna). Zaprawa murarska systemowa o uziarnieniu od 0-1,3mm. Zaprawa klasy M5. Marka i sklad zaprawy zgodna z
wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie". Przygotowanie zapraw do robdt murowych wykona¢ mechanicznie.
Zaprawe przygotowa¢ w ilosci zapewniajacej jej wbudowanie mozliwie szybko po jej przygotowaniu. tj. w okresie ok. 3 godzin. Do
zapraw murarskich stosowac piasek rzeczny lub kopany. Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowa¢ cement portlandzki wedtug PN-B-
19701 - 1997 "Cementy powszechnego uzytku". Do zapraw cementowo-wapiennych stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Woda zarobowa PN-EN 1008:2004. Stosowaé¢ wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych.

3. SPRZET

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania og6lne”. Wykonawca powinien uzywaé sprzetu spetniajgcego wymagania Specyfikaciji
Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
prac. Stosowac¢ narzedzia i akcesoria systemowe. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogolne”. Materialy przewozone na $rodkach transportu zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce. Cegta z jednego zrédta. Pochodzenie
cegly i jej jakos¢ okreslona w pelnej charakterystyce technicznej producenta. Sktadowanie wyrobéw ceramicznych w/g PN-B-
12030:1996. Cegly dostarczy¢ na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu zabezpieczona przed rozsypaniem,
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na sktadowanie cegiet wyréwnac i oczysci¢. Cegly
dostarczy¢ na paletach w poblize miejsca wbudowania. Dostarczone luzno ustawi¢ w stupy lub pryzmy, w spos6b umozliwiajacy
przeliczenie. Cegly ustawia¢ w stosy, stupy do wysokosci 220 cm. Wyroby przeznaczone do wbudowania wewnatrz budynku, o wiekszej
nasigkliwosci, chroni¢ folig przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonanie rob6t powinno zapewni¢ osiggniecie projektowanej wytrzymatosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

m Prace przygotowawcze.

Przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci usytuowania, wymiarow i katow skrzyzowan s$cian, zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i
zapraw. Sprawdzi¢ w projekcie zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych.
Sprawdzi¢ jako$¢ muréw i zapraw. Przed przystapieniem do rob6t ustali¢ punkty pomiarowe, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia
do okreslania usytuowania elementéw. Punkty pomiarowe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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m Zasady ogélne.

Roboty murowe wykona¢ z zachowaniem prawidiowego wigzania i wymaganych grubosci spoin. Stosowac strzepia koncowe. Roboty
murowe zabezpieczyé przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych folig, matami itp. Warunki wykonywania rob6t murowych w
okresie niskich temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

m Grubosci spoin.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych na zaprawie cementowo - wapiennej nie powinna
przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz -2 mm. Scianki i uzupetnienia muréw wykonaé na spoiny niepeine, pozostawiajac spoine
niewypetniong zaprawa na gtebokos¢ okoto 15 mm od lica sciany.

m Tolerancje wykonania.

Tolerancja wykonania klasy N1. Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych +1mm. Odchylenia poziome i pionowe powinny
przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym podja¢ dziatania korygujace. Dopuszczalne odchytki nie moga by¢ wieksze niz 10 mm

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Stosowa¢ klase kontroli | i wizualne sprawdzenie powierzchni $cianek.
Powierzchnia czysta bez resztek zaprawy. Elementy murarskie wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacja projektowa oraz warunkami specyfikacji technicznej. Sprawdzi¢ jakosci uzytych materiatéw, w
szczegdllnosci wymiaréw, klasy wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych. Oceni¢ prawidtowosc
wigzania cegiet. Sprawdzi¢ grubosci spoin i ich wypetnienie zaprawg - na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma z podziatka milimetrowa,
do oceny przyjmowac $rednig grubo$é spoin ustalong przy zatozeniu $rednich wymiaréw cegty na odcinku o dtugosci 1,0 m. Sprawdzi¢
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi przez przytozenie taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m na powierzchni
muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1,0 mm.

7. OBMIAR
Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowg jest 1 m2 $cianki i 1 m s muru. Uzupehianie i naprawe
powierzchni muréw z cegly z naprawg spoinowania i wyréwnania wytomow liczy¢ jako 1 miejsce.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Sporzadzi¢ protokét odbioru robét koncowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Cena obejmuje roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow, wbudowanie
materiatéw, wykonanie $cianek, uzupetnienie muréw, naprawa i spoinowanie muréw z cegtly. Ptaci sie za cato$¢ wykonanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12050 :1996 Wyroby ceramiczne budowlane. Cegly budowlane

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN - 85/ B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-12069 : 1998 Wyroby budowlane. Cegly, pustaki, elementy poryzowane
PN-B-12030 :1996 Wyroby budowlane ceramiczne, przechowywanie i transport

PN-70 /B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom. |. -Budownictwo ogdine . Wyd. Instytut Techniki Budowlanej
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Struktura Symbol . . . .
Klasyfikaji kod CPV specyfikaci Rodzaj robét w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria . .
Grupa45.2 | 452625219 | SST - B.09 NAPRAWA P EKNIEC MUROW
Klasa 45.26
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z likwidacja uszkodzen, peknieé muréw,
wzmocnieniem $cian istniejgcych z zastosowaniem zbrojenia do wykonywania napraw uszkodzonych muréw w technologii Brutt Saver.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a
Specyfikacja okresla wymagania i wtasciwosci materiatbw do wykonania robét. Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robét
przygotowawczych, rob6t podstawowych i odbioru robot.
m przygotowaniem zbrojenia,
m przygotowaniem bruzd do uktadania zbrojenia,

m montazem zbrojenia Brutt Saver Profile przy uzyciu zapraw Brutt Saver Powder,

Zakres rzeczowy robét obejmuje wykonanie wzmochnienia $cian w technologii Brutt Saver.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogdlne”. Okreslenia ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i STWO
“Wymagania ogolne”, oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy og6lne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych. Okreslenia SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami Krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawo.

Brutt Saver Profile

L,

T

hﬂﬁ?‘rfﬂr—‘“"’—*“i u"’-?_"ﬁé

prety skrecone w ksztalcie srubowym, wykonane ze stali nierdzewnej, austenitycznej, klasy
Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401.

Brutt Saver Powder

tiksotropowa zaprawa na bazie cementu (nie powstajg pory wypetnione powietrzem)
stosowana do iniekcji pistoletem recznym. Zaprawa do faczenia metalowych elementow
(kotew, pretéw) z murem, betonem, kamieniem.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Prace realizowa¢ w godzinach 7e- 15 oo . Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z
umowg miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor
energii elektrycznej. Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia placu budowy i miejsca sktadowania materialtow pochodzacych z
rozbiérki. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow w zakresie BHP - Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych).

Brutt Saver Profile -

prety i kotwy ze stali o wiasciwosciach sprezystych oraz odpornych na korozje - stal austenityczna.

Prety (Brutt Saver Profile) — @ 6 mm, @ 8 mm i @ 10 mm. Dlugo$¢ handlowa od 2,20 m do 10 m. Profile — bez grotéw do mocowania
pretéw w szczelinach, z jednym lub dwoma grotami kotwy. Oznaczenia producenta - trzy grupy:
Brutt Saver Profile — prety @ 6, @ 8 i @ 10 mm bez grotow,
Brutt Saver Plus — prety @ 6, @ 8 i @ 10 mm z jednym grotem,
Brutt Saver Extra — prety @ 6, @ 8 mm z dwoma grotami.

arametry techniczne

wytrzymatosé wytrzymatosc

Brutt Saver Profile Przekroj na rozcigganie min. na rozcigganie | Wydtuzenie Dlugos¢ Modut E Masa

mm2 kN/MPa MPa % skretu GPa g/m
@ 6 mm 8 7,2/900 745 51 25 156,269 67
g 8mm 10 8,8/800 745 4,7 35 148,813 79
@ 10 mm 13 10,7/823 640 4,2 50 146,114 111

llo$¢ pretéw
Brutt Saver Profile 1 | 2 | 3 4 | 5
powierzchnia przekroju [ mm2]
@ 6 mm 8 16 24 32 40
g 8mm 10 20 30 40 50
@ 10 mm 13 26 39 52 65
ST-B.09
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Brutt Saver Powder 27 - ekspansywna, tixotropowa (nie powstajg pory wypetnione powietrzem) systemowa zaprawa cementowa.
Zaprawa dostarczana w wiaderkach zawierajgcych suchy proszek i osobno pakowany ciekly komponent. Opakowanie pozwala na
jednorazowe przygotowanie 3 lub 6 litrbw gotowej zaprawy. Niska proporcja cieczy do proszku, zapewnia whasciwosci tiksotropowe
zaprawy, ktora catkowicie wypetnia pustki do ktérych zostanie wtloczona i szybko osigga odpowiednig wytrzymato$¢ na sSciskanie.
Zaprawa do wykonywania napraw konstrukcji murowych w trzech odmianach: 27 MPa, 38 Mpa i zaprawa do stosowania w
srodowiskach agresywnych agresywnych (dziatanie soli), do napraw obiektéw zabytkowych.

whasciwosci zaprawy

gestosc¢ Swiezej zaprawy po 1 dniu (kg/m3) 1800 +/- 5%
gestos¢ Swiezej zaprawy po 28 dniach (kg/m3) 1610 +/- 5%
czas zachowania zdolnosci roboczych max. 40 minut
przyczepno$¢ do podioza betonowego 0,8 MPa
przyczepnos¢ do podioza z cegly min. 0,5 MPa
chtonnos$¢ wody max. 5%

zakotwienie — minimalne wartosci osiowych sit wyrywajacych kotwy z podtoza :

@ 6 mm 1,0 KN

@ 8 mm 1,25 KN

@ 10 mm 1,5 KN
3. SPRZET

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i
narzedzi uwzgledni¢ wymagania producenta. Stosowac reczne bruzdownice o giebokos¢ frezowania do 70 mm, szerokosci do 50 mm, z
tarczami dostosowanymi do ciecia (frezowania) obrabianych materiatdw, odkurzacze przemystowe, reczne wiertarki udarowe z
kompletem wiertet Srednicy do 16 mm i dlugosci do 50 cm, pistolety do ukladania zaprawy, urzgdzenia umozliwiajgce ptukanie bruzd i
otworéw wodg, narzedzia pomocnicze: pedzle, szpachelki, mieszadta do zapraw, poziomice, miotki, kliny drewniane, $rubokrety,
przebijaki, itp.

4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania okresla ST "Wymagania ogélne". Materialy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami. Wyroby wchodzace w sklad zestawu BRUTT dostarcza¢ w oryginalnych opakowaniach oraz przechowywac i
transportowane zgodnie z instrukcjg producenta. Na opakowaniach powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca dane: nazwe wyrobu,
nazwe i adres producenta, mase netto, liczbe sztuk i dlugos¢ (w przypadku pretéw | kotew), date produkcji i termin przydatnosci do
uzycia (w przypadku zaprawy), warunki stosowania z uwzglednieniem warunkéw bezpieczenstwa, informacje o sposobie
przechowywania i transportu, nr Aprobaty Technicznej, nr certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogdine”.
Wycigé w spoinie szczeling, reczng bruzdownicg — frezowanie. Szczeline wyczysci¢ strumieniem powietrza i biezacej wody.
Przygotowa¢ prety o okreslonych dtugosciach (uwzgledniajac zaktady o dtugosci min. 500 mm poza szczeline. Przygotowaé zaprawe
Brutt Saver Powder postepujac zgodnie z instrukcjg producenta. Pistoletem aplikowa¢ w szczeling zaprawe (watek o $rednicy 1 cm).
Szerokos¢ szczeliny od 10 do 12 mm, standardowa gtebokos¢ szczeliny od 35 do 70 mm plus grubo$¢ tynku (w zaleznosci od ilosci
montowanych pretéw). Minimalna dtugo$¢ preta 1000 mm (po 500 mm z kazdej strony pekniecia).

Peknigce

i

min. 50 em ] min. 50 em [

W zaprawe w szczelinie umiescic pret lekko go dociskajac tak, aby na catej dlugosci zatopit sie w zaprawie. Zamontowany pret pokry¢
kolejng warstwg zaprawy. W przypadku montazu w szczelinie wiecej niz 1 preta — czynnosci powtarza¢. Wyréwna¢ powierzchnie spoiny.
Uzupehi¢ wypetienie szczeliny odpowiednig zaprawa. Pionowy rozstaw pretow 450 mm. W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej
niz 500 mm od naroznika, pret mocowa¢ min. 100 mm wokét naroza i zamocowaé w przylegajgcej scianie. W przypadku pekniecia w
odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu, pret zagigé i zamocowac w osciezu.

6. KONTROLA JAKOSCI .
Ogélne zasady okre$la ST ,Wymagania ogoélne”. Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywania robét z dokumentacja projektowa, ST, kartami
technicznymi. Kontrola obejmujg sprawdzenie przestrzegania warunkéw realizacji robét okreslonych w ST, poprawnosci przygotowania
poditoza. Podczas badania kontrolowa¢ wyglad zewnetrzny materiatdw, poprawnos$¢ przygotowania podioza, ilos¢ mieszanych
sktadnikéw, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu, poprawno$¢ wklejenia pretéw, sposéb wykonania i uszczelnienia szczelin.
Badania przeprowadzi¢ wzrokowo, przez poréwnanie z dokumentacjg projektowa, réwnoczesnie z oceng zgodnosci wykonania rob6t z
wymaganiami specyfikacji. Wykonawca przedstawia protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie
podtoza, kazdej kolejnej operacji oraz innych rob6t zanikajgcych.

ST-B.09
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Jednostkg obmiaru jest 1 m. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilo$¢ (m)
wykonanych wzmocnien z rozbiciem na wielko$¢ bruzd i ilos¢ pretéw w bruzdzie. Nie dolicza¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretow. Nie uwzglednia¢ zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne”. Odbiér stanowi ocene wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng. Sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania bruzd w zakresie umiejscowienia i wielkosci,

-zgodnos$¢ wykonania zbrojenia,

-zgodnos$¢ liczby pretéw w bruzdach,

-prawidtowosci wykonania ztacz i zakotwien pretéw,

-prawidtowos$é osadzenia kotew,

-zachowanie wymaganej otuliny.

9. PLATNOSC

Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogodlne”. Cena jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przygotowanie materiatow,

— ocene i przygotowanie podiozy,

- oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie, montaz zbrojenia,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata Techniczna - AT-15-5695/2002-ITB Warszawa

Atest Higieniczny HK/B/2374/01/2001- Panstwowy Zaktad Higieny - Warszawa (Brutt Saver Profile)

Atest Higieniczny HK/B/2374/02/2001- Panstwowy Zakiad Higieny - Warszawa (Brutt Saver Powder

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom. 1. -Budownictwo ogdlne . Wyd. Instytut Techniki Budowlanej
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kISeI;L;:‘(itlggi kod CPV Symbol specyfikaciji Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
Grupa 45.3 | 45320000-6 SST -B.10 2 EOLIl KUBELKOWE.J
Klasa 45.32
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych z folii kubetkowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii kubetkowe;j.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami i STWO “Wymagania ogdine”, oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych. Okreslenia
SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania Ogélne”. Ogélne wymagania podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca robo6t jest zobowigzany realizowa¢ roboty zgodnie z zasadami, ktére powinien z uzgodni¢ z Zarzadca obiektu, przed
rozpoczeciem robét. Usytuowanie zaplecza budowy - do uzgodnienia z Zamawiajacym i Zarzadca budynku. Roboty beda wykonywane
w godzinach od 7 ® do 15 ® w dni powszednie. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym, podpisaé umowe ryczattowa miedzy Wykonawca a Zakladem Energetycznym na pobdér energii elektrycznej.
Alternatywnie, Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej i zamontuje wodomierz, na podstawie ktérego zostanie
rozliczony za pobér wody i odprowadzenie $ciekéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”.

Folia kubetkowa

Materiat polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)

Grubos¢ 0,6 mm, obustronnie wytlaczana

Gramatura 600g/m2

llo$¢ wyttoczen 1860/m2

Wysokos$¢ wyttoczenia 8 mm

Odporno$¢ na ogien F

Odpornos¢ na cisnienie 250 kN/m2

Wiasciwosci mechaniczne odpornos¢ na: uderzenia, dziatanie korzeni, grzybéw, bakterii

Wiasciwosci chemiczne nie ulega rozktadowi, odporna na dziatanie substancji chemicznych
3. SPRZET

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania og6lne”. Wykonawca powinien uzywaé sprzetu spetniajgcego wymagania Specyfikaciji
Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
prac. Stosowac¢ narzedzia i akcesoria systemowe.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania okresla ST "Wymagania ogoélne". Materialy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami. Materialy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Zabezpieczy¢ sciany zewnetrzne i dno kanatu izolacjg przeciwwilgociowg z kubetkowej membrany izolacyjnej gr.0,6 mm. Folie utozy¢
czarng strong w kierunku s$ciany - wypuklosci w ksztalcie stozka uformowane na plycie membrany tworzg szczeling powietrzng
pomiedzy membrang i $ciana, umozliwiajac rozpraszanie wilgoci na catej powierzchni i wysychanie struktury muréw. Membrane tgczy¢
na zaktadki na diugosci 20 cm lub z zakladem siedmiu wypukiosci. Folie mocowa¢ na gwozdzie do betonu przy zastosowaniu
stozkowych podktadek mocujacych, przechodzacych przez wgtebienia w odlegtosci 30 cm od siebie. Gwozdzie wbija¢ mijankowo. Folie
uktada¢ do poziomu projektowanej ptyty betonowe;j.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne”. Dokona¢ sprawdzenia:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych elementéw przez
izolacje oraz miejsc wrazliwych na przecieki. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng przez poréwnanie wykonanych robét
izolacyjnych z opisem technicznym i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie materiatéw na podstawie zaswiadczen jakosci i dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatdbw z wymaganiami. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia powtok z folii przeprowadzi¢
wzrokowo w czasie wykonywania.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”. Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy izolowanej powierzchni.
Wymiary powierzchni w $wietle surowych muréw. Z obliczanej powierzchni potraca sie powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow itp.,
wigksze od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych, oblicza sie w metrach biezacych. Izolacje powierzchni zakrzywionych, oblicza sie w
metrach kwadratowych w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”. Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych potwierdzona przez
producenta. Po przygotowaniu materiatdw sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podtoza. Po wykonaniu warstwy izolacyjnej
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodéw i
elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki. Do odbioru robét wykonawca przedstawia
zaswiadczenia jakosci materiatéw, protokoty odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogélne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogélne”. Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania 1 m? powierzchni dla jednej
warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13967 :2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
) . . przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
PN-EN 13967:2006/A1:2007 czesci podziemnych. Definicje i wiasciwosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$é C : Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

Pozytywna ocena Panstwowego Zakladu Higieny, Aprobata techniczna.
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Struktura S . . . .
Klasyfikacji kod CPV Symbol specyfikacji Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
sz 425 3 4?22%%%?6 SST-B.11 ROBOTY IZOLACYINE
rupa a>. ) : Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
Klasa 45.32
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych posadzek na gruncie z
wykorzystaniem papy termozgrzewalnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem podtoza,

- gruntowaniem podtoza,

- montazem izolacji,

- kontrolg jakosci robét i materiatéw.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia ST sg zgodne z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach” oraz odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

Asfaltowa papa papa asfaltowa na osnowie z wiékniny lub tkaniny technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej
termozgrzewalna asfaltem modyfikowanym SBS. Obie powierzchnie papy zabezpieczone przed sklejeniem w rolce
posypka mineralng o odpowiedniej granulacji lub folig z tworzywa sztucznego. Papa
termozgrzewalna przyklejana do powierzchni konstrukcji po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem
gazowym

Srodek gruntujacy preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie przed natozeniem witasciwej izolaciji,
zwiekszajacy przyczepnosé izolacji do podioza

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania Ogoélne”. Ogdélne wymagania podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca rob6t jest zobowigzany realizowa¢ roboty zgodnie z zasadami, ktére powinien z uzgodni¢ z Zarzadca obiektu, przed
rozpoczeciem robdt. Usytuowanie zaplecza budowy - do uzgodnienia z Zamawiajacym. Roboty beda wykonywane w godzinach od 7 ®°
do 15 * w dni powszednie. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowa, pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym, podpisa¢ umowe
ryczattowg miedzy Wykonawca a Zaktadem Energetycznym na pobor energii elektrycznej. Alternatywnie, Wykonawca zamontuje licznik
pomiarowy energii elektrycznej i zamontuje wodomierz, na podstawie ktdrego zostanie rozliczony za pobdr wody i odprowadzenie
Sciekow. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania izolacji oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST. Izolacja
zgrzewalna powinna posiadac instrukcje stosowania materiatu izolacyjnego obejmujaca:

- rodzaj i wymagania jakie powinno spetnia¢ podtoze, sposob przygotowania podtoza,

- rodzaj $rodka zalecanego do gruntowania podtoza oraz wymagania, jakim powinien odpowiada¢ srodek gruntujacy,

- ilo$¢ i rodzaj uktadanych warstw izolacyjnych oraz spos6b ich uktadania,

- sposob taczenia arkuszy papy (wielko$¢ zaktad6w), warunki wykonania warstw nawierzchni na izolacji.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okresla ST “Wymagania ogélne”. Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢
potwierdzona przez producenta. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy.

Papa termozgrzewalna.

Papa z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Gramatura min. 160 g/m2. Osnowa zgrzewalna - welon z
witokien szklanych, tkanina szklana lub witdknina poliestrowa. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. Od strony wierzchniej pokrycie
drobnoziarnistg posypka mineralng. Strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Grubosé papy 5,2 mm. Arkusz papy
powinien mie¢ réwnomiernie roztozong powtoke, posypke i rowne krawedzie.

Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymaganie Badanie w/g
1. Dlugos$c¢ arkusza cm L +1,5% PN-B-04615
2. Szerokos¢ arkusza cm S +1,5%S PN-B-04615
3. Grubos¢ arkusza mm 5,0 Procedura IBDIM Nr PB-TM-02
4. Grubos$¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg mm 25 Procedura IBDiM Nr PB-TM-02
5. Gietkos$¢ na watku o $rednicy 30 mm °C <15 PN-B-04615
6. Przesigkliwos¢ MPa >0,5 PN-B-04615
7. Nasigkliwosé %(m/m) <1,0 PN-B-04615
8. Sily zrywajace przy rozcigganiu
- wzdtuz N > 500 PN-B-04615
- w poprzek N > 500
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9. Wydtuzenie przy zerwaniu

- wzdtuz % > 30 PN-B-04615

- w poprzek % > 30
10. Sita zrywajgca przy rozdzieraniu

- wzdtuz N > 150 Procedura IBDIM Nr PB-TM-05

- w poprzek N > 150
11. Przyczepnos¢ do poditoza betonowego

metoda ,pull-off’ MPa >0,4 Procedura badawcza IBDIM

metoda $cinania N <500 Nr PB-TM-06,Nr PB-TM-022
12. Odporno$¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury

przez 2h °C > 100 PN-B-04615

Wymagania wobec polimeroasfaltu wytopionego z papy zgrzewalnej

13. Temperatura mieknienia wg metody PiK °C > 110 PN-EN 1427
14. Temperatura tamliwosci wg metody Fraassa °C <-22 PN-C-04130

Papa asfaltowa izolacyjna.

Papa 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2. Wymagania wg PN-B-27617/A1-1997. Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o
rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza
sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10
m diugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Srodki gruntuj ace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu stosowa¢ asfaltowy lub zywiczny $rodek gruntujacy, przeznaczony do:

- gruntowania podfozy betonowych pod warstwy izolacyjne,

- wykonywania samodzielnych powtok izolacyjnych typu lekkiego,

- wykonywania podktadu pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Roztwér bitumiczny, modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem substancji umozliwiajacych gtebokg penetracje podioza, do
gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy termozgrzewalnej. Powstate powtoki sg elastyczne, zwigzane z podtozem i
niwelujg mikropekniecia.

Wyglad zewnetrzny spetnia PN-B-24620
Konsystencja robocza spetnia PN-B-24620
Zdolno$¢ wysychania h <12,0 PN-B-24620
Zawarto$¢ wody % >0,5 PN-C-04523
Sedymentacja % <1,0 Procedura badawcza
IBDIM Nr PB-TM-X7
Lepkos$¢, czas wyptywu — kubek nr 4 s N +5%* A PN-EN ISO 2431

1) $rodek gruntujacy powinien by¢ jednorodng cieczg barwy czarnej, bez zawiesin osadu i zanieczyszczen mechanicznych.
2) Srodek gruntujacy w temperaturze (20+ 2) °C powinien sig tatwo rozprowadzac i tworzy¢ cienka réwng btonke bez pecherzy.

Wymagania wobec zywicznego $rodka gruntujgcego.

Czas zachowania  wiasciwosci  roboczych w > 20,0 Procedura badawcza IBDiM

temperaturze 20 °C min. Nr TWm-24/97

Gestosé g/lcm® +p5%*p PN-C-89085.03.

Lepkos¢ mPas N +5%* n PN-C-89085.06

Twardo$¢ Shore’a twardosciomierz typu D” °ShD > 80 PN-C-04238

Przyczepnos¢ do podtoza betonowego Procedura badawcza

- po utwardzeniu zywicy MPa >1,5 IBDIM Nr PB-TM-X3

- po badaniu mrozoodpornosci f150 Mpa >1,2

Przyczepnos¢ do poditoza stalowego MPa > 3,0 Procedura badawcza
IBDiIM Nr PB-TM-X4

p - gestos¢ okreslona przez producenta

| - lepkos¢ okreslona przez producenta

3) nie dotyczy zywic impregnujacych podtoze i tworzacych cienkie powtoki o grubosci _ 1,5 mm
Izolacje dylatacji.

- elastyczna tasma uszczelniajaca,

- tasma bitumiczno-elastomerowa.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniacz ami stosowany na gor 3co.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

temperatura mieknienia 60-80°C,
temperatura zaptonu 200°C
splywnosé lepik nie powinien splywa¢ z warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylone pod
katem 45°,
zdolnos¢ klejenia lepik nie powinien sie rozdziela¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C
Lepkos$¢, czas wyptywu — kubek nr 4 PN-EN ISO 2431
SST-B.11
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3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogélne". Do wykonania izolacji w technologii pap zgrzewalnych stosowaé
« palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

« palniki na propan/butan wielo-dyszowe z urzgdzeniem do odwijania izolacji w czasie zgrzewania,

* butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

» watki do dociskania zgrzanej izolacji .

« szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wode, sprezarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania podtoza

« szczotki, walki, pistolety — do naktadania srodka gruntujgcego

« szpachelka, n6z do ciecia papy,

Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dlugo$¢ min. 15 m. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Podczas wykonywania
prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca
gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owiniete wstega
papieru lub folii 0 szerokosci co najmniej 60 cm. Transport materiatdw w sposéb zabezpieczajacy materiat przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowany do przepisow przewozowych. Rolki papy
przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych, z dala od zrédta ciepta. Rolki ustawia¢ w pozycji
stojacej w jednej warstwie na paletach transportowych. Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie okreslona przez producenta.
Rolki papy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Asfaltowy $rodek gruntujacy w szczelnie zamknietych puszkach metalowych
zgodnie z PN-C-81400. Puszki magazynowac w pozycji stojacej z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych. Puszki ustawia¢ w pozycji
stojacej, scisle jedna obok drugiej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty zwartg catosc¢.

5. WYKONANIE ROBOT

Stosowaé sie do zalecen producenta. Roboty izolacyjne powinny byé wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracownikéw. Zwraca sie uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach prowadzi do powstania trwatych wad powtoki.
Podto ze pod izolacje.

Podtoze réowne, gtadkie, czyste i suche. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac
1,0 cm. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnosci do 3,0 mm lub wgtebienia do 5,0 mm. Mleczko cementowe z powierzchni usung¢ przez
groszkowanie, $rutowanie lub piaskowanie. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ przez odpylenie sprezonym powietrzem lub
odkurzaczami przemystowymi. Uszkodzenia powierzchni haprawi¢ masami PC, PCC lub zaprawami niskoskurczowymi. Rysy skurczowe
w betonie ujawnione po usunieciu mleczka cementowego oczysci¢ i uszczelni¢ zywicami epoksydowymi. Wytrzymato$¢ betonu poditoza
na odrywanie badana metoda "pull-off* powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa. Przygotowanie podtoza podlega sprawdzeniu i odbiorowi
z wpisem do dziennika budowy.

Gruntowanie podio za.

Podkiad betonowy przy gruntowaniu suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloke gruntujacg nanosi¢ w jednej lub
dwoch warstwach, z tym ze drugg warstwe nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie nizsza niz 5°C.
Grunt nanosi¢ pedzlem, szczotka dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Materiat gruntujacy zgodnie z zaleceniami Producenta
zastosowanej papy. llos¢ warstw — do gruntowanie 1 warstwa, powtoki izolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy.

Uktadanie izolacji.

Roboty rozpocza¢ od wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej. Pasy papy uktada¢ réwnolegle do diuzszej krawedzi
izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw z wywinieciem na $ciany. Pape rozwingé w miejscu,
w ktérym bedzie zgrzewana, po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ z dwéch koncéw
do s$rodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczes$niej pasie papy (z ktérym lgczona bedzie rozwijana rolka) podgrzaé¢ palnikiem i
przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15cm). Operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu
palnikiem poditoza oraz spodniej warstwy papy do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej diugosci zgrzewu. Brak wyptywu
masy asfaltowe]j swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy taczy¢ ze sobg na zaklady: podtuzny 8 cm, poprzeczny 12-15
cm. Arkusze papy przesunigete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢
zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przyczepnos¢ izolacji do podtoza badang metodg "pull-off' powinna by¢ wieksza niz 0,4 MPa.

Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy soba w spos6b ciaglty na catej powierzchni. Do klejenia pap asfaltowych stosowac lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm. Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy poszczegélnymi warstwami
izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szeroko$¢ zaktadéw papy podtuznych i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne”. Dokona¢ sprawdzenia:

- materiatdw na podstawie zapisow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami i ST,

- réwnosci powierzchni podtoza oraz wytrzymatosci na odrywanie,

— poprawnosci, jakosci utozenia izolacji i przyczepnosci do podioza. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta powtoke
przylegajacq do powierzchni podkiadu lub do uprzednio utozonej warstwy. Sprawdzenie materiatbw przeprowadzaé na podstawie
zgodnosci uzytych materiatéw z PN-B-04615. Sprawdzenie powierzchni podtoza przeprowadza¢ tatg o dlugosci 4,0 m, przytozong w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm na
zgodnos$¢ z wymaganiami ST . Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie wykonywane metoda “pull-off” przy $rednicy krazka
prébnego 50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min 5 oznaczen wg PN-B-01814. Sprawdzenie
przylegania izolacji do podktadu przeprowadza¢ wzrokowo Sprawdzenie prawidtowosci utozenia $rodka gruntujgcego przeprowadzacé
wzrokowo w czasie wykonywania robét, kontrolujac stosowanie wkasciwych materiatéw i liczbe ich warstw. Sprawdzenie prawidtowosci
utozenia powtok z materiatéw rolowych przeprowadzaé w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatéw,
wielkos$¢ zaktadéw oraz doktadnos$¢ przyklejenia do podtoza zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Techniczne;.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”. Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych potwierdzona przez
producenta. Po przygotowaniu materiatdw sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podtoza. Po wykonaniu warstwy izolacyjnej
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodéw i
elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki. Do odbioru robét wykonawca przedstawia
zaswiadczenia jakosci materiatow, protokoty odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogélne". Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— zakup i dostarczenie materiatow i pozostatych czynnikéw produkcji,

— przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,

— utozenie izolacji zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa,

— wykonanie badan i pomiaréw.

Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materialowe, ewentualne naprawy oraz oczyszczenie miejsca pracy, jak rowniez
wykonanie i rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypethiaczami stosowanymi na gorgco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiokninie przeszywanej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe
— Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C : Zabezpieczenia i izolacje.

Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje
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Struktura — . . . )
Klasyfikacji kod CPV Symbol specyfikaciji Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
orupadss | 45300006 | SST - B.12 WARSTWA PO SLIZGOWA
rupa . ) : Z FOLIl POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ
Klasa 45.32
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy poslizgowej z wykorzystaniem folii polietylenowej PE.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Warstwa poslizgowa z folii polietylenowej szerokiej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogolne”. Okreslenia ST sg zgodne z normami, ST oraz z PN-ISO 7607-1
~Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w normach przedmiotowych.
Okreslenia SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

Izolacje przeciwwilgociowa zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci przed dziataniem
wilgoci i wody nie wywierajacej cisnienia hydrostatycznego.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Wykonawca robét jest zobowigzany realizowac roboty zgodnie z zasadami, ktére
powinien z uzgodni¢ z Zarzadca obiektu, przed rozpoczeciem robét. Usytuowanie zaplecza budowy - do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Roboty beda wykonywane w godzinach od 7 ®° do 15 °° w dni powszednie. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowsa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym, podpisaé umowe ryczaltowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor energii
elektrycznej. Alternatywnie, Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej w istniejgcej tablicy licznikowej i zamontuje
wodomierz, na podstawie ktérego zostanie rozliczony za pobér wody i odprowadzenie $ciekéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Folia PE czarna przeznaczona do wykonywania
zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw. Szerokos¢ standardowa: 4 m, 5m, 6m, dtugos¢ rolki standardowa 20-25 mb.

Wiasciwosé Wymagania
grubosé min. 0,3 mm
szerokosé 3-12m
kolor czarny
masa powierzchniowa 190 g/m2
wytrzymatos¢ na rozcigganie :
- wzdtuz > 13 MPa
- w poprzek > 11 MPa
wytrzymatos¢ na rozdzieranie :
- wzdtuz >80 Nmm
- w poprzek > 60 Nmm
przesiakliwos¢ przy dziataniu stupa wody 1 m w czasie 100 h nie przesigka
op6r dyfuzyjny = 600m2 hPalg
chtonnos$¢ wody 0,5%
rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajaca ognia

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne”. Dobor sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia
sprzet odpowiedniej jakosci do wykonania robét izolacyjnych oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Transport materiatdw dowolnym $rodkiem transportowym, z
zachowaniem ostroznosci przed uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogoélne warunki wykonywania robét okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Podtoza betonowe wygtadzone, podioza gruntowe utwardzone i
zageszczone. Podtoze nosne, réwne, wolne od rakéw i rozwartych rys, zadzioréw. Gtadkos¢ powierzchni - brak wgtebien i wybrzuszen,
progéw, wystajacych ziaren kruszywa. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 3 mm lub 5 mm dla wgtebien. Folie uktada¢ na sucho na
zaktady podtuzne i poprzeczne nie mniej niz 10 cm.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robé6t okresla ST ,Wymagania ogélne”. Sprawdzi¢ ciagtos¢ warstwy, poprawnosé i
doktadnos$¢ utozenia. Sprawdzi¢ materiat na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatéw z wymaganiami.
Sprawdzenie powierzchni podktadu tata, lokalne wglebienia nie powinny przekracza¢ 5 mm a nieréwnosci 3 mm. Sprawdzenie
prawidtowosci utozenia folii przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe
warstw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru rob6t okresla ST ,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy powierzchni. Wymiary w
$wietle muréw. Z obliczanej powierzchni potraca sie powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow itp., wieksze od 1 m?,

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wymagana jako$¢ materiatbw potwierdzona przez producenta. Po
przygotowaniu materiatow sprawdzi¢ wytrzymatos¢, rownose, czystosé podioza. Po wykonaniu warstwy izolacyjnej sprawdzi¢ ciggtosc
warstwy poslizgowej. Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia zaswiadczenia jakosci materiatdw, protokoty odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania og6lne”. Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego m? powierzchni dla
jednej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C : Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
Pozytywna ocena Panstwowego Zaktadu Higieny, Aprobata techniczna.
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Struktura Symbol . . . .
Klasyfikacji kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspoinego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.3 45320000-6 SST-B.13 PODKLAD POD POSADZKI ZE STYROPIANU
Klasa 45.32
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacji termicznej ze styropianu na
posadzkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie robét izolacyjnych w zakresie izolacji termicznej podtozy betonowych. W robotach
izolacyjnych przewiduje sie wykonanie warstw poslizgowych z folii budowlanej czarnej 0,4 mm w dwéch warstwach oraz wykonanie
izolacji termicznej posadzki z uzyciem styropianu EPS gr. 100 mm ,

1.4. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia ST sg zgodne z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach” oraz odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Prace realizowa¢ w godzinach 7o - 15 oo . Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z
umowg miedzy Wykonawca a Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor
energii elektrycznej. Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia placu budowy i miejsca sktadowania materiatéw pochodzacych z
rozbiérki. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw w zakresie BHP - Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania ogolne”. Materialy do wykonywania izolacji zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie o
wyrobach budowlanych oraz odpowiadajgce wymaganiom norm lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w instrukcji
producenta, normach i $wiadectwach ITB. Podstawowe materiaty:

Styropian. Styropian elastyczny do podtég z bokami frezowanymi BAZA PLUS Termo Organika - kod EPS EN 13163 wg normy PN-EN
13163:2009. Grubos$¢ 10 cm. Pyty uktada¢ z przesunietymi spoinami, unikajgc krzyzowania sie stykow .

Wiasciwosci Wymagania
Klasy tolerancji wymiaréw:
- grubos¢ T2 (1 mm)
- diugos¢ L2 (2 mm)
- szerokos¢ W2 (£ 2 mm)
- prostokatnosc S1 (x5 mm/ 1000 mm)
- ptaskos¢ P2 (15 mm)

Poziom wytrzymalosci na zginanie

BS 115 (= 115 kPa)

Naprezenie Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym

CS(10)70 (70 kPa)

Wytrzymatosé na rozcigganie sitg prostopadia do powierzchni czotowych

TR100 (= 100 kPa)

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)2 (£ 0,2 %)

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 700C, 48 h)

DS(70,)2 (< 2 %)

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia sciskajgcego i temperatury

DLT(L)5 (= 5%)

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze 10 °C

0,038 W/(m-K)

Wspéiczynnik przewodzenia ciepta

0,036 W/(mK)

Klasa reakcji na ogien

E

Wymiary: - diugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%
- szerokos¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyiki £1,5 mm
- grubos¢ - 20 -500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

3. SPRZET

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych roboét.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Plyty styropianowe przewozi¢ w opakowaniu krytymi $rodkami transportu. Przy za i
wytadunku oraz przewozie przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robét i wtasciwosci przewozonych

materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonywania rob6t okresla ST ,Wymagania ogélne”. Stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy
izolacyjne uktada¢ starannie. Plyty styropianowe i plyty polistyrenu spienionego uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty przycig¢ na miare
bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw minimum 3
cm. Plyty powinny przylegaé catg powierzchnig do podtoza, puste przestrzenie zlikwidowa¢ podsypka piaskowsg. Warstwe ocieplenia
pokry¢ folig PE min, 0,2 mm grubosci aby uniemozliwi¢ zawilgocenie woda. Zaktadki folii 10 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania okresla ST,Wymagania ogdélne”. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczna. Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie podioza,

- sprawdzenie jakosci materiatldw na podstawie dowodow dostawy i Swiadectw jakosci lub atestow producentow,

- sprawdzenie terminu przydatnosci do uzycia materiatow, dla ktérych taki termin okreslono wg danych na opakowaniu.

- sprawdzenie jakosci izolacji na podstawie okreslenia zgodnosci wykonania rob6t z wymaganiami normy PN-B-10260. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ nie beda dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatdw izolacyjnych obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom norm. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw kazdorazowo
wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogdine”. Jednostkg obmiaru jest mzizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne”. Roboty wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Odbior robét izolacyjnych
etapowo, jako odbiér rob6t ulegajgcych zakryciu. Odbiorowi podlega: sprawdzenie ilosci i jakosci dostarczonych materiatow,
sprawdzenie przygotowania podtoza, prawidtowo$¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami norm. Z przeprowadzonego odbioru
sporzadzi¢ protokét zawierajacy: stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru. Zakres robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy po
pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Cena jednostkowa obejmuije:

- zakup i dostarczenie na plac budowy materiatow,

- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robét,

- utozenie warstw izolacji zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen.

Cena uwzglednia odpady, ubytki i straty materiatowe i ilosci materialtéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci
PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia. PN-EN 13163 Wyroby do izolacji

cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

PN-EN 13164 produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania — Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa

lipiec 2013
Struktura Symbol . . . .
Klasyfikacji kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspoinego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria <
Grupa 45.2 452624232 SST-B.14 PODKLADY | WARSTWY WYROWNAWCZE
Klasa 45.26
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych wykonaniem warstw wyréwnawczych i posadzek
jastrychowych z zaprawy cementowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a

Specyfikacja dotyczy wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem podktadéw i warstw wyréwnawczych z jastrychu cementowego.
Okresla wymagania i wtasciwosci materiatbw do wykonania robét posadzkarskich. Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie roboét
przygotowawczych, rob6t podstawowych i odbioru robot:

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod jastrych cementowy,

- wylanie podkfadu betonowego,

- wykonanie dylataciji.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia ST sg zgodne z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach” oraz odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

Warstwa sczepna polimerowo-cementowa warstwa pomigdzy podiozem oraz warstwg jastrychu, poprawiajaca
przyczepnos¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwencji
odspojenia) w strefie styku, powstatych na skutek réznic w zakresie odksztalcen sprezystych lub
termicznych

Jastrych zespolony zespolony z podtozem podkiad cementowy wykonany na ptycie stropowej

Jastrych dociskowy podktad cementowy utozony powyzej termoizolacji, oddzielony od nizej potozonych warstw
konstrukcji warstwg ochronng poslizgowa i dylatacjg od scian pomieszczenia

Czas dojrzewania okres od momentu wymieszania jastrychu do momentu jego gotowosci do uzycia

Zywotnosé czas obrabialnosci, czas obrébki, maksymalny czas, w jakim jastrych cementowy moze by¢ uzyty

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Prace realizowa¢ w godzinach 7o - 15 oo . Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z
umowg miedzy Wykonawca a Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor
energii elektrycznej. Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia placu budowy i miejsca sktadowania materialtow pochodzacych z
rozbiérki. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw w zakresie BHP - Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Materialy do wykonania podktadéw i warstw powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

Cement - klasy wytrzymatosciowej 32,5 o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (R), spelniajacy wymagania normy PN-EN 197-1:2002
.Ccement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”. Gtéwny sktadnik cementu CEM |
32,5R - klinkier (95%) i regulator czasu wigzania (do 5%).

Piasek - rzeczny, spelniajacy wymagania PN -EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

Woda - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”.

Jastrych cementowy - klasy CT25, zgodny z PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania ,Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania”. Mieszanka skladajaca sie z cementu workowanego i luznych dodatkéw, przygotowywana na miejscu
budowy. Dostepne sg prefabrykowane zaprawy suche i mokre. Zaleca sie stosowanie domieszek o duzym uziarnieniu, o mozliwie matej
zawarto$ci komponentéw, ktére mogg zosta¢ tatwo wyptukane przed stezeniem zaprawy. Maks. wielko$¢ uziarnienia domieszki nie
powinna przekroczy¢é 8 mm przy grubosci jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grubosci jastrychu powyzej 40 mm. Zaleca sie
zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego. Wymagana wytrzymatos¢ uzyskuje sie przez zachowanie niskiej wartosci
wskaznika wodno-cementowego i prawidtowej strukturze uziarnienia domieszek. Mieszanie komponentéw maszynowe. Przy
sporzadzaniu mieszanek na budowie pamieta¢ o dokladnym dozowaniu sktadnikéw i zachowaniu jednolitej jakosci. Wiasciwosci
techniczne jastrychéw ze spoiwem cementowym regulowac przez stosowanie dodatkéw, dzieki ktérym dostraja sie parametry jastrychu
do konkretnych wymagan.

Beton - zgodny z PN-EN 206-1:2003 ,Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé”,

Wibkna polipropylenowe -  zbrojenie przeciwskurczowe.

Materiat gruntuj acy - przeznaczony do gruntowania i wzmacniania nasiakliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy.

Masa PC-MW - warstwa sczepna, hydrofobowa.

SST-B.14

55
WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/2 :I
tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa
lipiec 2013

3. SPRZET

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i
narzedzi uwzgledni¢ wymagania producenta.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania okresla ST "Wymagania ogoélne". Materialy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami. Kruszywa przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody. Transport wewnetrzny: poziomy
reczny, pionowy wyciggiem lub reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Prace przygotowawcze - Nanie$é na scianach poziomy przy uzyciu niwelatora laserowego.

Przygotowanie podio za - Podtoze stabilne, nosne, odkurzone i oczyszczone z zanieczyszczen wolne od substancji mogacych
pogorszy¢ przyczepnos$¢ (mleczko cementowe). Czyszczenie podioza przeprowadzi¢ metodg mechaniczng (np. szlifowanie), lub recznie,
przez skucie, zmycie wodg. Po usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie
zdmuchna¢ pyt sprezonym powietrzem. Nie pozostawi¢ ostrych krawedzi pozostatych po rozbiérce podktadéw betonowych. Wyréwnac
podioze zaprawg cementowa klasy M 20 MPa.

Warstwa sczepna. Z masy PC-MW, rozrobionej z wodg w proporcjach 1 cze$¢ wagowa wody: 4-5 czesci wagowych masy PCMW.
Masa posiada Aprobate techniczng Nr AT-15-4908/2007 oraz Atest Higieniczny PZH Nr HK /B/1675/01/2006.

Wiasciwosci Warto$¢ deklarowana
Obsuwanie sie /poslizg/ <0,5[mm]
Czas otwarty przy zachowaniu przyczepnosci 0,5N/mm2 210 [min]
Skurcz liniowy przy grubosci warstwy zaprawy 6mm <1,5[%]
Przyczepnosé do ptytek ceramicznych, podtoza betonowego:
a) w warunkach powietrzno-suchych,
b) w wodzie,
C) w podwyzszonej temperaturze = 0,5 [N/mm2]
Korygowalnos¢:
a) w warunkach powietrzno-suchych,
b) w wodzie 20,5 [N/mm2]
Wytrzymalos¢ na zginanie 2 5 [MPa]
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 25 [MPa]
Mrozoodporno$c¢ po 25 cyklach zamarzania i rozmrazania:
a) zmniejszenie wytrzymatosci na sciskanie i zginanie <20 [%]
b) ubytek masy <5 [%]
Przyczepnosé do podioza 2 0,5-2 [MPa]
Gestos¢ nasypowa 1300 g/cm3 +/- 10 %
Odpornos¢ na wystepowaniu rys w podtozu o grubosci 0-5mm catkowita
Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,45 g/cm3 +/- 10 %
Zawartos¢ substancji suchej powyzej 99 %
Wydajnosé 1- 1.5 kg/m2 przy grubosci 1 mm

Tasma brzegowa. Po obwodzie $cian i stupow, utozy¢ nienasigkliwg tasme brzegowg dylatacyjng ze spienionej pianki polietylenowej o
gr. 5 mm i szerokosci 100 mm.

Przygotowanie jastrychu cementowego CT25 -F4

1. Sktadniki : piasek gruboziarnisty-ptukany 0-2, zwir 1-4 lub mieszanka obu kruszyw 50%/50%, cement portlandzki CEM I, klasy 32,5 R,
witokna polipropylenowe dtugosci 19 mm, plastyfikator, woda, preparat regulujgcy wysychanie. Widkna polipropylenowe jako zbrojenie
przeciwskurczowe. Proporcje dozowania sktadnikéw na 1 m3 zaprawy : 400 kg cementu, 600 kg piasku, 1300 kg zwiru, wody do
uzyskania mieszanki podobnej do srednio wilgotnej ziemi.

2. Zaprawe urabia¢ przy uzyciu agregatu mieszajaco - pompujacego z ciggtym, przeptywowym dozowaniem wody, zaopatrzonego w
pompe slimakowa.

3. Mikrowtékna dozowaé do suchej masy przed dodaniem wody zarobowej i plastyfikatora w ilosci 0,75 do 0,9 kg na 1m3 gotowej
zaprawy. Wiékna dodawac do suchej masy, po kruszywie a przed cementem i wodg. Widkna polipropylenowe petnig wytgcznie role
zbrojenia przeciwskurczowego. Wiokna polipropylenowe powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 14889-1 i PN-EN 14889-2 oraz byc¢
oznakowane znakiem CE.

Surowiec Polipropylen CsHs

Posta¢ Wiékno monofilamentowe
Srednica wiokien 0,02-0,05 +/- 0,005mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 450 Mpa

Dlugos¢ 19 mm

Wydtuzenie przy zerwaniu 20% +/- 5%

Gestosé 0,91 +/- 0,01 g/cm3
Temperatura topnienia 160 - 170 °C

Odporno$¢ na kwasy / zasady wysoka

Nasigkliwo$¢ nienasigkliwe

Przez mieszanie doprowadzi¢ do réwnomiernego rozprowadzenia wtokien. Sktadniki zaprawy jastrychowej miesza¢ z wodg w proporcji
10 - 12% uzyskujac konsystencje pétsucha.
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4. Zaprawe miesza¢ i podawa¢ w spos6b mechaniczny przy uzyciu urzadzenia typu mixokret (min. 7,0 atm.). Przy sporzadzaniu
mieszanki na placu budowy pamieta¢ o doktadnym dozowaniu sktadnikéw i zachowaniu ich jednolitej jako$ci. W celu ograniczenia
zuzycia wody i zapewnienia mozliwie min. skurczu jastrychu, stosowa¢ piasek ptukany o uziarnieniu do 8 mm, o mozliwie malej
zawartosci frakcji, ktre moga zosta¢ tatwo wyptukane przed stezeniem zaprawy. Zaleca sie zachowanie niskiej wartosci wskaznika
wodno-cementowego. Wymagang wytrzymatos¢ jastrychu uzyska¢ przez zachowanie niskiej wartosci w/w wskaznika i prawidiowg
strukture uziarnienia kruszywa.

Wykonanie posadzek jastrychowych.  Wykona¢ warstwe gr. min. 5 cm. Klasa wytrzymatosci na sciskanie: CT2/15 ( ze zbrojeniem) =
15 MPa, klasa wytrzymatosci na zginanie: F4 = 4 MPa. Jastrych cementowy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13813:2003
.Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania”. Zaprawe ze zbrojeniem rozproszonym,
zageszczaé tatami wibracyjnymi do momentu uzyskania grubosci min. 5 cm. Zaprawa w zadnym miejscu nie moze faczy¢ sie
bezposrednio z podtozem, $ciang lub instalacjami. Zatrze¢ posadzke na szorstko zacieraczkg mechaniczng z prowadnicami laserowymi
utrzymujacymi poziom posadzki.

Dylatacje. Nacig¢ szczeliny dylatacyjne, dzielac ptyte jastrychu na pola o pow. 6 m2. Dylatacje nacina¢ zawsze w progach pomieszczen.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane jako naciecia w $wiezym jastrychu o gtebokosci réwnej -1/3 - 1/2 grubo$ci warstwy.
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci. Obcig¢, wystajacy ponad
poziom posadzki, nadmiar tasmy dylatacyjnej oraz folii. Szczeliny dylatacyjne wypei¢ poliuretanowym sznurem dylatacyjnym.
Krawedzie szczelin zagruntowa¢ primerem poliuretanowym PU 150 lub uniwersalnym podktadem silikonowym UP 20. Po zakonczeniu
procesow skurczowych szczeliny wypetni¢ trwale elastyczng masg poliuretanowg PU 15 lub ptynng masa poliuretanowa PU 50.

Rodzaj jastrychu Opis Szerokos$¢ szczelin [mm]
Jastrych zwigzany Dylatacje obwodowe w pomieszczeniach oraz wokot stupow 5-10
z podtozem
(wewnatrz budynku)
Jastrych na warstwie Dylatacje obwodowe w pomieszczeniach oraz wokot stupow.
oddzielajacej z folii Dylatacje pél o wymiarach max. 8-12 m 5-10
(wewnatrz budynku) Naciecia jastrychu w progach drzwiowych.

W miejscu zmian grubosci jastrychu oraz w miejscach podziatu
skomplikowanych ksztaltéw jastrychu na prostokaty.

Jastrych na warstwie izolacji Dylatacje obwodowe w pomieszczeniach oraz wokét stupéw.
termicznej Dylatacje pdl o wymiarach < 8 m
(wewnatrz budynku) Naciecia jastrychu w progach drzwiowych. 8-10

W miejscu zmian grubosci jastrychu oraz w miejscach podziatu
skomplikowanych ksztaltow jastrychu na prostokaty.

Wielkosci pdl nie powinny przekracza¢ 40 m2

Jastrych na zewnatrz Dylatacje obwodowe taraséw, balkonéw oraz wokot stupow. 10
budynku Dylatacje pdl o wymiarach max. 2,5-5 m.

Pielegnacja jastrychu. Temperatura otoczenia od + 5°C do + 25°C. Powierzchnig chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem przez
zraszanie woda, przykrycie folig lub stosowanie specjalnych preparatéw regulujgcych wysychaniem i pielegnowa¢ przez min. 7 dni.
Petna wytrzymatos¢ jastrychu po ok. 28 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI .

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywania robét z dokumentacjg projektowa, ST, kartami
technicznymi. Kontrola obejmujg sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia robét podanych w ST,

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw.

Podczas badania kontrolowac :

- wyglad zewnetrzny materiatéw,

- poprawnos¢ przygotowania podioza,

- ilo$¢ mieszanych sktadnikéw, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu,

- grubos$c¢ naktadanej powtoki. Kontrole prowadzaé¢ na biezaco sprawdzajgc zuzycie materiatu dla kazdego cyklu roboczego,

- wyglad natozonej kazdej warstwy powtoki. Powtoka powinna mie¢ jednolitg barwe i jednolity wyglad,

- poprawnos¢ wklejenia tasm uszczelniajgcych.

- sposobu wykonania i uszczelnienia dylatacji, wpustéw, przej$é rur instalacyjnych itp.

W odniesieniu do materiatbw naktadanych wielowarstwowo badania przeprowadzi¢ przy wykonywaniu kazdej warstwy. Badania
przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacjg projektowg, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robot
z wymaganiami specyfikacji. Wykonawca przedstawia protokoty odbioréw czesciowych, stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie
podtoza, kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajacych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady okresla ST ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiaru jest 1m2 podktadu lub warstwy wyréwnawczej. Z powierzchni
odlicza¢ powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia wieksze od 0,25 mz. Z powierzchni nie odlicza¢ powierzchni wpustéw. Dlugo$¢
dylatacji oblicza¢ w mb z doktadnoscig do 10 cm. llo$¢ wpustdéw i przejs¢ rur instalacyjnych obliczaé w sztukach. Obmiar robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajacej.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogélne”. Robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbiodr przeprowadzi¢ przed utozeniem
kolejnej warstwy. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym. Odbiér korncowy stanowi ocene wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz ST. Z czynnosci odbioru sporzadzi¢ protokét. Protokét powinien
zawieraé: wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z
zamoOwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Cena jednostkowa obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrébki,
— przygotowanie materiatow,
— ocene i przygotowanie podtozy,
— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac,
— wykonanie podktadu i warstw wyréwnawczych,
— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢
. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
PN-EN 1008:2004 . ) p
wody do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania — Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003
Deklaracja zgodnosci nr 03 ( PC-MW ws+h) 07 "ITBUD" Zaktad Nowych Materiatdw Budowlanych Sp z 0.0. XII 2007r.
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Struktura — . . . )
Klasyfikacji kod CPV Symbol specyfikaciji Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
Tss AR ssToas WARSTUNY WYROWNUIACE
rupa 4. ” : Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJ ACEJ
Klasa 45.26
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy wyréwnujacej z zaprawy
samopoziomujacej w remontowanych pomieszczeniach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajacych
wykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujace;.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach Ogéinych”

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatbw podano w ,Wymaganiach Og6lnych”. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z
projektem oraz za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez producenta lub dostawce:

- Swiadectwo jakosci, aprobata techniczna

Gotowa zaprawa samopoziomuj 3ca :

Poczatek czasu wigzania min. 1 godz.

llo$¢ wody na 1 kg proszku 0,25-0,31

Wytrzymatosé na zginanie min. 4 MPa

Wytrzymatos$é na sSciskanie min. 20 MPa

Skurcz max. 0,5 mm/m

Uzywanie podktadu (ruch pieszy) po 24 godz.

Catkowity czas wyschniecia 14 - 28 dni

Zuzycie ok. 1,8 kg /1 m2 /1 mm grubosci wylewki
Wiasciwo $ci

Gotowa mieszanka mineralna (wylewka), produkowana na bazie maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetiaczy oraz dodatkéw
modyfikujacych. Po dodaniu wody zaprawe charakteryzuje ptynnos$¢ i wlasno$¢ samopoziomowania. Wylewka samopoziomujaca
przeznaczona do recznego lub maszynowego wykonywania podktadéw podtogowych wewnatrz pomieszczen. Umozliwia prawidtowe
uktadanie posadzek na nieréwnych podktadach cementowych, na zniszczonych powierzchniach z ptytek ceramicznych, na podtogach
drewnianych. Na gotowa wylewke mozna uktadac terakote, ptytki, wyktadziny dywanowe i z PCV, parkiety, panele itp.

2.3 Woda

Woda uzyta do przygotowania zaprawy ;

- woda z wodocigg6w miejskich (nie podlega badaniu)

- woda zgodnie z PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”. Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych whasciwa, to jest spetniajacg wymagania specyfikacji technicznej jako$¢ robot. Wykonawca
zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych
prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Poza
podstawowym sprzetem budowlanym wymagane jest dysponowanie przez wykonawce rolkami do rozprowadzania i odpowietrzania
zaprawy samopoziomujacej.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”. Wykonawca powinien uzywa¢ srodkdw transportu, ktore
nie wptyng negatywnie na jako$¢ przewozonych materiatéw. Przewozone materialy zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Zaprawe w workach przewozi¢ w zamknietych $rodkach
transportu, nie dopuszczajac do zawilgocenia lub uszkodzenia ( przebicia lub rozerwania workéw). Po wytadunku worki z gotowg
zaprawg muszg byc¢ sktadowane w suchym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podio za. Gotowg zaprawe samopoziomujgcg wylewa¢ na mocne, szorstkie, suche podtoze, wolne od zanieczyszczen,
zmniejszajacych przyczepnosé:

- beton klasy minimum B 25 (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 4%),

- jastrych cementowy o wytrzymatosci >20 MPa (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%).

Podtoza szorstkie przez mechaniczne zabiegi, pozbawione powierzchniowej warstwy zaczynu cementowego. Zabrudzenia i warstwy o
niskiej wytrzymatosci usung¢ przy uzyciu frezarek lub srutownic.

SST-B.15
WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/2

tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa
lipiec 2013

Spos6b wykonania. Oczysci¢ powierzchnie. Uszczelni¢ otwory celem unikniecia przeciekéw zaprawy. Zniwelowa¢ pomieszczenie z
zaznaczeniem gornych punktéw na $cianach i oscieznicach drzwiowych. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Oddzieli¢
wylewke od $cian tasma izolacyjng lub paskiem styropianu. Suchg mieszanke rozmiesza¢ z wodg w okreslonym stosunku w ilosci, ktora
bedzie mogta by¢ zuzyta w ciggu p6t godziny. Rozlewa¢ w sposéb ciagly, recznie lub mechanicznie przy uzyciu agregatu do ustalonej
wysokosci. W czasie wylewania odpowietrza¢ zaprawe przy uzyciu watka lub szczotki z diugim, sztywnym wiosiem. Prawidtiowo
wykonana wylewka powinna charakteryzowa¢ sie gtadka, optycznie jednorodng powierzchnig. Po przecieciu rylcem na grubosci 2 mm
brzegi zaprawy powinny zla¢ sie ponownie bez widocznego $ladu potaczenia. Swieza powierzchnie chroni¢ przed przeciagami i
bezposrednim nastonecznieniem. Prace wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego sprzetu do mechanicznego
(pneumatycznego) podawania zaprawy i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdinych”. Przed przystapieniem do wykonywania warstwy
wyréwnujacej sprawdzié¢ podioze:

- dokona¢ sprawdzenia czy spetnione sg warunki podane w pkt. 5.2.

- dokona¢ sprawdzenia zgodnosci gotowej zaprawy z projektem.

W czasie rob6t dokona¢ sprawdzenia skutecznosci rGwnomiernego rozprowadzenia i odpowietrzenia wylanej zaprawy. Badania powinny
by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- spetnieniu warunkéw opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3

- sprawdzenie poziomu oraz nieréwnosci , doktadno$¢ wykonania nie powinna odbiegaé wiecej niz o 1mm od zatozonych w projekcie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogoélnych”. Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 powierzchni wykonywanej warstwy
wyréwnujacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”. Roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t, zawartych w umowie. Nieréwnosci po przytozeniu 2 m
taty nie powinny przekracza¢ +- 1mm. Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatdw

-protokoty odbioréw czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”. Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania 1 m2
warstwy wyréwnujacej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250
Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 ) ) ) )
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
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Struktura S . . . .
Klasyfikacji kod CPV Symbol specyfikacji Rodzaj rob6t w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.4 | 45410000-4 | SST - B.16 ROBOTY TYNKARSKIE
Klasa 45.41
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wapiennych zwyktych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a

Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych Il kat. z przygotowaniem podtoza, wykonanie warstwy wyrownawczej i tynkéw zwyktych
jedno i wielowarstwowych. Tynki zwykte - wg PN-707B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
Podtoza - wg PN-70/B-10100.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogolne”. Okreslenia ST sg zgodne z normami, ST oraz z PN-ISO 7607-1
~Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w normach przedmiotowych.
Okreslenia SST sg zgodne z obowigzujgacymi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

Podtoze powierzchnia elementu budynku przeznaczona do otynkowania

Zaprawa tynkarska zarobiona wodg w odpowiednich proporcjach masa z piasku i spoiwa

Sucha mieszanka przygotowana fabrycznie mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy i dodatkéw
Warstwa wyréwnawcza warstwa zaprawy eliminujgca nieréwnosci powierzchni podtoza

Warstwa gruntujgca powtoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé

Tynk powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie zewnetrzng i

wewnetrzng elementu budynku, wykonywana dla nadania estetycznego wygladu,
zabezpieczenia od szkodliwego dziatania wplywdw atmosferycznych

Tynk jednowarstwowy tynk sktadajacy sie z jednej warstwy zaprawy budowlanej

Tynk dwuwarstwowy tynk sktadajacy sie z dwoch warstw zaprawy budowlanej, tj. z obrzutki i z narzutu

Obrzutka pierwsza wewnetrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, grubosci od 3 do 5 mm

Gtadz tynkowa zewnetrzna gtadka warstwa tynku tréjwarstwowego , grubosci od 8 do 15 mm,
wyréwnujgca powierzchnie

Zatarcie wykonczenie powierzchni tynku, polegajgce na zatarciu packa

Tynk zatarty na ostro tynk zacierany packg drewniang dla wyréwnania powierzchni, majacy gtadkg powierzchnie powstatg
przez zatarcie gruboziarnistego piasku uzytego do gtadzi tynkowej

Tynk zatarty na gtadko tynk zacierany packg drewniang dla wyréwnania powierzchni, majacy gtadkg powierzchnie powstatg
przez dokladne zatarcie drobnoziarnistego piasku uzytego do gtadzi tynkowej

Tynk zwykly tynk dwuwarstwowy, tréjwarstwowy wykonany z zaprawy wapiennej lub cem. - wapiennej

Naroznik ochronny element zabezpieczajacy naroze, wykonany z katownika stalowego lub profilowanej

blachy, zamocowany do naroza przed tynkowaniem

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Wykonawca robét jest zobowigzany realizowa¢ roboty zgodnie z
zasadami, ktére powinien z uzgodni¢ z Zarzadcg obiektu, przed rozpoczeciem rob6t. Wymaga sie prowadzenia rob6t w sposéb mato
ucigzliwy dla uzytkownika. Usytuowanie zaplecza budowy - do uzgodnienia z Zamawiajacym. Roboty beda wykonywane w godzinach
od 7 ®° do 15 *° w dni powszednie. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowa, pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym, podpisaé
umowe ryczattowg miedzy Wykonawca a Zaktadem Energetycznym na poboér energii elektrycznej. Alternatywnie, Wykonawca zamontuje
licznik pomiarowy energii elektrycznej i zamontuje wodomierz, na podstawie ktérego zostanie rozliczony za pobor wody i odprowadzenie
$ciekbw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna.

1.6. Zalozenia dotycz ace podio zy.

Przed rozpoczeciem prac, wykonawca powinien zbada¢ przydatnos¢ podioza pod tynkowanie. Badanie podioza na podstawie normy i
bezposrednio na podstawie ogledzin, préby $cierania, skrobania oraz zwilzania. Wadliwe wykonane podioze, moze mie¢ wptyw na
jakos¢ i trwatos¢ tynku (powstawanie rys). Zlikwidowa¢ przed otynkowaniem wszelkie nieréwnosci (wystajace cegtly). Nieregularna
grubos¢ tynku zwigksza ryzyko powstawania rys. Zwroci¢ uwage na prawidtowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, spoin zamykajacych i
taczacych. Podtoze pod tynk powinno by¢: réwne, no$ne i mocne, wystarczajaco stabilne, wolne od wykwitéw, jednorodne, réwnomiernie
chionne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

2. MATERIALY

Ogéblne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne".

Zaprawa wapienna- wg PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle". Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw dobieraé, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju wapna.

Suche mieszanki tynkarskie - wg PN-B-10109:1998.

Wapno . Suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg.
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno wg PN-EN-459.
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Piasek. Stosowa¢ piasek rzeczny i kopany, przechodzacy catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm wg PN-EN 13139:2003 i PN-EN
13139:2003/ AC:2004 ,Kruszywa do zapraw”. Piasek bez domieszek organicznych, frakcji réznych wymiaréw, drobnoziarnisty 0,25mm -
0,5 mm, $rednioziarnisty 0,5mm - 1,0 mm, gruboziarnisty 1,0mm - 2,0 mm. Do spodnich warstw tynku stosowa¢ piasek gruboziarnisty,
do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty, do gtadzi drobnoziarnisty.

Woda - wg PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Bez badan laboratoryjnych stosowaé wodociggowa wode pitna.

3. SPRZET

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Do wykonywania robot tynkarskich stosowaé sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia
do czyszczenia strumieniowo-sciernego, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszadta koszykowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci okoto 40 —
60 I, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do
naktadania masy tynkarskiej , pompy do zapraw, kielnie, szpachle, pace ( metalowe , drewniane i z tworzywa sztucznego);

- sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku ;

- urzadzenia transportu pionowego, rusztowania stojakowe state lub wiszace, aparaty do zmywania woda podtoza sciennego .

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Transport wapna wg BN-88/6731- 08. Wapno suchogaszone workowane przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone (ciasto wapienne) przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa przewozi¢é dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Wyroby tynkarskie
konfekcjonowane przechowywa¢ w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki uktada¢ na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych mogacych zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady okresla ST ,Wymagania ogoélne". Zbada¢ przydatnos$¢ podtoza pod tynkowanie. Wadliwe ma wptyw na jakos$¢ i trwatos¢
tynku (powstawanie rys). Zlikwidowa¢ nieréwnosci (wystajace cegtly). Nieregularna grubos$é tynku zwieksza ryzyko powstawania rys.
Podto ze drewniane.

Podsufitki i opierzenia scian wykonac z desek o szerokosci do 12 cm. Deski nadtupywac.

Dranice jako podkfad tynku o szerokosci 20-30 mm i grubosci 7-10 mm. Dranice przybija¢c w kratke prostopadle jedng do drugiej i
ukosnie pod katem 45° do desek podtoza. Odlegtos¢ w Swietle dranic na scianach do 50 mm, na sufitach do 30 mm. Mozna stosowac
listewki o przekroju trapezowym, umozliwiajagce mechaniczne zaklinowanie zaprawy (w tym przypadku umieszcza sie je na deskowaniu
Sciany lub podsufitce w jednym kierunku. Podioze szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen o temperaturze powyzej + 5°C.
Wykwity (naloty, sol krystalizujaca na powierzchni) naruszajgce przyczepnos$¢ tynku do podioza bezwzglednie usungé szczotkami
drucianymi. Powierzchnie darnic zwilzyé woda.

Maty trzcinowe rozposciera¢ dtugoscig trzcin prostopadle do kierunku desek (bali) i mocowa¢ drutami wyzarzonymi $rednicy 1,6 mm,
zakreconym dookota haczykowatych gwozdzi ,sufitowych” wbijanych w odstepach co 15 cm w sufitach i co 20-25 cm w $cianach. Aby
osiggnac lepsza przyczepnosé, podkiada¢ pod maty pojedyncze todygi w poprzek trzcin w odstepach do 20 cm, co umozliwia
przenikanie zaprawy na tylng strone mat.

Podto ze z elementéw ceramicznych.

Podtoze zgodne z PN -70/ B-10100. Podtoze pod tynk réwne, nosne, bez wykwitéw, jednorodne, réwnomiernie chtonne, szorstkie,
suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C. Dolne péiki belek stalowych pokry¢ siatkg
tynkarska. Wykwity (naloty, sél krystalizujgca na powierzchni) naruszajace przyczepnosé tynku do podioza bezwzglednie usunac
szczotkami drucianymi. Suchg powierzchnie muru zwilzyé woda. W przypadku zastosowania cegiet z rozbiérki oczyszczone podtoze
bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

Srodki zwi gkszajace przyczepno $é.

Obrzutka wstepna, zaprawa i szlam zwiekszajacy przyczepnos¢ oraz substancje ptynne - mostki adhezyjne.

Przygotowanie zapraw tynkarskich wapiennych.

Spos6b przygotowania zaprawy wapiennej : mieszac¢ sktadniki sypkie (wapno suchogaszone i piasek). Doda¢ wode i miesza¢ do
uzyskania jednorodnej masy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich miesza¢ je na sucho z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W
przypadku dodatkéw ciektych ciasta wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego, rozprowadzi¢ je w wodzie, przed dodaniem do
sktadnikéw sypkich. Przy mechanicznym sposobie przygotowywania zaprawy, kolejnos¢ wykonywania czynnosci pozostaje taka sama
jak przy przygotowywaniu recznym lecz przy uzyciu mieszarki.

Ciasto wapienne:

Marka zaprawy : M 0,3 : Proporcje objetosciowe wapno : piasek 1:3,5 do 1:4,5

Marka zaprawy : M 0,6 : Proporcje objetosciowe wapno : piasek 1:2 do 1: 3

Marka zaprawy : M1 : Proporcje objetosciowe wapno : piasek 1:1,5

Wapno hydratyzowane:

Marka zaprawy : M 0,3 : Proporcje objetosciowe wapno : piasek 1:3 do 1:4

Marka zaprawy : M 0,6 : Proporcje objetosciowe wapno : piasek 1:1 do 1:2,5

Tynki zwykte.

Wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych zgodne z tabl. 4 PN-70/B-10100. Grubos$é tynku zwykilych w zalezna od
kategorii i rodzaju podfoza lub podktadu. Tynki zwyklte kategorii Il i 1ll naleza do odmian wykonywanych w spos6b standardowy. Tynk
powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gladz
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu.
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Obrzutka wst epna.

Obrzutke wykona¢ z zaprawy wapienno — gipsowej lub wapiennej, o rzadkiej konsystencji (z duzg iloscig wody), w proporcji ciasta
wapiennego do piasku 1:1- 1:2. Pierwszg warstwe narzucac¢ z kielni i dociska¢ packa. Do sufitobw stosowac¢ naktadanie z pacy i
nanoszenie z deski z trzonkiem, z dociskaniem zaprawy do sufitu. Grubos¢ pierwszej warstwy tgcznie z trzcing powinna wynosi¢ 20 mm.
Wykorzystywanie zaprawy murarskiej do obrzutki niedozwolone. Obrzutke na podiozu drewnianym wykona¢ z zaprawy gipsowo-
wapiennej o stosunku 0,1 : 1 : 2. Na podtoze drewniane obrzutke nanosi¢ paca, doktadnie dociskajac jg do podtoza. Grubos¢ obrzutki
wraz z podktadem 20 mm. Na podiozu z gestej siatki, obrzutke wyciska¢ na drugq strone siatki. Prace tynkarskie rozpocza¢ po
stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu dostatecznej wytrzymatosci (jasny kolor, rysy skurczowe). W przypadku pézniejszego
nanoszenia tynku jednowarstwowego na obrzucone powierzchnie, obrzutke po rozpoczeciu wigzania wyrownac.

Narzut

Warstwe narzutu wapiennego wykonac z zaprawy :

- wapiennej - z wapna lasowanego w stosunku wapna i piasku 1:4, 1:3 lub 1:2, albo wapna hydratyzowanego w stosunku 1:3,

- wapienno-gipsowej - dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10 %, przy tynkowaniu stropéw - do 30 % w stosunku do objetosci wapna.
Proporcja sktadnikéw zaprawy powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od gatunku i tlusto$ci wapna oraz rodzaju kruszywa.
Przy wykonywaniu tynkéw z suchych zapraw, bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki w zakresie przygotowania
podtoza i zaprawy tynkarskiej oraz warunkéw naktadania zaprawy oraz jej pielegnacii.

Narzut wykonaé¢ po czesciowym stwardnieniu (nie catkowitym wyschnieciu) obrzutki. Podtoze skropi¢ woda, narzuca¢ zaprawe z kielni,
$cigga¢ do réwna paca i zaciera¢ packa. Narzut dociskany packa i zacierany w jednym kierunku, dla uzyskania jak najlepszego
potaczenia warstw. Grubo$¢ narzutu wynosi 8 — 15 mm. Narzut wyréwnaé i zatrze¢ na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. Ill). Grubos¢
calkowita tynku dwuwarstwowego na drewnie 20 — 30 mm.

W przypadku koniecznosci szybszego wigzania wyprawy, uzyskania ostrych krawedzi, do wyprawy doda¢ gips murarski w proporcji 0,3
na jedng czes¢ ciasta wapiennego. Gips dodaje sie po zarobieniu wapna z wodg i piaskiem.

Gladz

W przypadku zastosowania tynku tréjwarstwowego, na warstwe wierzchnig, tzw. gtadz, uzy¢ zaprawe w proporcji 1:2 do 1:3 z drobnym
(przesianym) piaskiem. Gladz wapienna bardziej ttusta niz narzut. Gtadz nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, przed jej zwigzaniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi dociskana do warstwy narzutu. Grubos¢ warstwy 2—3 mm

Tynk pod ptytki ceramiczne.

Tynk cementowo-wapienny nie narazony na zawilgocenie - w stosunku 1:2:10. Powierzchnie tynkowa¢ jednowarstwowo, bez zacierania i
wygtadzania. Wygtadzone lub zatarte powierzchnie zmatowic¢ i oczysci¢ z pylu. Tynk cementowo — wapienny o gr.10 mm. Ocenic
przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod plytki ceramiczne.

1.Zawilgocenie powierzchni.

Czas trwania oraz intensywnos$¢ zawilgocenia
Rodzaj zawilgocenia Grupy zawilgocenia
w1 W2 W3 W4
Wilgoé w powietrzu (rosa) podwyzszona: chwilowo wysoka: chwilowo wysoka: | trwafa rosa, para wodna
brak rosy ewentualnie rosa rosa
. ) wilgotne przecieranie; okresowe | okresowe . .
Woda ze sprzatania na | okresowe wilgotne czvszCzenie czvszezenie codzienne intensywne
mokro przecieranie Y Y czyszczenie
na mokro na mokro
krétkotrwate: niskie Krotkotrwate: dtugotrwate: $rednie do
Oprysk woda, - do $redniego silne silnego

2. Przyktady grup zawilgocenia.
W1 W2 W3 W4

Korytarze, toalety, klatki
schodowe

w pomieszczeniach
mieszkalnych: kuchnie
w zaktadach: toalety

w pomieszczeniach
mieszkalnych: natryski w
umywalniach i tazienkach

w zaktadach: kuchnie,
natryski, pralnie

3. Dziatania przed utozeniem plytek w zaleznosci od rodzaju spoiwa zaprawy tynkarskiej oraz stopnia zawilgocenia
Spoiwo zaprawy

< w1 W2 w3 w4
tynkarskiej
alternatywne
Cement / wapno brak przygotowan brak przygotowan uszczelnianie uszczelnianie powierzchni
powierzchni
Gips brak przvaotowar gruntowanie powierzchni | uszczelnianie nie stosowac tynkéw
P przyg powierzchni gipsowych

Tynki cementowo-wapienne przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz W2 stosowaé bez specjalnej obrébki
wstepnej. W przypadku obcigzenia wilgocig odpowiadajaca grupie W3 oraz W4 przed przystgpieniem do uktadania ptytek przeprowadzi¢
wstepng obrdbke powierzchni. Gipsowe tynki wewnetrzne stosowa¢ w grupach pomieszczen W1, W3 przy spetnieniu warunkéw : W
grupie W1 przed przystgpieniem do ukladania ptytek zastosowac sie do zalecen producenta kleju do ptytek. W grupie W2 powierzchnie
zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem. Na ptaszczyznach o wyzszym obcigzeniu wilgocig (grupa W3) na powierzchni wykonac izolacje
przeciwwilgociowa. Skontrolowa¢ katy proste. Elementy dodatkowe — profile tynkarskie, nosniki tynku odpowiadajace warunkom grupy
zawilgocenia. W odniesieniu do basendw, saun, tazni parowych przyjmowac¢ grupe W4. W takich pomieszczeniach stosowaé fabryczne
zaprawy tynkarskie na bazie cementu.
Profile tynkarskie.
W formie ksztattownikéw z siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z wktadami z elementéw ceramicznych oraz w formie
ponacinanej blachy (po rozciggnieciu tworzy siatke). Dobor profilu zalezny od zgodnosci materiatu, z ktérego wykonano profil, z
rodzajem tynku. Profile z metalu lekkiego stosowa¢ do mas szpachlowych, tynkéw i farb na bazie zywic syntetycznych, a takze silikonéw
i w pomieszczeniach wewnetrznych do tynkéw gipsowych. Profile z blachy ocynkowanej stosowa¢ do tynkéw gipsowych, wapiennych,
cementowo-wapiennych oraz cementowych. Ocynkowanych profili tynkarskich nie stosowa¢ pod tynki zywiczne, zywiczne masy
szpachlowe i farby oraz pod twardniejace silikony.
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Profile ze stali nierdzewnej stosowa¢ w pomieszczeniach silnie zawilgoconych, nieostonietych $cianach zewnetrznych. Nie uzywac
jednoczesnie profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczenstwo korozji kontaktowej.

Materiat, z ktérego wykonany jest profil

Materiat tynkarski Stalowy ocynkowany Ocynkowany + PCV

Z metali lekkich Nierdzewny
Gips + + + Silne zawilgocenia
Wapno + + (kuchnie  zaktadowe,
Cement / wapno + - + przemyst itp.)
Legenda: Nie stosowa¢ razem profili ocynkowanych i
+ nadaje sie profili z metali lekkich. Niebezpieczenstwo
- nie nadaje sie korozji.

Osadzanie profili.

Profile osadza¢ na zaprawie tynkarskiej. Profile osadza¢ punktowo, w odstepach 50 cm. Jezeli do zamocowania ksztattownikéw uzyto
gwozdzi ocynkowanych, to po zwigzaniu zaprawy, gwozdzie usung¢. Nie cig¢ profili ocynkowanych szlifierkg katowa (warstwa cynku
ulega spaleniu na szerokosci ok.1 cm od miejsca ciecia). Profil ulega korozji. Stosowa¢ nozyce do metalu. Szczeliny dylatacyjne
oczysci¢ z zaprawy i resztek tynku. Profile osadzi¢ tak, aby zapewni¢ wtasciwe funkcjonowanie szczeliny dylatacyjnej.

Elementy metalowe.

Elementy metalowe narazone na korozje (gwozdzie, druty mocujgce), usuna¢. Nieusuniete elementy zabezpieczy¢ przed korozja.
Instalacje.

Przewody instalacji wodno — kanalizacyjnych zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej. Nie mocowac¢ przewoddw przebiegajgcych
pod tynkiem cementowo — wapiennym lub cementowym przy uzyciu gipsu. Bruzdy instalacyjne w $cianach catkowicie przykry¢
nosnikiem tynku .Specjalne zaprawy wypetniajace (nie wymagajace podktadu pod tynk} stosowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogdine". Badania tynkdw zwykiych przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100 p. 4.3. Sprawdzi¢ :
m jako$¢ materiatdw,

m prawidtowos¢ przygotowania podtozy,

m przyczepnos$c¢ tynkéw do podioza,

m grubosé tynku, wyglad powierzchni tynku,

m prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

m wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

m rownosci powierzchni — przez ocene wygladu i sprawdzenie przy uzyciu taty,

m obecnos$é wykwitéw — przez ocene wygladu,

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady okresla ST ,Wymagania ogélne". Powierzchnie tynkéw oblicza¢ w m2 jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie tynkéw
stropéw ptaskich oblicza¢ w m2 ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian
oblicza¢ jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej
krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Powierzchnie pilastréow, stupdw i innych elementéw oblicza¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie
potraca¢ powierzchni nie otynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek o pow. do 0,5 m2. Przy
potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, doliczy¢ powierzchnie o$ciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady okresla ST ,Wymagania og6lne". Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia dla tynkéw kategorii Il i Ill - 7 mm, dla tynkéw kategorii IV i IV f - 5 mm. Wymagania nie dotyczg tynkéw surowych -
rapowanych, wyréwnawczych kielnig, $cigganych paca. Wypryski i specznienia na powierzchni tynku od czastek wapna
niedopuszczalne. Peknigcia na powierzchni tynkéw dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, niedopuszczalne.
Dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro dopuszczalne wioskowate rysy skurczowe. Dla wszystkich odmian
tynkéw niedopuszczalne wady i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, plesni, trwate $lady zaciekéw, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza. Nie
dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw

odchylenie powierzchni tynku odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Kategoria od ptaszczyzny i odchylenie ionowedo o0ziomedo przecinajacych sie
krawedzi od linii prostej P 9 P 9 ptaszczyzn od kata
0, la nie podlegajg sprawdzeniu
" < 4mm na dtugosci < 3mm na dtugosci 1m ii“%?ﬂg?ﬂﬂ”ﬁﬁsggim <4mm na lm
taty kontrolnej 2m . 9
$ciany
<2mmnalm
Lo i ogétem < 4mm < 3mm na dtugosci 1m
11l < 3mm i w I_|czb|e <3 w pom. do 3,5 m wys. i ogétem < 6mm na < 3mm na 1m
na dtugosci taty
Kontrolnei 2m oraz < 6mm w pom. powierzchni Sciany
! wyzszych
SST-B.16
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogoélne". Cena wykonania tynku obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci 4 m,
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
— siatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia, umocowanie profili tynkarskich,
— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego z wykonaniem nacie¢ i fug wypetianych masg elastyczna,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen,
— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania rob6t, usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw, likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-90/B-30020 Wapno
PN -75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i
badania
PN-ISO 3443-1 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt . Tynki. Wydanie ITB — 2003r.
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Struktura Symbol . . . .

Klasyfikacji kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspoinego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.4 | 45410000-4 SST -B.17 TYNKI RENOWACYJINE
Klasa 45.41

| Remont i modernizacja budynku ,WALIGORA" w Sokotowsku |

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw renowacyjnych wewnetrznych w
technologii Schomburg na klatce schodowej i korytarzach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw renowacyjnych wewnetrznych w obiekcie i obejmuje ich wykonanie wraz z przygotowaniem
podtoza. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg wykonania tynkéw renowacyjnych wewnetrznych |1l kat. na powierzchni $cian.
Tynki renowacyjne stanowig warstwe ochronng magazynujaca szkodliwe sole. Nanoszone recznie lub mechanicznie.
Tynki zalecane przez producent do stosowania na powierzchniach zawilgoconych i zasolonych. Tynki renowacyjne ze
wzgledu na rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-70/B-10100p.3.,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze". Podtoza w zaleznosci od
rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100. Zakres robét:

- skucie zawilgoconych, zasolonych tynkéw, usuniecie skorodowanej zaprawy ze spoin miedzy cegtami,

- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem,

- likwidacja biologicznych skazen podtozy mineralnych preparatem,

- obrzutka z zaprawy cementowej,

- uzupetnienie ubytkéw w murach, wyréwnanie $cian,

- renowacyjny tynk podktadowy,

- tynk renowacyjny,

- szpachlowanie zaprawg wapienno-trachitowa,

- gruntowanie $cian,

- malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi.

Szczegotowy opis technologii tynkéw renowacyjnych zamieszczono ponizej.

1.4.0Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoéine”.

Podtoze powierzchnia elementu budynku, na ktérej bedzie wykonywany tynk

Warstwa gruntujaca powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajaca przyczepnosc dolnej
warstwy tynku

Obrzutka pierwsza wewnetrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, grubosci od 3 do 5 mm , wykonana

zwykle z zaprawy cementowej, majaca na celu zwiekszenie przyczepnosci narzutu
tynkowego do podioza

Tynk powtoka z zaprawy renowacyjnej, pokrywajgca powierzchnie elementu (gtownie $cian i
stropéw), zabezpieczajaca przed zawilgoceniem i zasoleniem
Zatarcie (powierzchni wykonczenie powierzchni polegajgce na obrzuceniu jej warstwa rzadkiej zaprawy

i zatarciu packa

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Esco-fluat - roztwér impregnujacy do neutralizacji soli budowlanych, ktéry przeksztalca sole rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany)
w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograniczajgc przemieszczanie tych soli do swiezego, jeszcze niehydrofobowego tynku.
Posiada Ocene Higieniczng PZH Nr HK/B/0299/01/2001.

Baza wodny roztwor szesciofluorokrzemianu cynku
Zuzycie 0,4 - 0,5 kg/m? przy dwukrotnym powlekaniu

Renogal — preparat do likwidacji biologicznych skazen podtozy mineralnych w postaci mchéw, porostéw, glonéw, bakterii i
grzybéw plesniowych. Posiada pozwolenie nr 2443/05 Ministra Zdrowia.

Baza roztwér wodny na bazie amoniaku i aldehydéw
Ciezar whasciwy ok. 1,06 (kg = litr)
Zuzycie w zaleznosci od zabrudzenia 0,1-0,5 dm®m?
Rozcienczanie nie zaleca sie, produkt gotowy do uzycia
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Asoplast-mz - plastyfikator, polepszajacy przyczepnos¢ wypraw grubowarstwowych. Stosowany jako domieszka przy wytwarzaniu
zapraw, dla polepszenia ich whasciwosci, a w szczegdlnosci do zapraw stuzacych do obrzutki muréw przy tynkach o wymaganej
wytrzymatoscii ciggliwosci, do wykonywania ulepszonego jastrychu, do zapraw stuzacych do spoinowani i przyklejania wyktadzin, jak i do
zapraw uzywanych przy wykonywaniu faset. Posiada Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-4531/2000 i Ocene Higieniczng PZH Nr 1/B-
1412/93.

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu
Ciezar whasciwy ok. 1,0 (kg = litr)
Zuzycie 0,3 kg/m*

Thermopal - P - porotwo6rczy dodatek do tynkéw, powodujacy hydrofobizacje tynku, polepsza termoizolacyjnosé i dyfuzyjnosc (zawartos¢
poréw powietrznych w tynku osiaga ok. 30%). Posiada Ocene Higieniczng PZH Nr HK/B/0975/98.

Baza kompozycja proszkowych materiatéw hydrofobowych
Gesto$é 0,40 g/cm®
Zuzycie 0,03 kg/m? i kazdy cm grubos$ci warstwy

Thermopal-GP11 - podktadowy tynk wyréwnawczy do stosowania na $cianach wewnatrz i zewnatrz. posiada Aprobate Techniczng ITB
Nr AT-15-3215/2004; Ocene Higieniczng PZH Nr 1/B-175/94; $wiadectwo zgodnosci z WTA 2-2-91.

Baza zaprawa wapienno-cementowa
Zapotrzebowanie na wode 9,0 dm®/worek
Zuzycie 8,0 kg/m” przy 1 cm grubosci warstwy

Thermopal-SR22 - tynk renowacyjny o wysokiej zawartosci poréw powietrznych przystosowany do nakladania recznego i
maszynowego. Posiada zdolno$¢ do wieloletniej akumulacji produktéw krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjnos¢ daje efekt osuszania
Scian. posiada Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-3215/2004 i Ocene Higieniczng PZH Nr 300/B-115/93.

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypetniaczami kompensacyjnymi
Dodatek wody 8,0 dm®/worek
Porowatos¢ zaprawy w stanie Swiezym 27%
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 4,8 MPa po 28 dniach
Wytrzymatos$¢ na zgniatanie 2,1 MPa po 28 dniach
Wysokos$¢ podciagu kapilarnego 6>h>3 mm
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A 0,32
Zuzycie ok. 8 kg/m” na 1 cm grubosci warstwy
(z jednego worka otrzymuije sie 34 dm® zaprawy)

THERMOPAL-SR22 posiada Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-3215/2004 i Ocene Higieniczng PZH Nr 300/B-115/93.

ThermopalL-SR44 - mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartosci poréw powietrznych przystosowany do naktadania recznego i
maszynowego. Dzigki porowatosci posiada zdolnos¢ do wieloletniej akumulacji produktéw krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjnos¢ daje
efekt osuszania $cian. posiada Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-4962/2001; Ocene Higieniczng PZH Nr HK/B/0209/04/2000;
Swiadectwo zgodnosci z WTA 2-2-91.

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypetniaczami kompensacyjnymi
Dodatek wody 9 - 9,5 dm®/worek

Gesto$é 0,8 - 0,9 kg/dm®

Zuzycie ok. 7,5 kg/m” na 1 cm grubo$ci warstwy

Thermopal-FS33 - szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami polepszajacymi przywieranie). Wiasciwosci:

- wigze z matymi naprezeniami.

- dyfuzyjna,

- tatwa w obrébce.

Stosowany do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni tynkéw mineralnych wewnatrz i na zewnatrz, szczegélnie tynkéw
renowacyjnych THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR44, w celu przygotowania pod wymalowania powlokami dyfuzyjnymi. Posiada
Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-4962/2001 i Ocene Higieniczng PZH Nr 3/B-1121/93.

Ciezar nasypowy ok. 1,6 glcm®
Dodatek wody 6,5 dm®/worek
Zuzycie ok. 1,6 kg proszku/m? przy warstwie grubosci 1 mm

Tagosil-G - gruntownik oraz rozcienczalnik wyrobow krzemianowych. Wzmacnia podioze oraz zmniejsza jego nasigkliwosc.
Rozcienczalnik farb i tynkéw krzemianowych (na bazie szkta wodnego potasowego), do stosowania zewnatrz i wewngtrz pomieszczen.
Po rozcienczeniu z wodg w stosunku 1:1 stosowany jako gruntownik pod farby krzemianowe. Posiada Ocene Higieniczng Nr

HK/B/1321/01/97.
SST-B.17
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Baza szklo wodne potasowe
Gestosé 1,0 g/lcm®
Czas schniecia 2-3 godzin; po 12 godzinach mozna naktada¢ kolejng warstwe
Rozcienczenie wodg,
Zuzycie ok. 100-200 ml/m?, w zalezno$ci od chtonnosci i struktury podtoza

Tagosil-profi - mineralna farba krzemianowa do wymalowan zewnetrznych i wewnetrznych. Wiasciwosci:

- odporna na wplywy atmosferyczne,

- dyfuzyjna dla pary wodnej, wysoka zdolnos¢ krycia,

- matowa,

- wysoki stopien bieli,

- fatwa w stosowaniu, trwale taczy sie z podtozem mineralnym.

Przeznaczona do wysokojakosciowego malowania na podiozach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, cegta) oraz
pokrytych mocno trzymajacymi sie powtokami mineralnymi. Przy chemicznej reakcji szkla wodnego potasowego z mineratami podtoza
oraz dwutlenkiem wegla z atmosfery nastepuje utwardzenie powloki malarskiej (wysoka odporno$¢ na wplywy atmosferyczne i
zanieczyszczenia przemystowe). Nie zalecany do nakfadania na istniejace wymalowania dyspersyjne, olejne oraz podtoza gipsowe.
Posiada Ocene Higieniczng Nr HK/B/1860/02/97.

Baza szkito wodne potasowe oraz dodatki stabilizujgce na bazie organicznej

Gesto$é 1,50 g/cm®

Czas schniecia ok. 24 godziny., miedzy zabiegami co najmniej 12 godzin, przy chtodnej wilgotnej pogodzie nalezy
zapewni¢ diuzszy czas schniecia

Rozcienczenie wytacznie TAGOSIL-G

Zuzycie ok. 150 - 200 ml/m* na warstwe, w zalezno$ci od chtonnosci i struktury podioza

Woda - stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw”.

Kruszywa. Piasek wg PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, bez domieszek organicznych.
Frakcje r6znych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty
odmiany 2. Do gtadzi piasek drobnoziarnisty, przechodzacy catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Cement. Cement powinien spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 197-1:2002 — ,Cement. Cze$¢ 1: skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi uwzgledni¢ wymagania producenta. Do wykonywania robét tynkarskich stosowa¢ sprzet i narzedzia
pomocnicze:

- do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia
do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci
podtoza,

- do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci okoto 40 —
60 |, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza do
naktadania masy tynkarskiej , pompy do zapraw, kielnie, szpachle, pace ( metalowe , drewniane i z tworzywa sztucznego);

- do malowania — pedzel, walek, rzadzenia do malowania natryskowego, sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku, urzadzenia
transportu pionowego, rusztowania stojakowe state lub wiszace, aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego .

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdbw do wykonania robét tynkarskich zgodnie z ST ,Wymagania Ogdine”.
Materialy sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Materiaty przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig
dostosowanego do ilosci tadunku. adunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra i
pojemniki chroni¢ przed przemarznieciem. Kruszywa (piasek) przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym
zawilgoceniem. Wode (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania rob6t) dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,
w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podto za. Zawilgocone i zasolone obszary tynku usuna¢ wraz z pasem o szerokosci 80 cm okalajagcym, nieuszkodzony
tynk. W murze ceglanym spoiny nie zapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10 - 15 mm od lica muru. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg
druciang. Zanieczyszczenia usung¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie palnikiem gazowym.

Neutralizacja podito za. Przy podwyzszonym zasoleniu muru, wykona¢ neutralizacje powierzchni. W zaleznosci od chtonnosci
odstoniety mur nasyci¢ jedno lub dwukrotnie preparatem ESCO-FLUAT. Przy nasycaniu jednokrotnym ESCO-FLUAT rozcienczyé z
wodg w stosunku 1:1. gczne zuzycie preparatu ESCO-FLUAT 0,5 kg/m2. Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwér
1:2 (jedna czes¢ ESCO-FLUAT i dwie czesci wody) a dla drugiego nasycania - 1:1. £aczne zuzycie preparatu ESCO-FLUAT 0,5 kg/m2.
Miedzy zabiegami zachowa¢ min. 7 godzinng przerwe. Po 24 godzinach ponownie powierzchnie przetrze¢ szczotkg. Podczas aplikacji
materiatu nie stosowa¢ naczyn i narzedzi metalowych. Powierzchnie nie przeznaczone do fluatyzacji chroni¢ przed zachlapaniem, a
rozbryzgi niezwtocznie zmywac woda, gdyz zanieczyszczenia preparatem mogq spowodowaé uszkodzenia stolarki otworowej i innych
elementéw szklanych, ceramicznych i metalowych. Zachowaé szczegodlng ostroznosc¢, stosowac odziez ochronng i rekawice gumowe.
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Odgrzybianie podto za. Usuniecie skazen biologicznych (mchéw, glonéw, porostéw, bakterii, grzybéw plesniowych) mechanicznie
szczotkg druciana. Nanie$é na oczyszczong powierzchnie preparat RENOGAL w ilosci 0,1-0,5 dm*/m® Produkt ptynny (roztwér wodny)
gotowy do uzycia, o dziataniu grzybobdéjczym, stosowany w celu ochrony konstrukcji murowanych lub materiatbw budowlanych innych
niz drewno, (kategoria II, grupa 10). Dane techniczne: ciezar wtasciwy: 1,0 g/cm® przy +20° C. Temperatura stosowania: powyzej + 1 °
C. Efekt dziatania preparatu widoczny po 3 dniach. Dalsze prace realizowa¢ po catkowitym wyschnieciu powierzchni po ostatniej aplikacji
srodka biobojczego.

Obrzutka sczepna dla uzyskania przyczepno  $ci tynkow;

[1]. Z gotowej fabrycznie przygotowanej zaprawy THERMOPAL SP o wtasciwosciach hydraulicznych na bazie cementu, o wytrzymatosci
odpowiadajacej kategorii CS IV (PIlIl wg DIN 18550), spetniajacej wymagania instrukcji WTA 2-9-04D i posiadajacej certyfikat WTA.

Wytrzymatos¢ na odrywanie > 0,5N/mm’
Nasigkliwos¢ w2
Przewodnos¢ cieplna (P =50%) <0,27W/m. K
wg.EN 1745 (P =50%) <0,27W/m. K
Paroprzepuszczalno$¢ y <15

Sucha zaprawa workowana koloru szarego, woda 0k.5,5-6 I/ worek 25 kg, wielko$¢ ziarna kruszywa — 4 mm. Temp. podioza: +5°C do
+30°C. Zaprawe naklada¢ kielnig, zgodnie ze znanymi zasadami dotyczacymi zapraw podkladowych tzw. obrzutek potkryjacych.
Krzyzowa obrzutka pokrywajaca powierzchnig sciany maksymalnie w 50 % o grubosci do 5 mm. W metodzie kombinowanej przy
zastosowaniu szlaméw uszczelniajacych tynk natozy¢ na catg powierzchnie.

[2]. Alternatywnie z tradycyjnej zaprawy cementowej, przygotowanej na budowie z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. Baza: emulsja
z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu, ciezar wtasciwy: ok. 1,0 (kg = litr), kolor: bialy. Wykona¢ zaprawe o konsystencji
nadajacej sie do rozsmarowywania (piasek o granulacji 0 - 4 mm). Przygotowanie zaprawy : zmiesza¢ wode z preparatem ASOPLAST-
MZ w stosunku 1:2. Cement i piasek o uziarnieniu 0 - 4 mm wymiesza¢ w stosunku 1:3 (jedna cze$¢ cementu : trzy czesci piasku). Do
wody zarobowej dosypywa¢ mieszaning piasku z cementem ciagle mieszajgc do uzyskania rzadkiej konsystencji (umozliwiajacej
szprycowanie z pomoca szczotki, aparatu natryskowego lub miotetki).

Zaprawe mieszac¢ intensywnie przez 2 minuty tak aby nie wprowadzi¢ do mieszaniny zbyt duzej ilosci powietrza. Dane techniczne
zaprawy wg PN-EN 998-1:

- wytrzymalo$é na éciskanie - > 6 N/mm?, CS IV;

- wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej — p = 20;

- wytrzymato$é na oderwanie - > 0,8 N/mm? ;

Na podtozu zneutralizowanym wykona¢ obrzutke w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Krzyzowa obrzutka pokrywajaca powierzchnie
$ciany maksymalnie w 50 %. Przestrzega¢ reguty sztuki budowlanej jak przy wykonywaniu zwyklych tynkéw z zapraw cementowych.
Chroni¢ $wiezo utozong wyprawe przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia. Do mieszania uzywac
mieszarek przeciwbieznych lub wolnospadowych.

Wypetnienie nieréwno $ci i ubytkdw.

Wyréwnanie lub wypetienie zagtebien i duzych nieréwnosci z gotowej fabrycznie przygotowanej zaprawy THERMOPAL-GP11,
spetniajacej wymagania instrukcji WTA 2-9-04D i posiadajacej certyfikat WTA.

Wytrzymatosé na odrywanie > 0,08 N/mm?
Nasigkliwos¢ w2
Przewodnos¢ cieplna (P =50%) <0,27W/m. K
wg EN 1745 (P =50%) <0,27W/m. K
Paroprzepuszczalnosé py <15

Gotowa, sucha zaprawa tynkarska, koloru szarego. Dodatek wody - ok. 7 | / 25 kg worek, zuzycie ok. 8 kg/m %na 1 cm grubosci warstwy,
grubos$¢ warstwy > 1,0 cm. Temperatura podtoza: +5°C do +25°C. Zawarto$¢ porow powietrza 25 - 30% w strukturze tynku. Po zwigzaniu
i stwardnieniu obrzutki wyréwnac¢ i uzupetni¢ powierzchnie sciany. Podtoze przed natozeniem zaprawy powinno by¢ czyste i wilgotne.
Nie zaciera¢ warstwy tynku wyréwnujacego, pozostawic¢ jg szorstka. Przy wiekszych grubosciach tynk nanosi¢ warstwowo. Kazdag

poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu zarysowa¢ poziomo i pozostawi¢ do wyschniecia.

Wykonanie tynkow.

Tynki renowacyjne z gotowej fabrycznie przygotowanej zaprawy THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR44. Klasa zaprawy : zaprawa

tynkarska renowacyjna R, CSIl wg PN-EN998-1:2003.

Wytrzymatosé na odrywanie > 0,08 N/mm?
Nasigkliwos¢ w2
Przewodnos¢ cieplna (P =50%) <0,27W/m. K
wg EN 1745 (P =50%) <0,27W/m. K

Paroprzepuszczalno$¢ y

<15

Gotowa, sucha zaprawa tynkarska. Dodatek wody: ok. 6 - 6,5 I/ 25kg worek, gestos¢ 1,0 - 1,1 kg/dm?®, zuzycie: ok. 9,5 kg/m? na 1 cm
grubosci warstwy. Temperatura podioza: +5°C do +25°C. Zawarto$¢ porow powietrza 25 - 30% w strukturze tynku. Tynk nanosi¢
warstwg grubosci okreslonej w tabeli. W jednym zabiegu nie naklada¢ warstwy o grubosci wiekszej niz 2 cm . Przy wiekszych
grubosciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢é mniejsza od 2,0 cm. Kazda poprzednig
warstwe bezposrednio po stwardnieniu zarysowa¢ poziomo i pozostawi¢ do wyschniecia. Po naniesieniu tynku usung¢ nadmiar
materiatu. Zacieranie powoduje koncentracje srodka wigzgcego na powierzchni i moze powodowaé powstawanie rys w wyniku naprezen
skurczowych. Tynki uktadane maszynowo : Koncowke tynkarskg prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujac
optymalng odlegto$¢ koncéwki od powierzchni tynkowanej:
- hanoszenie obrzutki i gtadzi - przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy srednicy dyszy 13 - 14 mm ok. 30 cm.
- nanoszenie narzutu - przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13 - 14 mm ok. 18 cm.
W celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza - stosowaé zestaw tynkarski ze sprezarkg. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy
od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ min. 2 minuty. Kazdorazowo sprawdzi¢ stan wezy oraz ich
potaczen i mocowan. Kazda poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu uszorstnié i pozostawi¢ do wyschniecia.
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Po naniesieniu tynku usung¢ nadmiar materiatu, a powierzchnie zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje srodka
wigzacego na powierzchni i moze powodowac powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.

Stopien zasolenia Zabieg Grubos$¢ warstwy (cm) Uwagi

Niski 1. Obrzutka <0,5 obrzutka potkryjaca - 50 %
2. THERMOPAL-SR22(44) 22,0 Czas schniecia 1 mm/ dzien

Sredni do wysokiego 1. Obrzutka <0,5 obrzutka pétkryjaca - 50 %.
2. THERMOPAL-SR22(44) 1-2 Czas schniecia 1 mm/ dzien
3.  THERMOPAL-SR22(44) 1-2
1. Obrzutka <0,5 obrzutka potkryjaca - 50 %.
2. THERMOPAL-GP11 20,1 Czas schnigcia 1 mm/ dzien
3.  THERMOPAL-SR22(44) 21,5

Zabrania sie stosowania metalowych listew profilowych do licowania powierzchni tynku. Wykona¢ tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy
tego samego rodzaju co tynk. Mozna stosowac listwy drewniane, ale musza one zosta¢ usuniete przed ostatecznym wykonczeniem
powierzchni. Do ich mocowania nie stosowa¢ gipsu lub klejow zawierajacych gips. Zaprawe narzuca¢ kielnig badz czerpakiem
réwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty powinny zazebia¢ sie miedzy soba. Dopuszczalne sg niewielkie przeswity
podioza. Nadmiar $ciggac tatg lub deska prowadzac jg ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarniety nadmiar
zaprawy wrzucac¢ do skrzyni. Narzut w narozach wyréwnaé pacag w ksztaicie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na
stupach narzut wykona¢ przy zastosowaniu wzornikbw prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzacych
(prowadnicach).

Szpachlowanie i wygtadzanie powierzchni.

Z gotowej fabrycznie przygotowanej zaprawy THERMOPAL-FS33. Szpachlowanie rozpoczyna¢ po wyschnigciu i zwigzaniu tynku
renowacyjnego. W zaleznosci od temperatury, wilgotnosci odczeka¢ ok. 1 dzien na 1mm grubosci tynku. Wczesniejsze rozpoczecie
szpachlowania doprowadza do pojawienia sie rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Wytrzymatos$é na rozcigganie przy zginaniu > 1,3 N/mm*
Wytrzymatos$é na sciskanie > 4,0 N/mm?
Nasigkliwos¢ w2
Przewodnos¢ cieplna (P =50%) <0,27W/m. K
wg EN 1745 (P =50%) <0,27W/m. K
Paroprzepuszczalnosé py <15
Absorpcja wody wspoétczynnik 0,11 [kg/(m” » min0,5)]

Gotowa, sucha zaprawa szpachlowa, koloru kremowo-biatego. Dodatek wody: ok. 6,5 - 7,0 I/ 25kg worek, gestos¢ nasypowa Swiezej
zaprawy 1,8 kg/dm?®, zuzycie: ok. 1,4 kg/m*na 1 mm grubosci warstwy. Temperatura podioza: +5°C do +25°C. Czas obrobki ok. 60 min.
THERMOPAL-FS33 przygotowa¢ przez dosypywanie do wody i doktadne mieszanie do uzyskania jednorodnej masy w proporcjach
opisanych na opakowaniu. Nanosi¢ mase warstwami o grubosci od 1 do 2 mm przy uzyciu pacy metalowej . Po wstepnym wyschnigciu
(ok. 15-20 minut) powierzchnie zaciera¢ packa z filcem. Zacieranie gtadzi wykonywa¢ ruchem kolistym. W miare potrzeby skrapia¢ go
wodg przy uzyciu pedzla, aby zaprawa nie ciagneta sie za packa lub nie kruszyta sie i odpadata. Szpachla THERMOPAL-FS33 nie
nadaje sie po wyschnieciu do szlifowania. Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe narzuca¢ pasmami. Przerwy miedzy
pasmami nie szersze niz pasma. Nastepnie wypeic¢ przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po recznym wyréwnaniu ok. 2 mm.
Przygotowanie do malowania.

Chionne podtoze zagruntowa¢ preparatem TAGOSIL-G w rozcienczeniu woda w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnien
tynkow fluatowac i po 24 godzinach sptuka¢ woda. Sposéb naktadania: pedzlem, watkiem lub przez natrysk. W przypadku podtozy o
podwyzszonej chtonnosci nanosi¢ dwukrotnie tzw. metoda" mokre na more".

Malowanie tynkéw.

Powierzchnie $cian malowac¢ farbg krzemianowa. Farba dyfuzyjna, matowa, o wysokiej zdolnosci krycia, odporna na wptywy
atmosferyczne. Zuzycie: 0,33 I/m? przy dwukrotnym malowaniu. Gestos¢: 1,5 g/cm® . Stopien potysku: matowa. Farbe nanosié pedzlem,
watkiem lub natryskowo. Aby unikng¢ widocznych potaczen, stosowaé metode ,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne
catosci malowa¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, nie przeznaczone do malowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale) ostonic¢
przed zachlapaniem folia. Mozliwe sg niewielkie réznice intensywnosci koloréw. Materiaty pochodzace z r6znych partii wymiesza¢ lub
stosowac na oddzielnych powierzchniach.

6. KONTROLA JAKO SClI

- Wykonczona wyprawa tynkarska powinna sie charakteryzowac jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuklosci i wklestosci, stwierdzonych wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3,0 m. Kontrole tynkéw
renowacyjnych przeprowadza¢ wg PN-70/B-10100. Sprawdzi¢ przyczepnosci tynkow do podioza, grubosci tynku, tgczna
grubosc¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 cm, wyglad powierzchni tynku, prawidiowos¢ wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkéw oblicza¢ w metrach kwadratowych. Powierzchnige pilastrow i stupéw obliczaé w rozwinieciu tych ele-
mentéw. Z powierzchni tynkéw nie potraca¢ powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek
i innych, jezeli ich powierzchnia jest mniejsza od 0,5 m?.

8. ODBIOR ROBOT

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigeksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($cianami, belkami itp.).
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odchylenie
Kategoria powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi Odchylenie przecinajacych sie
od ptaszczyzny od kierunku ptaszczyzn od kata
i odchylenie
krawedzi od linii . .
prostej pionowego poziomego
0, la nie podlegajg sprawdzeniu

< 4mm na dtugosci
taty kontrolnej 2m

< 3mm na dtugosci 1m

< 4mm na dtugosci 1m
i £ 10mm na dtugosci
Sciany

< 4mm na diugosci 1m

<3mmiw liczbie <3
na diugosci faty
kontrolnej 2m

<2mmnalm
i ogétem < 4mm

w pom. do 3,5 m wys.
oraz < 6mm w pom.

wyzszych

< 3mm na dtugosci 1m
i ogétem < 6mm na
powierzchni $ciany

< 3mm na dtugosci 1m

Niedopuszczalne wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
- $lady zaciekow, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkéw.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za 1 m? wykonania tynkéw na $cianach i 1metr biezacy osciezy, opasek i profili ciagnionych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280

Roboty malarskie farbami wodnymi, rozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw
na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czes$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 934-6:2002

zgodnosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do muréw

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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Struktura Symbol . . . .
Klasyfikacji kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.2 45421132-8 SST-B.18 STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
Klasa 45.21
| Remont i modernizacja budynku ,WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang stolarki okiennej drewniane;j.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna SST stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1. Specyfikacja obejmuje wykonanie czynnosci:

- montaz nowych okien drewnianych,

- montaz kotew stalowych (elementéw blaszanych ocynkowanych);

- regulacje zawiasow i skrzydet okiennych, uszczelnienie, izolacje .

- obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych,

- uzupetnienie muréw pod parapetami cegtg ceramiczng i zaprawg cementowa,.

- uszczelnienie styku ram okiennych silikonem odpornym na zewnetrzne warunki atmosferyczne,

- obrobienie osciezy okien - kompletna naprawa i uzupetnienie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

- uzupetnienie spadkéw parapetéw zewnetrznych z zaprawy cementowe;.

- obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych

- uporzadkowanie miejsca montazu po zakonczeniu robét.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji zgodne z normg PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”.

Okno ruchoma lub stata cze$¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosé i przepuszczalnosc
Swiatta. Okno skitada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej
oscieznicy

Oscieznica rama do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym

ruchoma cze$¢ okna, zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze

skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w oscieznicy
(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazéwek zegara

skrzydto, ktére w widoku od strony zawias6w ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w oscieznicy
(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazéwek zegara

Skrzydto
Skrzydto prawe

Skrzydto lewe

Okno zespolone

okno w ktérym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zesp6t

Okno jednodzielne

okno, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydto

Okno dwudzielne

okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa skrzydta obok siebie

Okno rozwierane
Okno uchylne

otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydta
skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez gérnag krawedz skrzydta

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Ogoélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowag miedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowa miedzy Wykonawca a Zakladem Energetycznym na pobor energii elektrycznej. Wykonawca
uzgodni spos6b zabezpieczenia placu budowy i miejsca sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Szczegbtowy wykaz, zgodnie z zestawieniem przedmiaru robdt. Rozwigzania
materiatowo-konstrukcyjne, wymagania jakosciowe, parametry techniczne oraz wilasciwosci eksploatacyjne okien zgodne z
dokumentacjg projektowa. Wbudowac¢ stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Stolarka okienna. Jedno-ramowa. Grubos¢ profili 68 mm. Skrzydta uchylno - rozwierane.

Uok 1,6 W/mzK
PN-83/B03430 a > 0,5 ms/m*h*daPaz3
- Rw min 34 dB. + 4dB

wspdtczynnik przenikania dla catego okna
wspdtczynnik infiltracji powietrza
izolacyjnos$¢ akustyczna

Okucia. Obwiedniowe w standardzie WK-01, pieciopozycyjne, wzmocnione, o wielopunktowym docisku skrzydta do oscieznicy. Petlna
szerokos¢ rozwarcia. Rygiel antywlamaniowy. Okucia ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Klamki aluminiowe malowane proszkowo na kolor bialy z blokadg zabezpieczajaca skrzydio przed wypadnieciem.
Blokada btednego potozenia klamki. Okapnik - listwa aluminiowa (z przektadka z tworzywa, zapobiegajaca przemarzaniu). Okucia
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia
stalowe zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
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Pakiet szklany . Szyby termoizolacyjne, zespolone typu ,thermofloat , klasy B-2 z powtoka niskoemisyjng 4/16/4 mm, jednokomorowe,
przezroczyste z cieptg ramka dystansowg (uwaga: ramka w kolorze biatym).

wypehnienie gazem argon 90 %,
wsp6tczynnik przenikania U<1,1W/mz2K
przepuszczalnos¢ swiatta Lt 75%
odbicie $wiatta na zewnatrz Lr 18%
odbicie $wiatta do wewnatrz Lr 16%
przepuszczalnosé energii stonecznej Dt 26%
odbicie energii stonecznej 25%
absorpcja energii stonecznej na zewnatrz 46%
absorpcja energii stonecznej do wewnatrz 3%
przepuszczalnos¢ catkowita energii stonecznej g 31%
wsp6tczynnik zacienienia sc 0,68
izolacyjnos¢ akustyczna Rw min 34dB
odpornos¢ na ogien EN 13501-2 NPD

Uszczelki. Dwie uszczelki (wrebowa i przylgowa). Uszczelki profilowane, silikon neutralny ze $rodkiem grzybobdjczym. Wykonanie na
bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu. Ksztattowanie wapnem, sieciowanie podiuzne przed natozeniem na szpule.
Wulkanizacja bez dodatku surowca dla ptaszczyzn cietych pod katem.

twardos$¢ Shor'a 35-40 lub wyzsza
wytrzymatos$¢ na rozcigganie 8,5 MPa

odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C

palnosé nie rozprzestrzeniajgca ognia
nasigkliwosé nie nasigkliwe

odpornos¢ na ogien EN 13501-2 NPD

Mikrowentylacja . Rozszczelnienie do 5 mm pomiedzy skrzydtem a oscieznica przy uchyleniu. Dodatkowo systemowe nawiewniki
higrosterowalne z samoczynnie dziatajacym regulatorem przeptywu powietrza, reagujacym na réznice cisnien i przeptywie minimalnym
30m3h przy A 10Pa. Funkcja recznego zamykania wymiany powietrza. Producent stolarki powinien poda¢ informacje dotyczace
konserwacji okien oraz ich czesci podlegajacych wymianie. Wg PN-EN 14351-1:2006. Gwarancja na stolarke okienng wraz z okuciami
minimum 5 lat.

Kity. Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997.

Materiaty uszczelniaj ace. Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem a sciang stosowac w zaleznosci od rodzaju materiaty
zestawione w tablicy.

Materialy uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem a murem

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewnetrzna

(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna

paroprzepuszczalna Wetna moneralna Kit trwale plastyczny

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tasma rozprezna paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna Tasma butylowa

Stosowaé materialy uszczelniajace spetniajagce wymagania norm i aprobat technicznych oraz zalecen producenta okien.

Inne wyroby i materiaty. Przy montazu okien stosowaé inne wyroby i materiaty:

1. Elementy mocujgace w osciezach: kotki rozporowe (dyble), kotwy, sruby, wkrety,

2. Elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podktadki, katowniki stalowe,

3. Elementy wykonczeniowe: listwy maskujace potaczenia okien w zestawy, katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku
ramy i tynku osciezy. Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej i
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. Elementy
mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
Podokienniki wewn etrzne. Z drewna selekcjonowanego, klejonego tréjwarstwowo o gr. 40 mm, z krawedzig frezowana, lub PVC z
trwatym zaslepieniem widocznych czesci bocznych, kolor biaty. Podokienniki osadzi¢ z 0,5 % spadkiem w kierunku pomieszczenia.
Podokienniki zewn etrzne. Z blachy ocynkowanej gr.0,6 mm odtwarzajac istniejacy ksztatt i wyprofilowanie obrobek. Spadek 10° w
kierunku zewnetrznym. Krawedzie boczne odgiete do gory. Otwory po kotkach montazowych zakryte ostonkami z blachy i polutowane.
Szczeliny na stykach blachy ze stolarka okienng uszczelnione silikonem dekarskim bezbarwnym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Przy
montazu okien wykorzystywa¢ narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Zasady tadowania i zabezpieczania okien w $rodkach transportu zgodne z
wymogami normy PN-B-0500 oraz z wytycznymi producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatbw zgodne z
wymaganiami norm. Okna ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do podtuznej
osi pojazdu, z tym, ze okna — na progach oscieznic. Wyroby nie oszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad
powierzchnie skrzydta, przesungé wzgledem siebie o szerokosé skrzydta okiennego.
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Ustawione wyroby w $rodkach transportowych taczy¢é w bloki. Potgczenia powinny zapewnia¢ stabilno$é i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby zabezpiecza¢ przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach i wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

b) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajgcych,

c) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i usztywnienie blokéw za pomocg elementéw mocujgcych,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady okresla ST ,Wymagania og6lne”. Wykona¢ doktadne pomiary otworéw okiennych. Wz6r stolarki okiennej uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru. Do produkcji okien przystapi¢ po zatwierdzeniu wzoru.

Przygotowanie o sciezy.

Stolarka okienna moze byé osadzana w osciezach z wegarkami lub w o$ciezach bez wegarkéw. Oscieza bez wegarkéw powinny by¢ tak
wykonane, aby spetnione byly wymagania dla zamocowania okna oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami a
oscieznicg. Oscieza z wegarkami w nadprozu, powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. Przed
osadzeniem stolarki sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy. Przed przystgpieniem do montaz sprawdzic:

— prawidtowos$¢ wykonania $cian, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

— zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien oraz otwor6éw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny
na obwodzie pomiedzy o$ciezami a oscieznica.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian.

Rodzaj $ciany i spos6b wykonania os$cieza Odchyiki [ mm] Dopuszczalna réznica
szerokos¢ wysoko$¢ diugosci przekatnych [mm]

Sciany prefabrykowane wielkowymiarowe, 7 3 10

wyprawa pocieniona

Sciany prefabrykowane pasmowe 6 4 nie sprawdza sie

wyprawa pocieniona

Sciany murowane, wyprawa tynkowa 10 10 10

Osadzanie stolarki okiennejw o  $ciezach.

Otwoér w murze oczysci¢ z resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczen. Powstate w trakcie usuwania starej stolarki ubytki uzupetnic¢ i
wyréwnac. Wyjac skrzydta z oscieznicy. Skrzydta odkladac i stawia¢ tak aby opieraty sie o podioze dolng krawedzig. W przypadku
niewtasciwego oparcia skrzydta, szyba zespolona moze ulec niekontrolowanemu przesunieciu. Oscieznice od strony muru uzbroi¢ w
elementy dodatkowe (przytacze parapetowe i wzmocnienie gérnej czesci przy stosowaniu rolet. Kompletng os$cieznice ustawi¢ w otworze
na klinach. Poziomowac i pionowac oscieznice, regulujgc jednoczesnie szerokosé szczelin styku miedzy $ciang i oscieznica. Osadzi¢ w
sposéb trwaly elementy kotwiace w osciezach. Dolne ramiaki o$cieznicy zamontowa¢ 1 cm powyzej istniejacych podokiennikow
zewnetrznych z uwagi na wykonanie obrébek. Styk oscieznicy z os$ciezami po zewnetrznej stronie okna, wypeti¢ kitem trwale
plastycznym a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym. Ustawienie oscieznicy okna sprawdzi¢ w pionie i
poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz :

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Gdy przekatne sg réwne, ustabilizowa¢ oscieznice klinami. Sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Zestawione stojaki oscieznic potgaczy¢é wkretami do drewna. Okna taczone ze sobg w zestawy
dodatkowo mocowaé w nadprozu 10 cm od styku pionowego.

Umiejscowienie kotew.

Przy mocowaniu okien uwzglednic :

« cigzar szkia, wielkos¢ i spos6b otwierania okna,

« obcigzenie wiatrem (w tym szczeg6lnie wielko$¢ okna i wysoko$¢ montazu), obcigzenie termiczne,

» obcigzenie dodatkowe wynikajace z uzytkowania (uderzenia przy otwieraniu i zamykaniu, obcigzenie od osoby myjacej okno).
Lokalizacje kotew dostosowa¢ do obcigzen w konstrukcji (strefy wiatrowe), do potozenia okué, stupkéw, podktadek szklarskich.
Mocowanie wykona¢ tak aby obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikdw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Kotwy rozmieszczac¢ na
calym obwodzie osciezy. Stosowac kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy stosowaé w
przypadku gdy odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych. Uzycie innych $rodkéw kotwigcych oméwi¢ z producentem okien. W pomieszczeniach wilgotnych uzywaé kotew
nierdzewnych. Rozmieszczenie kotew oraz ich ilos¢ powinny zapewni¢ przenoszenie na $ciane wszystkich obcigzen dziatajacych na
okno. Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej jest niewtasciwe. Mocowanie oscieznic gwozdziami do osciezy jest zabronione.
Maksymalny rozstaw kotew 700 mm, odlegtos¢ pierwszej kotwy od wewnetrznej strony naroza ramy 100 mm (150 mm od zewnetrznej
strony ramy), odlegtos¢ od osi stupka do najblizszej kotwy max. 150 mm.
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Otwor na dybel przewierca¢ przez element oscieznicy. Dybel wktada¢ w otwér od strony wewnetrznej os$cieznicy. Po dokreceniu tepek
dybla schowa¢ w przygotowanym w oscieznicy wyztobieniu, a wyztobienie zakry¢ zaslepkg maskujaca. Kotwy obrotowe mocowa¢ do
profilu oscieznicy uchwytem wciskanym w profil. Po potaczeniu z oscieznicg ruchome ramie kotwy mocowa¢ do muru wkretami. Ze
wzgledu na mozliwos¢ przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej czesci oscieznicy stosowac¢ kotwy obrotowe. Dokrecajac
ostatecznie $ruby lub kotwy uwaza¢, by nie odksztalci¢ profilu oscieznicy. Nadmierne dokrecenie $rub dybli moze wygia¢ profil
oscieznicy, szczegdlnie gdy trafi on na op6r klina stabilizujgcego. Nieumiejetne mocowanie ramienia kotwy moze doprowadzi¢ do
zwichrowania lub skrecenia profilu o$cieznicy.
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Rozmieszczenie punktdw zamocowania stolarki okiennej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
zamocowan

wysokos¢ szerokos¢ w nhadprozu i progu na stojakach
do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 4 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po1l po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

Odlegtos¢ punktéw zamocowania i wymiary otworéw mierzy¢ od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzng osciezy.
Okno sytuowac w osciezach tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie
oscieznicy. Na wewnetrznych powierzchniach osciezy powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o min.1°C od temperatury punktu
rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, stosowac¢ ogoélne zasady usytuowania okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnegtrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

Ustawienie okien powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiarow okna pod wplywem temperatury,
wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnosci okna,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do ustawienia okna stosowac¢ klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe rozmieszczaé tak aby byta zapewniona
mozliwo$¢ odksztatcania sie ksztattownikéw okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez
zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozyciji
okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie usuwac¢ klockow podporowych. Minimalne wymiary szczelin
miedzy rama os$cieznicy a osciezami umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie ksztattownikéw okien podano w tablicy 5 i 6, pkt. 4.2.2.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

Uszczelnianie stolarki okiennej w o $ciezach. Uszczelni¢ styk miedzy oscieznicg a $ciang pianka i sznurem uszczelniajgcym.
Stosowaé poliuretanowg jednoskfadnikowg pianke montazowa. Stosowac sznur i tasmy uszczelniajgce z kauczuku syntetycznego.
Przekroje tasm i sznuréw dobra¢ do wielkosci szczeliny, do catkowitego jej zamkniecia. Stosowa¢ sznury uszczelniajagce okragte o
Srednicach od 6 do 40 mm. Sznur uszczelniajacy wciska¢ miedzy oscieze a oscieznice. Styk wypehic¢ piankg montazowa. Po stezeniu
pianki usung¢ jej nadmiar. Lico styku wypetni¢ szczeliwem silikatowym. Po wypetieniu lico styku wygtadzi¢ i wyprofilowaé. Styk
oscieznicy z nadprozem uszczelni¢ jak styki pionowe. Bezwzglednie pamieta¢, ze kotwy i dyble stanowig mechaniczne potaczenie
osadzanego okna z elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje, tasmy sg tylko i wylgcznie elementami uszczelniajgcymi.
Poprawnie zamocowana oscieznica gwarantuje wieloletnie prawidtowe funkcjonowanie okna.
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Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy ramag oscieznicy a osciezami przy uszczelnieniu kitami elastycznymi.
Oscieza bez wegarka Oscieza z wegarkami
Rodzaj okna
LB
| nl
: -
b
Diugos$c¢ elementédw [mm]
do15 | do25 [ do35 [ do45 [ do25 [do35] do4s
Minimalna szerokos$¢ Minimalna szerokos¢
szczeliny b - [mm] szczeliny b - [mm]
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC barwione w masie 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekitadka termiczng koloru jasnego 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczng koloru ciemnego 10 15 20 25 10 10 15
Materiat uszczelniajacy powinien wykazywa¢ odksztatcalnosciag 25 %

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitdw trwale elastycznych przestrzega¢ zasady, ze glebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna
odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Minimalna szerokos$¢ szczelin miedzy oscieznicg a osciezami przy uszczelnieniu impregnowanymi taSmami rozpreznymi.

Oscieza bez wegarka Oscieza z wegarkami
Rodzaj okna

i
Diugos$c¢ elementédw [mm]
do15 | do25 [ do35 [ do45 [ do25 [do35] do4s5

Minimalna szeroko$c¢ Minimalna szeroko$¢
szczeliny b - [mm] szczeliny b - [mm]

Drewniane 8 8 8 8 8 8 8
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC barwione w masie 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekitadka termiczng koloru jasnego 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng koloru ciemnego 8 8 10 10 8 8 8

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica okienng a osciezami nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek
jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm. Uszczelnienie zabezpiecza szczeliny miedzy oknem a
osciezami przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu
uszczelnienia przestrzegac¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania, zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien po obwodzie z trzech warstw : wewnetrzna, $rodkowa i zewnetrzna. Warstwa wewnetrzna - z kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nie przepuszczajacych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).
Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Umozliwia to dyfuzje pary wodnej z
polaczenia na zewnatrz budynku. Warstwa $rodkowa - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Warstwa zewnetrzna - z
impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne wykonac tak aby nie byto mozliwosci przenikania
wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang. Wymagania fizyczne:

Szczelno$¢ - w ulewnym deszczu w grupie obcigzenia wiatrem A-C, zgodnie z PN-EN 12208:2001 klasa 4A oraz DIN 18055, w
odniesieniu do normy PN-B-02151-3:1999 od 28 dB (okna state nie otwierane i jednodzielne) oraz do 36 dB pozostate okna otwierane, w
odniesieniu do normy PN - 87/B-02151/03 od 30 dB (okna state nie otwierane) oraz do 39 dB pozostate okna otwierane.

Nawiewniki higrosterowalne. . Prawidtowy montaz - wylot powietrza skierowany do goéry, dZzwignia minimalizujaca przeptyw po lewej
stronie. Nawiewniki montowa¢ w gérnej czesci okien na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna.

Podokienniki zewn etrzne. Podokienniki zewnetrzne obsadzi¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna. Podokienniki
wystawi¢ poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm. Spadek na zewnatrz ok. 10°. Podokienniki z odgigetymi do gory
krawedziami na bokach i z tytu. Miejsca potgczenia z oscieznica uszczelni¢ tasma rozprezng i silikonem. Potgczenia boczne z osciezami
oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac¢ ciagtos¢ uszczelnienia. Kotnierz podokiennika wprowadzi¢ pod profil progowy
oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy os$cieznicowej nie zapewnia szczelnosci potaczenia). Przy montazu podokiennikow z
blachy zwréci¢ uwage na podparcie i zabezpieczenie przed podrywaniem do géry przez wiatr, wyttumienie odgtoséw padajgcego
deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych).
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Podokienniki wewn etrzne. Podokienniki wewnetrzne montowa¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu po obwodzie okna.
Podokienniki osadza¢ w dolnej czesci osciezy. Plaszczyzna styku podokiennika z wrgbem oscieznicy uszczelnic tak, aby nie dopusci¢ do
penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne”. Zasady kontroli jakosci zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich. Przed przystgpieniem do montazu oceni¢ stan $cian, przygotowania osciezy do rob6t montazowych i
sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezami a oscieznica.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej. Sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiaréw,

- jakos$¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach okien

Miejsca luzéw Wartos¢ luzéw i odchytek [mm]
Luzy miedzy skrzydtami 2
Luzy miedzy skrzydtami a oscieznicg -1

Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania okien sprawdzic:

- rozmieszczenie okug, ich wielkos¢ i ilo$¢ wg norm przedmiotowych na wyréb,

- oszklenie i pokrycie powlokami zabezpieczajagcymi lub malarskimi.

- sprawnos$ci dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie
mechanizméw oku¢ zgodne z normami na metody badan okien,

- podparcia oscieznicy,

- zamocowanie okna na obwodzie o$cieznicy (zachowanie odstepéw miedzy tacznikami ),

- izolacje termiczng szczeliny miedzy oknem a osciezami, ze zwréceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienie zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny miedzy oknem a osciezami, z uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw
uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrébke i obsadzenie podokiennikéw zewnetrznego i wewnetrznego.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi ", wydanie ITB — 2006 rok.

Zgodno $¢ z dokumentacj . Poréwnanie z dokumentacjg projektowa i ST wraz ze zmianami w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenie zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

Odchylania od pionu i poziomu.  Odchylenie przy diugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

Réznica dlugo $ci przek atnych o $cieznicy i skrzydet. Réznica dugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy

dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

Prawidtowo $¢€ regulacji oku ¢ i otwierania oraz zamykania. Otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie plynnie i bez
zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie zamykac¢ sie lub otwierac,

Szczelno $¢é. Zamkniete skrzydto przylega réwnomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelno$é miedzy tymi elementami,

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Powierzchnie okien i drzwi oblicza¢ w m2 w Swietle oscieznic, a w przypadku braku
oscieznic w $wietle otworéw okiennych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogdine”. Ocena rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé dokumenty:

- dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokot odbioru robét. Protok6t powinien zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia i stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania montazu okien z zaméwieniem.

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Podstawe rozliczenia montazu okien stanowig ceny jednostkowe i ilo§¢ wykonanych
robét. Ceny jednostkowe montazu okien uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, - obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,

- obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej
potaczenia z osciezami,

- obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych i wewnetrznych,

- regulacja skrzydet i okug,

- obicie ¢wierc¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w SST,

- likwidacje stanowiska roboczego,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12519:2005 (U)

Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-EN 107:2002 (U)

Metody badan okien — Badania mechaniczne

PN-EN 410:2001/Ap1
PN-EN 410:2001/Ap2

Szkio w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych whasciwosci oszklenia

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Metoda badania

PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnosé — Metoda badania

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

PN-ENV1627:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$é na wlamanie — Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnosé powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001
12210:2001/AC:2006

Okna i drzwi — Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych —
Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 13501-1:2007

Klasyfikacja ogniowa wyrob6éw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych —-Wymagania

PN-87/B-02151/03

wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

PN-B-10221:1998

Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.

PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050

Szklo ptaskie walcowane.

PN-B-30150:97

Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-B-10087:1996

Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania

PN-C-81607:1998

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom | -Budownictwo ogélne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

Instrukcja wbudowania okien i drzwi drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej konstrukcji B-1/PR-5/85
Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogélnego, Warszawa 1988 r.

Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych,

Instrukcja ITB 269/2002 Wtasciwosci dzwiekoizolacyjne przegréd budowlanych i ich elementéw,

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych norm, dotyczace zakresu robét,
a opublikowane przed realizacja kontraktu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim
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Struktura Symbol . . . .
Klasyfikaji kod CPV specyfikaci Rodzaj robét w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.4 | 45421131-1 | SST - B.19 STOLARKA DRZWIOWA
Klasa 45.42
| Remont i modernizacja budynku ,WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace okreslenia wymagan odnosnie:

Montazu drzwi systemowych typu PORTA,

Rob6t przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioru rob6t montazowych. Specyfikacja nie dotyczy
montazu drzwi, dla ktérych okreslono szczegélne warunki dotyczace dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu wykonanie montazu drzwi drewnianych wewnetrznych wraz z wyposazeniem:

- przygotowanie oscieznicy do wbudowania,

- usytuowanie i mocowanie oscieznicy w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie progow.

- montaz skrzydta i oku¢ wraz z regulacjg zawiaséw,

- demontaz drzwi istniejacych ( zdemontowane drzwi przekaza¢ zamawiajgcemu).

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji ,Wymagania
Ogodlne” pkt. 1.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna i poleceniami inspektora nadzoru.

Oscieznica rama do zamocowania skrzydet i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym

Skrzydto ruchoma cze$¢ drzwi, zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym

Skrzydto prawe skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy lub bezposrednio w otworze, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek
zegara.

Skrzydto lewe skrzydto, ktére w widoku od strony zawias6w ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy lub bezposrednio w otworze, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazoéwek zegara

Drzwi ruchoma czes$¢ sciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie funkcje okna i drzwi

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace materiatlow okreslono w ST ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.1. Materiaty ze znakiem i Swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Drzwi o wkasciwosciach eksploatacyjnych okreslonych i sklasyfikowanych przez producenta zgodnie z PN-
EN 14351-1:2006. Producent okresla material, z ktérego drzwi sg wykonane, tgcznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i $rodkami
ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow sktadowych, majacych wplyw na trwatos¢
drzwi przy ich uzytkowaniu, przez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne,
wymagania jakosciowe, parametry techniczne oraz wiasciwosci eksploatacyjne drzwi powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
[1]. Stolarka kompletnie wykonczona wraz z okuciami, zgodnie z zestawieniem dokumentacji projektowej. Drzwi drewniane
jednoskrzydtowe z oscieznicg drewniang, przeszklone na catej powierzchni skrzydet. Konstrukcje skrzydta drzwiowego i oscieznicy
stanowi rama wykonana z wyselekcjonowanego, wysokiej jakosci drewna klejonego warstwowo — trzy warstwy drewna utozone
wioknami prostopadle do siebie w kazdej warstwie. Drzwi wykonane jako bezprzylgowe, na wzor drzwi historycznych. Akcesoria :

- dwa zawiasy czopowe,

- zamek dostosowany pod wkiadke patentowa,

- szczelina wentylacyjna.

- klamki aluminiowe bez szyldu i zawiasy drzwi wykonane na wzér klamek historycznych,

- oznaczenie drzwi wg istniejacych tabliczek i numeréw, wzér oznaczenia uzgodnié¢ z zamawiajacym.

Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

[2]. Drzwi Porta ptaskie, jednoskrzydiowe: "90", catkowicie przeszklone, model WIEDEN, wykoriczone okleing naturalna. Aprobata
Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa. Skrzydta wykonane w klasycznej konstrukcji skrzydta plytowego.
Ramiak z klejonki drewna iglastego obtozony ttoczong plyta HDF w strukturze ,stoje drewna”. Okleina dwukrotnie lakierowana
nawierzchniowo farbg akrylowa, utwardzone w technologii UV lakierem UV3. Oba boki oraz gora skrzydta okleinowane tasma obrzezowg
w Kkolorze skrzydta. Drzwi ze szczeling wentylacyjng. Oscieznica regulowana Porta System wraz z listwami maskujgcymi. Oscieznica
oklejona okleing drewnopodobng CPL HQ w kolorystyce skrzydta. Profil krawedzi oscieznicy zaokraglony. Oscieznice w postaci
kompletu elementéw przeznaczonych do sktadania na miejscu budowy. Wzmocnione kieszenie na zawiasy gwarantujgce stabilnosc
potozenia zawiasu. Oscieznica ztozona z belki gléwnej poziomej oraz dwéch pionowych wykonanych z materiatléw drewnopochodnych.
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Akcesoria :

- dwa zawiasy czopowe,

- zamek dostosowany pod wkiadke patentowa,

- szczelina wentylacyjna.

- klamki bez szyldu, aluminiowe zblizone wielkoscig i forma do istniejacych oku¢ historycznych.

- uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy,

- listwy opaskowe,

- laczniki belek gtéwnych oraz listew opaskowych.

- oznaczenie drzwi wg istniejacych tabliczek i numeréw, wzér oznaczenia uzgodnié z zamawiajacym.

Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

Producent powinien poda¢ informacje dotyczace konserwacji drzwi oraz ich czesci podlegajacych wymianie. Wedtug PN-EN 14351-
1:2006 wymagane wiasciwosci drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w
tablicy 1 i sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Sposoby przechowywania drzwi

Rodzaj stolarki drzwiowej
drzwi drewniane
malowane, drzwi PVC
Lp. | Rodzaj podioza ostatecznie wykonczone
gruntowane sposéb pakowania
pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. Podtoze nieutwardzone - -
(na legarach) W jednej Na progu W jednej
2. warstwie oscieznicy; Na legarachw | warstwie na W dwoch
Podtoze na progu Drzwi w jednej dwdch lub progu lub trzech
utwardzone oscieznicy warstwie trzech oscieznicy warstwach
warstwach
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Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wkasciwosci i klasyfikowania drzwi

Rozdziat /
. Norma
podrozdzi . Zakres
s e a i Morma dotyczaca : o "
Lp. |al PN-EN Wiasciwost N i + | Typhadania® bezposredniego
14351-1:2 Klasyfikacyjna ® | metody badan zastosowania
lub obliczen #
006
1. |42 QOdpomost na EN 12210 EN 12211 Niszczace
obcigZzenie wiatrem
2. |43 QOdpomoéé na Informacja o Krajowe Obliczenie
chciazenie wypeinieniu przepisy Vlub
sniegiem zalecenia
3. (4441 Reakcja na ogien EM 13501-1 patrz EN Niszczace Okna dachowe
13501-1
4. (442 Wiasciwosc EN 13501-5 ENV 1187 Miszczace Okna dachowe
dotyczace
oddziakywania
nia
Zewnetrznego
5 |48 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Mieniszczace
i} 4.6 Substancje Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. |47 Odpomoét na EMN 13049 EN 130459 Niszczace
uderzenie
8 |48 MNosnost urzadzen Wartost EN 14603 Migniszczace
zabezpieczajacych progowa
g9 |41 Wiasciwosci Wartogcl PN-EN 20140-3| Mieniszczace |Patrz Zalcznik B
akustyczne deklarowane | ENI1SO 717-1 lus wartosci | PN-EN 14351-12006
tahelaryczne
EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 tabelaryczne
Tablica F.1
EM IS0 Powierzchnia
10077-1 catkowita = 2,3 m?°?
EN IS0 S
i 2 W A Obliczenie
Przenikalnosc Wartosci 10077-1 oraz N -
10. 1412 ciepina deklarowane ENISO E;:g?ﬁ;hzg I m2e
10077-2 :
EN IS0 Powierzchnia
12567-1 catkowita = 2,3 m#=9
ENISO Migniszczace
12667-2 Powierzchnia
calkowita = 2.3 m?2¢°
11 (413 Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
Zwigzane z deklarowane EN 133631
promieniowaniem EN 133633
(wypelnienie) ® -
12 1414 Przepuszczalnost EN 12207 EMN 1026 Mieniszczace
powietrza
13. [4.16 Sity operacyine” EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14, 1417 Wytrzymalosé EM 13115 EN 12048-1 Niszczace lub
mechaniczna EN 14508 nieniszczace
(zaleznie od
EN 14809 wyniku)
15, |4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowans
16 [4.19 Kuloodpornoét EN 1522 EN 1523 Niszczace [
17, 14.20 Odpomost na EMN 131231 EN 131241 Miszczace 9
wybuch EN 131232 EN 13124-2
18, 1421 Odpornest na EM 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne
otwieranie |
zamykanie
19. |4.22 Zachowanie sie Do ENV 13420 Niszczace |wWszystkie rozmiary
pomigdzy réznymi opracowania
Klimatami
20, [4.23 Odpomost na ENV 1827 ENV 16238 Miszczace Palrz ENV 1627
wiamanie ENV 1629
ENY 1630
W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EM 14351-1:2006 podano dedatkowe
informacje, np_ dotyczace powotar
¥ Badanie nieniszczace: Probka mozZe byt uzyta do kolejnego badania
Badanie niszezace: Probka nie moZe byt uzyta do kolgjnego badania.
= Gdy wymagane jest szczegolowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczyt dokladne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplng] (wartosci projektowe)
dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru)
% Ped warunkiem, Ze Ug {patrz EN 673) = 1,8 W/{m2K), tekst Powierzchnia cathowita = 2,3 m' zastepuje sie
tekstem ,Wszystkie rozmiary ¢
& Calkowita przenikalnosé energii stonecznej (wspdiczynnik promieniowania stonecznego, wartosé g) i
przenikalnost swiatla.
T Wytacznie okna uruchamiane recznie.
% Dopdki nie beda ohowiazywaty odnosne normy Vlub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny bye
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.
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Materialy uszczelniaj gce. Do wykonywania uszczelnien miedzy drzwiami a $ciang ( za wyjatkiem drzwi EI-30), stosowac w zaleznosci
od rodzaju uszczelnienia materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy drzwiami a murem

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewnetrzna

(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna

paroprzepuszczalna. Welha moneralna Kit trwale plastyczny

Folia paroprzepuszczalna. Impregnowana tasma rozprezna paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna. Tasma butylowa

Materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je elementami i zmieniac¢
wtasciwosci pod wpltywem temperatury. Stosowane materialy uszczelniajgce powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej i spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
drzwi. Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych, przestrzega¢ zasady, ze glebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna
odpowiadaé¢ potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm. Maksymalny wymiar szczeliny migedzy oscieznicg a osciezem
nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Inne wyroby i materiaty

 elementy mocujgce drzwi w otworze:

- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- Sruby, wkrety,

 elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podkiadki, katowniki stalowe,

- materialy do uszczelniania potgczen oscieznic i ram ze scianami (pianki montazowe, fartuchy EPDM itp.).

« elementy wykonczeniowe:

- katowniki, éwieréwatlki i listwy maskujace potaczenie styku oscieznicy i tynku.

Stosowane materiaty i wyroby inne zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, spetniajagce wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecen (wytycznych) producenta drzwi. Elementy mocujace dostosowane do rodzaju
Sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju drzwi i sposobu ich mocowania.

Warunki przyj ecia na budow e. Wyroby i materialy przyja¢ na budowe, jesli spetniaja warunki:

- sg zgodne z charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia drzwi luzem zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, nhazwa handlowa i symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrob6w lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetiajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu drzwi powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobéw i materiatéw na budowe potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia.

Warunki przechowywania.  Drzwi przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000. Drzwi z wyjgtkiem wyrobéw
uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, przechowywaé w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. Pozostate wyroby i materiaty przechowywaé¢, magazynowane zgodnie
z instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania opakowanych materialtow kryte, suche, zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane przechowywaé w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +35°C. Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych utwardzone,
poziome, réwne. Dopuszcza sie¢ w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego poditoza, ale wéwczas
drzwi ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw co najmniej 15 cm. Drzwi ustawia¢ w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Sposéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych zgodny z wymaganiami
producenta.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach drzwi

Miejsca luzéw Warto$¢ luzéw i odchytek [mm]
Luzy miedzy skrzydtami 2
Luzy miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w ST ,Wymagania Ogolne” pkt. 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Przy montazu drzwi wykorzystywac narzedzia,
elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w otworze,

¢) transportu technologicznego wyrobdw,
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4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST ,Wymagania Ogoélne” pkt. 4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz
zasady fadowania i zabezpieczania drzwi w srodkach transportu zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta. Stolarke drzwiowag przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy jg przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen. Wyroby zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Drzwi pakowa¢ w kompletnym zestawie elementéw sktadowych (oscieznice, skrzydta
drzwiowe, naswietla, listwy dociskowe, sruby, wkrety itp.). Opakowania zabezpieczajace wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztalceniami. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢é w odrebnych opakowaniach. Wyroby
przechowywac i przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Zatadunek
i roztadunek w spos6b zmechanizowany przy uzyciu wézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zzurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami. Na kazdym opakowaniu wyrobu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm. Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje
handlowe:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

- date produkgiji i nr partii oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobu dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim. Przechowywanie elementéw powinno
zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogélne” pkt. 5.1. Ustawienie drzwi w otworze powinno
zapewniac:

— luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw pod wplywem temperatury, wilgotnosci
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnosci drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy stosowac klocki, belki drewniane lub elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane przez
producenta oraz katowniki stalowe. Do ustawienia w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe
rozmieszczaé w sposéb zapewniajacy mozliwo$é odksztatcania sie ksztattownikéw. Zamocowanie przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych,
Srub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzen. Klocki dystansowe, stuzace
do ustalenia pozycji w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy usunaé, nie usuwac klockéw podporowych. Stolarke zamontowaé w otworze
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach i aprobatach technicznych. Sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworéw i doktadnos$¢
wykonania osciezy. Przedstawi¢ dla wyrobu atesty potwierdzajace ich parametry fizyko-chemiczne, w tym odporno$¢ ogniowg i
dymoszczelno$é, antywtamaniowosé itp., aprobaty techniczne, certyfikaty i prébki w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym
wbudowaniem wyrobu. O$cieznice montowa¢ w pomieszczeniach z wykonczong podtoga.

W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej, korcowej powierzchni posadzki. Oscieznice montowa¢ zgodnie z
instrukcja montazu producenta, wiedzg i doswiadczeniem wykonawcy. Po osadzeniu, a przed trwatym zamocowaniem oscieznicy
zatozy¢ skrzydto drzwiowe i dopasowac oscieznice do drzwi. Sprawdzi¢ doktadnosé¢ przylegania drzwi do oscieznicy, zamykanie bez
zacie¢, pion, poziom gornej czesci oscieznicy. Jezeli w zestawieniu wpisano w uwagach koniecznosé wentylacji przez drzwi, wykonac
odpowiednie otwory i zamontowa¢ w nich kratki i tuleje lub wykona¢ podciecia dolnej krawedzi drzwi zgodnie z projektem. Zamontowaé
odbojniki posadzkowe. Szczelina pomiedzy posadzka a dolng krawedzig skrzydta maksymalnie 6 mm. Do mocowania oscieznicy
stosowac kotki stalowe o $rednicy ® 10 i dlugosci min 112 mm. Kotki rozporowe nie wchodzg w sktad kompletu drzwi dostarczanego
przez producenta. Kotwy budowlane stosowaé gdy odstep oscieznicy od $cian jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu
dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach scian warstwowych. Zamocowania rozmiesci¢ na catym obwodzie oscieznicy. Przestrzen
pomiedzy murem i os$cieznica szczelnie wypetni¢é zaprawg cementowo-wapienna, gipsowa lub pianka uszczelniajaca. Pianki
poliuretanowe nie stuza do mocowania oscieznic, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy drzwiami a $ciana.
Oscieznice mocowa¢ sztywno w sposoéb nie pozwalajacy na odksztatcenia w trakcie uzytkowania drzwi. W drzwiach wyposazonych w
zawiasy regulowane po zamontowaniu oscieznicy wyregulowaé skrzydta przez przesuniecie skrzydetka zawiasu w kieszeni zawiasu,
wedtug instrukcji producenta. Ostatnim elementem montazu jest zamontowanie oku¢ i osprzetu, scisle wg instrukcji producenta. Okucia
mocowaé w spos6b zapewniajacy nalezyte dziatanie skrzydta zgodne z ich przeznaczeniem. Po zamontowaniu drzwi zabezpieczy¢
foliag.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogoélne” pkt. 6. Kontrole realizowa¢ zgodne z postanowieniami
PN-B-10085:1988 i PN-B-10086:1967. Podstawowe wymagania:

- oscieznice zlicowane z wykonczeniem $ciany, dopuszczalne odchylenie 2 mm na wysokosci oscieznicy;

- powierzchnia skrzydta gtadka, prosta;

- ewentualne reperacja skrzydta tylko na fragmencie uszkodzonym;

- klamki i okucia na jednym poziomie;

- nie dopuszcza sie ,opadania” klamki;

- drzwi z samozamykaczem wyregulowane.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potaczen i zakotwien, uwzgledni¢ min. + 20 mm zaréwno dla odchytek z
ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otworéw i wysokosci elementéw budynku.

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej sprawdzié:

- zgodno$¢ z dokumentacijg techniczng przez poréwnanie robét z opisem i wzajemna zgodnos¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- prawidtowo$¢ montazu przez pomiary i stwierdzenie zgodnosci z projektem w czasie ich wykonywania,

- tolerancje i doktadno$¢ wykonania wedtug zalecen producenta i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
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Badania polegaja na sprawdzeniu :

- zgodnosci wykonywania rob6t montazowych podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania oscieznicy na calym obwodzie (zachowania odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy Scianami a oscieznica, ze szczegdélnym zwrdéceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem
oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy Scianami a oscieznica, ze szczegbélnym uwzglednieniem rodzaju
zastosowanych materiatow uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrébek progu drzwi.

- sprawdzenie luzow

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach drzwi

Warto$¢ luzéw i odchytek [mm]
Miejsca luzéw drzwi wrot
ptytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych deskowych
Luzy miedzy skrzydtami 2 2 2 2 2
Luzy miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1 -1 -1 -1

Sprawdzanie prawidtowosci dziatania drzwi wykona¢ przez kilkakrotne otwieranie i zamykanie. Otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac¢ sie ptynnie i bez zacie¢ i zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamyka¢ sie lub
otwiera¢. Po kazdorazowym zamknieciu drzwi sprawdzi¢ czy uszczelki przylegajg na cafej dlugosci do odpowiednich powierzchni.
Sprawdzi¢, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia dziatajg prawidtowo. Wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4, wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogélne”. Jednostka obmiarowa jest :
- jeden metr kwadratowy zamontowanych drzwi

- jeden metr biezacy zamontowanej oscieznicy

- jedna sztuka dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wktadki do zamka

- jeden komplet dla zamontowanych klamek i szyldéw

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokona¢ zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w ST ,Wymagania Ogoélne pkt. 8. Odbidr polega na sprawdzeniu :

- zgodnosci dostarczonych drzwi z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowosci zamocowaniu drzwi,

- prawidtowosci dziataniu drzwi oku¢ i osprzetu,

- wygladu drzwi, o$cieznic, uszczelek, oku¢ i osprzetu,

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. ST oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Montaz drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny drzwi nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos$¢ regulacji okuc), usuna¢ niezgodnosci robot
montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. ST oraz przedstawi¢ ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwato$ci drzwi, zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie wbudowanych drzwi
, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé
dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadzi¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST,Wymagania ogolne”. Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania
montazu dla :

-jednego metra kwadratowego zamontowanych drzwi

-jednego metra biezagcego zamontowanej oscieznicy

-jednej sztuki dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wktadki do zamka

-jednego kompletu dla zamontowanych klamek i szyldéw

Cena jednostkowa uwzglednia koszty wykonania robét montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- obsadzenie os$cieznic, uszczelnienie, wykonanie izolacji termicznej, p/ogniowej, dymoszczelnej i akustyczne;.
- obrobienie progéw drzwi ,

- regulacje skrzydet i okug,

- obicie ¢wierc¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét,
- zabezpieczenie elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- oczyszczenie miejsca pracy , usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12519:2007

Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

PN-ENV 1627:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$é na wlamanie — Wymagania i klasyfikacja

PN-ENV 1628:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Metoda badania dla okres$lenia odpornosci na
obcigzenie statyczne

PN-ENV 1629:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wkamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne

PN-ENV 1630:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na proby
wlamania recznego

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

PN-B-94000:1975

Okucia budowlane. Podziat

PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
i scian ostonowych — Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
i $cian ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity sciskajgcej

PN-EN 13141-1:2006

Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji mieszkan — Czes$é 1:
Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

PN ISO 3443: 1994

Tolerancje w budownictwie

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych —-Wymagania

PN-B-10201:1998

Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom | -Budownictwo ogéine

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa

Instrukcja ITB 269/2002 Wiasciwosci dzwiekoizolacyjne przegréd budowlanych i ich elementow,

Zeszyt nr 421/2006 — Montaz okien i drzwi

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych norm, dotyczace zakresu robdét,
a opublikowane przed realizacjg kontraktu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim
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Struktura S . . . .
Klasyfikacji kod CPV Symbol specyfikacji Rodzaj rob6t w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria A
Grupa 45.4 | 45421000-4 SST -B.20 SCIANKI | DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE
Klasa 45.42
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek dziatlowych, aluminiowych, przeszklonych z drzwiami:

1.2. Zakres stosowania ST.

- zdjecie wymiar6w na budowie.

- wykonanie obliczen technicznych i wytrzymatosciowych zgodnie z PN.

- wykonanie projektu technicznego, rysunkéw ztozeniowych oraz rysunkéw montazowych,

- wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowe.

- montaz konstrukcji w budynku.

- montaz pakietéw szklanych,.

- zabezpieczenie elementow

- przygotowanie osciezy do wbudowania,

- usytuowanie i mocowanie oscieznicy w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie progow.

- montaz skrzydta i oku¢ wraz z regulacjg zawiaséw,

- demontaz drzwi istniejacych ( zdemontowane drzwi przekaza¢ zamawiajacemu).

1.3 Okre slenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogolne”. Okreslenia ST sg zgodne z normami, ST oraz z PN-ISO 7607-1
~Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w normach przedmiotowych.
Okreslenia SST sg zgodne z obowigzujgacymi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

Oscieznica rama do zamocowania skrzydet i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym

Skrzydto ruchoma czes$¢ drzwi, zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym

Skrzydto prawe skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy lub bezposrednio w otworze, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek
zegara.

Skrzydto lewe skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy lub bezposrednio w otworze, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazowek zegara

Drzwi ruchoma czes$c¢ $cianki majaca cechy konstrukcyjne, spetniajgca jednoczesnie funkcje drzwi

1.4. Zakres rob6t obj etych ST.

Roboty obejmuja czynnos$ci umozliwiajgce montaz $cianek aluminiowych, przeszklonych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST. Montaz oraz wykonanie $cianek aluminiowych, przeszklonych
przez specjalistyczng firme posiadajacej doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t co gwarantuje wiasciwg jakos¢ wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Ogoélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogdlne Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowag miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawca a Zaktadem Energetycznym na pobor energii elektrycznej.

2. MATERIALY

Wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Scianki i drzwi o wlasciwosciach eksploatacyjnych sklasyfikowanych przez producenta wg
PN-EN 14351-1:2006. Producent okresla materiat, z ktérego drzwi sg wykonane, tgcznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i
Ssrodkami ochronnymi. Rozwigzania materialowe i konstrukcyjne, wymagania jakosciowe, parametry techniczne oraz wiasciwosci
eksploatacyjne $cianek i drzwi powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Stolarka kompletnie wykorczona wraz z okuciami.

m Ksztattowniki aluminiowe ze stopu aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996 (AIMgSi0,5F22
DIN1725). Odchyiki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4. Wiasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1. Inne
wymagania wg DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1. Powierzchnie profili wykonczone powtoka proszkowg poliestrowg, stosowang jako
zabezpieczenie przed korozjg w kolorze biatym. Grubos¢ powtoki 75+15pm wg PN-93/C-81515. Dla stolarki zewnetrznej stosowac
profile ,ciepte” z wkiadkag termoizolacyjng, dla stolarki wewnetrznej ,zimne” bez wkiadki termoizolacyjnej. Wzmocnienia ze stali St3S,
wytrzymato$é na rozcigganie Rm 450 MPa. Gteboko$é konstrukcyjna ksztattownikéw drzwi 60 mm (o$cieznica), 60 mm (skrzydio).
Przektadki termiczne z poliamidu wzmocnionego wioknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2.

m Szkto bezpieczne VSG 33.1 (laminowane folig PVB) w klasie O2.

m Scianki przeszklone ogniochronne szklem PROMAGLAS® 30, lgcza wymagania przeciwpozarowe z przejrzystoscig szklanej
przegrody. PROMAGLAS® 30 wielowarstwowe, specjalne szkito ognioodporne. Warstwy zelu pomiedzy szklanymi taflami, wytwarzajg w
wysokiej temperaturze skuteczng izolacje ogniochronng. W przypadku pozaru transparentna sciana zmienia sie w nieprzejrzystg
przegrode ogniowg, co ze wzgledu na wymogi ewakuacji nie jest bez znaczenia. Spetnienie warunkéw ognioodpornosci uniemozliwia
przerzut ognia po drugiej stronie przeszklonej $cianki, nie objetej ptomieniami, stwarza mozliwosc¢ korzystania z drég ewakuacyjnych.

m Uszczelki przyszybowe wymienialne, wciskane w pasach przeziernych i nieprzeziernych z kauczuku syntetycznego EPDM wg PN-EN
12365-1:2006. Potgczenia narozy uszczelek - gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu. Dwie uszczelki
szczotkowe EIFPG24 mocowane mechanicznie do ksztattownika cokotu drzwi.
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m Uszczelki przyszybowe wymienialne, wciskane w pasach przeziernych i nieprzeziernych z kauczuku syntetycznego EPDM wg PN-EN
12365-1:2006. Potaczenia narozy uszczelek - gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu. Dwie uszczelki
szczotkowe EIFPG24 mocowane mechanicznie do ksztattownika cokotu drzwi.

m Elementy zlgczne - wkrety samogwintujace, sruby, nakretki, podktadki stosowane do potaczen, wykonane ze stali nierdzewne;j.

m Okucia, zamki, zawiasy zintegrowane z systemem profili. Typ okué¢ dostosowany do ciezaru wtasnego skrzydet i do obcigzen
eksploatacyjnych. Ustali¢ z Inwestorem typy zamkow i zabezpieczen drzwi.

m  Samozamykacze nawierzchniowe do drzwi przymykowych GEZE TS 2000. Plynna regulacja sity zamykania wg PN EN 1154.
Predko$¢ zamykania regulowana hydraulicznym zaworem tlumienia otwierania BC. Hydrauliczna regulacja op6znienia zamkniecia DC.
Koncowa faza domknigcia regulowana przez zmiane dtugosci ramienia.

Inne wyroby i materiaty

m elementy mocujgce: kotki rozporowe (dyble), kotwy, sSruby, wkrety. Kotwy aluminiowe ze stopu aluminium AIMgSiO,5 F22,
zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi lub stalowe z blachy ocynkowanej ogniowo, styki elementéw stalowych z
aluminiowymi odizolowane.

m elementy dystansowe: klocki, belki drewniane, podktadki, katowniki stalowe, materialy do uszczelniania potaczen oscieznic i ram ze
Scianami (pianki montazowe, fartuchy EPDM itp.).

m elementy wykonczeniowe: katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku oscieznicy i tynku.

Materiaty uszczelniaj ace. Do wykonywania uszczelnien miedzy drzwiami a $ciang stosowac¢ w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia
materialy zestawione w tablicy.

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) Warstwa $rodkowa (izolacja termiczna) Warstwa wewnetrzna (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna

paroprzepuszczalna. Wetna moneralna Kit trwale plastyczny

Folia paroprzepuszczalna. Impregnowana tasma rozprezna paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna. Tasma butylowa

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitdw trwale elastycznych, przestrzega¢ zasady, ze gteboko$¢ warstwy uszczelnienia t powinna
odpowiadac¢ potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm. Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem
nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

3.SPRZET
Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Przy montazu wykorzystywaé narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do sprawdzania
wymiaréw i ptaszczyzn, wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w otworze i transportu technologicznego wyrobdw.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady fadowania i
zabezpieczania drzwi w $rodkach transportu zgodne z wymogami PN-B-0500 oraz z wytycznymi producenta. Stolarke drzwiowg
przewozi¢ srodkami transportu w sposoéb zabezpieczajacy jg przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby przechowywac i przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Zatadunek i roztadunek w sposob zmechanizowany przy uzyciu wozka widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub
zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Na kazdym opakowaniu wyrobu powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajgca oznakowanie
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o spethieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm. Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje
handlowe: nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje, wymiary i inne istotne
parametry techniczne,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Wbudowa¢ aluminiowe $cianki przeszklone z drzwiami spetniajgce wymagania
PN90/B02850. Scianki przeszklone do wysokosci sufitu. Klasa odporno $ci ogniowej EI 30. Drzwi dwudzielne, dwuskrzydtowe, bez
progéw. Zapewni¢ $wiatto przejscia min. 100 cm — skrzydto czynne, 45 cm — skrzydito bierne. Skrzydto bierne blokowane ryglem w
oscieznicy gornej i posadzce w tulei mosieznej. Dolny obszar zabudowy systemowy panel z blachy aluminiowej gr. 2 mm.

Wymiar otworu powinien zapewni¢ luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiaréw pod
wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajacg funkcjonalnosci drzwi i miejsce dla klockéw
dystansowych. Do ustawienia w otworze stuza klocki dystansowe. Zamocowanie przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew,
bez zastosowania klockéw dystansowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzen. Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia
pozycji w otworze, po zamocowaniu oscieznicy usung¢. Oscieznice montowa¢ w pomieszczeniach z wykonczong podtoga. W innych
przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej, kohcowej powierzchni posadzki. Oscieznice montowa¢ zgodnie z instrukcjg
montazu producenta, wiedzg i doswiadczeniem wykonawcy. Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm. Po osadzeniu, a
przed trwatym zamocowaniem oscieznicy zatozyé skrzydio drzwiowe i dopasowac oscieznice do drzwi. Sprawdzi¢ dokladnosé
przylegania drzwi do o$cieznicy, zamykanie bez zacie¢, pion, poziom gérnej czesci oscieznicy. Jezeli w zestawieniu wpisano w uwagach
konieczno$¢ wentylacji przez drzwi, wykona¢ odpowiednie otwory i zamontowa¢ w nich kratki i tuleje lub wykona¢ podciecia dolnej
krawedzi drzwi zgodnie z projektem. Zamontowa¢ odbojniki posadzkowe. Szczelina pomigedzy posadzka a dolng krawedzig skrzydta
maksymalnie 6 mm. Do mocowania o$cieznicy stosowac¢ kotki stalowe $rednicy @ 10 mm i dtugosci min. 112 mm. Kotki rozporowe nie
wchodza w sktad kompletu drzwi dostarczanego przez producenta. Kotwy budowlane stosowaé gdy odstep oscieznicy od $cian jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych. Zamocowania rozmiesci¢
na catym obwodzie oscieznicy. Przestrzeh pomiedzy murem i oscieznica szczelnie wypetni¢ zaprawag cementowo-wapienng, gipsowa lub
pianka uszczelniajaca. Pianki poliuretanowe nie stuzg do mocowania oscieznic, a wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny
miedzy drzwiami a $ciang. Os$cieznice mocowaé sztywno w spos6b nie pozwalajacy na odksztatcenia w trakcie uzytkowania drzwi. W
drzwiach wyposazonych w zawiasy regulowane po zamontowaniu oscieznicy wyregulowaé skrzydta przez przesunigcie skrzydetka
zawiasu w kieszeni zawiasu, wedtug instrukcji producenta. Zamontowa¢ okucia i osprzet, scisle wg instrukcji producenta. Okucia
mocowac w spos6b zapewniajgcy nalezyte dziatanie skrzydta. Po zamontowaniu drzwi zabezpieczyé¢ folig.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Kontrole realizowa¢ zgodne z postanowieniami PN-B-10085:1988 i PN-
B-10086:1967. Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich wg PN-72/B-10180.
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Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtiowego dziatania czesci ruchomych. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé zgodnosé
wymiaréw, jakos¢ materiatow, prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, prawidtowosé i trwatosc
zakotwienia, jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej. Sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
poziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢. Podstawowe wymagania - klamki i okucia na jednym poziomie, nie dopuszcza sie ,opadania” klamki.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach drzwi :

Miejsca luzéw Warto$¢ luzéw i odchytek [mm]

Luzy miedzy skrzydtami

Luzy miedzy skrzydtami a oscieznicg -1
Sprawdzanie prawidtowosci dziatania drzwi wykona¢ przez kilkakrotne otwieranie i zamykanie. Otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac¢ sie ptynnie i bez zacie¢ i zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym cigzarem samoczynnie zamykac sie lub
otwiera¢. Po kazdorazowym zamknieciu drzwi sprawdzi¢ czy uszczelki przylegajg na catej dlugosci do odpowiednich powierzchni.
Sprawdzi¢, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia dziatajg prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Jednostkg obmiarowa jest :

- jeden metr kwadratowy zamontowanych drzwi

- jeden metr biezacy zamontowanej oscieznicy

- jedna sztuka dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wktadki do zamka
- jeden komplet dla zamontowanych klamek i szyldow

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Dostarczone na budowe elementy $cianek aluminiowych odebra¢ pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typu elementéw aluminiowych, szkta oraz akcesoriéw pod wzgledem stanu technicznego. Odbidr rob6t
polega na sprawdzeniu prawidtowosci zamocowania $cianek i drzwi, prawidtowosci dziatania drzwi oku¢ i osprzetu, wygladu oscieznic,
uszczelek, okué i osprzetu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia okresla ST,Wymagania ogoélne”. Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania montazu dla jednego metra
kwadratowego zamontowanych drzwi i o$cieznicy, jednej sztuki dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wkfadki do
zamka, jednego kompletu dla zamontowanych klamek i szyldéw. Cena jednostkowa uwzglednia koszty wykonania rob6t montazowych
oraz prac z nimi zwigzanych :

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- obsadzenie os$cieznic, uszczelnienie, wykonanie izolacji termicznej i akustycznej.

- obrobienie progéw drzwi, regulacje skrzydet i okug,

- obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu, oczyszczenie miejsca pracy , usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiardw i ksztattu

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat

BN-75/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe. Wymagania i badania

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych —
Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych —
Czesc¢ 2: Metoda badania liniowej sity sciskajacej

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji mieszkan — Czes$¢ 1:
Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnos$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych “-Wymagania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.
Zeszyt nr 421/2006 — Montaz okien i drzwi
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Struktura Symbol . . . .
Klasyfikacji kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspoinego stownika CPV
Dzial 45 Kategoria NAPRAWA | RENOWACJA DREWNIANYCH
Grupa 45.4 | 45422000-1 SST-B.21 SCHODOW WEWNETRZNYCH
Klasa 45.42

| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z naprawa i wymiang
uszkodzonych drewnianych stopnic schodéw wewnetrznych oraz naprawa drewnianej balustrady.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

. Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i opisowej ilustrujgcej stan zachowania przed przystapieniem do robét konserwatorskich,
Usuwanie wtdérnych warstw lakieru oraz farb olejnych srodkami chemicznymi,

. Dezynsekcja srodkiem owadobdjczym przez nasaczenie,

. Uzupetnienie ubytkéw drewna

Demontaz, rekonstrukcja, retusz i ponowny montaz brakujgcych i zniszczonych elementéw drewnianych,

. Wymiana (zachowane wszystkie przekroje i typ) lub wzmocnienie elementéw konstrukcii,

. Wymiana czesci lub catosci elementéw zniszczonych lub przewidywanych do wymiany.

. Wzmocnienie ostabionych potaczen elementéw konstrukcji,

. Szlifowanie powierzchni elementéw,

10. Impregnacja srodkiem: ogniochronnym, grzybobéjczym, owadobéjczym i malowanie lakerobejca.

11. Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej

1.4. Okrelenia podstawowe

Okreslenia Specyfikacji zgodne z ST ,Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2
+Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Prace realizowa¢ w godzinach 7e- 15 oo . Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z
umowg miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor
energii elektrycznej. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi. Montaz drzwi wykona¢ na podstawie dokumentacji i ST ,Wymagania ogolne”.

©CONOUTAWN R

2. MATERIALY

Ogélne wymagania okreslono w ST ,Wymagania ogélne”. Drewno zabezpieczone przed korozjg biologiczng metodg zanurzeniowa oraz
zabezpieczone przed dziataniem ognia zgodnie z instrukcjg ITB z 05-08-1989 r. Stosowa¢ drewno lisciaste debowe klasy D 30.
Elementy wykonane z tarcicy nasyconej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej i trwale oznakowane;j.
Drewno klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji oparte na ocenie wizualnej. Klasyfikacja wizualna wg PN-
82/D-09421, PN-EN 518, PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338:1999. Wiasciwosci
tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci wg PN-82/D-94021, PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Elementy z drewna
uodpornione na dziatanie korozji biologicznej. Spos6b zabezpieczenia drewna przed korozjg biologiczng zgodny z instrukcjg producenta
i z instrukcjg ITB 355/98 — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Oznaczenie Klasy drewna D-30
Zginanie 74-88 MPa
Rozcigganie wzdtuz wtokien 50-90 MPa
Rozciagganie w poprzek wiékien 2,6-4,0 MPa
Sciskanie wzdtuz wiékien 54-61 MPa
Udarnosé 1-6 J/em2
Lupliwosé 0,4 MPa
Wytrzymalos$¢ na skrecanie 11-20 MPa
Twardos$¢ Brinella na ptaszczyznie podiuznej 66 MPa
Twardos$¢ Brinella na plaszczyznie poprzecznej 34 MPa
Dopuszczalne wady tarcicy D-30
Seki w strefie marginalnej do 7%

Zgnilizna

niedopuszczalna

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

Krzywizna podiuzna ptaszczyzn dla grubosci do 38 mm 30 mm
dla grubosci do 75 mm 10 mm
Krzywizna podtuzna bokéw dla szerokosci do 75 mm 10 mm
dla szerokosci > 250 mm 5 mm

Wichrowato$¢

6% szerokosci

krzywizna poprzeczna

4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu

dopuszczalna w granicach odchytek grubosc¢ i szerokosé

Nieprostopadtos$¢

niedopuszczalna
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Wilgotnosé drewna -12%, zgodna z PN-B-03150:2000. Elementy zabezpieczone przed diugotrwalym zawilgoceniem we wszystkim
stadiach wykonania. Czesci elementéw konstrukcji stykajace sie z elementami konstrukcji z innych chtonacych wilgo¢ materiatéw
izolowa¢. Tolerancje wymiarowe tarcicy.

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokoséci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchyiki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i-2 mm.

Remosol lub Skansol - preparat niepalny, o charakterystycznym zapachu i gestosci 1,2 g/cm3 do czyszczenia chemicznego z
powierzchni drewnianych farb i lakierow. Preparat nanoszony na powierzchnie poziome, pionowe i trudnodostepne szpachlg lub
pedzlem. Mechanizm dziatania polega na przenikaniu preparatu w gtab pokrycia lakierowego lub malarskiego, oderwaniu go od podtoza
i specznieniu. Napeczniata warstwa farby lub lakieru usuwana szpachelka, szczotkg stalowa.

Paraloid B-67 - 100% akrylowa zywica na bazie metakrylanu; twarda, przyczepna, rozpuszczalna w ksylenie , toluenie, benzynie
lakierowej, do wzmacniania drewna.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw dre  wnopodobnych. Preparaty zgodne z PN-C-04906:2000, oraz zgodne z
zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT.15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Miejsca podlegajace zabezpieczeniu powinny byé oznakowane.

taczniki mechaniczne. W potaczeniach stosowac taczniki w postaci gwozdzi, srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych
itp. £aczniki zgodne z PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Gwozdzie : gwozdzie okragte gote wg BN-70/5028-12.

Sruby : Sruby z tbem szesciokatnym wg PN- EN- ISO 4014 : 2002. Sruby z tbem kwadratowym wg PN - 88/M- 82121.

Nakretki: szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034 : 2002. Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby kwadratowe wg PN-59/M-82010.

- Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN- 85/M- 82501. Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503.

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M- 82505.

3. SPRZET

Ogélne wymagania okreslono w ST- 00. ,Wymagania ogélne” . Roboty wykonaé recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Stosowaé sprawne narzedzia i elektronarzedzia : strugi, pity, przecinarki i wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzedzia reczne : miotki,
diuta, szczotki, pedzle itp. Roboty wykonac przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania okreslono w ST ,Wymagania ogélne”. Transport materiatow, pakowanie, przechowywanie tarcicy iglastej wg PN-
82/D-94021. Do transportu materiatbw i urzagdzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Drewno i tarcica moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Drewno uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem. Elementy konstrukcji z drewna i
materiatbw drewnopochodnych sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Elementy
sktadowa¢ na podtozu utwardzonym, odizolowane od podioza warstwa folii. Elementy poziome w postaci belek, itp. sktadowa¢ na
podktadach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podkladek zageszczony, tak aby nie powstaly dodatkowe odksztalcenia, wynikajace z systemu
skltadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw elementéw. Warstwy
sktadowanych elementéw oddziela¢ od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujacy powstania ich deformaciji.
Elementy poziome wysokie, sktadowa¢ jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci stupéw mogg byé sktadowane w pozycji
pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 150, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co
najmniej 20 cm od podtoza, w spos6b nie powodujacy ich deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw
poziomych. taczniki i materialy do ochrony drewna sktadowac¢ w oryginalnym opakowaniu. Elementy sktada¢ pod dachem w stosach na
stupkach, w szopach na azurowych pomostach drewnianych z odizolowaniem od podioza i zapewniajgcym przewiew.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robo6t ciesielskich zabezpieczy¢ otoczenie przed zabrudzeniem folig ochronng oraz umozliwi¢ mieszkacom
bezpieczne poruszanie sie po klatce schodowej. Podczas demontazu uszkodzonych elementéw schodéw i balustrady zachowac
szczegllng ostroznos$é, aby nie spowodowaé¢ nowych uszkodzen. Przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny elementéw w celu
zlokalizowania uszkodzonych miejsc. Po starannym i szczeg6towym zbadaniu stanu elementéw drewnianych zaklada sie demontaz
fragmentow zniszczonych elementéw. Po odstonigciu konstrukcji dokonaé oceny stanu technicznego elementéw oraz potaczen, majacej
na celu ustalenie koniecznosci wymiany, wzmocnienia elementu badz wezla. Konieczna wymiana pojedynczych elementéw konstrukcji.
SzczegOtowy zakres zweryfikowaé na budowie. Zasady kwalifikacji elementéw do naprawy, wzmocnienia i wymiany na podstawie oceny
wizualnej. Prace wykonywac¢ tradycyjng technikg ciesielska. Przy wymianie elementéw zachowa¢ wszelkie srodki ostroznosci. Przed
demontazem kazdorazowo usztywni¢ konstrukcje elementami zastepczymi w celu unikniecia utraty statecznosci. Tralki wykona¢ na wzor
istniejacych elementéw balustrady. Doktadnie przeglada¢ kazdy element konstrukcji schodéw. Bezwzglednie usunaé elementy
zagrzybione i porazone przez owady.

Przygotowanie powierzchni.  Usung¢ zdegradowane partie drewna. Usuna¢ nawarstwienie farb olejnych z elementéw metoda
mechaniczng i chemiczng. Powierzchnie ptaszczyzny lica elementéw, oczysci¢ na sucho, recznie metodg termiczng (goracy nadmuch)
przy uzyciu opalarek elektrycznych z regulowang temperaturg i mocg nadmuchu lub metoda chemiczna, doczyszczenie preparatem do
usuwania starych powtok farb olejnych REM-LACK. Warstwy usuwac przy uzyciu matych cyklin, szpachelek, nozy. Oczysci¢ ptaszczyzny
do nie uszkodzonego drewna. Przywréci¢ w miejscach zniszczen wtasciwosci techniczne drewna, przy zachowaniu w jak najwiekszym
stopniu powierzchni oryginalnej. Oceni¢ stan zachowania poszczeg6lnych elementow.

Naprawa w eztow konstrukcyjnych.  Sprawdzi¢ i naprawi¢ gniazda. Odtworzy¢ istniejace potgczenia czopowe elementéw. Poluzowane
potaczenia ciesielskie scali¢ wypeic¢ i ustabilizowaé. Dokona¢ szczegoétowego przegladu tacznikéw stalowych i usungé ewentualne luzy
przez dokrecenie $rub i uzupetnienie nakretek. Wzmocni¢ potaczenia schodzacych sie w wezle elementow tacznikami mechanicznymi
(kotki, sruby, taczniki ciesielskie katowe). W razie koniecznosci dokona¢ korekty osadzenia i ponowne wzajemnie spasowac
poszczeg6lne elementy w weZle.
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Uzupetnienie ubytkow. Flekowanie ubytkéw przez wyfrezowanie gniazda, wklejenie flekébw oraz odpowiednie ich opracowanie.
Wktadki z drewna litego. Drobne ubytki i spekania w powierzchni elementéw wypetni¢ masa wypetniajacg z wtékien i trocin drzewnych.
Zatarcie kompozycjg zywiczng na bazie maczki drzewne;j.

Potaczenia na sworznie i $ruby. Stosowac¢ sworznie ze stali weglowej walcowanej, odpowiadajgcej asortymentom znormalizowanych
nakretek i podktadek. Do wykonywania ztaczy na sruby stosowac¢ Sruby wg PN-EN — ISO 4014:2002. Nakretki wg PN-EN-ISO
4034:2002.

Potaczenia na gwo zdzie. Do zlaczy stosowaé gwozdzie okragte lub kwadratowe wg BN-70/5028-12. Srednica gwozdzi od 1/6 do 1/11
grubosci elementéw taczonych.

Potaczenia na wkr ety do drewna. Stosowac¢ wkrety z tbhem kwadratowym lub sze$ciokatnym wkrecane kluczem wg PN-85/M-82501.
Minimalna $rednica wkretéw do taczenia elementdéw drewnianych nie mniejsza niz 4 mm. Wkrety wkrecane, w uprzednio nawiercone
otwory o dtugosci wynoszacej 0,8 dlugosci wkreta. Wkrety rozmieszczaé wg PN-B-03150.

Kleje. Stosowa¢ kleje wodoodporne, spetniajgce wymagania PB — EN 301. Kleje kazeinowe stosowac¢ tylko do konstrukciji
zabezpieczonych przed dziataniem wilgoci. Inne rodzaje klejow stosowa¢ do konstrukcji drewnianych po stwierdzeniu zgodnosci z PN —
EN 301. W przypadku ztgczy klejonych nie uwzglednia¢ we wspétpracy innych rodzajow tacznikéw.

Szlifowanie. Powierzchnie lica elementéw szlifowa¢ mechanicznie szlifierkami oscylacyjnymi i wiertarkami z odpowiednimi naktadkami,
kolejno papierem $ciernym o granulacji nr 60, 80, 120 i 180.

Zabezpieczenie przed wilgoci . Konstrukcje z drewna oraz materialéw drewnopochodnych chroni¢ przed diugotrwatym nawilgoceniem
we wszystkich fazach ich wykonywania. Czesci i elementy konstrukcji z drewna i materiatbw drewnopochodnych stykajace sie z
elementami budynku wykonanymi z materiatéw chtongcych wilgo¢ zabezpieczy¢ przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci izolacjg
przeciwwilgociowg z papy. Rozwigzanie powinno umozliwia¢ dosychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. Srodki zabezpieczajace
przed wilgocig oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocia dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatow
budowlanych oraz warunkéw $rodowiskowych. Srodki do zabezpieczenia konstrukcji w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt
ludzi nie mogq powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozj a biologiczn a. Elementy konstrukcji zabezpieczyé przed korozjg biologiczna. Srodki chemiczne do
zabezpieczenia konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych przed korozjq biologiczng i owadami nie powinny powodowac
korozji tacznikéw metalowych.

Gruntowanie. W celu zmniejszenia i wyréwnania chtonnosci drewna powierzchnie elementéw pokryé preparatem gruntujgcym. Zuzycie
100-120 ml/m?. Preparat podktadowy impregnujacy, wkasciwy dla technologii zastosowanej lakierobejcy.

Malowanie. Wykona¢ powtoke malarska zapewniajaca wlasciwg estetyke. Malowanie powierzchni na potmat syntetyczng lakierobejca
pétmatowg o podwyzszonej odpornosci mechanicznej, dostosowanej do intensywnego uzytkowania. Zastosowa¢ powitoke kryjaca.
Zuzycie 80 — 100 ml/m2 na jedno malowanie.

Zabezpieczenie przed ogniem.  Schody zabezpieczy¢ przeciwogniowo metodg dwukrotnego powlekania lakierem ognioochronnym
UNIEPAL — DREW SPECIAL FR. Kazde nastepne krycie wykona¢ po wysuszeniu powierzchni elementéw. Zuzycie 0,2 I/m2 rozwinigtej
powierzchni drewna. Klasyfikacja w zakresie stopnia palnosci wg PN-EN 13501-1+A1:2010 — klasa C-s2, dO reakcji na ogien, co
odpowiada klasyfikacji wyrobu jako trudno zapalny. Deski z drewna sosnowego o grubosci min. 20 mm, pomalowane dwukrotnie
lakierem UNIEPAL — DREW SPECIAL FR w ilosci (tacznie) 0,2 I/m? zostaty sklasyfikowane przez Instytut Techniki Budowlanej,
Laboratorium Badan Ogniowych, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, wedtug normy PN-B-02867:1990, PN-B-02867:1990/Az1:2001.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady okreslono w ST ,Wymagania ogolne”. Kontrola powierzchni powinna obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci elementéw
odtwarzanych z elementami pobranymi do odwzorowania, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktorych wykonano
nowe elementy, prawidtowo$¢ zmontowania elementéw.

7.0BMIAR ROBOT
Wymagania okreslono w ST ,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowa robét jest 1 m® powierzchni i m®drewnianych elementéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady okreslono w ST ,Wymagania ogoéine”. Przy odbiorze remontu konstrukcji sprawdzic¢ :

« prawidtowo$¢ potaczen elementéw konstrukcyjnych w weztach i potgczeniach ,

« prawidtowos¢ flekowania i uzupetnien ubytkéw, prawidtowos¢ wykonania wzmocnien, prawidtowos$¢ wykonania wymiany elementéw i
potaczen na stykach tgczonych elementéw, prawidlowos$¢ impregnacji drewna.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia okreslono w ST ,Wymagania ogoélne”. Placi sie za m? elementow naprawianych, wzmacnianych i wymienianych. Cena
jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu, - niezbedne zabezpieczenie konstrukcji podczas robét,

- demontaz i montaz elementéw konstrukcyjnych, oczyszczenie z korozji biologicznej, wymianeg i wzmacnianie elementéw konstrukcji,

- impregnacje konstrukcji drewnianych, montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen, uporzgdkowanie stanowiska robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce tarcicy

PN-EN 460 Impregnacja drewna . Wymagania

PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych , ztacza

PN-EN1382 Konstrukcje drewniane . No$nos¢ tacznikéw do drewna

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN - 71/B - 10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom. I. cz. rozdz. 8 — Konstrukcje i elementy z drewna i materiatéw
drewnopochodnych — Wyd. Instytut Techniki Budowlanej

SST-B. 21
WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/2

tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa

lipiec 2013
Struktura — . . . .
Klasyfikacji kod CPV Symbol specyfikaciji Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria .
Grupa 45.4 | 45421152-4 SST -B.22 SCIANKI, OBUDOWY , OKLADZINY Z PLYT
Klasa 45.42 | 45421146-9 GIPSOWO - KARTONOWYCH , SUFITY PODWIESZANE
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

11 PrzedmiotST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem $cian dziatowych,

oktadziny $ciennej, obudowy kanatéw instalacyjnych oraz sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw) w

remontowanych pomieszczeniach .

12.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1.

13, Zakres robot

Roboty obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie okladzin z piyt gipsowo-kartonowych stanowigcych poszycie azurowej

konstrukcji $cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujacej tynki na $cianach i sufitach. Zakres robét :

- montaz $cian dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych,

- obtozenie Scian ptytami gipsowo — kartonowymi na kleju gipsowym,

- montaz sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych na rusztach stalowych,

-montaz sufitbw podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien mineralnych,

- obudowy kanalow wentylacji grawitacyjnej i elementéw instalacji ptytami gipsowo — kartonowymi gr.12,5 mm, ognioodpornymi,

dwuwarstwowo.

14. Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ST ,Wymagania Ogolne”. Okreslenia podane w specyfikacji sg zgodne z obowiazujgcymi normami

oraz przepisami i oznaczajg roboty budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych, zgodnie z dokumentacjg
rojektowa.

LPrawa" strona piyty stanowi lico plyty i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia

,Lewa" strona piyty niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu

Sciana dziatlowa, o ciezarze nie przekraczajagcym 1000 N/m2 (udziat w statecznosci budynku jest pomijany)

sufit podwieszony

Stupek nienosny element rusztu wykonany z cienkosciennych profili stalowych typu UW, przymocowany kotwami do
stropéw, stuzacy do stabilizacji stupkéw

Profil obwodowy nienosny element rusztu wykonany z cienkosciennych profili stalowych typu UW, przymocowany kotwami do
stropéw, stuzacy do stabilizacji stupkéw

Oktadziny piyty gipsowo-kartonowe uktadane jedno- lub wielowarstwowo, przymocowane do rusztu za posrednictwem
wkretéw lzolacja - warstwa wetny mineralnej, uktadana wewnatrz $ciany

15. Ogdlne wymagania dotycz ace rob6t
Przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B10122. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa ST. Ogoine wymagania dotyczace rob6t podano w ST Wymagania ogoine pkt . 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okresla ST Wymagania ogdlne. Dostarczone na plac budowy materialy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego. Polska Norma PN-B-79405
obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm, (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22
mm); szeroko$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, diugos¢ od 2000 do 4000mm. Zgodnie z normg PN-96/B-02874 piyty nalezg do klasy
materiatdw budowlanych niepalnych.

Piyty gipsowo kartonowe . Wg PN-B-79405. Wyr6znia sie nastepujace rodzaje piyt:

GKB - grubos¢ 12,5 mm, szeroko$¢ 1200 mm x 2000 do 3000 mm (dlugosc) - plyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieski) wykonana z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia
i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Plyty stosowane sg jako oktadziny $cian i sufitow na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI - grubos¢ 12,5 mm, szeroko$¢ 1200 mm x 2000 do 3000 mm (dtugosc) - ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
wilgoci, stosowana w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$é wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85%
Ptyta z ograniczong nasigkliwoscig do 10%, przez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej kolor
zielony, a napis na spodniej stronie kolor niebieski). Plyty stosowane w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

GKF - grubos¢ 12,5 mm, szeroko$¢ 1200 mm x 2000 do 3000 mm (dtugosc) - ptyta ognioochronna przeznaczona do wykonania przegréd
ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw witékna szklanego w rdzeniu gipsowym. Stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% (napisy czerwone).

GKFI - grubos¢ 12,5 mm, szerokos¢ 1200 mm x 2000 do 3000 mm (dtugosc) - ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy piyt
GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym s$rodkiem hydrofobowym i zbrojonym wiéknem szklanym, co zapewnia
opodznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana w fazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do
70%, w ktorych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85. Piyty gipsowe GKF i GKFI, powinny
odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2939/2001.

SST - B.22
WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/2

tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa
lipiec 2013

Profile metalowe. Ksztattowniki z blachy ocynkowanej o gr.0,6 mm. Ksztattowniki oscieznicowe UA 50 mm, UA 75 mm, UA 100 mm z
blachy stalowej grubosci 2,0mm. Stosowa¢ profile, wieszaki i faczniki pochodzace z jednego systemu.

- profil U o szer. 50 mm, 75 mm, 100 mm, profil ,U” naciety,

- profil C o szer. 48,8mm; 73,8mm; 98,8 mm,

- profil kapeluszowy, profil oscieznicowy,

- profil sufitowy gtéwny CD 60x27 mm, profil sufitowy przy$cienny UD 27x28 mm,

- standardowe gtadkie, ryflowane.

Wiasciwosci techniczne profili:

- blacha stalowa wg PN-89/H-92125, gat. StOS wg PN-88/H-84020 lub DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- grubos¢ blachy: 0,6 mm z tolerancjg wg PN-H-92201: 1996,

- ksztatt i wymiary: zgodnie z AT-15-4452/2000; AT-15-4679/2000 na $ciany dziatowe; AT-15-4637/2000 na sufity podwieszone;
AT-15-4499/2001 na zabudowy poddaszy,

- powtoka cynkowa nanoszona ogniowo, grubosci 19 um (275 g/m2), wg PN-EN I1SO 2178: 1998

- badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997);

- przyczepnos$¢: brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglad powierzchni : bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

W zakresie odpornosci na korozje ryflowane profile stosowa¢ w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%,
okresowo do 85%, w $rodowiskach o stopniu agresywnosci korozyjnej B lub L wg PN-71/H-04651.

Izolacja akustyczna. Wetna mineralna 80 — 100 kg/m?, o grubosci 8 cm , higroskopijnos¢ nie wigksza niz 0,05%, lub szklana. Dla
poprawienia wtasciwosci akustycznej przegrody pod profile U podktadac tasme gluszaca z tworzywa spienionego, dla danego systemu.
Uszczelki obwodowe.  Polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm — do uszczelniania potaczen
konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi.

Tasma papierowa. Perforowana, tas$ma samoprzylepna z wtbkna szklanego, siatkowa, taSma narozna z wkladka.

Naroznik perforowany. 25x25 mm, pétnaroznik aluminiowy 13x23x5 mm, naroznik metalowy siatkowy, naroznik perforowany z PCV do
formowania tukéw.

Blachowkr ety do blach o grubosci od 0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety do mocowania ptyt g-k
do drewna. Wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja, typu TN. Wkrety powinny odpowiada¢ wymaganiom norm : PN-EN ISO
7050:1999, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

Profil do stabilizacji profili ,UA” do podtogi i sufitu. £acznik krzyzowy 60/60, tacznik wzdtuzny, tacznik poprzeczny jednostkowy, tgcznik
poprzeczny dwustronny, wieszak gérny noniusza, wieszak gorny do przediuzacza, element bezposredniego mocowania profil/listwa
drewniana, element bezposredniego mocowania profilu CD/27.

Podktadki thumiace, kratki wentylacyjne kotki rozporowe plastikowe, metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki wstrzeliwane.

Woda. Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podioza stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-1008/2004 ,Materialy
budowlane. Woda do betonéw i zapraw'".

Piasek. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegélnosci nie
zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu powinien by¢ drobnoziamisty, przechodzacy catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Gips szpachlowy, zaprawa klejowa. Gips szpachlowy do szpachlowania spoin ptyt oraz zaprawa klejowa do mocowania plyt gipsowo-
kartonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30042:1993.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego. Sprzet do przygotowania i nakladania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadla mechaniczne
niskoobrotowe do przygotowania masy, kielnie, szpachle i pace stalowe. Sprzet do montazu $cianek — pity i pilarki do docinania piyt,
miary zwijane lub sktadane, wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu i ptyt. Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne". Pakowanie i magazynowanie w formie stoséw ukladanych
poziomo na podkiadkach dystansowych. Kazdy stos spiety tasmg stalowa. Pakiety sklada¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych. Transport
materiatéw przy uzyciu zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekg). Roztadunek w sposéb zmechanizowany woézkami  widtowymi o
udzwigu 2000 kg. Zabezpieczy¢ materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Materiaty sypkie, jak gips szpachlowy, szczegolnie zabezpieczyé przed zawilgoceniem. Elementy sktadowa¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta dla zachowania gwarancji. Elementy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem
czynnikéw atmosferycznych. Materialy sypkie, w workach, sktadowa¢ w pomieszczeniu suchym z drewniang impregnowang podtoga. W
pomieszczeniu wilgotnosé nie powinna przekracza¢ 30%. Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane. Worki uktada¢ na pomostach
drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku. Elementy stalowe uktada¢ na poprzecznych legarach drewnianych powyzej
powierzchni terenu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt .5. Okladziny z plyt wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Oktadziny z phyt gipsowo-kartonowych . Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
.Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Mocowanie ptyt przy uzyciu zaczynu gipsowego lub kleju
gipsowego. Elementami wigzacymi plyte (okladzing) ze $ciang a réwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnosé, sg placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.

Przygotowanie podto za. Podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy, stare powtoki malarskie: olejne
powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte. Przed przystapieniem do montazu ptyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioze,
szybko odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie. Dla podioza nienasigkliwego
stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.
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Mocowanie pityt na plackach gipsowych . Odchytki do 20 mm/mb, zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji
powierzchni $ciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokosci
zastosowanych ptyt. Marki powinny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany
przystapi¢ do wkasciwego przyklejania piyt.
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Ptyte uktadac¢ strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Na jej tylng strone naktadaé placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale uktadac je gesciej. Grubosé naniesionych
plackéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubo$¢ przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnies¢ i lekko dociskac
do Sciany. Skorygowaé potozenie plyty, dosuna¢ do krawedzi zamontowanej wczesniej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostg
tate o przekroju prostokgtnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm, doprowadzi¢ do doktadnego licowania ptaszczyzny montowanej piyty z
wczesniej zamontowang ptyta. Mozna stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach
waskich. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi diuzszymi krawedziami.

Klejenie ptyt na styk do podto za. W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchyice do ok. 3
mm/mb, zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Na utozong licem do podiogi ptyte naktada¢ cienka
warstwe klejaca. Warstwe rozgarnaé po plycie szeroka stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych
krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki.

Mocowanie piyt na pasach gipsowo-kartonowych. Przy nierownym podtozu, wykona¢ wstepne wyréwnanie powierzchni pasami z piyt
gipsowo-kartonowych. Pasy o szerokosci 10 cm, odcina¢ z plyty gipsowo-kartonowej i mocowac przy uzyciu zaczynu gipsowego.
Poziome pasy montowac¢ przy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe klei¢ w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po
zamontowaniu wyznaczac réwna ptaszczyzne.
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Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podioza, przystapi¢ do klejenia piyt.

Monta z oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na  $cianach na ruszcie drewnianym.

taty drewniane, o przekroju 50x30 mm, mocowaé¢ poziomo do podioza stosujgc kotki rozporowe. Odlegtosci miedzy tatami sg
uzaleznione od grubosci ptyt stosowanych na oktadzine. Plyty montowa¢, ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych
i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wktada¢ wetne mineralng. Ruszt powinien by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany
(grubos¢ wetny). Mocowac taty do sciany pionowo, przy uzyciu strzemion blaszanych typu ES. Rozstaw tat w osi — 650 mm.

Monta z oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na  $cianach i sufitach na ruszcie metalowym.

Ruszt metalowy wykonac z :

-profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

-profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

-profili ,C” 0 szer. 50 mm, umocowanych do podtoza kotkami rozporowymi,

-profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES.

-profili przy$ciennych 30/27, mocowanych do podioza kotkami rozporowymi.

Montaz scianek dzialowych z piyt gipsowo-kartonowych na rus zcie metalowym .

Ptyty gipsowo-kartonowe mocowac¢ na ruszcie nosnym z cienkosciennych ksztattownikéw stalowych ocynkowanych, grubosci 0,6 mm z
tolerancjg wymiaréw +0,04 mm lub z drewna (stupki drewniane 6x6 cm). Do wykonywania rusztu drewnianego uzywaé¢ drewno
pierwszej klasy. Norma DIN 18182 okresla ksztalty, wymiary i przeznaczenie ksztattownikow wygietych z blach. Profile stalowe majg
dwa ksztalty: UW (wand - $ciana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Rodzaje rusztu:

- pojedynczy, podwajny,

- podwojny przedzielony tasma uszczelniajaca (akustycznag),

- podwdjny usztywniony przewigzkami z ptyt g-k ($ciany instalacyjne),

- podwajny rozsunigty (oktadziny w tych scianach nie wspotpracuja).

Sciany moga by¢ pokryte jedna, dwiema lub trzema warstwami plyt.
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Maksymalna wysokos$¢ sciany [m]
Rodzaj konstrukcji $ciany CW 50 CW 75 CW 100
pojedyncza metalowa konstrukcja nosna
pokrycie jednowarstwowe 3,00 4,50 5,00
pojedyncza metalowa konstrukcja nosna
pokrycie dwuwarstwowe 4,00 5,50 6,50
podwdjna metalowa konstrukcja nosna
pokrycie dwuwarstwowe 4,50 6,00 6,50
instalacyjna
podwdjna metalowa konstrukcja nosna 4,50 4,50 4,50
pokrycie dwuwarstwowe

Wytyczanie $ciany. Przebieg $ciany wyznaczy¢ na podiozu sznurem lub liniatem, zaznaczajac ewentualne otwory drzwiowe. Nanies¢
przebieg $ciany poziomica i tatgq na otaczajace sciany i stropy. Przy scianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu uzy¢ niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego.

Budowa rusztu. Ruszt stalowy wykona¢ z ksztattownikéw U przytwierdzonych do podioza i sufitu oraz z ustawionych pionowo
ksztaltownikéw C. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m? $ciany - 1,7 do 2,8 kg. Ksztaftowniki U mocowaé do podioza i sufitu
uniwersalnymi elementami mocujacymi, gwozdziami wstrzeliwanymi lub rozporowymi kotkami wbijanymi. Rozstaw miedzy elementami
mocujacymi 800 mm. Dla poprawienia wtasciwosci akustycznej budowanej przegrody pod profile U podkiada¢ tasme gluszaca z
tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do sufitu i podtoza profile U, wstawi¢ stupki z profili C na gtebokosé min.1,5 cm. Rozstaw
600mm (w szczegolnych przypadkach 400mm). Profile C nie sg trwale taczone z profilami U. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest
wstepne. Korekte ustawienia wykona¢ na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany
nie powinna byé mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesuna¢ o odpowiednig odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw
pomiedzy pierwszym i drugim profilem. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika wznosi¢ $cianki o grubosci 75,100,125 i
150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m. W $cianach dzialowych, mozna montowa¢ drzwi w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikéw o$cieznicowych UA oraz naswietla w otworach wykonanych z ksztattownikéw UA lub CW.

Mocowanie podiuzne plyt wzdtuz elementéw nosnych rusztu, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami:

Montaz ptyt. Obustronne , zewnetrzne pokrycie $cianki wykona¢ z piyt g-k gr. 12,5 mm, naktadanej jedno - lub dwuwarstwowo.
Charakter pomieszczenia oraz wymogi p.poz decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Mocowanie ptyt do rusztu blachowkretami.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze
przewietrzone. Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i wykorzystaniem wiedzy i
doswiadczenia wykonawcy w oparciu o instrukcje montazu zalecang przez producenta zastosowanego systemu. Pokrycie rozpocza¢ od
przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowac
w odstepach 75 cm. Przy mocowaniu plyty korygowac¢ potozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty podniesione o 10 mm w stosunku
do poziomu podioza. U géry pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajacg kompensacje drgan i ugie¢ stropu i wypehi¢ jg kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca¢ do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie
przesuwac o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Wzmocnienia poziome. Poziome spoiny miedzy ptytami wzmocni¢ stalowym profilem. Krawedzie stykajacych sie piyt przykreci¢
blachowkretami do przycietego profilu.

Izolacja przestrzeni pomi edzy pltytami. Grubo$¢ weiny mineralnej powinna odpowiada¢ szerokosci uzytych profili. Wszystkie
przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypetni¢ wetna. Nie pozastawia¢ pustych przestrzeni, w szczegdélnosci przy suficie i naroznikach.
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Uszczelka obwodowa z pianki polietylenowe;j
Profil poziomy

Profil pionowy

Otwor do montazu przewodow instalacyjnych
Izolacja akustyczna z wetny mineralnej
Pierwsza warstwa ptyt gipsowo-kartonowych
Druga warstwa ptyt gipsowo-kartonowych
Blachowkrety

. Tasma zbrojaca

10. Masa szpachlowa

11. Wykonczenie powierzchni - farba

©CoNoTOMONE

Przewody elektryczne. W pionowych profilach odgia¢ naciete fragmenty blachy i przeciagna¢ przez otwory przewody. Przewody oklei¢
tasma izolacyjna, aby uchroni¢ je przed przecieciem ostrg krawedzig blachy.

Puszki elektryczne. Plyte, w ktérej mocowane beda puszki pod gniazdka lub przetaczniki, przykreca¢é po zamocowaniu puszek
montazowych. Otwory wykona¢ otwornicg (przystawka do wiertarek), dobierajac $rednice pity do wielkosci puszki. Gniazdka i
przetaczniki instalowaé w puszkach specjalnie przeznaczonych do montazu w ptytach gipsowo - kartonowych.

Potaczenia obwodowe s$cian dziatowych.

Potaczenie sciany dziatowej z jastrychem plywajacym na stropie petnym. Szczelina dylatacyjna w jastrychu poprawia izolacyjnos¢
akustyczng potaczenia, ogranicza wzdtuzne przenoszenie dzwigkéw przez podtoge.

Plytowanie zredukowane w strefie cokotu. Aby poprawi¢ izolacyjnosé akustyczna tego fragmentu sciany, wewnatrz szkieletu utozy¢ paski
piyt g-k.

Potaczenie Sciany dzialowej z podtogg na drewnianym stropie belkowym. Potaczenie z suchym jastrychem pltywajacym.
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Potaczenie przesuwne sSciany ze stropem petnym.
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Potaczenie sciany z sufitem podwieszonym. Doprowadzenie é-ciany do stropu konstrukcyjnego. Konstrukcja nad stropem podwieszonym
tworzy ciggta przepone akustyczna.
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Potaczenie sciany z konstrukcjg nosng sufitu podwieszonego. Aby ograniczy¢é wzdtuzne przenoszenie dzwigkdéw, wykonaé szczeline

dylatacyjng w ptytowaniu sufitu. N _
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Potaczenie $ciany z konstrukcjg nosng sufitu podwieszonego. Plytowanie sufitu jest ciggte. Takie rozwigzanie stosowaé w
pomieszczeniach o niskiej klasie wymagan akustycznych.
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Potaczenia pomiedzy $cianami dziatowymi :
a - profilami LW. Ma mniejszg sztywnos¢ na zginanie, ale lepsza izolacyjnos¢ akustyczna,
b - profilami CW. Ma wieksza sztywnos$¢ na zginanie, ale pogarsza sie izolacyjno$¢ akustyczna w poréwnaniu z rozwigzaniem, w ktorym
zastosowano profile LW. Aby ograniczy¢ wzdtuzne przewodzenie dzwiekéw, wykonaé¢ szczeline dylatacyjng w ptytowaniu $ciany, do
ktorej dotacza sie druga przegrode,
¢ - z ptytowaniem ciggtym. Potaczenie stosowa¢ w pomieszczeniach o niskich wymaganiach akustycznych.
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Pojedynczy szkielet szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji $ciany dziatowej. Szczeliny nie pogarszajg charakterystyki akustycznej i
przeciwogniowej $cian dziatowych.
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Podwojny szkielet szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji Sciany dziatowej. Szczeliny nie pogarszajg charakterystyki akustycznej i
przeciwogniowej $cian dziatowych.

Monta z sufitu podwieszonego z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym .

Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z plyt g-k na ruszcie metalowym :

* trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przysziego sufitu,

* mocowanie kotew oraz podwieszenie pretéw mocujacych,

» zamocowanie profilu przysciennego,

« zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,

* pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-k,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Ruszt do plyt gipsowo-kartonowych wykona¢ z dwdch warstw : dolnej stanowiacej bezposrednie podioze dla plyt i gérnej, zwanej warstwg
gtéwna. W zaleznosci od wielkosci i ksztattu pomieszczenia montuje sie ruszt:

- jednopoziomowy, jednokierunkowy do pomieszczen podtuznych,

- dwupoziomowy, krzyzowy do pomieszczen o duzej powierzchni.

Jezeli ruszt styka sie z ptaskg konstrukcjg przegrody to zastosowaé ruszt jednowarstwowy. Gdy ruszt jest oddalony od stropu, stosowac rozwigzania
dwuwarstwowe. Grubos¢ piyt jest zalezna od ich rozmieszczenia oraz od rozstawu rusztu. Jezeli sufit ma spelnia¢ bariere ogniowa to kierunek
rozmieszczenia piyt jest zawsze prostopadty do elementdw warstwy nosnej. Rodzaj rusztu nie ma wptywu na ognioodpornosé. Elementy stalowe
stuzace do kotwienia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Ruszt stalowy do sufitbw podwieszanych. Elementy skitadowe rusztu sg produkowane fabrycznie. Ksztattowniki stalowe z blachy
ocynkowanej w przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco. Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym
zestawie
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Grubos$¢ blachy stalowej profili sufitowych 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg 0,03 mm. Konstrukcja rusztu
zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili no$nych, gdy potrzeba
taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt podwieszany do konstrukcji
stropu wieszakami (sufit obnizony). Stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci lub przy
uzyciu tgcznikéw krzyzowych (60/60) (sufit mocowany bezposrednio do poditoza). Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykona¢ w
formie dwuwarstwowej. W pomieszczeniach dlugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosowac dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze
sobg uzywac tgcznikéw krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera¢ miedzy pétkami profili
UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.
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Grubosc¢ plyty Dopuszczalna odlegtosc Dopuszczalna odlegtosc Dopuszczalna odlegtos¢
gipsowo-kartonowej [mm] miedzy wieszakami [mm] w warstwie gtéwnej [mm] w warstwie nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

Wymierzyé pomieszczenie i dobra¢ odpowiednig ilos¢ profili. Wyznaczyé na $cianach linie, okreslajace poziom sufitu. Wzdtuz linii
mocowa¢ profile UD. Wyznaczyé uktad profili gtéwnych (CD). Powinny przebiega¢ réwnolegle do siebie, w odstepach co 100 cm. W
miejscach przebiegu profili gtéwnych zaznaczyé punkty, w ktérych beda zamocowane wieszaki. Rozmiesci¢ je na kazdej linii, w
odstepach 70-90 cm. W tych punktach wierci¢ otwory i umiesci¢ w nich stalowe kotki rozporowe. Zamocowa¢ wieszaki na kotkach
metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Zamontowac¢ profile. Konce profili podtuznych CD umiesci¢ w profilach UD i
potaczy¢ obie czesci wieszakéw. Profile poprzeczne mocowaé tgcznikami poprzecznymi. Gotowy ruszt wypoziomowaé, regulujac
potozenie ramion wieszakow.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos¢ pomiedzy elementami
nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

Przy wykonywaniu sufitéw nalezy przestrzega¢ zasad:

» Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania
pomieszczen),

* Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest aby styki diugich krawedzi ptyt opieraty sie na
tych elementach,

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest aby styki krétszych krawedzi piyt
opieraty sie na tych elementach,

* Plyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzedéw znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci plyty (lub potowy jej diugosci),

» Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy
diugosci piyty,

* W przypadku zastosowania dwoch warstw ptyt g-k, drugg warstwe ptyt mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Obrébke plyt realizowaé przy uzyciu noza. Zarysowac licowa strone ptyty, tak aby karton byt przeciety. Po ztamaniu ptyty przecig¢ jg od
spodu. Wycigcia ksztattéw w plycie ptatnica lub reczng pitg tarczowa. Otwory na instalacje wykona¢ wycinarka. Plyty gipsowo-kartonowe
mocowac do konstrukcji nosnej rusztu wkretami samogwintujacymi wg PN-79/M-83102. Wkrety rozmiesci¢ maksymalnie w odstepach co
15 cm. Wkrety do mocowania ptyt typu TN - cienkie, szybkiego montazu, TB - grube (czubek z borem). Dlugo$¢ wkretu musi by¢ o 10
mm wigksza od grubosci przykrecanych piyt.

Wkrety rozmiesci¢ maksymalnie w odstepach co 15 cm. Wkrety do mocowania ptyt typu TN - cienkie, szybkiego montazu, TB - grube
(czubek z borem). Dlugos$¢ wkretu musi by¢ o 10 mm wieksza od grubosci przykrecanych piyt. tebki wkretéw powinny by¢ tak
docisniete, aby wgtebialy sie w licowe powierzchnie piyt, ale nie powodowaly przerwania kartonu. Metalowe elementy powinny byé w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu. tebki zagruntowa¢ farbg olejng i zaszpachlowa¢ masg
szpachlowa. W czasie montazu ptyt uwaza¢ aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do odksztatcen.

Montaz sufitu podwieszonego z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym . Ruszty drewniane wykona¢ jako
jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest réwne, ruszt wykona¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew
uzalezniony jest od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podtoza sg
uzaleznione od wymiaréw poprzecznych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosna dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalna odlegtosé [d]
miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ [e] 50 650
grubose¢ [f] 25
szerokos¢ [e] 50 800
grubosc¢ [f] 32

Na podfozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma byé obnizony, stosowaé ruszt dwuwarstwowy.
Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zaleza od grubosci stosowanej plyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w
stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gléwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych listew w warstwie nosne;.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalna odlegtos¢ [d]
miedzy elementami kotwigcymi [mm]

szerokos¢ [e] 50 650

grubose¢ [f] 25

szerokos¢ [e] 50 800

grubose¢ [f] 32
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Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy
elementami mocujacymi je do podtoza sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalna odlegtos¢ [a]
miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ [b] 63 1100
grubos¢ [c] 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podioza, dla rusztéw dwuwarstwowych w
sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalna odlegtos¢ [a]
miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ [b] 38 1400
grubos¢ [c] 63

Montaz sufitéw podwieszanych o konstrukcji metalowej z w ypetnieniem ptytami z wtékien mineralnych.
Materiat: ptyty z wtékien mineralnych o wymiarach 60 x 60 cm x 1,9 cm, wtasciwosci :

- wspoiczynnik przewodzenia ciepta 0,052 - 0,057 W/mK,

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku 0,65 MH,

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej 38 dB,

- wsp6tczynnik odbicia $wiatta 90 %

- wspotczynnik redukcji szumu NRC 0,70,

- maksymalna wilgotnos¢ wzgledna 95 %

- klasa reakcji na ogien A2/B1 (zgodnie z PN-93/B-02662; PN-B-02974:1996)

- odpornos¢ ogniowa od F30 do F90 (wg PN-90/B-02851; PN-B-02851-4:1998)

Piyty o fakturze gtadkiej, powierzchnie widoczne malowane fabrycznie na kolor biaty.

Stelaz systemowy stalowy, ocynkowany, malowany fabrycznie na kolor bialy, taczniki i akcesoria systemowe do montazu profili (wieszaki,
prety mocujace, kotwy), przektadki ttumiace.

1. Wieszak 6. taczenie

2. Profil nosny 7. Profil T lub piéro plyty
3. kacznik 8. Profil scienny

4. Klamra sprezynowa 9. Sprezyna $cienna

=] 4 Z 3 8

Siatke rastra montowa¢ z profili konstrukcyjnych o diugosci 3000 mm, 1200 mm i 600 mm tak, aby powstata siatka nosna sufitu
rastrowego o polach 600 x 600 mm. llos¢ profili w pojedynczym panelu dostosowa¢ do wymiaru oczek siatki rastra, zgodnie z
wytycznymi producenta systemu. Siatke rastra montowac¢ na wieszakach noniuszowych lub wieszakach z elementami rozpreznymi.
Profile z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,3-0,7mm; wieszaki z pretéw stalowych ocynkowanych # 4mm , liczba wieszakéw min.0,7
szt./m?. Maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 125 cm, a odstep od $cian zewnetrznych powinien zawieraé sie
w przedziale 70-90 cm. W obszarze stykéw profili gtdwnych wymagane sa dodatkowe wieszaki. W czasie montazu konstrukcji, wieszaki
rozmieszczaé w sposob nie kolidujacy z podwieszonymi pod stropem instalacjami a osie rusztu rozmieszcza¢ symetrycznie w stosunku
do krawedzi powierzchni. W miejscu wystepowania ustrojow akustycznych pod sufitem, stosowa¢ przekitadki elastyczne. W trakcie
montazu elementéw siatki, wypoziomowaé ptaszczyzne sufitu. Elementy stelazu uktadaé, po zakonczeniu montazu instalacji w
przestrzeni miedzysufitowej. Elementy montowa¢ tak, by zapewni¢ wymagany dostep do tras kablowych, instalacji i urzadzen. Po
zakonczeniu montazu rusztu wykona¢ obrébki i uszczelnienia. W obszarze gdzie wystepuja silne strumienie powietrza, ptyty sufitowe
zabezpieczy¢ sprezynami dociskowymi. Liczba sprezyn dociskowych ok. 6szt./mz2.

Ochrona przeciwpo zarowa $cian dziatowych.

Sciany dziatowe powinny spetnia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz wymagania izolacyjnosci akustycznej wedtug normy PN-
B-02151-3:1999). Klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia $cian dzialowych dostosowaé¢ do klasy odpornosci
pozarowej budynku. W budynkach klas D i E $ciany dziatowe powinny by¢ wykonane jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien (SRO). W
budynkach kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagane jest wykonanie $cian dzialowych jako nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). W
budynkach klas od A do C wymaga sie, aby $ciany dziatowe byly klasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace ognia, ale takie, aby
ich klasa odpornosci ogniowej wynosita: dla budynkéw klasy C - F 0,25, dla budynkéw klasy B - F 0,5, dla budynkéw klasy A - F 1.

Klase odpornosci ogniowej (F) elementéw budynkéw ustala sie wedtug PN-B-02851:1990 lub PN-B-02851:1997, na podstawie trzech
podstawowych kryteriéw izolacyjnosci (1), szczelnosci (E) i no$nosci przegrody (R). Sciany dzialowe powinny mie¢ klase El (okresla jak
diugo elementy nieno$ne zachowujg szczelnosé i izolacyjno$¢ ogniowa).

Ochrona przeciwpo zarowa sufitow. Klase odpornosci ogniowej (F) elementéw budynkéw ustala sie wedtug PN-B-02851:1990 lub PN-
B-02851:1997, na podstawie trzech kryteriéw : izolacyjnosci (1), szczelnosci (E) i nosnosci przegrody (R). Sufity podwieszane powinny
spetnia¢ wszystkie te kryteria, czyli powinny mie¢ klase REI (okresla jak diugo elementy nosne spetniajace funkcje oddzielajace
zachowujg nosnosé, szczelnosc¢ i izolacyjnos¢ ogniowa).  Sufity pokryte ptytami typu GKF [ogniochronne] stanowig skuteczne
zabezpieczenia stropu przed dziataniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] rozréznia sie dwa przypadki :

-konstrukcja sufitu podwieszonego z izolacjg cieplng utozong na ruszcie. Zamontowac¢ dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12,5 mm lub
jedna warstwe z piyt o gr. 15 mm,

- konstrukcja sufitu podwieszonego bez izolacji cieplnej. Zamontowa¢ jedng warstwe ptyt GKF o gr. 12.5 mm.
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Szpachlowanie spoin. Plyty z krawedziami sptaszczonymi szpachlowa¢ masg szpachlowg z uzyciem tasmy zbrojacej. Piyty z
krawedzig potokragta szpachlowaé wzmocniong wtéknami szklanymi masg bez uzycia tasmy zbrojgcej. Mase szpachlowg przygotowac
wg instrukcji producenta w ilosci, ktéra zostanie wykorzystana w ciagu 1-2 godzin. Wypetnianie spoin w ptytach gipsowo-kartonowych
rozpocza¢ od naktadania masy metalowa szpachelka poprzecznie do linii styku plyt. Mase wciska¢ jak najgtebiej w szczeline.

Naklejanie ta $my zbroj gcej. Potaczenia plyt oklei¢ tasma spoinowa. Wzdtuz spoiny naklei¢ taSme zbrojaca. Naklejong tasme powlec
cienkg warstwg masy szpachlowej. TaSma wzmacnia potaczenia i zapobiega pekaniu masy szpachlowej. Tasme stosowaé takze do
oklejania poziomych potaczen miedzy sztukowanymi ptytami oraz szczelin przy $cianach i sufitach.

Wygtadzanie spoin. Do koncowego szpachlowania, ktore ostatecznie zamaskuje spoiny, uzy¢ gtadzi szpachlowej. Sg bardzo
plastyczne i tatwo sie rozprowadzajg. Powierzchnia plyt gipsowo - kartonowych jest chionna. Przed malowaniem, tapetowaniem oraz
oktadaniem glazurg, plyty gipsowo-kartonowe zaimpregnowac¢ srodkiem gruntujacym.

6. KONTROLAJAKO SCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan phyt gipsowo-kartonowych powinna byé
zgodna z PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych. Ocenia¢ :

-rowno$¢ powierzchni pyt,

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

-wymiary piyt zgodne z tolerancja,

-wilgotnosé i nasigkliwosé

-obcigzenia na zginanie niszczace lub ugigcia piyt,

Warunki badan plyt i innych materiatéw powinny byé wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Préba zginania

Grubos¢ Odlegtos¢ Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [ mm]
nominalna ptyty podp6r [mm] prostopadle do réwnolegle do prostopadle do rownolegle do kierunku
gipsowej [mm] kierunku wiokien kierunku wiékien | kierunku widkien | widkien kartonu
kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z zatozen zawartych
w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadlych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt .7. Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynkéw strop6w oblicza sie w metrach
kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni
kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m. Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy
wykonanej $cianki dziatowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdline" pkt. 8. Odbidér podioza przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie do jego wykonania nalezy go oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w
pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe”. Sprawdzeniu podlega:

-zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw,

-przygotowanie podioza, prawidtowos$é zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach oraz obrzezach,

-wichrowatos¢ powierzchni,

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wczesniejszych
zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz przyktadanie (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni podano w ponizszej tabeli.

Odchylenia przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego

Odchylenia powierzchni

suchego tynku od Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

pionowego

poziomego

w dokumentacji

nie wieksza niz 2 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty kontrolnej
o dtugosci 2,0 mb

nie wieksza niz 1,5 mm na 1
mb i ogétem nie wigcej niz 3
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wigcej niz 4 mm w pom.
powyzej 3,5 m wysokosci

nie wieksza niz 2 mm na 1
mb i ogétem nie wiecej niz 3
mm na catej powierzchni
ograniczonej scianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2 mm
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 9. Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni suchego
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:

« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4,0 m,

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

« dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu gwozdziami lub wkretami wraz z przycieciem i dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

— przymocowanie piyt do gotowego rusztu wkretami wraz z przycieciem i dopasowaniem,
« dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie potaczen i stykéw plyt ze $cianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 520:2006

Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-79405

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-B-79405:1997

Plyty gipsowo — kartonowe

PN-B-79406:1997

Plyty warstwowe gipsowo — kartonowe

PN-EN 14195:2006

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566:2009

taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan

3506-4:2004 (U)

PN-EN ISO Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
7050:1999
PN-EN ISO Wiasnosci mechaniczne czes$ci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Czes$¢ 4: Wkrety

samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

PN-EN 14353:2009

Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i
metody badan

PN-EN 13963:2005

Materialy taczace do piyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-78/H-93461.26

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety
$cian dziatlowych

PN-78/H-93461.27

Ksztaftowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety
$cian dziatlowych

PN-EN 14496:2006

Kleje gipsowe do piyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/akustycznej oraz do piyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2008

Materialy do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-79/B-0671 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Rigips Polska.

Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitéw podwieszanych oraz do zabudowy poddaszy - BPB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob(] Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;.
Zeszyt nr 417/2006 — Lekkie Sciany dzialowe

Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dzialowych w budownictwie og6lnym

Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegréd pionowych

Informator-Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie"- wydanie IV Krakéw 1996r.

Profile - karty techniczne producenta.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa

lipiec 2013
Struktura Symbol . . . .

Klasyfikacji kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspoinego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.3 45323000-7 SST -B.23 IZOLACJA AKUSTYCZNA
Klasa 45.32 Z WELNY MINERALNEJ

| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwdzwiekowej z wetny mineralnej.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Wygtuszenie pionéw kanalizacyjnych wetng mineralng w matach.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Ogoélne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogoélne”. Okreslenia ST sg zgodne z normami, ST oraz z PN-ISO 7607-1
,Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w normach przedmiotowych.
Okreslenia SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami Krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

[ I1zolacje akustyczne | zabezpieczenie - ochrona obiektéw budowlanych lub ich czesci przed dziataniem hatasu |

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Prace realizowa¢ w godzinach 7e- 15 oo . Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z
umowg miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor
energii elektrycznej. Na okres robét zorganizowa¢ transport odpadéw i materiatdbw w sposéb jak najmniej ucigzliwy. Wykonawca uzgodni
sposéb zabezpieczenia placu budowy i miejsca sktadowania materiatow pochodzacych z rozbiorki.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow okresla ST ,Wymagania Ogdine”. Welna mineralna w matach.
materiat rdzenia wetna mineralna o wiéknach prostopadtych
grubosé 150 mm
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A =0,035 W/mK
obciazenie charakterystyczne ciezarem wlasnym 1,50 kN/m3
klasyfikacja ogniowa Euroklasa B-s1-d0 wyr6b niepalny, nierozprzestrzeniajacy ognia
klasa tolerancji grubosci T2 wg EN 823
wytrzymato$¢ na rozcigganie dwukrotny ciezar
opornosé whkasciwa przeptywu powietrza 8,3 kPa.s/m2 wg EN 29 053
wspétczynnik absorpcji dzwieku a 0,58 0,80
naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 0,050 MPa
wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego y 4,0
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t. Plyty z welny mineralnej cigé nozem.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Transport wetny mineralnej dowolnym $rodkiem transportu, z uwzglednieniem
wielkosci dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zabrudzeniem, uszkodzeniem i zapewniajacy
zachowanie wtasnosci technicznych. Spos6b transportowania i przechowywania zgodny ze sposobem okreslonym w instrukcji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot okresla ST,Wymagania ogélne”. Prace zwigzane z montazem (utozeniem izolacji)
wykona¢ zgodnie z projektem, ST i zgodnie z instrukcjami producenta zastosowanych materiatéw izolacyjnych. Wetne mineralng uktadaé
na sucho, $cisle, dokladnie przycinajac i dopasowujac wetne w przestrzeni zabudowy. Warstwy uktada¢ w sposob zabezpieczajacy
przed zawilgoceniem. Warstwa ciggta o statej grubosci.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt okresla ST ,Wymagania og6ine”. Dokona¢ sprawdzenia ciagtosci izolacji i
poprawnosci oraz doktadnosci i szczelnosci. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia izolacji przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie realizacji
robét, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatéw i grubos¢ projektowanej warstwy izolacyjne;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru rob6t okresla ST ,Wymagania og6lne”. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Po
dostarczeniu materiatéw izolacyjnych, sprawdzi¢ ciggto$¢ warstwy izolacyjnej i poprawno$¢ oraz doktadnos¢ utozenia.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa
lipiec 2013

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogélne”. Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania izolacji 1
m2 powierzchni dachu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN 13168 Izolacje cieplna. Wetna mineralna

PN-EN ISO 1182:1990 Badania ogniowe. Materiaty budowlane. Badania niepalnosci

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa
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Struktura — . . . )
Klasyfikacji kod CPV Symbol specyfikaciji Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.3 45320000-6 SST-B.24 HYDROIZOLACJA (USZCZELNIENIE ZESPOLONE)
Klasa 45.32

| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace kompleksowego wykonania i odbioru izolacji zespolonej

posadzek i $cian pod okladzine z plytek ceramicznych. Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robét przygotowawczych robét

podstawowych i odbioréw tych robot

1.2. Zakres stosowania ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

Wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych. Warstwa izolacji bezposrednio pod oktadzing ceramiczna.

- zakup materiatéw izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza, polegajgce na usunieciu wiekszych nieréwnosci i czesci luznych oraz na oczyszczeniu podioza,

- zagruntowanie podtoza gruntownikiem,

- wykonanie izolacji grubowarstwowej na zagruntowanym podtozu.

1.4. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania og6lne” oraz z

PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogoélne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
rzywotanych normach przedmiotowych.

Uszczelnienie zespolone

uszczelnienie z elastycznej mikrozaprawy uszczelniajgcej lub polimerowej masy uszczelniajacej
bezposrednio pod oktadzing ceramiczng

Cementowa zaprawa klejaca

mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych, mieszana z wodg lub
sktadnikiem cieklym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem

Elastyczna

cienkowarstwowa zaprawa

(szlam, mikrozaprawa) uszczelniajgca — jedno- lub dwusktadnikowa wodoszczelna i wodoodporna
polimerowo-cementowa powtoka o grubosci 2-3 mm

Warstwa sczepna

polimerowo-cementowa warstwa zwigkszajgca przyczepnosé w strefie styku

Warstwa gruntujaca

powtoka wzmachiajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé

Faseta

wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych

Warstwa wygtadzajgca

cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét izolacyjnych.

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowag miedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym, podpisa¢é umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor energii elektrycznej. Na okres
robét zorganizowaé transport odpadéw i materiatow w sposéb jak najmniej uciazliwy.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogdélne”. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych). Materialem do wykonania izolacji poziomej i pionowej jest
dwusktadnikowa, grubowarstwowa masa uszczelniajgca. Zestawienie wlasciwosci technicznych wyrobéw przeznaczonych do
wykonywania elastycznych powtok hydroizolacyjnych wykonywanych z materiatéw zawierajacych cement wg ZUAT-15/IV.13/2002 —
Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych — podano w tablicy 1:

Tablica 1. Wiasciwosci techniczne wyrobéw do wykonywania elastycznych powtok hydroizolacyjnych

Lp. | Wiasciwosci [ Wymagania
Mieszanka sktadnikéw
1. Czas wstepnego wigzania < 12 godzin
Sptywnos¢ z powierzchni pionowej brak
bezposrednio po natozeniu
Powtoka
3. Przyczepno$¢ do podioza > 0,5 MPa
4. Przyczepnos¢ miedzywarstwowa > 0,5 MPa
5. Wodoszczelno$¢ > 0,3 MPa
6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu Przyczepnos¢ do poditoza > 0,5 MPa
Wodoszczelnos¢ > 0,3 MPa
7. Maksymalne naprezenie rozciggajace > 0,4 MPa
8. Wydtuzenie wzgledne przy zrywaniu > 8%
9. Odporno$¢ na powstawanie rys podioza >0,5mm
10. Odpornos¢ na zmeczenie Brak peknie¢ w rejonie szczeliny badawczej oraz inych uszkodzen na catej
powierzchni prébki, mogacych mie¢ wplyw na szczelno$é powtoki

Polimerowe dyspersyjne masy uszczelniaj gce. Zestawienie najwazniejszych wiasciwosci technicznych i eksploatacyjnych
elastycznych powtok hydroizolacyjnych wykonywanych z emulsji polimerowych wg ZUAT-15/IV.19/2005 — Wyroby polimerowe.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa
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Tablica 2. Wiasciwosci i wymagania polimerowych mas uszczelniajacych
Lp. Wiasciwosci Wymagania
Emulsja gruntujaca Powtoka uszczelniajaca
1. Zawartos¢ wody [%] <85 <50
2. Czas wigzania [h] <5 <5
3. Sptywnos¢ z powierzchni pionowej
bezposrednio po natozeniu - brak
4. Gietko$¢ przy przeginaniu na potobwodzie
Wa}koa o $rednicy 30 mm w temperaturze - brak rys i peknie¢
-30°C
5. Wodoszczelnosé - brak przecieku przy cisnieniu
> 0,15 MPa
6. Maksymalne naprezenie rozciggajace [MPa] - >0,4
7. Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym
naprezeniu [%] - >8
8. Wytrzymatos¢ na rozcigganie powtoki -
z wktadka rozciggajaca [N] > 300
9. Wydtuzenie przy zerwaniu powtoki
z wkiladka rozciggajaca [N] - >2
10. | Odpornos$¢ na powstawanie rys w podtozu [%] - >0,5
11. | Przyczepnos$¢ do podioza [MPa] - >0,5
12. | Przyczepno$¢ miedzywarstwowa [MPa] - >0,5
13. | Odpornos¢ na zmeczenie Brak peknie¢ w rejonie szczeliny oraz uszkodzen na
(powtoki z wktadka zbrojaca) - calej powierzchni probki
14. | Odpornos¢ na dziatanie mrozu oceniana dopuszczalna nieznaczna zmiana barwy
na podstawie zmiany wygladu zewnetrznego - >0,5
i przyczepnosci do podioza [MPa]

Woda. Bez badan laboratoryjnych stosowa¢ tylko wodociagowg wode pitng. Do przygotowania zapraw stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Materialty pomocnicze. Tasma uszczelniajgca, gruntownik, preparat (zaprawa) do wykonywania warstwy sczepnej, zaprawa do
zakotwien i mocowan, modyfikator polimerowy. Wymagania okreslajg ST producentéw systemu uszczelnien.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”. Uzywaé narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow, wykonywanych robét i beda przyjazne dla $rodowiska, oraz bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych prace. Przy doborze narzedzi i sprzetu uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw. Do
wykonywania rob6t stosowac sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podioza - miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania
wilgotnosci podioza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice,

- do naktadania preparatoéw gruntujacych i wykonywania warstwy sczepnej - pedzle, szczotki, walki, urzadzenia do natrysku,

- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne),

- do recznej aplikacji materiatéw - zwykte narzedzia (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw - informacje o typach stosowanych agregatéw natryskowych, mieszalnikach, o $rednicach i
dopuszczalnych dlugosciach wezéw i typach dysz zawierajg zawsze ST stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonywac¢
recznie. Reczny zatadunek przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych: chwytaki, wciggniki, wézki. Materiaty
izolacyjne w opakowaniach ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Materialy plynne pakowane w pojemniki chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych mogacych zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady okresla ST ,Wymagania ogélne”. Do wykonywania robét przystapi¢ po zakonczeniu robét mogacych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw izolacyjnych.
Warunki realizacji rob6t izolacyjnych. ~ Temperatura powietrza i podtoza +5°C do +35°C, o 3°C wyzsza od punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta preparatéw przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci
powietrza przekraczajgcej 85%.
Wymagania dotycz ace wykonywania izolacji. Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB cze$¢
C ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5. Izolacja powinna spetnia¢ wymagania :
- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy przegrode od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan,
pecherzy, zmarszczek, faid itp. wad jest niedopuszczalne),
- &cisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinna pekac, a powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez wgtebien lub wybrzuszen,
izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,
- w trakcie wykonania warstw izolacyjnych kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na
wydzielony fragment podtoza,
- zabrania sie tgczenia w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w sposéb destrukcyjny,
- miejsca przejs¢ przez izolacje rur, przewodow, uszczelni¢ w sposob wykluczajacy przecieki wody w tym rejonie,
- w przerwach dylatacyjnych i przerwach roboczych stosowac tasmy lub wktadki dylatacyjne (wktadki z tego samego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).
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Izolacje wykona¢ z mas izolacyjnych, powlokowych mas izolacyjnych na bazie cementu, preparatéw penetrujgcych w gtab podtoza.
Dylatacje w tych samych miejscach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku. Przy nanoszeniu poszczegélnych warstw
powtoki przestrzega¢ zasad podanych w szczegotowej instrukcji (karcie technicznej) producenta.

Podto ze. Podloze nosne, odpylone, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci usunag,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2
mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawag naprawcza zalecang przez producenta systemu izolacji). Podloze o
wilgotnosci nie przekraczajacej 5% lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta systemu izolacji. Wady powierzchni usuwac.
Naprawa powierzchni nie jest objeta zakresem specyfikacji. Powierzchnie oczysci¢ z luznych frakcji, pytlu odkurzaczem przemystowym
lub przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem izolacji wyokragli¢ masg izolacyjng wszystkie pachwiny jako rejony
szczegOlnie narazone na dziatanie wilgoci.

Gruntowanie. Gruntowanie przy uzyciu materialu zgodnego z przyjeta technologig izolacji. Materiat gruntujgcy nanosi¢ zgodnie z
technologig producenta. Zwrdci¢ uwage na wymagane zuzycie na 1 mz powierzchni podioza, czas schnigcia zagruntowanych
powierzchni. W pierwszej kolejnosci pokry¢ gruntem narozniki - wkleste i wypukite. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza
sie ruchu pieszego ani kotowego po zagruntowanych powierzchniach. Powierzchnie gruntowac jednokrotnie, zuzywajac tyle $rodka
gruntujacego, ile podtoze zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie powstata szklista powtoka. Roztwér nanosi¢ szczotkami
lub watkami, ewentualnie natryskowo.

Wykonanie izolacji. lzolacja dostarczana w postaci proszku w workach - sktadnik A i ptynnego - sktadnik B. Ptynny sktadnik — B wla¢ do
czystego naczynia i mieszajac stopniowo dodawaé sktadnik proszkowy. Mieszanie do uzyskania jednolitej masy. Mieszanie mieszadtem
wolnoobrotowym. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna. Po uszczelnieniu stykéw $cian, przej$¢ rurowych, szczelin
dylatacyjnych itd. rozpocza¢ wykonanie uszczelnienia powierzchni. Gotowg mase uszczelniajgcg naklada¢ metalowa "blichéwkg".
Doktfadnie docisna¢ pierwszg warstwe zaprawy do podioza. Wtopi¢ w mase izolacyjng wktadke zbrojaca z siatki z widkna szklanego i
doktadnie pokry¢ jej wikna masa, tak by na powierzchni nie byt widoczny rysunek wiokien. Grubos¢ warstwy min. 2 mm. Nastepng
warstwe (drugg ewentualnie trzecig) naklada¢ po zwigzaniu warstwy poprzedniej. Maksymalnie zuzycie preparatu w jednym cyklu
roboczym 2 kg/mz. Pokryte powierzchnie chroni¢ przed wptywem promieni stonecznych, przeciagami, deszczem i mrozem. Wykluczy¢
kontakt z elementami wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.

Potaczenia powierzchni. Polgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych wykonczy¢ fasetami o promieniu nie mniejszym
niz 3 cm lub fazowanymi pod katem 45° na szerokosci i wysokosci, co najmniej 5 cm od krawedzi.

Uszczelnienie dylatacji. Zatopi¢ w warstwie izolacji, w miejscu przebiegu dylatacji, tasme uszczelniajgcg. Dylatacje brzegowe
uszczelnia¢ tasma i ksztaltkami wtopionymi w mase izolacyjng w sposéb zalecany przez producenta systemu. Szeroko$¢ dylatacji nie
mniejsza niz 10 mm. Do uszczelnien przebi¢ stosowac ksztattki (manszety) zatapiane w warstwie izolacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Kontroli podlegajg styki ptaszczyzn (krawedzie, naroza, fasety i fazowania). Wyglad
powierzchni podtoza oceni¢ wizualnie. Sprawdzenie powierzchni podioza tatg diugosci 2,0 m, przytozong w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m2, przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm. Wypukitosci i wgtebienia nie wigksze niz 2
mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm wypelni¢. Wilgotnos¢ i temperature podioza oceni¢ odpowiednimi
przyrzadami (wilgotnosciomierz, termometr). Badania polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét izolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania przeprowadzi¢ przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- poprawnosci gruntowania podtoza oraz wykonania warstw w sposéb zapewniajacy ich ciggtos¢ i szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylataciji,

- poprawnosci obrobienia przebic¢ i przejsé przewodow, rur przez izolacje,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji

oraz obrébek blacharskich izolacji.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioza,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogdélne”. Powierzchnie oblicza¢ w m2 przyjmujgc rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni.
Z obliczonej powierzchni odlicza¢ powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia wigksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosc
pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza¢ w/g stanu faktycznego. lzolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza¢ w metrach biezacych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady okresla ST ,Wymagania ogdélne”. Odbiér stanowi ocene wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu ilosci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz ST. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢é dokumenty:

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- instrukcje producentéw zastosowanych materiatw.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogélne”. Rozliczenie rob6t dokona¢ jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe ptatnosci stanowi warto$¢
robét obliczona na podstawie cen jednostkowych i ilosci rob6t. Ceny jednostkowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatdbw pomocniczych, przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania rob6t, usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikaciji technicznej.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

ZUAT-15/1V.13/2002

Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

ZUAT-15/IV.19/2005

Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-EN ISO 7390:2004

Wyroby do uszczelniania — Okreslanie odpornosci na sptywanie

PN-77/B-27604

Materialy izolacji przeciwwilgociowej

PN-79/6751-02

Materialy izolacji przeciwwilgociowej

BN-82/6759-05

Tasma budowlana uszczelniajgca "lzofolia"

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13139:2003/AC:2004

Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czes$¢ 1:

sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002

Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, ze zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ C: zeszyt 4
Zabezpieczenia i izolacje wodochronne taraséw (ITB, Warszawa 2004

Maciej Rokiel — Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie.
Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$é C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
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Struktura S . . . .
Klasyfikacji kod CPV Symbol specyfikacji Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria OKLADZINY
Grupa 45.4 | 45431000-7 | SST - B.25 7 PLYTEK CERAMICZNYCH
Klasa 45.43
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych na
posadzkach i $cianach.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ST - dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacja
obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.3. Zakres robot

Czynnosci zwigzane z wykonaniem pokrycia posadzek i $cian ptytkami ceramicznymi, ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca
forme architektoniczng oktadanych elementéw. Szczegoétowy zakres wedtug przedmiaru dokumentaciji projektowe;.

Wykonanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych (glazury), wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek gress i cokolikbw.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia Specyfikacji zgodne z ST ,Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”.

mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych, mieszana z
bezposrednio przed uzyciem. Naktadanie kleju na jedng powierzchnie (metoda pacy zabkowanej lub
metoda narzucania) — spos6b uktadania polegajacy na nanoszeniu zaprawy klejacej na powierzchnie
uktadania pacg, w celu uzyskania réwnomiernej warstwy, ktérg profiluje sie paca zabkowana.
Nakfadanie kleju na obydwie powierzchnie (metoda narzucania i rozprowadzania)— sposob uktadania
polegajacy na nanoszenia zaprawy klejacej na powierzchnie ukladania i na ptytke

czas od momentu wymieszania kleju do momentu jego gotowosci do uzycia

czas, w jakim zaprawa klejowa moze by¢ uzyta po zarobieniu

czas, kiedy ptytki osadzone w warstwie kleju uzyskuja wymagang przyczepnos$¢

czas, w ktérym mozna poprawi¢ potozenie plytki w warstwie kleju bez utraty wytrzymatosci

podatnos¢ kleju na deformacje pomiedzy plytkg ceramiczng a podtozem, bez uszkodzenia

Zaprawa klejaca

Czas dojrzewania
Czas obrabialnosci
Czas otwarty
Korygowanie
Odksztatcalnos¢

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Prace realizowa¢ w godzinach 7o - 15 oo . Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z
umowg miedzy Wykonawcag a Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor
energii elektrycznej. Na okres rob6t zorganizowa¢ transport odpadéw i materiatdbw w sposéb jak najmniej ucigzliwy. Wykonawca uzgodni
sposéb zabezpieczenia placu budowy i miejsca sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepisow w zakresie BHP - Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoéine”.

Phytki

Plytki spetniajagce wymagania normy PN-EN 14411:2005 oraz PN-EN 10545-1+16. Na $cianach ptytki ceramiczne (gat. I) matowe na
stronie licowej, strona montazowa - chropowata, zeberkowa, spoina dopasowana do koloru glazury. Kolor, wzér ptytek wg dokumentaciji

projektowej. Oktadzine scienng ukladac w siatke prostokatng. Plytki z rektyfikacjg krawedzi (doktadno$é 0,2mm) 20 x 20 cm.

Parametry techniczne Wymagania Srednia wartos¢ Norma
PN-EN 14411:2005
Nasigkliwo$é [%6] > 10 17 ISO 10545-3
Wytrzymatos$¢ na zginanie N/mm?2 > 15 19-24 PN-EN ISO 10545-4
Sita tamigca > 200 400 1ISO 10545-4
Odpornos¢ na pekniecia wloskowate wymagana odporne PN-EN ISO 10545-11
Odpornos¢ na plamienie klasa 3 klasa 5 PN-EN ISO 10545-14
Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw chem. klasa GB klasa GA PN-EN ISO 10545-13
domowych
Odporno$¢ na dziatanie kwaséw i zasad klasa GL klasa GLA PN-EN ISO 10545-13
Odchylenia dtugosci i szerokosci [%] +0,5 +0,25 PN-EN ISO 10545-2
Odchylenia grubosci [%] +10 +3 PN-EN ISO 10545-2
Ptaskos$¢ powierzchni [%] +0,5/0,3 +0,35/0,1 PN-EN ISO 10545-2
Odchylenia od kata prostego [%] +0,3 +0,15 PN-EN ISO 10545-2
Krzywizna bokéw [%] +0,5 +0,25 PN-EN ISO 10545-2
Jakos¢ powierzchni 95 % plytek bez wad powodujacych 98 % PN-EN ISO 10545-2
pogorszenie wygladu powierzchni
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Na posadzkach plytki ceramiczne 20 cm x 20 cm, matowe na stronie licowej, strona montazowa - chropowata, zeberkowa, w ukfadzie
siatki prostokatnej, klejone bezposrednio na warstwie izolacji przeciwwodnej. Cokoliki systemowe o wysokosci 7,5 cm lub ciete z plytek i
wykonczone alternatywnie listwami PVC , w kolorze zblizonym do koloru ptytek posadzkowych.

Parametry techniczne Wymagania Srednia wartosé Norma
PN-EN 14411:2005
Antyposlizgowo$¢ R-10 R-10 1ISO 10545-3
Nasigkliwos$¢ [%] <05 <02 ISO 10545-3
Klasa scieralnosci wymagana PEI 5 ISO 10545-7
Twardos¢ wg skali Mohsa wymagana 8 ISO 10545-7
Wytrzymatos$¢ na zginanie N/mm?2 > 35 51 PN-EN ISO 10545-4
Mrozoodpornosé nie wymagana PN-EN ISO 10545-12
Sita famigca > 1300 > 1800 ISO 10545-4
Odpornosc¢ na pekniecia wloskowate wymagana odporne PN-EN ISO 10545-11
Odpornos¢ na plamienie klasa 3 klasa 5 PN-EN ISO 10545-14
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chem. klasa GB klasa GA PN-EN ISO 10545-13
domowych
Odporno$¢ na dziatanie kwaséw i zasad klasa GL klasa GLA PN-EN ISO 10545-13
Odchylenia dtugosci i szerokosci [%] +0,5 +0,1-0,25 PN-EN ISO 10545-2
Odchylenia grubosci [%] +5 +3 PN-EN ISO 10545-2
Ptasko$¢ powierzchni [%)] +0,5 +0,35/0,1 PN-EN ISO 10545-2
Odchylenia od kata prostego [%] +0,3 +0,15 PN-EN ISO 10545-2
Krzywizna bokéw [%] +0,5 +0,25 PN-EN ISO 10545-2
Jakos¢ powierzchni 95 % plytek bez wad powodujacych 98 % PN-EN ISO 10545-2
pogorszenie wygladu powierzchni

Plytki spetniajgce wymagania normy:

PN-EN 177- dla ptytek formowanych metoda B — prasowane nha sucho,

PN-EN 186- dla ptytek formowanych metoda A — ciggnione,

PN-EN - dla ptytek formowanych metoda C-odlewane.

Kompozycije klej ace i zaprawy. Kompozycje klejace do mocowania ptytek spetniajaca wymagania PN-EN 12004:2002.
Stosowaé zaprawe klejowag klasy C2 modyfikowang polimerami :

- do pomieszczen suchych — WS.

- do pomieszczen mokrych (toalety, sanitariaty, pom. porzgdkowe, natryski) — WM.

Odksztatcalnos$¢ poprzeczna

- klasa S2 >5mm

- klasa S1 25-5mm
Przyczepnos$¢ [ N/mm?2] 50 % wilgotnosci wzglednej = 2 MPa
Przyczepnosé [ NN'mm2] - 50 % wilgotnosci wzglednej + 21 dni w wodzie > 2 MPa
Przyczepnos$c [ N/'mm2] - 50 % wilgotnosci wzglednej + 14 dni w 70°C > 2 MPa

Czas wstepnego dojrzewania 5 min.

Grubos$c¢ warstwy zaprawy klejowej nie powinna przekracza¢ 8mm — typ 8 (zalecana do 5mm - typ 5).
Cementowa zaprawa spoinuj gca. Wymagania w stosunku do zapraw spoinujgcych wg PN-EN 13888:2004.

Odpornosc¢ na Scieranie [ mm3] < 2000
Wytrzymatosé na zginanie w warunkach suchych [N/mm2] > 3,5
Wytrzymatos$¢ na zginanie przy zamrazaniu i rozmrazaniu [N/mm2] > 3,5
Wytrzymatos¢ na sciskanie w warunkach suchych [N/mm2] > 15
Skurcz [mm/m] <2
Absorpcja wody po 30 minutach [g] <5
Absorpcja wody po 240 minutach [g] <10

Materiaty pomocnicze

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Woda. Stosowa¢ wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Bez badan moze byé stosowana
wodociggowa woda pitna.

Elastyczna masa do wypetnie n dylatacji. Elastyczny kit (masa) na bazie wielosiarczkéw (tiokoli), poliuretanéw lub silikonéw. Stosowac¢
kit konstrukcyjny typu F wg PN-EN ISO 11600:2004 ,Konstrukcje budowlane - wyroby do uszczelniania”. Zmiana szerokosci szczeliny
dylatacyjnej nie wigksza niz zdolno$¢ zastosowanej masy do przenoszenia odksztalcen.

Gestos¢ 1,15 g/ml
Stabilnos¢ spetnia wymagania
Czas tworzenia btony 14 godz.
Szybkos$¢ twardnienia 0,2 mm/dzien
Wartos$¢ naprezenia rozciggajacego 100% 1,0 N/mm2
Warto$¢ naprezenia rozciggajacego 50% 0,6 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 1,5 N/mm2
Wydtuzenie przy zerwaniu 140 %
ST-B.25
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Zdolno$¢ powracania do stanu pierwotnego > 75%
Skurcz objetosciowy 4%
Dopuszczalne catkowite odksztalcenie +20%
Lepkos$¢, kubek Forda nr 10 25-40s
Petna wytrzymato$é po 7 dniach
Mozliwo$¢ uzytkowania 24 godz.
3. SPRZET

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne” pkt.3. Do wykonywania robét stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia piytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne” pkt.4. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukladanych luzem recznie. Reczny zatadunek
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych: chwytaki, wcigagniki, wozki. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody
na miejscu wykonania robét, wode dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie przewozi¢ wody w opakowaniach
po $rodkach chemicznych mogacych zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Podto ze. Wykona¢ zgodnie z PN-B 10107 lub DIN 18156. Podioze pod ptytki posadzkowe - beton klasy B-15-20, grubos¢ 50 mm.
Podtoze pod plytki $cienne z zaprawy cementowej - wytrzymatos¢ na sciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa. Minimalna grubos¢ 25 mm.
Powierzchnia zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na cafej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podkiadzie wykona¢ spadki i szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykona¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta.

Roboty przygotowawcze. Przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie plytek rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosé wieksza niz potowa plytki.
Rozplanowanie plytek symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Starannego rozplanowania wymaga powierzchnia
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycii klejacych zalezy
od rodzaju plytek i podtoza. Kompozycja (zaprawa) klejaca przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Kompozycje klejaca naktadac
na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesac” zebatg krawedzig ustawiong pod katem 50°. Kompozycje klejaca naktadac
réwnomiernie i pokryé catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezna od wielkosci plytek. Stosowaé nastepujace wielkosci
zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

—50 x50 mm -3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

Oktadzina na $cianach. Plytki uktada¢ do wysokosci 2,00 m lub do wysokosci gérnej krawedzi otworéw drzwiowych. Uktadanie ptytek
zaczg¢ od drugiego rzedu ptytek, od dotu rozpoczynajac catg ptytka i opierajac ptytki na tacie. Jako ostatni rzad uktadac rzad ptytek nad
posadzka tzw. cokotowy. Plytki przykleja¢ po utozeniu ptytek na posadzce. Klej nanosi¢ na cata powierzchnie plytki warstwa gr. 1-1,5
mm. Grubos¢ spoin 2 mm. Narozniki szlifowane pod katem 45 °lub wykonczone listwami (PVC, aluminium) w kolorze harmonizujacym z
barwg oktadziny. Profil dobrany do grubosci ptytki aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. Uszczelnienia narozy oraz styku scian z
oscieznicami silikonem o barwie spoiny. Silikon o dobrej przyczepnosci z dodatkiem $rodka grzybobojczego.
Okladzina na posadzkach. Uktadanie piytek rozpoczyna¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Uktadanie ptytek rozpoczaé¢ od utozenia pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw prostopadtych
ustalajacych kierunki spoin. Grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej nie powinna przekracza¢ 8 mm — typ 8 (zalecana do 5mm - typ 5). W
przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac cata powierzchnig plytki. Grubo$¢ spoin 5
mm. Posadzke wykonczyé wokét $cian cokolikiem z ksztattek cokotowych lub przycietych plytek z listwg PVC w kolorze harmonizujacym
z barwg oktadziny. Uszczelnienia narozy na styku $cian z posadzka wykonac silikonem o barwie spoiny. Silikon o dobrej przyczepnosci z
dodatkiem $rodka grzybobéjczego.
Spoinowanie. Spoinowa¢ powierzchnie wyktadziny sciennej i posadzek stosujac wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace
szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:
—do 100 mm — 2 mm
—od 100 do 200 mm — 3 mm
—o0d 200 do 600 mm —5 mm
— powyzej 600 mm — 6-20 mm.
Spoinowanie wykona¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni ptytek pacg gumows. Zaprawe dokladnie wcisngé w
przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadiymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera¢ z powierzchni ptytek
wilgotng gabka. Swieza zaprawe dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny
uzyskac przez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania sprawdzi¢ czy pigment spoiny
nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Dotyczy to plytek nie szkliwionych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci po
stwardnieniu spoiny zagruntowa¢ preparatem impregnujacym.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania ogodlne”. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego 1mm na 1m.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladzin $ciennych 1mm/1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej (mierzone tatg diugosci 2 m) nie wieksze niz 3 mm na dlugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki. Utozona oktadzina cata powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem warstwy wigzacej. Powierzchnia o
jednakowej barwie, zgodnej z wzorcem (nie dotyczy posadzek, dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona). Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci powierzchni. Spoiny na catej
diugosci i szerokosci wypetnione zaprawag do spoinowania. Szczeliny dylatacyjne wypetnione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie. Listwy dylatacyjne osadzone zgodnie z instrukcjg producenta. Sprawdzic¢:

— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku), jednolito$¢ barwy i wzoru,

— stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw szkliwa),

— prawidtowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowac zwichrowanie, fukowatos$¢, rombowatosé plytek),

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne”. Powierzchnig z plytek oblicza¢ w mz, przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza¢ powierzchnie stupéw, pilastréow, fundamentéw i elementéw wiekszych od 0,25 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Podczas odbioru sprawdzic:

— przyleganie plytek do podktadu, prawidtowo$é przebiegu spoin, prawidtowos$é uksztattowania powierzchni, szerokos$¢ stykéw i
prawidtowos¢ ich wypetnienia, wizualnie i przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm, jednolito$¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 9. Ceny jednostkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie podioza, montaz okladziny ceramicznej, zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, osadzenie kratek
wentylacyjnych, usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceram. $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie
PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B 111
PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |
PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a
PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b
PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3% Grupa A |

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A llI

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigcej

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych
PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i pyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate plytek szkliwionych
PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-2:2002 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie

PN-EN 12808-4:2002 Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu

PN-EN 12808-5:2002 Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci wodnej

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek terakotowych, klinkierowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13888:2004 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw

PN-EN ISO 10591:2007 Kity — Okreslanie wtasciwosci adhezji/kohezji kitbw po dziataniu wody

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych cz. B zeszyt 5.
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok

Uktadanie i spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok
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Struktura Symbol . . . .
Klasyfikaji kod CPV specyfikacii Rodzaj robét w/g wspdlnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.4 454320004 SST-B.26 WYKELADZINY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Klasa 45.43
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace, wykonania i odbioru robét montazowych posadzek z wyktadzin z
tworzyw sztucznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Wykonanie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Specyfikacja obejmuje utozenie wyktadziny przy uzyciu kompozycji klejowych.
Docinanie arkuszy, klejenie wyktadzin, zgrzewanie arkuszy, prace wykonczeniowe wraz z umyciem posadzek.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogolne”. Okreslenia ST sg zgodne z normami, ST oraz z PN-ISO 7607-1
~Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w normach przedmiotowych.
Okreslenia SST sg zgodne z obowigzujgacymi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogoélne. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowag miedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym, podpisaé umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor energii elektrycznej. Na okres
rob6t zorganizowa¢ transport odpadow i materiatow w sposob jak najmniej ucigzliwy. Wykonawca uzgodni spos6b zabezpieczenia placu
budowy i miejsca sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw w
zakresie BHP - Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz
za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

Wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Wyktadzina powinna posiada¢ $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
Wyktadzina podtogowa obiektowa PCV dostarczana w postaci rolki wg EN 426, homogeniczna, kod EAN 7393799149139, wzmocniona
poliuretanem, jednorodna w masie, przystosowana do uktadania na schodach, trudno zapalna wg KRT/11/II/IMW, przeznaczona do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

grubos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm
grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 2,0 mm
waga catkowita EN 430 - 2.95 kg/m2
masa powierzchniowa 2860 - 3810 g/m2
stabilno$¢ wymiarowa EN 434 < 0.40 % rolki < 0.25% ptytki
wihasciwosci antyposlizgowe EN 13893 Klasa DS, AS/NZS 4586 - R 10
wzor bezkierunkowy
warstwa zabezpieczajaca 100% PVC
ttumienie odgloséw 15 db
klasa Scieralnosci EN 660, warstwa $cierna :0,7mm
grupa Scieralnosci EN 660-2 — Grupa T
ubytek objetosci EN 660-1<2,0mm 3
ubytek grubosci EN 660-1 < 2,0 mm
odporno$¢ na wgniecenie resztkowe EN 433 < 0,03 mm
oddziatywanie nézek od mebli EN 425 - brak uszkodzen
oddzialywanie krzesta na rolkach EN 425 - odporna
odporno$¢ na zarysowania, zabrudzenia, chemikalia powierzchnia nie wymagajaca ochrony
nasigkliwo$¢ wodg 1 mg/cm2
trwato$¢ koloréw EN ISO 105-B02 — poziom = 6
odporno$¢ na dziatanie Swiatta EN ISO 105-B02 — poziom =6
odpornos¢ ogniowa EN 13501-1 Klasa Bfl/s1, EN ISO 9239-1 > 8 kw/m2
odpornos¢ chemiczna EN 423 — wysoka
odporno$¢ na mikroby i bakterie EN ISO 846 - Part C. nie powoduje wzrostu
wihasciwosci antystatyczne EN 1815 ->1x109Q
napiecie indukowane - powierzchniowe EN 1815- <2 kV
opér cieplny EN 12667 - 0,01 m2 KIW
sita wigzania EN 684 - = 240 N/50 mm
SST-B.26
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Wyktadzina - certyfikacja i klasyfikacja

Klasyfikacja — obiektowe (EN 685) — Klasa 34

Klasyfikacja — przemystowe (EN 685) — Klasa 43

U — klasyfikacja UPEC - U4

P — klasyfikacja UPEC — P3

E — klasyfikacja UPEC — E 2/3

C — klasyfikacja UPEC — C2

Listwy przy $cienne. Systemowe przyscienne wykonczeniowe oraz listwy podiogowe na styku z innym rodzajem posadzek.

- listwy ze spienionego PCV 48 mm

- listwy dywanowe ozebrowane 50 mm

- listwy dywanowe ptaskie 50 mm

- cwieréwalek ze spienianego PCV 14 mm

- listwy twardo-miekkie LP-49

- listwy samoprzylepne z miekkiego PCV

- listwy specjalne lub rownowazne

- akcesoria montazowe, narozniki, taczniki, zakonczenia

Klej monta zowy. Klej dyspersyjny, poliuretanowy lub kontaktowy (profile schodowe). Klej dyspersyjny dostosowany do rodzaju
wyktadzin. Stosowac¢ klej wskazany przez producenta wykladziny. Nie stosowa¢ kleju przewodzacego prad na catej powierzchni. Klej
przewodzacy stosowac wytacznie do przyklejania taSm miedzianych do spodniej strony wyktadziny i pokrycia taSm miedzianych.
Zgrzewanie. Sznury do zgrzewania wykladzin na gorgco, w kolorach odpowiadajgcych kolorowi taczonych pasm wyktadziny lub
bezbarwne. Zgrzewanie przez autoryzowane firmy, scisle wedtug wskazan producenta.

Materiaty pomocnicze

- srodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do konserwacji wyktadzin, sznurki do zgrzewania wyktadzin.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Ogélne wymagania okre$la ST ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych prac. Do uktadania wyktadzin rulonowych stosowaé¢ noze do przycinania wyktadzin,
pace i szpachelki stalowe, watki dociskowe, liniaty stalowe, zgrzewarke do zgrzewania sznurowego goracym powietrzem, frezarke
reczna.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca powinien uzywac¢ $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng negatywnie na
jakos$¢ przewozonych materiatéw. Przewozone materialy zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wskazanymi przez producenta. Podczas transportu wykladzina zabezpieczona przed uszkodzeniem, zawilgoceniem,
zatamaniem rulonu, odbarwieniem i zakurzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonywania okresla ST ,Wymagania og6lne”. Montaz wyktadzin wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta
wyktadziny.

Warstwa wyréwnawcza pod wyktadzin  e. Oczyszczona, zagruntowana, zatarta na gtadko. Podtoze o powierzchni réwnej - sprawdzacé
dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu. Przeswity nie wieksze niz - 5 + 3 mm.

Projekt kolorystyczny posadzki.  Ustali¢ kompozycje kolorystyczng z Inwestorem.

Oszacowanie ilo $ci materiatéw, docinanie arkuszy.  Na podtozu wyznaczyé w skali 1:1 linie taczeniowe.

Przygotowanie wyktadziny z tworzyw sztucznych. Wyktadzine na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, przycigé¢ do
wymiar6w pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zaktadéw, i luzno utozy¢ na podktadzie. Unika¢ marszczenia i zaginania wyktadziny.
Sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych. Zachowa¢ etykiety fabryczne rolek do chwili zakorczenia robét. W obrebie
jednego pomieszczenia, posadzke wykonac z jednego rodzaju wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze. Ewentualne wady towaru zgtosi¢
u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw, numer serii oraz rolki. Dane podane na etykietach na opakowaniu. O wadach
widocznych informowac¢ przed zamontowaniem wyktadziny.

Przygotowanie do monta zu. Materialy (wyktadzina, klej) pozostawi¢ na 24h w pomieszczeniu. Roztozy¢ na ptaskim podtozu, aby
materiat sie rozprezyt i przyjat temperature pomieszczenia. Do ukladania w jednym pomieszczeniu uzywac wyktadzin z tej samej serii
produkcyjnej. Arkusze wyktadzin docina¢ wg projektu kolorystycznego (projekt uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru) — wzor
wyznaczy¢ na podtozu.

Posadzka z tworzyw sztucznych. Do wykonania posadzki PCV przystgpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych. Temperatura nie nizsza
niz 18°C. Rozplanowaé uktad spoin migdzy arkuszami, aby nie wypadly one w miejscach intensywnego ruchu i przebiegaly prostopadle
do $ciany okiennej. Dopasowac kierunek spoin a przy wyktadzinach wzorzystych wzor stykajacych sie arkuszy. Wykladzine przyklejac¢
calg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. Przycigé wykladzine. Diugos¢ arkuszy
powinna przewyzsza¢ dlugo$¢ pomieszczenia. Oznaczy¢ srodek arkusza i srodek podtoza prostopadiymi osiami. Punkty przeciecia osi
na wyktadzinie i podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szerokos$¢ wyktadziny (potrzebny jest
wiecej niz jeden arkusz), zaznaczy¢ na podtozu linie réwnolegta do $ciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz
wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyé ich srodek prostopadtymi
osiami. Punkty przecigcia osi na podiozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.
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Brzegi wyktadziny dopasowa¢ do siebie, przycinajac je nozem, na zatlozonym zakladzie. Po przycieciu odwing¢ arkusze do potowy ich
diugosci, zabezpieczajac przed przesunigciem. Nanie$¢ klej, uzywajgc packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa kleju o
rownomiernej grubosci. Po 5-10 min. natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisngé. Wyktadzine przyklei¢ do podtoza. Powinna
przylegaé do krawedzi $cian szczelnie aby uzyska¢ koncowy efekt rownolegtosci listew podtogowych po ich zamocowaniu. Powierzchnia
przyklejonej wyktadziny bez pofatldowan i pecherzy, szczeliny miedzy brzegami arkuszy nie wigksze niz 0,5 mm. Frezowac styki arkuszy,
frezarka reczng na 3/4 grubosci. Frezarka z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie frezowac frezarka elektryczng. Styki
sgsiednich pasm faczy¢ przez zgrzewanie. Spawanie zgrzewarkg termiczng z koricéwkg do zgrzewania sznurowego. Spawanie stykow
po 24 godz. od przyklejenia wyktadziny. Zgrza¢ brzegi sznurem spawalniczym.
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Odcinaé zgrzew w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Scinanie nadmiaru sznura wykonaé w dwéch etapach :

- wstepne $cinanie spawu - nozem z natozong prowadnicg lub $cinaczem. Sznur Sciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny.

- wlasciwe $cinanie spawu - nozem bez prowadnic. Nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny - $cina¢ po catkowitym ostygnieciu spawu. N6z
zapewnia wykonanie obu etapéw pracy. Po jednej stronie noza ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania. Przy
rurach usytuowanych w poblizu $cian, wykonaé¢ naciecie w arkuszu i docisna¢ wyktadzine wokét rury tak, aby powstat kotnierz. Ciecie
wykona¢ w/g rysunku (linia przerywana).

Jezeli ostona rury jest wykonana :

a) z wyktadziny podiogowej - ostone dopasowac do rury, klejem kontaktowym przyklei¢ i zespawaé brzegi wyktadziny, zgrzewarka (szyja
tabedzia).

b) z ostony prefabrykowanej — zamontowa¢ wg wskazan producenta. Do uszczelnienia zastosowac¢ uszczelniacz do zgrzewu lub masy
uszczelniajacej (silikon). Uszczelniacz stosowac¢ pomiedzy podiozem, a arkuszem wyktadziny. W celu uzyskania najlepszego rezultatu:

« utozy¢ wyktadzine Scisle wedtug instrukciji,

« uzywac tylko klejow do podtdg winylowych polecanych przez producenta wyktadzin,

 dokonac¢ przegladu podtogi po potozeniu wyktadziny,

* w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych, stosowaé specjalne listwy kompensacyjne,

* nie przesuwa¢ cigezkich przedmiotéw bezposrednio po wyktadzinie - powierzchnie wykladziny zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem.
Posadzke wykonczy¢ przy $cianach listwami z wyktadziny wyklejonymi na $ciane. Jako listwy przypodiogowe stosowac listwy z
tworzywa sztucznego, przystosowane do nawierzchni pokrytych wykfadzing PCV. Listwy mocowaé¢ do scian klejem lub mechanicznie
kotkami rozporowymi z wkretem, z krytym tbem. Dopasowanie — cokoliki (listwy przyscienne). Zaznaczy¢ linie na $cianach
pomieszczenia na wys. 10 cm. Nalozy¢ zabkowang packa warstwe kleju na $ciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ klej na podtozu.
Docisng¢ starannie wyktadzine rolka naroznikowa.

Docisna¢ wyktadzine rolkg naroznikowa aby przylegata Scisle do linii zetkniecia $ciany z podtoga. W pomieszczeniach, gdzie arkusz
wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza. W naroznikach
wewnetrznych przecig¢ fatde materiatu, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podiozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu
zachodzi potrzeba jego uplastycznienia, podgrzaé¢ takze przestrzen pomiedzy $ciang a materialem. Potaczenie naroznikowe umieszczac
na jednej ze Scian, pod katem 45°. Wybraé najmniej widoczng (stabo oswietlong) sciane.
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W naroznikach zewnetrznych wyktadzine odgig¢ i nacigé, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. (Linie na rysunku
pokazujg zarys naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia pod katem 45°). Wykona¢ ciecie po przekatnej w/g rysunku. Powstatg luke
uzupetni¢ trojkatem wycietym z wyktadziny. Wykona¢ zlobek na odwrotnej stronie wykfadziny nozem kétkowym. Giebokos¢ ztobka nie
powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza.

[

w??_ =
' \

Zagia¢ trojkat i docisngé do naroznika. Jezeli tréjkat bedzie zachodzit na cze$é $ciennag wyktadziny, przycig¢ nadmiar materiatu aby
krawedzie do siebie pasowaly. Przecig¢ zachodzacy material, aby $cisle przylegat. Frezowanie i spawanie potaczenia wykona¢ po
zwigzaniu kleju. Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne spawac zgrzewarka termiczng z koncowka do zgrzewania sznurowego.
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Listwy wykonczeniowe schodéw, listwy dylatacyjne oraz taczace rézne rodzaje posadzek montowaé w miejscach ich wbudowania i
zamocowaé zgodnie z technologig producenta. Jezeli Wykonawca przewiduje dalsze prace w pomieszczeniach, wykladzine
zabezpieczy¢ folia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Badanie polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem zastosowanych wyktadzin i
listew przysciennych, oraz na sprawdzeniu zgodnosci i starannosci montazu zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez
producenta. Sprawdzi¢ prawidlowo$é wykonania podktadu, posadzki, diuga tata : nieréwnosci nie powinny przekracza¢ -5+3 mm.
Sprawdzi¢ rownos¢ $cian w miejscu mocowania listew przysciennych, w razie koniecznosci skorygowaé tak aby mozliwe byto wtasciwe
zamontowanie listew. Wymagana jako$¢ materialtbw powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez Atest higieniczny,
zaswiadczenie o jakosci lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie do robdt materiatow, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie stosowaé¢ materialtdéw po okresie gwarancyjnym. Dokona¢ sprawdzenia czy wyktadzina i
listwy przylegajg $cisle do podioza, czy nie ma miejsc ,zwijania’ sie wykfadziny, uszkodzenia, zabrudzen, obrébek w naroznikach
skuteczno$¢ zgrzewania i 0g6ing estetyke utozenia. Kontrola jakosci rob6t przy wykonywaniu podtég z posadzkami z wyktadzin PCV
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkfadu i uktadaniu posadzki. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i SST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin PCV.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadziny sprawdzié¢:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek 1),

- jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadzina powinna posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, numer
Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujacej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

- poprawnosci przyklejenia wykladziny do podioza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie przyklejonych, fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow),

- wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona klejem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiaru jest 1m2 powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru okresla ST ,Wymagania ogélne”. Roboty wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
Odbidér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
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Odbiér koncowy rob6t podtogowych powinien obejmowac:
- oceneg zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbiér posadzki powinien obejmowac:
- oceneg wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,
- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogélne”. Cena jednostkowa obejmuje czynnosci konieczne do utozenia 1 mzwyktadziny
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podiogowe z polichlorku winylu
PN-EN - 649: 2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu. Wymagania.
PN-EN 685 :2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczgce mechanicznych i elektrycznych
whasciwosci uzytkowych.
PN-76/B-04270 Wyktadziny podiogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.
| Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$é 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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Struktura — . . . )
Klasyfikacji kod CPV Symbol specyfikaciji Rodzaj robot w/g wspoélnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.4 | 45421000-4 | SST - B.27 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Klasa 45.42
| Modernizacja pomieszczen w budynku sali gimnastycznej PSP nr 21 w Watbrzychu |
1. WSTEP

11 PrzedmiotST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z montazem balustrad ze stali
nierdzewnej na klatkach schodowych.

12. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1.

13, Zakres robdt

Roboty obejmujg czynnos$ci umozliwiajagce montaz balustrad. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg i ST. Montaz oraz wykonanie balustrad przez specjalistyczng firme posiadajacej doswiadczenie w
realizacji tego typu rob6t co gwarantuje wtasciwg jakos¢ wykonania. Wykonanie balustrad statych i demontowalnych. Zakres robét :

- zdjecie wymiaréw na budowie.

- wykonanie obliczen wytrzymatosciowych zgodnie z PN.

- wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowe.

- montaz konstrukcji w budynku.

- zabezpieczenie elementéw

- przygotowanie elementéw do wbudowania,

- usytuowanie i mocowanie,

14.  Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogolne”. Okreslenia ST sg zgodne z normami, ST oraz z PN-ISO 7607-1
~Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w normach przedmiotowych.
Okreslenia SST sg zgodne z obowigzujacymi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogoélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowag miedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobér energii elektrycznej. Na okres
rob6t zorganizowa¢ transport odpadow i materiatbw w sposob jak najmniej ucigzliwy. Wykonawca uzgodni spos6b zabezpieczenia placu
budowy i miejsca skladowania materialtow pochodzacych z rozbiérki. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow w
zakresie BHP - Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz
za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi.

2. MATERIALY

Wymagania okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Balustrady o wiasciwosciach eksploatacyjnych sklasyfikowanych przez producenta.
Producent okresla materiat, z ktérego balustrady sg wykonane, tgcznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i $rodkami ochronnymi.
Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne, wymagania jakosciowe, parametry techniczne oraz wiasciwosci eksploatacyjne zgodne z
dokumentacjg projektowa. Balustrady kompletnie wykonczone wraz z okuciami.

Balustrady ze stali nierdzewnej — satynowej, o powi  erzchni szlifowanej (szczotkowane)).
stupki g 50,8x2 mm
porecz balustrady g 45x2 mm
pochwyty @ 45x2 mm z rury stalowej bez szwu ze stali kwasoodpornej
wypetnienie balustrady
- rurki pionowe g 18x1,5mm
wspornik poreczy g 12 x 70 x 70 mm
blaszka montazowa g 45x2 mm ze stali kwasoodpornej
Blacha stalowa, kolki rozporowe uniwersalne, sruby z tbami kulistymi

Rury bez szwu

materiat - stal wysokostopowa kwasoodporna sktad chemiczny stali (analiza wytopowa), dopuszczalne odchytki od sktadu
chemicznego wg wymagan norm klasyfikacyjnych
obrébka walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania wg PN-H-74219
klasa doktadnosci D1
wykonczenie $cianek na koncu rur Scianki proste
odchyiki srednie $rednic zewnetrznych +1,25%
dopuszczalne odchyiki grubosci scianek [%] +15
Re 295 MPa
Rm 540 MPa
A5 17 %
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Blacha stalowa

materiat - stal wysokostopowa kwasoodporna

podwyzszona doktadnos$¢ wykonania z brzegami obcietymi, pierwszej klasy jakosci
wg PN-H-92120 i PN-H-92203:1994. Sklad chemiczny blachy, jej wiasnosci

wytrzymatosciowe, zginanie i udarno$¢ wg PN-H-84020

powierzchnia blachy

szczotkowana

wymiary odchyitki wymiarowe wg PN-H-92203
Re 295 MPa

Rm 540 MPa

A5 17 %

Sruby z tbem kulistym

materiat - stal wysokostopowa kwasoodporna

klasa 3.6 wg PN-M-82054/03

wykonanie:

zgrubne (c) wg PN-M-82054/02

gwint

klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113

wyjscie gwintu

normalne — wg PN-M-82063

zakonczenie

koniec $ciety (A) wg PN-M-82061

3.SPRZET
Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Przy montazu wykorzystywac narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do sprawdzania
wymiar6éw i ptaszczyzn, wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania balustrad i transportu technologicznego wyrobdw.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Wymagania wg PN-B-0500 oraz z wytycznymi producenta. Balustrady przewozic¢
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed przesuwaniem sige podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wyroby
przechowywac i przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Zatadunek
i roztadunek w spos6b zmechanizowany przy uzyciu wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety. Na kazdym
opakowaniu wyrobu powinna znajdowac sie etykieta zawierajagca oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajaca
wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak
budowlany) norm. Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe: nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp.
wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje, wymiary i inne istotne parametry techniczne,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Balustrady ze stali nierdzewnej — satynowej, o powierzchni szlifowanej
(szczotkowanej). Wysokos¢ 1100 mm. Wypetnienie balustrady systemowe, max. rozstaw co 12 cm. Wysoka jako$¢ potaczen - otwory
frezowane CNC. Mocowanie stupkéw boczne typ BNT g 50,8 mm. Wysoko$¢ stopy montazowej 160 mm, grubo$¢ kryzy mocujacej 5
mm. Mocowanie do podioza 4 punktowe M8 mm. Stupki kotwi¢ do konstrukcji biegu schodowego stalowymi kotwami wklejanymi M8 mm
dtugosci min. 100 mm HILTI. Balustrady mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaly, zapewniajgcy przeniesienie obcigzern wymaganych w
normach i przepisach. Sruby kotwigce niewidoczne na zewnatrz elementu oraz niedostepne do odkrecenia przez osoby postronne.
Pochwyty systemowe na balustradzie i na $cianie, mocowane do $ciany na wspornikach systemowych. Mocowanie pochwytu do $ciany -
tuk satyna. Szeroko$¢ stopy montazowej 68 mm. Mocowanie do $ciany na 3 otwory. Pochwyt mocowaé na wysokosci 1100 mm od
posadzki. Pochwyt dla dzieci mtodszych na balustradzie i na $cianie. Wysoko$¢ mocowania 700 mm od poziomu posadzki. Wymiar
wewnetrzny pomiedzy pochwytami nie mniejszy niz 120 cm. UWAGA: balustrady zabezpieczone przed ewentualnym wspinaniem i
zsuwaniem sie dzieci po poreczy. Montaz wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci : wykonanie prébnego montazu balustrad w wytwérni,
sprawdzenie miejsc mocowania balustrad, zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem, wykonanie montazu na placu
budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia, wykonanie otworéw kotwigcych, montaz i kotwienie balustrad, naprawy drobnych uszkodzen
powtoki, usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu. Gotowe elementy réwne, gtadkie, bez nalotu, zendry i innych elementéw
stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana
w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji naprawi¢ w wytworni. Montaz
konstrukcji przeprowadza¢ w spos6b zapewniajacy stateczno$é poszczegoélnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu
zwrécié uwage na kolejnos¢ montazu. Elementy kotwigce balustrad nie moga powodowaé powstawania mostkéw termicznych.
Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupkéw balustrady.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci okresla ST ,Wymagania Og6lne”. Tolerancje wykonania wymiaréw liniowych powinny odpowiada¢ klasie
Srednio-doktadnej m wg PN-EN 22768-1:1999, odchyiki prostoliniowosci ksztaltownikdw powinny odpowiada¢ klasie K wg PN-EN 22768-
2:1999.Rury powinny by¢ proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna < 1,5 mm na 1 m dtugosci rury. Badanie partiami - rury o
jednakowej srednicy zewnetrznej, grubosci scianki oraz z jednego gatunku stali. Sprawdzi¢ powierzchnie i konce wzrokowo, wnetrze rury
ogladac przy oswietleniu z obu koncow; gtebokos¢ zalegania sprawdzi¢ przyrzadami pomiarowymi, postugujac sie pilnikiem lub tarczg
szlifierska. Srednice zewnetrzng, grubo$é $cianki i kowalno$é mierzyé z doktadnoscia do 0,5 mm. Sprawdzié wlasciwosci
mechanicznych wg PN-H-04314, préba rozciggania wg PN-H-04314, préba sptaszczenia wg PN-H-04414/02, préba rozttaczania wg
PN-H-04414/03.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Jednostkg obmiarowa jest :

- jeden metr kwadratowy zamontowanych balustrad, jeden metr biezacy zamontowanych poreczy i pochwytow,
- jedna sztuka dla zamontowanych wspornikéw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Dostarczone na budowe elementy odebra¢ pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodnosci typu elementéw oraz akcesoriéow pod wzgledem stanu technicznego. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu prawidtowosci
zamocowania balustrad, wygladu, zachowanie pionu i podstawowych wymiaréw geometrycznych. Balustrady wykonaé zgodnie z
dokumentacjg okreslajaca ich wymiary, przy czym dopuszcza sie odchyiki : dlugosé, szerokos¢, rozstaw elementéw, usytuowanie
elementéw < 2 mm. Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu <1 mm.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogélne ustalenia okresla ST,Wymagania ogoélne”. Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania montazu dla jednego metra
kwadratowego zamontowanych balustrad, jednej sztuki dla zamontowanych wspornikéw. Cena jednostkowa uwzglednia koszty
wykonania rob6t montazowych oraz prac z nimi zwigzanych :

- ocene i przygotowanie miejsca wbudowania, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- obsadzenie balustrad, obrobienie elementéw, regulacje uktadu geometrycznego, przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge
sprzetu, usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw, likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe

PN-EN 10021: 1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych
PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

PN-M-82410 Sruby ze tbem kulistym z noskiem

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogblne wymagania dla $rub dwustronnych i nakretek

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
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Struktura — . p . .

Klasyfikacji kod CPV Symbol specyfikacji Rodzaj rob6t w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.4 9 SST -B.28 ROBOTY MALARSKIE

45442100-8
Klasa 45.44
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich - naprawczych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie malowania uzupetniajgcego $cian. Zakres obejmuje wykonanie
powtok malarskich wewnetrznych powierzchni scian z przygotowaniem powierzchni do malowania.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia ST sg zgodne z normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoéine”.

Podtoze malarskie surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia, na ktérej bedzie wykonywana powtoka

Powtoka malarska stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii olejnej, nalozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wkasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni

Farba ptynna lub pétptynna zawiesina, (mieszanina) rozdrobnionych ciat statych (pigmentu i wypetniaczy) w
roztworze spoiwa

Emalia lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke

Pigment naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbie lub emalii

Farba dyspersyjna zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych

Farba zawiesina pigmentébw w spoiwie zywicznym, rozcienczalnym rozpuszczalnikami organicznymi

na rozpuszczalnikowych (benzyng lakowa, terpentyng)

spoiwach zywicznych

Farba na spoiwach zawiesina pigmentéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalnym wodg

zywicznych rozcienczana

wodg

Farba na spoiwach mieszanina spoiwa mineralnego (wapna, cementu, szkla wodnego), pigmentéw, wypetniaczy oraz

mineralnych $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do
zarobienia wodg lub w postaci gotowej ciektej mieszanki do stosowania

Farba na spoiwach mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego),

mineralno — organicznych pigmentéw, wypetniaczy produkowana w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST.
Ogdline wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. W robotach
malarskich stosowa¢ gotowe, produkowane fabrycznie materialy. Charakteryzujg sie one wyzszg jakoscig w poréwnaniu do farb
przygotowywanych na budowie.

m farby dyspersyjne w/g PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane wg PN-C81901:2002,

farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002,

farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélinego stosowania wg PN-C-81901/2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane wg PN-C81607:1998,

lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimerowane styrenowane wg PN-C-81800:1998,

lakiery wodorozcienczalne wg PN-C-81802:2002,

srodki gruntujgce, powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

= materiaty pomocnicze : rozcienczalniki, srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza, srodki do likwidacji
zaciekow i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do napraw podtoza.

Farby odporne na szorowanie ,S”.

Farby dyspersyjne o wytrzymato$ci ma mycie ,M” minimum 150 znormalizowanych posuwoéw szczoteczki bez przetarcia powtoki podtoza
—wg PN-C-81914:1998 (lub klasy 3 wg DIN 13300).

Farby odporne na mycie ,M”.

Farby dyspersyjne o wytrzymatosci ma szorowanie ,S” minimum 750 znormalizowanych posuwéw szczoteczki bez przetarcia powtoki
podioza — wg PN-C-81914:1998 (lub klasy 1 wg DIN 13300).

Farba (baza) umozliwiajgca barwienie do koloru zgodnego z NCS S 05500-N. Farby bezzapachowe w trakcie malowania i po
wyschnigeciu, wodorozcienczalne, odporne na srodki dezynfekujace , paroprzepuszczalne. Farby z bardzo duzg zdolnoscig krycia, kolor
(pigment) powinny charakteryzowa¢ sie duzg odpornoscig na sSwiatlo oraz alkalia. Zaleca sie stosowanie dyspersyjnych farb
lateksowych.
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Farba emulsyjna akrylowa

Odpowiadajgca wymaganiom normy PN-C-81914:2002 i posiadajgca ocene higieniczng PZH. Farba mineralna wodorozcienczalna, o
wysokich wspoiczynniku krycia, przyjazna dla srodowiska - o stabym neutralnym zapachu, o wlasciwosciach grzybobojczych. Powtoka
odporna na zabrudzenia przy pocieraniu, matowa, nadajgca sie do zmywania, silnie dyfuzyjna o wiasciwosciach sorpcyjnych. Farba nie
emitujgca szkodliwych substancji, (standard E.L.F.), ekstremalnie odporna na obcigzenia mechaniczne, odporna na szorowanie, wg PN-
EN 13 300 : 2002. Farba pakowana w wiaderka wg PN-EN 90-2:2002.

whasciwosci wysoki stopien bieli, odporna na promienie UV, odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekujgcych

liczba nanoszonych warstw 2

dyfuzja sd<0,1m

odpornos¢ na szorowanie na mokro

klasa 1 (=5 pym i< 20 um), > 5000 cykKli

zdolnos¢ krycia

klasa 1 przy wydajnosci 6 m” /I tj. ok. 160 ml/m”

stopien potysku (potysk zwierciadlany)

gteboki mat <5

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja)

drobna (<100 pym)

Spoiwo dyspersja tworzyw sztucznych wg. DIN 55 945
lepko$¢ umowna min. 60 mPas

gestosc max. 1,6 g/cm3

zawartos¢ substanciji lotnych max. 45%

roztarcie pigmentéw max. 90 ym

Wymagania dla powtok

wyglad zewnetrzny gtadka, matowa, bez zmarszczen i zaciekéw
grubosé 100-120 uym
przyczepnos¢ do podioza 1 stopien

elastycznos¢ powtoki

zgieta powtoka na sworzniu srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢

twardos¢ wzgledna

min. 0,1

Farba lateksowa

Odpowiadajgca wymaganiom normy PN-C-81914:2002 i posiadajgca ocene higieniczng PZH. Farba mineralna wodorozcienczalna, o
wysokich wspdiczynniku krycia, przyjazna dla srodowiska - o stabym neutralnym zapachu, o wkasciwosciach grzybobojczych. Odporna na
szorowanie wg EN 13 300 - przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewngatrz pomieszczen. Farba nie emitujgca szkodliwych
substanciji, (standard E.L.F.), ekstremalnie odporna na obcigzenia mechaniczne, odporna na szorowanie, wg PN-EN 13 300 : 2002.
Farba pakowana w wiaderka wg PN-EN 90-2:2002.

witasciwosci

wysoki stopien bieli, odporna na promienie UV, dyfuzyjna

liczba nanoszonych warstw

2

przepuszczalnos¢ pary wodnej

sd < 0,14m

przepuszczalno$é wody

w < 0,5 [kg/ (m2 x h °°)]

odpornos¢ na szorowanie na mokro

klasa 1 (=5 pym i< 20 um), > 5000 cykli

zdolnos¢ krycia

klasa 1 przy wydajnosci 6 m” /I tj. ok. 160 ml/m”

stopien potysku (potysk zwierciadlany)

gteboki mat <5

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja)

drobna (<100 pym)

Spoiwo dyspersja tworzyw sztucznych wg. DIN 55 945
lepko$¢ umowna min. 60 mPas

gestosc max. 1,57 glcm3

zawartos¢ substanciji lotnych max. 45%

roztarcie pigmentéw max. 90 ym

Wymagania dla powtok

wyglad zewnetrzny gtadka, matowa, bez zmarszczen i zaciekdw
grubosé 100-200 ym
przyczepnos¢ do podioza 1 stopien

elastycznos¢ powtoki

zgieta powtoka na sworzniu $srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢

twardos$¢ wzgledna

min. 0,1

Emalia olejna - ftalowa

Produkowana z wysokiej jakosci zywicy ftalowej modyfikowanej olejami roslinnymi w benzynie bezaromatycznej z dodatkiem sykatyw,
srodkéw pomocniczych i pigmentéw. Stosowana do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni drewnianych, tynkéw i metali,
uzytkowanych wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Uzyskane powtoki charakteryzuje wysoki potysk, odpornosé na wode i zmienne
czynniki atmosferyczne. Przyczepna do podioza i powtok farb podktadowych. Spetnia wymagania dla pomieszczen kategorii A i B wg
Zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. (metoda badawcza PN EN ISO 16000-9:2009).

wiasciwosci

wysoki stopien bieli - trwaly kolor, elastyczna powtoka, bez szkodliwych
zwigzkow otowiu i chromu, odporna na promienie UV

liczba nanoszonych warstw

1-3

dyfuzja

sd<0,1m

odpornos¢ na $rodki dezynfekcyjne

odporna wg metody badawczej PN EN ISO 2812-1:2008

zdolnos¢ krycia

klasa 1

stopien potysku (potysk zwierciadlany)

potysk, mat

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja)

drobna (<100 pym)

lepko$¢ umowna

1600 — 2500 mPas

gestosc

max. 1,5 g/cm3
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lepkos¢ (kubek Forda @ 4mm) 20°C 130-160 s
zawartos¢ substancji lotnych max. 45%
roztarcie pigmentow max. 90 ym

rozcienczalnik

do wyrobéw ftalowych ogélnego stosowania

Wymagania dla powtok

wyglad zewnetrzny

gtadka, potysk, mat, bez zmarszczen i zaciekéw

grubo$¢ powtoki po wyschnieciu

30 um

przyczepnos¢ do podioza

1 stopien

elastycznosé powtoki

zgieta powtoka na sworzniu $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢

twardos¢ wzgledna

min. 0,1

klasa palnosci

D,s1 d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010

Emalia alkidowa uretanowana

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, tynkéw, betonu, zagruntowanych elementéw stalowych i zeliwnych.
Szybkoschnaca o gtadkiej satynowej powtoce. Powtoka charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na uderzenia, podwyzszong
odpornoscig na zotkniecie i przyczepnoscig do podtoza. Emalia odporna na wode i zmienne czynniki atmosferyczne, stosowana do

malowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen .

wiasciwosci

wysoki stopien bieli - trwaly kolor, elastyczna powtoka bez szkodliwych
zwigzkow otowiu i chromu, odporna na promienie UV

liczba nanoszonych warstw

1-3

dyfuzja

sd<0,1m

odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne

odporna wg metody badawczej PN EN ISO 2812-1:2008

zdolnos¢ krycia

klasa 1

stopien potysku (potysk zwierciadlany)

potysk, mat

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja)

drobna (<100 pym)

lepko$¢ umowna

1600 — 2500 mPas

gestosc

max. 1,5 g/cm3

lepko$¢ (kubek Forda @ 4mm) 20°C 80-130s
zawartos¢ substanciji lotnych max. 40%
roztarcie pigmentéw max. 90 ym

rozcienczalnik

do wyrobéw ftalowych ogdélnego stosowania

Wymagania dla powtok

wyglad zewnetrzny

gtadka, satynowy potysk, mat, bez zmarszczen i zaciekdw

grubos¢ powtoki po wyschnieciu

30 um

przyczepno$¢ do podioza

1 stopien

elastycznos¢ powtoki

zgieta powtoka na sworzniu $srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢

twardos$¢ wzgledna

min. 0,1

klasa palnosci

D,s1 d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010

Emalia ftalowa modyfikowana do podtdg

Emalia do podtdg - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w roztworze modyfikowanej zywicy ftalowej w rozpuszczalnikach organicznych
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych i uszlachetniajacych. Przeznaczona do malowania podiég i innych zagruntowanych powierzchni
drewnianych narazonych na $cieranie wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

wiasciwosci

trwatly kolor, elastyczna powtoka, bez szkodliwych zwigzkéw otowiu i
chromu, podwyzszona odpornos¢ na $cieranie, przyczepna do podtoza
odporna na promienie UV

liczba nanoszonych warstw

1-3

dyfuzja

sd<0,1m

odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne

odporna wg metody badawczej PN EN ISO 2812-1:2008

zdolnos$¢ krycia

klasa 1

stopien potysku (potysk zwierciadlany)

potysk, mat

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja)

drobna (<100 pym)

lepko$¢ umowna

1600 — 2500 mPas

gestosc

max. 1,5 g/cm3

lepkos¢ (kubek Forda @ 4mm) 20°C 90- 150 s
zawartos¢ substancji lotnych max. 45%
roztarcie pigmentéw max. 90 ym

rozcienczalnik

do wyrobow ftalowych ogélnego stosowania

Wymagania dla powtok

wyglad zewnetrzny

gtadka, satynowy potysk, mat, bez zmarszczen i zaciekdéw

grubos¢ powtoki po wyschnieciu

30 um

przyczepno$¢ do podioza

1 stopien

elastycznos$¢ powtoki

zgieta powtoka na sworzniu $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢

twardos¢ wzgledna

min. 0,1

klasa palnosci

D,s1 d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010
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Podktad chlorokauczukowy do metalu

Zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w roztworze zywicy chlorokauczukowej i alkidowej w mieszaninie rozpuszczalnikéw organicznych z
dodatkiem $rodkéw uszlachetniajgcych i pomocniczych. Szybko schnacy, matowy o elastycznej powtoce, przyczepny do podioza.
Przeznaczony do gruntowania elementéw konstrukcji stalowych i zeliwnych uzytkowanych wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen w celu
zabezpieczenia przed korozjg przed malowaniem emalig chlorokauczukowa. Stosowany takze pod inne emalie i farby nawierzchniowe
ftalowe, alkidowe, nitrocelulozowe.

whasciwosci zabezpiecza przed korozja, trwaty kolor, elastyczna powtoka,
przyczepna do podtoza, bez szkodliwych zwigzkéw otowiu i chromu

liczba nanoszonych warstw 1

dyfuzja sd<0,1m

odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne odporna wg metody badawczej PN EN ISO 2812-1:2008

zdolnos¢ krycia klasa 1

stopien potysku (potysk zwierciadlany) mat

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja)
lepko$¢ umowna
gestosc

drobna (<100 pym)
1600 — 2500 mPas
max. 1,5 g/cm3

lepko$¢ (kubek Forda @ 4mm) 20°C 90- 150 s
zawartos¢ substanciji lotnych max. 45%
roztarcie pigmentéw max. 90 ym

rozcienczalnik do wyroboéw chlorokauczukowych ogdélnego stosowania

Wymagania dla powtok
wyglad zewnetrzny

gtadka, mat, bez zmarszczen i zaciekow

grubos¢ powtoki po wyschnieciu 15 ym

przyczepno$¢ do podioza 1 stopien

elastycznos¢ powtoki zgieta powtoka na sworzniu $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢
twardos$¢ wzgledna min. 0,1

klasa palnosci D,s1 d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010

Emalia chlorokauczukowa do metalu

Zawiesina pigmentéw w roztworze zywicy chlorokauczukowej i alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem s$rodkéw
uszlachetniajgcych. Tworzy powtoki o bardzo dobrej odpornosci na czynniki atmosferyczne i o podwyzszonej odpornosci chemicznej.
Przyczepna do podtoza i powlok farb podktadowych. Stosowana jest do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio
zagruntowanych elementéw stalowych i zeliwnych. Stosowana do malowania podtozy betonowych i tynkéw cementowo-wapiennych.

whasciwosci

zabezpiecza przed korozja, trwaty kolor, elastyczna powtoka,
przyczepna do podtoza, bez szkodliwych zwigzkéw otowiu i chromu
zwiekszona odporno$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

liczba nanoszonych warstw 1

dyfuzja sd<0,1m

odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne odporna wg metody badawczej PN EN ISO 2812-1:2008
zdolnos¢ krycia klasa 1

stopien potysku (potysk zwierciadlany) mat

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja)

drobna (<100 pym)

lepko$¢ umowna

1600 — 2500 mPas

gestosc

max. 1,2 g/cm3

lepko$¢ (kubek Forda @ 4mm) 20°C 80-120's
zawartos¢ substancji lotnych max. 45%
roztarcie pigmentow max. 90 ym

rozcienczalnik

do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania

Wymagania dla powtok

wyglad zewnetrzny

gtadka, potysk, bez zmarszczen i zaciekéw

grubo$¢ powtoki po wyschnieciu 30 ym

przyczepnos¢ do podioza 1 stopien

elastycznos¢ powtoki stopien 3, powloka na sworzniu @ 3 mm nie wykazuje peknie¢
twardos$¢ wzgledna min. 0,1

klasa palnosci

D,s1 d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010

Metody i parametry malowania farbami ftalowymi i ch lorokauczukowymi
lepkos¢ farby dodatek Srednica dyszy cisnienie natrysku | zalecana ilos¢
[s] rozcienczalnika pistoletu [MPa] warstw
[%] [mm]

pedzel, watek posta¢ handlowa do 10 - - 1-2

natrysk pneumatyczny 25+35 do 20% 1,5+2 0,3<0,5 1-2

natrysk hydrodynamiczny posta¢ handlowa - 0,26 20+21 1-2
SST - B.28
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Srodki gruntuj ace.

Do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej. Mydto szare, do gruntowania podtoza stosowa¢ w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie do gruntowania stosowaé rozcienczony pokost 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

Woda.

Do przygotowania farb stosowa¢ wode spetniajacg wymagania PN-EN 1008:2004.

Rozcie nczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby stosowacé:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢é normom lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Do robdt malarskich uzywaé narzedzi recznych (pedzle,
pistolety malarskie, szpachle, pedzle i watki ), urzadzen pomocniczych, drabinek przestawnych, pomostéw roboczych. szczotki o
sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb, agregaty malarskie ze sprezarkami.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" pkt.4. Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Opakowania farb transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym i drogowym .
Sktadowanie w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, okres sktadowania — 12 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Przygotowanie podio za

Podioze naprawi¢ przez wypehienie ubytkw. Powierzchnia powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen. Powierzchnie malowane
uprzednio farbami oczysci¢ ze starej farby. Powierzchnia nie powinna wykazywacé sladéw starej farby i pytu po starej powtoce malarskie;.
Uszkodzenia tynkéw naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Usuna¢ odstajace kawalki i
ptaty. Sypiace sie powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ wodg z amoniakiem, a nastepnie czystg woda lub oczysci¢ strumieniem
pary wodnej nasyconej. Do reperacji nie stosowa¢ materiatéw zawierajgcych wapno. Elementy metalowe oczysci¢ zgodnie z PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Dopuszczalna wilgotno$¢ podioza mineralnego, przeznaczonego do malowania.

Lp. | Rodzaj farby Najwigeksza wilgotnos¢ podtoza
w [%] masy
1. Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych, rozcienczalnych wodg 4
2. Farby na spoiwach zywicznych, rozpuszczalnikowych 3
3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6
suchych mieszanek, rozcienczalnych woda w postaci ciektej
4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Tynki Swieze przed malowaniem farbg emulsyjng lub olejng, zneutralizowa¢ przez fluatowanie, tj. powlekanie powierzchni 10 %
roztworem fluorokrzemianu magnezu lub cynku. Jezeli wymagane jest gltadkie podtoze pod malowanie emulsyjne, olejne lub pod
powtoke lakiernicza, powierzchnie tynku szpachlowa¢ jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazdg warstwe po
wyschnigciu szlifowac.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka, rozcienczong wodg w stosunku 1: 3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ gruntem pokostowym (1 cze$¢ pokostu na 1 czes¢ benzyny
do lakieréw).

Wykonywanie powtok malarskich.

Powtoki powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢
niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla. Powtoki z farb i lakierow
olejnych i syntetycznych o barwie jednolitej, zgodnej z wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, pomarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym na poszczegdélne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. pkt. 6. Kontrola jakosci wykonania robét, polega na
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. Kontrola powierzchni pomalowanej powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie czystosci,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt.7. Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Powierzchnie malowania oblicza sie w m2 w rozwinieciu, wg rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitow z
profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur stosowa¢ uproszczone metody
pomiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano ST "Wymagania ogoélne” pkt. 8. Odbiér robét malarskich po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z projektem i ST. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Placi sie za ustalong ilosé m? powierzchni
malowanej. Cena obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu, przygotowanie podioza,
przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich, zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych
do malowania, demontaz i montaz elementéw rob6t, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich (skrzydet
okiennych i drzwiowych), préby koloréw, wykonanie prac malarskich, usuniecie wad i usterek, oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy i
jego likwidacje. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - C-81914:1998

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

BN - 84/6115-05

Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

PN - C 81536

Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdolnosci krycia

PN-69/B - 10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B - 10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-080/Ap1:1999

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

PN-62/C - 81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdine

BN-84/6112-15 Szpachléwka chlorokauczukowa ogolnego stosowania biata

BN-76/6113-32 Farby do gruntowania — przeciwrdzewne cynkowe

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania

BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania — og6Ilnego stosowania

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogdélnego stosowania

BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania

BN-75/6115-41 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity

PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81914;2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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Struktura Symbol . . . .
Klasyfikacji kod CPV specyfikaci Rodzaj robét w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria

REMONT KONSTRUKCJI
Grupa 45.2 | 45261910-6 SST - B.29 ; -
Klasa 4526 | 45261100-5 WIEZBY DACHOWEJ | STROPOW

| Remont i modernizacja budynku ,WALIGORA” w Sokotowsku |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z naprawg konstrukcji
drewnianej wiezby dachowej i stropu poddasza budynku.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

. miejscowe usuniecie skorodowanych fragmentéw, naprawa belek, flekowanie ubytkéw, z zachowaniem pierwotnego uktadu potaczen,
. wykonanie nowych belek z zastosowaniem w charakterze szablonéw starych elementéw,

wymiana, uzupetnienie i wzmocnienie lub wykonanie i montaz odtworzonych elementéw,

. uzupetnienie wiekszych ubytkéw flekowaniem, wyréwnanie powierzchni nadbitkami z tat,

zabezpieczenie zewnetrznych powierzchni drewna,

. przeglad elementéw wigzby drewnianej,

. oczyszczenie i ociosanie elementéw konstrukcji,

. wymiana (zachowane wszystkie przekroje i typ), wzmocnienie elementéw konstrukcji,

. wymiana czesci lub catosci elementéw zniszczonych lub przewidywanych do wymiany,

10. wzmocnienie ostabionych potaczen elementéw konstrukcii,

11. uzupeienie i wymiana fragmentéw deskowania pod pokrycie,

12. konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej , montaz, wymianéw w celu osadzania wytazu dachowego,

13. montaz wytazu dachowego z szybg zespolong z drewna sosnowego,

14. impregnacja $rodkiem: ogniochronnym, grzybobdéjczym, owadobdjczym.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia Specyfikacji zgodne z ST ,Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2
~Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy
Wykonawca a Zaktadem Energetycznym na pobdr energii. Przed przystgpieniem do robdt szczeg6towo zbada¢ stan kazdego elementu
drewnianego przez naktuwanie rylcem i ociosanie wstepne (nakluwanie) toporkiem ciesielskim. Wszystkie uszkodzone mechanicznie i
porazone korozja biologiczng elementy w spos6b widoczny oznakowaé (np. farba).

©CONOUTAWN R

2. MATERIALY

Ogélne wymagania okreslono w ST ,Wymagania ogélne”. Stosowa¢ drewno zabezpieczone przed korozjg biologiczng metodg
zanurzeniowg oraz zabezpieczone przed dziataniem ognia zgodnie z instrukcjg ITB z 05-08-1989 r. Stosowac¢ kotki debowe, taczniki
Srubowe proste M12, M16, M20 mm, pierscienie GEKA D50, D65, okucia stalowe, gwozdzie, pape izolacyjna.

Drewno przeznaczone do wykonania podwalin oraz lisi  c.

Drewno debowe, sezonowane, lite, klasy D 30, pozbawione wad o maksymalnej wilgotnosci 15% wg PN-B-03150:2000, sortowane
jakosciowo i wytrzymatosciowo, klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady kwalifikacji wg PN-EN 338:2011 ,Drewno
konstrukcyjne. ,Klasy wytrzymatosci”. Drewno przed wbudowaniem zabezpieczone przez impregnacje ci$nieniowo — prézniowg w
warunkach przemystowych.

Drewno przeznaczone do wykonania nowych belek zr  ebu.

Do wykonania nowych belek zrebu zastosowa¢ drewno jodlowe lite, sezonowane, klasy C-30, o maksymalnej wilgotnosci 15% wg PN-
B-03150:2000, sortowane jakosciowo i wytrzymatosciowo, klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady kwalifikacji wg PN-EN
338:2011 ,Drewno konstrukcyjne. ,Klasy wytrzymatosci”. Drewno przed wbudowaniem zabezpieczone przez impregnacje cisnieniowo —
prézniowa w warunkach przemystowych.

Drewno przeznaczone do wykonania elementéw wi  ezby dachowej oraz belek stropowych.

Stosowaé drewno iglaste klasy C 30. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym wg PN-EN 1995-1-1
oraz PN-EN 1912. Wilgotnos$¢ drewna 15 %. Elementy konstrukcji wykona¢ z tarcicy nasyconej, iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej i trwale oznakowanej. Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne wykonywaé z drewna
twardego, debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna
wg PN-82/D-09421, PN-EN 518, PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego wg PN-EN-338:1999. Wiasciwosci tarcicy iglastej
sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci wg PN-82/D-94021, PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta powinna by¢
przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen, cech i parametrow
wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki. Elementy konstrukcji z drewna — w zaleznosci od klas zagrozenia uodpornione
na dziatanie korozji biologicznej. Spos6b zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng wg instrukcji
producenta i instrukcji ITB 355/98 w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Deski pod pokrycie. Grubo$é 25 mm. Drewno $wierkowe. Klasa C-30. Szerokos¢ desek w przedziale od 80 do 140 mm. W deskach
niedopuszczalne otwory po sekach @ >20 mm. Réznica w grubosciach desek nie wigksza niz 2mm.
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Oznaczenie Klasy drewna

Klasy drewna

Cc-27 C-30
Zginanie 27 33
Rozciagganie wzdtuz wiékien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiékien 7 7
Scinanie wzdtuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 15 15

Tolerancje wymiarowe.

dtugos¢ deski

do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

szerokosé deski

do +3 mm lub do -1mm

grubos¢ deski

do +1 mm lub do -1 mm

odchyitki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci

nie wieksze niz +3 mm -2 mm

odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci

nie wieksze niz +3 mm i-2 mm

Dopuszczalne wady Cc-27 C-30
Seki w strefie marginalnej do 10 % do 7 %
Seki w calym przekroju 0,75 0,75
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/1 1/3
b) czolowe 1/1 1/2
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi do ¥4 szerokosci
lub dtugosci

Krzywizna podtuzna ptaszczyzn dla grubosci do 38 mm 30 mm

dla grubosci do 75 mm 10 mm
Krzywizna podtuzna bokéw dla szerokosci do 75 mm 10 mm

dla szerokosci > 250 mm 5mm

Wichrowato$¢
krzywizna poprzeczna
Rysy, falisto$¢ rzazu
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn

6% szerokosci
4% szerokosci
dopuszczalna w granicach odchytek grubos¢ i szerokose
ptaszczyzny wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte

Wilgotnos¢ drewna 15%, wg PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji zabezpieczone przed diugotrwalym zawilgoceniem we wszystkim
stadiach wykonania. Elementy stykajace sie z elementami z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny by¢ izolowane.

Ptyty OSB.

Piyty niezapalne OSB SF-B gr.12 mm, do stosowania zewnetrznego. Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-1 w zakresie reakcji na
ogien B-s2, d0. Mocowanie ptyt do odeskowania - na gwozdzie 2x 50 mm.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw dre  wnopodobnych. Preparaty wg PN-C-04906:2000 i aprobatg techniczng —
ZUAT.15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem wg aprobat technicznych. Miejsca podlegajace zabezpieczeniu
powinny by¢ oznakowane.

taczniki mechaniczne. W potgczeniach stosowac gwozdzie, sruby, wkrety do drewna, sworznie, pierscienie zebate itp. £aczniki wg PN-
B-03150:2000, PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Gwozdzie : gwozdzie okragte gote wg BN-70/5028-12.

Sruby : Sruby z tbem szesciokatnym wg PN- EN- ISO 4014 : 2002. Sruby z tbem kwadratowym wg PN - 88/M- 82121.

Nakretki: szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034 : 2002. Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkiadki pod $ruby kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna z tbhem szesciokatnym wg PN- 85/M- 82501. Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503.

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M- 82505.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac. Roboty wykonaé recznie przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi : strugi,
pity, przecinarki i wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzedzia reczne: miotki, diuta, szczotki, pedzle itp.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania okreslono w ST ,Wymagania ogélne”. Transport materiatéw, pakowanie, przechowywanie tarcicy iglastej wg PN-
82/D-94021. Do transportu materialdw i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Drewno i tarcica przewozone
dowolnymi srodkami transportu. Materialy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Drewno uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Elementy wiotkie
odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem. Elementy konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych
sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, na podiozu utwardzonym, odizolowanym od
podtoza warstwa folii. Belki sktadowaé¢ na podktadach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajacy
ich prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podkftadek zageszczony, tak aby nie powstaly dodatkowe
odksztalcenia, wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym, wysokosc¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech
warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw oddziela¢ od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujacy
powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, sktadowac¢ jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci stupéw sktadowac
W pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15° lub w pozycji poziomej, na podktadach, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposéb nie powodujacy ich deformaciji. £aczniki i materiaty do ochrony drewna sktadowac¢ w
oryginalnych opakowaniach. Elementy sktada¢ w stosach na azurowych pomostach drewnianych, odizolowanych od podtoza.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny elementéw w celu zlokalizowania uszkodzonych miejsc. Po odstonieciu konstrukcji dokona¢
oceny stanu technicznego elementéw oraz potgczen w celu wymiany, wzmocnienia elementu badZz wezta. Dla kazdego elementu
okresli¢ dtugos¢ uszkodzonego odcinka. Ze wzgledu na korozje biologiczng, beda wymagaty catkowitej wymiany. Szczegotowy zakres
zweryfikowaé na budowie. Typowanie elementéw do wymiany powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego. Zasady kwalifikacji
elementéw do naprawy, wzmocnienia i wymiany na podstawie oceny wizualnej. Prace wykonywa¢ tradycyjng technikg ciesielska. Do
rekonstrukcji elementéw $cian uzy¢ oryginalne elementy, ktére zachowaly parametry wytrzymatosciowe. Wymienié zniszczone fragmenty
podwalin i bali zrebu w dolnych partiach budynku. Belki $cian zrebu taczy¢ nowymi kotkami z twardego drewna z zachowaniem
pierwotnego ukladu potaczen. Przy wymianie elementéw konstrukcji zachowa¢ wszelkie $rodki ostroznosci. Przed demontazem
kazdorazowo usztywnié¢ konstrukcje $cian i wiezby elementami zastepczymi w celu unikniecia utraty statecznosci konstrukcji i utraty
geometrii potaci dachowej. Dokfadnie przeglada¢ kazdy element $cian zewnetrznych, wiezby dachowej i stropu poddasza. Bezwzglednie
usung¢ elementy zagrzybione i porazone przez owady — a takze znajdujgce sie w bezposredniej stycznosci z nimi. Elementy starannie
oddzieli¢ od pozostatych, usunaé poza teren budowy i spali¢.

Zniszczenia przekroju do 10% elementy oskroba¢ i ociosa¢ do drewna zdrowego, pozostawi¢ bez
po obwodzie elementu ingerencji - nie wzmacniac.

Zniszczenia przekroju od 11% do 30%
po obwodzie elementu

Zniszczenia przekroju powyzej 30% elementy w cato$ci wymieni¢ na nowe o tych samych wymiarach
po obwodzie elementu

elementy wzmocni¢ naktadkami z bali

Wzmocnienie nadbitkami.
Wzmocni¢ ostabione miejsca nadbitkami z bali grub. 50 mm i szerokosci dostosowanej do szerokosci wzmacnianego elementu oraz
diugosci wykraczajacej 40 cm poza granice ociosania (po obu stronach). Nadbitki z drewna o wilgotnosci 15%, zaimpregnowanego
przed wbudowaniem. Naktadki mocowa¢ gwozdziami lub $rubami @ 16 mm w dwdch rzedach co 20 cm. Zigczenie nadbitek srubami M
16 z podktadkami do drewna w podwdjnych rzedach, mijankowo. Wzmocnienie wykona¢ przez zastosowanie tgcznikéw w rozrywanych
weztach ciesielskich lub przez zastosowanie naktadek bocznych.
Ociosywanie elementow.
Elementy porazone korozjg biologiczng | stopnia ociosac siekierg ciesielskg lub strugaé. Ociosa¢ zewnetrzne czesci, zniszczone przez
korozje i owady. Elementy oczysci¢ do drewna twardego. Oczyszczenie z maczki szczotkg druciang, z chodnikéw larwalnych
(pozostatych na ociosanej powierzchni) przez zeskrobanie ostrym narzedziem — diutem. Odpady bezwzglednie zebra¢ i spali¢. Odkryte
powierzchnie zdrowego drewna po ociosaniu, zabezpieczy¢ preparatem FUNGITOX NP metodg 3-krotnego smarowania - zuzycie 0,25
kg/m? rozwinigtej powierzchni drewna.
Naprawa w eztéw konstrukcyjnych.
Sprawdzi¢ i naprawi¢ wszystkie gniazda. Sprawdzi¢ potgczenia na kotki drewniane. Odtworzy¢ istniejace potaczenia czopowe
elementéw. Poluzowane potaczenia ciesielskie scali¢ wypeic i ustabilizowaé. Dokona¢ szczeg6towego przegladu tacznikéw stalowych i
usung¢ ewentualne luzy przez dokrecenie $rub i uzupetienie nakretek. Wzmocni¢ potaczenia schodzacych sie w wezle elementéw
tacznikami mechanicznymi (kotki, sruby, taczniki ciesielskie katowe). W razie koniecznosci dokonaé korekty osadzenia i ponowne
wzajemnie spasowac poszczegolne elementy w wezle.
Likwidacja deformacji elementéw.
Likwidacja deformacji elementéw wiezby przez podniesienie dzwignikami recznymi i zamocowanie na pierwotnej wysokosci
konstrukcyjnej. Zwiekszy¢ sztywnos¢ elementu przez nabicie boczne, obustronne, naktadek z bali grubosci 45 mm i wysokosci réwnej
wysokosci elementu. Po obu stronach potaczenia, naktadki taczyé z belkami z uzyciem pierscieni dwustronnie zebatych z blachy
ocynkowanej i Srubami M 16 mm z bocznymi naktadkami ciesielskimi. Rozstaw $rub co 50 cm.
Naprawa rozwarstwie nipeknieé.
Rozwarstwienia i peknigcia elementéw spig¢ srubami M 12 mm z bocznymi naktadkami ciesielskimi. Rozstaw $rub co 50 cm.
Wymiana uszkodzonych odcinkéw krokwi.
Wymiane elementéw wykona¢ po odcigzeniu i podparciu sasiednich elementéw wiezby przed mozliwoscig wysuniecia z gniazd.
Tymczasowe podparcie na stropie na podwalinach drewnianych — utozonych krzyzowo w dwdéch warstwach, wspartych na przylegtych
partiach stropu - 1,5 m z kazdej strony. Stosowa¢ podbijanie klinami z drewna. Wymieni¢ kohnce uszkodzonych krokwi. Odcigé
uszkodzony odcinek i zamontowaé nowy. Wycig¢ uszkodzong czes¢ elementu i wstawi¢ w to miejsce dopasowany fragment. Potgczenie
na wrab czotowy podwdjny, z dodatkowym zabezpieczeniem obustronnymi naktadkami mocowanymi do odcinka krokwi oraz belki
stropowej z uzyciem pierscieni dwustronnie zgbatych z blachy ocynkowanej i sSrub M16 mm z bocznymi naktadkami ciesielskimi.

raiiads| daesrkre

g
——

b

&R

f=1
&)

20

pfaereakl 1 Lecdrerdln L1 !
I perinitrami pgalyei
ctuatireerdy torgeene g g "

L 1) =
fiduaton Le
e I S

Firtnnt nbaty danionny E=is

j{1]
170

i

syminslony agmned bkl

b

; . e fae
1 PR

=

L X b
Jtls) ;?-r—.n;-—'b }'- £+
______ . , 1129
WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/

tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa
lipiec 2013

Wzmocnienie pot gaczen krokwi z j etkami.

Zamontowacé po bokach krokwi naktadki o grubosci réwnej potowie grubosci wzmacnianego elementu o dtugosci 2,0 m. Naktadki skreci¢
z krokwiami $rubami M 16 mm z bocznymi naktadkami ciesielskimi. Nie narusza¢ potaczenia jetki z krokwig, dopuszcza sie obcigcie
wystajacych koncéwek kotkdw drewnianych.

Wzmocnienie krokwi. .

Wzmocnienie obustronnymi naktadkami z bali grubosci réwnej potowie grubosci wzmacnianego elementu z uzyciem pierscieni
dwustronnie zebatych z blachy ocynk. Cato$¢ skreci¢ srubami M 16 mm z bocznymi naktadkami ciesielskimi. Rozstaw $rub 200 mm.
Wymiana elementéw .

Zdemontowane elementy $cian, wiezby, stropu i koncéwki krokwi uzupetni¢é nowymi balami drewnianymi o przekroju identycznym do
przekroju elementu wymienianego. Przy wykonywaniu wiekszej liczby jednakowych elementéw stosowac¢ wzorniki (szablony) ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika +1 mm. Doktadnos$¢ sprawdzi¢ przez prébny montaz. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncow
elementéw podczas montazu, diugosci powinny byé wieksze od diugosci projektowanych. Nadmiar zalezny od sposobu obrébki koncow
elementow. Belki obrobi¢ przez struganie wszystkich powierzchni. Belki wykona¢ z materiatu rdzeniowego (ze srodka kloca). Rdzehn w
belce o potozeniu mimosrodowym bezwzglednie umieszcza¢ u goéry. Przekrdj i rozstaw osiowy belek zgodny ze stanem istniejgcym.
Wykorzystac¢ istniejace gniazda i odpowiednio dopasowac rozstaw osiowy belek. Belki usztywni¢ przed wyboczeniem przez odpowiednie
poszycie stropu. W przypadku odtwarzania elementéw nie kwalifikujgcych sie do powtérnego wbudowania, ze szczegélng starannoscia
powtorzy¢ (skopiowac) istniejace potaczenia stolarskie, korzystajac z oryginalnych elementéw jako szablonéw. Dopuszcza sie odchytki w
rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

- w dtugosci elementu do 20 mm, w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm, w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

W trakcie robét dokona¢ oceny stopnia zuzycia technicznego stupéw wewnetrznych. Nowe elementy wykonac¢ z drewna rdzeniowego (ze
$rodka kloca). Rozstaw i przekroj stupéw wg stanu istniejacego. Odchylenie w rozstawie stupéw moze wynika¢ z istniejacych potaczen
ciesielskich z innymi elementami. Stupy zakotwi¢ w podtozu stalowymi tacznikami przykrecanymi do podtoza.
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Uzupehienie elementéw.

Uzupetni¢ zdemontowane miecze w stupkach stolcowych. Drewno swierkowe sezonowane, o maksymalnej wilgotnosci 15%, lite, klasy
C-30. Sortowane jakosciowo i wytrzymatosciowo, klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi wg PN-EN 338:2011 ,Drewno
konstrukcyjne. ,Klasy wytrzymaltosci”. Miecze przygotowaé poza miejscem wbudowania wg dokladnych wymiaréw ze $Scigciami i
wrebami. Niedopuszczalna obrébka elementéw przez wzajemne dopasowanie przy montazu. Elementy dokfadnie przyciaé¢ i obrobi¢ we
wtasciwych miejscach i wykona¢ w skali 1:1, petnymi odcinkami na diugosci.

Wymiana, wzmocnienie ko ncoéwki belki stropowej.

Konce belek opartych na murze impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na diugosci oparcia papg. Czota belek
oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci 3 cm.

1 - ocieplenie, 2 - bok impregnowany, 3 - papa, 4 - podktadka

Przy uszkodzeniach do 10% po obwodzie przekroju, belki stropowe po ociosaniu i oczyszczeniu do zdrowego materiatu zaimpregnowac.
Przy uszkodzeniach od 10-30% po obwodzie przekroju elementu, belki wzmocni¢ deskami grubosci 38 mm i szerokosci réwnej
wysokosci belek. Przy uszkodzeniach powyzej 30% po obwodzie przekroju elementu, belki wzmocni¢ naktadkami z bali. Przy
uszkodzeniach powyzej 40% po obwodzie przekroju elementu, belki wymieni¢ w catosci lub czesciowo w strefach oparcia.
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Wreby.

Wreby w potgczeniach nie gtebszych niz 1/3 wysokosci przekroju. Powierzchnie taczonych elementéw powinny $cisle do siebie
przylegaé. Szerokos¢ elementéw tgczonych na wreby < 50 mm. Jezeli w potgczeniu ma by¢ zastosowana $ruba, szerokos$¢ elementow
taczonych nie mniejsza niz 80 mm i nie mniejsza niz 6 $rednic $ruby. Gtebokos$¢ wrebéw posrednich 0,25 h, wrebéw podporowych - 0,3
h, i nie mniejsza niz 20 mm w elementach o przekroju prostokatnym. Dlugos¢ ptaszczyzny scinania = 1,5 h i nie mniejsza niz 200 mm.
Geometria potaci .

Sprawdzi¢ geometrie potaci dachowej - réwnos$¢ ptaszczyzny wyznaczonej przez krokwie i dokonaé¢ ewentualnych korekt. W przypadku
wystepowania nieréwnosci, wyréwnac¢ ptaszczyzne przez dwustronne przyktadki dobite do krokwi z desek obrzynanych z drewna
iglastego impregnowanego, kl.Il o grubosci min. 32 mm.

Deskowanie potaci dachowych.

Deski z tarcicy iglastej, swierkowej, klasy C 30, sortowanej wytrzymatosciowo. Grubosé desek 25 mm, szerokosé¢ 12-15 cm. Deski
czterostronnie strugane, suszone komorowo, zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane). Wilgotnos¢ desek 15 %. Deski
przybija¢ w odstepach 30-50 mm od siebie. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o $rednicy wiekszej niz 20 mm. Deski
uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi. Kazda deske przybija¢ do krokwi dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi 2.5 razy wieksza od
grubosci desek. Styk desek usytuowany na krokwiach. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie wieksze niz2 mm na 1 mi 30
mm na catej dlugosci dachu. Gwozdzie gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly sie z blacha. Stosowa¢ gwozdzie ocynkowane. W
korytach dachowych, koszach, wokét kominéw podktad petny, z desek uktadanych na styk.

Ptyty OSB.

Z uwagi na swojg budowe ptyty na dachu montowa¢ dluzszym bokiem prostopadle do krokwi. taczenie krétszych krawedzi ptyty na
podporach dachowych. Diuzsze brzegi pityty podparte lub potaczone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiedzy brzegami piyty o
prostych krawedziach zachowa¢ szczeline dylatacyjng min. 3mm. Kazdg ptyte mocowaé na co najmniej dwoch podporach, a jej taczenia
powinny by¢ usytuowane na podporze. W obrebie kominéw, poszycie odsunaé¢ od komina na odlegto$¢ 5 cm. Do mocowania ptyt OSB
stosowa¢ wkrety do drewna, gwozdzie spiralne lub pierscieniowe diugosci co najmniej 2,5 razy grubosci mocowanej piyty. Uwaga-
czarne wkrety do plyt gipsowo-kartonowych - nie nadajg sie do mocowania ptyt drewnopochodnych. Gwozdzie wbija¢ co 30 cm na
krokwiach i co 15 cm na taczeniach ptyt. Odlegto$¢ gwozdzia od brzegu piyty < 1 cm.

Korokwie [ub kratownice Podpora brzequ plyty w kalenicy
-

oo 15 cm naprzemiannié:
{hezenis phvt na kokwizch

oo 30 em
na brzegach op 10 cm 0

Potaczenia na gwo zdzie.

Stosowaé gwozdzie okragle i kwadratowe wg BN-70/5028-12. Srednica gwozdzi od 1/6 do 1/11 grubosci elementéw taczonych.
Minimalna grubo$¢ elementéw drewnianych ztgczy nie powinna by¢ mniejsza niz okreslona wzorem: t=d(3+0,8d)>19 ( gdzie d - $rednica
gwozdzia). Gwozdzie whija¢ wg jednego z trzech uktadow : prostokatnego, przestawionego, w zakosy. Gwozdzie wbijane nie mniej niz w
dwoch rzedach i w dwoch szeregach. Szeregi powinny przebiega¢ wzdtuz widkien drewna, a rzedy — w poprzek lub ukosnie do widkien.
Odlegtosci miedzy osiami gwozdzi oraz miedzy osiami gwozdzi a krawedziami obcigzonymi i nie obcigzonymi nie mogg by¢ mniejsze niz
podano w tablicy 7.4.2.1 PN-B-03150. W ztaczach pod katem w przypadku gdy kat jest mniejszy niz 45°, dla uktadéw przestawionego i w
zakosy warto$¢ Ss moze wynosi¢ 3d. Warto$¢ S: nie powinna przekracza¢ 40d, a warto$¢ Sz — 20d. W ptatwiach ciaglych gwozdzie
montazowe stosowac¢ w odlegtos$ci do 50 cm. Gwozdzie wbija¢ z obu stron elementéw tak, aby konce nie wychodzity na zewnatrz. Jezeli
konce gwozdzi wychodzg na zewnatrz nalezy je zagig¢ wzdtuz widkien. Dopuszcza sie wbijanie gwozdzi z obu stron elementu wzdtuz
jednej osi pod warunkiem, ze ich konce nie bedg zachodzity na siebie wiecej niz 1/3 grubosci czesci skladowej elementu ztozonego.

=]
&
a Qg a
1 & 1 Sy oy
ukfad prostokatny ukfad przestawny ukfad w zakosy

W zlgczach w ktérych gwozdzie pracujg na zginanie, minimalna liczba gwozdzi wynosi 4. Przy potaczeniach elementéw drugorzednych
minimalna liczba gwozdzi w ztaczu 2 szt. Przy tgczeniu elementéw o zakrzywionych osiach, promien elementéw powinien by¢ wiekszy
od 1/300 grubosci najgrubszego elementu sktadowego. Minimalna grubos$¢ blach stalowych w stykach gwozdziowanych - 2 mm.
Potaczenia na sworznie i  $ruby.
Stosowaé sworznie ze stali weglowej walcowanej srednicy 10 -24 mm, odpowiadajacej asortymentom znormalizowanych nakretek i
podkiadek. Stosowaé $ruby $rednicy 16-20 mm z tbem szeéciokgtnym wg PN- EN- ISO 4014 : 2002. Sruby z tbem kwadratowym wg PN
- 88/M- 82121. Nakretki: szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034 : 2002. Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151. Podktadki pod $ruby
kwadratowe wg PN-59/M-82010. Dopuszcza sie stosowanie innych srub po okresleniu ich przydatnosci dla danego ztacza. Sworznie i
Sruby rozmieszcza¢ w ztaczu wg uktadu prostokatnego lub przestawionego. W ztaczach rozcigganych, z kazdej strony zilacza, liczba
sworzni nie powinna by¢é mniejsza niz 4. W weztach dopuszcza sie mniejszg liczbe sworzni, lecz nie mniejszg niz 2 szt., przy czym
zastosowac co hajmniej jedng srube Sciggajaca.
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Sworznie rozmieszcza¢ symetrycznie do osi faczonych elementéw. W zigczach rozcigganych min.25% sworzni zastgpi¢ $rubami
$ciggajacymi o tej samej $rednicy co sworznie. W potgczeniach elementéw drewnianych z naktadkami stalowymi min. 50%. Liczba $rub
$ciggajacych w ztaczu nie powinna byé mniejsza niz 3 sztuki (2 sztuki przy koncach naktadek i po 1 sztuce przy styku). Nagwintowana
czes¢ Sruby nie powinna by¢ wpuszczona w drewno. Pod sruby $Sciggajace stosowac odpowiednie podktadki. Podktadki kwadratowe wg
PN-59/M-82010. W ztgczach sciskanych stosowac min. 2 Sruby Sciggajace po kazdej stronie styku. Sworznie i sruby w ztaczach osadzacé
w otworach o srednicy 0,97 $rednicy sworznia lub $ruby.

Potaczenia na wkr ety do drewna.

Stosowaé wkrety z them kwadratowym lub sze$ciokatnym wkrecane kluczem wg PN-85/M-82501. Minimalna $rednica wkretéw -12 mm.
Wkrety wkrecaé, w uprzednio nawiercone otwory o srednicy 2 mm mniejszej niz srednica wkreta oraz dugosci wynoszacej 0,8 dtugosci
wkreta. Wkrety rozmieszczaé wg PN-B-03150. Rozstaw wkretéw przyjmowac jak dla gwozdzi. Minimalna liczba wkretéw w zlgczu
pracujacym na zginanie i docisk min. 4 szt. dla wkretow o $rednicy d < 10 mm, a 2 szt. dla wkretdéw o $rednicy 7-10mm. Minimalna liczba
wkretéw pracujgcych na rozcigganie 2 szt. Ztacza na wkrety do drewna przyjmowac jako jednociete.

Ztacza klinowe.

Ztacza klinowe w elementach drewnianych wg PN-EN 385. Duze ztacza klinowe wg PN-EN 387. W ztgczach na tgczniki mechaniczne
nie stosowac wiecej niz 2 rodzaje tacznikow.

Potaczenia na klamry.

Potaczenia wykonywane w elementach drugorzednych lub w tymczasowych. Potaczen nie stosowaé w konstrukcjach z desek. W
przypadku ztaczy klejonych nie uwzglednia¢ we wspotpracy innych rodzajéw tacznikow.

Zabezpieczenie przed ogniem.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i przeciwpozarowo do stanu NRO (niepalne) metoda kapieli lub metoda
ci$nieniowa. Wykonawca robét przedstawi dokumenty potwierdzajgce zabezpieczenie elementéw.

Zabezpieczenie przed korozj a biologiczn a.

Elementy konstrukciji zabezpieczyé przed korozja biologiczna. Srodki chemiczne do zabezpieczenia konstrukciji z drewna przed korozja
biologiczng i owadami nie powinny powodowa¢ korozji tacznikéw metalowych.

o

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoélne zasady okreslono w ST ,Wymagania ogélne”. Badanie elementéw przed montazem obejmuje sprawdzenie:
 oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej,

e wymiany i wzmocnienia elementéw,

« regulacji i drobnej naprawie ptaszczyzn potaci dachowych,

« prawidtowosci wykonania podktadek wyréwnujacych powierzchnie dachu — materiat i stan podktadek,

« impregnacji grzybobojczej i ognioochronnej,

* poprawnosci wykonania elementéw i potaczen,

Odbiory czesciowe obejmujg sprawdzenie:

 zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja, rodzaju i klasy oraz wilgotnos¢ drewna,

« prawidtowosci wykonania potaczen, wymiaréw elementéw i prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
« jakosci materiatéw i wyrobéw , cech drewna i tarcicy przed jej wbudowaniem ,

« jakosci flekowania , napraw , wymiany , potaczen elementdéw, jakosci ztgczy i facznikow ,

« $rodkéw do impregnacji drewna,

7.0BMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru okresla ST ,Wymagania ogodlne”. Jednostkg obmiarowg robot jest — dla robét ciesielskich — m2
powierzchni potaci, m3drewnianych elementéw wigzby.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét okresla ST ,Wymagania ogélne”. Przy odbiorze remontu konstrukcji wiezby dachowej sprawdzi¢
prawidtowosé :

* potaczen elementéw konstrukcyjnych w weztach i potaczeniach, flekowania i uzupetnien ubytkéw,

» wykonania wzmocnien , nadbitek , wymiany koncowek krokwi itp,

» wykonania wymiany elementéw i potaczen na stykach taczonych elementéw,

« impregnacji drewna ,

» wykonania deskowania , rownos¢ ptaszczyzn , szczelnos$¢ podktadu ,

« stan techniczny wiezby po remoncie.

Roboty zanikajace, wymagajgq odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego przeprowadzac dla tych robot, do ktérych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Sprawdzenie réwnosci powierzchni potaci przeprowadzac tatg kontrolng o dtugosci 3.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie wiekszy niz 5 mm, w kierunku prostopadiym do spadku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogélne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogélne”. Placi sie za ustalong ilosé: m® obitej potaci, za m* elementéw drewnianych
naprawianych, wzmacnianych i wymienianych. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu,

- niezbedne zabezpieczenie konstrukcji podczas robot,

- demontaz i montaz elementéw konstrukcyjnych,
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- oczyszczenie z korozji biologicznej,
- wymiane i wzmacnianie koncowek krokwi, wymiane i wzmacnianie innych elementéw konstrukcji wiezby,
- wyréwnanie ptaszczyzn potaci dachowej,

- wykonanie odeskowania potaci,

- impregnacje konstrukcji drewnianych,
- roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robét podstawowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, wywoéz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z optatami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-380, 383, 408 409, 594,
596, 789, 1380

Konstrukcje drewniane

PN - 75/D - 96000

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN - 82/D - 94021

Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-79/D-01012

Tarcica. Wady

PN-EN 844-3:2002

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy

PN-EN 844-1:2001

Drewno i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna okragtego i tarcicy

PN-EN 460 Impregnacja drewna . Wymagania
PN-B - 03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych , ztacza
PN-EN1382 Konstrukcje drewniane . No$nos¢ tacznikéw do drewna

PN-EN 10230-1:2003

Gwozdzie z drutu stalowego

PN-84/M-81000

Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania

PN-ISO 8991:1996

System oznaczenia czesci zigcznych

PN - 71/B - 10084

Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN - B - 02361:1999

Pochylenie potaci dachowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom. I. cz. rozdz. 8 — Konstrukcje i elementy z drewna i materiatéw
drewnopochodnych — Wyd. Instytut Techniki Budowlanej
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Struktura Symbol . . . .

Klasyfikacji kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspoinego stownika CPV
Dziat 45 Kat .
Grupa45.4 | seqaooe o | SST - B.30 IMPREGNACJA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
Klasa 45.44

| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z impregnacjg grzybobdjcza i ogniochronng
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ST stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty obejmujg czynnosci umozliwiajgce zabezpieczenie grzybobdjcze i ogniochronne elementéw drewnianych wigzby.
m przygotowanie podtoza,

m przygotowanie i wykonywanie zabezpieczen przy uzyciu impregnatéw,

m kontrola i odbi6r wykonanych zabezpieczen drewna.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okres$lenia ST sg zgodne z normami oraz okre$leniami ST ,Wymagania ogélne”.

drewno budowlane element z drewna, wzglednie jego czes¢, wbudowany albo przeznaczony do wbudowania w obiekt

korozja biologiczna destrukcja wywotana dziatalnoscig zyciowg organizméw biologicznych w postaci grzybow
domowych (z grupy podstawczakéw), plesniowych oraz owadéw -technicznych szkodnikéw
drewna

bioodpornos¢ drewna odpornos¢ drewna budowlanego na korozje biologiczng

wartos$¢ grzybobdjcza srodka ilos¢ $rodka, wyrazona w kg/m2 rozwinietej powierzchni drewna, przy ktérej ubytek masy

ochrony drewna zabezpieczonej probki znormalizowanej w badaniu wedtug PN-EN 113 nie przekracza 3%.

prébka badawcza prébka do badan wycieta z prébki (elementu)

powierzchnia badawcza probki powierzchnia bezposrednio eksponowana na dziatanie grzyba testowego organizmu niszczacego

dokumentacja techniczna dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce, zawierajaca informacje o wybranych srodkach i

zabezpieczenia drewna metodach zabezpieczenia drewna przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczenia ogniochronnego

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Ogodlne wymagania okresla ST,Wymagania ogoélne”. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i przeciwpozarowo do
stanu NRO (niepalne), metodg smarowania. W doborze metody zabezpieczania uwzgledni¢ klase nasycalnosci gatunku drewna, stopien
jego wilgotnosci, oraz zatozone mechaniczne zabezpieczanie drewna w postaci czterostronnego strugania elementéw oraz suszenia
komorowego. Wykonawca roboét jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zabezpieczenie elementow w wytwoérni. W
czasie impregnacji pracowac w ubraniu roboczym i rekawicach ochronnych oraz unika¢ bezposredniego kontaktu preparatu ze skora.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Do impregnacji uzy¢ preparatu do kompleksowej ochrony drewna (zabezpieczenie
przeciwko owadom-technicznym szkodnikom drewna, zabezpieczenie przeciwko grzybom domowym oraz zabezpieczenie
przeciwogniowe NRO), wg PN-C-04906:2002.

Fobos M-4. Impregnacja przed korozjg biologiczng i ognioochronng wewnatrz obiektu.

Uniepal — drew special FR. Impregnacja ognioochronna na zewnatrz obiektu.

Przed przystgpieniem do rob6t sprawdzié¢ termin przydatnosci impregnatu do uzycia.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogolne”. Do impregnacji uzywac narzedzi recznych (pedzle tawkowe i rogowe, o wiosiu
charakteryzujgcym sie elastycznoscig, zdolnoscig nabierania duzej ilosci impregnatu i trwatoscia, watki malarskie, mieszadta napedzane
wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania preparatéw), urzgdzen pomocniczych, drabinek przestawnych.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania okresla ST "Wymagania ogélne" pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady okresla ST-00 ,Wymagania ogdlne.
Zabezpieczenie przed korozj g biologiczn a.
Impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa wykona¢ wg instrukcji obstugi urzadzenia technologicznego. Impregnacje metodg kapieli
wykona¢ w zbiornikach (wannach) metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do
impregnowanych elementow. Czas kapieli oraz temperatura uzalezniona od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta
preparatu. Wykona¢ zabezpieczenie elementéw drewnianych wiezby dachowej do klasy GD3A przy uzyciu $rodka biochronnego FOBOS
M4 (Aprobata techniczna AT-15-3039/2003). Impregnacja przez trzykrotne smarowanie pedzlem wg instrukcji producenta (zuzycie 200g
suchego preparatu na 1m2 drewna). Impregnacja metoda natrysku przy uzyciu pistoletéw natryskowych poditgczonych do sprezarki.
Minimalna liczba zabiegbéw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznos$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.
Zabezpieczy¢ 100% drewna konstrukcji. Drewno zabezpiecza¢ w stanie czystym — nie pokryte farbg lub lakierem. Powierzchnie
uprzednio malowane oczysci¢ z zanieczyszczen. Nowe elementy zaimpregnowac przed ich wbudowaniem.
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Wszystkie gniazda, potaczenia, styki elementéw taczonych doktadnie zaimpregnowaé przed ich taczeniem lub wbudowaniem.
Impregnacje powtérzy¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t remontowych wiezby. Roboty impregnacyjne wykonywaé przy zachowaniu
szczegOinych srodkéw ostroznosci , przy zachowaniu przepiséw bhp przy robotach na wysokosci, rob6t impregnacyjnych i innych wg
obowigzujacego Rozporzadzenia w sprawie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Zaimpregnowane powierzchnie chroni¢ przed oddziatywaniem wody, opadéw atmosferycznych powodujacych wymycie
srodka impregnacyjnego.

Zabezpieczenie przed ogniem.

Elementy drewniane elewacji zaimpregnowac preparatem ognioochronnym Uniepal — drew special FR trzykrotnie w celu uzyskania |
stopnia palnosci (i$r.=0 i csr. £1) - stan niezapalnosci. Zuzycie $rodka - 150 g/m2 powierzchni, metodga smarowania szczotkami. Miedzy
kolejnymi nanoszeniami zachowa¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchtoniecie impregnatu.

Dokumentacja wykonania zabezpieczenia drewna.

Po zakonczeniu rob6t zamontowa¢ tablice informacyjne z okresleniem technologii, $rodkéw i daty wykonania zabezpieczenia
ognioochronnego i przed korozjg biologiczng. Wykonawca sporzadzi dokumentacje techniczng zabezpieczenia drewna i uwzgledni
wymagania dotyczace zabezpieczenia drewna w odpowiedniej klasie. Dokumentacja powinna zawierac:

1. wskazanie wybranego przez wykonawce impregnatu, ktéry zabezpieczy elementy drewniane w klasie odpornosci ogniowej oraz
odpornosci na korozje biologiczng wedlug wymagan zawartych w specyfikacii,

2. charakterystyke zabezpieczenia ogniochronnego i przeciw korozji biologicznej, obejmujaca petne nazwy i symbole handlowe
uzywanych produktéw,

3. szczegdtowe instrukcje producenta wybranego preparatu, dotyczace wykonania rob6t i warunkéw odbioru impregnowanych
elementéw :grubos¢ warstwy zabezpieczenia ogniochronnego oraz przeciw korozji biologicznej, liczbe naktadanych warstw, czas i
temperature kapieli, ilos¢ aplikowanego preparatu,

4. aprobaty techniczne oraz inne dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i zastosowania wyrobow

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady okre$la ST ,Wymagania og6lne”. Kontroli polega na sprawdzaniu prawidlowosci zabezpieczen impregnacyjnych, kontroli
jakosci zastosowanych materiatéw i preparatéw. Wykonawca robét impregnacji ogniochronnej sktada oswiadczenie o wykonaniu rob6t
zgodnie z instrukcjg w postaci wpisu do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady okresla ST,Wymagania ogoélne”. Powierzchnie impregnacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wg
rzeczywistych wymiaréw. Objeto$¢ zaimpregnowanego materiatu oblicza sie w metrach szesciennych, wg rzeczywistych wymiaréw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST "Wymagania ogoélne". Odbiorowi podlega wykonanie rob6t impregnacyjnych. Odbioru rob6t dokonaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoélne zasady okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Cena robét obejmuje:
- prace pomiarowe;

- zakup, zatadunek i roztadunek materiatéw;

- transport materiatéw do rob6t impregnacyjnych;

- wykonanie impregnacji ;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 113:2000/Az1:2005 Srodki ochrony drewna - Metoda badania do oznaczania skutecznosci zabezpieczania
przeciwko podstawczakom rozktadajacym drewno — Oznaczanie wartos$ci grzybobéjczych
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna — Ogdlne wymagania i badania
PN-EN 335-1:1992 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogélne

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lutego 1956 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i
odgrzybieniowych (Dz.U.5/56 poz. 25)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom | -Budownictwo ogoélne, Arkady 1990

Instrukcja ITB 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania”
W-wa 1998,

Instrukcja ITB 413/2005 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2:
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji budowlanych.”

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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Struktura — . . . )
Klasyfikacji kod CPV Symbol specyfikaciji Rodzaj robot w/g wspoélnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.3 | 45320000-6 | SST - B.31 PAROIZOLACJA
Klasa 45.32
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru paroizolacji folii z tworzyw sztucznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Czynnosci umozliwiajace wykonanie paroizolacji folii z tworzyw sztucznych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robét podano w ST, Wymagania Ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach” oraz odpowiednimi normami krajow UE w zakresie przyjetym

rzez polskie prawo.

Paroizolacja

warstwa w $cianie lub stropie, ktérej zadaniem jest przeciwdziatanie przenikaniu pary wodnej z
pomieszczenia do zewnetrznych warstw przegrody.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogoélne wymagania podano w ST ,Wymagania Ogolne”. Wykonawca robo6t jest zobowigzany realizowaé roboty zgodnie z zasadami,
ktére powinien z uzgodni¢ z Zarzadca obiektu, przed rozpoczeciem rob6t. Wymaga sie prowadzenia robét w sposéb mato ucigzliwy dla
uzytkownika. Usytuowanie zaplecza budowy - do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Zarzadca budynku. Roboty beda wykonywane w
godzinach od 7 * do 15 * w dni powszednie. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym,
podpisa¢ umowe ryczaltowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobdr energii elektrycznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow okresla ST ,Wymagania Ogéine”. Folia PE parolizolacyjna, przeznaczona do wykonywania
zabezpieczen paroszczelnych w stropach i $cianach obiektéw. Szerokos$¢ standardowa: 2 m, 4m, dtugosé¢ rolki standardowa 30 mb.
Szczelnosc¢ przez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca, obustronnie klejaca.

Folia paroprzepuszczalna - tréjwarstwowa, polietylenowa, zbrojona siatkg polipropylenowa, odporna na temperature od -40 do +80 st.

C, odpornosci ha promieniowanie UV — 4 miesigce.

Wiasciwose Wymagania
grubosé min. 0,2 mm
szerokosé 2-4m
kolor 26ky
gestosc 92 kg/m3
masa powierzchniowa 165 g/m2

max. naprezenie przy rozciaganiu :

- wzdtuz nie mniej niz 12 MPa

- w poprzek nie mniej niz 10 MPa
odpornos¢ na rozdzieranie :

- wzdtuz > 45 N/ mm

- w poprzek > 45 N/ mm
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu :

- wzdtuz 200%

- w poprzek 200%
wodoszczelnos$é przy dziataniu stupa wody 1 m w czasie 100 h niedopuszczalne przesigkanie
paroprzepuszczalnosé 2-2,5 g/m2/dobe

chlonnosé wody

0,5%

opér dyfuzji pary wodnej

> 850 m2hxhPa/g

rozprzestrzenianie ognia

B2- wyréb trudnozapalny i nierozprzestrzeniajgcy ognia

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Dobor sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia
sprzet odpowiedniej jakosci do wykonania robét izolacyjnych oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogolne”.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonywania rob6t okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Folie uktada¢ prostopadle lub réwnolegle, zaktady podtuzne i
poprzeczne nie mniejsze niz 10 cm. Mocowa¢ folie do podtoza w obrebie zaktadéw zszywkami o dtugosci nie mniejszej niz 35 mm.
Powtoka z foli powinna zapewnia¢ szczelnos¢ na przenikanie wilgoci lub przedostawanie sie pary wodnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t okresla ST ,Wymagania ogélne”. Dokona¢ sprawdzenia ciggtosci warstwy
izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodoéw i innych elementéw oraz miejsc wrazliwych na
dyfuzje pary wodnej. Sprawdzi¢ materiat na podstawie zaswiadczen jakosci i dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytego materiatu
z wymaganiami. Sprawdzi¢ prawidtowosci utozenia powtoki z folii wzrokowo w czasie wykonywania, kontrolujac stosowanie whasciwych
materiatéw i liczbe warstw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét okresla ST ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy izolowanej powierzchni.
Wymiary powierzchni w $wietle surowych muréw. Z obliczanej powierzchni potraca sie powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow itp.,
wieksze od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych, oblicza sie w metrach biezacych. Izolacje powierzchni zakrzywionych, oblicza sie w
metrach kwadratowych w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wymagana jako$é¢ materiatdw izolacyjnych potwierdzona przez
producenta. Po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej sprawdzi¢ ciggtos¢ warstwy izolacyjnej, poprawnos¢ i dokltadnos¢ obrobienia
narozy, miejsc przenikania przewodéw i elementdw przez izolacje oraz miejsc wrazliwych na dyfuzje pary wodnej. Do odbioru robét
wykonawca przedstawia zaswiadczenia jakosci materiatow, protokoty odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania og6lne”. Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego m? powierzchni dla
jednej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozytywna ocena Panstwowego Zakladu Higieny, Aprobata techniczna.
ZUAT-15/1V.08 - Wyroby do izolacji paroszczelnych

SST-B.31

137

WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/
tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com
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Struktura Symbol . . . .

Klasyfikaji kod CPV specyfikaci Rodzaj robét w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria IZOLACJA CIEPLNA | PRZECIWD ZWIEKOWA
Grupa 45.3 | 45323000-7 | SST - B.32 7 WEENY MINERALNEJ &
Klasa 45.32

| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z
welny mineralnej z ptyt lub w matach.

1.2. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia specyfikacji dotyczg wykonania izolacji cieplnej stropu poddasza z ptyt z welny mineralnej.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Ogoélne okreslenia podstawowe dotyczace robét podano w ST, Wymagania Ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach” .

Izolacje cieplne zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci przed dziataniem
niskich temperatur

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Ogoélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowag miedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor energii elektrycznej.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Plyty lub maty z welny mineralnej do izolacji termicznej
stropodachéw pod bezposrednie powtokowe pokrycie dachowe.

materiat rdzenia wetna mineralna o wiéknach prostopadtych
grubos¢ 150-250 mm
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A =0,035 W/mK
obciazenie charakterystyczne ciezarem wlasnym 1,50 KN/m3
klasyfikacja ogniowa Euroklasa B-s1-d0 wyréb niepalny, nierozprzestrzeniajacy ognia
klasa tolerancji grubosci T2 wg EN 823
wytrzymato$¢ na rozcigganie dwukrotny ciezar
opornos$é whkasciwa przeptywu powietrza 8,3 kPa.s/m2 wg EN 29 053
wspétczynnik absorpcji dzwieku a 0,58 -0,80
naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 0,050 MPa
wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego y 4,0
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t. Plyty z welny mineralnej cigé nozem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogdine”. Transport wetny mineralnej dowolnym srodkiem transportu, z
uwzglednieniem wielkosci dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zabrudzeniem, uszkodzeniem
i zapewniajacy zachowanie ich wlasnosci technicznych. Sposéb transportowania i przechowywania powinien byé zgodny ze sposobem
okreslonym w instrukcji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t okresla ST,Wymagania ogélne”. Prace montazowe (utozeniem izolacji) wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta zastosowanych materiatléw izolacyjnych. Wetne mineralng uktada¢ na sucho z uwzglednieniem miejsc gdzie
przez strop przechodzg rozne elementy konstrukcyjne, doktadnie przycinajac i dopasowujac elementy z welny mineralnej. Warstwy
uktada¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji ciggta o statej grubosci. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty
uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach wynosito min. 30 cm. Uktada¢ izolacje na warstwie paroizolacji,
pasami.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t okresla ST ,Wymagania ogélne”. Dokona¢ sprawdzenia ciagtosci izolacji i
poprawnosci oraz doktadnosci i szczelnosci. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia izolacji przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie realizacji
robét, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatow i grubo$¢ projektowanej warstwy izolacyjne;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru rob6t okresla ST ,Wymagania og6lne”. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t okresla ST ,Wymagania ogélne”. Roboty wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Po
dostarczeniu materiatéw izolacyjnych, sprawdzi¢ ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i poprawno$¢ oraz doktadnosc¢ utozenia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogélne”. Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania izolacji 1
m2 powierzchni dachu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielko$ci fizyczne i definicje

PN-EN 13168 Izolacje cieplna. Wetna mineralna

PN-EN ISO 1182:1990 Badania ogniowe. Materiaty budowlane. Badania niepalnosci

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa

lipiec 2013
Struktura Symbol . . . .
Klasyfikacji kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspoinego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria .
Grupa 45.2 45261210-9 SST - B.33 POKRYCIE - DACHOWKA BITUMICZNA
Klasa 45.26
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia z dachéwki bitumiczne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki bitumiczne;.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robdt podano w ST,Wymagania Ogdine” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogolne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach” .

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Ogoélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowag miedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawca a Zaktadem Energetycznym na pobor energii elektrycznej.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania okresla ST ,Wymagania ogolne”. Materiaty do wykonania
pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Dachoéwka bitumiczna.

Gonty bitumiczne o ksztalcie heksagonalnym MOSAIK system TEGOLA z posypka z ceramizowanego granulatu bazaltowego w kolorze
grafitowym. Bitum oksydowany. Wymagania wg normy PN-EN 544:2000. Gramatura oshowy z wiékna szklanego 125 g/m®. Odpornosé
ogniowa zgodnie z klasyfikacjg EN 13501- 5 B roof (t1) i zgodnie z klasyfikacjg EN 13501- 1 E. Catkowita ilo§¢ masy asfaltowej min
1300g/m2. Stabilno$¢ wymiarowa (szer./dtug.) 3 mm. Sita zrywajaca wzdtuz = 600N/50 mm. Sptywnos¢ warstwy powierzchni gornej w
80 ° C £ 2 mm. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie przez gwézdz > 100 N. Nasigkliwos¢ < 1%.

Papa asfaltowa podktadowa.

Wstega papy bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy bez widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Reakcja na ogien - klasa E.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST,Wymagania ogélne”. Roboty wykonaé recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi
do ukladania pokrycia z gontow bitumicznych: mtotek, zszywacz, n6z do cigcia paséw, miara, sznurek wytyczajacy ,szpachla do
nanoszenia masy asfaltowej, pistolet mechaniczny cisnieniowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Transport dachéwki bitumicznej i papy dowolnym $rodkiem
transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zabrudzeniem,
uszkodzeniem i zapewniajacy zachowanie ich wlasnosci technicznych. Sposéb transportowania i przechowywania powinien by¢ zgodny
ze sposobem okreslonym w instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét okresla ST,Wymagania ogdine”. Podtoza pod pokrycia z papy wg PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza réwna,
prze$wit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m < 5 mm. Przed murami kominowymi lub innymi elementami
wystajacymi ponad dach — od strony kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane wg PN-80/B10240.
Krycie pap a termozgrzewaln a.
Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% —
pasami prostopadtymi do okapu. Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie. Szeroko$¢ zaktadéw papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm, zgodnie z kierunkiem
spadku potaci. Zaktady kazdego nastepnego pasa papy powinny by¢ przesuniete o 1/2 szerokosci rolki. (0,50m). W miejscach zatamania
powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych, pokrycie wzmocni¢, uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowg
warstwe papy. Krycie papa wykona¢ od okapu w kierunku kalenicy. Papa asfaltowa zgrzewalna przeznaczona do przyklejania do
poditoza oraz sklejania dwéch warstw metoda zgrzewania, przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Przy przyklejaniu papy palnikiem na gaz propan-butan przestrzega¢ zasad:
a) palnik ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej.
b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia krétkotrwate, a ptomien palnika przemieszczany w miare nadtapiania masy.
Krycie pap a podktadow g pod dachéwk e bitumiczn a.
Petne poszycie, zabezpieczone asfaltowg papa podkiadowg na osnowie z welonu szklanego — P/64/1200. Pape uklada¢ pasami
rownolegtymi do okapu i taczy¢ na zaktady podtuzne 10 cm, poprzeczne 12-15 cm. Zaktady papy skleja¢ lepikiem asfaltowym lub klejem
bitumicznym. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej wg PN-B-02361:1999. Pokrycie z jednej warstwy papy na podtozu z ptyt OSB
jako podktad pod pokrycie z gontéw bitumicznych.
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Zamocowanie dolnego brzegu pasma papy przy okapach z rynnami przyklei¢ do pasa nadrynnowego. Drugie i nastepne pasma papy
uktada¢ tak, aby dolny brzeg pasma zachodzit 10 cm na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy
gwozdziami w odstepach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstgpach 5+10 cm, a zaklad z wierzchu
przesmarowac lepikiem. Kalenice pokry¢ przez natozenie brzegéw pasma papy z obu stron potaci na szerokosci 10+12 cm lub
dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Krycie dachéwk g bitumiczn a.

Pasy gontéw mocowa¢ ocynkowanymi gwozdziami papowymi. Linia wbijania gwozdzi ok. 2,5 cm ponad gorng linia wyciec
wystepujacych na paskach gontéw. Do mocowania jednego pasa gontéw przy ksztalcie heksagonalnym o pochyleniu od 12° do 50°
zuzywa sie 6 gwozdzi.

& gwodds mecuigoych Przy uktadaniu gontéw na dachach o pochyleniu od 50° do 75° wbija¢ dodatkowo 5 gwozdzi w gornej
czesci pasa gontéw. W przypadku podioza z plyt OSB zaleca sie mocowanie gontéw takerem
dekarskim i odpowiednio dtugimi zszywkami. Montaz gontéw rozpocza¢ od pasa startowego mocujac
go wycieciami do gory wzdtuz linii zagiecia okapowego pasa nadrynnowego oraz w odlegtosci ok. 1,5--
2,0 cm od linii zagiecia pasa szczytowego. Pas startowy gontéw przybi¢ do potaci gwozdziami oraz
przyklei¢ do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym (pasmo kleju o szerokosci ok.
12--15 cm). UWAGA: Pas startowy (Gont ,Heksagonalny”) mocowa¢ bez odwrdcenia, po odcieciu

listkbw. Na utozony wczesniej pas startowy przybija¢ pierwszy rzad gontéw (wycieciami w dét), tak aby dolna krawedz gonta dochodzita
do linii zagiecia pasa nadrynnowego, a boczna byta odsunigta ok. 1,5-2,0 cm od linii zagiecia pasa szczytowego. Sasiednie pasy
uktada¢ na styk. Drugi rzad gontéw uktadac wycieciami w dét, tak aby dolna krawedz gonta dochodzita do linii wycie¢ pierwszego rzedu
z przesunieciem w poziomie o potowe szerokosci listka. Analogicznie uktada¢ kolejne rzedy gontéw az do kalenicy. Paski
modyfikowanego asfaltu, ktére znajdujg sie na wierzchniej stronie gontéw, pod wplywem wyzszej temperatury (promieniowania
stonecznego) przyklejq listki kolejnych rzedéw gontéw. Wzdtuz pasa szczytowego gonty przykleja¢ klejem bitumicznym do obrobki
blacharskiej i skleja¢ miedzy soba. Linie ciecia gontdw przy obrébce szczytowej uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Obrébke kalenicy
wykona¢ z pojedynczych modutéw gontow (ksztatt prostokat). Wyciete moduty delikatnie wygia¢ (w razie potrzeby podgrzac opalarkg lub
matym palnikiem) i dopasowac¢ do kalenicy. Wyginanie gontéw w niskich temperaturach moze skutkowa¢ pekaniem masy asfaltowej. Po
uksztattowaniu pojedynczych modutéw gontéw podkleja¢ na catej powierzchni klejem trwale plastycznym i przybija¢ do potaci
dachowych po obu stronach kalenicy. Szeroko$¢ widocznej czesci modutu gonta powinna wynosi¢ ok. 14 cm. Lebki gwozdzi przykryte
przez nastepny modut gonta. Konstruujac dach pozostawi¢ pomiedzy warstwg izolacji termicznej a deskowaniem szczeling o grubosci
min. 4 cm oraz utworzyé otwory wlotowe i wylotowe, umozliwiajace wymiane powietrza. Wielko$¢ otworu nawiewnego przy okapie oraz
otworu wywiewnego w poblizu kalenicy powinna wynosi¢ min. 0,2% przynaleznej powierzchni dachu, jednak nie mniej niz 200 cm2 na 1
metr szerokosci dachu. Wzdtuz kalenicy pozostawi¢ szczeling o szerokosci 8 cm. Szczeling uzyskuje sie przez niedobicie desek do
samej osi kalenicy. Po obiciu pofaci dachowych gontami przycigc¢ je wzdtuz linii kohczacej deskowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania pokrycia z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola pokry¢ papowych polega na biezacym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami specyfikacji technicznej. Kontrola koncowa pokry¢ papowych polega na
sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Jednostka obmiarowa jest 1 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni
dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia nie przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t okresla ST ,Wymagania ogélne”. Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Badania
podioza przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) tatg kontrolng o dlugosci 2 m. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm. Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania), b) jakosci zastosowanych materiatéw, c) doktadnosci wykonania warstwy pokrycia.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy
do papy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy dokonaé przez pomiar
szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Odbiér pokrycia gontem bitumicznym potwierdza sie protokotem,
ktory powinien zawiera¢: ocene, wykaz wad i usterek, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogolne”. Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania pokrycia
1 m2 powierzchni dachu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-EN ISO 1182:1990 Badania ogniowe. Materiaty budowlane. Badania niepalnosci

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003
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Struktura Symbol . . . .
Klasyfikacii kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspbinego stownika CPV
Dziat 45 . 2
Kategoria SST - B.34 MONTAZ RYNJEN , RUR SPUSTOWYCH

Grupa 45.2 | 45551320-3 : ORAZ OBROBEK BLACHARSKICH
Klasa 45.26

| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie pokry¢ z blachy wraz z
obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia ST zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach.

Felcowanie spajanie dwoch arkuszy blachy przez zawinigcie brzegu jednego arkusza w drugi

Kapinos zakonczenie blacharskiej obrobki deski okapowej Kosz zatamanie (wkleste) w dachu utworzone przez dwie
przylegte potacie dachowe

Obraébki blacharskie wyprofilowane pasy blachy mocowane w celu ostonigcia i uszczelnienia potaczen w koszach, przy

okapach, wokét kominéw, okien potaciowych, lukarn, na styku ze $ciang, w elewacjach na cze$ciach
wystajacych z lica np. gzymsy itp.

Patyna inaczej grynszpan szlachetny, $niedz, nalot powstajacy na powierzchni blachy i jej stopéw pod wptywem
wilgotnego powietrza, chroni metal przed dalszg korozja. Naturalng patyne stanowi zasadowy weglan lub
zasadowy siarczan miedzi. Obecnie wytwarza sie takze sztuczng patyne.

Rynny koryta umieszczone z niewielkim spadkiem wzdtuz krawedzi okapu. Stuzg do zbierania wod splywajacych
z potfaci dachu i odprowadzania ich do rur spustowych
Rury spustowe elementy najczesciej o przekroju okraglym, przymocowane w pionie do elewacji. Stuza do zbierania wody

Z rynien i odprowadzenia jej do kanalizacji deszczowej lub bezposrednio na teren

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Prace realizowa¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci dla mieszkancéw
budynku. Prace realizowa¢ w godzinach 7.0 - 15 o0 . Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej, podpisa¢ umowe ryczattowa miedzy
Wykonawca a Zaktadem Energetycznym na pobor energii.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania okresla ST,Wymagania ogolne”. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy
0,5 mm do 0,55 mm, blacha obustronnie ocynkowana metodg ogniowg — réwna warstwa cynku (275 g/m2), pokryta warstwg
pasywacyjng o dziataniu antykorozyjnym. Arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-
0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. Spoiwo cynowo- otowiane LC-60.

3. SPRZET
Ogélne wymagania okreslono w SST,Wymagania ogdlne”. Roboty wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania okreslono w ST,Wymagania ogélne”. Blachy do pokry¢ i obrébek blacharskich przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu. Materiaty uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Blachy uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy jest wigksza niz
dtugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania okreslono w ST,Wymagania ogélne”.
Wykonanie obrébek blacharskich.  Obrébki i pasy elewacyjne z blachy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych,
wietrznikach, wytazach dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. Obrébki blacharskie dostosowac
do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej od 15°C. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
zabezpieczy¢ w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu .
Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych - kosze.
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach pokrycia osadzi¢ uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym. W dachach z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu wyrobié koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym.
Nie stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attyk, $cian budynkéw wyzszych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Krycie koszy wykonac¢ w ksztalcie koryta potaczonego z pokryciem
ptaskimi na rabki lezgce lub przechodzacego pod pokrycia profilowane.
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Kosze pokrywac¢ pasem blachy o szerokosci 60+75 cm. Boczne krawedzie blachy koszowej zakonczy¢ rabkami lezacymi i przymocowac
zabkami do deskowania. Arkusze pomiedzy sobg taczy¢ na lutowany zaktad o szerokosci 7+12 cm w zaleznosci od kata nachylenia
kosza. Najdtuzszy pas blachy koszowej po zlutowaniu nie moze, ze wzgledéw termicznych, przekracza¢ 3 m. Wykonujac zaktad bez
lutowania, dolny arkusz zakonczy¢ rabkiem lezacym, a arkusz nakrywajgcy go powinien mie¢ minimalne odgigcie ku dotowi tak, aby
miedzy nimi powstat luz okoto 2,5 mm. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m. Zigcza blach prostopadie do spadku rynny koszowej wykona¢ na rabki podwdjne lezace. Gorne brzegi
arkuszy blach taczy¢ na zaktady 10 do 20 cm, a dolne brzegi jezykami. Arkusze blach rynny koszowej z pokryciem potaci taczy¢ (za
pomoca arkuszy posrednich utozonych réwnolegle do okapu) na rgbki podwéjne lezace, zwiniete w kierunku $rodka rynny. Rabki (lub
zwoje) pionowe pokrycia potaci nie powinny dochodzi¢ do rabkéw rynny koszowej. Arkusze blachy ocynkowanej mocowa¢ do
deskowania zabkami. Gdrne brzegi arkuszy blach cynkowych przybija¢ do deskowania gwozdziami blacharskimi. Rabki rownolegte do
spadku rynny mocowac¢ do deskowania zabkami w odstepach 30 do 35 cm. Brzegi podtuzne arkuszy blach koszowych zagina¢ ku gérze
w strone srodka rynny koszowej na szeroko$¢ 20+30 mm. Pokrycie potaci zachodzace na pas rynny koszowej 15 do 20 cm.

Krycie okapu. Pas blachy o szerokosci min. 25 cm uktadaé réwnolegle do okapu, tak aby 10+12 cm blachy wchodzito pod dachéwke, a
ok. 8 cm wystawato poza deske okapowa. Blache mocowaé¢ gwozdziami ocynkowanymi co 15 cm, u gory zakonczyé¢ blache ragbkami
lezacymi, a u dotu kapinosem. Szersze blachy okapowe wzmocni¢ pasem usztywniajagcym prostym lub odgietym o szer. ok. 15 cm.
Obrébki kominéw. Wokét kominéw wykona¢ kotnierze z blachy ocynkowanej grubos$ci min. 0,6 mm, cynkowej grubosci 0,6+0,7 mm w
celu zabezpieczenia przed sptywajaca wodg oraz zakrycia szczeliny pomiedzy kominem a podktadem pokrycia. Przygotowanie kotnierzy
wykona¢ na podstawie doktadnego obmiaru wykonywanych kominéw. Wycig¢ pas blachy szerokosci ok. 40 cm i zagia¢ pod katem jaki
tworzy komin z potacig dachu, przez ktéry przechodzi. Gotowe kotnierze tgczy¢ na dachu najczesciej na zaktad, lutowa¢ lub na rabki. W
przypadku krycia dachu blachg wykonaé¢ zagiecia brzegéw bokéw kotnierza do dachu na rabki, w celu potaczenia go z sgsiednimi
arkuszami blachy. Podobne zagigcia na rabki lezace wykona¢ w przypadku krycia blachg profilowana, ktére podsuwaé¢ pod pokrycie.
Zagiecie od strony komina wpuszcza¢ w tzw. wydre - specjalne podciecie komina. Przylegajace do wydry gorne krawedzie kotnierzy
przybija¢ gwozdziami albo kotkami i przykryé tynkiem. Goérne czesci komindw, tzw. czapy, zabezpieczy¢ blacha. Kaptury
zabezpieczajace przygotowac scisle wg pomiaréw z natury. Wyciete z zapasem elementy taczy¢ na rabek lezacy lub lutowac. Obrobki
blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach dachowych, masztach itp. wykona¢ zgodnie z PN-61/B-10245.
Obrébki wywietrznikéw dachowych. Przejscia wywietrznikobw przez pokrycie dachowe obrabiaé przygotowanymi w warsztacie
fartuchem z blachy. Czes$¢ pionowa fartucha powinna szczelnie przylega¢é do powierzchni rury wentylacyjnej i by¢ potaczona z
prostopadtym kotnierzem na rabek pojedynczy lub podwdjny albo na lutowany zaktad. Obrébke nasadzi¢ na rure wywietrznika i taczyc¢ z
blachg pokrycia na rabki lub na lutowany zaktad.

Wopusty dachowe. Osadza¢ w korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym. Podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe sytuowa¢ w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachem. Wloty wpustow
zabezpieczy¢ kotpakami ochronnymi przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych. Wpusty gzymsowe powinny by¢ przylutowane do pokrycia gzymsowego i wchodzié ponizej gzymsu na
dtugosé nie mniejszg niz 100 mm. Niedopuszczalne jest tgczenie na state rury spustowej z pokryciem gzymsu.

Rynny i rury spustowe. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych dostosowaé¢ do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy wg PN-EN 612:1999, za$ uchwyty do rynien i rur spustowych wg PN-
EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6-0,7 mm. Wymiary blach 100
x200 cm. Rynny wykona¢ z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sklada¢ w elementy wieloczionowe.
Rynny wiszace taczyé na zaktad (w kierunku sptywu wody) nie mniejszy niz 40 mm, nitowany 3 lub 4 nitami $rednicy 3 mm i lutowany.
Dopuszcza sie tgczenie zaktadéw na rabek lezgcy pojedynczy (z lutowaniem). Ztacza lutowa¢ na catej dtugosci. Brzegi rynny zawija¢ do
wewnatrz. Dopuszcza sie zawinigcie przedniego zwoju na zewnatrz. Denka rynien wykona¢ z blachy o ksztalcie odpowiadajacym
przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina¢ do srodka na szerokosci 5 + 7 mm. Potaczenie denka z rynng lutowaé obustronnie. W kazdym
zatamaniu kierunku rynna powinna by¢é umocowana uchwytami, a naroza o kacie mniejszym niz 120° usztywnione przylutowanym do
zwoju zewnetrznego trojkatnym kawatkiem blachy. Uchwyty wykonaé z ptaskownikéw o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm
i stosowa¢ w zaleznosci od $rednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocowa¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 cm do desek
okapowych, listew lub do deskowania trzema gwozdziami blacharskimi. Uchwyty powinny byé wpuszczone w podioze na glebokosé
rowng grubosci uchwytu. Spadki rynien 0,5-2,0 %. Najwigksza dtugos¢ rynny bez dylatacji nie moze przekracza¢ 40 m; przy wigkszych
diugosciach wykona¢ dylatacje. Rynna wiszaca podwiesza¢ do okapu bez gzymsu, na krawedzi gzymsu lub nad gzymsem. Gzyms
zabezpieczy¢ blachg gzymsows przed zaciekami wody. Blache odgia¢ od goéry ponad deske okapowa i dopiero tam przybi¢. Tak
wysokie obrobienie zabezpiecza gzyms przed zaciekami jakie mogg powsta¢ gdy woda przedostanie sie przez tylny zwoéj rynny. Uchwyty
podtrzymujace przepuszczac przez otwory w blasze gzymsowej i doktadnie oblutowaé. Ponad tg blachg mocowac pas okapowy, ktory
swg dolng krawedzig wchodzi w rynne, a wzdtuz goérnej tgczy sie z blachg pokrycia na rabek lezacy. Przy blasze okapowej potaczonej z
rynng obrébka gzymsu moze by¢ nizsza. Blache gzymsowa zakonczy¢ okapnikiem mocowanym do gzymsu kotewkami z drutu
ocynkowanego, a nastepnie oblutowa¢. Kotewke mocowaé¢ do gwozdzi wbitych w spoine muru lub w kotek osadzony w betonie. Kotewki
zaktada¢ na gzymsach wienczacych co 30+40 cm.

Whpusty rynnowe z blachy. W rynnach wlutowa¢ wpusty do rur spustowych. Wpusty powinny swobodnie wchodzi¢ w rure lub sztuéce.
Brzegi wpustu taczone z rynng odgina¢ na szerokosci 5-7 mm. Wpusty z blachy cynkowej przylutowa¢ do rynien, wpusty z blachy
ocynkowanej - przynitowac i przylutowac.
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Rury spustowe. Z blachy ocynkowanej grubosci 0,6+0,7 mm. Rury spustowe wykona¢ z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych
diugosci arkusza blachy i sktada¢ w elementy wielocztonowe. taczy¢ elementy w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w
zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dugosci. Mocowac do $cian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposo6b trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie w
wykutych gniazdach. Pionowe ziacza rur nie powinny byé odwrécone do lica $ciany. Obraczki na rurach spustowych nad uchwytami
powinny byé przylutowane. Brzegi obraczek podwing¢ na szerokosci 4+6 mm. Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji
wpuszczac do rur zeliwnych na gtebokos¢ kielicha i uszczelni¢ pakutami. Rure zeliwng wyprowadzi¢ 2 m ponad teren. Ztacze nakry¢
przylutowanym kotnierzem blaszanym. Dolng krawedz kotnierza zagigé na szerokos¢ 4 cm i opasa¢ nim kielich rury kanalizacyjnej.
Zakonczenie rury spustowej nie potgczone z kanalizacjg wykonaé w postaci kolanka wylotowego z mankietem wzmacniajgcym. Kolanko
zamocowa¢ na wysokosci ok. 30 cm ponad poziomem terenu. Rozstaw hakéw na diugosci rury 3 m. Haki osadza¢ w $cianie na
jednakowsg gtebokos¢, aby rura na catej swej dtugosci byta oddalona od sciany na 3 cm przy scianach otynkowanych i 6 cm przy
$cianach nie otynkowanych. Potaczenie rury spustowej z rynng wykona¢ w postaci leja lub wpustu posredniczacego. Liczbe rur
spustowych oraz przekroje rur spustowych i rynien kazdorazowo ustala¢ indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania okreslono w ST ,Wymagania Ogodlne”. Kontrola wg PN-80/B-10240. Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa
przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych rob6t z PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-
EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania okreslono w ST ,Wymagania Ogélne”. Jednostkg obmiarowg robét jest 1mz pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2.Dla rynien i rur spustowych - 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania okreslono w ST ,Wymagania Ogélne”. Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych
obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (dziury, pekniecia, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii prostej, ztgcza nie prostopadte do okapu
- sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

- sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

- sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wtazow itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania okreslono w ST ,Wymagania Ogoélne”. Placi sie za ilos¢ m2 powierzchni obrabianych, mb rynien i rur spustowych.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— oczyszczenie podktadu,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zlutowanie potaczen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych

PN-EN1443 Kominy. Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é C: Zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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Struktura Symbol . . . .

Klasyfikacji kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspoinego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria .
Grupa 45.3 45312310-3 SST -B.35 MONTAZ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ
Klasa 45.31 | 45312311-0

| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
elementéw instalacji piorunochronnej wraz z uziomem otokowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST), stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres rob6t obj

etych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

« instalacjg uziemiajaca,

» ochrong odgromowa — montazem zwodOw poziomych i pionowych, osadzanych na wspornikach, przewodéw odprowadzajacych, ztacz
kontrolnych, skrzynek probierczych, wraz z przygotowaniem podtoza, i robotami towarzyszacymi,

» demontazem istniejacej instalacji, montazem przewodoéw na potaci dachu, montazem zaciskdw, montazem zwod6w pionowych
odprowadzajacych, montazem uziomu otokowego, wykonaniem rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza i pograzania
elementéw uziemien, wykonaniem oznakowania elementéw, wykonaniem wymaganych préb i badan. Czesci sktadowe instalaciji
odgromowej dla obiektu : zwody poziome i pionowe, przewody odprowadzajgce, przewody uziemiajgce, uziomy, iglice kominowe.

1.4.0Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia SST sg zgodne z normami oraz okresleniami ST ,Wymagania ogdlne”. Okreslenia i nazwy uzyte w specyfikacji s zgodne i

réwnowazne z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, wyd. COBR Elektromontaz
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. D: Roboty instalacyjne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, wyd. ITB, nr 390/2004.

ochrona zewnetrzna

zesp6t srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim uderzeniem piorunem

urzadzenie piorunochronne

kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami piorunéw. Sklada sie
ono z zewnetrznego i wewnetrznego urzgdzenia piorunochronnego

uziom

element przewodzacy, majacy stycznos¢ z gruntem, zapewniajacy potaczenie elektryczne z
gruntem

uziom otokowy

uziom poziomy tworzacy zamkniety obwod wokét obiektu, umieszczony w ziemi lub betonie o
odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

zwod

cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowan atmosferycznych

zwody naturalne

zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe elementy i konstrukcje nosne dachu, wykorzystane jako
zwody natural jesli spetnione sg dodatkowe warunki: grubos¢ blachy elementu wigksza od 0,5
mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium, krople metalu wytopione przez piorun nie
mogq przedosta¢ sie do wnetrza budynku

zwody sztuczne

zwody montowane bezposrednio na obiekcie, nie izolowane, zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrona odgromowa z zastosowaniem zwodéw poziomych
niskich lub podwyzszonych - ochrona klatkowa, z zastosowaniem zwod6w pionowych lub
poziomych wysokich - ochrona strefowa.

przewdd odprowadzajgcy

przewdd taczacy zwdd z przewodem uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym

przewdd uziemiajacy

przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, izolowany od gruntu

ziemia

przewodzgca masa gruntu, ktérego potencjat elektryczny w kazdym punkcie jest przyjmowany
umownie jako réwny zeru

ziemia odniesienia

miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjalow pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami

konstrukcja wsporcza instalacji

mechaniczne podparcie w formie zaciskéw, $ciagoéw, wieszakéw, drabinek lub korytek
kablowych, zaprojektowanych w celu przeniesienia obcigzenia spowodowanego
przechodzacymi instalacjami

uziemienie

urzadzenia stuzace potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig przez odpowiednig instalacje

zacisk probierczy

zacisk kontrolny - roztaczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajgcego z przewodem
uziemiajacym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciagtosci
galwanicznej czesci nadziemnej

zacisk przewodu wyréwnawczego

zacisk umozliwiajacy przytaczenie przewodu wyréwnawczego do przewodzacego elementu
wyposazenia obiektu

przygotowanie podioza

zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementéw instalacji

ochrona wewnetrzna

zesp6t urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wytadowan
piorunowych. Wykonanie ekwipotencjalizacji urzadzen i elementéow metalowych, zachowanie
odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony
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1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania Ogélne”. Ogélne wymagania podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca robo6t jest zobowigzany realizowa¢ roboty zgodnie z zasadami, ktére powinien z uzgodni¢ z Zarzadca obiektu, przed
rozpoczeciem robét. Wymaga sie prowadzenia rob6t w sposob mato ucigzliwy dla uzytkownika. Usytuowanie zaplecza budowy - do
uzgodnienia z Zamawiajacym i Zarzadca budynku. Roboty bedg wykonywane w godzinach od 7 °° do 15 ® w dni powszednie. Rozliczyé
koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z umowg pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym, podpisaé umowe ryczattowag miedzy
Wykonawca a Zaktadem Energetycznym na pobdr energii elektrycznej. Alternatywnie, Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii
elektrycznej, na podstawie ktérego zostanie rozliczony za pobor.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslono w ST ,Wymagania ogolne”.

Drut stalowy ocynkowany Fe-Zn @ 8mm.

Ptaskownik stalowy, ocynkowany 40 x 5 mm.

Zacisk probierczy instalacji odgromowe;j.

Zlgcze przelotowe, rozgatezne i skrecane.

Wsporniki naciggowe.

Uziomy pretowe Fe-Zn @ 12 mm ocynkowane.

Zkaczki, groty i gtowice do pretow.

Iglice odgromowe o wysokosci 1,00 m.

2.1.Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatdw

Do wykonania i montazu instalacji stosowac przewody, osprzet oraz aparature i urzagdzenia elektryczne dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane
przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego
(CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie.
2.2.Rodzaje materiatow

Zwody - wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej dobiera¢, w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu wg PN-86/E-
05003.01. Stosowac stal ocynkowana, cynk, miedz i aluminium. Przy ukfadaniu zwodu zachowywa¢ minimalne odlegtosci od
powierzchni dachu; dla zwodéw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwodéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm.
Dlugos¢ boku petli nie powinna przekracza¢ 20 m dla ochrony podstawowej, 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem, 10 m dla
obiektéw zagrozonych wybuchem. Katy ochronne nie izolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza¢
zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektéw zagrozonych pozarem, zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla
obiektow zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub pytéw z powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10 m posiadajace
niepalne dachy — stosowa¢ parametry podstawowe). Wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodéw, dla ochrony
obiektow zagrozonych pozarem lub wybuchem wg PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 ,Ochrona specjalna”.
2.2.1. Osprz et urz gdzen piorunochronnych.

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych :

— do zatapiania w betonie

— do przykrecania (pionowy i poziomy)

— do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych:

— do przyspawania do przewodu okragtego

— do mocowania na gasiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

— do przykrecania przewod6éw naprezanych,

— dwuprzelotowe do przewodu okragtego.

Zaciski probiercze tacza przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz utatwiajg dokonywanie pomiaréw rezystanciji
instalacji. Zaciski montowa¢ na wysokosci i w miejscu z tatwym dostepem z poziomu gruntu.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3. Roboty wykonywaé recznie oraz przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST ,Wymagania ogéine”. Materialy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie w czasie transportu. Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST. Zakres robét obejmuje:
— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia
dachu, kucie bruzd w podiozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
wykonanie $lepych otworéw przez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach,
podtozach, lub sufitach, osadzenie kotkéw rozporowych, dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskéw, ztgczek,
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— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST lub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykopdéw, zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryé kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.1 Roboty demonta zowe

Demontaz osprzetu i instalacji odgromowej przeprowadzi¢ z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu, rusztowan oraz rynsztunku
alpinistycznego. Z uwagi na prace prowadzone na wysokosci — pracownicy powinni by¢ przeszkoleni a teren budowy zabezpieczony i
oznakowany. Na czas prowadzonych rob6t wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatléw z demontazu. Zdemontowane elementy wywiez¢
do punktu surowcéw wtérnych.

* Przed przylgczeniem instalacji dokona¢ pomiaréw i sprawdzi¢ stan istniejgcej instalacji uziemiajgcej.

* Instalacje przewodéw odprowadzajacych instalacji piorunochronnej potaczy¢ z istniejaca instalacjg uziemienia budynku. Rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ wartos¢ R<10Q.

* W przypadku stwierdzenia wigkszej warto$ci rezystancji uziemienia rozbudowa¢ uziom o dodatkowe uziomy pionowe.

5.2 Trasowanie

Trasowanie wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku, zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byc¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.

5.3 Monta z konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty instalacji piorunochronnej mocowa¢ do podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji

5.4. Przewody odprowadzaj ace

* Przewody odprowadzajgce mocowa¢ do $cian budynku z wykorzystaniem uchwyt6w.

» Przewody odprowadzajgce do ztgcz ZK wykona¢ z drutu FeZn @ 8mm mocowanego do elewacji budynku kotwami wbijanymi na
wysokosci 1m ponizej gérnej krawedzi dachu i kotwami wbijanymi i uchwytami naciggowymi na wysokosci 2 m powyzej poziomu gruntu.
Przewdéd odprowadzajacy do wysokosci 2 m ponad i 0,5m pod powierzchnie gruntu prowadzi¢ w rurze ostonowej o $rednicy wewnetrznej
min. 26 mm. Odlegtos¢ miedzy kolejnymi przewodami odprowadzajacymi nie moze przekroczyé 10 m.

* Przewody odprowadzajace instalacji taczy¢ ze zwodami poziomymi na dachu z wykorzystaniem ztgcz krzyzowych.

» Miejsca potaczen srubowych zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym.

 Polaczenia stalowych przewodéw wyréwnawczych spawane o dtugosci spoin min. 2x50 mm. W celu ochrony przed korozjg miejsca
spawu oraz miejsca wyjscia ze $cian lub fundamentu zabezpieczy¢ powtokg silikonowa lub bitumiczng na odcinku 50 mm na zewnatrz i
50 mm wewnatrz Sciany (fundamentu).

 Polaczenia rozigczne - skrecane srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling techniczng bezkwasowa.

» Przewodzace i nieprzewodzace elementy budowlane oraz instalacyjne wystajace ponad powierzchnie dachu wyposazy¢ w zwody
pionowe i podtgczyé do instalacji odgromowe;j.

» Miejsca przej$¢ szpilek przez obrébki blacharskie, uszczelni¢ elastycznym silikonem zachowujgcym swoje wtasciwosci przy duzych
wahaniach temperatur zewnetrznych. Prace zwigzane z uszczelnianiem przebi¢ wykona¢ z zachowaniem wysokiej starannosci.

« Pionowe odcinki (wejscia i zej$cia) zwodéw na kominy murowane wykona¢ na wspornikach szpilkowych mocowanych w cegle. Wokét
czap kominowych po ich obwiedni - wykonaé zwody (drutem FeZn @8mm) na wspornikach szpilkowych.

5.5. Zwody poziome

Drut FeZn @ 8mm przeznaczony na zwody przed montazem wyprostowa¢ za pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu
odpowiedniego urzadzenia prostujacego. Zwody poziome z drutu stalowego na wspornikach odstepowych. Zwody poziome nie
izolowane ukfada¢ w odlegtosci 2 cm od potaci dachowej na dachach o pokryciu niepalnym i trudnopalnym oraz 40 cm na dachach o
pokryciu z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, oraz na dachach o pokryciu z materiatéw tatwo zapalnych. Zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej krancowe
przewody powinny przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu. Na dachach pochylych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddéw sieci
prowadzi¢ nad kalenicg dachu. Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu wyposazy¢ w
zwody niskie potaczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (
promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi stosowa¢ kompensacje. Do mocowania zwodow
stosowa¢ wsporniki, uchwyty i zlgczki zgodnie z normami. Przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelno$¢ pokrycia
dachowego po ich zamontowaniu uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blacha- przez
oblutowanie. Rynny ocynkowane taczy¢ z drutem odgromowym za pomocag ztacz rynnowych.

5.6. Zwody pionowe

Przewody odprowadzajace i uziemiajgce uktada¢ na zewnetrznych $scianach budynku na wspornikach lub metoda bezuchwytowa jako
instalacje naprezane. Przewody odprowadzajgce uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego
a 40 cm od podioza z materiatdbw tatwo palnych. Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach
odstepowych, odlegtosci pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m. Spos6b mocowania wspornikéw do $ciany powinien
by¢ dostosowany do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu budynku. Przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych
mocowac¢ w sposob i w odstepach, uniemozliwiajacych ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru. Potaczenia
przewodéw odprowadzajacych ze zwodami wykona¢ jako spawane, $rubowe lub zaciskowe. Przewody odprowadzajgce rozmieszczaé
wokot obrysu chronionej powierzchni, aby $rednia podlegto$¢ miedzy nimi nie byta wieksza niz odlegtosci przedstawione w tablicy:

Poziom ochrony Srednia odlegtos¢ (m)
| 10
Il 15
I 20
v 25

Zwody pionowe (maszty stalowe - iglice odgromowe) montowaé w odlegtosci min.0,7m (odstep bezpieczny) od chronionego urzadzenia.
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5.7. Uziomy i przewody uziemiaj ace

Warto$¢ rezystancji uziemien stata, odpowiadajaca wymaganiom wynikajacym z zasad bezpieczenstwa i funkcjonalnych. Prady
zwarciowe i prady uptywowe nie moga powodowac¢ zagrozen wynikajacych z ich oddziatywania cieplnego i dynamicznego. Jezeli istnieje
zagrozenie korozjg elektrolityczng, zastosowac srodki zabezpieczajgce. Uziomy wykonaé z pretow lub bednarki, umieszczonej w ziemi.
Rodzaj i glebokos¢ osadzenia uziomu powinna by¢ taka aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie powodowato zwiekszenia rezystancji
powyzej wymaganych wartosci. Zastosowane materiaty i konstrukcja uziomu powinny zapewnia¢ odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne i korozje. Przewody uziemiajgce powinny by¢ dobrane na takich samych zasadach jak przewody ochronne, a jesli sa
zakopane w ziemi powinny mie¢ przekroje zgodne z tablica:

Zabezpieczone przed uszkodzeniem Nie zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym mechanicznym
Zabezpieczone przed korozjg Jak przewody ochronne 16 mm® Cu
16 mm” Cu
Nie Zabezpieczone przed korozjg 25 mm° Cu
50 mm? Cu

Uziomy poziome ukfada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od zewnetrznej krawedzi obiektu
budowlanego, ograniczajgc do minimum przebieganie uziomu pod warstwami nie puszczajacymi wody opadowej i w poblizu urzadzen
wysuszajacych grunt. Uziom uktadaé¢ na dnie wykopéw, bezposrednio lub obok fundamentu budynku. Uziom poziomy i pionowy powinny
by¢ pograzone w gruncie w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od wej$¢ do budynkéw, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen,
usytuowanych przy drogach publicznych zalecenie to nie dotyczy uzioméw otokowych. Na odcinkach, gdzie nie mozna zastosowac
ciagtego uziomu otokowego, dopuszcza sie jego przerywanie; w takim przypadku uziom musi by¢ zakohnczony uziomami szpilkowymi
(pionowymi) o gtebokosci pograzenia nie mniejszej niz 2,5 m. Uziom otokowy potaczyé z uziomami szpilkowymi przez przyspawanie
drutu lub ptaskownika uziomu z obydwu stron przerwy do uzioméw szpilkowych. Spoine po oczyszczeniu zabezpiecza¢ farbg
antykorozyjna lub lakierem asfaltowym.

Potaczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem wykona¢ w spos6b pewny i trwaly, zarowno pod wzgledem mechanicznym jak i
elektrycznym. W przypadku stosowania zaciskéw, nie powinny one powodowac¢ uszkodzeh uziomu (np. rury) lub przewodu
uziemiajgcego.

Przewody uziemiajace utozy¢ w rurze ochronnej w $cianie budynku do poziomu +0,5m od terenu - na tej wysokosci zainstalowa¢ ztgcza
kontrolne. Potaczenia z uziomem wykona¢ bednarka.

Przed przylaczeniem instalacji dokona¢ pomiaréw i sprawdzi¢ stan istniejacej instalacji uziemiajacej. Instalacje przewodéw
odprowadzajacych instalacji piorunochronnej potaczy¢ z istniejaca instalacjg uziemienia budynku.

5.8 Proby monta zowe.

Wykonawca zobowigzany jest do technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robé6t z dokonaniem pomiaréw. Zakres podstawowych
préb montazowych instalacji piorunochronnych:

a) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10 omoéw dla uziomu instalacji odgromowe;j,

b) sprawdzenie ciggtosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru rezystanciji,
przytaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do przewodu uziemiajgcego.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartos¢ R<10Q. W przypadku stwierdzenia wiekszej wartosci rezystancji uziemienia
nalezy rozbudowa¢ uziom o dodatkowe uziomy pionowe.

5.9. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas monta zu

« ogledziny czesci nadziemnej - polegajace na sprawdzeniu zgodnosci rozmieszczenia elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potgczen elementéw instalacji odgromowej,

« sprawdzanie ciggtosci potaczerh omomierzem lub mostkiem do pomiaru rezystancji, przytagczonym z jednej strony do zwodéw z drugiej
do przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

* pomiar rezystancji uziemienia mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda techniczng, pomiary wykonac¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych
punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejszg liczbe punktow
pomiarowych P, okresli¢ z zaleznosci : P>=0,01-L + 2.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do
uzyskania wymaganej opornosci zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty w PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Zasady kontroli wg PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzi¢ zgodnos$¢ potaczen, stan elementéw instalacji, poprawno$é wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych
instalacji, pomiar rezystanciji instalacji i elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan. Pomiar rezystancji uziemienia wykonac¢
przy pradzie przemiennym metoda techniczng woltomierzem, o wewnetrznej impedancji minimum 200 Q / V (dla zasilania z sieci). Zrodio
pradu izolowane od sieci elektroenergetycznej. Po wykonaniu ogledzin sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan wg PN-IEC
60364-6-61:2000.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady przedmiaru okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Obmiaru robét z natury. Dla osprzetu montazowego dla instalacji
piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpl., m, dla zwodéw i uzioméw: m, dla elementéw instalacji piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét okresla ST ,Wymagania ogélne”. Przed przystgpieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien
przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 — ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Badania po
montazu, jako techniczne sprawdzenie, jakosci wykonanych robé6t przeprowadzi¢ po zakonczeniu robo6t instalacji piorunochronnej i
uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji w uzytkowanie. Odbidér stanowi ostateczng ocene rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjag projektowa. Parametry badan oraz sposéb
przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PNIEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan zamiesci¢ w protokole odbioru koficowego instalacji odgromowej, urzgdzenia piorunochronnego oraz dotgczy¢ metryke,
zawierajacg dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoélne zasady okresla ST ,Wymagania ogélne”. Cena obejmuje przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska

roboczego materiat ], narzedzi i

sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej, ustawienie i przestawienie drabin oraz

lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, usuniecie wad i usterek oraz naprawienie
uszkodzen powstatych w czasie robét, uporzadkowanie miejsca wykonywania robét, likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 50164-1:2002(U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 1. Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym

PN-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 2. Wymagania dotyczace przewodow
i uziomoéow

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odiaczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia og6ine. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefnstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéidziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi

PN-IEC-61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6ine

PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogélne. Przewodnik B. Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

PN-IEC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogoélne

PN-IEC/TS 61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2. Ekranowanie obiektéw,
potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia

PN-IEC/TS 61312-3:2004

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace
urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD)

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

SST.B- 35
149

WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/

tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa

lipiec 2013
Struktura Symbol . . . .

Klasyfikacji kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspoinego stownika CPV
Dziat 45 :
Grupa 45.3 45K§‘;el%%r('f3 SST -B.36 OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH
Klasa 45.32 METODA BEZSPOINOWA (BSO)

| Remont i modernizacja budynku ,WALIGORA” w Sokotowsku |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST), stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ocieplenia $cian zewnegtrznych
systemowg izolacjg cieplng, pokryta cienkowarstwowa, strukturalng wyprawg tynkarska, wykonana metodg bezspoinowg BSO
(BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN).

1. plyta termoizolacyjna,

2. warstwa zaprawy klejacej,

3. tacznik mechaniczny,

4. warstwa zbrojona z siatki zbrojacej (5),
6. wyprawa tynkarska.

1.4.0Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia ST zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t okreslono w ST ,Wymagania Ogélne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
rob6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i ST. Wykonawca rob6t jest zobowigzany realizowac roboty zgodnie z zasadami,
ktore powinien z uzgodni¢ z Zarzadca obiektu, przed rozpoczeciem rob6t. Wymaga sie prowadzenia robét w sposb mato ucigzliwy dla
uzytkownika. Usytuowanie zaplecza budowy - do uzgodnienia z Zamawiajacym i Zarzadca budynku. Roboty bedg wykonywane w
godzinach od 7 ® do 15 °° w dni powszednie. Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z umowa, pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym, podpisaé umowe ryczaltowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor energii elektrycznej.
Alternatywnie, Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej, na podstawie ktérego zostanie rozliczony za pobér.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania okresla ST,Wymagania ogolne”.

Ptyty styropianowe.

EPS 100-038 wg PN-B-20132:2004. gr.15 cm, wymiary 100 cm x 50 cm, odmiana samogasnaca, struktura zwarta, trudno zapalna,
reakcja na ogien - klasa E. Wytrzymatos¢ na zginanie min.100 kPa. Wytrzymato$¢ na rozcigganie sita prostopadia do powierzchni
czotowych min.100 kPa. Wspétczynnik przewodnosci cieplnej A dekl. max 0,045 W/m K.

Klej do styropianu.

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej, przeznaczona do mocowania ptyt ze styropianu oraz do wykonywania
warstw zbrojonych siatkg z wiékna szklanego. Przyczepnos¢ do betonu - min. 0,3 MPa, do styropianu - 0,1 MPa. Gesto$¢ 1190 kg/m3.
taczniki do styropianu.

. kaczniki przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt styropianowych do poditoza z betonu klasy = C12/15, wg PN-
EN 206-1:2003 lub z cegly ceramicznej, petnej klasy = 7,5 MPa wg PN-B-12050:1996. Typ TID-T 8/60x215 wg PN-EN 10152:2004,
pokryty warstwg cynku gr. = 5 pm, wbijany, z trzpieniem metalowym oblewanym. Dlugos¢ tacznika L=215 mm. Korpus z polietylenu.
Trzpien ze stali zwyktej, weglowej, granica plastycznosci = 400 MPa. Wytrzymatosci na rozcigganie = 500 MPa. Glowica trzpienia
ostonieta uformowang ksztaltkq z polietylenu zapewniajgcg uszczelnienie potgczenia i dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne.
Wymiar tacznika : 8 x 215 mm, glgbokos¢ osadzenia w murze : min. 45 mm. Nosnos¢ charakterystyczna potaczenia na wyrywanie z
podtoza : 0,75 kN dla cegty petnej klasy = 7,5 MPa. Srednica wierconego otworu : 8 mm, maksymalna $rednica wiertta : 8,45 mm.
Glebokos¢ wierconego otworu : 50 mm, odlegtos¢ od krawedzi podtoza : min. 50 mm.
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Siatka z wi6kna szklanego.

Z wiékna szklanego o splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie wiokien, impregnowana na dziatanie alkaliow. Podwyzszona odpornosc
na zrywanie. Gramatura > 145 g/m® Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm + 5 %. Dlugo$¢: 50m + 5 %. Szerokosé: 1,0 m £ 5 %.
Nasgczenie zywica: 18 - 20 %. Sita zrywajaca: 1500(N/50mm).

Profile wyko nAczeniowe.

Z wysokojakosciowego granulatu PVC (bez kadmu). Odporne na warunki atmosferyczne, starzenie i promieniowanie UV i urazy
mechaniczne. Profile z siatkg zbrojaca szerokosci 10 cm z wtékna szklanego, wzmacniajacg obszar wzdtuz krawedzi. Potgczenie profilu i
siatki w technologii spawania o wysokiej czestotliwosci. Siatka w kapieli akrylowe;j.

Podktadowa masa tynkarska.

Przyczepnos¢ do podioza min. 0,5 MPa. Zwieksza przyczepnos¢, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku. Gotowy do uzycia
srodek gruntujacy pod tynk.

Tynk nawierzchniowy.

Silikatowy barwiony w masie z dodatkami $rodka przeciw powstawaniu porostéw (alg), zacierany, o strukturze baranka, grubo$¢ ziarna
1,5 mm. Gestos¢ - 1,8-2,0 g/lcm3. Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej wg PN-EN ISO 7783-2 - sd < 0,20 m. Wspotczynnik dyfuzji pary
wodnej wg PN-EN ISO 7783-2 - p < 75-110. Wspétczynnik przenikana wody wg PN-EN 1062-3 - 0,1-0,2 kg/(m? hl’z). Wiagzacy bez
naprezen — odporny na spekania.

Farba elewacyjna.

Powierzchnie gladkie — farba elewacyjna silikatowa. Wysoka przepuszczalno$¢ CO2 i pary wodnej. Wysoka naturalna odpornos¢ na
dziatanie alg i grzybéw. Ekstremalne zredukowanie przyczepnosci czgsteczek brudu. Zdolno$¢ samooczyszczania przy padajgcym
deszczu. Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej wg PN-EN ISO 7783-2 -y < 50

Wspotczynnik przenikana wody wg PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m2 h*?)

Wspétczynnik przepuszczalnosci CO2 wg PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

Opér dyfuzyjny CO2 wg PN-EN 1062-6 | - 9-10°

Grubos¢ powtoki wg PN-EN 1062-1 d = 160-220 pm . Odporna na zanieczyszczenia srodowiska, wysychajgca bez naprezen,
Wymagania szczeg6towe.

Wymagania szczegdtowe dotyczace poszczegdlnych sktadnikdw BSO oraz petnego systemu precyzuje aprobata ZUAT.

3. SPRZET
Ogélne wymagania okreslono w SST,Wymagania ogdlne”. Roboty wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania okreslono w ST,Wymagania ogoélne”. Materialy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania okreslono w ST,Wymagania ogolne”.

Przygotowanie podio za.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materialtdbw mocujacych
warstwe izolacji termicznej. Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplenia spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu. Podtoze
powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie spetniania wymogow
geometrycznych, podtoze odpowiednio przygotowac. Wyréwnanie podtoza przez podklejanie ptyt termoizolacyjnych niedopuszczalne. W
szczegOllnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia
wtasciwych krokdw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Ogoélnymi obowigzujagcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systeméw ocieplenia $cian
zewnetrznych sa;

Préba odpornosci na scieranie Dionig lub czarng i twardg tkaning ocenié stopien zakurzenia podioza

Préba odpornosci na skrobanie Iub | siasyjgc metode siatki nacieé lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$é
zadrapanie i no$nos¢ podioza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powtok

Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podioza
Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie fatg 2 m, pionem i poziomica okresli¢ odchyiki sciany od ptaszczyzny

i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu. Poréwna¢ otrzymane wyniki z wymaganiami norm

Préby przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byly w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Podioza z cegiet i elementéw murowych

Rodzaj Podioze Stan Wymagane czynnosci przygotowawcze
kurz, pyt oczysci¢ szczotkg, sprezonym powietrzem, zmyé wodg pod cishieniem
Mury z elementéw: Izuezr;e (:iei]sztku wylewki zaprawy | sku¢ i oczyscic¢
- ceramicznych € Sp S UbviKi Y - ,
- betonowych nieréwnosci, u ytki skué¢, wyréwnac zaprawa_
- 7 gazobetonu wilgo¢ pozostawi¢ do wyschniecia
- betonowych wykwity oczysci¢ na sucho szczotka, zmy¢ przygotowanym roztworem
z fakturg luZzne i nienos$ne elementy wykué, wymieni¢, uzupehic cegla
brud, sadza, tluszcz zmy¢ woda pod cisnieniem z dodatkiem detergentéw, srodkéw czyszczacych,
splukac czystg woda i pozostawi¢ do wyschniecia
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Podtoza z betonu
Rodzaj Podioze Stan Wymagane czynnosci przygotowawcze
kurz, pyt oczyscic¢ szczotkg, sprezonym powietrzem, zmy¢ wodg pod cisnieniem
luzne resztki lub wylewki | skué¢ i oczysci¢
o . zaprawy ze spoin
Sc:(any . nieréwnosci, ubytki sku¢, zeszlifowaé, wyréwnaé zaprawg
\évgt o%nuatno?/vg rowego wilgo¢ 2)Z pozostawi¢ do wyschniecia
i wykonanych na budowie W){leW ) _ oczys’mc na suc_r’lo szczotkg, zmyé odeW|edn!o przygotowanym roztworem
prefabrykowanych luzne elementy elewaciji wykug¢, uzupetnic cegla'lub' zaprawg do betonqw _ _
elementéw betonowych brud, sadza, tluszcz zmy¢é woda pod cisnieniem z dodatkiem detergentow, $rodkow
elementéw betonowych czyszczacych, sptukaé czystg woda i pozostawi¢ do wyschniecia
z warstwa fakturowa warstwy mleczka zeszlifowa¢, oczy$ci¢ szczotkami i odpyli¢ sprezonym powietrzem , zmy¢
cementowego wodg pod cisnieniem
resztki szalunkowych zmy¢é wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentéw, Srodkéw
substancji antyadhezyjnych | czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia
Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi
Poditoze -
Rodza) Stan Wymagane czynnosci przygotowawcze
kurz, pyt, kredowanie oczyscic szczotkg i sprezonym powietrzem, zmy¢ wodg pod cisnieniem
i pozostawi¢ do wyschniecia
Powioki z farb brud, sadza, ttuszcz zmy¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentow, Srodkow
mineralnych i wapiennych czyszczgcych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia
zluszczenia, odpryski, usung¢ szczotkg, zmy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia
odwarstwienia
kurz, pyt, kredowanie oczyscic szczotkg i sprezonym powietrzem, zmy¢ wodg pod cisnieniem
i pozostawi¢ do wyschniecia
brud, sadza, tluszcz zmy¢é wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentéw, $rodkéw
Mineralne tynki czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia
podkiadowe i miejsca luzne, gtuche, sku¢ i oczysci¢ szczotkg, zmy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do
nawierzchniowe odspojone wyschniecia
nieréwnosci, defekty i ubytki | skué i wyrébwna¢ zaprawa
wilgo¢ pozostawi¢ do wyschniecia
wykwity oczysci¢ na sucho szczotkg i zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem
Podtoza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie
Podtoze o
Rodzaj Stan Wymagane czynnosci przygotowawcze
zluszczenia, odpryski, | usung¢é  mechanicznie (zdzieranie, skrobanie), tugowanie $rodkami
Powloki z farb i tynkéw odwarstwienia chemicznymi, sptukaé czystg woda pod cisnieniem
dyspersyjnych powtoki zwarte, mocne i|zmy¢ czystg biezacg wodg z dodatkiem detergentéw, srodkéw czyszczacych i
dobrze przylegajace ponownie sptuka¢ wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

Gruntowanie podio za
W przypadku podiozy pylacych, osypujacych sie i nasigkliwych zastosowaé preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu.
Monta z listwy cokotowe;j
Przed montazem listwy cokotowej (startowej) wyznaczy¢é wysokos¢ cokotu oraz zaznaczy¢ barwionym sznurem. Listwe mocowaé jako
dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (wbijany z tulejg rozprezng) umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej
strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Montowa¢ po 3 taczniki na metr biezacy. Wymagane zakotwienie listwy
cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian wyréwna¢ podktadkami dystansowymi z tworzywa. Zalecane
jest wzajemne tgczenie listew klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych
ksztattéw budynku (np. krzywizny) stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami. Widoczne powierzchnie osciezy zwienczy¢
listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiékna szklanego, aby uzyska¢ ciggta, szczelng i pewnie
zamocowang warstwe zbrojong systemu. Krawedzie i ptaszczyzny bezwzglednie wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed
otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
Zabudowa naro znikow listw g cokotow g
Na naroznikach budynkéw listwe cokotows docina¢, pod katem 45°. Sa dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami,
utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywac fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na
bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne
masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowg. Do zastosowan specjalnych uzywaé¢ mas klejowych do przyklejania
ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa przygotowa¢ wg zalecen producenta
(instrukcje i karty techniczne).
Naktadanie kleju - metoda obwodowo-punktowa
Na plyte nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm)
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy wiekszych nieréwnosciach stosowaé¢ zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdiuz jej krawedzi nanie$¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty
natozy¢ 3 — 6 plackéw zaprawy o odpowiedniej $rednicy — zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Zaprawe klejgca nanosi sie
jedynie na powierzchnig plyt izolacyjnych, nigdy na podioze.
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Naktadanie kleju - metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytacznie na réwnych podtozach. Zaprawe klejacg naktada¢ na catg powierzchnie plyty
termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10 mm).

Monta z ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem piyt termoizolacyjnych na $cianie zamocowac linki pomocnicze w kierunkach
poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podioze odpowiednio
przygotowac. Linki bedg pomocne przy biezacej kontroli rownosci przyklejanych plyt. Kazdg plyte termoizolacyjng z natozong zaprawg
klejaca przyciskac¢ do sciany, lekko jg przesuwajac w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otworow. Plyty dociska¢ rownomiernie drewniang
paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco poziomicg réwnos¢ powierzchni. Brzeg plyt powinien byé catkowicie przyklejony.
Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju sprawdzi¢ przez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej plycie nie powinno
nastepowac jej ugiecie. Krawedzie plyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po zwigzaniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm wypehi¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin
mniejszych niz 4 mm do ich wypetniania uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu unikniecia powstania
otwartej spoiny pionowej po przycisnieciu piyty, a przed przyklejeniem kolejnej, usung¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg
wykonaé na naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo uzywac¢ petnych piyt i ich potéwek zachowujac przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian
mozliwe po zwigzaniu kleju. Zachowaé przesuniecie stykow plyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne
pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach. Plyte termoizolacyjng pozostawi¢ lekko
wysunietg poza naroznik, w celu pézniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca
sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny
element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach.

Mocowanie ptyt t gcznikami

llos¢, rodzaj i dlugos¢ tacznikbw mechanicznych szczegétowo okreslona w dokumentacji technicznej. Rodzaj tgcznikéw zalezny od
rodzaju podtoza oraz od zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych stosowac taczniki z trzpieniem
stalowym. W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakdw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér powietrznych zachowac
szczeg0lng ostroznosé przy doborze tgcznikéw i stosowaé tgczniki przeznaczone do tego rodzaju podioza. W w przypadku podtozy o
watpliwej nosnosci, w szczegodlnosci zbudowanych z materiatébw szczelinowych zaleca sie wykonanie préb wyrywania tacznikéw.
taczniki mechaniczne osadzaé po stwardnieniu kleju.

Wymagania techniczne dotyczace tacznikéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Wartos¢

1 Materiat tacznika

Zachowujacy wtasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach

Trzpien tacznika

Z tworzywa sztucznego wzmochniony, badz stalowy ocynkowany z gtéwka z
tworzywa eliminujgcg powstawanie mostkéw cieplnych

Spos6b montazu

Whicie lub wkrecenie trzpienia

Talerzyk

Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca
przyczepno$c¢ zaprawy klejacej

Mostki cieplne

Budowa facznika minimalizujgca powstawanie mostkéw cieplnych

Glebokos¢ zakotwienia

Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu facznika

Liczba tacznikéw

Musi wynika¢ z obliczen statycznych jest zalezna od strefy oraz wysokosci
wbudowania tacznika. llosé tacznikéw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./ 1m?

| N (o0 A (W N

Rozmieszczenie tacznikow

Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu

Wymagania techniczne dotyczace tacznikdw mechanicznych do mocowania izolacji z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej:

Lp. Cech Wartos¢
1 Materiat tacznika Zachowujacy wiasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach
2 Trzpien tacznika fi?;la?r\:;{: r?cynkowany z gtdwka z tworzywa eliminujacg powstawanie mostkow
3 Spos6b montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
Wetna twarda — $rednica 60mm, wetna lamelowa — $rednica 60mm + talerzyk o
Srednicy min. 130 mm zwiekszajacy powierzchnie docisku ($rednica zalezna
4 Talerzyk - 4 ; i
od dostawcy systemu). Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca
przyczepno$c¢ zaprawy klejacej
5 Mostki cieplne Budowa facznika minimalizujgca powstawanie mostkéw cieplnych
6 Glebokos¢ zakotwienia Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu facznika
. o Musi wynika¢ z obliczeh statycznych jest zalezna od strefy oraz wysokosci
7 Liczba tacznikéw . . ‘2 A . SRR - 2
wbudowania tacznika. llos¢ tacznikdéw nie moze by¢é mniejsza niz 4 szt./ 1m
8 Rozmieszczenie tacznikow Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu,
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Wymagana dtugo $¢ tacznikéw

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk traktowac jako nienosne podioze, dlatego
wymagang gtebokosé kotwienia tacznikéw liczy¢ od poziomu wtasciwej, nosnej $ciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej diugoscé
strefy rozpreznej. Potrzebna dlugos$¢ tacznikow mechanicznych obliczana jest przez dodanie sktadnikow:

L2heg+a;+a,+d, gdzie:

her - minimalna gteboko$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a; - laczna grubosé starych warstw np. stary tynk,

a, - grubos¢ warstwy kleju,

da - grubos¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - calkowita dhugos¢ tacznika.

Wymagana ilo §¢ i rozktad + acznikéw

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tacznikébw mechanicznych zawiera projekt techniczny. Wielkosci te zalezne sg od strefy
obcigzenia wiatrem, oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tacznika. llos¢ tacznikbw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./
lmz.powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci tacznikbw. W pierwszej
kolejnosci taczniki mechaniczne osadza¢ w narozach piyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna
wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.

Monta z tacznikbw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w Scianie przez plyte izolacyjng osadzi¢ w $cianie, trzpien mocujacy wkreci¢ wiertarkg
z wkretakiem (w przypadku tacznikéw wkrecanych) lub wbity (w tgcznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki
struktury izolacji. Gtéwka tacznika zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1
mm ponad ptaszczyzne piyt).

Obrébki blacharskie

Obrobki zamontowa¢ w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewaciji. Obrobki uksztattowac,
krawedz oddalona od docelowej powierzchni elewacji o0 4 cm. Obrébki blacharskie wykonaé¢ przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,
w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytq ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i spltywajgcymi.
Niedopuszczalne przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczenia. Uszczelnienia stykéw izolacji
termicznej z elementami o innej rozszerzalnosci wykona¢ kitem lub tasma uszczelniajaca.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy przenie$é na ocieplang elewacje. W warstwie plyt termoizolacyjnych (ponad
szczeling w murze) wykona¢ réwnomierng pionowa lub pozioma szczeline o szerokosci 15 mm. Krawedzie szczeliny wyréwnaé. Plyty
termoizolacyjne na szerokosci 20 cm po obu stronach szczeliny ptasko zeszlifowaé i pokryé zaprawg klejaca. Profil dylatacyjny $cisna¢ i
tasme elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej
natozonej uprzednio na styropianie i cato$¢ szpachlowac. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadzaé od dotu do géry. Sasiadujace
profile powinny nachodzi¢ na siebie (gorny na dolny) min.2 cm. UWAGA: nie dopuszcza¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego
zaprawa klejowa.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych stosowac¢ profile ochronno uszczelniajace. Starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie
osciezy otworéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych izolacja powinna mie¢ mniejsza grubos¢ niz izolacja uktadana na Scianach (nie
moze przekroczyé szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni o$ciezy otworéw
okiennych bez ocieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokoét okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej powierzchni
otwordéw okiennych, wokét oscieznicy.

Ochrona naro znikéw i kraw edzi

Do obrobki naroznikéw oraz krawedzi stosowac katowniki z PCV z siatkg zbrojaca (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych).

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonaé po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Na ptyty termoizolacyjne naktada¢ zaprawe klejacqg
i rozprowadzi¢ jg rbwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zegbéw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu
klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie rozktadac siatke zbrojaca
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i calkowicie zatopiona w
warstwie zaprawy klejacej. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy warstwe zbrojong. Grubos$¢ warstwy po
stwardnieniu zgodna z gruboscig okreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojacg uktada¢ na zaktad (doktadng szeroko$¢ zaktadu
siatki zbrojacej podaje producent systemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu
siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada¢ dodatkowy pasek siatki i zatapia¢ jg w masie klejacej. Przy wykonczeniu
cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke $cigé po dolnej krawedzi listwy. Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i
drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, na plyty termoizolacyjne naklei¢ pod katem 45° paski siatki z wiokna
szklanego, 0 wymiarach min.25 x 35 cm.

Podktad tynkarski

W systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikga malarskg podktadu tynkarskiego.

Zaprawa tynkarska

Silikonowa zaprawa tynkarska — mieszanka gotowa do uzycia. Wierzchnig wyprawe tynkarska naktada¢ po doktadnym wyschnigeciu
warstwy zbrojonej.

Ocena wizualna wygl adu zewn etrznego tynku cienkowarstwowego

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé sie jednorodnoscig i hniezmiennosciag barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza
rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami
szczegbtowymi zawartymi w umowie.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogdélne”. Badanie elementéw obejmuje sprawdzenie:

- wygladu powierzchni podtoza,

- odchytek geometrycznych podtoza,

- zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegélne wyroby do obrotu,

- zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej,

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia facznikéw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej, wykonania gruntowania,

- wykonania obrobek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmochione, czy
dokonano uzupetnienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci
zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega prawidtowos¢é wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw).

Kontrola gruntowania polega na sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym
wplywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne $ciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wiasciwej zgodnej z projektem struktury.
Wymagania co do réwnosci zawarte w umowie z inwestorem. Jezeli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny < 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego < 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia < 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych
wypukiosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie
jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w
umowie.

7 . OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogdélne”. Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni elewacji.

8 . ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania ogéine”. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu estetycznego elewaciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania ogéine”. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE
ETAG 004

Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami

tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

JZestawy wyroboéw do wykonywania ocieplenia z zastosowaniem styropianu jako materiatu

ZUAT-15/V.03/2003 termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

JZestawy wyrobow do wykonywania ocieplenia z zastosowaniem weiny mineralnej jako materiatu

ZUAT-15/V.04/2003 termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

+Laczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,

Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

+aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” — Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT= 15/VIIL.07/2003 JZaprawy kleje_lc_e i kleje dy_spresyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 014 Wytyczn_e do_ Europejskich Aprobat Technicznych — ,taczniki do mocowania warstwy izolacyjnej

ocieplenia $cian zewnetrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

"Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie

- Specyfikacja"

ZUAT-15/V.01/1997

ZUAT- 15/V.07/2003

PN-EN 13163:2004

PN-EN 13162:2002
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa
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Struktura Symbol . . . .
Klasyfikacji kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 .
Kategoria
Grupa 45.3 SST - B.37 RENOWACJA SZALOWANIA ELEWACJI
45453000-7
Klasa 45.31
| Remont i modernizacja budynku ;2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét renowacyjnych
drewnianych elementéw wystroju zewnetrznego budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST), stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST

Roboty obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu renowacje szalowania elewacji oraz elementéw dachu.

. usuniecie nawarstwien metodg chemiczng przy zastosowaniu preparatu REMOSOL,

. demontaz elementéw poluzowanych, oczyszczenie powierzchni drewnianych metoda piaskowania,

. strukturyzacja drewna metoda piaskowania,

. renowacja drewnianych gzymséw oraz pozostatych detali drewnianych,

. demontaz desek szalunkowych $cian, oczyszczenie, dezynsekcja catosci, zabezpieczenie powierzchni zewnetrznych,

wymiana desek oszalowania, zniszczonych przez korozje biologiczng i uszkodzonych przy demontazu,

montaz desek szalowania, wymiana w catosci deski okapowej, czesciowa desek przyokapowych dachu,

. wzmocnienie powierzchni drewna, uzupetnienie ubytkéw, sklejenie rozwarstwien i peknie¢,

. rekonstrukcja elementoéw,

10. zabezpieczenie drewna impregnatem grzybobdéjczym,

11. zabezpieczenie drewna impregnatem do NRO,

12. scalenie kolorystyczne,

13. malowanie koncowe laakierobejca.

1.4.0Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia ST zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania Ogélne”. Ogélne wymagania podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z umowsg pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym, podpisaé umowe ryczattowg
miedzy Wykonawca a Zaktadem Energetycznym na pobor energii elektrycznej. Alternatywnie, Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy
energii elektrycznej, na podstawie ktérego zostanie rozliczony za pobor.

©CONOUAWN R

2 . MATERIALY

Ogolne wymagania okresla ST, Wymagania ogolne”. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac¢ ustaleniom projektowym opartym
na PN-EN 1995-1-1 oraz PN-EN 1912. Wilgotnos¢ drewna iglastego 15% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci - w zaleznosci od zakresu jej stosowania - wg
PN-82/D-94021 lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo zgodnie z ww. hormami powinna
by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej - C - na podstawie oznaczen sortowniczych,
cech i parametréw wytrzymato$ciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosciowo powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, PN-EN 14081-1,2,3,4 przez upowaznione
osoby. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-82/D-94021.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Roboty wykonac recznie przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi do
obrébki drewna: strugi, pity, przecinarki i wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzedzia reczne: miotki, dluta, szczotki, pedzle itp.
Zastosowany sprzet powinien umozliwia¢ osiagniecie zamierzonego efektu konstrukcyjnego i plastycznego wykonczonych elementéw
drewnianych, by¢ utrzymywany w czystosci oraz posiada¢ zaostrzone elementy tnace i skrawajace.

4 . TRANSPORT

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Transport materiatléw, pakowanie, przechowywanie tarcicy iglastej wg PN-82/D-
94021. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Drewno i tarcica przewozone dowolnymi
$rodkami transportu. Materialy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Drewno uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Elementy wiotkie odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Elementy konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych sktadowa¢ w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, na podiozu utwardzonym, odizolowanym od podtoza warstwg
folii. Laczniki i materiaty do ochrony drewna sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Pierwszenstwo do wbudowania posiadajg zabytkowe elementy oryginalnej
substancji obiektu. Elementy wykonczen stolarskich wykonaé zgodnie z normami przedmiotowymi, aprobatami technicznymi, przy
udziale srodkéw zapewniajacych osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji, a takze
zamierzonego efektu plastycznego wykonczonych powierzchni.

Renowacja lub wykonanie oraz monta z drewnianych gzymséw oraz pozostatych detali drewni anych.

Kwalifikacja pod katem mozliwosci ponownego wbudowania po rozebraniu szalowania w trakcie trwania prac demontazowych. Elementy
wyznaczone do powtérnego wbudowania podda¢ zabiegom dezynfekcyjnym i dezynsekcyjnym oraz ewentualnym zabiegom
mechanicznym (usuniecie zniszczonych fragmentéw, flekowanie). W przypadku elementéw nie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania sporzadzi¢ ich kopie, traktujac stary element jako szablon. Elementy wykonczen potaci dachowych, ozdobne listwy,
wiatrownice, wykona¢ w calosci, z czesci rdzeniowej kiody z jodly lub modrzewia. Drewniane elementy wykonczen zewnetrznych
mocowaé gwozdziami ocynkowanymi lub ze stali nierdzewnej. Deski szalowania powinny odtwarzaé szerokos$¢, spos6b montazu wg
oryginatu. Deskowanie zewnetrzne stanowi ochrone obiektu przed zawilgoceniem $cian wskutek opadéw, przed przewiewaniem, dlatego
potaczenia poszczegdlnych desek powinny by¢é mozliwie szczelne. Ostateczne wymiary desek przyja¢ z natury. Deski obustronnie
strugane, z wyprofilowaniem piéra i wpustu. Deski mocowa¢ strong prawg (dordzeniowg) na zewnatrz. W celu zmniejszenia naturalnych
naprezen w materiale, powodowanych przez nieréwnomierne wysychanie przeciwlegtych powierzchni desek, nacig¢ je od wewnetrznej
strony przez catg dugosé na gtebokos¢ ok. 8 mm, w odstepach biegnacych od siebie co 7 cm. W trakcie uktadania szalunku elewaciji
wyeliminowa¢ elementy uszkodzone, z wadami obrébki, kolorystyki itp.). Niedopuszczalne w deskach seki na krawedziach, seki zepsute
wypadajace, zgnilizna, czerwien oraz chodniki owadzie. Deski mocowac do belek zrebu kotkami debowymi lub akacjowymi o srednicy 12
mm, przez nawiercone otwory, co 15 cm. Dlugos¢ kotkéw powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek. Szczeliny miedzy
deskami uszczelni¢ kitem trwale plastycznym na bazie trocin.

Odchyiki wymiarow elementéw wykorfczen nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych ponizej:

+ 0,1 mm przy wymiarze od 0 mm do 5 mm,

+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

+1 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

+ 2 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

+ 5 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,

+ 10 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,

+ 15 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,

+ 20 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.

6 . KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogdélne”. Badanie elementéw obejmuje sprawdzenie:
- poprawnos$ci wykonania elementéw,

- wymiaréw szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementow,

- rodzaju i klasy oraz wilgotnosci drewna,

- prawidtowosci wykonania potgczen,

- zabezpieczenia drewna przed korozjg biologiczng i ogniem,

- malowania ostatecznego.

7 . OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni elewacji lub szt. wykonanego elementu.

8 . ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogolne”. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu estetycznego elewacji a
takze wykonania zabezpieczen eksploatacyjnych przez sprawdzenie jakosci rob6t stolarskich renowacyjnych oraz wygladu i estetyki
zewnetrznej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych

Instrukcja ITB 403/2008 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt
4. ,Konstrukcje drewniane”

Instrukcja ITB 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania”,
W-wa 1998
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa
lipiec 2013

o Symbol . . . .
Struktura klasyfikacji kod CPV specyfikaci Rodzaj rob6t w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.3 45332005 SST-1S.0.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Klasa 45.33
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wody zimnej uzytkowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robot instalacyjnych w zakresie instalacji wodnej i urzadzen na tej
instalacji. Do prac towarzyszacych zaliczy¢ inwentaryzacje powykonawczg instalacji.

1.3. Zakres robot

Instalacja wodna zlokalizowane w pomieszczeniach objetych remontem wymieniona z uwagi na zty stan techniczny.

» demontaz istniejacej instalacji wodnej,

» montaz przewodow z rur zgrzewanych polifuzyjnie, polipropylenowych (PP-R Typ 3), stabilizowanych, z wktadkg aluminiowa.
* montaz wodomierza do wody zimnej skrzydetkowego,

» montaz filtra mechanicznego siatkowego,

* montaz armatury odcinajacej, montaz armatury zwrotnej, montaz armatury czerpalnej,

* montaz otuliny Termaflex FRZ.
1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia Specyfikacji Technicznej (ST) zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Instalacja wodociaggowa

uktad potaczonych przewodéw, armatury i urzgdzen, stuzacy do zaopatrywania w zimng
i cieptg wode

Woda do picia

woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 19.11.2002r. (Dz. U.Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej

instalacja zimnej wody z sieci wodociggowej bezposrednio za wodomierzem

Instalacja wodociggowa wody cieptej

instalacja za zaworem urzadz. do przyg. cieptej wody na zasileniu zimng wodg

Cisnienie dopuszczalne instalaciji

wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne

ci$nienie w instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN

ci$nienie charakteryzujgce wytrzymato$¢ elementu instalacji w temp. 20°C.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica réwng srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej,
dla kielichéw ksztaltek — $rednicy wewnetrznej) w milimetrach.

Wodomierz

urzadzenie pomiarowe wbudowane w przewod wodociggowy

Filtr mechaniczny

zatrzymuje zanieczyszczenia w postaci ciat statych unoszonych w wodzie

Punkt czerpalny

miejsce poboru wody w obrebie obiektu i jego otoczenia.

Ksztattki

elementy pozwalajgce na poditgczenie przewoddw z armaturg i urzgdzeniami.

Kompensator

element do kompensacji wydtuzen cieplnych na instalacji cieptej wody

Izolacja cieplna

ostona rurociggéw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty ciepta do otoczenia

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot.

Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Prace realizowa¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci dla uzytkownika budynku.
Wymiana instalacji w godzinach nie utrudniajacych funkcjonowania pozostatych lokali w budynku. Prace realizowa¢ w godzinach 7°° -
15 ® . Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowa miedzy Wykonawca a Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowa migdzy
Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor energii elektrycznej. Na okres rob6t wewnatrz budynku zorganizowaé transport
odpadéw i materiatbw w sposéb jak najmniej ucigzliwy. Remonty instalacji powinien byé wykonany przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje lub pod bezposrednim nadzorem tych oséb. Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z technologig wykonawstwa,
przepisami BHP i ppoz. w oparciu o PN i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. Il Instalacje

sanitarne i przemystowe.

2. MATERIALY

1. Rury i ksztaltki z rur stalowych ocynkowanych (z

imna woda).

Rury i ksztaltki z rur stalowych ze szwem z usunietym wyptywem, podwdjnie ocynkowanych, taczone na gwint z uszczelnieniem
konopiami i pastg, spetniajgce wymagania okreslone w PN-H-74200:1998, ZN-72/8640-01

2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

Rury polipropylenowe system np. BORplus firmy Wavin Metalplast-Buk , stabilizowane mechanicznie wktadkg aluminiowa perforowang.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych spetniajgce wymagania normy PN ISO 15874-1 do 5, PN-C-89207.

gestosc > 950 kg/m3
temperatura robocza 95 ° C, awaryjna— 100 °C
cisnienie robocze 1,0 MPa

wspdtczynnik przewodzenia ciepta

A — 0,43 W2(mK)

wsp6tczynnik rozszerzalnosci liniowej

a - 0,026 mm/(mK)

wspdtczynnik chropowatosci

0,007 mm

promien giecia

0,05m

Srednice rur

16x2 mm, 20x2,25 mm, 25x2,5 mm, 32x3 mm, 40x4 mm

SST-1S.0.1
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Materialy, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych
Lp. Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu
1. PB polibutylen
2. PE-X polietylen wysokiej gestosci usieciowany
3. PP-B kopolimer blokowy polipropylenu
4. PP-H homopolimer polipropylenu
5. PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random)
6. PE-X/AL/PE-HD warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu wysokiej gestosci (wtasnosci techniczne i
whasciwosci uzytkowe jak dla materiatu wielowarstwowego — nierozdzielnego)
7. PE-X/AL/PE-X warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu usieciowanego (wtasnosci techniczne i

wihasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego — nierozdzielnego)

8. PP-R/AL/PP-R warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, aluminium, kopolimeru statystycznego polipropylenu
(wlasnosci techniczne i whasciwosci uzytkowe jak dla jednorodnego materiatu warstwy wewnetrznej z
ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwg aluminium)

9. stal weglowa stal ocynkowana
10. Cu - DHP miedz
3. Armatura.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej spetniajgca warunki okreslone w normach: PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-
75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

4. Elementy instalacji wodne;.

Wodomierz skrzydetkowy typ JS 19, DN 40, przeptywie nominalnym 15 m3/h,

Filtr siatkowy @ 20 mm

Zawory zwrotne ci$nienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza +100°C
Zawory spustowe kulowe cisnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza +100°C
Zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym ci$nienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza +100°C
Zawory czerpalne ze zlgczkg do weza cisnienie robocze 15 bar, maksymalna temperatura robocza +100°C
System mocowania przewoddéw HILTI

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej | A = 0,038 W/mK przy 40°C, temperatura pracy od -80°do +95°C
THERMAFLEX

3. SPRZET

Warunki ogélne okresla ST ,Wymagania Ogodlne”. Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajagcym z technologii rob6t. Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych: gietarka do rur, nozyce do ciecia,
zaciskarka, wiertarka, gwintownica, zgrzewarka.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne okresla ST,Warunki Ogélne”. Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9 t. Rury i urzadzenia chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych. Transport pojazdami o
odpowiedniej dhugosci, tak, aby wolne kr6éce wystajgce poza skrzynie tadunkowsg nie byly diuzsze niz 1 m. Materiaty zabezpieczy¢ przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne okresla ST,Warunki Ogélne”.

Rury i ksztaltki z rur stalowych ocynkowanych. Rury stalowe ocynkowane taczy¢ za pomoca gwintowanych, ocynkowanych
tacznikbw z zeliwa cigagliwego. Gwint wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego albo z innego materialu w postaci
pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng cze$¢ taczonego elementu. Gwinty réwno naciete i odpowiadajgce wymaganiom
odpowiedniej normy. Dokladno$¢ naciecia gwintu sprawdza¢ przez nakrecenie zlgczki. Potaczenia uszczelniaé przedza z konopi lub
tasma teflonowa. Zmiany kierunku przy uzyciu tacznikdw. Przewody prowadzone pod stropami mocowa¢ obejmami z wkladkg gumowa,
do stropu lub $cian. Cato$¢ mocowania powinna zapobiega¢ przenoszeniu sie drgan powstajacych w wyniku dziatania instalacji.
Prowadzenie przewodéw instalacji z rur polipropylen owych. Do potaczen stosowac ksztaltki systemowe. Przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem aby w najnizszych punktach zataman przewodéw zapewni¢ odwodnienie instalacji, oraz odpowietrzanie przez
punkty czerpalne. Przewody instalacji prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. Dopuszcza sie prowadzenie przewodéw po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolacja cieplna
przewodéw lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego). Przewody poziome prowadzi¢ przy $cianach, na lub pod stropami na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury. Przewody podej$sé wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowaé przy
punktach poboru wody. Przewody mozna prowadzi¢ w obudowanych wezlach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do
zaworéw odcinajacych odgatezienia. Przewody uktada¢ w zakrywanych bruzdach $ciennych i w posadzce zgodnie z projektem. Trasy
przewoddéw zinwentaryzowac i nanie$¢ w dokumentacji powykonawczej. Przewody w bruzdach prowadzi¢ w otulinie (izolacji cieplnej),
rurze ptaszczowej lub z izolacjg powietrzng w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajace potaczenia.

Przewody z tworzywa sztucznego prowadzi¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociagéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W
przypadku gdy ta jest mniejsza stosowac izolacje cieplng. Przewody instalacji izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej + 30°C. Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane
lub o znacznej zawartosci pary wodnej, izolowaé przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.
Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
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Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosic :

dla przewodéw s$rednicy 25 mm - 3 cm, dla przewodéw $rednicy 32 + 50 mm - 5 cm. Przewody prowadzone obok siebie, uktada¢
rownolegle. Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczytlo 1 cm. Przewody prowadzi¢ w
sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (W szczegdlnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome instalacji wody zimnej prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw
gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodow
wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Potaczenia zgrzewane. Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej temperatury i docisnigcie,
bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej integralnych element(
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.
Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinien wystepowaé¢ wyptyw stopionego materiatu
poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym wyptyw nie powinien powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe. Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zlaczek, ktére zaciskane sg na
koncoéwkach rur. Potaczenia majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

Potaczenia klejone. Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U Powierzchnie
taczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta
kleju. Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien byé zgodny z instrukcjg producenta materiatow.

Podpory state i przesuwne. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody mocowaé¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Nie zmienia¢
rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji
wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztalcen przewodéw. Maksymalny odstep
miedzy podporami przewodéw podano w tablicach:

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw stalowych w instalacji wodociggowej wody cieptej, zimnej

Materiat Srednica nominalna rury Przewdd montowany
pionowo [m] inaczej [m]
stal weglowa ocynkowana DN 10 do DN 20 2,0 15
DN 25 2,9 2,2
DN 32 34 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 35
DN 65 52 4,0
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw rur z PE-X, PP-R i PB w instalacji wodociggowej wody cieptej, zimnej
Materiat Srednica Przewéd montowany
nominalna rury woda ciepta woda zimna
pionowo [m] inaczej [m] pionowo inaczej [m]
PE-X DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
PP-R DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN 32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN 40 1,2 0,9 14 1,1
DN 50 1,3 1,0 1,6 1,2
DN 63 15 1,2 1,8 14
PB DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9

Prowadzenie przewoddéw bez podpér. Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w
warstwach podtoza podtogi bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu”). Rura
ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podioza do czasu ostatecznego jej osadzenia przez zalanie warstwg szlichty. W
instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest prowadzenie rury ostonowej aby jej 0$ byta linig falista w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest uktadany. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
Tuleje ochronne. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop), stosowac¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna w spos6b trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna z rury srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowg, co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosé przegrody
pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej
tynku na stropie. Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac¢ sie zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.
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Montaz zestawu wodomierzowego. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ na poziomie 0.00 w miejscu tatwo dostepnym. Przewdd
wodociggowy uksztaltowac tak, aby zapewni¢ jego catkowite wypetnienie wodg w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez
mozliwosci tworzenia sie poduszki powietrznej. Przewdd wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien by¢ tak
umocowany, aby element zestawu wodomierzowego nie mogt zmieni¢ swojego potozenia pod wpltywem uderzenia wodnego, gdy
wodomierz pozostaje zdemontowany badz z jednej strony odigczony. Odcinki przewodu wodociggowego przed i za zestawem
wodomierzowym wykona¢ wspoétosiowo. Wodomierz i elementy zestawu zainstalowaé zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem
przeptywu wody. Usytuowanie wodomierza zgodne z przewidzianym przez Producenta potozeniem roboczym. Na wodomierz nie
powinny oddzialywa¢ w sposéb ciagly naprezenia pochodzace od rurociagu lub armatury zaporowej. W razie potrzeby pod
wodomierzem i armaturg zaporowg wykona¢ podpory lub wsporniki.

Préba szczelno $ci. Przed podiaczeniem instalacje poddac prébie szczelnosci, przy cisnieniu prébnym nie mniejszym niz 1,0 MPa, w
temperaturze nie nizszej niz + 1°C. Po pozytywnym wyniku préby i dezynfekcji roztworem wodnym wapna chlorowanego, rurocigg
przeptukac i oczysci¢ woda surowg z predkoscig minimalng 1,0 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do
ptukania przyjmuje sig 3+5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka. Catos¢ poddac¢ dezynfekciji

przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw :

» wapna chlorowanego Ca(OCL)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3wody

* 0,6 litra podchlorynu sodu 16% - wego NaCLO<5H20 na 1 dm3wody

* 20+30 chloraminy na 1 m3wody

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu
pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg CL2/dm3 wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody
powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia.

Wykonanie regulacji instalacji. Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach od 55°C
do 60°C.

Zabezpieczenia antykorozyjne. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzacych w sklad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Przed malowaniem usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie
czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie zabezpieczy¢ powltoka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany grunt dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oleje i smary, ktérych nie
usunieto metodami mechanicznymi, usung¢ rozpuszczalnikiem. Pokrycie nawierzchniowe naktada¢ po dokonaniu przegladu powioki
podktadowej. Pokrycie podkladowe uszkodzone podda¢ renowaciji.

Izolacja cieplna . Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji
cieplnej przewodéw instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktérych nie ma cyrkulacji. Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej
powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia
przewodéw lub elementéw instalacji wodociagowej przed zamarznigciem powinny byé one izolowane cieplnie albo jezeli jest to
niewystarczajgce, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym. Armatura instalacji wodociagowej wody cieptej powinna by¢ izolowana
cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Materiat z
ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem
technicznym instalacji wodociagowej. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powloka antykorozyjng. Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna byé wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.
Oznaczenie. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolaciji
cieplnej, oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania. Oznaczenia wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach
zlokalizowanych na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w tym w piwnicach nie bedacych

lokalami uzytkowymi oraz w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny byé wykonane w miejscach dostepu do
armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogélne zasady okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Badania przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd instalacyjnych oraz przed
zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane, przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny oraz
po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania calego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji. Sprawdzi¢ prawidtowosc
prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwna¢ wyniki z dokumentacjg. Sprawdzenie potaczen gwintowanych
przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrzne wykonania
potaczen. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych, spadkéw przewodow; przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy,
odlegtosci przewodéw wzgledem siebie, prawidtowosci taczenia przewoddw.

Zestaw wodomierzowy. Sprawdzenie lokalizacji i miejsca wbudowania zestawu wodomierzowego wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzi¢ warunki i spos6b wbudowania zestawu wodomierzowego. ldentyfikacje wodomierza i pozostatych elementéw
zestawu wykona¢ przez poréwnanie oznaczen na elementach z dokumentacjg podtaczenia. Badanie szczelnosci - po wypetnieniu wodg
zestawu wodomierzowego zamkna¢ zawor za wodomierzem i wykona¢ sprawdzenie szczelnosci przez ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw zestawu wodomierzowego i ich potaczen. Po stwierdzeniu szczelnosci zestawu wodomierzowego otworzy¢ zawodr za
wodomierzem oraz wykonaé prébny przeptyw wody obserwujac prawidtowos$é ruchu wskazéwek liczydta wodomierza.

Armatura odcinaj aca. Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie doboru armatury przez jej
identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym, szczelno$¢ potaczen armatury, poprawnos$¢ i szczelnos¢ montazu glowicy
armatury.

Izolacja termiczna. Sprawdzi¢ prawidtowos¢é montazu otulin i jej zgodnos$é co do rodzaju, gatunku i grubosci.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Jednostkg obmiarowa jest dla:

 przewodoéw rurowych 1 mb dla kazdego typu i $rednicy; dtugo$¢ mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogélnej dtugosci przewodu wliczy¢
diugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikéw; diugosé zwezki wliczyé do diugosci przewodu o wiekszej srednicy. Catkowitg dtugosc
przewodéw przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw wody
zimnej i wody cieptej.

« ksztaltki, taczniki, zawory, baterie 1 szt. dla kazdego typu i $Srednicy

« izolacja cieplna 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady okresla ST,Wymagania ogélne”. Odbiér robot instalacji rurowych wykonywaé¢ w réznych fazach wykonywania robot.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych. Odbiory miedzyoperacyjne dokonywac
szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory
miedzyoperacyjne przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:

a) wykonanie przejsé dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy, zgodnos$¢ kierunku bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

c¢) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci instalacji wodociggowej - wymiary wewnetrzne,
wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych, wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni wiazowych, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich
przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokoéle jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.
Odbidr techniczny - czesciowy przeprowadzi¢ dla elementdw lub czesci instalacji wodociggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku
postepu rob6t. Dotyczy: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach, przewodéw
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane,.
Odbiér czesciowy przeprowadzaé w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji. W ramach odbioru czesciowego:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$c¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO.

Po dokonaniu odbioru czesciowego sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnosé wykonania instalacji z
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyc
protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokona¢ odbioru czesciowego. Instalacje zgtosic
do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

Odbiér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru
technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Cena wykonania robét obejmuije :
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow ruroyvych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Czes$¢ 1: Wymagania ogdline.

PN-EN ISO 15874-2:2004(V) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen

(PP). Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(V) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen

(PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(V) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen

(PP). Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cignieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(V) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen

(PB). Czes$¢ 1: Wymagania og6lne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(V) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen

(PB). Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(V) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen

(PB). Czes¢ 3: Ksztattki.
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PN-EN ISO 15876-5:2004(V)

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czes$¢é 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaftki.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary i oznaczenia.

PN-IS0 228-1:1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary i oznaczenia

PN-76/H-74392

taczniki z zeliwa ciggliwego

PN-EN 1254-1:2002

Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Cze$¢ 1. aczniki do rur miedzianych z koricéwkami do
kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

PN-88/M-54870

Wodomierze srubowe

PN-B-10720:1998

Zabudowa zestaw6éw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

PN-97-1SO-4064-3

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania instalacyjne

PN-85/M-75002

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

PN-B-02421:2000

I1zolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen — Wymagania ii badania odbiorcze

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowych-COBRTI INSTAL — Warszawa 2003 r.
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Struktura klasyfikacji kod CPV spse)ér;itlgcji Rodzaj rob6t w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.3 4533200-3 SST—1S.0.2 INSTALACJA KANALIZACYJINA
Klasa 4533 Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach mieszkalnych. Roboty obejmujg czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzagdzen, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty
towarzyszace.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robot instalacyjnych w zakresie instalacji kanalizacyjnej i urzgdzen na
tej instalaciji, ich kontroli oraz odbioru. Do prac towarzyszacych zaliczy¢ inwentaryzacje powykonawczg instalacji.

1.3. Zakres robot

Istniejacyg instalacje kanalizacyjng zlokalizowang w pomieszczeniach objetych remontem czesciowo zdemontowaé, z uwagi na stan
techniczny, jak i ze wzgledu na zmiane uktadu pomieszczen.

» demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej,

* montaz przewodéw z rur PVC,

* montaz armatury odcinajgcej, montaz armatury zwrotnej, montaz armatury czerpalnej,

* montaz otuliny Termaflex FRZ.

* montaz instalacji kanalizacyjnej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia Specyfikacji Technicznej (ST) zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Instalacja kanalizacyjna uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki

Przybér sanitarny urzadzenie do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstaltych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

Podejscie przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym

Przewdd spustowy (pion) przewdd odprowadzajacy Scieki z podejsé kanalizacyjnych lub wpustéw do przewodu
odplywowego

Przewdd odplywowy (poziom) przewdd odprowadzajacy $cieki z pionu do przykanalika lub innego odbiornika

Whpust urzadzenie zbierajgce $cieki z powierzchni odwadnianej i odprowadzajacy je do
instalacji kanalizacyjnej

System kanalizacyjny rurociggi stuzace do odprowadzania $ciekdw do oczyszczalni

System grawitacyjny system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody
sq projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot.

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Prace realizowa¢ w godzinach 7%° - 15 °° . Rozliczyé koszty poboru wody zgodnie
z umowag miedzy Wykonawcag a Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zaktadem Energetycznym na pobor
energii elektrycznej. Na okres robét wewnatrz budynku zorganizowa¢ transport odpadéw i materiatow w sposob jak najmniej ucigzliwy.
Remonty instalacji powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje lub pod bezposrednim nadzorem tych
0so6b. Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami BHP i ppoz. w oparciu o PN i Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. MATERIALY

Rury i ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (kanalizacja sanitarna).

Rury i ksztaltki z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U), wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U). Instalacja pod
posadzkowa z rur kanalizacyjnych z PVC kl. ,S” oraz w niewielkim stopniu z zeliwa. Instalacja nad posadzka z rur kanalizacyjnych z PVC
kl. ,N". Srednice od @ 40 mm do 110 mm.

Materialy, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji kanalizacyjnej :

« z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

« 7 polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(V).

polichlorek winylu PVC-U gestosci > 1410 kg/m3
temperatura robocza 95 ° C, awaryjna—100°C
cisnienie robocze 1,0 MPa
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,22 W/(mxK)
wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej a — 0,052 mm/(mK)
wsp6tczynnik chropowato$ci 0,007 mm
SST-1S.02
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polietylen PE gestosci > 950 kg/m3
temperatura robocza 95 ° C, awaryjna—100°C
ci$nienie robocze 1,0 MPa
wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,43 W/(mxK)
wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej a — 0,026 mm/(mK)
wspétczynnik chropowato$ci 0,007 mm
polipropylen PP gestosci > 920 kg/m3
temperatura robocza 95 ° C, awaryjna—100°C
cisnienie robocze 1,0 MPa
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,22 W/(mxK)
wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej a — 0,016 mm/(mxK)
wspétczynnik chropowato$ci 0,007 mm

3. SPRZET

Warunki ogélne okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii rob6t - urzadzenia do rob6t instalacyjnych.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne okresla ST,Warunki Ogélne”. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9 t. Rury i urzadzenia chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych. Transport pojazdami o
odpowiedniej dhugosci, tak, aby wolne kr6éce wystajgce poza skrzynie tadunkowsg nie byty dituzsze niz 1 m. Materiaty zabezpieczyé przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Przybory i urzadzenia przewozi¢ w spos6b zabezpieczajacy przed
ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Rury i ksztaltki w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu rury
chroni¢ przed dziataniem Swiatlta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami. Zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powioka
ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki sktadowac w stosach na
réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokos$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach sktadowa¢ odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami
naprzemian lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i
blaszane skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne okresla ST, Warunki Ogélne”.

Warunki przyst apienia do robét. Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,

— wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

Monta z ruroci agéw. Rurociggi kanalizacyjne mocowaé za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajgcy odizolowanie ich
od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody pod posadzka uktada¢ na podsypce
piaskowej.

Potaczenia kielichowe na wcisk. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego
wsuwanie. Zwrdci¢ szczegding uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Potaczenia zgrzewane. Potgczenia mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do whasciwej temperatury i doci$niecie, bez
stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe, ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinien wystapi¢ wyptyw stopionego materiatu poza
obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym wyplyw nie powinien powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach
elektrooporowych. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Potaczenia klejone. Powierzchnie elementéw taczone na klej agresywny. Przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatéw.

Potaczenia z przyborami i urz adzeniami. Montaz przybor6éw i urzadzen wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw przyboréw i urzadzen.
Prowadzenie przewodéw instalacji kanalizacyjnej. Przewody instalacji kanalizacyjnej dla $ciekéw bytowych prowadzi¢ po
powierzchniach wewnetrznych $cian budynku. Uktadanie rur pod posadzka (ponizej podbudowy z piasku) na podsypce piaskowej o
grubosci 0,15 m. Odgatezienia przewodéw odptywowych wykonaé tréjnikami o kacie rozwarcia 45°. Stosowanie czwornikow
niedopuszczalne. Potaczenia kielichowe rur z PVC wykonywa¢ przy uzyciu pierécienia gumowego o $rednicy dostosowanej do
zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15°+20°, wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby
odlegtos¢é miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5+1,0 cm. Pion o jednakowej $rednicy, nie mniejszej od najwiekszej srednicy
podejscia do pionu. Podejscia i przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkami. Dopuszczalny spadek podej$cia min.2,0 %. Dopuszczalny
spadek przewodu odptywowego w zaleznosci od $rednicy przewodu:

- dla przewodu $rednicy DN 100 nie mniej niz 2,5 %,

- dla przewodu $rednicy DN 150 nie mniej niz 1,5 %,

- dla przewodu s$rednicy DN 200 i wigkszej, nie mniej niz 1,0 %,
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Kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekéw. Przewody mocowaé uchwytami (podpory state) lub na wieszakach (podpory
przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpér dla przewodéw poziomych dla rur z PVC-U do 1,25 m. Kompensacja
wydtuzen cieplnych przewodéw z PVC-U rozwigzana przez lokalizacje podpdr statych i przesuwnych i kompensatoréw. Dotyczy to takze
przewodéw uktadanych w bruzdach. Uchwyty pionéw mocowac¢ pod kielichem. Maksymalny odstep miedzy podporami 2 m. Stosowane,
przyktadowe techniki wykonania ztgczy:

- PVC-U - kielichami z uszczelkami, zeliwo - tacznikami zeliwnymi z uszczelkami lub kielichami z uszczelkami, kamionka - kielichami z
uszczelkami. Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U od prowadzonych réwnolegle przewodo6w instalacji wodociggowej
wody zimnej i wody cieptej oraz przewodoéw instalacji ogrzewczej - 0,1 m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji
cieplnej, wymiar ten dotyczy odlegtosci od ptaszcza ostonowego tej izolacji.

Przewody z PVC-U ukladane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokét siebie wolng przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem o
$ciane, nie dopuszcza sie bezposredniego zamurowania przewodéw w bruzdach. Zakrycie bruzd po dokonaniu odbioru cze$ciowego
instalacji kanalizacyjnej. Piony wyposazy¢ w rewizje. Przewody odplywowe (poziomy) wyposazone w czyszczaki w odlegtosciach nie
wigkszych niz: 15 m dla $rednic od DN 100 do DN 150, - 25 m dla $rednic od DN 200. Odgafezienia przewoddéw odptywowych wykonac¢
za pomoca tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45° Dopuszcza sie stosowanie trojnikéw o kacie 68° dla wpustéw piwnicznych,
podwdrzowych oraz kanalizacji deszczowej. Nie stosowac na tych przewodach czwornikow. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy
wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych materialem uszczelniajagcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co
przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wieksza o 5 cm od DN/OD przewodu. Przejécia przez stropy przewodow z
PVC-U wymagajg zastosowania tulei ochronnej wystajacej 3 cm powyzej posadzki. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztacze
przewodu.

Montaz przyboréw sanitarnych.  Przybory mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub scianki instalacyjnej w sposo6b
zapewniajacy wtasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzadzen sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500
N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny sie odksztalcic w spos6b widoczny.
Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub bidetu niedopuszczalne. Miski ustepowe i pisuary
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od posadzki do gérnej krawedzi przyboru

Nazwa przyboru Wysokos$¢ ustawienia [m]
umywalka 0,75+0,80
umywalka w przedszkolu 0,60
zlewozmywak do pracy stojacej 0,85 +0,90
pisuar 0,65
miska ustepowa wiszgca 0,40

Srednice podej$é do pojedynczych przyboréw sanitarnych :

Nazwa przyboru Srednica podejscia [mm]
umywalka Dn 30+50

zlewozmywak Dn 50

pisuar Dn 40

miska ustepowa wiszgca Dn 110

bidet Dn 40

Przybory sanitarne zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym. Minimalna gteboko$é zamkniecia wodnego syfonu kanalizacyjnego - 50
mm. Miski ustepowe tgczone z pionem podejsciem nie wentylowanym montowac nie dalej niz 1 m od pionu. Minimalne $rednice pionéw
dla $ciekéw szarych - DN 70, dla $ciekéw czarnych DN 110. Zlewozmywak wyposazy¢ w indywidualny separator i urzadzenie do tatwego
czyszczenia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoélne zasady okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.
Badanie szczelnosci instalacji wykona¢ przed zakryciem bruzd i kanatéow. Pionowe wewnetrzne przewody poddawac probie na
szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne podda¢ prébie przez zalanie ich wodag o
ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Dlugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w
zaleznosci od rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajéw potgczen, bez odliczania ksztattek. Zwezki wlicza sie do rurociggdéw o wiekszej
Srednicy. Liczbe podej$¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajéow podejsé i
Srednic odptywu z urzadzenia. Dlugo$¢ rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogdlinej dugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie podejs¢
do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen tgaczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. Uzbrojenie rurociggéw —
wpusty, syfony, czyszczaki, tluszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy. Przybory — zlewy,
umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia. Rury wywiewne,
rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady okresla ST,Wymagania ogoélne” pkt 8.0. Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWIiO Rurociagi z tworzyw sztucznych.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelnosé potaczen,
— spos@b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej elementéw urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd,
przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.
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Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej po zakonczeniu rob6t montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych
wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego sprawdzi¢ w szczegélnosci:

— uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

— prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

— wielkos$¢ spadkéw przewodéw,

— odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podp6r) przewodoéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

— prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowag, specyfikacjg techniczng, WTWIO, oraz instrukcjami producentéw
materiatow, przyboréw i urzadzen.

Odbiér mi edzyoperacyjny. Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza¢ w stosunku do rodzajéw robét i w zakresie:

a) wykonanie przejsé dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji -zgodnos¢ kierunku
bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

c¢) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodéw czesci wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej - wymiary
wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni wlazowych i drabinek.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$é wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich
przydatnosc¢ do prawidtowego uzytkowania instalacji. W protokdle jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego uzytkowania instalacji, w protokéle
okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny — cz esciowy. Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
kanalizacyjnej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach i kanatach, przewodéw uktadanych w warstwach posadzki, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego :

a) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w WTWIO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos$¢é wykonania instalacji z
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

Odbiér techniczny ko nAcowy. Instalacja kanalizacyjna do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu warunkéw :

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) dokonano badan przy odbiorze, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Odbiér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacyjnej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru
technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania Ogolne” pkt. 9. Ceny obejmujgce roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:

— wykonanie wystepujacych ewentualnie robét ziemnych, wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych,

— montaz rurociggéw przyboréw i urzadzen, wykonanie prob szczelnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciek6w
PN-EN 1329-1:2001 (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-EN 1253-5:2002 Wypusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob() Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo
Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Kanalizaciji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
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Struktura Symbol . . . .
Klasyfikacji kod CPV specyfikacji Rodzaj robét w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
PRYZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Grupa 45.3 | 45332300-6 | SST -1S.03 A
Klasa 45.33
| Remont i modernizacja budynku ,WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang przytacza

kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

m oznakowanie robét,

m wykonanie rob6t przygotowawczych w tym rozbiérki istniejacych nawierzchni,
m wykonanie przekop6w prébnych oraz podwieszenie instalacji obcych,
m wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1ll, z umocnieniem $cian wykopu oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnienie,

m przygotowanie podioza,

m utozenie instalacji i przepiec,

m montaz rur ochronnych

m montaz kompletnych studni kanalizacjnych,

m zasypanie i zageszczenie wykopu,

m préba szczelnosci,
m pomiar i badania,

m doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
m przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia ST sg zgodne z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach” oraz odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

Kanalizacja deszczowa

sie¢ zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod opadowych - uklad potgczonych
przewodéw i obiektow, poza budynkiem

Przewody rurowe

uktad przewodéw przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania wody opadowej

Odgatezienie

kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem

Kolektor gtéwny

kanat przeznaczony do zbierania wody opadowej z kanatéw bocznych i ich odprowadzenia

Studzienka chtonna

studzienka wchtaniajgca wody opadowe przez podioze gruntowe

Studzienka

studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji

Studzienka przelotowa

studzienka zlokalizowana na zatamaniach osi instalacji oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa

studzienka przeznaczona do fgczenia instalacji w jedng catos¢

Wylot

element na koncu instalacji odprowadzajgcej wody opadowe do odbiornika

Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki

Komin wtazowy

szyb przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej

Pilyta przykrycia studzienki

ptyta przykrywajaca komore roboczg

Wiaz kanatowy

pokrywa zeliwna umozliwiajgca dostep do komory roboczej

Podtoze wzmocnione

podioze na gruncie niestabilnym. Wymiana gruntu na piasek lub zwir

Podsypka Materiat zwirowo-piaskowy miedzy dnem wykopu a przewodem instalacji i obsypka
Obsypka Materiat zwirowo-piaskowy miedzy podsypka a zasypka wstepng

Zasypka wstepna warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego nad instalacja i obsypka

Zasypka gtéwna warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem
Geowtéknina powtoka z witékien polipropylenowych taczonych metodg igtowania.

Eksfiltracja przenikanie (ubytek) wody do gruntu

Infiltracja przenikanie wody gruntowej do przewodu

1.5. Ogdlne wymagania

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Wykonawca robét jest zobowigzany realizowaé roboty zgodnie z zasadami, ktére
powinien z uzgodni¢ z Zarzadcg obiektu, przed rozpoczeciem rob6t. Usytuowanie zaplecza budowy - do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, podpisaé umowe ryczattowg miedzy
Wykonawca a Zaktadem Energetycznym na pobér energii elektrycznej. Alternatywnie, Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii
elektrycznej i zamontuje wodomierz, na podstawie ktérego zostanie rozliczony za pob6r wody i odprowadzenie $ciekow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng. Roboty rozpocza¢ od
wykonania zabezpieczenia pomieszczen i terenu budowy znajdujacego sie pod strefa wykonywanych robét przed dostepem oséb
postronnych. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie.
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2. MATERIALY

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢
normom krajowym lub technicznym aprobatom europejskim.

Przewody rurowe

Rury kanalizacyjne PVC-U , szereg ciezki "S" (SDR 34) SN8, jednorodne wg PN EN 1401-1:2009 wraz z ksztaltkami. Rury o barwie
pomaranczowo-brazowej (RAL 8023). Rury i ksztaltki kanalizacyjne taczone pomiedzy soba przez kielichy z rowkiem z umieszczong
pierscieniowg uszczelkg z elastomeru SBR typu BL. Klasa sztywnosci wg PN-EN 1852-1 i PN-EN1401-1.

Srednice :

m @160 x4,7mm

m @200x5,9mm

Gestosé g/cm3 1,38-1,40
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie

- (préba krétkotrwata) do 3 min. Mpa 48-50

- obliczeniowa Mpa 10

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % 10

Wspdlczynnik rozszerzalnosci liniowej 1/0C 80 x 10-6

Modut sprezystosci (Younga)

- krétkotrwaty 1 min Mpa 3000-3200

- dhugotrwaly 50 lat Mpa 1000

Temperatura migknienia met. Vicata B °C =80

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej W/M h OC 0,16-0,21
Rzeczywisty wskaznik udarnosci

- dla temp. 0°C % 5

- dla temp. 20°C % 10

Odpornosé¢ elektryczna powierzchniowa Q > 1012

Odpornos¢ na zamarzanie wody w przewodzie nieodporne — zamarzanie niszczy rure
Palnosé materiat samogasnacy
Chilonnos$¢ goracej wody g/cm3 40

W zaleznosci od budowy kielicha - odmiana rur kanalizacyjnych z PVC-U - P — rura z prostokgtnym rowkiem kielicha w zakresie $rednic
zewnetrznych 110-500 mm.

T L
1 | 1

oM
DN

Ksztaltki wg PN-EN 1852-1, tgczone przez kielichy z rowkiem, z pierscieniowg uszczelkg z elastomeru SBR typu BL.
Klasa sztywnosci ksztaltek wg PN-EN 1852-1 i PN-EN1401-1.
Studzienki wlazowe

Studzienka wtazowa - studzienka kanalizacyjna z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, przystosowana do
wchodzenia do kanatu i wychodzenia z niego w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych. Studzienka wg
PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000. Studzienka wtazowa $rednicy wewnetrznej 1200 mm. Konstrukcja
studzienki: kineta, pierscien dystansowy (tworzacy komin studzienki). Zwienczenie — ptyta pokrywy ze zwezka,
zmniejszajgca Srednice studzienki z 1000 mm do 625 mm i wkaz zeliwny klasy B 125. Prefabrykowane elementy
wykonane z betonu wibroprasowanego klasy B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150. Powierzchnie
zewnetrzne zabezpieczone powlokg chemoodporng. Przejscia przez $ciane szczelne uniemozliwiajace infiltracje
wod gruntowych.

Wielkos¢ DN/H D wew. mm D zew. mm D max H mm fmm g mm
1000/650 1200 1600 315 650 150 150
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Zbrojenie pionowe z drutu zbrojeniowego zebrowanego @ 8 mm, oplot drut gtadki @ 5,5 mm. Element denny wykonywany w monolicie z
ptyta denng i z przejsciami szczelnymi. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wyprofilowane koryto (kineta) w celu
ukierunkowania przeptywu . Kineta wyprofilowana na wysokosci 3/4 srednicy kanatu.

| L H
- Dhars -
- Drrem =
Wielkos¢ DN/H D wew. mm D zew. mm H mm g mm
1000/500 1200 1600 500 135

Kregi taczone z elementami podstawy studzienki oraz migdzy sobg na uszczelki. Fabrycznie zamontowane stopnie wtazowe typu U 327
PREF EKO.
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Wielkos¢ DN/H | D wew. mm D zew. mm H mm g mm
1200/625 1200 1470 200 135
Wiasciwosci Wymagania

Wytrzymatos$¢ na zgniatanie betonowych elementéw komory roboczej (kregéw) - klasa, obcigzenie | Kl > 30 kN/m
niszczace

Wytrzymatos$¢ na pionowe obcigzenia zgniatajace elementéw redukujacych i przykrywajacych: - > 120 kN > 300 kN
obciazenia prébne dla elementéw zelbetowych - pionowe obcigzenia zgniatajace

Wytrzymatosé transportowa: - minimalna wytrzymatosé betonu w elementach przeznaczonych do | 0,7 klasy betonu
transportu

Wodoszczelno$¢ badana pod wewnetrznym cisnieniem hydrostatycznym 0,5 bar w czasie 15 | brak przeciekéw i nieszczelnosci
minut dla: - pojedynczych elementéw pionowych - zestawu elementéw potaczonych - zlgcza | podczas badan
miedzy elementem studzienki a przylgczona rurg lub ksztattka

Zamocowane stopnie ztazowe: - ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem wynoszacym 2 kN - | <5 mm <1 mm
trwate ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem wynoszacym 2kN pozioma sita wyrywajaca | brak uszkodzen
wynoszaca 5 kN

Otulenie betonowe zbrojenia >30 mm

; G672
| - 1L
— \ 8
b 500
b 740

Wiaz kanatowy — okragly, zeliwno-betonowy - klasy B 125.

Kruszywo na podsypk e i obsypk e. Piasek gruby - frakcja ziarna do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480, piasek $redni - frakcja ziarna do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o srednicy wigkszej niz 0,5
mm wynosi hie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw min. 8 m/dobe wg PN-B-04492. Zwiry i piaski bez zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu
na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy wg PN-B-06714-28.

Beton. Beton hydrotechniczny B-35 wg BN-62/6738-03.

Zaprawa cementowa. Zaprawa cementowa wg PN-B-14501.

3. SPRZET

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty pomiarowe. Odszuka¢ w terenie repery dla celéw budowy oraz wytyczy¢ punkty gtdwne bazowe. Wykona¢ pomiary i
zamocowac kotki pomiarowe. Wytyczy¢ i trwale oznaczy¢ trase instalacji w terenie kotkami osiowymi i krawedziowymi. Punkty
wysokosciowe (repery robocze) wykona¢ dla kazdego charakterystycznego odcinka robét. Prace realizowa¢ pod nadzorem geodezyjnym
w oparciu o repery niwelacji pafnstwowej. Wszystkie rzedne opisane jako poziomy (n.p.m), odnie$¢ do rzednych reperéw tej niwelacji.
Wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe przez uprawnionego geodete, ktory fakt wytyczenia powinien stwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

Wykopy. Wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu. Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu w gére niwelety. W trakcie rob6t zwraca¢ uwage na istniejace i nie
zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. Dokladna glebokos¢ okreslona rzednymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne realizowaé¢
i zabezpiecza¢ wg PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne” i PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Wykopy wykonywaé recznie. Nad
wykopami ustawi¢ ftawy celownicze umozliwiajace kontrole rzednych dna. Wykopy wykona¢ jako otwarte wasko-przestrzenne,
umocnione jednostronnie, petnym szalunkiem systemowym wg BN-83/8836-02. Umochienie $cian wykopu wykona¢ zgodnie z ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. Roboty ziemne. Szerokos¢ dna wykopu
uwarunkowana zewnetrznymi wymiarami. Dno wykopu réwne ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Metoda wykonania
wykopu dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ dna wieksza o
min. 15 cm od zewnetrznej $rednicy rury. Wydobyty grunt sktadowa¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci min.1 m, liczac od krawedzi wykopu.

Praskraf ruroclagu

Zasypka

urupeimajgc

Zasypka

 grofin nin

m&ﬂ?mtm“ Podsypka. Zgodnie z dokumentacjg projektowa. Grubos¢ 15 cm z piasku
gruboziarnistego i ptukanego zwiru - frakcja 8 -16 mm, wg PN-EN 12620:2004 i PN-EN
13043:2004.

Podsypka

Montaz rur. Instalacje wykona¢ z rur PVC-U, szereg ciezki "S" (SDR 34) SN8, jednorodne wg PN EN 1401-1:2009 wraz z ksztaltkami.
Rury o barwie pomaranczowo-brazowej (RAL 8023). Rury i ksztaltki kanalizacyjne taczone pomigdzy sobg przez kielichy z rowkiem z
umieszczona pierscieniowg uszczelka z elastomeru SBR typu BL. Klasa sztywnosci wg PN-EN 1852-1 i PN-EN1401-1. Srednice :

m @160 x 4,7 mm

m @ 200x5,9mm

Kanaly uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610. Spadki i gleboko$¢ posadowienia rur zgodnie z dokumentacjg projektowa. Najmniejsze spadki
kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki nie moga by¢ mniejsze od
okreslonych w dokumentacji projektowej. Spadki te nie moga by¢ mniejsze od 3 %o . Rury uktada¢ zgodnie z projektowang osig
przewodu. Rury powinny $cisle przylega¢ do podioza na catej diugosci a w przekroju na 1/4 obwodu - symetrycznie wzgledem osi. Rury
taczy¢ ksztattkami, zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzng powierzchnie bosego
konca rury dokladnie oczysci¢ i posmarowaé Srodkiem zmniejszajacym tarcie (smar silikonowy). Potwierdzeniem prawidiowego
wykonania potaczenia - czoto kielicha na granicy wcisku i wspotosiowos¢ taczonych elementéw. Projektowana kanalizacja deszczowa
krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem. Z uwagi na brak rzeczywistych rzednych uzbrojenia, stwierdzenie wystepowania uzbrojenia
terenu traktowac jako sygnat wystepowania ewentualnej kolizji. Prace zwigzane z zabezpieczeniem lub zblizeniem sie do uzbrojenia
realizowac za zgoda i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Miejsca skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg dwudzielng, typu arot, dlugosci 3,0
m, koloru niebieskiego dla rur energetycznych niskiego napiecia. W miejscu kolizji z gazociagiem i wodociggiem, na obce rury zatozy¢
rure ochronna, stalowa, potdwkowa, o dtugosci 3,0 m. Laczenie potéwek rur ochronnych wykona¢ przez spawanie punktowe. Wykonane
zabezpieczenia kolizji powinno odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych PN i przepisow. Na koncach rur ostonowych umiescic¢
manszety gumowe. Zatamania tras wykona¢ w studzienkach. Rury opuszcza¢ do wykopu recznie na linach. Zabrania sie zrzucania rur
na dno wykopu.

Monta z studni z kr egéw betonowych. Kregi denne studni posadowi¢ na zageszczonej (Is 0,95) podsypce piaskowej gr. 20 cm i
poduszce z betonu C8/10 wg PN-EN 206-1:2003, grubosci 15 cm. Studzienki o gtebokosci h=1,0 m. taczenie elementéw
prefabrykowanych (za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych) taczy¢ na uszczelki elastomerowe - labiryntowe wg PN-EN 681-1.
Szczelnos¢ potaczen elementdéw studni min. 0,5 bar. Zastosowanie uszczelki zmniejsza niekorzystny wplyw sit bocznych na zigcze.
Uszczelki montowa¢ w uformowanym felcu gérnym i przed zamontowaniem nastepnego elementu pokry¢é smarem poslizgowym.
Niezaleznie od uszczelek, na zewnetrznej czesci gornego felcu utozy¢ warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej o grubosci 10 mm.
Warstwa wyréwnawcza ma za zadanle réwnomierne przeniesienie sit pionowych z Jednego elementu na drugi. Szczegot potaczenia:

uszczelka
warstwa i

Wmmam

Studzienki ptytkie Wykonaé,bez kominéw wtazowych, bezposrednio na komorze roboczej umiesci¢ plyte pokrywows, a na niej skrzynke
whtazowg wg PN-H-74051. Srednica otworu wtazowego zgodna z PN-EN 476 > 600 mm.
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Wiazy kanatowe wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10729. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztait tuku stycznego
do kierunku kanatu, w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety ze
spadkiem min. 3 %. w kierunku kinety. Pierscienie wyréwnawcze uktada¢ na zaprawe cementowa. Profil poprzeczny pierscienia
uniemozliwia jego przesuw w kierunku poziomym. Wiaz kanatowy montowa¢ na zaprawie cementowej na pierscieniu wyréwnawczym,
lub zwezkach. Elementy posiadaja zagtebienie, co zapobiega przesuwaniu sie¢ wlazéw w poziomie. Przejscia kanatow przez Sciany
studzienki wykonac¢ jako szczelne przez zastosowanie uszczelek wlotowych wargowych wg PN-EN681-1, w stopniu uniemozliwiajagcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. W $cianie komory roboczej zamontowaé mijankowo zintegrowane stopnie wiazowe ze
stali CrNi zgodne z PN-EN 13101, w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m lub
drabinke wtazowa.

Przestrzega¢ zasad:

m studzienki przelotowe lokalizowa¢ na odcinkach prostych kanatéw,

m studzienki potgczeniowe powinny lokalizowa¢ na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

m kanaly w studzienkach taczy¢ o$ w oS,

m studzienki wykonywac¢ w wykopie umocnionym,

m w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

Préba szczelno sci. Prébe wykonaé przy uzyciu powietrza (metoda L) lub przy uzyciu wody (metoda W), wg PN-EN 610:2002.

Zasypka wykopu. Grunt piaszczysty od warstwy filtracyjnej (obsypki) do rzednej terenu. Studzienke zasypac gruntem sypkim, tatwo
zageszczajacym sie. Zasypywaé rownomiernie na calym obwodzie rury trzonowej. Urobek z wykopu nie nadajacy sie do wbudowania
wywiez¢ z placu budowy. Zasypke dookota studzienek wykonywaé warstwami. Zageszczenie Is= 95 wg skali Proctora do planowanej
rzednej terenu. Zasypywanie rur w wykopie warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy zageszczaé po obu stronach przewodu.
Inwentaryzacja geodezyjna. Cato$é robét dowigzana do sieci reperéw niwelacji parnstwowej. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza
robét, przez uprawnionego geodete, pod wzgledem sytuacyjnymi i wysokosciowym.

Odtworzenie nawierzchni. Nawierzchnie w obrebie pasa roboczego przywrdci¢ do stanu pierwotnego z posianiem trawy na terenie
zielonym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogélne zasady okresla ST ,Wymagania ogélne". Kontrole jakosci robét przeprowadza¢ w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z PN i
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne”. W szczeg6lnosci kontrola
powinna obejmowac:

m sprawdzenie metod uktadania instalacji wraz z warstwami posrednimi,

sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza,

badanie odchylenia osi rur,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku rur,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

badanie wykonania podsypki i obsypki,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

wykonanie préby szczelnosci instalacji przed zasypaniem wykopéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne". Jednostkg obmiaru jest 1 mb wykonanej kanalizacji deszczowej i
uwzglednia elementy sktadowe robét obmierzane wg jednostek : mb - przykanaliki, kanaly, szt.- wpusty deszczowe, studzienki , m*—
roboty ziemne. Cena jednostkowa obejmuje:

- oznakowanie rob6t, dostawe materiatéw, wykonanie robét przygotowawczych, wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV, umocnienie
$cian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie podioza, utozenie przewodéw drenarskich, przepie¢, studni, montaz kompletnych
studni instalacji drenazu, zasypanie i zageszczenie wykopu, przeprowadzenie proby szczelnosci, przeprowadzenie pomiaréw i badan
wymaganych ze specyfikacji technicznej, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, konserwacje urzgdzehn do chwili przekazania
Zamawiajacemu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne". Odbiorowi robét podlegaja roboty przygotowawcze, roboty ziemne z
obudowg s$cian wykopdéw, przygotowanie podtoza, roboty montazowe wykonania rurociggéw, wykonanie studzienek, zasypanie i
zageszczenie wykopu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 9. Cena wykonania obejmuje oznakowanie rob6t, dostawe materiatow, wykonanie
robét przygotowawczych, wykonanie wykopu w gruncie kat. 11I-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu i odwodnieniem, przygotowanie
podtoza, utozenie przewoddéw, przepie¢, studni, montaz kompletnych studni, zasypanie i zageszczenie wykopu, przeprowadzenie
pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania Zamawiajacemu,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania.

PN-EN 13476-3:2009

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢
3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni
zewnetrznej oraz systemu, typ B.

PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-H-74051-00

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu , znakowania, kontrola jakosci

PN-EN 13043:2004

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Zwir i mieszanka

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999
PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1: Guma, Czesé 2 : Elastomery termoplastyczne

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-32250

Woda do betonéw i zapraw

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I
"Instalacje sanitarne i przemystowe". Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE

Wytyczne montazu studni z tworzyw sztucznych wydanych przez producenta

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa

lipiec 2013
Struktura klasyfikaciji kod CPV Sym_bol . Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji

Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.3 45331100-7 | SST -15.0.4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Klasa 45.33

| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja
wodna, pompowa w ukfadzie otwartym. Zasilane z pieca z ptaszczem wodnym na paliwo state.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robot instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
oraz prac towarzyszacych, ich kontroli oraz odbioru. Do prac towarzyszacych zaliczy¢ inwentaryzacje powykonawczg instalacji.

1.3. Zakres robot

* montaz przewodow z rur miedzianych;

* montaz armatury;

* montaz grzejnikéw z gtowicami termostatycznymi;
« badanie, rozruch i regulacja instalacji;
* montaz izolacji termicznej na przewodach.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Centralne ogrzewanie

ogrzewanie, ciepto potrzebne do ogrzewania pomieszczen z jednego zrodia ciepta,
czynnikiem grzejnym

doprowadzane

Czynnik grzejny

ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest roztwér
substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody

Instalacja (centralnego)
ogrzewania

zesp6t urzadzen, elementéw i przewoddéw stuzacych do:

« wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych
parametrow (zrédto ciepta)

« doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalaciji),

* rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacii).

Armatura przeptywowa

wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywami w instalacji co.

Woda instalacyjna

woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania

Obliczeniowa
temperatura czynnika
grzejnego na zasileniu

najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temp.
czynnika grzejnego na
powrocie

temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403)

Cisnienie dopuszczalne

najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze byé przekroczona w
zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze

najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody.
Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krazenia wody.

Instalacja ogrzewania
wodnego

instalacja ogrzewania wodnego, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze
obliczeniowej nie przekraczajgcej 100°C

Instalacja ogrzewania
systemu zamknietego

instalacja, ktérej przestrzen wodna nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania z
obiegiem wymuszonym

instalacja, w ktorej krazenie wody, wywotane jest praca pompy.

Odpowietrzenie

zespot urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczeg6ine elementy instalacji ogrzewania

Temperatura awaryjna

dla instalacji z tworzywa sztucznego — najwyzsza dop. temperatura, jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy
instalaciji, ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie instalacji.

Trwatos¢ instalacji

dla przewodéw z tworzyw sztucznych podano w zaleceniach aprobat technicznych. Przyjmuje sie 50-letni
okres eksploatacji instalacji

Izolacja termiczna

ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzadzen, ograniczajgca straty ciepta do otoczenia.

Ptaszcz ochronny

warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje przed niekorzystnymi wptywami zewnetrznymi (uszkodzenia
mechaniczne, zawilgocenia).

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Prace realizowa¢ w godzinach 7%° - 15 °° . Rozliczyé koszty poboru wody zgodnie
z umowag miedzy Wykonawcag a Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zaktadem Energetycznym na pobor
energii elektrycznej. Remonty instalacji powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje lub pod
bezposrednim nadzorem tych oséb. Cato$é rob6t wykona¢ zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami BHP i ppoz. w oparciu o PN
i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
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2. MATERIALY
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Rury polipropylenowe system np. BORplus firmy Wavin Metalplast-Buk, stabilizowane
mechanicznie wkiadka aluminiowa perforowang. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych spetniajgce wymagania normy PN ISO 15874-1
do 5, PN-C-89207.

polietylen gestosci > 950 kg/m3

temperatura robocza 95 ° C, awaryjna—100°C

ci$nienie robocze 1,0 MPa

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,43 W?(mK)

wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej a — 0,026 mm/(mK)

wsp6tczynnik chropowato$ci 0,007 mm

promien giecia 0,05m

Srednice rur 16x2 mm, 20x2,25 mm, 25x2,5 mm, 32x3 mm, 40x4 mm

Alternatywnie. Rury miedziane twarde wg PN-EN 1057:1999 oraz wg EN 133/99-R250. Laczenie rur z miedzi metoda kielichowania i
lutowania kapilarnego przy uzyciu ztgczek kapilarnych zgodnie z normg PN-EN 125:2001. Lutowanie lutem miekkim w/g DIN 1707 typ L -
Sn Cu 3 o temperaturze topnienia 220 - 240 ° C z topnikiem typ F - SW 21; 22 lub 25. Rury o $rednicy i grubosci $cianek - 22/1,0.
Materialy, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji :

Lp. Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu

1. PB polibutylen

2. PE-X polietylen wysokiej gestosci usieciowany

3. PP-B kopolimer blokowy polipropylenu

4. PP-H homopolimer polipropylenu

5. PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random)

6. PE-X/AL/PE-HD warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu wysokiej gestosci (wtasnosci techniczne i
wihasciwosci uzytkowe jak dla materiatu wielowarstwowego — nierozdzielnego)

7. PE-X/AL/PE-X warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu usieciowanego (wtasnosci techniczne i
wihasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego — nhierozdzielnego)

8. PP-R/AL/PP-R warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, aluminium, kopolimeru statystycznego polipropylenu
(wlasnosci techniczne i whasciwosci uzytkowe jak dla jednorodnego materiatu warstwy wewnetrznej z
ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwg aluminium)

9. Cu - DHP miedz

Izolacja cieptochronna. Atestowana izolacja typu THERMAFLEX FRZ. Grubos¢ izolacji zgodnie z normg PN-B-02421:2000.

Gestosc 40 kg/m3
Struktura zamknieto-komdrkowa, gesta
Kolor szary

Wspélczynnik przewodzenia ciepta (A) 0,035 W/mK przy 10 °C - 0,038 W/mK przy 40 °C

Temperatury pracy od -80 do +95°C

Odpornos$¢ na dyfuzje pary wodnej

(1) >3500 - 14000

Chionnos$¢ wody

53434 po 7 dniach 1,05% - po 28 dniach < 2%

Odporno$¢ na promieniowanie UV

doskonata po uzyciu farby Thermaflex 800

Stabilno$¢ termiczna

max 2% [$rednica] - max 3,5% [dlugos¢]

Kategorie pozarowe

(ThermaEco FRZ) - Klasa D-s1,d0 (ThermaEco ZZ) - Klasa E.

gestos¢ dymu max = 1,51

Grzejniki co. Grzejniki ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym z obudowami bocznymi i z tzw. grilem. Grzejniki typ zasilane z boku z
wbudowanymi wktadkami zaworowymi standard z regulacjg wstepna, wspotpracujgcymi z gtowicami termostatycznymi. Grzejniki z
wbudowanymi zaworami odpowietrzajacymi. Grzejniki taczy¢ z instalacjg przez zawory przytaczeniowe z mozliwoscig spuszczenia wody.
Grzejniki umieszczaé na wys. 10 cm nad posadzka.

Dane techniczne:

Materiat gteboko ttoczna blacha niskoweglowa walcowana na zimno FePO1

Grubos¢ blachy piyty grzejnikowe - 1,25 mm, ozebrowanie konwekcyjne - 0.5 mm

Rozstaw pionowych kanatéw wodnych 33 1/3mm
Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
Cisnienie prébne 12 bar
Maksymalna temperatura 110°C

Kolor RAL 9016 bialy

Malowanie podkladowe KTL Il - kataforeza drugiej generacji

Malowanie koncowe

napylanie elektrostatyczne

Armatura instalacji co.

» zawory termostatyczne srednicy 15 mm z nastawa wstepng typ RTD-N z glowicami termostatycznymi typ RTD3120 Danfoss”.

 zawory regulacyjne o $rednicy nominalnej 15,20,25 mm

« zawory kulowe $rednicy 15, 20, 25,32 mm, przylacza gwintowane o parametrach pracy Pn = 0.6 MPa przy T=100° C, dodatkowo
wyposazone w srubunek (w celu zapewnienia mozliwo$ci wymiany zaworu).

» zawory grzejnikowe odcinajace — na gatazkach powrotnych proste, z mozliwoscig spustu wody, typ RLV-P. Zastosowane zawory
zapewniajg odiaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji,

» odpowietrzniki automatyczne do instalacji co ptywakowe Dn 15 mm typu FLEXVENT, zainstalowane w najwyzszych punktach zgodnie
z PN - 91/B - 02420.
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Wieszaki i wsporniki. Konieczne zastosowanie jednego kompletnego systemu
Rury ostonowe . Przez elementy konstrukcyjne budynku rury prowadzi¢ w specjalnie wykonanych tulejach.

3. SPRZET

Warunki ogélne okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajagcym z technologii rob6t. Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych: gietarka do rur, nozyce do ciecia,
zaciskarka, wiertarka, gwintownica, zgrzewarka.

4. TRANSPORT

Warunki ogodlne okresla ST,Warunki Ogélne”. Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogodlne”. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur speinic dodatkowe wymagania: rury przewozi¢ samochodami skrzyniowymi
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie diuzsze niz 1 m, jezeli przewozone
sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokosé tadunku nie powinna przekracza¢é 1 m, podczas
transportu rury zabezpieczone przed uszkodzeniem. Luzno ukladane rury zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajacy, podczas transportu rury zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu ustawiona
w poziomie. Podczas prac przetadunkowych, rur nie rzucaé. Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy
rownym utozeniu rur na podkladach drewnianych. Zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna
warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej. Pierwszg warstwe rur uktada¢ na
podktadach drewnianych, zas poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw przektada¢ materiatem $cidtkowym (o grubosci
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Sktadowanie rur i ksztaltek z tworzywa.  Rury przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury
luzem ukfada¢ na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie wsuwac¢ rur o mniejszych srednicach do wigkszych.
Armature przechowywa¢ do montazu w opakowaniach fabrycznych oraz zwraca¢ uwage na okreslone przez producenta warunki
sktadowania materiatéw i urzadzen. Rury i ksztaltki w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stlonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajacg 40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem
(np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie
nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na
réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min 10cm, grubosci min 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Sktadowanie rur i ksztattek ze stali oraz miedzi. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg. Rury skladowaé¢ na oddzielnych regatach, a w magazynie w oddzielnych
stosach.

Sktadowanie armatury. Dostarczona na budowe armatura powinna by¢ uprzednio sprawdzona w magazynie. Przed zamontowaniem
armatury sprawdzic czy:

- ha korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia i inne uszkodzenia

- wrzeciona zaworéw nie sg skrzywione

- przy recznym obracaniu pokretta zawieradto swobodnie zmienia swoje potozenie

- armatura jest czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia

Armature sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Czesci obrobione armatury zabezpieczone przed korozja ttuszczami technicznymi.
Otwory armatury zaslepione korkami lub nakretkami kapturowymi a armatury kotnierzowej — pokrywami z tworzywa pvc. Armatura
specjalna taka jak zawory regulacyjne, zawory automatycznej regulacji elementy sterowania automatycznego i podobne powinny by¢
dostarczone w skrzyniach a sprezyny i nie pokryte farbg powierzchnie zabezpieczone tluszczem (wazelina techniczna). Armature
sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz ° C W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie
zwigzki chemiczne dziatajgce korodujace. Armature z tworzyw sztucznych przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Grzejniki. Transport grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami ustawione i zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem grzejnikow.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne okresla ST, Warunki Ogélne”.

Monta z instalacji. Przewody do montazu instalacji musza by¢ nowe i powinny mie¢ oznaczone $rednice. Przed uktadaniem przewodéw
sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przewody poziome prowadzi¢ z 3%. spadkiem tak, aby w najnizszych punktach zataman
przewoddéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych punktach zataman przewodéw mozliwosé odpowietrzenia
instalacji. Dopuszcza sie mozliwo$é uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku, jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich samo
odpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy
$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Przewody uktadane po $cianach, w zakrywanych bruzdach $ciennych i w posadzce uktada¢ zgodnie z projektem. Trasy przewodéw
zinwentaryzowa¢ i nanie$¢ w dokumentacji powykonawczej. Przewody prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy whasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensaciji). Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej). Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji
wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego ukfadaé
zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszaca 8 cm (+0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajacej DN40. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodéw. Przewod zasilajacy pionu
dwururowego powinien sie znajdowa¢ z prawej strony, powrotny zas$ z lewej (dla patrzacego na $ciane). W przypadku pionéw
dwururowych, obejscie pionéw gatazkami grzejnikowymi wykona¢ od strony pomieszczenia. Przewody prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegodlnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody
poziome prowadzi¢ powyzej przewoddéw instalacji wody zimnej i przewodéw gazowych.
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Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekréj poprzeczny co najmniej réwny sumie wewnetrznych przekrojow
poprzecznych przewodéw doprowadzonych do rozdzielacza i jednocze$nie jego $rednica wewnetrzna powinna byé wieksza od
wewnetrznej najwiekszego przewodu przylgczonego co najmniej o 10%. Rury z tworzyw sztucznych taczy¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Przy lgczeniu z armaturg stosowaé taczniki przejsciowe. Rury prowadzone w warstwach posadzkowych powinny by¢
zabezpieczone izolacjg termiczng. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonaé wytacznie przy uzyciu tacznikéw. Przewody
prowadzone pod stropami mocowac przy uzyciu obejm z wktadkami gumowymi, bezposrednio do stropu lub $cian. Pomiedzy elementy
mocujace a przegrody stosowac przektadki gumowe. Cato$¢ mocowania powinna zapobiegaé przenoszeniu sie drgan powstajgcych w
wyniku dziatania instalaciji.

Monta z przewoddw z tworzywa sztucznego. Przewody prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwos¢ wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacja.
Przewody mocowane do podp6r statych i podpér ruchomych. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, pod stropami, lub w
kanatach. Przewody montowa¢ na podporach ruchomych, pozwalajgcych na ruch przewodu wzdtuz jego osi ( wspornik z tworzywa
sztucznego) lub pozwalajacych na ruch wzdtuz osi i wyboczenia (zawieszenia). Konstrukcja podp6r zapewniajgca fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie akustyczne od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Pomiedzy
przewodem a podporg stosowac przektadke elastyczng. Przektadki elastycznej nie stosowac jezeli wspornik wykonany jest z tworzywa
sztucznego. Przewdd instalacji prowadzony w bruzdzie montowa¢ na wspornikach i uchwytach w sposéb zabezpieczajacy go przed
zetknieciem ze $ciankag bruzdy. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi. Przewo6d uktadaé w
bruzdzie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewdd w rurze ostonowej utozony swobodnie. Zakrycie bruzdy po dokonaniu
odbioru czesciowego przewodu instalacji. Przewody instalacji prowadzone w bruzdach uklada¢ w miare mozliwosci w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Pary przewodéw instalacji prowadzone na podporach statych i ruchomych przez
odpowiednie rozmieszczenie podp6r prowadzi¢ rownolegle do siebie i zabezpieczy¢ przed zetknieciem z innymi elementami konstrukcji
budynku. Odlegto$¢ pomiedzy przewodami powinna umozliwi¢ dogodny montaz i wykonanie izolacji. Nie taczy¢ przewodu z tworzywa
sztucznego bezposrednio z kottem co. lub innym Zrédlem wytwarzajgcym ciepto. Pomiedzy zrédiem ciepta i przewodem z tworzywa
sztucznego zamontowaé rure metalowa, o dlugosci 0,5 m przy obliczeniowej temperaturze wody max. 60°C i o dlugosci 2 m przy
wyzszych temperaturach obliczeniowych. Przewody instalacji z rur z tworzywa sztucznego prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm od innych
rurociggbéw cieplnych - mierzac miedzy powierzchniami rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, stosowac izolacje
cieplng, przewody izolowac.

Nie prowadzi¢ przewoddw instalacji powyzej przewodow elektrycznych. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji lub jej izolacji
od przewodoéw elektrycznych 10 cm. Nie prowadzi¢ nie izolowanych przewoddéw instalacji ponizej przewodéw gazowych w odlegtosci
mniejszej niz 10 cm. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji od sciany, stropu, podtogi
albo innej przegrody wzdtuz ktérej ona biegnie, powinna wynosic :

dla przewodéw o $rednicy zewnetrznej 25 mm - 3 cm,

dla przewodo6w o $rednicy zewnetrznej 32-50 mm - 5 cm,

dla przewod6w o Srednicy zewnetrznej 63-80 mm - 7 cm,

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacije.
Przewody z tworzywa sztucznego w instalacjach ogrzewania powinny by¢ zabezpieczone przez producenta przed dyfuzja tlenu.

Monta z ruroci agéw z miedzi. Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian ; przejscia przez $ciany i stropy - w tulejach ochronnych. Podej$cia do
grzejnikéw : po wierzchu $cian. Przewody mocowaé¢ na podporach statych i przesuwnych utwierdzonych w $cianach. W miejscach
przejs¢ przewodow przez Sciany osadzi¢ tuleje ostonowe. W miejscu tym nie moze znajdowac sie taczenie rur. Przestrzeh miedzy rurg a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury. Miejsca wyjscia
rurociggéw ze $ciany ostoni¢ rozetami. Zmiany kierunkéw instalacji wykonywa¢ stosujac prefabrykowane ksztaltki- kolana, tuki, tréjniki,
odsadzki itp. Giecie rur w gietarkach. Przekrdj rury w czasie giecia nie moze ulec sptaszczeniu i deformacji. Montaz instalacji zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” oraz
Zeszyt 10 ,Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych”.

Podpory state i przesuwne. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody mocowaé do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Maksymalny odstep
miedzy podporami przewodéw podano w tablicach:

Odlegtos¢ pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodéw instalacji grzewczej
z polipropylenu stabilizowanych wkfadka aluminiowg
) i ) Temperatura przeptywajgcej wody [°C]
Materiat Srednica Odlegto$¢ miedzy podporami [ m ]
Dn [mm]
20 30 40 50 60 80
16 125 120 120 110 110 90
PP-RTyp 3 20 135 125 120 120 110 100
25 145 145 145 135 125 120
32 170 160 160 150 145 125
Odlegtos¢ pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewod6éw miedzianych instalacji grzewczej
. Odlegtos¢ miedzy podporami [ m ]
Materiat Srednica Instalaci
Dn [mm] nstalacja z rur mocowana
Pionowo Poziomo

15 125 125

s 18 150 150

Miedz 22 200 200

28 225 225
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Prowadzenie przewodéw bez podpér.  Przewdd poziomy moze by¢ prowadzony w warstwach podioza poditogi bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu”). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo
zamocowana do podioza do czasu ostatecznego jej osadzenia przez zalanie warstwg szlichty. W instalacji wodociggowej wody cieptej
celowe jest prowadzenie rury ostonowej aby jej o$ byta linig falista w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej
przewdd jest uktadany. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

Tuleje ochronne. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop), stosowac¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna w spos6b trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna z rury srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowg, co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosé przegrody
pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej
tynku na stropie. Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajgacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac¢ sie zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzywa sztucznego. Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych dokonac¢
ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztaltek musza byé¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm. Potaczenia zgrzewane doczotowe, ktore
polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu. Potaczenia rur i ksztattek wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu potaczen
metoda polifuzyjnego spajania:

1. Zamocowa¢ na zgrzewarce nasadki grzewcze, podigczy¢ zgrzewarke do sieci. Na tabliczce regulacyjnej wiaczamy zasilanie i
ustawiamy odpowiednig dla danego materialu temperature polifuzyjnego spajania (255°C kopolimer polipropylenu Pp typ 3). Po
uzyskaniu sygnatu o osiggnieciu zadanej temp (zapalona dioda) przystepujemy do procesu spajania.

2. Usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia z faczonych elementow instalacyjnych (uzywaé roztworu alkoholu). Ksztaltke wcisnaé na trzpien
nasadki grzewczej z jednej strony, zas w tuleje nasadki wprowadzi¢ rure. Obie czynnosci wykonujemy jednoczes$nie nie obracajac
elementoéw instalacyjnych.

3. Po odpowiednim dla danej dymensji czasie nagrzewania liczonym od momentu pelnego wsunigcia elementéw instalacyjnych w
nasadke grzewczg zgrzewarki wyjmujemy z nasadki rozgrzane elementy i poprzez wcisniecie rury w ksztaltke, osiowo bez obracania
jednego elementu wzgledem drugiego osiggamy potaczenie szczelne i jednorodne poprzez caty okres eksploatacji

Potaczenia rur z miedzi.

Rury miedziane faczyé typowymi ksztaltkami miedzianymi lub ze stopéw miedzi, przez lutowanie kapilarne. Stosowaé oryginalne
pierscienie, ztaczki i narzedzia systemu eval-PEX. Do taczenia rur miedzianych ze sobg lub z przewodami i urzgdzeniami z innych
materiatow stosowac:

- taczniki miedziane do lutowania kapilarnego ,

- laczniki mosiezne do potaczen zaciskowych ,

- laczniki gwintowane z mosigdzu, w tym posiadajace rownoczesnie koncowki do potaczen gwintowanych lub kapilarnych.

Stosowaé wytgcznie taczniki odpowiadajgce normie europejskie EN 1254 + gczniki z miedzi i stopéw miedzi". Kompletacja instalacji
miedzianej z poszczegdinych elementéw winna uwzglednia¢é wymagania jednorodnosci materialowej. Zasadniczo wszystkie elementy
instalacji winny by¢ wykonane z miedzi lub jej stopéw. Przewody rozprowadzajace przechodzace przez $ciany nosne i stropy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o srednicy wiekszej o dwie srednice od rur przewodowych.

Zmiany kierunkoéw instalacji wykonywac przez:

- stosowanie prefabrykowanych ksztattek: kolan, tukéw, trojnikéw, odsadzek itp.,

- giecie rur w gietarkach.

Potaczenia z armatur 3. Dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym potaczenie z instalacjg co.

Montaz grzejnikbw. Grzejniki przyscienne ustawia¢ w ptaszczyznie pionowej, réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Osie
gornych otworéw na ztaczki w grzejnikach panelowych powinny tworzyé linie poziome. Grzejnik w poziomie montowac¢ z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzania oraz w sposéb umozliwiajacy ich demontaz i montaz. Grzejniki ptytowe stalowe mocowa¢ do Sciany
zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaly. Grzejnik
powinien opiera¢ sie na wszystkich wspornikach. Grzejniki cztonowe lub modutowe aluminiowe montowa¢ na wspornikach $ciennych i
mocowa¢ dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcjg producenta. Grzejniki czionowe zeliwne i stalowe montowa¢ na wspornikach
$ciennych i mocowa¢ dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik na 5 cztonéw grzejnika zeliwnego i 7 cztonéw grzejnika stalowego, nie
mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Grzejniki sktadajace sie z dwoch cztonéw montowaé na jednym wsporniku i jednym
uchwycie. Grzejniki rurowe zebrowe, ozebrowane i gtadkie mocowa¢ stosujac jeden wspornik na 1 m diugosci grzejnika, nie mniej niz
dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzedowych wsporniki podtrzymujg najwyzszy rzad grzejnika przy czym zastosowacé
co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujacy rzad najnizszy. Konwektor montowac zgodnie z instrukcjg producenta konwektora.
Odstep grzejnika od $ciany bocznej we wnece od strony gatazki przytacznej nie moze by¢ mniejszy niz 25 cm. Odlegtos¢ grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Jezeli nie ma mozliwosci zachowania tych odlegtosci, dopuszcza sie
montaz grzejnika 70-100 mm od podtogi i parapetu, trzeba jednak zwiekszy¢ ich moc o 5-10%. Jezeli odlegto$¢ od podtogi i parapetu
jest mniejsza od 70 mm, zastosowac grzejniki 0 mniejszej wysokosci. Grzejnik montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny byé tak
uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty naprezenia. Niedopuszczalne jest
giecie gatazki potaczonej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampg lutowniczg, a takze inne dziatania mogace
powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature instalowa¢ tak aby byta dostepna do obstugi
i konserwacji i aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature na
przewodach mocowa¢ do przegréd przy uzyciu wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé. Zawory grzejnikowe potaczone
bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

Zabezpieczenie antykorozyjne.  Powierzchnie zewnetrzne rurociagéw i urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na korozje
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z normg PN-H-97051 wg 3 stopnia
czystosci normy PN-H-97050. Powierzchnie odttuscic.
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Powierzchnie rurociggéw zabezpieczy¢é materiatem malarskich odpornym na maksymalng temperature zabezpieczanych powierzchni
(np. farbg antykorozyjng odporng na wysokie temperatury zgodng z PN-C-81918 Farby i emalie termoodporne).

Pokrycie antykorozyjne dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-120 um. Natozy¢ dwie warstwy
farby w ro6znigcych sie odcieniach lub kolorach. Drugg warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej - zgodnie z instrukcjg producenta.
Powtoki powinny mie¢ jednolita barwe bez uszkodzen, miejsc nie pokrytych powloka, pecherzy, zaciekéw i ciat obcych w powtoce.
Powtoka powinna pokrywac catkowicie podtoze - bez przeswitow.

Ptukanie instalacji . Cato$¢ ztadu instalacji c.0. podda¢ ptukaniu mieszanka wodno - powietrzng o szybkosci przeptywu 1,5-2,0 m/sek.
Ptukanie realizowa¢ do osiggniecia czystosci instalacji. Instalacje przeptuka¢ 3-krotnie. Wszystkie zawory nastawne na catej instalacji
otwarte na petny przeptyw, zawory termostatyczne bez zamontowanych gtowic termostatycznych. Po zakonczeniu ptukania, instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitor] korozji wg propozycji COBRTI INSTAL.

Préby szczelno $ci na zimno. Odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec
uszkodzeniu. Odiaczone elementy zastgpi¢ zaworami odcinajacymi. Do instalacji podtgczy¢ manometr typu tarczowego o $rednicy
min.160 mm, o klasie doktadnosci 0,6 o zakresie pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Instalacje napetni¢ wodg i doktadnie
odpowietrzyé. Préby szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z PN-77/M-34031. Instalacje podda¢ prébie szczelnosci na zimno pod cisnieniem 0,6
MPa. Czas préby 30 minut. Cisnienie w okresie 30 minut dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. Ewentualne przecieki usungé i ponownie wykona¢ prébe. Probe uwaza sie za pozytywna o ile manometr nie
wykaze spadku ci$nienia.

Proby szczelno sci na gor aco. Prébe na gorgco wykonac przy najwyzszych parametrach czynnika grzewczego, utrzymujac stalg
temperature. Czas trwania - 72-godziny pracy instalacji. Po prébie instalacje oprozni¢ i ponownie napemi¢ woda uzdatniong
(zmigkczong) w/g PN-93/C-04607. Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Centralnego Ogrzewania zeszyt nr 6” oraz DTR zamontowanych urzadzen.

Izolacja termiczna. Roboty izolacyjne rozpoczynaé po zakonczeniu montazu odcinka przewodu lub urzadzenia, przeprowadzenia préb
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. Powierzchnie izolowanego
przewodu lub urzadzenia oraz materiatu izolacji wtasciwej powinny by¢ suche i czyste. Izolacje wlasciwg wykonac¢ z otulin lub ksztattek
izolacyjnych z pianki poliuretanowej.

Oznaczenie. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolaciji
cieplnej, oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania. Oznaczenia wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach
zlokalizowanych na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w tym w piwnicach nie bedacych

lokalami uzytkowymi oraz w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny byé wykonane w miejscach dostepu do
armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.

Wykonanie regulacji instalacji.  Nastawy armatury regulacyjnej np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej,
nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, przeprowadzi¢ po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Zawory odcinajgce na gatgzkach i pionach instalaciji
catkowicie otwarte. Skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych
zaworéw grzejnikowych ustawiony zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od
elementéw budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z gatazkami, rozmiary, umieszczenie zaworéw odcinajacych
i ich dostepnos¢. Sprawdzi¢ prawidlowosé prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i poréwna¢ wyniki z
dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe wykonac¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen
wzgledem podpér, potaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podp6r. Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych;
sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie
przejs¢ przewodéw przez $ciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie
odlegtosci przewodéw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia pionéw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkOw gatgzek ich $rednic. Badanie typu
armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegélnych elementéw, sprawdzenie
cech legalizacji termometréw i manometréw, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez
obserwacje wskazan.

Préba szczelno $ci instalacji ogrzewczej wodnej na zimno. Badania nie przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz
0°C. Przed przystgpieniem do badania instalacje kilkakrotnie instalacje przeptukaé. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$é potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Dla rur z tworzyw sztucznych zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci wedtug nastepujacej procedury:

Procedura przeprowadzania badania szczelnosci instalacji C.O z tworzywa sztucznego

Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikéw za pomysine
Badania wstepne — etap | 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar. Brak roszenia i przeciekow
Przerwa pomiedzy badaniami 10
Badania wstepne — etap Il 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar. Brak roszenia i przeciekow
Do badania gléwnego przystapi¢ bezpos$rednio po badaniach wstepnych
Badania gtéwne [ 120 | Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar. Brak roszenia i przeciekéw

Proby szczelno $ci i dziatania instalacji ogrzewczej w stanie gor  gcym. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu usterek. Prébe poprzedzi¢ ptukaniem wodg goraca. Jesli przekazanie do eksploatacii
nastepuje w okresie letnim, prébe dziatania ogrzewania na goraco odroczy¢ do sezonu grzewczego. Prébe szczelnosci ztadu na goraco
przeprowadzaé¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Podczas préby szczelnosci dokonaé¢ ogledzin potgczen,
uszczelnien, diawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Nieszczelnosci i usterki usungé. Wynik préby jest
pozytywny jesli instalacja nie wykazuje przeciekéw i roszenia, a po ochtodzeniu brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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Przed przystapieniem do préby centralnego ogrzewania budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu 72 godz. przy czym dazy¢ do
utrzymywania temperatur wewnetrznych w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg. W trakcie proby sprawdzi¢ efekty regulacii
montazowej oraz przeprowadzi¢ niezbedne korekty. Wynik préby dziatania centralnego ogrzewania w stanie goracym uzna¢ za dodatni,
jesli w pomieszczeniach ogrzewanych temperatury powietrza sa zgodne z zatozeniami w dokumentacji techniczne;.

Badanie dziatania w ruchu. Sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi, ustawienie nawiewnikow okiennych, rodzaj przeszklenia i oston
przeciwstonecznych oraz usung¢ usterki. Regulacja montazowa przeptywu czynnika grzejnego w obiegach instalacji, przy zastosowaniu
nastawnych elementéw regulacyjnych, przeprowadzi¢ po ptukaniu i prébie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Zawory odcinajgce na
gateziach i pionach instalacji powinny by¢ calkowicie otwarte; skontrolowa¢ prawidtowosé odpowietrzenia ztadu. Po przeprowadzeniu
regulacji montazowej, dokonywac¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej termometrem zapewniajagcym doktadno$¢ pomiaru +0,5°C; termometr umiescic w miejscu
zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku,

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego termometrem zapewniajgcym doktadnos¢ pomiaru +0,5°C,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji manometrem réznicowym podtaczonym do kré¢ca na gtdwnych rozdzielaczach:
zasilajacym i powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach termometrami zapewniajgcymi doktadno$¢ pomiaru +0,5°C;
termometry zabezpieczone przed wplywem promieniowania umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtoga w $rodku pomieszczenia, a
przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach tak, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a
odlegto$é migedzy punktami pomiarowymi — 10 m,

e) pomiar spadkow temperatury wody w odbiornikach ciepta, posrednio termometrami dotykowymi (termistorowymi) o dokfadnosci
odczytu 0,5°C. Pomiary przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w
punkcie przytozenia czujnika przyrzadu. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a. Ocena efektdw regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej - w przypadku
ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla
aktualnej temperatury zewnetrznej) po uplywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wigcej niz +1°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie rekg ,na dotyk”, a w przypadkach
watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych
pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka temperatury +1°C. W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych
konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zzrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.,), na
ksztattowanie sie temperatury powietrza,

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na rozdzielaczach i poréwnaniu z wielkoscig okreslong w dokumentaciji
(tylko z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka w granicach +10% obliczeniowego spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczeg6lnych gateziach na rozdzielaczu. W pomieszczeniach, w ktérych temperatura
powietrza nie spetnia wymagan, przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw wody przez
piony, grzejniki.

- okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu
zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu
ciepta itp.) i usungc te przyczyny.

Badania odbiorcze zabezpiecze n antykorozyjnych powierzchni zewn etrznych instalacji. Badania odbiorcze zabezpieczen
antykorozyjnych powierzchni instalacji powinny by¢ catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegajg one na poréwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami
okreslonym, w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badanie pomp obiegowych. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie szczelnos¢ potgczenia pompy,
kierunku pionowego wlotu i wylotu pompy, zgodnos$¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem, poprawnosé montazu pompy
(zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch
dobach cigglego dziatania instalacji na goraco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy
poszczeg6lne odgatezienia przewodéw, przewody zasilajace i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady okresla ST ,Wymagania Ogoélne” . Jednostkami obmiaru sa:

 przewody rurowe - 1 mb dla kazdego typu i $rednicy; dlugo$¢ mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci przewodu wliczy¢
dtugos¢ armatury taczonej na gwint i taczniki; diugos¢ zwezki wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy; catkowitg diugosc
przewodéw przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow
zasilajgcych i powrotnych,

« zlgczki, zawory, grzejniki, glowice termostatyczne 1 szt. dla kazdego typu i srednicy, armatura, urzadzenia

« zesp6t pompowo-regulacyjny 1 kpl.

« otuliny termoizolacyjne 1 mb.

W przypadku robét zanikajacych obmiar powinien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki umiesci¢ w
protokole odbiorowym, ktéry zachowa¢ do odbioru koncowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady okresla ST,Wymagania ogdélne” pkt 8.0. Badania przy odbiorze instalacji ogrzewczej przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w WTWiO Instalacji co. Zakres badan odbiorczych dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji co. Szczegétowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co
najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji co przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed zmianami skracajgcymi trwatos$¢ instalacji.

Odbiér mi edzyoperacyjny robét poprzedzaj acych wykonanie instalacji ogrzewcze;. Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza¢ w
stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:

a) wykonanie przejsé dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji — zgodno$é bruzdy z
pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,

¢) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

d) wykonanie przewidzianych préb szczelnosci instalacji,

e) wykonanie izolacji cieplnej przewodow.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich
przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny cz esciowy instalacji ogrzewczej.  Odbidr techniczny czesciowy przeprowadzi¢ dla elementow lub czesci instalaciji
ogrzewczej, do ktoérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy przewod6éw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

d) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i ST.

Po dokonaniu odbioru czesciowego sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét, zgodno$¢é wykonania instalacji z
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania
elementéw lub czesci instalaciji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru zataczyé protokoty badan odbiorczych. W
przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokonaé¢ odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny ko ncowy instalacji ogrzewczej. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po
spetnieniu warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym:;

d) zakoniczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegoélnosci regulacje montazowg oraz badanie na ,goraco” w ruchu cigglym
podczas ktoérych zrodio ciepta zapewnialo uzyskanie parametrow czynnika grzejnego (temperatury zasilenia, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne);

e) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej,

W ramach odbioru koncowego :

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw;

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych;

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych;

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien
zawiera¢ postanowien warunkowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogolne” pkt. 9. Rozliczenie robét montazowych instalacji co moze byé dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych
robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji co uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu roboét,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych

- demontaz starej instalaciji

- montaz rurociag6w i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia.

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych — badania.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen — Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-90/M-75011

Armatura instalacji centralnego ogrzewania —Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie 1 MPa —
Wymiary przytaczeniowe.

PN-92/M-75016

Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe.

PN-EN 215:2002

Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i badania

PN -89/H -02650

Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

PN-83/H-02651

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN-90/M-75003

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania

PN-91/M-75009

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

BN-84/8864-56

Centralne ogrzewanie. Grzejniki stalowe czionowe

PN-EN 442-1:1999

Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:2002

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001

Grzejniki. Ocena zgodnosci

BN-76/8860-01/03

Centralne ogrzewanie. Elementy mocujgce grzejniki

BN-76/8860-01/0I

Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-74/H-74200

Rury stalowe ze szwem gwintowane

BN-75/8864-13

Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych. Wymiary

PN-EN 1057:1999

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1 :2002

PN-EN 1254-2:2002

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: taczniki do rur miedzianych z kohAcowkami do
kapilarnego lutowania migkkiego i twardego

Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Czesc¢ 2: aczniki do rur miedzianych z koncowkami do
zaciskania

PN-EN 1 254-3 :2002

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw sztucznych z
koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002

Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Cze$¢ 4: Laczniki z koncéwkami innymi niz do potaczen
kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1 254-5 :2002

Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Czes¢ 5: kaczniki do rur miedzianych z krotkimi koncowkami
do kapilarnego lutowania twardego

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-C-04607-1993

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania

PN-70/H-97050

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania

PN-70/H-97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

PN-71/H-97070

Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

ZAT/97-01-005

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z nie zmigkczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawg 1 997 r.

ZAT/97-01-010

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztaltki i elementy tgczace w rurociagach z polipropylenu
(PP) i jego kopolimeréw. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ENSTAL.
Warszawa, 1997 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL 2003

Wewnetrzne instalacje wodociagowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania — COBRTI INSTAL 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych-- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6

Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. Zeszyt 10 COBRTI INSTAL
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o Symbol . . . .
Struktura klasyfikacji kod CPV specyfikacii Rodzaj rob6t w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 453 | 45331110-0 | SST-1S.0.5 INSTALOWANIE KOTLOW
Klasa 45.33
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem kottowni weglowej
z wbudowaniem kottéw opalanych paliwem statym.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym stosowanym przy zleceniu i realizacji rob6t w zakresie objetym

specyfikacja.
1.3.Przedmiot i zakres robot

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t w zakresie rob6t technologicznych
kottowni i wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w projekcie instalacyjnym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i
urzadzen, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét. Roboty obejmujg czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji kottowni, uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne do wykonania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

SzczegO6towy zakres rob6t obejmuje :

m roboty przygotowawcze,

m zakup materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

m roboty budowlane - adaptacja pomieszczenia kottowni,

m montaz i demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

m osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

m wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementéw instalacji,

m zamurowanie wykonanych bruzd i przekué¢,

m montaz wsadu kominowego, wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej,

m montaz instalacji elektrycznej,

m montaz instalacji automatyki,

m montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa,

m oczyszczenie urzadzen i armatury z brudu i smaréw konserwacyjnych,

m wbudowanie wszystkich materiatdw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t: ustawienie urzadzen we wiasciwym
miejscu, wypoziomowanie, montaz poszczeg6lnych podzespotéw i elementéw, regulacja ustawienia i dopasowanie,

m montaz technologii kottowni (rurociagi z izolacjami i zabezpieczeniem antykorozyjnym, armatura, osprzet),

m podigczenie kotta do projektowanej instalacji,

m podigczenie urzadzen do instalacji, sprawdzenie poprawnosci montazu,

m odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementéw stabych , nie zwigzanych z podtozem, z pozostatosci
innych materiatéw - metodg w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji),

m pokrycie rurociggéw i urzadzen wymagajacych zabezpieczenia antykorozyjnego powtoka malarskag podktadowsa i wierzchniag ,

m pokrycie rurociggéw i urzadzen elementami izolacyjnymi z ptaszczem nawierzchniowym,

m plukanie instalacji,

m uruchomienie serwisowe zainstalowanych urzadzen,
m regulacja i przeprowadzenie prob w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowej (DTR) zainstalowanych urzadzen,
m wykonanie niezbednych pomiaréw i préb,

m prace porzadkowe,

m opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi kottowni,

m odbiér UDT

m przygotowanie wykonanych robét do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

1.4.0Okre slenia podstawowe,

definicje

Okreslenia ST zgodne z okresleniami ST ,Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne”.

Ciag kominowy

podcisnienie (cisnienie o wartosci ujemnej w stosunku do cisnienia atmosferycznego) mierzone w
wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywotane réznicg miedzy gestoscia danego gazu (spalin) a
gestoscig otaczajacego powietrza atmosferycznego i proporcjonalne do wysokosci potozenia wylotu
spalin nad punktem pomiarowym.

Ciepta woda uzytkowa

woda uzytkowa podgrzana do temperatury co najmniej 45 °C, lecz nie wiecej ni 65 °C, przeznaczona do
uzytku w gospodarstwach domowych i do celéw higieniczno-sanitarnych.

Ciepto skraplania

ciepto odprowadzane od 1 kg substancji przy przejsciu z fazy gazowej /pary nasyconej/ w faze ciektg pod
statym ci$nieniem i w statej temperaturze w J/kg.

Ciepto spalania paliwa

ilos¢ ciepta wyrazona w kJ/m lub kJ/kg wydzielona przy zupelnym i catkowitym spaleniu 1 m3 paliwa
gazowego lub 1 kg paliwa ciektego, jesli po zakonczeniu spalania woda w produktach spalania wystepuje
w postaci cieczy, a warto$¢ liczbowa ciepta spalania odnosi sie dot=25°Cip =0,1 MPa.

Ciepto wiasciwe

ilos¢ ciepta pobierana (oddawana) przez 1kg (1m3) danej substancji przy zmianie temperatury o 1K.

Cisnienie dopuszczone
robocze

najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotta w okreslonej temperaturze roboczej, na ktérg kociot
zostat dopuszczony do ruchu przez wiasciwy organ dozoru.

Cisnienie nominalne

umownie przyjeta /do znakowania armatury, elementéw rurociagéw i urzadzen/ warto$é cisnienia
charakteryzujaca wymiar i wytrzymato$¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia. Cisnienie
nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczonego cisnienia roboczego.
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Cisnienie prébne

ci$nienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociggéw i urzadzenia w
celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze czynnika
grzejnego

najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia
wody.

Cisnienie robocze inst.

obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie robocze urzadzenia

obliczeniowe cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (z uwzglednieniem wptywu
wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji
urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Cisnienie robocze gazu

cis$nienie panujgce w instalacji gazowej, spetniajgce warunek pr min < pr max . Dla instalacji
gazowej ci$nienie Pmin i Pmax sg zalezne od wymagan podtgczonych aparatéw gazowych,
podanych w DTR

Czern spalin emisja zanieczyszczen statych okreslana w skali Bachoracka.

Czopuch przewdd taczacy krdciec wylotu spalin kotta z kominem.

Czujnik zaniku ciggu przetwornik pomiarowy ciggu kominowego, powodujacy odciecie doptywu gazu do palnika w
kominowego wypadku zaniku ciggu.

Czynnik grzejny

ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda" jako czynnik
grzejny rozumiany jest réwniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody.

Deklaracja dostawcy

/deklaracja zgodnosci/ - procedura, w wyniku ktérej dostawca udziela pisemnego zapewnienia, ze
wyréb jest zgodny z okreslonymi wymaganiami. Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych
wydano deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

Demineralizacja wody

usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli.

Dn

(wymiar nominalny) Oznaczenie wymiaru czesci skladowych instalacji rurociggowych, ktére
stosowane jest w celach informacyjnych. Sktada sie z liter DN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa
liczba calkowita, zwigzang z wymiarem fizycznym otworu lub $rednicy zewnetrznej koncowek
przytaczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

Dokumentacja eksploatacyjna

dokument zawierajgcy niezbedne dane techniczne i informacje o czynnosciach koniecznych do
wykonania podczas uzytkowania urzadzenia oraz o sposobie prowadzenia prac zwigzanych z
konserwacjg urzgdzenia.

Dopuszczalna emisja

illos¢ substancji zanieczyszczajgcych emitowana do powietrza atmosferycznego w jednostce czasu,
okreslona zgodnie z obowigzujgcym ustawodawstwem.

Efektywna wysokos$¢ komina

réznica wysokosci pomiedzy paleniskiem a wylotem komina.

Emisja

wprowadzanie do powietrza atmosferycznego substancji zanieczyszczajacych.

Emisja zanieczyszczen
statych

okreslona przez liczbe Ringelmanna wg. PN-88/Z-01001/05 oznaczajgca wartos¢ zaciemnienia
smugi; wartos¢ tej liczby oceniana jest wizualnie przez poréwnanie z numeryczng skalg szarosci w
zakresie od O /wzorzec biaty/ do 5 /wzorzec czarny/.

Granica wybuchowosci

najnizsze stezenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem (wyrazone w g/m lub w %

- dolna objetosci), ponizej ktérego nie nastgpi zapalenie lub wybuch substancji.
Granica wybuchowosci najwyzsze stezenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem wyrazone w g/m lub w %
- gérna objetosci, powyzej ktérego nie nastgpi zapalenie lub wybuch substanciji.

Granica zapalnosci

granice stezen substancji palnej w powietrzu, pomigdzy ktdrymi moze nastgpi¢ zapalenie sig tej
substancji (dolna i gérna granica zapalnosci).

Instalacja odprowadzania
spalin

zespol przewoddw i urzadzen stuzacy do odprowadzania spalin od krééca kotta do wylotu spalin.

Instalacja ogrzewania
systemu otwartego

instalacja, ktérej przestrzen wodna ma state swobodne potaczenie z atmosferg przez otwarte
naczynie wzbiorcze.

Kamien kottowy

osad powstajacy w kotle. Kamien kottowy sktada sie z weglanéw wapnia i magnezu, gipsu,
krzemianéw i zwigzkéw zelaza; ma mate przewodnictwo cieplne /zwieksza konieczny naktad paliwa/
i moze powodowac zatykanie rur w urzgdzeniach; aby unikng¢ powstawania kamienia kottowego
stosuje sie zmigekczanie wody zasilajacej.

Kociot grzewczy

urzadzenie z komorg spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub podgrzania wody cieptem,
wywigzujacym sie w procesie spalania paliwa.

Komin

konstrukcja murowana, betonowa lub metalowa zawierajaca przewdd pionowy, stuzaca do
odprowadzania spalin.

Komin jednowarstwowy

Sciana przewodu jednorodna.

Komin pracujacy
w nadcisnieniu

ci$nienie na catej diugosci przewodu jest wyzsze od cisnienia atmosferycznego.

Komin pracujacy
w podcisnieniu

cisnienie na catej dlugosci przewodu jest nizsze od ci$nienia atmosferycznego.

Komin wielowarstwowy

ptaszcz komina ztozony z kilku warstw, najczesciej wewnetrznych odpornych na dziatanie spalin
oraz zewnetrznych stanowigcych izolacje cieplna.

Kondensacja pary wodnej ze

zjawisko skraplania sie pary wodnej w spalinach; wystepujace, gdy temperatura spalin obniza sie

spalin ponizej temperatury punktu rosy gazéw spalinowych.
Kondensat roztwér wodny powstajgcy w warunkach termodynamicznych przy skraplaniu sie pary wodne;.
Kottownia wbudowana kottownia w obiekcie ogrzewanym w odrebnym pomieszczeniu lub wydzielonej jego czesci.
Kottownia zespot urzadzen, w ktérych przy spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej
temperaturze i ciSnieniu, w odrebnym pomieszczeniu.
Moc kotta ilos¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu.
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Moc kotta minimalna

najmniejsza moc uzyskiwana trwale, przy ktérej moze by¢ jeszcze utrzymywany ciagly proces
spalania.

Moc znamionowa (nominalna)
kotta

moc kotta podana przez wytworce, uzyskiwana trwale przy spalaniu paliwa, na ktére kociot zostat
skonstruowany.

Moc kotta maksymalna

moc kotta, przy ktérej moze pracowaé¢ w sposoéb krétkotrwaly bez szkody dla jego stanu
technicznego

Naczynie wzbiorcze systemu
otwartego

zbiornik bezcisnieniowy przejmujacy zmiany objetosci wody, wywotane zmianami temperatury w
instalacji ogrzewania oraz swobodne potgczenie z atmosferg przestrzeni wodnej instalacji

Najwigksza trwata moc cieplna
kotla

najwieksza moc cieplna, jaka kociot moze trwale uzyskiwa¢ w ruchu ustalonym przy zatozonych
parametrach.

Najwyzsze cisnienie robocze

ustalone przez projektanta najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotla.

Oddziatywanie
spalin w przewodzie
kominowym

destrukcyjne oddzialywanie produktéw spalania na strukture materiatu przewodu kominowego;
wydzielajacy sie ze spalin kondensat ma wskaznik pH o odczynie lekko kwasnym 5,0 - 5,5, co
powoduje chemiczne zniszczenie wewnetrznej wyktadziny przewodu kominowego (w wypadku
braku jej odpornosci na korozje

Odpornos¢ ogniowa

zdolnos¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu zminimalizowanych warunkéw
fizycznych do spetnienia w okreslonym czasie wymagan nosnosci ogniowej i/lub izolacyjnosci
ogniowej i/lub szczelnosci ogniowej oraz innych wymaganych wiasciwosci.

Pomieszczenia kotta

pomieszczenie, w ktérym zainstalowano kociot

Pompa cyrkulacyjna

(w obiegu kotta) - urzadzenie wymuszajace krazenie wody w kotle. Urzadzenie wigczane jest do
pracy przy rozruchu kotta oraz w czasie gdy odbiorniki ciepta sa wytaczone.

Pompa uzupetniajaca

urzadzenie uzupetiajgce ubytek wody w instalacji centralnego ogrzewania.

Powietrze do spalania

catkowita ilo§¢ powietrza w procesie spalania.

Przerywacz ciggu
kominowego

urzadzenie stuzace do stabilizacji wielkosci ciggu kominowego oraz zabezpieczajgce przed niepo
zgdanym powstawaniem wstecznego przeptywu spalin w kotle.

Przestrzen spalinowa kotta

przestrzen w kotle obejmujgca komore spalania i kanaty spalinowe wymiennika ciepta od komory
spalania do kré¢ca odprowadzania spalin z kotta. W wypadku kottéw z komorowymi przerywaczami
ciggu znajdujacymi sie w gabarycie kotta, a do tego przerywacza.

Przewdd pow. spalinowy

zintegrowane przewody spalinowy i powietrzny, umieszczone wsp6tosiowo.

Przewdd spalinowy

przewdd stuzacy do odprowadzaniu spalin.

Rury zabezpieczajace

rura wzbiorcza i rury bezpieczenstwa

Rura wzbiorcza

rura faczaca dolna czesé przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego z gorng czescig przestrzeni
wodnej kotta lub zbiorcza rura powrotng w przypadku dwdch lub wiecej kottéw

Rura bezpieczenstwa

rura taczaca najwyzej potaczong czesc przestrzeni wodnej kotta z przestrzenig powietrzna naczynia
wzbiorczego

Rura sygnalizacyjna

rura wyprowadzona z dolnej czesci przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego i doprowadzona do
pomieszczenia zrédta ciepta

Skala Celsjusza

skala temperatury skonstruowana w oparciu o dwa punkty termometryczne 0° C punkt
odpowiadajacy temperaturze topnienia lodu pod cisnieniem 1,01325 x 10 MPa (1 atm) oraz 100° C -
punkt odpowiadajacy temperaturze wrzenia wody pod tym samym ci$nieniem; jednostka miary w
skali Celsjusza nosi hazwe stopnia Celsjusza (°C).

Skala temperatury skala okreslona przez state punkty termometryczne odpowiadajace stanom cieplnym, w ktérych
zachodzg $cisle okreslone zjawiska, pod warunkiem przypisania tym punktom wartosci liczbowych.
Spalanie gwaltowna reakcja substancji z tlenem potgczona z wydzielaniem ilosci ciepta.

Spaliny(gazy spalinowe)

mieszanina gazéw bedacych produktami spalania paliw.

Strefa pozarowa

przestrzen wydzielona w taki spos6b, aby w okreslonym czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz
lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

Temperatura robocza

obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dok. projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Twardos¢ wody

whasciwos¢ wody wywotana obecnoscig rozpuszczonych w niej naturalnych substancji / soli wapnia i
magnezu/. Powoduje podczas odparowywania i ogrzewania wody wytracenie sie oraz odktadanie na
$ciankach naczynia kamienia kottowego. Twardo$¢ wody okreslana w molach sktadnika nadajacego
wodzie twardos¢ na 1 litr wody.

Wilot spalin

miejsce wprowadzenia spalin z paleniska kotta do przewodu kominowego.

Woda kottowa

woda grzejna odpowiednio uzdatniona, wprowadzona do kotla i instalacji centralnego ogrzewania.

Woda obiegowa

woda krazaca w ukfadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego samego celu.

Woda uzdatniona

woda, ktérej wkasnosci zostaty w wyniku proceséw technologicznych dostosowane do postawionych
wymagan, majacych zapobiec tworzeniu sie kamienia kotlowego oraz zjawiskom korozji.

Woda uzupetniajaca

woda przygotowana do zasilania kotta i instalacji spetniajaca wymagania: - dla wody instalacyjnej
wg normy PN-93/C-04607 [1] — dla wody kottowej zgodnie z wymaganiami producenta kotta.

Woda zasilajgca

woda przygotowana do zasilania kotta, wttaczana przez pompe zasilajaca,

Wylot spalin

(wylot komina) - miejsce wyprowadzania spalin do atmosfery.

Zagrozenie wybuchem

mozliwo$¢ tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyly lub wiékna palnych ciat statych, w
ré6znych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktére pod wplywem czynnika inicjujgcego (iskra, tuk
elektryczny, temperatura samozapalenia) wybuchaja, ulegajg gwattownemu spalaniu.

Zmiekczanie wody

podstawowy proces uzdatniania wody, polegajacy nha usuwaniu soli wapnia i
powodujgcych twardos¢ wody.

magnezu,

Woda instalacyjna

woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature
zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.
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1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i zgodno$¢ z postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla
kottowni, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.
1.6. Dokumentacja robét monta zowych

Dokumentacje rob6t montazowych kottowni stanowia:

- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych, kofcowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

1. Kociot KWM SGR o mocy 110 kW z uktadem podawania paliwa regulatorem Kottospaw 1
zasilanie 1x230V Pleszew

2. Kociot KWM SGR o mocy 75 kW z uktadem podawania paliwa regulatorem zasilanie | Kottospaw 1
1x230V Pleszew

3. Podgrzewacz pojemnosciowy B-500 nr kat.89629004 De Dietrich 1

4. Pompa obiegu kottowego typu UPS 32-120 380-415V, Pn16, N=0,38kW Grundfoss 3
Zawor zwrotny, gwintowany typu 601 dn 32 Danfoss-Socla 3

5. Pompa kottowa typu UPS 25-60 1x230, Pn16, N=0,07kW Grundfoss 2
Zawor zwrotny, gwintowany typu 601 dn 25 Danfoss-Socla 2

6. Pompa tadujaca zasobnik UPS 25-60 1x230, Pn16, N=0,07kW Grundfoss 2
Zawor zwrotny, gwintowany typu 601 dn 25 Danfoss-Socla 2
3A-Termostat RAK TW 1200B 15-95 C Siemens

7. Pompa cyrkulacyjna UPS 25-60B 1x230, Pn16, N=0,07kW Grundfoss 1
Zawor zwrotny, gwintowany typu 601 dn 25 Danfoss-Socla

8. Pompa obiegowa UPE 40-120 1x230, Pn16, N=0,50kW Grundfoss 1
Zawor zwrotny, gwintowany typu 601 dn 40 Danfoss-Socla 1

9. Wymiennik ciepta typu CB 76-50 H, Alfa - Laval 1

10. Wymiennik ciepta typu CB 27-24L Alfa - Laval 1

11. Zawor bezposredniego dziatania typ 43-1 K,s=7,2m°h; dn 25 nastawa plynna 25- Samson 1 kpl
70°C, montaz na zasilaniu

12. Otwarte naczynie wzhiorcze typu B 40/64 dm®, 400x400x400 mm wykonanie warsztatowe 1

13. Naczynie wyréwnawcze cisnieniowe Reflex typ 200N ze ztaczem samoodcinajgcym | Reflex Polska 1
SsuU1”

14. Naczynie wyrownawcze cisnieniowe Reflex typ 50 D ze zlgczem samoodcinajacym Reflex Polska 1
SuU 3/4”

15. Filtroodmulnik z wkladem magnetycznym TerFM 65 Pn6 Termen Wroctaw 1

16. Sprzegto hydrauliczne ASHP 65/250 Aulin 1

17. Regulator RVD 130 zasilanie 220, 50 Hz, sterowanie trojpotozeniowe Siemens 1
la,czujnik temperatury zewnetrznej QAC 32
2x1b, czujnik temperat.zanurzeniowy QAE 22— c.w.u.
1c, czujnik temperat.zanurzeniowy QAE 22— c.o.

18. Zawor regulacyjny VBI-31.40 dn 40 z sitownikiem SQK 349.00 Siemens 1

19. Zawor bezpieczenstwa typu 2115 dla wody1/2”, poczatek otwarcia 0,6 MPa, SYR 2

20. Zawor bezpieczenstwa typu 1915 17, poczatek otwarcia 0,3 MPa, SYR 1

21. Zawor kulowy, stopowyy Dn 50 Pn6 t ma = 100°C 2

22. Zawor kulowy, mufowy Dn15 Pn6 t ma. = 100°C EFAR Poznan 7*

23. Zawor kulowy, mufowy Dn25 Pn6 t max = 100°C EFAR Poznan 18*

24. Zawor kulowy, mufowy Dn32 Pn6 t ma. = 100°C EFAR Poznan 5*

25. Zawor kulowy, mufowy Dn50 Pn6 t max = 100°C EFAR Poznan 7*

26. Zawor kulowy, mufowy Dn65 Pn6 t ma = 100°C EFAR Poznan 7*

27. Zawor kulowy z koncéwka do weza 1/2” EFAF Poznan 3

28. Odpowietrznik automatyczny Taco 6*

29. Zmiekczacz wody 0,7m°/h In Water 1

30. Manometr M100 R 0-0,6 MPa 0,6; kurek manometryczny tréjdrogowy, rurka KFM 5*
manometryczna P1-Ms

31. Zawor antyskazeniowy CA 296 dn 25 Danfoss 2

32. Zawor antyskazeniowy EA dn 15 Danfoss 1

33. Termometr KFM 10*

34. Waz opancerzony E10 w ostonie ze stali nierdzewnej %" detal 1
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Instalacja spalinowa kotta wodnego KWM SGR 95kW
1.s Ptyta betonowa wspornikowa 1 detal
2.5 Parasol @ 300 A 250 1 MKS Zary
3.S Redukcja kwadrat na okrag 250x250/$300 1 MKS Zary
4.8 Rura prosta L = 1000 mm, & 300 RP 1000/300 1 MKS Zary
5.8 Teleskop L= 300+500 mm, & 300 RPJ 300 2 MKS Zary
6.S Kolano skretne 0-90° @ 300 z wyczystkg £ KR 300 1 MKS Zary
7.S Rura prosta L = 500 mm, @ 300 RP 500/300 2 MKS Zary
8.S Kolano skretne 0-90° @ 300 £K 300 1 MKS Zary
9.5 Teleskop L= 100- 250 mm, & 300 RPJ 300 1 MKD Zary
Instalacja wentylacyjna kottownia
w1 Kratka wentylacyjna wywiewna 0,3x0,25 SMAY 2szt.
w2 Czerpnia o wymiarach 0,3x0,25 SMAY 2szt.
W3 Prostka o wymiarach 0,3x0,25x1,0 z blachy stalowej ocynkowanej KLIMONT 7 szt.
w4 Kolano z blachy stalowej ocynkowanej 0,3x0,25 KLIMONT 2 szt.
W5 Prostka o wymiarach 0,3x0,25x0,7z blachy stalowej ocynkowanej KLIMONT 2 szt.

Przewody.
Przewody po stronie wody instalacyjnej do rozdzielaczy wykona¢ z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-H-74200:1998
taczonych przez spawanie. Polaczenia z armaturg wykona¢ jako kotnierzowe lub na gwint stosownie do jego rodzaju. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow spawanych wykona¢ z zastosowaniem kolan hamburskich. Przewody wody zimnej na potrzeby uzupetniania
ztadu wykonag¢ z rur stalowych instalacyjnych typu S wg PN-H-74200:1998 ocynkowanych , tagczonych przez gwintowanie. Powierzchnie
wewnetrzne rurociggéw przed zamontowaniem powinny by¢ oczyszczone. Rurociagi ptuka¢ wodg do uzyskania stopnia
zanieczyszczenia nie przekraczajacego danych okreslonych w PN-85/C-04601.
Ruroci agi technologiczne
[1]. Instalacja C.O. : rury stalowe czarne ze szwem wg PN-84/H-74200 tgczone poprzez spawanie.
» kolana hamburskie 900 o $rednicach 15/21,3x2,3 mm, 20/26,9x2,3 mm, 25/33,7x2,6 mm, 32/42,4x3,2 mm, 40/48,3x2,6 mm,
50/57,0x2,9 mm,
* kolana zaprasowane 900 (WN 30.02.41.00),
« kolana zaprasowane nakretce (WN 30.22.11.00),
« tréjniki zaprasowywane (WN 32.02.51.22), (WN 32.03.51.33).
« trojniki redukcyjne zaprasowywane (WN 32.03.52.22), (WN 32.02..52.32), (WN 32.03.52.23), (WN 32.04.52.32),
[2]. Instalacja wodociggowa : rury miedziane twarde wg PN - 71/H - 01706 - ,,z 4,, oraz wg EN 133 /99 - R 250.
Malowanie ruroci agow
Materialy malarskie og6lnego zastosowania odporne na maksymalng temperature zabezpieczanych powierzchni zgodng z projektem
technicznym np. farbg antykorozyjng odporng na wysokie temperatury zgodng z PN-C-81918- Farby i emalie termoodporne.
Izolacja ruroci agow
Na instalacji C.O. wykonac¢ izolacje cieplng przewoddw i armatury , z wyjatkiem zaworu bezpieczenstwa , silnika pompy obiegowej oraz
sitownika zaworu regulacyjnego. Do izolacji cieplnych uzywa¢ materiatow lub wyrobéw majacych certyfikat lub deklaracje na zgodnosc¢ z
PN lub aprobatg techniczng. Materialy do wykonania izolacji cieplnej powinny spetnia¢ wymagania ochrony przeciw pozarowej byc¢
klasyfikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia — wg PN-B-02873:1996. Instalacje izolowa¢ termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej np. STEINONORM (typ 310) gr.20-30 mm w ptaszczu z PCV. Zakonczenie izolacji przy uzyciu rozet lub mankietéw.
Na instalacji wodociggowej wykonac¢ izolacje cieptochronng z atestowanej izolacji np. typu THERMAFLEX FRZ. Grubos¢ izolacji zgodnie
z normg PN-B-02421:2000.
System kominowy
Dwuscienny system kominowy (izolowany) do odprowadzania spalin z urzadzen grzewczych.
Rodzaj paliwa: odpornos¢ korozyjna V2 (gaz) i V3 (drewno)
Maksymalna temperatura pracy: 600°C (z uszczelkg 200 °C)
Materiat rdzenia - blacha kwasoodporna.
Materiat ptaszcza - blacha nierdzewna
Izolacja - wetna mineralna, grubos¢ Izolacji: 27/28 mm,
Technologia spawania - plazma / TIG
Rodzaj potaczen wzajemnych elementéw - kielichowo / uszczelki na ztaczu,
Rodzaj pracy — podcisnienie,
Odporny na pozar sadzy,
Srednia szorstko$é: 1,0 mm,
Opor cieplny: 0,56 m?K/W dla 200°C,
Instalacja wentylacyjna .
Przewéd wentylacyjny z blachy stalowej , ocynkowanej w klasie Z275 wg PN-89/H-92125 o grubosci min. 0,55mm i pozostatych
wymiarach zgodnych z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, spetniajagcych wymagania PN-B-03410. Powierzchnia
blachy ocynkowanej réwna , gtadka i powleczona obustronnie Z275 w sposéb ciagly.
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Czerpnia scienna prostok atna

wykonana z blachy stalowej ocynkowanej #1 spetniajacej wymagania PN-89/H-92125. Od wewnatrz z ruchomag zaluzjg — piéra poziome,
osadzone pod katem 45° z mozliwoscig obrotu. Od strony zewnetrznej wykonczona siatkg stalowg ocynkowang o oczkach max.5x5mm i
ostong przeciwdeszczowa. Zakonczona profilem do podigczenia jako zakonczenie przewodu wentylacyjnego. Kanat dolotowy z
labiryntem ttumigcym hatas.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Do wykonania rob6t stosowac sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ robét. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Rury przewozi¢ samochodami skrzyniowymi posiadajagcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m. Rury zabezpieczone przed
uszkodzeniem, zarysowaniem i przed zmiang potozenia. Armature przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych. Armatura powinna byé sktadowana w
magazynach zamknietych. Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozja ttuszczami technicznymi. Otwory
armatury dostarczone na budowe powinny by¢ zaslepione korkami lub nakretkami kapturowymi a armatury kotnierzowej — pokrywami
drewnianymi, metalowymi lub z tworzywa. Armatura specjalna taka jak zawory regulacyjne, zawory automatycznej regulacji elementy
sterowania automatycznego i podobne powinny by¢ dostarczone w skrzyniach a sprezyny i nie pokryte farba powierzchnie powinny by¢
zabezpieczone tluszczem (wazelina techniczna)

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Odlegtos¢ przodu kotta od przeciwlegtej sciany powinna spetnia¢ wymagania
producenta dla swobodnego dostepu do oczyszczenia kotta i czynnosci serwisowych. Odlegtos¢ tytu kotta od $ciany , boku kotla od
$ciany, szerokos¢ gtéwnego przejscia za kociot powinna by¢ zgodna z fabryczng dokumentacjg montazowa kotta. Przewéd instalaciji
grzewczej prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed
zetknieciem z powierzchnig przegrody przez stosowanie uchwytéw i podpér. Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem
zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie przewodéw bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchania sprezonym powietrzem. W miejscach przejscia przewodu przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe osadzacé
tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng wypei¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa z ktérego wykonana jest rura. W miejscach przejs¢é przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen
rur; w miejscach tych powinny by¢ zatozone tuleje o dlugosci wiekszej o 6—8 mm od grubosci $ciany lub stropu (tacznie z podtoga).
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei wypeti¢ sznurem azbestowym w przypadku przewoddw cieplnych
Odlegtos¢ zewnetrznej Sciany rury lub zewnetrznej powierzchni izolacji od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosié co najmniej:

dla przewodéw o $rednicy: do 25 mm - 3,0 cm, 32-50 mm - 5,0 cm, 65-80 mm - 7,0 cm, powyzej 100 mm - 10,0 cm.

Przewody doprowadzajace i powrotne czynnika grzejnego do kottowni wyposazyé w zawory odcinajace. Przewody doprowadzajace
czynnik grzejny z kottowni do instalacji oraz przewody powrotne odciete zaworami. Kazde odgalezienie na rurociggu zasilajgcym i
powrotnym, w obrebie kottowni wyposazy¢ w zawér odcinajagcy. W kazdym najwyzszym punkcie kottowni zainstalowa¢ zawory
umozliwiajace odpowietrzenie lub odpowietrzniki automatyczne. Rurociggi spustowe od zaworéw bezpieczenstwa i od zaworéw
spustowych wyprowadzi¢ nad kratke poditogowa, studzienke lub nad zlew, jezeli jest on umieszczony ponizej poziomu najnizej
potozonego rurociggu. W pomieszczeniu kotlowni powinno znajdowac sie doprowadzenie wody z wodociggu zakohczone zaworem
czerpalnym ze zlaczka i do weza. Pod wylotem zaworu powinien znajdowaé sie zlew, nad ktéry wyprowadzone sg przewody od
zbiornikéw odpowietrzajacych. Rurociagi w kottowni prowadzi¢ na $Scianie wewnetrznej na wspornikach umieszczonych w $cianie. W
przypadku gdy konstrukcja $ciany nie pozwala na jej obcigzenie, rurociggi kottowni mocowaé na konstrukcji ze stali profilowej osadzonej
w posadzce pomieszczenia wezta: konstrukcja powinna zapewni¢ stato$¢ potozenia rurociggéw kottowni. Powrotny rurociag kottowni
powinien znajdowac¢ sig¢ nie nizej niz 30 cm nad podtoga. Odlegtos¢ miedzy przewodem zasilajagcym i powrotnym nie moze byé mniejsza
niz 60 cm. Odlegto$¢ osi przewoddw od Sciany nie moze by¢é mniejsza niz 50 cm. Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana ze stali
profilowej. Potaczenia gwintowane stosowa¢ do potaczen przewoddéw z armaturg gwintowang oraz z przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi, ktérych koncéwki sg gwintowane. Uszczelnienie tych potaczeh wykonaé za pomocg pasty uszczelniajacej i tasmy
teflonowej. Polaczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny byé wykonane po przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie z
wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761 , natomiast ksztalty ztgczy spawanych, potgczen kré¢céw i odgatezien powinny byé
zgodne z normg PN-B-69012. Jakos¢ potaczen spawanych powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych.
Wszystkie kolana wykona¢ o promieniu giecia 1,5 D. Rozdzielacze powinny by¢ wykonane z rury o $rednicy:

- wiekszej o co najmniej 1 srednice od najwiekszej srednicy rurociagu wigczonego do rozdzielacza,

- ktérej przekrdj poprzeczny jest wiekszy lub co najmniej réwny sumie przekrojow poprzecznych rur wyprowadzonych z rozdzielacza.
Rozdzielacze powinny byé wyposazone w armature odcinajaca oraz zesp6t manometréw i termometréw. Zawory odcinajgce montuje sie
na kazdym wyjsciu z rozdzielaczy oraz na wejéciu przewodéw obiegu wezta. Manometry instaluje sie po jednym przy kazdym
rozdzielaczu. Na rozdzielaczu zasilajgcym, w poblizu wejscia przewodu obiegu kotlowego lub bezposrednio na nim montuje sie
termometr wody zasilajgcej. Termometry wody powrotnej instaluje sie na kazdym rurociggu powrotnym dochodzacym do rozdzielacza.
Dla umozliwienia spustu wody z poszczegdlnych gatezi instalacji, przed zaworami zaporowymi przy rozdzielaczach (od strony instalacji)
wyprowadzi¢ przewody spustowe, uzbrojone w armature odcinajaca. Jezeli na gatezi sg zamontowane zawory zwrotne (np. za
pompami), to spust wody musi by¢ wykonany przed tym zaworem. Dla matych instalacji mozna nie wykonywa¢ spustéw na kazdym z
odgatezien od rozdzielaczy, lecz jeden wspdlny z rozdzielacza powrotnego. Rozdzielacze nalezy izolowaé termicznie wg wymagan
normy PN-85/B-02421. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang stosowac tuleje ochronne. W zadnej tulei nie moze znajdowac
sie potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu : co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa, i co hajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz
grubosc¢ przegrody o ok. 2 cm z kazdej strony , a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ ok 2cm powyzej posadzki i ok. 1 cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy tuleja, a rurg przewodu powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure.
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Potaczenia rur stalowych.

Potaczenia gwintowane stosowac¢ do potaczen przewoddéw z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych
koncowki sg gwintowane. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie zigczki. Potgczenia gwintowane uszczelnia¢ za pomoca tasmy teflonowej.

2. Potaczenia kolnierzowe dostarczy¢ na budowe jako walcowane z szyjkg lub z przyspawanym kré¢cem z rury stalowej. O$ rury
powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza. Kotnierz przyspawa¢ do kré¢éca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza - tak aby nieréwnosci
spoiny nie wystawaly ponad stykowa powierzchnie kotnierza. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3-5 mm od
wewnetrznej srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub. Przy
potaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte dokreca¢ parami réwnomiernie na catym obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien
wystawa¢ ponad nakretke na wysoko$¢ rowng $rednicy $ruby, nie wiecej jednak niz 25 mm. W czasie wykonywania potaczen
kotnierzowych nie wolno:

- docigga¢ srubami potaczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

- pozostawia¢ $ruby nie dokrecone,

- pozostawia¢ w kotnierzach $ruby montazowe.

Potaczen kotnierzowych nie stosowa¢ na tukach. Prosty odcinek przewodu migdzy kotnierzem i poczatkiem tuku winien wynosi¢ dla
przewodéw o $rednicy do 100 mm — 150 mm. Do taczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami stosowac¢ kotnierze stalowe, z
uwzglednieniem ci$nienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu; do przewodéw o ci$nieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa -
kotnierze przyspawane, okragte. Niedopuszczalne jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych obrzezach rur. Do potaczen
kotnierzowych stosowa¢ uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych

0 temperaturze nie przekraczajgcej 60°C i o ci $nieniu do 0,6 MPa,

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ci $nieniu do 1,6 MPa,

- igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C i cisnieniu do 0,6 MPa,

3. Potaczenia spawane

Wszystkie ztacza spawane wykona¢ scisle wg opracowanej przez wykonawce technologii uzgodnionej z wtasciwym organem dozoru
technicznego, ktéra powinna zawieraé:

- 0golne zasady organizacji robo6t,

- wymagania dotyczace przygotowania ztacza do spawania,

- wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,

- karty technologiczne spawania i obrébki cieplne;.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujace wymagania:

- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna byé¢ nizsza niz 0°C. Przy montazu rurociggéw klasy jakosci 4 dopuszcza sie
spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia ztacza przed wptywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem,

Przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie stosowa¢ elementéw spawanych do zewnetrznych powierzchni
taczonych czesci.

Monta z armatury

Przed zamontowaniem, kazdy egzemplarz armatury sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokonaé¢ proby otwarcia i zamkniecia. Po
zamontowaniu armatura winna by¢ dostepna do obstugi, konserwacji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociggu tak, by
kierunek przeptywu czynnika byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.

Kurki i zawory kulowe montowa¢ po oczyszczeniu wnetrza rurociggu. Przed ich zainstalowaniem usung¢ zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia oraz smary konserwujgce. Kurek montowa¢ w pozycji ,otwarty”. Kurek z przylaczami w postaci kielichow
gwintowanych montowa¢ kluczem z nie zaciskajacymi sie szczekami, tylko na ten kielich gwintowany do ktérego wkrecana jest rura.
Niedopuszczalne sg uszkodzenia przytgcza kurka oraz btedy wspotosiowosci kurka i rurociggu, a takze bledy przylg przytaczy
kotnierzowych kurka i rurociggu. Armatura znajdujaca sie na przewodach, powinna byé w miare potrzeby mocowana do przegrody lub
konstrukcji wsporczej przy uzyciu odpowiednich wspornikdw , uchwytéw lub innych trwatych podparé. Zamocowania powinny chronic¢
przed przenoszeniem naprezen wynikajacych z wydtuzen cieplnych przewodéw na korpus armatury, uniemozliwi¢ przemieszczenie
przewodu wraz z armaturg , chroni¢ przed przenoszeniem na przewdd obcigzen wynikajacych z recznej obstugi armatury.
Niedopuszczalne sg uszkodzenia przytacza kurka oraz btedy wspotosiowosci kurka i rurociggu, a takze bledy przylg przytaczy
kotnierzowych kurka i rurociggu. Zawory zwrotne montowac tak, by trzpienie byly w potozeniu pionowym. Zawory bezpieczenstwa
montowa¢ w miejscach dobrze dostepnych, w pozycji pionowej , zwracajac uwage na kierunek strzatki zaznaczonej na korpusie zaworu.
Rurociag prowadzacy od zaworu bezpieczenstwa do zabezpieczanego urzadzenia nie moze zawiera¢ zaworoéw odcinajacych oraz
filtrow. Rurociag wyrzutowy musi by¢ utozony z niewielkim spadkiem. Rury na wylocie z zaworéw bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢
obstuge kottowni przed poparzeniem lub rozpryskiem wody. Do wykonywania préby cisnieniowej instalacji, zawory bezpieczenstwa
nalezy wymontowac¢ (zabronione jest ich korkowanie). Filtry i odmulacze montowa¢ przed kottami, pompami, wodomierzami, zaworami
regulacyjnymi oraz innymi elementami w instalacji, ktérych poprawne funkcjonowanie wymaga przeptywu wody bez zanieczyszczen
statych. Typy instalowanych filtréw i odmulaczy powinny byé zgodne z projektem i dostosowane do parametréw pracy kottowni tj.
maksymalnej temperatury i cisnienia wody w instalacji oraz do rodzaju i wielkosci obstugiwanej przez kottownie instalacji. Filtry i
odmulniki montowa¢ na przewodach gtéwnych, w tatwo dostepnych miejscach umozliwiajgcych ich kontrole i czyszczenie — nie nad
urzadzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Nie nalezy ich instalowa¢ nad urzadzeniami elektrycznymi (pompy), elektronicznymi
(regulatory, liczniki ciepta) lub innymi urzgdzeniami wrazliwymi na zalanie woda. Przy montazu filtra lub odmulacza zwréci¢ szczeg6lng
uwage, aby oznaczenia kierunku przeptywu wody przez te urzadzenia byly zgodne z rzeczywistym kierunkiem przeptywu wody. Filtry
osadnikowe montowa¢ zachowujgc kierunek przeptywu przy skierowaniu siatki ku dotowi. Prawidtowe potozenie odmulnika w instalaciji
umozliwia jego tabliczka znamionowa. Odptyw z filtra lub odmulacza powinien by¢ potaczony z przewodem spustowym
odprowadzajgcym wode i konczacym sie nad wpustem kanalizacyjnym podtogowym lub studzienka schtadzajaca. Filtry i odmulacze
zaizolowa¢ termicznie w sposéb umozliwiajacy biezacg ich kontrole i czyszczenie urzadzen. Zawory regulacyjne sterowane
automatycznie montowa¢ w potozeniu zgodnym z instrukcjg montazu producenta. Zawory z sitownikami elektrycznymi montowa¢ w
pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu. Pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy zaworem a $ciang. Nie
montowaé aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze
w poblizu kré¢cow spustowych wody , zaworoéw bezpieczenstwa itp.
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Czujnik poziomu wody w kotle zamontowaé na przewodzie zasilajagcym. Odpowietrzniki automatyczne montowac w najwyzszym punkcie
urzadzenia lub instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy montaz odpowietrznika tak, by przeptyw powietrza w okolicach
odpowietrznika byt swobodny. Jezeli przy kr6¢cach przytaczeniowych brak jest koncéwek do podtgczenia manometréw, to wbudowac
krétkie odcinki rurowe, z ktérych te koncowki bedzie mozna wyprowadzi¢.

Naczynia przeponowe montowa¢ do instalacji zgodnie z instrukcjg montazu i dopiero po wykonaniu proby szczelnosci i doktadnym
wyptukaniu instalacji. Przy instalowaniu naczynia bra¢ pod uwage miejsce, ktérego no$nos¢ wytrzyma catkowite napetnienie naczynia.
Naczynie instalowac¢ tak by umozliwi¢ kontrole urzadzenia z kazdej strony, dostep do zaworu odcinajacego oraz odczytanie tabliczki
znamionowej. Nie dopuszcza¢ do naprezania przewodow przy montazu. Naczynie przeponowe podlega odbiorowi UDT. Przeponowe
naczynia wzbiorcze stosowa¢ do zabezpieczenia pracy urzadzen cieplnych w ktérych maksymalna temperatura wody obiegowej nie
przekracza 100°C i maksymalne nadcisnienie wody w instalacji nie przekracza 0,6 MPa. Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga
zainstalowania:

- rury wzbiorczej faczacej wodng czes$¢ naczynia z instalacja,

- zaworu bezpieczenstwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-74101 i wymagan UDT,

- manometru o klasie doktadnosci 2,5, montowanego na rurze wzbiorczej.

Wstepne cisnienie gazu wypetniajgcego przestrzen gazowa naczynia powinno by¢ co najmniej rowne cisnieniu statycznemu instalaciji
grzewczej, liczonemu od najwyzszego elementu tej instalacji do miejsca wigczenia rury wzbiorczej do naczynia. Przeponowe naczynia
wzbiorcze podlegajg odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego, jezeli iloczyn ich pojemnosci (m ) i dopuszczonego cisnienia (MPa) jest
wigkszy lub réwny 0,03 MPa x m3. Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowac¢ do instalacji dopiero po wykonaniu préby
szczelnosci i doktadnym wyptukaniu instalacji.

Rura wzbiorcza powinna by¢ prowadzona do naczynia wzbiorczego ze statym spadkiem (5%) w jego kierunku. Na rurze wzbiorczej
powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 i zakresie pomiarowym, odpowiadajagcym maksymalnemu cisnieniu w
naczyniu, oraz zawor spustowy.

Naczynia wzbiorcze powinny by¢ montowane w wezle lub w przylegtym do niej wydzielonym pomieszczeniu, w ktérym zapewniona
bedzie temperatura powietrza co najmniej +5°C. Odnosi sie to réwniez do przewoddw tgczacych naczynie wzbiorcze z instalacja.
Miejsce montazu musi by¢ tatwo dostepne, tak aby mozliwa byta okresowa kontrola haczyn wzbiorczych, ich wymiana bez koniecznosci
demontazu innych elementéw instalacji. Zaleca sie aby odlegtosci naczynia od $cian, stropu i rur byly nie mniejsze niz 0,5 m, chyba ze
instrukcja producenta naczyn dopuszcza mniejszg odlegtos¢. Przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji
nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ cisnienia wstepnego w przestrzeni gazowej. W przypadku niezgodnosci z projektem doprowadzi¢ cisnienie
(zmniejszy¢ lub dopompowac) do wymaganej wartosci. Napetniajac instalacje z naczyniem wzbiorczym woda, zwrécié uwage na to, aby
otwarte byly wszystkie zawory odcinajace miedzy kré¢écem do napetniania i uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa.

W kottowni zainstalowac:

- termometry na rurociggach zasilajagcym i powrotnym z kazdego wymiennika oraz na rurociggach zasilajgcym i powrotnym centralnego
ogrzewania,

- manometry tarczowe. W urzadzeniu centralnego ogrzewania z pompami obiegowymi, manometry po stronie obiegu centralnego
ogrzewania zainstalowa¢ na rozdzielaczach zasilajacym i powrotnym pomp obiegowych,

Montaz pomp

Pompy mogg by¢ montowane w kottowni lub w innych pomieszczeniach technologicznie zwigzanych z kottownia. Podczas montazu
pomp przestrzegac zalecen :

- pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW montowa¢ bezposrednio na przewodzie,

- pompy z silnikami o0 mocy od 0;4 do 2,2 kW montowa¢ bezposrednio na przewodzie, ale przewéd (przed i za pompa) trwale umocowac
wzdtuz catego obwodu rury do podpory osadzonej w $cianie, stropie, lub posadzce,

- pompy z silnikami wigkszej mocy montowa¢ na fundamentach lub wspornikach z przektadka ttumiacg drgania, zgodnie z dokumentacjg
techniczng i wymaganiami producenta.

Pompy hermetyczne (bezdtawicowe) instalowa¢ na prostych odcinkach przewodéw w osi rurociagu tak, by o$ silnika byta w potozeniu
poziomym natomiast elektryczna skrzynka przylaczeniowa pompy nie powinna znajdowa¢ sie pod silnikiem. W przypadku gdy
konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym potozenia osi, silnik pompy powinien znajdowa¢ sie nad pompa. Rurociagi
przytaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny byé mocowane do wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami
elastycznymi. Montaz pompy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi jej montazu. Przy potaczeniach gwintowych
stosowac srubunki umozliwiajacego wymiane pompy. Przewody elektryczne montowac tak, by wykraplajaca sie woda nie dostawata sie
po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp napehi¢ instalacje wodg. Wszystkie elementy regulacyjne
wbudowane w instalacje , powinny znajdowac sie na rurociggu ttocznym.

Przy montazu pompy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- pompy bezdtawicowe montowacé tak aby o$ wirnika byta w potozeniu poziomym,

- pomp obiegowych nie lokalizowa¢ w najnizszych punktach instalacji; przed kazdg pompa zainstalowac filtr lub odmulacz,

- silniki pomp nie moga znajdowac sie ponizej pomp,

- skrzynki zaciskowe potgczen elektrycznych silnikéw pompy lokalizowa¢ tak, aby ograniczy¢ mozliwo$é przenikania do nich wody np. w
razie rozszczelnienia potaczen instalacji znajdujacych sie nad pompami,

Przy montazu pomp wymaga sie stosowania:

- armatury zaporowej przed i za pompa,

- zaworu zwrotnego na przewodzie ttocznym pompy, jezeli w uktadzie pracuje wiecej niz jedna pompa.

Zaleca sie montaz manometréw na kré¢cach ttocznych w przypadku pomp matej mocy, a dla pomp, wiekszej mocy na kréécach ssgcych
i ttocznych. Zamiast manometréw montowanych na kréécach ssacych i ttocznych mozna zainstalowa¢ jeden manometr réznicowy lub
jezeli kottownia pracuje w systemie zdalnej obstugi i kontroli przetwornik réznicy cisnien, z analogowym wyjsciem pragdowym i z
wyswietlaczem wysokosci podnoszenia pompy. Dopuszcza sie stosowanie jednego manometru do kontroli pracy pompy, jezeli zostanie
on wbudowany w dodatkowy odcinek rurowy z armaturg zaporowg, spinajacy kré¢éce pompy. Mozna zrezygnowa¢ z montazu
manometrow, w wypadku zastosowania pomp z silnikami 0 mocy rzedu kilkudziesigciu watéw, lub gdy manometry znajduja sie w poblizu
pompy (np. przy kotle, naczyniu cisnieniowym, rozdzielaczu). Przed uruchomieniem pomp instalacje napeti¢ woda i odpowietrzy¢é. W
celu zabezpieczenia pompy przed kawitacjg jej uruchomienie musi odbywac sie przy catkowicie otwartym zaworze na kréécu ssacym.
Dla zmniejszenia pradu rozruchowego zaleca sie dokonywac rozruchu przy zamknietym zaworze ttocznym. Pompy przettaczajace wode
0 temperaturze powyzej 55 °C powinny mie¢ zapewnione cisnienie naptywu zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa pompy.
Pompy rezerwowe montowac zgodnie z wymaganiami projektu. Silniki pomp muszg by¢ zabezpieczone wytacznikami ochronnymi lub
wyzwalaczami termicznymi.
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Elementy regulacyjne (dtawigce natezenie przeptywu) wbudowane w instalacje, w ktérych pracujg pompy, ze wzgledu na kawitacje
powinny znajdowac sie na przewodzie ttocznym pompy. Pompy z silnikiem o mocy ponizej 0,75 kW musza mie¢ znak bezpieczenstwa.
Ponadto wszystkie pompy musza mie¢ aprobate techniczng stwierdzajgca przydatno$¢ do stosowania, a pompy o mocy 0,75 kW i
wiekszej - takze etykiete. Gtosnos¢ i temperatura pracy silnika pompy powinny odpowiada¢ parametrom podanym przez producenta
pompy. Po zamontowaniu, pompe sprawdzi¢, zwracajac szczegdlng uwage na:

- szczelnos$¢ potgczen pompy z armatura,

- sprawnos$¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej,

- glosnosc i drgania towarzyszace pracy pompy,

- temperature pracy silnika pompy.

Armatura zwrotna i zaporowa montowana na przewodach powinna posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Jako
armature zaporowg montowang przy pompach w weztach stosowac¢ kurki kulowe lub przepustnice (zasuwy). Jezeli przy kréécach
przytaczeniowych brak jest koncowek do podtgczenia manometréw, to wbudowac¢ krotkie odcinki rurowe, z ktérych te koncowki bedzie
mozna wyprowadzi¢. Armatura zaporowa powinna by¢ wbudowana w instalacje w taki sposéb, aby byt zapewniony swobodny dostep do
pokretet lub dzwigni. Zawory zwrotne montowa¢ na przewodach ttocznych bezposrednio za pompami przed armaturg zaporowg. W
przypadku montazu pompy na pionowym odcinku przewodu zawdr zwrotny oddzieli¢ od pompy krétkim odcinkiem przewodu, w ktérym
bedzie mogto gromadzi¢ sie powietrze (podczas przerw w pracy pompy). Zawory zwrotne grzybkowe zaleca sie montowac¢ tak, aby ich
trzpienie byly w potozeniu pionowym. Klapy zwrotne (bez sprezyny powrotnej) instalowa¢ na pionowych odcinkach przewodow, przy
przeptywie wody z dotu do gory. Armature zwrotng i zaporowg, po zamontowaniu i wykonaniu préby szczelnosci, zaizolowaé termicznie.
Izolacje wykona¢ w sposéb, umozliwiajacy swobodne operowanie pokrettami lub dzwigniami zaworéw. Odlegto$¢ miedzy powierzchnig
$cian zbiornikéw (w przypadku zbiornikéw izolowanych — zewnetrzng powierzchnig izolacji) a $ciang budynku nie mniejsza niz 30 cm.
Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami poszczegdlnych zbiornikdéw nie mniejsza niz 50 cm.

Kociot wyposazony w uktad automatycznej regulacji. Urzadzenia do automatycznej regulacji, aparatury do rejestracji parametrow pracy i
automatycznego sterowania tych urzadzen, montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcja montazu opracowang przez
producenta. Zgodnie z PN-91-B-02414: 1999

Potaczenia rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek dokona¢ ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym potaczenie spawane.

Potaczenia z armatur g

Przed przystgpieniem do montazu armatury dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢
gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym potaczenie kotnierzowe.
Monta z aparatury kontrolno-pomiarowej

Przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu kotta, urzgdzen pomocniczych, armatury, po wstepnej prébie wodnej i przeptukaniu kotta.
Podczas zaktadania izolacji i ptaszcza ochronnego zapewni¢ dostep do zmontowanych czujnikéw.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociaggéw i urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na korozje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z normg PN-H-97051 wg 3 stopnia czystosci normy PN-H-97050.
Powierzchnie odtlusci¢. Po odtluszczeniu , powierzchnie rurociggdéw zabezpieczy¢ materialem malarskich ogdlnego zastosowania
odpornym na maksymalng temperature zabezpieczanych powierzchni zgodng z projektem technicznym (np. farbg antykorozyjng
odporng na wysokie temperatury zgodng z PN-C-81918 Farby i emalie termoodporne). Pokrycie antykorozyjne dwuwarstwowe ( warstwa
gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-120 pm . Natozy¢ dwie warstwy farby w réznigcych sie odcieniach lub kolorach.
Drugg warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej - zgodnie z instrukcjg producenta. Powloki powinny mie¢ jednolita barwe bez
uszkodzen, miejsc nie pokrytych powtoka, zmarszczen, pecherzy, zaciekéw i ciat obcych w powtoce. Powloka powinna pokrywac
catkowicie podioze - bez przeswitow. Wszystkie powtoki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywa¢ proby na wycieranie, na
zmywanie wodg , na zarysowanie i na przyczepnos¢ do podkladu. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu,
mgty, $niegu, gradu, silnego wiatru (powyzej 6 m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa. Pokrycie nawierzchniowe
naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania,
transportu lub montazu podda¢ renowac;ji.

Dokonywaé¢ odbioru jakosciowego materiatbw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne malarskie. Przed podjeciem robét
malarskich wykonaé¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb
przygotowanej jak obiekt malowany. Ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig
podstawy do podjecia prac malarskich. Materialy malarskie naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezacg bezposrednio na
poditozu wykonywaé wytacznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiat. Malowanie dalszych warstw wykonywac¢ pedzlem
lub metoda natryskowa po wyschnieciu warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, zluszczen lub peknigé. Po
montazu urzgdzen i instalacji dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczeh. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki
nawierzchniowej, wykonaé jg po montazu

Izolacja termiczna

Izolacje whasciwa wykonac¢ z otulin lub ksztattek izolacyjnych z pianki poliuretanowej np. STEINONORM (typ 310) gr.20-30 mm w
ptaszczu z PCV. Roboty izolacyjne wykonaé¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu lub urzadzenia, przeprowadzeniu préb
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci rob6t protokétem odbioru. Powierzchnie izolowanego przewodu lub urzadzenia oraz materiatu izolacji wtasciwej powinny
by¢ suche i czyste. Zakonczenie izolacji przy uzyciu rozet lub mankietéw. Otuliny powinny by¢ natozone na styk czotowy, aby $cisle
przylegaty do izolowanej powierzchni. Elementy izolacji powinny byé zamocowane w sposéb zapewniajacy trwale utrzymanie
funkcjonalnych wiasciwosci izolacji. Zaci$nigecie montazowe izolacji nie moze przekroczy¢ 20% grubosci izolacji.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowa¢ dwu- lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne, wykonane ze sztywnych
porowatych materiatow izolacyjnych. Zaleca sie stosowanie ksztattek o wzmocnionej powierzchni zewnetrznej (np. wiéknem szklanym) i
z wyktadzing powierzchni wewnetrznej, np. z folii aluminiowej. Poszczegélne ksztaltki mocowa¢ za pomocg opasek, wykonanych np. z
blachy stalowej ocynkowanej lub tasmy z tworzywa sztucznego, w spos6b umozliwiajacy wielokrotny ich montaz i demontaz. Stosowanie
materiatdw widknistych dopuszcza sie jedynie w postaci ksztaltek obudowanych w spos6b uniemozliwiajacy przedostawanie sie wody do
materiatu izolacyjnego. Wrzeciona zaworéw i zasuw powinny byé wyprowadzone na zewnatrz ksztattek. Ich powierzchnie nie powinny
by¢ izolowane.
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Oznaczenia

Przewody, armatura i urzagdzenia , po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej, oznaczy¢ zgodnie z zasadami oznaczania
uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni. Oznaczenia wykona¢ na przewodach , armaturze i urzadzeniach. Kierunek przeptywu
czynnika grzejnego zaznaczy¢ na ptaszczu ostonowym izolacji: strzatkami w kolorze czerwonym (dla przewodéw zasilajacych) i
niebieskim (dla przewodéw powrotnych). Urzadzenia i armature oznakowa¢ cyfrowo: zgodnie z oznaczeniami na schemacie
technologicznym kottowni. Wszystkie oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg
elementéw kottowni.

Monta z elementéw instalacji wentylacyjnej.

Kanat wentylacyjny zakonczonego kratkg. Wlot do kanatu nawiewnego wyprowadzi¢ na wysokosé ok. 2,0 m nad teren oraz 0,3 m nad
posadzke. Montaz ksztattek i kanatéw wentylacji nawiewnej obejmuje ich ustawienie , zamocowanie, dopasowanie uszczelek i
wykonanie potaczen.

Komin i czopuch.

Pomieszczenie kotlowni wyposazy¢ w instalacje do odprowadzania spalin. Podstawowym zadaniem instalacji jest odprowadzanie spalin
z paleniska kotta do atmosfery oraz wytworzenia w pomieszczeniu kotta takiego podcisnienia, aby powietrze potrzebne do spalania i
wentylacji naptywato w sposéb naturalny przez otwory wentylacji nawiewnej. Zamontowa¢ w przewodzie kominowym wktad dwuscienny
ze stali nierdzewnej w systemie MKD, przystosowany do $rednicy przylacza spalin z kotta @ AA DN 250 mm. Przewdd i kanat spalinowy
stanowig konstrukcje samodzielna. Przekroj, sposob prowadzenia i wysoko$¢ powinny zapewnia¢ wymagang przepustowosc¢ spalin oraz
spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach. Przewdd i kanat spalinowy powinien by¢ drozne na calej swej dlugosci. Rozwigzania
konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny przeciwdziata¢ zawilgoceniu na catej jej diugosci i zapewni¢ mozliwo$¢ dostepu
do jej kontroli w trakcie eksploatacji. Przewod i kanat spalinowy powinien byé szczelny. Kominy powinien by¢ wykonany, sklasyfikowany i
oznakowany w spos6b trwaly zgodnie z wymaganiami PN-EN 1443. Materialy zastosowane do wykonania instalacji odprowadzania
spalin powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wewnetrzne powierzchnie kanatu odprowadzajacego spaliny mokre
powinny byé odporne na ich destrukcyjne oddziatywanie. Kociot grzewczy, niezaleznie od obcigzenia cieplnego, podiaczy¢ na state
przewodem z indywidualnym kanatem spalinowym. Szczelno$¢ przewodu i kanatu spalinowego powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich Polskich Norm. Na catej diugos$ci trasy przebiegu przewodu i kanatu spalinowego nie moze wystepowaé zmniejszenie ich
przekroju. Dlugosc¢ przewodu spalinowego poziomego w kottowni, zgodnie z PN-B-02431-4: 1999. Zmiana kierunku przewodu faczacego
wylot spalin kotta z kanatem spalinowym w ptaszczyznie pionowej powinna by¢ dokonywania pod katem wigkszym od 90° oraz
mniejszym (rownym) 135°. Kanat kominowy powinien by¢ wyprowadzony ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajaca przed zaktdceniem
ciggu. Wymagania uwaza sie za spetnione jezeli wylot jest zlokalizowany stosownie do wymagan okreslonych w Polskiej Normie (PN-
89/B-10425) dla kominéw murowanych z cegly, odprowadzajacych spaliny z urzadzeh grzewczych. Kierunek prowadzenia kanatu
kominowego powinien by¢ pionowy. Dopuszcza sie ich odchylenie nie wiecej niz 30°, a za zgodg whlasciwego organu administracii
panstwowej do 45° pod warunkiem umieszczenia na zatamaniach kanatu otworu rewizyjnego, zamknietego szczelnymi drzwiczkami.
Dlugos¢ kanatu odchylonego nie powinna przekracza¢ 2 m. Efektywna wysoko$¢ komina mierzona od paleniska do wylotu ponad dach
dla kotta powinna wynosi¢ minimum 4 m. Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujgce elementy:

- zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina,

- otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtgczenia czopucha na wysokosci 0,3 m od posadzki.

Potgczenia elementéw uzytych do budowy komina musza by¢ szczelne w zakresie maksymalnego cisnienia spalin wystepujacego
podczas eksploatacji komina ustalonego na podstawie obliczen projektowych. Niedopuszczalne jest wykonanie potaczen tych
elementéw w stropach. Odprowadzanie spalin grawitacyjnie z kotta przez czopuch i dwuscienny wktad kominowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzenia robot w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez nadzor. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddéw i armatury

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia rurociggu

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw (PN — 81/B — 10725)

Préba szczelno $ci na zimno

Sprawdzenie szczelnosci urzadzenia kotlowni przeprowadzi¢ przy zamknigtych i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajacych wezet
od sieci cieplnej lub kottowni i od wlasciwego urzadzenia centralnego ogrzewania. Prébe przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzenia
wodg zimng i podniesienie cisnienia do wysokosci o 50% wyzszej od przewidywanego cisnienia roboczego Dla urzgdzenia centralnej
cieptej wody prébe przeprowadzi¢ jak wyzej, uwzgledniajac przewidywang wysokosé cisnienia w wodociggu, w miejscu przylgczenia do
sieci wodociggowej. Cisnienie probne utrzymaé co najmniej przez 30 min, dokonujac przy tym ogledzin wszystkich potaczen. Z
pozytywnego wyniku préby szczelnosci nalezy spisa¢ protokét. Pompa musi byé wyposazona w cechowany manometr tarczowy o
Srednicy tarczy min. 150 mm, o zakresie podzielni o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie podzielni do 10 bar

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym

Préby szczelno $cii dziatania na gor aco

Badanie szczelnosci w stanie gorgcym oraz ruch prébny wykonaé jednoczesnie. Badania te polegajg na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci parametrow nos$nikéw ciepta z zatozonymi w projekcie,

- sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

- szczelnosci przez obserwacje w trakcie na ogrzewania i ochtadzania instalacji kottowni,

- dziatania urzadzen regulacji automatyczne i recznej,

- mozliwosci wykonywania czynnosci eksploatacyjnych,

- poziomu dzwigku w pomieszczeniach przylegajacych do kottowni

Czas trwania ruchu prébnego powinien wynosié co najmniej 72 h.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t okresla ST ,Wymagania ogoélne”.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t okresla ST “Wymagania ogélne”. Odbiér kottowni w zakresie robét technologicznych, elektrycznych i AKP
odbywa sie wg nastepujacych etapow :

- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w zakresie: przygotowania przewodéw do malowania, odbiér malowania
antykorozyjnego rurociggow.

- odbi6r proby cisnieniowej po stronie czynnika grzewczego oraz szczelnosci rurociggéw wraz z armaturg ,

- odbiér techniczny kottowni (odbiér kotta oraz sprawdzenie poprawnosci zainstalowania wszystkich wymaganych elementéw kottowni,
instalacji elektrycznej oraz wyposazenia kontrolno-pomiarowego i zabezpieczen kotta ),

- odbior koncowy kottowni.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbywajg sie w toku realizacji rob6t po zgtaszaniu wykonania w/w robét. Prébe
ci$nieniowg kottowni przeprowadza Wykonawca. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej Wykonawca uzgadnia termin
odbioru technicznego urzadzen kottowni. Wykonawca zgtaszajac kottownie do odbioru technicznego obowigzany jest przedtozyc
odpowiednio przygotowang dokumentacje techniczng, a w szczegélnosci:

- projekt kottowni z naniesionymi zmianami zaistniatymi w toku budowy — opisany jako ,Dokumentacja powykonawcza”.

- protokét odbioru préby cisnieniowej kottowni.

- dokumentacje techniczno-ruchowa, eksploatacji i konserwacji urzadzeh zamontowanych w kottowni sporzgdzong w jezyku polskim.

- dokumenty techniczne dotyczace instalacji elektrycznej kottowni oraz protokoty:

1) Protokét pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji i urzadzen elektrycznych ,

2) Protokot pomiaru rezystanciji uziemien , o ile wymagajg tego przepisy PBUE,

3) Protokot sprawdzenia zabezpieczenia przeciwporazeniowego réznicowo-pragdowego

Pozytywny odbiér techniczny kottowni upowaznia Wykonawce do przeprowadzenia rozruchu oraz ruchu prébnego kottowni zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg kotta dostarczong przez producenta lub stosowng instrukcjg producenta. Rozruch oraz ruch prébny
kottowni wykonawca prowadzi z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego. Pozytywny wyniku ruchu prébnego upowaznia
wykonawce do zgtoszenia kottowni do odbioru kohcowego.

Badania w stanie zimnym.

Badania szczelnosci w stanie zimnym przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajacych kottownie od
instalacji odbiorczych zasilanych przez kottlownie. Badania szczelnosci przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego wydzielonego obiegu
funkcjonalnego. Jezeli w ukladzie zamontowane sg urzadzenia , ktérych ci$nienie odpowiada ci$nieniu roboczemu w okreslonym
uktadzie , natomiast obliczeniowe ci$nienie prébne dla tych urzadzen jest nizsze, wéwczas na czas badania szczelnosci urzadzenia te
powinny by¢ odciete od badanego obiegu. Jezeli nie ma mozliwosci odciecia tych urzadzen na czas badania szczelnosci , nalezy
badanie to przeprowadzi¢ dla wartosci cisnienia prébnego odpowiadajacego najstabszemu urzadzeniu w uktadzie , lecz nie nizszego niz
1,25 cisnienia roboczego tego obiegu kottowni.

Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost cisnienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej
W miejscu jego zamontowania i obserwacje manometru zwigzanego z zaworem. Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno nastapi¢ z
chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.

Badania w stanie gor acym oraz w czasie ruchu prébnego.

a) Badanie zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez obieg powinien byé przeprowadzony przy wykorzystaniu przeptywomierza
licznika ciepta a polegaja na odczycie oraz rejestracji przeptywéw czynnika grzejnego.

b) Badania sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajgcych powinny obejmowac:

- badanie zachowania nastawy zaworu bezpieczenstwa przez spowodowanie wzrostu cisnienia w obiegu zabezpieczonym przez zawor i
odczyt na manometrze cisnienia przy ktérym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawér z nastawg dokonang na zimno.

- kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego
wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzacego do instalacji odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania
oraz utrzymania stanu zabezpieczenia termicznego.

c) Badanie szczelnosci prowadzi¢ poprzez obserwacje wszystkich potaczen w trakcie ogrzewania i ochtadzania uktadu.

d) Badanie dziatania urzgdzen automatycznej regulacji instalacji powinno by¢ dokonane przez cykliczny odczyt i rejestracje parametrow
temperaturowych czynnika zasilajagcego instalacjg odbiorcza. Ocena wynikéw badania powinna uwzglednia¢ zgodno$¢ wynikéw badan z
nastawg regulatora i utrzymanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji temperatury
powietrza zewnetrznego.

e) Badanie dziatania regulacji recznej polega na kontroli recznego zamkniecia , otwarcia lub statej nastawy w dowolnym potozeniu
zaworéw regulacyjnych z sitownikami elektrycznymi.

f) Badanie dziatania regulacji temperatury wlotowej do kotta polega na kontroli utrzymania minimalnego poziomu temperatury wlotowej
do kotta w wysokosci 50 °C

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t montazowych w kottowni moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji co uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu roboét,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych rob6t ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych

- demontaz starej instalaciji

- montaz rurociggow i armatury,

- wykonanie préb ci$nieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/H-83136

Kotly grzewcze. Nazwy i okreslenia.

PN-77/M-34129

Kotly grzewcze. Parametry podstawowe.

PN-93/M-35350

Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania

PN-90/B-01421

Cieptownictwo. Terminologia.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-89/H-02650

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN-82/M-74101

Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania

PN-86/M-74140.02

Armatura przemystowa. Zawory zaporowe o potgczeniach gwintowanych

PN-EN 809 Pompy i zespoly pompowe do cieczy. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa

PN-M-44015 Pompy. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 12723 Pompy do cieczy. Nazwy ogélne dotyczace pomp i instalacji. Definicje, wielkosci , symbole literowe i
jednostki.

PN-EN 1151 Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie przekraczajacej 200W do instalacji

centralnego ogrzewania i domowych instalacji cieptej wody uzytkowej. Wymagania, badania,
oznakowanie.

PN-88/M-42303

Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.

PN-88/M-42304

Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi

PN-76/M-53851

Termometry. Nazwy i okreslenia

PN-83/M-53850

Termometry elektryczne. Czujniki termometréw termoelektrycznych. Ogélne wymagania i badania.

PN-91/M-53825

Termometry szklane w oprawie okretowe. Wymagania i badania

BN-66/2215-01

Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90 st.

PN-B-107020

Wodociaggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-85/8864-60

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania

PN-1SO-4064-1 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody zimnej. Wymagania

PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztaltek do spawania

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-64/H-74204 Rurociagi. Rury stalowe przewodowe. Srednice zewnetrzne

PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i ksztaltki
rurowe o przekroju okragtym.

PN-H-74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco, okreslonego zastosowania

PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Peine wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie

PN-M-69012 Spawanie potaczenia kroécow i odgalezien. Ksztalty ztgczy spawanych

PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-69/M-69019

Spawanie doczotowe rur stalowych. Rowki do spawania

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN 10242 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggnionego
PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogodlne.

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorowe.

PN-C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PNEN 1443

Kominy. Wymagania ogoélne

PN-67/B-03434

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001: 1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania

DT-UC-90/-KW

Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe. Kotly wodne

DT-UC-90/WO

Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania ogélne

DT-UC-90/WO-M

Warunki techniczne dozoru technicznego. Wymagania ogéine. Materialy

DT-UC-90/WO-W

Warunki techniczne dozoru technicznego. Wymagania ogélne. Wytwarzanie

DT-UC-90/ZS

Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe. Zbiorniki state

DT-UC-90/ZT

Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe. Stale zbiorniki cisSnieniowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki Techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie PKTSGGIK 1995

Dokumentacje techniczno-ruchowe wydane przez producentéw urzgdzen

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym

Aprobata Techniczna Nr AT/99-02-0629. Centralnego Osrodka Badawczo Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL",
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o Symbol . . . .
Struktura klasyfikacji kod CPV specyfikacii Rodzaj rob6t w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 453 | 45310000-3 | SST -1E.0.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Klasa 45.31
| Remont i modernizacja budynku ;2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji elektryczne;.
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robot instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej wewnetrznej i
urzadzen na tej instalacji oraz prac towarzyszacych, ich kontroli oraz odbioru.

1.3. Zakres robot

» wykonaniem robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza,

» wykucie i zaprawienie bruzd,

* wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej,

* wymiana rozdzielni mieszkaniowej z zabezpieczeniami,

* wymiana wiacznikdw, roztacznikdw przeciwporazeniowych,

* wymiana gniazd bezpiecznikowych,

* wymiana i montaz przewodoéw wyréwnawczych,

* wymiana gniazd wtyczkowych uszczelnionych i nie uszczelnionych podtynkowych,

» wymiana puszek i tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych,

* montaz opraw zarowych oswietleniowych,

* wymiana i sprawdzenie urzagdzen tacznosci wewnetrznej,

» wykonanie oznakowania elementéw,

* préba samoczynnego wylaczania zasilania,

» pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia,

 badanie i pomiar instalacji uziemiajace;.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia Specyfikacji Technicznej (ST) zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Czes$¢ czynna przewdd przewodzacy instalacji elektrycznej, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie
sg czescig czynna).

Potaczenia wyrébwnawcze elektryczne potaczenie czesci przewodzacych w celu wyréwnania potencjatu

Kable i przewody materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, impulséw elektrycznych

Osprzet instalacyjny materiaty dodatkowe, stosowane przy ukfadaniu przewodéw, utatwiajgce montaz, zabezpieczajgce
przed uszkodzeniem, wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegltych przewoddw.

Urzadzenia elektryczne urzadzenia i elementy instalacji przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu
lub wykorzystania energii elektrycznej

Odbiorniki energii urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, cieplo,
energie mechaniczng

Klasa ochronnosci oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku

Oprawa oswietleniowa kompletne urzadzenie do przymocowania i potaczenia z instalacjg zrédet $wiatla.

Stopien ochrony IP okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementu instalaciji

Obwadd instalacji zespét elementéw potaczonych ze Zrédtem energii elektrycznej za pomocag chronionego przed
przetezeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu potaczonych przewoddw elektrycznych

Przygotowanie podioza zespét czynnosci przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika
energii elektrycznej majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Prace realizowa¢ w godzinach 7%° - 15 °° . Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie
z umowag miedzy Wykonawcag a Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zaktadem Energetycznym na pobor
energii elektrycznej. Na okres robét wewnatrz budynku zorganizowa¢ transport odpadéw i materiatow w sposéb jak najmniej ucigzliwy.
Do wykonania instalacji elektrycznych uzywa¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu, aparatury i materiatow elektroinstalacyjnych
posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii
zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw jednofazowych. Zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami. Trasy przewoddéw prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropéw. Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z technologig
wykonawstwa, przepisami BHP i ppoz. w oparciu o PN i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz.
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Prace zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych moga wykonywac jedynie osoby
posiadajgce aktualne swiadectwa kwalifikacyjne co najmniej typu ,E1” — (eksploatacja, do 1 kV) wydane przez SEP. Badania
powykonawcze instalacji elektrycznych powinny wykonywa¢ osoby uprawnione $wiadectwem kwalifikacyjnym SEP dla urzadzen
kontrolno- pomiarowych typu E i D.
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2. MATERIALY

Kable i przewody. Kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zylg ochronng zielono-zotta i
pozostalymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napigecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. Przewody
instalacyjne wielozytlowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinilowej z zytq ochronng zielono-z6ttg, na napigcie znamionowe
450/750V, do ukladania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. Przekroj zyt dobiera¢ w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Osprz et instalacyjny do kabli i przewodow. Drabinki instalacyjne z perforowanych tasm stalowych, aluminiowych, mocowane
systemowo. Koryta i korytka instalacyjne z tworzyw sztucznych w formie prostej 50 do 600 mm. Systemy koryt posiadajace tgczniki
tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych o wigkszych przekrojach zyt.

Rury instalacyjne wraz z osprz etem.(rozgalezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) z tworzyw sztucznych o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalne lub trudnozapalne. Rurowe instalacje wnetrzowe odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60
°C. Dobdr s$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodoéw wcigganych

oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub
sztywne; $rednice typowych rur od 16 mm do 63 mm. Srednice rur karbowanych od 16 mm do 54 mm. Rury stalowe czarne,

malowane lub ocynkowane gtadkie lub karbowane o $rednicy od 13 mm do 50 mm.

Systemy mocuj ace przewody . Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, whijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane. Uchwyty do rur
instalacyjnych z tworzyw sztucznych - mocowanie rury przez wciskanie lub przykrecanie.

Rozdzielnica nn. Rozdzielnica niskiego napiecia wedlug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji rozdzielnicy dostosowane do najwiekszego
napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnica wnetrzowa o stopniu ochrony IP 40 w klasie ochronnosci |. Rozdzielnica zapewniajaca
bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych, zaciski rozdzielnicy dostosowane do przekrojéw i $srednic przewodéw, rurek oraz
uchwytéw stosowanych podczas rob6t. Rozdzielnica wyposazona w szyne, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S.
Przewody ochronne oznaczone kombinacjg barw Zzottej i zielonej. Rozdzielnica wykonana w | klasie izolacji. Rozdzielnica
przystosowana do wprowadzenia kabli i przewoddw od gory na zaciski przytaczeniowe, posiadajgca oznakowanie wykonane w sposob
wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnicy. Na rozdzielnicy umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Szyna i inne
odkryte elementy wewnetrznego toru pradowego ostoniete przed bezposrednim dotykiem. Oznaczenia poszczegdlnych obwodéw w
tablicy umieszczone przy elementach tych obwodéw. Tablica ze sprawnym zamknieciem i blokadg fabryczng zabezpieczajaca przed
otwarciem przez niepowotane osoby. Metalowa konstrukcja i czesci urzadzen rozdzielczych zabezpieczone przed korozjg. Tablice
wykona¢ wedtug schematu w dokumentacji technicznej.

Wymagane zastosowanie wytacznika réznicowo-pradowego. Zastosowaé zasade wybidrczosci dziatania zabezpieczen. Zapewnic
réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

Puszki elektroinstalacyjne . Standardowe do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych - taczace, przelotowe, odgatezne lub
podtogowe i sufitowe, zapewniajace stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony od systemu instalacyjnego. Puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszka sprzetowa sr. 60 mm, sufitowa lub
koncowa $r. 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa $r. 70 mm lub 75 x 75 mm —dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw
o przekroju zyly do 6 mmz‘. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych przystosowane do mocowania na
spazurki” i / lub wkrety. Koncowki kablowe, zaciski i konektory z miedzi, mosigdzu, montowane przez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie.
Osprzet instalacyjny. Spehiajacy wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-
93207:1998/Az1:1999 . Osprzet zapewniajacy poprawng i bezpieczng eksploatacje i wlasciwg ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). taczniki
podtynkowe do instalowania w puszkach $r. 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”. taczniki natynkowe do instalowania
bezposrednio na podiozu ($cianie) wkretami lub przez przyklejanie. Zaciski do taczenia przewodéw umozliwiajgce wprowadzenie
przewodu o przekroju 1,0 -2,5 mm2. Obudowy tgcznikéw z materiatu niepalnego lub nie podtrzymujacego ptomienia 250V, 50Hz, 10A,
IP2X. Podstawowe dane techniczne :

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym IP 2X, stopien ochrony w wykonaniu szczelnym IP 44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Gniazda wtykowe . Gniazda podtynkowe 1-fazowe wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach $r. 60
mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”. Gniazda natynkowe 1-fazowe wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania na
podtozu wkretami lub przez przyklejenie. Gniazda natynkowe 3-fazowe przystosowane do 5-cio zytlowych przewodéw, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewodéw umozliwiajace wprowadzenie przewoddéw o przekroju
od 1,5 do 6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd z materiatéw niepalnych lub nie
podtrzymujacych ptomienia. Podstawowe dane techniczne :

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, stopief ochrony w wykonaniu zwyktym IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym IP 44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Sprzet do innych instalacji. Sprzet do instalacji przyzywowej (dzwonek, gong).

Pozostaty osprz et. Oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Oprawy o swietleniowe wewn etrzne. Oprawy dobiera¢ odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia. Oprawy zamkniete IP
4X, w pomieszczeniu tazienki wodoszczelna IP 8X, zapewniajgce poprawng i bezpieczng eksploatacje z energooszczednym zrédtem
Swiatta wg PN - EN-12464-1:2000 oraz odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng. Oprawy instalowac na stropie. Oprawy zapewniajace
wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, wykonane w |l klasie izolacji i wyposazone w zaciski PE, przystosowane do
ukfadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Przewody ochronne oznaczone
kombinacjg barw zéttej i zielonej. Oprawy wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta Swiatta.

3. SPRZET
Warunki ogélne okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajagcym z technologii robot.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne okresla ST, Warunki Ogélne”. Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogodlne”. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z samochodu dostawczego 0,9t.Na srodkach transportu przewozone materiaty zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.
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5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne okresla ST,Warunki Ogélne”. Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych.

Ochrona przeciwpora zeniowa. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - zgodnie z PN IEC 60364- 4- 41 - samoczynne wytgczanie
zasilania. Stosowac¢ wytaczniki ochronne réznicowo- pradowe.

Montaz przewodéw instalacji elektrycznych. Trasy przewodéw w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian
i stropow. Zapewni¢ bezkolizyjnos¢ tras instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Przewody wtynkowe pokryte warstwg tynku o
grubosci min. 5mm. Zakres rob6t obejmuje:

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

» roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie
przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

osadzenie kotkdw rozporowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw,

tuki z rur sztywnych z gotowych kolanek,

taczenie rur ztgczkami lub przez kielichowanie,

puszki osadzaé na gtebokosci licujgcej gérng (zewnetrzng) krawedz z tynkiem,

przed zainstalowaniem w puszce wycig¢ wymaganag liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

koniec rury zagtebiony do $rodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,

oznakowanie zgodne z PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami.

« roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatoéw instalacyjnych,

Obwody o swietleniowe i gniazdowe. Przewiduje sie niezalezne systemy obwodow oswietleniowych i obwodéw gniazd. Gniazda
wyposazone w styk ochronny. Kable i przewody z zytami miedzianymi. Przewody obwodéw o$wietleniowych o przekroju min. 1,5 mm?,
do gniazd min. 2,5 mm?. Instalacje wykonaé przewodami 750V YDYp, YDYt, YDYzZo 3 (4) x 1,5/ 750 V - oéwietlenie, 3 x 2,5/ 750 V —
gniazdka wtykowe. Przewody zakonczone gniazdem lub wypustem os$wietleniowym posiadajace przewdd ochronny PE. Instalacja
elektryczna w pomieszczeniu tazienki zapewniajgca mozliwo$é zasilania o$wietlenia w sposéb dogodny i bezpieczny. Instalacje
uktadane w sciankach G-K i pod tynkiem $cian murowanych.

Montaz opraw o swietleniowych. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych. Ta
sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed
zamocowaniem opraw sprawdzié ich dziatanie oraz prawidlowosé potaczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw montowaé po
calkowitym zainstalowaniu opraw.

Montaz gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe i wylgczniki instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W
pomieszczeniu lazienki przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z
gniazda. Pojedyncze gniazda instalowa¢ tak, aby styk ochronny byt u gory, przewdd fazowy z lewej strony a przew6éd N z prawej.
Gniazda wtyczkowe w pokojach montowa¢ na wysokosci h=35 cm, w tazience na wysokosci ~110 cm. Dla bojlera na wysokosci 170 cm.
W aneksie kuchennym lub kuchni powyzej blatu szafek kuchennych tj. ~100-120 cm od podtogi.

Montaz sprzetu instalacyjnego. Sterowanie tacznikami jednobiegunowymi, $wiecznikowymi, schodowymi zlokalizowanymi w
miejscach wskazanych w czesci graficznej. Potozenie zalacz / wytacz tgcznikow oswietlenia przyjmowac tak, aby w catym lokalu bylo
ono jednakowe. Usytuowanie facznikbw na zewnatrz pomieszczenia. Zalecane potozenie zatacz w gérnym potozeniu tacznika-
zalgczenie os$wietlenia powinno nastepowac¢ po wecisnieciu gornej czesci tgcznika kotyskowego. Przewo6d ochronny bedacy zylg
przewodu wielozytowego powinien miec¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i zo6ttej. Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposob
ich prowadzenia wykonac¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

taczniki o$wietlenia instalowa¢ na wysokosci 1, 4 m od posadzki przy drzwiach od strony klamki (odlegtos¢ tacznika od otworu
oscieznicy nie wiecej niz 20 cm).

Instalacja pot aczen wyréwnawczych. Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja sktada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (giéwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nie uziemionego. Elementem
wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy. Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe wybrac taczac przewody ochronne
z czesciami przewodzacymi innych instalacji. Przed potaczeniem wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia. Instalacje potaczen
wyréwnawczych potaczy¢ z uziomem. Do gtéwnej szyny uziemiajacej podiaczyé przytaczy¢ tablice TL i rury cieptej i zimnej wody,
centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajacej. Bolce uziemiajace gniazd wtykowych
podtaczyé do przewodu ochronnego PE. W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, stosowac iskierniki. Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
oswietleniowe stosowac odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

Préby i badania. Zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogélne zasady okresla ST ,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.0. Szczegbtowy wykaz i zakres badan kabli i przewodéw zawarty w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
trwato$¢ zamocowania urzadzen, uchwytéw i wspornikéw,
stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw,
sprawdzenie ciggtosci przewodow wystepujacych w instalacji,
poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej,
poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
lokalizacji i poprawnos$ci oznaczen identyfikacyjnych
zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji.
pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mw. Rezystancja izolacji poszczegdéinych obwodéw wraz z urzadzeniami
nie powinna by¢ mniejsza niz 20 Mw. Pomiaru dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin
sporzadzi¢ protokotdéw z przeprowadzonych badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogoélne” . Obmiar robét z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary:
« dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodoéw: szt., kpl., m,

« dla kabli i przewodoéw: m,

« dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

« dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

« dla urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady okresla ST,Wymagania ogoélne” pkt. 8.0. Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzi¢ po zakonczeniu etapu robét majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

 przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej oraz innego osprzetu,

« instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze.

Odbidr czesciowy przeprowadzi¢ po montazu rob6t zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja zakryciu. Podczas odbioru
sprawdzi¢ prawidlowo$s¢ montazu oraz zgodnosé z obowigzujacymi przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i
podtynkowych. Odbiér koncowy jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t przeprowadzi¢é po zakonczeniu robét
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych. Zakres odbioru obejmuje sprawdzenie:

« dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

« dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci 2yt i zgodnosci faz, préba
napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan
okreslone w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogolne” pkt. 9. Cena wykonania rob6t obejmuije:

« ustawienie i przestawienie drabin i rusztowan przestawnych,

* montaz urzgdzen: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na $cianie, uzbrojenie , podigczenie do instalacji,
» wykonanie pomiaréw i sprawdzen i prob,

« usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

« oplate za przytaczenie instalacji przez Zaktad Energetyczny,

« uporzadkowanie miejsca wykonywania robaét,

« likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podst.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach bud. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Odtgaczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciazalnos$¢ pradowa ditugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekir.
Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz
0golne zasady systemu alfanumerycznego

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace
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PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego

PN-EN 60898-1 A1:2003:2005

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Cze$é 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes$¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

SST-IE.O1

199

WM Studio Projektéw i Realizacji inz. Waldemar Mazanik Biuro: 58-302 Watbrzych ul. Armii Krajowej 47/

tel. (74) 8477171, mob. 605 109 255
e-mail: poczta.wmstudio@igmail.com




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) w zakresie budownictwa
lipiec 2013

o Symbol . . . .
Struktura klasyfikacji kod CPV specyfikaci Rodzaj rob6t w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa45.3 | 45315700-5 | SST - 1E.0.2 ROZDZIELNICE
Klasa 45.31
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem montazu
rozdzielnic elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robl] wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia specyfikacji dotycza zasad wykonywania rob6t zwigzanych z prefabrykacjg i montazem rozdzielnic elektrycznych i dotyczy
czynnosci majacych na celu wykonanie robét :

m kompletacja materiatldw i urzadzen niezbednych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,

m wykonanie rob6t pomocniczych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczegdlnosci roboty $lusarsko-spawalnicze i malarskie)
oraz montazem wyposazenia rozdzielnicy,

m zamontowanie elementéw, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowa,

m wykonanie potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materiatéw oraz srodkéw wg dokumentaciji,

m wykonanie wewnetrznych potaczen ochronnych oraz potaczen ochronnych konstrukcji pomiedzy poszczegblnymi segmentami
rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajaca obiektu,

m wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg elementéw rozdzielnicy,

m przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu,

m montaz rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentaciji,

m przeprowadzenie wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokotéw kwalifikujgcych rozdzielnice (prefabrykat) do
eksploatacii.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z normami oraz okre$leniami ST ,Wymagania ogoéine”.

Rozdzielnica elektryczna zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do
zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji
wyznaczonych zadan pola oraz kontroli linii i obwoddw instalacji elektrycznej. Aparatura,
stanowigca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢
nastepujace funkcje: zmiany napiecia instalacji, tgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku
Stopien ochrony obudowy IP okreslona w PN-N 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw

wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa

Wyposazenie rozdzielnicy zesp6t aparatury i systeméw potaczen wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw
wyznaczonych danej rozdzielnicy
Obwaéd instalacji elektrycznej zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii elektrycznej za

pomoca chronionego przed przelezeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem),

Deklaracja zgodnosci oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na jego
wytaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna, a w przypadku braku takiej z Polska Norma wyrobu, mniemajaca statusu normy
wycofanej lub aprobatg techniczng

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Prace realizowa¢ w godzinach 7%° - 15 °° . Rozliczyé koszty poboru wody zgodnie
z umowg miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zaktadem Energetycznym na pobor
energii elektrycznej. Na okres robét wewnatrz budynku zorganizowa¢ transport odpadéw i materiatow w sposob jak najmniej ucigzliwy.
Do wykonania instalacji elektrycznych uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu, aparatury i materiatow elektroinstalacyjnych
posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii
zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow jednofazowych. Zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami. Trasy przewodéw prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropéw. Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z technologig
wykonawstwa, przepisami BHP i ppoz. w oparciu o PN i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz.
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Prace zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych moga wykonywac¢ jedynie osoby
posiadajgce aktualne swiadectwa kwalifikacyjne co najmniej typu ,E1” — (eksploatacja, do 1 kV) wydane przez SEP.
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Badania powykonawcze instalacji elektrycznych powinny wykonywa¢ osoby uprawnione s$wiadectwem kwalifikacyjnym SEP dla
urzadzen kontrolno- pomiarowych typu E i D. Prefabrykacje i montaz rozdzielnic wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, ST i
prefabrykacji, opracowanych dla przedmiotu zaméwienia.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania og6lne". Materialy do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Obudowa. Stanowi element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie jest elementem instalacji. Spetnia roje
zabezpieczajacg przed dotykiem elementéw pod napieciem, jest elementem taczacym podzespoty rozdzielnicy, chroni przed
przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych [stopie ochrony obudowy IP), przez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwia
prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych sie warunkach zewnetrznych i przy réznym obciazeniu, podnosi estetyke
instalacji elektrycznych, umozliwia prawidtowy montaz. Przestrzega¢ stosowania zamiennikéw obudéw, ktére wymieniane sg jako marka
referencyjna. Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegoélne elementy obudowy (lub cata obudowa) posiada certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz nadang przez wytworce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogélne dotyczace pustych obudéw
rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych wg PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208.2005 (U). Podczas przygotowywania obudowy
rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, zachowa¢ wszelkie uwagi i wytyczne producenta
obudowy dotyczace metod taczenia obudéw w zestawy, sposobu montazu lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania
materiatdbw uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta obudowy. Stosowaé zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty,
prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac zabezpieczanie elementéw po obrébce mechanicznej
(zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia wyrézni¢ odpowiednim kolorem wg PN-EN 60446:2004.

Wyposa zenie wewn etrzne rozdzielnic. Sklad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujacy prefabrykacie powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany
przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Przestrzega¢ stosowania zamiennikéw
elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sa jako marka referencyjna. Osprzet montowa¢ do obudowy za pomoca;: ptyty
montazowe] lub plyty zabudowy, szyn lub belek no$nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad. Potaczenia wewnetrzne
elementéw wykonaé za pomoca: szyn przez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskdéw przytaczeniowych lub przewodéw. Przewody
0 przekroju zyly do 2,5 (4) mm2 cynowa¢, na przewody powyzej 4 mm2 montowac koncowki kablowe wg instrukcji producenta. Dla
rozdzielnic uzywac¢ elementéw przytaczeniowych prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, $wiattowody krosowe o
okreslonych dtugosciach.

Elementy mocuj ace rozdzielnie . Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje
zgodnosci-Podstawowe sposoby montazu:

m zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

m 0osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w obudowie), przykrecenie
lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporcze;j.

Warunki przyj ecia na budow e .

Wyroby do robét montazowych i prefabrykacji rozdzielnic przyja¢ na budowe, jezeli spetiajg warunki:

m sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem \ charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

m sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

m spehniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

m producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych i prefabrykacji - wyrobéw i materialow nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw | wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Ogélne wymagania okre$la ST ,Wymagania ogdlne". Uzywaé sprzet ktéry spetnia wymagania wynikajace z technologii robot i
gwarantuje jako$é robot.

4. TRANSPORT

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne". Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po
prefabrykacji zachowa¢ ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ zamontowanych elementéw wewnetrznych. Duze rozdzielnice przygotowaé do
transportu dzielagc na elementy o wadze umozliwiajacej tatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowa¢ opakowania w
przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne". Przy konstruowaniu rozdzielnic przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualng
rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnicy. Sposéb rozmieszczenia wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade
jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢ wykonane minimum w |l klasie ochronnosci.

Montaz rozdzielnic . Prefabrykacja rozdzielnic na podstawie projektu technicznego. Sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest
zatgcznikiem do dokumentaciji. Po skompletowaniu elementéw rozdzielnicy dokona¢é mocowania potaczen aparatdéw i urzadzen wg
zalecen producentéw. Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacji. Prefabrykacja
rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniaé wytyczne projektanta, co do wymaganych cech obudowy, a w szczegoélnosci:

m stopien ochrony,

m wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

m typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca, przyscienna, nascienna, wnekowa typ rozdzielnicy ze wzgledu na
napiecie robocze, sredniego napiecia, niskiego napiecia, stabopradowa,

m sposob zasilania i odptywu: ,o0d géry" lub ,od dotu",

m typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,

m sSposOb mocowania wyposazenia w obudowie, plyty montazowe | ostonowe elementy dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub
zaprojektowane, opracowane wg PN-EN 60439-2:2004,

m rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,
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m SsposoOb zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych, wg PN-EN 60439-3:2004,

m kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

m kompletnos$é i prawidtowos$¢ opiséw oraz znakow dla rozdzielnicy, znaki znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

m oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy wykona¢ w sposo6b czytelny,

m w rozdzielnicy w drzwiczkach powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na rysunek schematu.

Ze wzgledu na spos6b montazu rozréznia sie nastepujace typy: wolnostojace, przyscienne, wiszace (nascienne), wnekowe.

Rozdzielnica powinna spetia¢é wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miedzynarodowg |IEC-439-1). Wymagane $wiadectwo badan
dla prefabrykowanej rozdzielnicy, zgodne z wymogami normy.

Rozdzielnica powinna spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 6 043 9-4.20 Q5( U).

Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach og6lnodostepnych powinna spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-5-2002.
Rozdzielnica wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje
mozliwos$¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem. Konstrukcje przyscienne rozdzielnicy powinny zapewnia¢ dostep do
kompletu remontéw wykonawczych od frontu. Przy konstruowaniu rozdzielnicy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualng
rozbudowe uktadu, bez koniecznos$ci zmiany systemu rozdzielnicy. Sposéb rozmieszczenia montowanego wewngtrz wyposazenia
powinien uwzglednia¢ zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu w ramach
dysponowanej powierzchni. Rozdzielnice montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego wykona¢ w Il klasie ochronnosci. Na
drzwiach rozdzielnicy usytuowaé szyki z nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwg rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku.
Szyld przymocowaé w sposéb trwaly.

Montaz rozdzielnic obejmuje:

m przemieszczenie w strefie montazowej, rozpakowanie,

m ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

m Wyznaczenie miejsca zainstalowania,

m trasowanie,

m wykonanie slepych otworéw, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

m osadzenie kotkdw rozporowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

m montaz wraz z regulacjg mechaniczng (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), podtaczenie uziemienia,

m sprawdzenie prawidtowosci usytuowania, zachowanie minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

m sprawdzenie prawidlowosci dziatania po zamontowaniu,

m przeprowadzenie préb i badan,

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji pamieta¢, aby kable odplywowe wyposazyé w szyldy z adresami, warunek ten jest
szczegdlnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych,

6. KONTROLA JAKO $CJ ROBOT

Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania ogoélne". Szczegotowy wykaz oraz zakres badan rozdzielnic wg PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-
04700:199SAz1:2000. Sprawdzenia odbiorcze sktadajg sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

m zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

m napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

m dziatania przyrzad6éw kontrolno-po miarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),

m dziatania sygnalizacji stanu ptozenia tgcznikéw,

m stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tacznikw,

m stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

m stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

m stanu ochrony przeciwporazeniowej,

m stanu urzadzen wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy,

m schematu stacji, rozdzielnicy,

m stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

m sprawdzenie ciggtosci przewodéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

m poprawnosci wykonania potgczen srubowych instalaciji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.
Dodatkowo dla rozdzielnic wykona¢ sprawdzenia odbiorcze polegajace na:

m pomiarach rezystanciji izolacji gtbwnej wytacznikéw,

m pomiarach rezystancji toréw prgdowych wytacznikéw,

m pomiarach rezystancji, czaséw wkasnych i czaséw niejednoczesnosci zamykania i otwierania wytacznikow,

m prébach szczelnosci wytacznikdéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

m pomiaréw czaséw taczenia uktadéw zwiernik - odtgcznik,

m pomiaréw rezystancji izolacji uzwojen pierwotnych i wtérnych przektadnikow.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:

m pomiarach rezystancji izolacji,

m sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

m zbadaniu przyrzaddéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (analizatory sieci),

m zbadaniu wartos$ci nastawczych wytacznikéw, przekaznikéw termicznych, przekaznikéw réznicowe pradowych, itp.

Pomiaru dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych
badan wg PN-IEC 60364-6-61:2000.

Badania po zakonczeniu robét, powinna wykonaé¢ niezalezna jednostka, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w
wykonywaniu tego typu ustug.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady okresla ST ,Wymagania ogdélne". Obmiaru robét dokonuje sie z natury, przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentaciji i tak:

m dla rozdzielnicy szt., kpl,

m dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl. m,

m dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl,

m dla przewodéw, kabli, rur, listew m.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Odbiér miedzyoperacyjny po zakonczeniu etapu rob6t majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac:

m wykonanie i montaz konstrukcji,

m ustawienie na stanowiskach aparatéw, urzadzen, dtawikéw, baterii Kondensatoréw z przynalezng do stosowania aparaturg

m ustawienie Tablic sterowniczych E przekaznikowych w nastawni,

m ustawienie rozdzielnicy,

m obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze, i

m instalacje oswietleniowe grzejne, telefoniczne i inne.

Odbiér czesciowy robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja zakryciu. Podczas odbioru sprawdzi¢ prawidtowosc
montazu oraz zgodnosc¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

m instalacji wtynkowych i podtynkowych,

m sieci uziemiajacej, karowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,

m fundamentéw, uzioméw fundamentowych | przepustéw umieszczonych w fundamentach.

Odbiér koncowy po zakonczeniu rob6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych. Parametry badan oraz
sposéb przeprowadzenia badan wg PN-IEC 60364-6- 61:2000 i PN-E-04 700:1993Az| .2000. Badania napieciem probierczym wykonac
jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z badan, rozdzielnie sprawdzi¢ napieciem obnizonym do 75% napiecia probierczego, a
rozdzielnie o napieciu do 1 kV - induktorem, sprawdzajgc tylko rezystancje izolacji. Badania dziatania obwod6éw pomocniczych polegajg
na sprawdzeniu prawidlowosci dziatania uktadéw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego
zataczania rezerwy. Badania przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry powinien by¢ czescig, dokumentacji eksploatacyjnej. Badania
dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad Itp. wykonuje sie na napedach tgcznikéw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych.
Wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamknigcie - otwarcie) kazdego tacznika. W rozdzielnicach dwucztonowych wykona¢ 5 cykli
przestawien kazdego cztonu ruchomego - od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.
taczniki sterujgce wyposazeniem czionu zamykaé i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie préby. W trakcie préby sprawdzi¢ prawidtowe
dziatanie blokad tego czlonu. Badania przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan zamiesci¢ w protokole odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania og6lne". Rozliczenie rob6t montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze. Cena obejmuje:

m zakupy i koszty zakupu materiatow,

m dostarczenie i koszty dostarczenia materiatow,

m koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

m montaz rozdzielnic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie

i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewoddw szynowych
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapieciowych

rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnie tablicowe

PN-EN 60439-4-2004 Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4; Wymagania dotyczace zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439:2005(11) Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4; Wymagania dotyczace zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania szczeg6towe dotyczace zestawow

napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogélnie dostepnych. Karowe
rozdzielnie szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnie i sterownice niskonapigeciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogéine PN-EN 50300:2005(11)

Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Ogélne wymagania dotyczace niskonapieciowych
rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005fU) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice tusko napieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach wytadowania
tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-E-04700:1998AzI;2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D. Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
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Struktura klasyfikacji kod CPV sp?ér;itlgcji Rodzaj rob6t w/g wspolnego stownika CPV
ona s | Ao | ssT-D0A KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
rupa . ) e | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Klasa 45.23
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego, pod utwardzenie terenu z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji
nawierzchni.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami podanymi w STOW " Wymagania Ogélne ".

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymaganiach Ogolnych”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa, to jest spelniajagca wymagania specyfikacji
technicznej jako$¢ rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatléw, sprzetu itp. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: rowniarki, walca statycznego, ptyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego. Stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wkasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca moze uzywaé $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng negatywnie na jako$¢ przewozonych materiatow. Przewozone urzadzenia i materialy powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i ukladane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t okresla ST,Wymagania ogolne”. Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Wykonanie koryta.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegoélnosci jego moc
dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie gdy
jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad lub wywieziony na wysypisko.
Profilowanie i zag eszczanie podio za
Po oczyszczeniu powierzchni podioza sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podioza stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia |s = 0,97 wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
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Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego poditoza :

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw Badan i pomiaréw

1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Roéwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1l km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi erzdnl i na jej krawedziach dla autostrad i dr6g ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

6 Uksztaltowanie osi w planie co 25 mw osi ngdnl i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m”

gruntu poditoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztadtowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm. Nieréwnosci
podtuzne koryta i profilowanego podtoza mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne mierzy¢ 4-
metrowg fatg. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne
tolerancjg 0,5%. Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 — 5 cm.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania wg PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 10%. Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg odchylenia cech geometrycznych powinny byé naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét okresla ST ,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarows jest m? wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét okresla ST ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogéine”. Cena jednostkowa wykonania 1 m? koryta obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

* zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

* profilowanie dna koryta lub podtoza, zageszczenie, utrzymanie koryta lub podtoza,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i latg
BN-77/8931-12 przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnie tablicowe
PN-EN 60439-4-2004 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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o Symbol . . . .
Struktura klasyfikacji kod CPV specyfikacii Rodzaj rob6t w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria WARSTWY ODSACZAJACE
Grupa45.2 | 45233252-0 | SST-D.0.2
Klasa 45.23
| Remont i modernizacja budynku ;2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych pod podbudowe utwardzenia z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej i odcinajace;j,
stanowigcych czes$¢ podbudowy pomocnicze;.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST " Wymagania Ogélne ".

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymaganiach Ogélnych”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, okresla ST ,Wymagania ogéine” .
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa;
1. piaski, zwir i mieszanka,
2. miat (kamienny).
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinny spetniac :
a) warunek szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
D .

d_:: <5 gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci musi byé spetniony, gdy warstwa ta nie jest
uktadana na warstwie odcinajacej.
b) warunek zageszczalnosci, okreslona zaleznoscia:

deo .
_ Ueo .
U do 25 gdzie:

U- wskaznik ré6znoziarnistosci,

deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku
1i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé wymagania normy PN-B-
11111, dla klasy I i Il. Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112. Jezeli
kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu spetniajagcego wymagania specyfikacji technicznej i jakosci rob6t. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, w miejscu tych prac,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujacy
do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z réwniarki, walca statycznego, plyty
wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca moze uzywaé srodkéw transportu, ktére nie
wplyng negatywnie na jako$¢ przewozonych materiatow. Przewozone urzadzenia i materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i
innych parametréw technicznych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét okresla ST ,Wymagania ogélne”. Warstwy odcinajaca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w spos6b
umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m. Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej
warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowang. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
wykona¢ dwuwarstwowo. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej przystapi¢ do
jej zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zagltebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby
Proctora, wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia okresla¢ wg BN-77/8931-12. Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszaé. Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po
wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po
wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci okresla ST ,Wymagania og6lne”. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajace;j :

Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
i pomiaréw
Szeroko$¢ warstwy 10razynal km
Roéwnos¢ podiuzna co 20 m na ka¢,dym pasie ruchu
Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne 10 razy na 1l km
Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostadych drég

Uksztattowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostadych drég

Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m®

Zageszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m”

kruszywa

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Rownos$¢ warstwy. Nierownosci
podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej mierzy¢ 4 metrowq tata, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy
odcinajacej i odsaczajacej mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nierbwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i
odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z tolerancjg 0,5%. Rzedne wysokosciowe pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm. Uksztaltowanie osi w planie. O$
w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 -5 cm. Grubo$é warstwy powinna by¢ zgodna z
tolerancjg -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, mierzy¢ taczng grubos¢ tych
warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Wskaznik zageszczenia warstw odcinajacej i odsaczajacej, wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Wilgotnos$é kruszywa w czasie zageszczenia bada¢ wg PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét okresla ST ,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowa jest m* warstwy odcinajacej i odsaczajacej.
Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i SST. Obmiary bedg
przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadzi¢ w czasie ich
wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét okresla ST ,Wymagania og6lne”. Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

SST-D.0.2
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Odbiorowi robét znikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t, ktéra w procesie realizaciji
ulega zakryciu. Odbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat powykonawczy zawierajacy nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami wraz z opisem technicznym dotyczacym wykonania robot,

2. Dziennik budowy

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z
kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o zgdanej grubosci,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej obejmuije:

- prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy odsgczajace;j,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnie tablicowe
PN-EN 60439-4-2004 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
SST-D.0.2
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Struktura klasyfikaciji kod CPV Sym_bol . Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji

Dziat 45 Kategoria KRAWEZNIKI BETONOWE
Grupa45.2 | 45233252-0 | SST-D.0.3
Klasa 45.23

| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw:

- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,

- betonowych wtopionych lub najazdowych na tawie betonowe;j.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami ST " Wymagania Ogoélne ".

Krawezniki betonowe prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i ST.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, okresla ST ,Wymagania ogéine”.

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

Krawezniki betonowe — klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01. Typy. W zalezno$ci od przeznaczenia rozréznia sie typy kraweznikow
betonowych: U- uliczne, D - drogowe.

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie rodzaje kraweznikéw betonowych:

- prostokatne $ciete - rodzaj ,a”",

- prostokatne - rodzaj ,b".

Odmiany. W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

Gatunki. W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm,
gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.

Ksztatt i wymiary.

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1. Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw
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a) kraweznik rodzaju ,a" b) kraweznik rodzaju ,b”

¢) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
Kraweznika Kraweznika b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U A 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D B 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych
Dopuszczalna odchytka, mm
Rodzaj wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h +3 +3

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, wg BN-80/6775-

03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw 2 mm 3 mm
ograniczajacych powierzchnie gérne )
& i niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia (Scieralne), P
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
- liczba max. 2 2
- diugos$¢ max. 20 mm, 40 mm,
- glebokosé max. 6 mm, 10 mm,

Krawezniki betonowe przechowywaé¢ na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i
wielkosci. Krawezniki betonowe uktadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokosc¢
5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

Do produkcji kraweznikéw stosowaé beton wg PN-B-06250, klasy B-25 i B-30. W przypadku wykonywania kraweznikéw
dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna byé wykonana z betonu klasy B - 30. Beton uzyty do produkc;ji
kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250.

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701. Przechowywanie
cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5",
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Do wykonania taw pod krawezniki stosowac:

a) dlatawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, ktérego sktadniki w/g wymagan pkt. 2.4.4,

b) dla tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,

c) dlatawy ttluczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

Masa zalewowa, do wypetienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, wg BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

je przed

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogolne. Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Transport cementu powinien sie odbywac
w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Koryto pod tawy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Wykonanie taw
powinno byé zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowaé szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251,
przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa. Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni
kraweznika od drogi) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone
do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie kraweznikdéw na tawie zwirowej i thuczniowej powinno byé wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5
cm po zageszczeniu. Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznik6w nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny wypeic
2zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowsa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-
piaskowa stosuje sie wylacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg oczyscic¢
i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawg zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét okresla ST ,Wymagania ogélne”. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu wg PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw w pkt 2. Sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2. Profil podtuzny gérnej
powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z niweletg. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy. Wymiary taw
sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza dla wysokosci + 10% wysokosci
projektowanej, dla szerokosci * 10% szerokosci projektowanej. Rownos¢ gornej powierzchni taw sprawdza sie przez przytozenie w
dwoéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm. Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy. Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika, dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny
kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika. Réwnos$¢ gérnej powierzchni
kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm, Doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10
metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Jednostka obmiarowsg jest 1mb ustawionego kraweznika betonowego.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét okresla ST ,Wymagania ogélne”. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie
koryta pod fawe, wykonanie tawy, wykonanie podsypki. Odbiorowi rob6t znikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robét, ktéra w procesie realizacji ulega zakryciu. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci rob6t w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
operat powykonawczy zawierajacy :

1. Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami wraz z opisem technicznym dotyczacym wykonania robot

2. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

3. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci okresla ST,Wymagania ogoéine”.

obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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— Symbol . . . )
Struktura klasyfikaciji kod CPV specyfikaci Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria .
Grupa45.2 | 45233222-7 | SST-D.0.4 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
Klasa 45.23
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST " Wymagania Ogélne ".

Obrzeza chodnikowe prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne
od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Ogodlne wymagania dotyczace roboét okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, okresla ST ,Wymagania ogéine”.

- obrzeza wg BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/0,

—  zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701,

— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
- gatunek 1 -G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych. Ksztat obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

a

b | C

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
Obrzeza 1 b H r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
[ +8 +12
b, h +3 +3
SST-D.0.4
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢é lub wypukios¢ powierzchni i krawedzi 2 mm 3 mm
ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
Szczerby (Scieralne)
i uszkodzenia ograniczajacych pozostate
krawedzi i narozy powierzchnie:
liczba max 2 2
dhugosé max 20 mm 40 mm
gtebokos¢é max 6 mm 10 mm

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw.
Betonowe obrzeza chodnikowe uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5
cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

Do produkcji obrzezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B - 25 i B - 30.

Zwir do wykonania fawy wg PN-B-11111a piasek - wg PN-B-11113. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w ST,Krawezniki betonowe” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogdlne. Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza betonowe
ukfada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowg pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych
przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Koryto pod podsypke (tawe) wykona¢ wg PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze
lub podsypka (tawa). Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem woda. Betonowe obrzeza chodnikowe ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna
$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng glebokosc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét okresla ST ,Wymagania ogélne”. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen wykonaé przy uzyciu przymiaru stalowego z doktadnoscig do 1 mm, wg
PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W czasie robot
sprawdza¢ wykonanie: koryta pod podsypke (tawe), podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikoweg przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t okresla ST,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg jest mb ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego. Obmiar okresla faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét okresla ST ,Wymagania ogolne”. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat
powykonawczy zawierajgcy dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami wraz z opisem technicznym dotyczacym wykonania robot,

2. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét

3. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogélne”. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Obrzeza chodnikowe. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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Struktura klasyfikaciji kod CPV Sym_bol . Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
Dziat 45 Kategoria
Grupa45.2 | 452330009 | SST-D.0.5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Klasa 45.23
| Remont i modernizacja budynku ,2WALIGORA” w Sokotowsku |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z chodnika z
wibroprasowanej kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowe;.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w STOW " Wymagania Ogélne ".

Kostka betonowa ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i ST.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich pozyskiwania i sktadowania, okresla ST,Wymagania og6lne”. Struktura wyrobu powinna
by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkbw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm. Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie
betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugosci +3 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- nagrubosci +5mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa,
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiagkliwosé wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) peknigcia probki

b) strata masy, %, nie wigcej niz brak

c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 5
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4

Do produkcji kostki brukowej stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu
o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. Stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom
PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Do produkcji kostek
brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg
gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wieksza odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane
barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego
sprzetu pomocniczego. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie skltada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca moze uzywaé srodkéw transportu, ktére nie
wplyng negatywnie na jako$¢ przewozonych materiatow. Przewozone urzadzenia i materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukltadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta. Transport cementu powinien sie odbywa¢ wg BN-88/6731-08.
Kruszywa przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t okresla ST,Wymagania ogoélne” . Na podsypke stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 20 x 30 x 100 cm. Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uklada¢ na
podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystagpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosowac¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét okresla ST,Wymagania ogoélne”. Powierzchnie boczne uwaza sie za ptaskie wzglednie proste jezeli
nie wystepujg odchylenia powyzej 2 mm przy grubosci elementu < 8 cm. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ przy uzyciu niwelatora biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej
niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t okresla ST,Wymagania og6lne”. Jednostka obmiarowa jest m2 utozonego chodnika z kostki betonowe;.
Obmiar okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6ot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat
powykonawczy zawierajgcy dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami wraz z opisem technicznym dotyczacym wykonania robot,

2. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét

3. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogélne”. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. | PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. | PN-B-06250 Beton zwykly
3. | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. [ PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. | BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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