Legenda:

Optyczno-magistralny system przywotawczy Mediopt Care

Centrala nr artykutu: 735000
montaz h=1,5 - 1,7m n/t lub p/t do puszek KAISER 9013
[dodatkowo 9013 (puszka), 5101(ramka)]

Terminal Pacjenta TP4 -
nr artykutu: 735030, montaz 1,5 - 1,7m

P4 (puszka regipsowa podwdjna zespolona w pionie)
Przycisk przywotawczo-odwotawczy,
nrart. 735070 + plytka art.735824, + ramka art.204104
ppk montaz 1,2 - 1,3m
? Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",
nrart. 735461, montaz 2,2m
Z Przycisk przywotawczy sznurkowy,

nrart. 735100 + plytka art. 735100 + ramka art.

H M psz 204104, montaz 2,2m
Zasilacz Zasilacz stabilizowany 24V DC, 480W,

@E 10A, montaz na szynie DIN
240w Wymiar: 8 jedostek szerokosci

= Wyswietlacz LED jednostronny,
5
Wys, LED:1 ) nr art. LI006028, montaz sufitowy

Centrala oddziatowa,
115 E nr artykutu 735200, montaz na szynie DIN
A cop Wymiar: 6 jednostek szerokosci
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7 7 G 0 > }v ><] Zosianie przewod typu: OMY 2x1,5mm2
0 f Yogiatrla korylorzowa przewdd typu: YTKSY 2x2x0,8mm
= Z: johrda sdova przewdd typu: YTKSY 3x2x0,5mm
]

W -

- Uwaga:

)¢ )¢ - wzdtuz magistrali korytarzowej utozyé przewdd zasialajagcy OMY 2x1,5mm2

od zasilacza 230/24V zabudowanego w tablicy TG

.
zasilacz AC/DC 480W
do zabudowanie w tablicy TG
< | = .
— sg|5=|88 | &7
P o E a & b s w
o |lwn =
oxis -
35 -
©
_ = S
Zasilacz D —_
e z 2 5 :
| I o 2
- z 2 ==x f C % - S |z
rxry | [
S . o
] O O ] SRR 5 |3
k )
PP . . @ =508 e |3
L : i 1S Sl = |3
| - n gE g 8
(S N—] - O = =
s 3 I
5} 2 <]
@ o o
| ™ @ £l @ N %3 = @ E
@ < No|®
o "7" 2 .x | &
= 2 | o3
W z (5] 5 2 | =
= s |v 5 °2 |3
9 S e [ |2 | g3
‘ L o N o ao =
1 S [ 2 |5 Q S (2N
= 1 -z S |q 212
< 9 2 | om (o
e— . e . on N z Jhu| z 28|z
1 S pam— SEle |5 |8 |82
1 L g
> 8| E I § i
D 3 o > X< 5| Em
« > >
. N E €o| Bo |E
o — a x = s |
0o = . . Lo | vola
rowa centrala systemu [3) —
Cy trala syst o N N Q5 < [Z
przywotawczego 7 £ K= _g_‘é _,g oo- a
=
L > | & 22| §_ 1R
N € £ £zl o3 |&
s |15 Ils |8 |2
o 2 5 =
o 17 n -—
= > £ 4 32
Q g o = S
o = < =




