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PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY:

§ 207 UST. 2 Z UWZGLEDNIENIEM § 2 UST. 3A ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROXKU W SPRAWIE WARUN-
KOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. NR 75, POZ. 690 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI [1]); § 8
UST. 3 ORAZ § 13 UST. 4 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE
PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE ORAZ DROG POZARO-
WYCH. (DZ. U. NR 124 Z 2009 R. POZ. 1030 [3]).

l. Stan istniejacy

1. Na terenie dziatki 71/13, obreb 0007, Sokolowsko przy ul. Glownej nr 38,
posadowiony jest budynek Sanatorium WALIGORA’, wybudowany na poczatku XX
wieku. Budynek zlokalizowany jest w zespole luZznej zabudowy, nad potokiem
Scinawka, plynacym przez Sokolowsko, wzdtuz ulicy Gtdwne] w odlegtosci ca 12 m
0 budynku. Obiekt sanatorium jest budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych,
czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym strychem, Obecnie budynek nie jest

uzvtkowany. Wjazd na dziatke mozliwy jest od strony ul. Gtéwnej przez mostek nad

potokiem o szerokosé ca 5 m:

Dojazd i dojécia utwardzone, nawierzchnia z kostki betonowej Polbruk - od tytu

nawierzchnia betonowa:
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biegngca w odiegtoéci ca 12 — 13 m od obiekiu wzduz jego diuzszego boku. Jak juz
wspomniano pomiedzy droga dojazdowa, a budynkiem wystepujg state elementy

zagospodarowani terenu tj. plyngcy potok Scinawka i ogrodzenie o wysokosci 110
cm oraz rosnace drzewa 0 wysokosci4 -5 m.

3. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia wieiska sie¢ wodociagowa
o $rednicy 80 mm z hydrantami podziemnymi i nadziemnymi 80 mm. Dwa najblizsze
hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci ca 11 i 40 m © budynku sanatorium. Taka
$rednica sieci nie zapewnia wystarczajgcej ilosci wody do celdw gasniczych ustalonej
na min 20l/s dla tego rodzaju budynkdw.

4. Obiekt z poczatku XX wieku zostat wybudowany w technologii tradycyjnej dla tego
okresu, z wykorzystaniem palnych elementow konstrukcji dachu i stropdw.
Przestrzenny i otwarty ukiad klatki schodowej zdecydowanie negatywnie wptywa na
zachowanie odpowiednich warunkow ewakuacji, o ktorych mowa w ustaleniach [1],
co rzutuje na przekroczenie diugosci dojs¢ ewakuacyjnych o ponad 100% od
dtugosci okreslonych w § 256 ust 3 [1].

5. W chwili obecnej na podstawie wykonanego projektu budowlanego przez ,Ustugi
Budowlane” Projektowanie. Nadzdr. Wykonawstwo inz. Waldemar MAZANIK,
ul. Armii Krajowej 47/2; 58-302 Watbrzych pn: Remont i modernizacia budynku

Waligéra” Sokotowsko ul. Gtéwna 38 [A], inwestor pianuje przeprowadzic

przebudowe i remont istnigjgcego budynku z przystosowaniem go do obecnych
standarddéw wyposazenia i Swiadczenia nowych ustug.

Zgodnie z [A], budynek sanatoryjny zostanie przeznaczony na zaktad opiekuriczo-
leczniczy (ZOL). Zaktad obejmie opiekg i leczeniem osoby, ktdére nie wymagajg
hospitalizacji, z zakonczonym procesem diagnozowania i leczenia w oddziatach
ostrych. Zaktad bedzie udziela¢ catodobowych $wiadczen zdrowotnych obejmujgcych
kontynuacje leczenia farmakologicznego, rehabilitacje leczniczg i pielegnacje osob
przewlekle chorych w ramach NFZ, ktére ze wzglgdu na stan zdrowia, stopien
niesprawnoéci, brak mozliwoéci samodzielnego funkcjonowania w Srodowisku
domowym, wymagaja profesjonalnej pielegnacii, opieki, nadzoru lekarskiego i dalszej
rehabilitacji. Zaktad bedzie zapewniaé okresowg intensywna opieke pielegniarskg
rekonwalescentom, umozliwigjac pacientom powrdt do Srodowiska zamieszkania
i w miare mozliwosci samodzielne funkcjonowanie, oraz osobom przewlekle chorym,
ktére ze wzgledu na stan zdrowia, wymagaja stacjonarnej pielegnacji i opieki.
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Taka funkcja budynku, nie wykiucza mozliwosci pobytu w budynku przede wszystkim
ludzi o ograniczonej mozliwosci poruszania, o ktérych mowa w ustaleniach § 209 ust.

2 pkt 2 [1] | dajacym podstawe zakwalifikowania obiektu do 1l kategorii zagrozenia
judzi.

W ramach projektu [A] zaktada sig m.in.:

o przebudowe pokoi - wykonanie weziow sanitarnych w pokojach kuracjuszy,

wymiane drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane okiadzin scien-
nych | posadzkowych,

o przebudowe ukladu funkcjonalnego budynku,

o wymianeg instalacji wewnetrznych sanitarnych 1 elektrycznych oraz niskoprado-
wych,

o remont wezla cieplnego - wymiana pieca instalacji centralnego ogrzewania,

o remont wiezby dachowej z wymiang pokrycia i obrébek,

o remont elewacji z ociepleniem scian zewnetrznych budynkuy,

o dostosowanie obiektu pod wzgledem dostepnosci dla osdéb niepeinospra-
wnych,

Il. Stan projektowany

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu;

Budynek sanatoryiny bedzie petni¢ funkcje zakiadu opiekunczo-leczniczego
przystosowanego do podjecia ca 35 pacjentow (rekonwalescentow).

Zaktad bedzie zapewniaé okresowg intensywna opieke pielegniarskg
rekonwalescentom, umozliwiajac pacjentom powrdt do srodowiska zamieszkania
i w miare mozliwosci samodzielne funkcjonowanie, oraz osobom przewlekle chorym,
ktére ze wzgledu na stan zdrowia, wymagaja stacjonarnej pielegnacji i opieki.

Taka funkgcja budynku, nie wyklucza mozliwosci pobytu w budynku przede wszystkim
ludzi o ograniczonegj mozliwosci poruszania

1.2. Strefy uzytkowania

Zaprojektowano dwie podstawowe strefy eksploataciji budynku:
e zespdt pomieszczen zwigzanych z funkcjg bezposredniej opieki nad
pacjentem kuracjuszem,
« zespdl pomieszczen zwigzanych z funkcjg rehabilitacii, rekreac, terapii
zajeciowej oraz

o zespdt pomieszezen zwigzanych z funkejg ogaing.
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1.3. Zagospodarowanie

» Piwnica: pomieszczenie kotlowni z weziem cieplnym i sktadem opalu, oraz
pomieszczenia techniczno-gospodarcze (dostep osobnym wejsciem).

» Parter: pomieszczenia bazy opiekuniczo-leczniczej z czescig fizjoterapeuty-
czng, dyzurka pielgegniarek potaczong z gabinetem zabiegowym i pokdi
lekarza, gabinet psychologa oraz ogélnodostepne sanitariaty w tym jeden dla
0sOb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. W
potnocnym skrzydle zaprojektowano pomieszczenia dostawy i wydawania
positkdow, zmywalni, magazynowe i socjaine. Zaplecze polaczono z pomie-
szczeniem sali dla odwiedzajgcych.

> 1, |l pietro, poddasze: pokoje sanatoryjne z wlasng tazienkg dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach z niezbednymi urzadzeniami sanitarnymi
I osprzetem pomocniczym. Zaprojektowano: pokoje 2-4-tozkowe, pokdj psy-
choterapii wraz z terapia zajeciowg, pomieszczenia bazy z czescig
rehabilitacyjna.

» Strych: nieuzytkowy.

Pacjenci beda spozywac positki w pokojach. Dystrybucja positkéw na zasadzie

cateringu catkowitego. Kuchnia cateringowa. Dostawa positkdw przygotowanych

poza zakladem. Positki dostarczane w termosach i pojemnikach hermetycznych
przez magazyn termoséw do kuchni, gdzie nastgpi dystrybucjia do wézkéw
bemarowych. |

1.4. Zestawienie pomieszczen

PIVWNICA :
Numer Nazwa pomieszczenia Posadzka Pom{enr;z?c]hma
0.1 pomieszczenie techniczne gres 30x30 15,46
0.2 kottownia gres 30x30 22,15
0.3 skiad opatu cementowa 11,80
0.4 komunikacja gres 30x30 7,07
0.5 pomieszczenie gospodarcze gres 30x30 32,99
0.6 wezet sanitarny gres 30x30 3.45
powierzchnia uzytkowa piwnic : 82,92
PARTER :
Numer Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow:{e rr;]zzc ]hnla
1.1 wiatrotap kamier famany granit 3,35
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1.2 Korytarz phytki ceramiczne 30x30 14,29
1.3 magazyn plytki ceramiczne 30x30 1,66
1.4 terapia zajeciowa phytki ceramiczne 30x30 18,44
1.5 dzwig osobowy 3,41
1.6 klatka schodowa+komunikacja phytki ceramiczne 30x30 19,58
1.7 WC NPS + damski plyiki ceramiczne 30x30 5,48
1.8 We meski olytki ceramiczne 30x30 3,34
1.9 brudownik plytki ceramiczne 30x30 1,79
1.10 wydawanie positkow ptytki ceramiczne 30x30 12,26
1.11 zmywalnia ptytki ceramiczne 30x30 4,37
1.12 komunikacja plytki ceramiczne 30x30 7,88
1.13 WC + natrysk dla personelu ptytki ceramiczne 30x30 524
1.14 klatka schodowa stopnie drewniane 1,16
1.15 pomieszczenie socjaine plytki ceramiczne 30x30 6,15
1.16 pokdj Sniadan plytki cerarmiczne 30x30 7,96
1.17 wiatrofap ptytki ceramiczne 30x30 2,84
1.18 magazyn phytki ceramiczne 30x30 7,49
1.19 sala pobytu dziennego ptytki ceramiczne 30x30 54,93
1.20 Komunikacja ptytki ceramiczne 30x30 10,51
1.21 sala gimnastyczna wykiadzina tarket 3310
1.22 szatnia personelu ptytki ceramiczne 30x30 13,85
1.23 komunikacja ptytki ceramiczne 30x30 555
1.24 gabinet psychoterapeuty wykiadzina tarkett 9,63
1.25 dyzurka pielegniarek +gabinet zabiegowy wykladzina tarkett 17,14
1.26 'gabinet lekarski wykiadzina tarkett 8,19

powierzchnia uzytkowa parteru : 285,43

| PIETRO :

Numer Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow1Ie zzc ]h nia
2.1 klatka schodowa plytki ceramiczne 30x30 21,32
2.2 komunikacja phytki ceramiczne 30x30 43,87
2.3 faznia dia pacjentow ptytki ceramiczne 30x30 11,04
2.4 WGC ptytki ceramiczne 30x30 2,74
2.5 pokdj wykladzina tarkett + phytki ceramiczne 30x30 8,20+3,13
2.6 pokdj wyktadzina tarkett + plyiki ceramiczne 30x30 62.40+3.60
2.7 pokéj wyktadzina tarkett + plytki ceramiczne 30x30 18,86+3,60
2.8 pokdj wyktadzina tarkett + piytki ceramiczne 30x30 30,70+3,10
29 pokdj wyktadzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 29,49+3,83
2.10 pokdj wyktadzina tarkett + piytki ceramiczne 30x30 25,10+5,71
2.11 pokdj wykiadzina tarkett + piytki ceramiczne 30x30 15,99+4 75
2.12 dzwig osobowy 3
213 kiatka schodowa deski 8,07

powierzchnia uzytkowa | pietra : 309,78
1] PIETRO :

Numer Nazwa pomieszczenia Posadzka POW'[e gzc lh nia
3.1 klatka schodowa phyiki ceramiczne 30x30 21,38
3.2  |komunikacja ptytki ceramiczne 30x30 41,62
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3.3 faZnia dla pacjentow phytki ceramiczne 30x30 10,72
3.4 WC ptytki ceramiczne 30x30 2,74
35 pokdj wykiadzina tarkett + phtki ceramiczne 30x20 16,67+3 68
3.6 pokoj wyktadzina tarkett + plytki ceramiczne 30x30 17,54+4 91
3.7 pokoj wykiadzina tarkett + plytki ceramiczne 30x30 30,50+3 21
38 pokoj wykfadzina tarkett + plytki ceramiczne 30x30 29,70+3,92
3.9 pom. gospodarcze wykladzina tarkett 1,80
310 pom. gospodarcze wyktadzina arkett 210
3 dzwig osobowy 3,41
312 klatka schodowa deski 9,25
3.13 magazyn wyktadzina tarkett 32,36
3.14 magazyn wyktadzina tarkett 26,72
powierzchnia uzytkowa i pietra : 193,91
PODDASZE :
Nazwa Pawierzchnia
Numer pomieszczenia Posadzka [ me ]
4.1 klatka schodowa plytki ceramiczne 30x30 29,00
4.2 pom. mycia wozkdw | phytki ceramiczne 30x30 8,65
4.3 Brudownik ptytki ceramiczne 30x30 5,20
4.4 wejscie na strych stopnie drewniane 2,10
4.5 pokoj wykdadzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 16,67+3,69
4.6 pokdj wykiadzina tarkett + phytki ceramiczne 30x30 17,47+3,12
47 komunikacja wykiadzina tarkett 30,25
4.8 pokéj wyktadzina tarkett + plytki ceramiczne 30x30 11,12+3,50
4.9 pokdj wykiadzina tarkett + phytki ceramiczne 30x30 25,02+3,17
410 pokdi wykiadzina tarkett + ptytki ceramiczne 30x30 12,43+3,46
4.11 komunikacia plytki ceramiczne 30x30 9,28
4.12 dzwig osobowy 3,41
powierzchnia uzytkowa poddasza : 187,24
STRYCH .
Numer Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow'[e r';]z;?lhma
5.1 strych piyty OSB 48 22
powierzchnia uzytkowa strychu : 48,22
1.5, Zakres robdt budowlanych
&~ przebudowa ukiadu funkcjonainego,
& przebudowa pokoi - wykonanie weztow sanitarnych w pokojach,
& wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowe;j,
& wymiana oktadzin sciennych i posadzkowych,
&~ wymiana instalacji wewnetrznych sanitarnych,
&~ wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej, e
i . . KOMENDA WOJEWODZKA
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¥~ remont wezta cieplnego - wymiana pieca instalacji centralnego ogrzewania,
" wymiana dzwigu osobowego,

” remont pokrycia dachowego z wymiana abrébek blacharskich,

% ocieplenie $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem tynku

cienkowarstwowego,

@” dostosowanie obiektu pod wzgledem dostepnosci dia oséb niepetnosprawnych,
Il. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1) Powierzchnia, wysokosg i liczba kondygnacii.

o powierzchnia zabudowy 413,07 m?
o powierzchnia uzytkowa 1.115,34 m?,

o powierzchnia wewngtrzna projektowanego budynku wynosi ca 1. 200 m?,
o Kubatura remontowanego budynku:

3.595,42 m’,
o wysokos¢ od poziomu gruntu do dachu/kalenicy budynku 19,40 m,
o wysokose od poziomu grﬁntu da poziomu podtagi strychu - 15,29 m,
budynek sredniowysoki (SW)
o ilos€ kondygnacji nadziemnych: 4
o ilosé¢ kondygnacji podziemnych: 1

o kategoria zagrozenia ludzi — ZL I

o wymagana klasa odpornoéci pozarowej budynku - B
W budynku bedzie przebywac mniej niz 50 osdb w tym liczba miejsc noclegowych
nie przekroczy - 35.
2) Odleglos¢ od obiektdw sasiadujgeych.

Projekt nie przewiduje zmian w obrysie budynku w stosunku do granic dziatki.
W stosunku do sagsiedniej zabudowy mieszkalnej zachowana jest odleglosé nie
mniejsza niz 8,00 m.

Z uwagi na istniejacy podziat geodezyjny teren, na kitérym posadowiony jest
analizowany budynek, nie bedzie zachowana minimaina odlegtosé scian (ZOL) od
obiektu gospodarczego — 1,5 m i granic dziatek. Jak to wskazano na planie
sytuacyinym, biegnaca granica dziatki, uniemozliwia zachowanie ustalen § 12 [1}.

3} Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych.

W budynku nie bedg magazynowane materialy pozarowo niebezpieczne.

Wyposazenie typowe dla budynkdéw zamieszkania zbiorowego (pokoi miesaesnych -
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posciel, materace).

4) Przewidywana gestosc obcigzenia egniowego.

Gestosc obcigzenie ogniowe Qq dla pomieszczenia kotlowni opainej paliwem statym
~ do 500 MJ/m?, sktadu opatu statego ponad 4000MJ/m?>.

5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba aséb.

Stosownie do wskazan § 209 ust. 2 [1] | zatozonej funkcji obiekt kwalifikuje sie do
kategerii zagrozenia ludzi: ZL 1.

W budynku, zgodnie z zatozeniami inwestora i projektowymi nie bedzie przebywac
wigcej niz 35 pensjonariuszy + obstuga.

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer: oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

B) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
7) Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosica 1 400 m 2
Zgodnie z § 227 ust. 1 {1] dopuszczaina powierzchnia strefy pozarowej dia budynku
o wskazanej funkgji i wysokosci wynosi 3500 m%

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m*
w budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria zagrozenia ludzi | w budynku o jednej niskim sredniowysokim wysokim |
kondygnacii wysokosciowym
nadziemnej (bez
ograniczenia (N) (SW) (W) i (WW)
WYSOKOSCi)
1 2 3 4 5
ZLILZUL ZL AW, ZLV 10.000 8.000 5.000 2.500
ZL 1 8.000 5.000 3.500 2.000

1
Kierujac sie powyzszymi ustaleniami i wskazaniami § 227 ust. 5 [1] budynek
podzielono na nastepujace strefy pozarowe:

o strefa pozarowa nr 1 — PM cze$é piwniczna o powierzchni wewnetrzne

ca 120 m?,
o strefa pozarowa nr 2 — ZL 1I — parter budynku o powierzchni wewnetrzne;
ca 320 m?,
o strefa pozarowa nr 3 - ZLII — | pigtro budynku o powierzchni wef trznej
ca 340 m?, KOMENDA W%WPS%@
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o strefa pozarowa nr 4 - Z l- Il budynku o powierzchni wewnetrznej ca 210 m?,

o strefa pozarowa nr 5 - Z ll- poddasze budynku o powierzchni wewnetrznej
ca210 m?

8) Klasa odpornosci pozarowe! budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien

razprzestrzeniania ognia elementdw budynku

Zgodnie z ustaleniami § 216 {1], wymagana kiasg odpornosci pozarowej budynku jest
klasa ,B” Istniejace i projektowane elementy budynku beda spetniac nastepujgce
parametry:

- gtdwna konstrukcja budynku —- R 120

- $ciany zewnetrzne murowane spetniajgce role gtownej konstrukeji — R120,

- pasy miedzykondygnacyjne w scianach zewnetrznych EI-60, wysokos¢ minimum
0,80 m,

- strop nad piwnicg - REl 60, nad skiadem opatu -~ REIl 120, stropy drewniane
miedzypietrowe - zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej - REIl 60, wg
aprobowanych systemowych rozwigzan technicznych

- drewniang konstrukcije strychu, dachu i elementéw wieZby dachowej przewidziano
do zabezpieczenia srodkami ogniochronnymi: strych z konstrukcjg dachu zostanie
oddzielony przegrodami w klasie odpornosci ogniowej REl 80 od pozostatej czesci
budynku; drzwi wejsciowe na strych E! 30,

- pokrycie dachowe z gontéw papowych — B roor{11),

- $ciany wewnetrzne o kiasie odpornoéci ogniowej REI-30,

- écianki wewnetrzne - obudowy poziomych drég ewakuacyjnych min. Ei 30 (i EI 60
w przestrzeni dojscia ewakuacyjnego - od klatki schodowej K1 do wyjscia
ewakuacyjnego), wymog ten przyjeto takze dla $cianek przeszklonych o tej funkcii.
Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako - nie rozprzestrzeniajgce ognia,
przy czym istniejgca drewniana konstrukgja dachu zostanie zabezpieczona do kilasy
reakcji na ogieri C-s2-d0 (SRO). W budynku zaprojektowano drzwi z pomieszczen
(z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych), prowadzace na drogi komunikacji ogoinej,
w klasie odpornosci ogniowej E | 30 w ramach tzw. rozwigzan zastgpczych.

Klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikéw schodéw gtownej klatki schodowej
K 1 - R 60. Boczna klatka schodowa (K2), konstrukcji drewniane] zostanie
zabezpieczona $rodkami ogniochronnymi do klasy reakcji na ogien C-s2-d0
(okreslenie palnosci wg [1] - trudno zapaine).
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9) Warunki ewakuacii

Komunikacje w budynku stanowi:

o zelbetowa klatka schodowa K1, o szerokosci biegéw 150 cm i podestéw 180

cm, oraz wysokosci stopni 16 cm,
o konstrukcii drewnianej klatka schodowa K2, o szerokosci biegéw ca 105 cm
I podestow ca 95cm - 100 cm, oraz wysokosci stopni od 17,5 do 19,5 cm,

Klatka schodowa K1 posiada klase odpornos$é ogniowej biegdw i spocznikdéw R60,
zostanie obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej RE! 60 i zamykana
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, na kazdej kondygnacji. Elementy kiatki
schodowe] wykonane zostang z materiatéw niepainych.
Klatka schodowa K2, tworzaca komunikacjg do pomieszczen potoznych na |l pietrze
budynku zostanie zamknieta na najwyzszym poziomie drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30. Odlegto$¢ miedzy &ciang zewnetrzng, stanowigca obudowe klatki
schodowej K2, sciang zewnetrzng budynku gospodarczego jest mniejsza niz wynika
to z postanowien § 271[1]) i wynosi ca 617 cm.
Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych i scian
oddzielajgcych pomieszczenia miedzy sobg nie bedzie nizsza niz EI 30.
Faktyczna szerokost korytarzy waha sie od 170 do 200 om. Diugosc przejsc
ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza wielkosci 40 m. PrzejScia
ewakuacyjne nie prowadza tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosc
wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczery min 0,9 m. Przy drzwiach dwuskrzydiowych
szerokosS¢ skrzydta gtéwnego - nie mniejsza niz 0,9 m. Szeroko§¢ drzwi
stanowigcych wyjsécie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku, nie bedzie
mnigjsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 [1], co dla
budynku zaktadu opiekunczo — leczniczego wynosi min. 140 cm. Drzwi stanowigce
wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz.
Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania budynek zalicza sie¢ do Il. Taka
kwalifikacia wskazuje na koniecznos¢ zastosowania do oceny parametrow ewakuacii

- m. in. postanowien § 256 ust. 3 [1], gdzie zatozono maksymalng diugos¢ dojécia:

& przy jednym dojéciu -10m,
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& przy co najmniegj 2 dojsciach -40 m - dla dojécia najkrétszego, przy

czym dopuszcza sig dla drugiego dojécia diugosé wieksza o 100% od najkrotszego;
dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.
Diugosé dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym mozliwym dojsciu (droga od wyjscia
Zz pomieszczenia do cbudowanej i wydzielonej klatki schodowej, zamykanej drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej E1-30, wyposazone] w urzadzenia do grawitacyjnego
usuwania dymu) wynasi max;

o ha poziomie parteru - 10,22 m — z jednego pokoju,
o na poziomie | pietra - 12,90 m — z dwdch pokoi,
o na poziomie |l pietra - 13,15 m - z dwdch pokaoi,
o na poziomie poddasza - 12,57 m - z dwéch pokoi.

Z pozostatych pomieszczen diugosci dojs¢ ewakuacyjnych zostaly zachowane.
istniejace korytarze poziome (drogi ewakuacyjne) na paterze, | i Il pietrze
i poddaszu wykorzystywane bedg przez mniej niz 20 oséb (35 miejsc naoclegowych
w catym budynku).

Analiza uktadu komunikacyjnego wskazuje, ze:

& diugosé dojécia ewakuacyjnego przy jednym jego mozliwym kierunku jest

przekroczona w na kazdej kondygnacji budynku (minimum z jednego pokoju).

10) Sposdb  zabezpieczenia _ przeciwpozargwego instalacji  uzytkowych,

a w szczegolnosci: wentylacyinej, ogrzewcze], gazowej, elekiroenergetyczne|, odgro-

mowej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiadac
klase odpornosci ogniowej (E |) wymagana dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktoérych wymagana klasa odpornosci ogniowsj jest
nie nizsza niz E! 60 lub REI 80 (m.in. klatki schodowe, kottownia, magazyn opatu),
a nie bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego, zabezpieczone begda do
kiasy odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Piony wentylacji grawitacyjnej wykonane z cegly petnej, wyprowadzone ponad dach
w formie kominéw murowanych. Przewody wentylacji z rur aluminiowych SPIRO,
przechodzgce w inng strefe pozarowg zostang zabezpieczone do kiasy odpornosci
ogniowej EIS 60. Budynek ogrzewany bedzie z wiasnej kotlowni na paliwo state,
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znajdujgce sie w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym z przegrodami o kiasie
odpornosci ogniowej, zaprojektowanej wg ustalen § 220 [1].

Obiekt zostanie wyposazony w instalacie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
0 czasie dziatania nie krdtszym niz 2 godziny i natezeniu co najmniej 5 ix na
powierzchni poziomych i pionowych drag ewakuacii oswietlonych wytacznie dwiattem
sztucznym - § 181 ust. 3 [1]. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany bedzie
w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. Budynek jest wyposazony w instalacje
piorunochronng.

11} Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie: stale urzadzenia gasnicze, system

svanalizacji pozarowej, dzwiekowy system ostrzegawczy, instalacia wodociggowa

przeciwpozarowa, urzadzenia oddymiajace, dzwiqi przystosowane do_potrzeb ekip

ratowniczych.

Systemy usuwania dymu, zabezpieczenia przed zadymieniem.

Dla budynku zaprojektowano urzgdzenia oddymiajgce klatke schodowg K1 i K2.
W dachu klatki schodowej K1 zaprojektowano klapg oddymiajgcg © czynnegj
powierzchni oddymiania 5 % rzutu klatki schodowej wg ustalenn {4]. W kiatce
schodowe] K2, obslugujacej wylgcznie pomieszczenia gospodarcze, w ramach
rozwigzan zastepczych, do celdw usuwania dymu zostanie przystosowane najwyzej
potozone okno. Stanowic to bedzie przedmiot odstepstwa. Szyb dzwigu osobowego
bedzie wyposazony w klape oddymiajgca o powierzchni czynnej oddymiania 2,5%
rzutu szybu, min. 0,5 m? wg [4].

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Przewidziano montaz hydrantéw wewnetrznych DN 25 z weZzem poisztywnym
i pradownica. Przyjmuje sie prace jednoczesnie dwoéch hydrantow wewnetrznych
i nominalny zasieg hydrantu nie wigkszy 33 m (30 m waz + 3 m rzut strumienia
wody). Hydranty rozmieszczono na drogach komunikacji ogolnej tak, aby w ich
zasiegu znajdowala cie cata powierzchnia wewnetrzna kazdej kondygnacji budynku.
Hydranty zlokalizowano przy wejsciach na schody i wyjsciu z budynku. Zawory
hydrantéw zaprojektowano na wysokoséci 1.35 m# 0,1 m od poziomu posadzki.

State urzgdzenia gasnicze.

W budynku nie wymaga sie i nie projektuje statych urzgdzen gasmiczych.

System sygnalizacii pozarowe.

W budynku nie wymaga sie systemu sygnalizacjii pozarowe|. Obiekt bedzie

wyposazony w instalacie sygnalizacji pozaru, w ramach rozwigzan zastep ch.
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Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Projekiuje sie zastosowanie w budynku przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Dzwiekowy System Ostrzegawczy.

W budynku nie jest wymagany i nie jest projektowany dZwiekowy system
ostrzegawczy.

Dzwig dla ekip ratowniczych.

W budynku nie wymaga sig instalowania dzwigu dla ekip ratowniczych. D2wig taki
nie jest projektowany.

Awarvine os$wietlenie ewakuacyine

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix zostanie zaprojektowane na
wszystkich drogach ewakuacyjnych (w ramach rozwigzan zastepczych).
12) Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe i Sniegowe z zachowaniem
zasady, ze 2 kg $rodka gasniczego bedzie przypadaé na powierzchnie 100 m?.
Obiekt zostanie oznakowany znakami wg PN-N-01256-1/92; PN-N-01256-2/92
rozmieszczonymi zgodnie z PN-N-01256-5/98.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozary.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest zapewnienie wody w ilosci 20 s,

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia wiejska sie€¢ wodociggowa

o $rednicy 80 mm z hydrantami podziemnymi i nadziemnymi 80 mm. Dwa najblizsze
hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci ca 11 i 40 m o budynku ZOL.. Taka Srednica
sieci nie zapewnia jednak wystarczajgce) ilosci wody do celdéw gasniczych ustalone;
na min. 10l/s dia hydrantow zewnetrznych DN 80 przy wymaganym cisnieniu min.
0,2 MPa.

14) Droqi pozarowe

Droga pozarowa oddalona jest od budynku ZOL o ca 12 — 13 m i przebiega wzdiuz
dtuzszego boku. Pomiedzy droga dojazdowa, a budynkiem wystepujg state elementy
zagospodarowani terenu tj. plynacy potok Scinawka i ogrodzenie o wysokosci 110

cm oraz rosnace drzewa 0 wysokosci 4 — 5 m.

15. Wystrd| wnetrz

Na drogach komunikacji ogoinej, stuzgcych celom ewakuac), nie bedg stosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapaine. W strefach pozarowych nie bedsg
stosowane do wykoriczenia wnetrz materialy | wyroby tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
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Uwaga: W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych uzno zwisajacych,
w szczegoinosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapaine uwazane bedg materialy, ktérych wlasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

a) tz4s,

b) ts<30s,

¢) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

d) nie wystepuja ptonace krople.
IV. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére beda wystepowaé w budynku ZOL

IV.1. Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi [11:

1. Drewniana konstrukcia dachu zostanie zabezpieczona do klasy reakcii na ogieft
C-s2-d0 (SRO), przy wymaganej NRO.
Odstepstwo od ustalen 216 ust. 2 [1].

2. Drewnianej konstrukcji klatka schodowa (K2) bedzie posiadac szeroko$¢ biegdw

ca 105 cm, podestow ca 95 cm - 100 cm, oraz wysokosci stopni od 17,5 do 19,5 cm.
QOdstepstwo od ustalen §8§ 68, oraz 249 ust. 3 [1].

2.1. Klatka schodowa K2 nie bedzie wyposazone w certyfikowane urzadzenia

stuzace do grawitacyjnego usuwania dymu, przy niezachowaniu powierzchni czynnej

oddymiania min. 5% rzutu klatki schodowe;j.
Qdstepstwo od ustalen §245 [1] z uwagi na ustalenia [4].

3. Klatka schodowa K1 bedzie posiadaé wysokosci stopni 16 cm, przy wymaganej

15 cm.

Odstepstwo od ustalen § 68 [11.

4. Qdlegiost miedzy sciang zewnetrzng, stanowiacg obudowe kiatki schodowej K2,

a sciang zewnetrzng budynku gospodarczego (potozonego na sasiedniej dziatce
budowlangj), stanowigca Sciane oddzielenia przeciwpozarowego, wynosic bedzie
617 cm, przy czym konstrukcja dachu budynku ,nizszego” gospodarczego w pasie

o szerokosci 8 m nie bedzie nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

% konstrukcja dachu nie bedzie mie¢ klasy odpornosci ogniowej co najmniej
R 30,

& przekrycie dachu nie bedzie posiadac kiasy odpornosci ogniowejgvg: najmnie;

R E 30. e o
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Podobnie odlegio$¢ okien budynku ZOL, potozonych pod katem prostym w stosunku
do dachu budynku gospodarczego, wynosi¢ bedzie ca 330 cm.
Odstepstwo od ustalen § 218.1 [1].

5. Wyjscia ewakuacyjne, prowadzace z korytarzy zaplecza czesci parterowej
budynku oraz klatki schodowej K2, prowadzace na zewnatrz budynku posiadac bedag
szeroko$¢ od 90 cm do 100 cm - przy wymaganej min 140 cm.,

Odstepstwo od ustalen § 68 [1].

6) Budynek posadowiony jest w odlegtosci od 1,5 m od granicy z sgsiednig dziatkg
budowlana, przy wymaganej min 4 m — przy zwréceniu $ciang z otworami okiennymi.
Qdstepstwo od ustalen & 12 ust. 1 pkt 1 [1].

7) W klatce schodowej K2, obstugujacej pomieszczenia gospodarcze w budynku,

do celéw usuwania dymu zostanie przystosowane najwyzej potozone okno w klatce
schodowej, ktore nie zapewni wymaganej powierzchni czynnej oddymiania.

Odstepstwo od ustalen § 245 [1], w zwiazku z ustaleniami [4).

8) Diugo$c dojécia ewakuacyjnego przy jednym mozliwym dojéciu wynosi¢ bedzie na
poziomie:

& parteru -10,5m,
5 | pietra -13 m,
& || pietra -13,5m,
&~ poddasza ~-13 m.

Odstepstwo od ustalen § 256.3 [1].
9) Stropy oddzielenia przeciwpozarowego REI 60, powyzej kondygnacji podziemne)

bedg wykonane z materiatéw palnych (stropy drewniane zabezpieczone od spodu do
klasy odpornosci ogniowej RE| 60 - NRO).

Odstepstwo od ustalen § 232.1 [1].

V.2 Niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi [31.

1. Nie bedzie zapewniona wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Odstepstwo od ustalen § 5.1.2 [3].

2. Droga pozarowa do budynku nie bedzie spetniaC postanowien [3], z uwago na

istniejace drzewa posadowione pomiedzy dojazdem pozarowym a budynkiem,
bedacymi statymi elementami zagospodarowania terenu, oraz przeptywajgcy przy
obiekcie potok:
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Odstepstwo od ustalen § 12 ust. 2 [3].

VI. Wykaz rozwiazan zastepczych i zamiennych

W celu zapewnienia w budynku akceptowalnego poziomu bezpieczeristwa

pozarowego oraz z uwagl na ograniczone mozliwosci techniczne zastosowania

innych rozwigzan, zakiada sie:

1.

Zastosowanie w budynku awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na poziomych
I pionowych drogach komunikacji ogélnej, o natezeniu 5 Ix i czasie dziatania min.
2 godziny.

2. Wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru, ochrona petna.

Podziat budynku na 5 stref p‘“dZéﬁ)‘WYEr{Twa granicy kazdej Kuhdygnacji.

4. Drzwi z pomieszczen, z wyjgtkiem higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi

8.
ca 400 m od budynku.

komunikacji 0gdinej, beda posiadac klase odpornosci ogniowej E | 30.

W klatce schodowej K2 do celow oddymiania zostanie przystosowane najwyzej
potozone okno, sterowane z centrali oddymiania, przy zastosowaniu do jego
sterowania certyfikowanych silownikdw, o mozliwie technicznej najwiekszym
wysiegu.

Wyposazenie budynku w gasnice o masie srodka o 100% wieksze} niz wskazujg
na to ustatenia [2].

Przeprowadzanie raz na 12 miesiecy ¢wiczen sprawdzajgcych organizacje
i warunki ewakuacji, w zakresie | obszarze budynku uzgodnionym
z komendantem migjskim Panstwowej Strazy Pozarne) w Waltbrzychu.

Potozenie Jednostek Ochotniczej Strazy Pozarnej, zlokalizowanej w odlegtosci
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9. Wyposazenie budynku w gasnice o masie $rodka gasniczege o 200%
wigkszej od wymaganej przepisami [2].

9. Wskazanie na ponadnormatywne wymiary biegow i spocznikow klatki schodowej
K1, szerokie, ponadnormatywne korytarze prowadzace z gtdwnych czesci obiektu do
obudowanej klatki schodowej K1.

10. Zapewnienie utwardzonego dojazdu, biegngcego bezposrednio przy budynku co
uwidoczniono w dokumentacji fotograficznej zamieszczonej w niniejszej ekspertyzie.

11. Przeprowadzenie (za zgoda uprawnicnych organdw) korekty drzew zlokalizowanych

pomiedzy droga pozarowa a budynkiem, majgcej na celu umozliwienie dogodniej-
szeQo prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.
12. Usytuowanie zastawki na przeptywajgcym potoku obok budynku ZOL, majacej na
celu spietrzenie wody przy jej niskim poziomie i umozliwienie jej poboru przez pompy
strazy pozarnej.
Vil. Ocena skutecznosci i wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Przyjete techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego dla budynku,

przy uwzglednieniu sprawnego funkcjonowania_ instalacii  sygnalizacii pozany,
90 TUHRLOIDOW

B

zwiekszonego natezeniu o$wietlenia ewakuacyjnego, nadzoru personelu budynku,
oraz pozostate zabezpieczenia wymienione w punkcie VI niniejsze ekspertyzy dajg
podstawe do pozytywnej oceny stanu bezpieczernstwa pozarowego dla budynku
i zachowania ocdpowiedniego poziomu bezpieczerstwa dla majacych tam przebywac
ludzi. Budynek podzielony zostanie na poziomie wszystkich kondygnacji na strefy
pozarowe. Czeé¢ magazynowa, zlokalizowana na poziomie Il pietra budynku
i obstugiwana wytacznie przez klatke schodowg K2 — nie jest przeznaczona na pobyt
tudzi. Obecnosé ludzi w tych pomieszczeniach mozliwa bedzie wylacznie w czasie
czasowego pobytu pracownikow. Do ewakuacji ludzi z budynku stuzyC bedzie
obudowana, wydzielona pozarowo, zamknieta drzwiami, o klasie odpomasci
ogniowej El 30 i oddymiana klatka K1. Klatka ta posiada¢ bedzie bezpoSrednie
wyjécie na zewnatrz budynku, prowadzone przez przestrzen spemiajgcg wymagania
§ 256 ust. 5[1].

Budynek bedacy przedmiotem opracowania (ZOL), usytuowany jest réwnolegle

w stosunku do gospodarczej zabudowy sasiedniej:

it KA
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Dla takiego usytuowania budy;kéw, zblizenie éciny budynku sagsiedniego bedacego
§ciang oddzielenia przeciwpozarowego, nie stanowi wiekszego zagrozenia
zwigzanego z przerzutem ognia. Mozliwe zagrozenie istnieje na wysokosci powyzej
wysokosci okien budynku inwestora, ktére w obszarze do 8 m wychodzg nad dach
budynku gospodarczego, bedacego budyniem nizszym.

Okna budynku inwestora odlegte sg o ca 617 cm od budynku gospodarczego przy
potozeniu réwnolegtym, oraz ca 330 cm przy potozeniu pod kagtem 90°.

Jak wskazujg dane literaturowe Jan Lindner, Wiodzimierz Strus — Bezpieczenstwo
Pozarowe Budynkéw (praca wykonana w ramach ogdinege planu prac naukowo-
badawczych Pracowni Chemii i Materialdw Budowlanych Migdzyuczelnianego
Zaktadu Podstawowych Prablemdw Architektury, Urbanistyki i Budownictwa — ZOSP
1965 rok - strona 53 — dla ptaszczyzny C (patrz schemat nr 1) kat wysytania energii
(pozaru) z plaszczyzny F wynosi 0% a kat trafienia réwniez 0°. lloczyn cosinuséw
wynosi zatem 1. Biorgc pod uwage kat potozenia ptaszczyzny C w stosunku do F —
100% wysylanego promieniowania z ptaszczyzny F, pochtongé moze ptaszczyzna C.

Dla ptaszczyzny A wielko$¢ tg okreslono na ca 43%, dla ptaszczyzny B na ca 49 %,
a dla ptaszczyzny D na ca 25% - stosujac zalezno$c¢

=1y X cosa

Dia ocenianego przypadku, przesunigcie ewentuainego zrodta promieniowania,
w zakresie kata wiekszego od zera, daje zdecydowanie mniejsze prawdopo-
dobienstwo przerzutu pozaru na sgsiedni budynek.

Dla analizowanego sytuacji terenowej, ptaszczyzng ,,C” jest czes¢ budynku
sasiedniego, dia ktérej odlegtosé pomiedzy Scianami bedzie wynosi€ 617 cm. Dalsze
ustalenia pozwalajg takze na wskazanie, iz ewentualna energia ,F” wysylana

z otworu okiennego budynku ZOL, w kierunku kata 90° (ptaszczyzna A) wibsi 330

Lt r
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cm. Energia ta jednak nie przekroczy 43% ewentualnie energii generowane]
w kierunku réwnoleglym.

Budynek
gospodarczy
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Schemat nr 1

Analizujac przypadek dalej, nalezy wskazaé, ze z uwagi na mate gestosci obciazenia
ogniowego — pomieszczert Qd< 500MJ/m?, oraz ilosé ciepta, ktéra moze powstad
w wyniku pozaru w powyzszych pomieszczeniach ($rednio okoto 1000 kW, dane
literaturowe), mozna wstepnie zatozy¢, ze istniejgca odlegtos¢ miedzy otworami,
zapewnia akceptowaine bezpieczenstwo dla sgsiedniego budynku i przebywajgcych
w nich ludzi z uwagi na przerzut pozaru. Celem udowodnienia tej tezy, okreslono
strumien ciepta oddziatujgcy na materialy palne. W tym celu skorzystano ze wzoru:
q = g/12,5-R,* (wzér z zatgcznika do procedur KG PSP dot. sporzadzania ekspertyz
technicznych), gdzie g = 1000 kW - ilo§¢ wydzielajgcego sie ciepta w pomieszczeniu:
a R, = 3,3m — odlegfos¢ narazonego promieniowaniem paliwa.
Obliczona warto$é promieniowania cieplnego ¢ jaka moze wystapié w pomieszczeniu
sasiedniego budynku, jesli powstanie pozar w strefie pozarowe] analizowanego
budynku, wyniesie:
o 7,9 kW/m? dla odlegiosci 3,3 m pomiedzy otworem okiennym, a hem
budynku nizszego (ptaszczyzna F - A), KOMENDA WOJE
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o 2.2 KWim? - dia odlegtoéci ca 8,17 m pomiedzy otworem okiennym, a dachem
budynku nizszego (ptaszczyzna F — C).
Wartoécig graniczng strumienia promieniowania cieplnego przyjetg z normy
europejskiej EN 13501-2, dla ktorej istnieje prawdopodobienstwo przeniesienia si¢
ognia, wskutek promieniowania jest wartos¢ 15 KW/,

Wartodé promieniowania 15 _kW/m’ dla plaszczyzn potozonych pod katem Q° —

mozna osiagnac przy odlegloscica 2,3 mi plaszczyznach F-C

Na podstawie powyzszego, przy uwzglednieniu malej gestosci obcigzenia ogniowego
cechujacej te dwa przylegte obiekty - nie nalezy zakladaé, aby w wyniku pozaru
wystapito przekroczenie wartosci granicznej promieniowania ciepinego i przerzut
ognia na sasiedni budynek. Kierujac sie jednak potrzebg uwiarygodnienia
poczynionych rozwazan, nalezy wskazaé, ze zabezpieczenie pomieszczen budynku
ZOL w instalacie sygnalizacji pozaru, na pewno bedzie elementem na tyle
skutecznym, iz jakiekolwiek zagrozenie spowodowane (dymem, cieptem) bedzie
automatycznie wykryte przez instalacie sygnalizacje pozaru i skutecznie Zlikwido-
wane, w pierwszej fazie zagrozenia.

VIIl.  Wnioski w kontekécie niepogorszenia warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej
Rzeczoznawcy stwierdzaja, ze jezeli w przedmiotowym budynku zrealizowane

zostang wyszczegolnione w niniejszej ekspertyzie wszystkie zalecenia z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, fo budynek bedzie speiniaf co najmniej minimaine
wymagania standardéw bezpieczenstwa pozarowego. Catkowite doprowadzenie go
do spetienia wymogbw obowigzujgcych przepisdw jest niemozliwe z uwagt na
istniejace uwarunkowania budowlane, konstrukcyjne oraz lokalizacje budynku.
Przewidziane w niniejszym opracowaniu rozwigzania poprawig stan bezpieczenstwa
w obiekcie, a ich zrealizowanie spowoduje, ze W budynku nie bedzie wystgpowato
zagrozenie dia zdrowia i zycia ludzi.

Przedstawiajac powyzsze, prosimy o przychylne ustosunkowanie sig do
przedstawionego tematu i przyjgcie zastosowanych i proponowanych Zzabezpieczen
w ocenianym budynku, jako innego sposobu speinienia wymagan przeciwpoza-

rowych zapewniajgcych bezpieczenstwo dla majacych tam przebywac ludzi.

&
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