WYyposdenie pomieszcze

Zmywalnia Pom nr 1.14

Zmywarka 1szt (nrl)
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Max. wysoka¢ naczyi: 300 mm
Wymiary kosza (mm): 400 x 400 x 120
Czas cyklu zmywania (s): 120

Zrédto zasilania: 230 V/50 Hz

Dlugos¢ (mm): 465

Szerokdé¢ (mm): 515

Wysoka¢ (mm): 700

Wysoka¢ naczynia: 300 mm
Zintegrowana pompa odprowadaeg woa

. Wydajna¢ praktyczna: 250 naczay 1 godz.

. Temperatura mycia: 55 °C

. Temperatura wyparzania: 85 °C (regulowana)
. Moc catkowita (kW): 2,9

. Pojemndc¢ zbiornika (1): 14

. Pojemnac¢ bojlera (1): 3,9

. Moc grzatek zbiornika (kW): 1,6

. Moc grzatek bojlera (kW): 2,6

. Moc pompy mygcej (kW): 0,3

. Obudowa zmywarki jest wykonana ze stali nierdzevkigjl 304
. Dwuwarstwowa izolowana obudowa

. Zbiornik ttoczony

. Automatyczne ptukanie ggra wodg

. Pomocnicza pompa ptugza



24. Zuzycie wody: 2 litry/cykl
25. Wyposaenie: 2 kosze na szkito, 1 kosz na éz#y 1 kosz na 17 talerzy
26. Zmywarka musi spetnéa normy HACCP

Basen 1-Komorowy 800x600x300/850(h) mm 1szt (nr2)

+  Wysoka¢ - H:850 mm, Komora H1: 300 mm
+  Giebokasé - B: 600 mm
+ Szerokd¢ - L: 800 mm
+ Konstrukcja: spawana

« Stét wykonany z atestowanej stali nierdzewnej ygaznej z gatunku AlSI 441,1.4509

Regal magazynowy perforowany  1szt nr3

«  Wysoka¢ - H: 1800 mm
+ Gkbokadi¢ - B: 400 mm
« Szerokd¢ - L: 600 mm



- Konstrukcja: spawana
« Meble wykonane z atestowanej stali nierdzewnejyfgcznej z gatunku AISI 441,
1.4509

Szafa przelotowa 1szt (nrd)

« Wykonana w ze stali nierdzewnej.
« Atesty PZH.

« Drzwi otwierane, dwuskrzydtowe.
« 3 pokki na naczynia.

- Regulacja odlegkzi poétek.

« Regulacja nég: +20 mm.

«  Glebokai¢:, 600 mm

« Dilugos¢: L = 800.

«  Wysoka¢: H = 1800

Stét z pbtka 1szt (nr7)

«  Wysoka¢ - H: 850 mm

+  Glebokai¢ - B: 600 mm

« Szerokdc¢ - L: 600 mm

- Materiat wykonania stal nierdzewna ferrytycznej atumku AlSI 441, 1.4509
« Konstrukcja spawana



Przygotowywanie positkdbw Pom nrl.lo

Basen 2 komorowy 1szt_(nr5)

dhugacic: 1200 mm
szeroka¢: 700 mm
WYSOKG¢: 850 mm
gtebokas¢ komory: 300 mm

ilos¢ komor: 2 szt.
materiat: stal nierdzewn
gatunek stali nierdzewne}.4509

rodzaj : przycienny

Regat ociekacz 1szt _ (nr6)

regat

Wysokas¢ - H: 1800 mm

Gtebokas¢ - B: 500 mm

Szerokd¢ - L: 600 mm

Materiat wykonania: stal nierdzewna , ferrytyczngjatunku AISI 441, 1.4509
Konstrukcja: spawana



Stot z pétkg 1szt (nr8)

«  Wysoka¢ - H: 850 mm

+  Gkebokadi¢ - B: 600 mm

« Szerokd¢ - L: 1200 mm

« Materiat wykonania stal nierdzewna ferrytycznej atumku AlSI 441, 1.4509
- Konstrukcja spawana

Umywalka 52x43 cm wraz z p6t postumentem i beria 1kpl (nr9)




Meble kuchenne (wg koncepciji poiej) ( nr 10 )

Szafki dolne

Korpusy z ptyty laminowanej gr. 18 mm, dekedo uzgodnienia z Zamawiajcym. Fronty
drzwi naktadane na boki, ustojenie poziomo. Wddgskrawedzie zabezpieczone obgzen
ABS.

1. Wysoka¢ szafek dolnych z blatem 83 cm.¢Bbkas¢ szafek 55 cm. Blat kuchenny gt. 60
cm, zaoblony od strony frontu, na styku &anami wykaczony listwy przyblatow.
Szafki na nékach regulowanych. Ns&i zamaskowane cokotem z piyty wys. 10 cm,
mocowany na klipsy. Do cokotu nalezastosowalistwe uszczelniajca (uszczelk) oraz
zamontowa kratke wentylacyjry w cz$ci przeznaczonej na lodéwk Blat gr. min. 28
mm  wspolny dla wszystkich szafek. Wesnz 2 poétki montowane na podpoérkach
kotkowych. Drzwi zamocowane na zawiasach puszkowgchana tylna z ptyty HDF gr.
3 mm.

Szafki gorne

2. Korpusy z piyty laminowanej gr. 18 mm. Fronty drzméktadane na boki, ustojenie
poziomo. Wszystkie kraydzie zabezpieczone obeam ABS. Wysoké¢ szafek gérnych
72 cm, gtbokas¢ 32 cm. W kadej szafce po 2 zawieszki uniwersalne regulowane do
zawieszania szafek na listwie metalowej, montowat@jsciany. Wewntrz 2 poiki
montowane na podporkach kotkowych. Drzwi zamocowaaezawiasach puszkowych.
Sciana tylna z ptyty HDF gr. 3 mm .

W kpl. mebli naley wbudowé : lodéwle, kuchenk mikrofalows, ptyte ceramiczn i okap
wyciggowy.



Piyta ceramiczna do zabudowy 1szt

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 58 x 4,6 x 51 cm

» Kolor ptyty grzewczej czarny

* Moc przyhczeniowa 6,2 kW

* Napkcie zasilania 230V, 400V

» Pola grzewcze 4 pola ceramiczne

» Sterowanie piyty grzewczej elektroniczne - dotykqaensorowe) na ptycie grzewczej

* Wykonanie ptyty grzewczej ceramiczne - bez ramki

* Funkcje dodatkowe : sygnatwickowy konca pracy, timer, w§wietlanie ustawionej
mocy grzania

* Bezpieczéastwo wytkowania: wskanik ciepta resztkowego, blokada przed
przypadkowym uruchomieniem

Kuchenka mikrofalowa 1szt ( do zabudowy )

kuchenka




Wymiary

Wysoka¢ [cm] 27.5
Szerokd¢ [cm] 48.9
Glebokas¢ [cm] 35.4

Programator

Sterowanie Elektroniczne
Wyswietlacz elektroniczny  tak

Zegar czasu rzeczywistego  tak

Minutnik tak

Funkcje

Grill Tak

Rozen nie

Termoobieg tak

Zabezpieczenie przed dzmi tak

Zastosowane technologie Przycisk 30+

Inne Minutnik do 99 min.
Tryb Eco

Przygotowywanie positkdw

llos¢ poziomdbw mocy 6

Gotowanie na parze nie

Rozmraanie Tak

Inne Automatyczne gotowanie



Lodéwka 1szt ( do zabudowy)

Wewretrzna komora

Wymiary
Wysokas¢ [cm]
Szerokdc¢ [cm]
Glebokas¢ [cm]
Funkcje
Sterowanie
Komunikacja
Pojemnd¢

Nie

1225 +/-1cm
56 +/-1cm
55 +/-1cm

Mechaniczne
Nie

Pojemnd¢ catkowita netto [I[228 + /- 2|

Chtodziarka
Pojemnd¢ netto [l]
Rozmraanie

Potki

Regulacja potek
Pojemniki / Komory
Wyposaenie
Komora wewstrzna
Klasa zamraania

228 + /-2l
Automatyczne

4 szklane
Szklana pokrywa

tak
2 pojemniki na warzywa
4 balkoniki na drzwiach

* /***



Energia
Zuzycie energii [kWh/rok]  Max 140
Zuzycie energii [kWh/24h]  Max 0.37

Klasa energetyczna A+++
Techniczne

Czynnik chtodacy R600a
Obustronny montadrzwi tak
Poziom hatasu [dB] 35
Oswietlenie wrgtrza Tak
Waga [kg] 43

Okap kuchenny 1szt

&2

67 7

W

- MAX 785
- MAX 685

FILT MIN 515

ASP_MIN 420

Wymiary (szer. x wys. min-maks x g&3,8 x 42-79,5 x 47,1 cm
Wydajnag¢ maksymalnaoo m3/h

Poziom hatase4 dB

Oswietlenie zarowki 2x40 Wero
Sterowani@nechaniczne

Regulacja predkosci skokowa 3 stopnie

Liczba silnikéw 1

Tryb pracypochtaniacz,

wyciag Filtry przeciwttuszczowe metalowe
Srednica wylotu powietrza 15 cm

Kolor (wykoriczenie) srebrny - stal nierdzewna



Wanna do balneoterapii_2 szt (pom2.3 i 3.3)

Wymagane parametry:

- 3 rodzaje mediow: woda nasycona CO2, solanka cigdana

- Pojemnd¢ zabiegowa 120 — 250l

« wanna musi byydostosowanadpieli do solankowych, kwasaglowych i
borowinowych

«  przylcze doptywoéw wody cieptej i zimnej

- funkcja cieptego prysznica

+ liczba dysz napetniagych — min 2

« 64 dysze powietrzne do masigperetkowego, system podgrzewania powietrza,
niezalena pompa powietrza

« 12 pojedynczychirodetswiatta (chromo terapia )

- podpédrka pod stopy dla oséb aseym wzrécie

- stopnie prostakne z pogczami

« poduszka pod gtogv

« Cczas napetniania / opmiania - max 5

+ zasilanie 230V / 50 Hz

« wymiary zewrtrzne ( dt x szer x wys ) 1950mm x 750mm x 750mfay ¢ 20mm )



