DOLMOSLASK! KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
we Wroclawiu

Wroctaw, dnia 0 Y wrzesien 2013 r.
WZ.5595.236.3.2013

Postanowienie nr WZ.5595.236.3.2013

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w zwigzku z § 16 ust 1

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

{Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r. ze zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej”

sporzadzone] przez rzeczoznawcow: budowlanego Stanistawa Kuzniara oraz

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Ryszarda Mleczko dotyczy stanu
ochrony przeciwpozarowej, przebudowywanego budynku Sanatorium ,Waligéra”

z funkcjg zaktadu opiekunczo — leczniczego, usytuowanego przy ul. Giéwnej 38,

58-350 Sokotowsko (dziatka bud. nr 71/13 obreb 0007), w przedmiocie przyjetych

nastepujacych rozwigzan zamiennych:

1. przeprowadzanie korekty {przycinki) drzew o wysokosci przekraczajacej 3 m,
ktore zlokalizowane sa pomiedzy droga pozarowa, a $ciang zewnetrzng
budynku, w celu umozliwienia dogodnego dostepu do elewacji budynku za
pomoca podnosnikow i drabin mechanicznych;

2. przeprowadzanie raz na 12 miesigcy ¢wiczen sprawdzajacych organizacje

i warunki ewakuacji, w zakresie i obszarze budynku uzgodnionym

z Komendantem Miejskim Parnstwowej Strazy Pozarnej w Watbrzychu;

zapewnienie utwardzonego dojazdu, biegngcego bezposrednio przy budynku;

4. usytuowanie siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej, zlokalizowanej
w odlegtosci ok. 400 m od budynku;

b

wyraza si¢ zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do odstapienie od
obowigzku wymienionego w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) w § 12 ust. 2
- wystepowanie pomiedzy droga pozarowa, a zewnegtrzng s$ciang budynku,
stalego zagospodarowania terenu w postaci drzew o wysokosciach
przekraczajacych 3,0 m, z uwzglednieniem rozwiazan przyjetych w ,Ekspertyzie
technicznej” dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej, przebudowywanego budynku
Sanatorium ,Waligora” z funkcjg zaktadu opiekunczo — leczniczego, usytuowanego przy
ul. Gtéwnej 38, 58-350 Sokotowsko (dziatka bud. nr 71/13 obreb 0007).

Uzasadnienie

W dniu 24 lipca 2013 r. do Dolnoslaskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu wptynat wniosek Waldemara Mazanik,
ul. Armii Krajowej 47/2, 58-302 Walbrzych, w imieniu Barbary Grzegorczyk — Prezesa
Zarzadu Sanatorium Dolnoslaskiego Sp. z o. o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowo,
na spelnienie wymagan przeciwpozarowych w sposéb inny niz podany
w warunkach techniczno - budowlanych, dla zabezpieczenia przeciwpozarowego,
przebudowywanego budynku Sanatorium ,Waligéra” z funkcja zaktadu opiekunczo —
leczniczego, usytuowanego przy ul. Gtéwnej 38, 58-350 Sokotowsko (dziatka
budowlana nr 71/13 obreb 0007).
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Budynek posiada zréznicowana wysokosé, cztery kondygnacje nadziemne
w tym uzytkowe poddasze (strych nie uzytkowany) i jest podpiwniczony.
Zaliczony zostat do grupy budynkéw sredniowysokich (wysokosé 15,29 m).

Obecnie budynek sanatoryjny nie jest uzytkowany, po przebudowie bedzie
petnit funkcje zakltadu opiekunczo — leczniczego (budynek opieki zdrowotnej)
przystosowanego do przyjecia 35 pacjentow (rekonwalescentow). Ze wzgledu na
przeznaczenie, zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Po przebudowie, budynku zostanie podzielony na pie¢ stref pozarowych, {j..
strefa pozarowa nr 1 (PM) - cze$é piwniczna o powierzchni ok. 120 m?;
strefa pozarowa nr 2 (ZL 1) - parter budynku o powierzchni ok. 320 m?;
strefa pozarowa nr 3 (ZL Il) - pierwsze pietro budynku o powierzchni ok. 340 m?;
strefa pozarowa nr 4 (ZL ll) - drugie pietro budynku o powierzchni ok. 210 m?;
strefa pozarowa nr 5 (ZL 11} - poddasze budynku o powierzchni ok. 210 m?.

W budynku nie beda wystepowaly materialy niebezpieczne pozarowo. Ponadto nie
beda wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego kottowni opalanej paliwem stalym nie bedzie
przekraczata 500 MJ/m’ natomiast przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego sktadu
opatu statego bedzie wynosita ponad 4000 MJ/m?.

Przebudowywany budynek wykonany bedzie w klasie ,B” odpornosci pozarowej,
za wyjatkiem zapewnienia drewnianej konstrukcji dachu budynku jako nie
rozprzestrzeniajgcego  ognia  (konstrukcia dachu  zostanie  zabezpieczona
przeciwpozarowo, zapewniajgca klase reakcji na ogien jako stabo rozprzestrzeniajgca
ogien C-s2-d0). Ponadto stropy stanowiace element oddzielenia przeciwpozarowego,
wykonane sa z materiatdw palnych (stropy oddzielenia przeciwpozarowego REIl 60,
powyze] kondygnacji podziemnej bedsg wykonane z materiatdw palnych - stropy
drewniane, zabezpieczone od spodu do klasy REI 60 odpornosci ogniowej
zapewniajace klase reakcji na ogien jako nierozprzestrzeniajgce ogien).

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

» system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita budynku);

« instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (na kazdej uzytkowej kondygnacji budynku
zainstalowane zostang hydranty 25 z wezami potsztywnymi);

» samoczynne urzgdzenie oddymiajgce (klatka schodowa ,K1" w klape dymowa
o powierzchni oddymiania co najmniej & % najwickszego rzutu ww. klatki schodowe;j;
klatka schodowa ,K2" w okno umiejscowione w najwyzszej jej czesci,
przystosowana do oddymiania, sterowane przez centrale oddymiania i uruchamiane
poprzez certyfikowany sitownik); .

» Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (drogi komunikacji ogélnej
stuzgcej ewakuacji o natezeniu swiatta co najmniej 5 Ix);

» przeciwpozarowy wytgcznik pradu (przy gtéwnym wejsciu do budynku).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane
bedzie poprzez dwa hydranty zewnetrzne DN 80, usytuowane na sieci wodociggowej
wigjskiej. Odlegtosci hydrantéw od $ciany zewnetrznej budynku wynosi ok. 11 m i 40 m.
Srednica wodociggu hie zapewnia wystarczajgcej ilosci wody w zakresie wydajnosci
i cisnienia. Planowane jest usytuowanie zastawki na przeptywajacym potoku obok
budynku, majacej na celu spietrzenie wody przez jej niskim poziomie i umozliwienie jej
poboru przez pompy jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

Droge pozarowg bedzie zapewniata ul. Giowna, ktéra przebiega wzdiuz
dtuzszego boku analizowanego budynku, usytuowana w odleglosci ok. 12+13 m
od $Sciany zewngtrznej zabezpieczanego obiektu budowlanego. Pomiedzy droga
pozarowa, a budyniem wystepujg state elementy zagospodarowania terenu tj.

plynacy obok potok Scinawa i ogrodzenie o wysokosci 1,1 m oraz rosngce
drzewa o wysoko$ciach 4+5 m.
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Dostosowanie przebudowywanego obiektu

budowlanego,

do wszystkich

wymagan z zakresu ochrony pozarowej jest niewykonalne ze wzgledu na usytuowanie
budynku oraz wystepujace uksztattowanie terenu.

Planowane jest przeprowadzanie korekty (przycinki) drzew o wysokosci
przekraczajacej 3 m, ktére zlokalizowane sa pomiedzy drogg pozarowa, a $ciang
zewnetrzng budynku. Przedmiotowe dziatania, majg na celu umozliwienie dogodnego
dostepu do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Przeprowadzanie raz na 12 miesiecy ¢éwiczen sprawdzajgcych organizacje
i warunki ewakuacji, w zakresie i obszarze budynku uzgodnionym z Komendantem
Miejskim Panstwowe] Strazy Pozarnej w Wathrzychu, pozwoli opanowaé przez
personel, procedury w zakresie ewakuacji, umozliwi poznanie specyfiki obiektu i terenu
jak rowniez zapozna strazakow z zabezpieczeniem operacyjnym budynku.

Zapewnienie utwardzonego dojazdu, biegnacego bezposrednio przy budynku
zapewni mozliwo$¢ operacyjng jednostki ochrony przeciwpozarowej bezposrednio przy

obiekcie.

Usytuowanie

siedziby

Ochotniczej

Strazy  Pozarnej,

zlokalizowanej

w odlegtosci ok. 400 m od budynku, po zaalarmowaniu o powstatym pozarze
i zadysponowaniu ww. jednostki ochrony przeciwpozarowej, umozliwi podjecie szybkiej
akcji gasniczej przez strazakow.

Wg autoréw ekspertyzy realizacja powyzszych wskazan spowoduje zapewnienie

odpowiedniego

poziomu

bezpieczenstwa

ludzi

przebywajacych w budynku

a zastosowane warunki zastepcze zapewniajg niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Pozostale wymagania dotyczg bezpieczenstwa pozarowego
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

nie wymienione

Wobec powyiszego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Panstwowe;
za posrednictwem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne] we
Wroctawiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Adresat;

Sanatorium Dolnoslaskie Sp. zo. 0.

ul. Parkowa 3
58-351 Sokolowo

Otrzymuje:

Waldemar Mazanik

ul. Armii Krajowej 47/2
58-302 Watbrzych

Do wiadomosci:
1.  Komenda Miejska

Strazy Pozarnej

Panstwowej Strazy Pozarnej

w Walbrzychu
ala

RL

w Warszawie, ul.
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st brvg mpr
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DOLNOSLASKS KOMENDANT WOJEWORZK!
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE
we Wrothawiy

Wroctaw, dnia Qu wrzesien 2013 r.
WZ.5595.236.4.2013

Postanowienie nr WZ.5595.236.4.2013

Na podstawie § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w zwigzku z § 16 ust 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r. ze zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej”
sporzadzonej przez rzeczoznawcOw: budowlanego Stanistawa Kuzniara oraz
do spraw =zabezpieczen przeciwpozarowych Ryszarda Mleczko dotyczy stanu
ochrony przeciwpozarowej, przebudowywanego budynku Sanatorium Waligéra®
z funkcjg zakladu opiekuriczo — leczniczego, usytuowanego przy ul. Gtéwnej 38,
58-350 Sokotowsko (dziatka bud. nr 71/13 obreb 0007), z okre$lonymi nastgpujacymi
wskazaniami:

1. usytuowanie zastawki na przeplywajacym potoku obok budynku, majacej na
celu spietrzenie wody przez jej niskim poziomie i umozliwienie jej poboru
przez pompy jednostek ochrony przeciwpozarowej;

2. przeprowadzanie raz na 12 miesigcy ¢wiczen sprawdzajacych organizacje
i warunki ewakuacji, w zakresie i obszarze budynku uzgodnionym
z Komendantem Miejskim Pafstwowej Strazy Pozarnej w Watbrzychu;

3. usytuowanie siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej, zlokalizowanej
w odlegloséci ok. 400 m od budynku;

wyraza sie zgode |

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do odstgpienie od
obowiazku wymienionego w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 ligca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) w § 5 ust. 1 pkt. 2
— nie zapewnienia wymaganej iloéci wody, przewidzianej do zewnetrznego
gaszenia pozaru (do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziane s3a dwa
hydranty zewnetrzne DN 80, wystepujace w odlegtosciach 11 m i 40 m;
érednica wodociagu wiejskiego, nie zapewnia wystarczajacej ilosci wody
w zakresie wydajnos$ci i ciénienia), z uwzglednieniem rozwigzan przyjetych
w ,Fkspertyzie technicznej” dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej,
przebudowywanego budynku Sanatorium ,Waligéra” z funkcja zakiadu opiekunczo —
leczniczego, usytuowanego przy ul. Gidwnej 38, 58-350 Sokotowsko (dziatka bud.
nr 71/13 obreb 0007).

Uzasadnienie

W dniu 24 lipca 2013 r. do Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu wplynat wniosek Waldemara Mazanik,
ul. Armii Krajowej 47/2, 58-302 Watbrzych, w imieniu Barbary Grzegorczyk — Prezesa
Zarzadu Sanatorium Dolnoslaskiego Sp. z o. o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowo,
na spelnienie wymagan przeciwpozarowych w sposéb inny niz podany
w warunkach techniczno — budowlanych, dla zabezpieczenia przeciwpozarowego,
przebudowywanego budynku Sanatorium ,Waligora” z funkcjg zaktadu opiekunczo —
leczniczego, usytuowanego przy ul. Giéwnej 38, 58-350 Sokotowsko (dziatka
budowlana nr 71/13 obreb 0007).
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Budynek posiada zroznicowana wysoko$é, cztery kondygnacje nadziemne
w tym uzytkowe poddasze (strych nie uzytkowany) i jest podpiwniczony.
Zaliczony zostat do grupy budynkow sredniowysokich (wysokos¢ 15,29 m).

Obecnie budynek sanatoryjny nie jest uzytkowany, po przebudowie bedzie
pemnit funkcje zakfadu opiekunczo — leczniczego (budynek opieki zdrowotnej)
przystosowanego do przyjecia 35 pacjentéw (rekonwalescentéw). Ze wzgledu na
przeznaczenie, zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l

Po przebudowie, budynku zostanie podzielony na pie¢ stref pozarowych, 1j.:
strefa pozarowa nr 1 (PM) - czes§¢ piwniczna o powierzchni ok. 120 m%
strefa pozarowa nr 2 (ZL I1) - parter budynku o powierzchni ok. 320 m?;
strefa pozarowa nr 3 (ZL Il) - pierwsze pietro budynku o powierzchni ok. 340 m?;
strefa pozarowa nr 4 (ZL 1) - drugie pietro budynku o powierzchni ok. 210 m?;
strefa pozarowa nr 5 (ZL 11) - poddasze budynku o powierzchni ok. 210 m?.

W budynku nie beda wystepowaty materialy niebezpieczne pozarowo. Ponadto nie
beda wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.
Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego kottowni opalanej paliwem statym nie bedzie
przekraczata 500 MJ/m? natomiast przewidywana gestosé cbciazenia ogniowego skiadu
opatu statego bedzie wynosita ponad 4000 MJ/m?.

Przebudowywany budynek wykonany bedzie w klasie ,B" odpornosci pozarowej,
za wyjgtkiem zapewnienia drewniane] konstrukcji dachu budynku jako nie
rozprzestrzeniajagcego ognia  (konstrukcja dachu  zostanie  zabezpieczona
przeciwpozarowo, zapewniajaca kiase reakcji na ogien jako stabo rozprzestrzeniajgca
ogien C-s2-d0). Ponadto stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego,
wykonane sa z materiatow palnych (stropy oddzielenia przeciwpozarowego RE! 60,
powyzej kondygnacji podziemnej beda wykonane z materiatow palnych - stropy
drewniane, zabezpieczone od spodu do klasy REI 60 odpornosci ogniowej
zapewniajgce klase reakcji na ogien jako nierozprzestrzeniajgce ogien).

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

« system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita budynku);

+ instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (na kazdej uzytkowej kondygnacji budynku
zainstalowane zostana hydranty 25 z wezami potsztywnymi);

e samoczynne urzadzenie oddymiajgce (klatka schodowa ,K1” w klape dymowa
0 powierzchni oddymiania co najmniej 5 % najwigkszego rzutu ww. klatki schodowej;
klatka schodowa ,LK2” w okno umiejscowione w najwyzszej jej czesci,
przystosowana do oddymiania, sterowane przez centrale oddymiania i uruchamiane
poprzez certyfikowany sitownik);

» instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (drogi komunikacji ogéine;
stuzgcej ewakuacji o natezeniu $wiatta co najmniej 5 Ix);

» przeciwpozarowy wytgcznik pradu (przy gtéwnym wejsciu do budynku).

Droge pozarowg bedzie zapewniata ul. Glowna, ktéra przebiega wzdtuz
diuzszego boku analizowanego budynku, usytuowana w odlegtosci ok. 12+13 m
od Sciany zewnetrznej zabezpieczanego obiektu budowlanego. Pomiedzy droga
pozarowa, a budyniem wystepujg state elementy zagospodarowania terenu .
ptyngcy obok potok Scinawa i ogrodzenie o wysokosci 1,1 m oraz rosngce
drzewa o wysokosciach 4+5 m. :

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane
bedzie poprzez dwa hydranty zewnetrzne DN 80, usytuowane na sieci wodociagowej
wiejskiej. Odlegtosci hydrantow od $ciany zewnetrznej budynku wynosi ok. 11 m i 40 m.

Dostosowanie wymagan dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaréw, ze wzgledu na uwarunkowania lokalne jest nie
mozliwe do wykonania. Srednica wodociggu nie zapewnia wystarczajgcej ilosci wody
w zakresie wydajnosci i cisnienia.
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Planowane jest usytuowanie zastawki na przeptywajgcym potoku obok budynku,
majacej na celu spietrzenie wody przez jej niskim poziomie i umozliwienie jej poboru
przez pompy jednostek ochrony przeciwpozarowej.

Przeprowadzanie raz na 12 miesiecy ¢wiczen sprawdzajacych organizacie
I warunki ewakuacji, w zakresie i obszarze budynku uzgodnionym z Komendantem
Miejskim Panstwowe] Strazy Pozarnej w Walbrzychu, pozwoli opanowaé przez
personel, procedury w zakresie ewakuacji, umozliwi poznanie specyfiki obiektu i terenu
jak rowniez zapozna strazakéw z zabezpieczeniem operacyjnym budynku.

Usytuowanie  siedziby Ochotniczej] Strazy Pozarnej, zlokalizowanej
w odlegtosci ok. 400 m od budynku, po zaalarmowaniu o powstalym pozarze
I zadysponowaniu ww. jednostki ochrony przeciwpozarowej, umozliwi podjecie szybkiej
akcji gasniczej przez strazakow.

Wg autordw ekspertyzy realizacja powyzszych wskazan spowoduje zapewnienie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w  budynku
a zastosowane warunki zastepcze zapewniajg niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;j.

Pozostale wymagania dotyczg bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wobec powyiszego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Giownego Paristwowej Strazy Pozarmnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38
za posrednictwem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy Pozarnej we
Wroctawiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.

Adresat:
Sanatorium Dolnoslaskie Sp. zo. o.
ul. Parkowa 3

58-351 Sokotowo

Dolnodtaski Kemenda

Paristwawe; S
Zup.
5Ebevas g iz
Zastepea Komendants

Wojewddzhi
¢ Pokarnej

Otrzymuie:
Vv Waldemar Mazanik

ul. Armii Krajowe| 47/2
58-302 Walbrzych

Y Babowshi
njewodrkiepo

Do wiadomosci:

1. Komenda Miejska
Panstwowe] Strazy Pozarnej
w Watbrzychu

2. ala

RL

[
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DOLNOSLASKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWES STRAZY POZARNE.

we Wroclawiu
Wroctaw, dnia (4 wrzesien 2013 r.

WZ.5595.236.2.2013

Postanowienie nr WZ.5595.236.2.2013

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdézn. zm.) w zwigzku z § 16 ust 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r. ze zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej”
sporzadzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego Stanistawa Kuzniara oraz
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Ryszarda Mleczko dotyczy stanu
ochrony przeciwpozarowej, przebudowywanego budynku Sanatorium ,Waligora”
z funkcja zaktadu opiekunczo — leczniczego, usytuowanego przy ul. Gtéwnej 38,
58-350 Sokotowsko (dziatka bud. nr 71/13 obreb 0007), z okreslonymi nastgpujacymi
wskazaniami:

\/ "I/.Dvyposaienie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru, zapewniajaca peina

“~.__oc¢hrone budynku;

2.

w

9.

zastosowanie na poziomych i pionowych drogach komunikacji ogodlnej,
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, o natezeniu swiatta co najmniej 5 Ix,
i zapewnienie czasu dziatania min. 2 godziny;

podziat budynku na pieé stref pozarowych, na granicy kazdej kondygnaciji;
zamontowanie drzwi z pomieszczen (z wyjatkiem higienicznosanitarnych),
prowadzace na drogi komunikacji ogodlnej, zapewniajacych klase El 30
odpornosci ogniowej;

wystgpowanie ponadnormatywnych wymiaréw biegdw schodéw (1,5 m)
i spocznikéw schodéw (1,8 m) klatki schodowej ,K1” oraz szerokich
ponadnormatywnych korytarzy (1,7+2,0m), prowadzacych z gtéwnych czesci
obiektu do wydzielonej pozarowo i oddymianej ww. klatki schodowej;

. przystosowane najwyzej potozonego okna, w klatce schodowej ,K2” do ceiéw

oddymiania, sterowanego z centrali oddymiania, poprzez certyfikowane
sitowniki, o mozliwie technicznym najwigkszym wysiegu;

wyposazenie budynku w gasnice o masie Srodka, o 200 % wigkszej niz okresla
to normatyw w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej;

. przeprowadzanie raz na 12 miesiecy ¢éwiczen sprawdzajacych organizacje

i warunki ewakuacji, w zakresie i obszarze budynku uzgodnionym
z Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Watbrzychu;

usytuowanie siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej, zlokalizowanej
w odlegtosci ok. 400 m od budynku; ‘

10.zapewnienie utwardzonego dojazdu, biegnacego bezposrednio przy budynku;
11.usytuowanie zastawki na przeplywajacym potoku obok analizowanego

budynku, majacej na celu spigtrzenie wody przy jej niskim poziomie
i umozliwienie jej poboru przez pompy strazy pozarnej;
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wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob
okreslony w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej” dotyczacej stanu
ochrony przeciwpozarowej, w sposéb inny niz wynikajacy z przepiséw techniczno —
budowlanych, przebudowywanego budynku Sanatorium ,Waligéra®” z funkcja

zaktadu opiekunczo - leczniczego, usytuowanego przy ul. Gléwnej 38, 58-350

Sokotowsko (dziatka bud. nr 71/13 obreb 0007), w inny sposéb niz podany w:

1. § 12 ust. 1 pkt. 1 — niezapewnienie wymaganej odleglosci pomiedzy $ciana
zewnegtrzng budynku z otworami okiennymi, a granica sasiedniej dziatki
budowlanej ($ciana zewnetrzna budynku z otworami okiennymi, usytuowana
jest w odlegtosci ok. 1,5 m od granicy z sgsiednia dziatka budowlana);

2. § 68 ust. 1 — niezapewnienie granicznych wymiaréw schodéw stalych
w budynku (kiatka schodowa ,K2” posiada szerokos¢ biegéw schodow
ok. 1,05 m, szeroko$¢ podestéw w przedziale 0,95:1,0 m, oraz wysokosci
stopni schoddw w przedziale 0,175+0,195 m; klatka schodowa ,,K1” posiada
wysokos$¢ stopni schodow ok. 0,16 m);

3. § 216 ust. 2 —konstrukcja dachu budynku wykonana 2z materiatu
rozprzestrzeniajacego ognienn (drewniana konstrukcja dachu zostanie
zabezpieczona przeciwpoZarowo, zapewniajaca klase reakcji na ogien jako
stabo rozprzestrzeniajaca ogien C-s2-d0);

4. § 218 ust. 1 - nie zapewnienie wymaganej klasy odporno$ci ogniowej
konstrukeji i przekrycia dachu budynku nizszego przylegajacego w pasie
8,0 m od sciany z otworami budynku wyiszego (odlegto$é¢ miedzy $ciana
zewnetrzna, stanowiacy obudowe klatki schodowej ,,K2”, a §ciang zewnetrzna
budynku gospodarczego polozonego na sasiedniej dzialce budowlanej,
stanowiaca sSciang oddzielenia przeciwpozarowego, wynosié¢ bedzie 6,17 m,
przy czym konstrukcja dachu budynku ,nizszego” gospodarczego w pasie
o szerokosci 8 m nie bedzie nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym
konstrukcja dachu nie bedzie mie¢ klasy R 30 odpornosci ogniowej,
a przekrycie dachu nie bedzie posiada¢ klasy RE 30 odpornosci ogniowe;j;
odlegtos¢ okien analizowanego budynku, potozonych pod katem prostym
w stosunku do dachu budynku gospodarczego, wynosié bedzie ok. 3,30 m);

5. § 232 ust. 1 - stropy stanowiace element oddzielenia przeciwpozarowego
wykonane z materialéw palnych (stropy oddzielenia przeciwpozarowego
REI 60, powyzej kondygnacji podziemnej beda wykonane z materiatéw palnych
- stropy drewniane, zabezpieczone od spodu do klasy REI 60 odpornosci
ogniowej zapewniajace klase reakcji na ogien jako nierozprzestrzeniajace
ogien);

6. § 239 ust. 4 - niezapewnienie wymaganej szerokoséci drzwi stanowiacych
wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze drzwi ewakuacyjnych wystepujacych
na drodze ewakuacyjnej (wyjécia ewakuacyjne, prowadzace z korytarzy
zaplecza czesci parterowej budynku oraz klatki schodowej ,,K2”, prowadzace
na zewnatrz budynku posiadaja szerokos¢ od 0,90 m do 1,0 m);

7. § 245 pkt. 1 — brak wyposazenia klatki schodowej w urzadzenie stuzace do
usuwania dymu (do celéw oddymiania klatki schodowej ,K2”, zostanie
przystosowane najwyzej polozone okno, wyposaione w certyfikowane
sterowniki, ktére nie zapewnia wymaganej powierzchni czynnej oddymiania);

8. § 249 ust. 3 - niezapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej
konstrukcji schodéw stuzacych ewakuacji (klatka schodowa ,K2” posiada
drewniang konstrukcje schodéw);
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9. § 256 ust. 3 — niezapewnienie dopuszczalnej dtugosci dojsé¢ ewakuacyjnych
(dlugosé dojscia ewakuacyjnego liczonego przy jednym dojsciu wynosic
bedzie na poziomie: parteru - 10,5 m, pierwszego pietra - 13 m, drugiego pietra
- 13,5 m oraz poddasza - 13 m);

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.)

Uzasadnienie

W dniu 24 lipca 2013 r. do Dolnoslgskiego Komendanta Wojewoddzkiego
Panstwowej Strazy PoZzarnej we Wroctawiu wptynat wniosek Waldemara Mazanik,
ul. Armii Krajowej 47/2, 58-302 Watbrzych, w imieniu Barbary Grzegorczyk — Prezesa
Zarzadu Sanatorium Dolnoslaskiego Sp. z 0. 0., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowo,
na spetnienie wymagan przeciwpozarowych w sposdb inny niz podany
w warunkach techniczno — budowlanych, dla zabezpieczenia przeciwpozarowego,
przebudowywanego budynku Sanatorium ,Waligéra” z funkcja zaktadu opiekurniczo —

leczniczego, usytuowanego przy ul. Giownej 38, 58-350 Sokotowsko (dziatka
budowlana nr 71/13 obreb 0007).

Budynek posiada zroznicowana wysokosé, cztery kondygnacje nadziemne w tym
uzytkowe poddasze (strych nie uzytkowany) i jest podpiwniczony. Zaliczony zostat do
grupy budynkow sredniowysokich (wysoko$é mierzona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejéciu do budynku, do gornej powierzchni potozonego stropu fgcznie
z gruboscig warstwy izolacji cieplnej kondygnacji uzytkowe] 15,29 m).

Obecnie budynek sanatoryjny nie jest uzytkowany, po przebudowie bedzie
petnit funkcie zakiadu opiekunczo - leczniczego (budynek opieki zdrowotnej)
przystosowanego do przyjecia 35 pacjentéw (rekonwalescentéw). Ze wzgledu na
przeznaczenie, zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL |I.

Po przebudowie, budynku zostanie podzielony na piec¢ stref pozarowych, {j.:
« strefa pozarowa nr 1 (PM) - cze$¢ piwniczna o powierzchni ok. 120 m>;
« strefa pozarowa nr 2 (ZL. ll) - parter budynku o powierzchni ok. 320 m?;
» strefa pozarowa nr 3 (ZL ) - pierwsze pietro budynku o powierzchni ok. 340 m?;
« strefa pozarowa nr 4 (ZL Il) - drugie pietro budynku o powierzchni ok. 210 m?;
« strefa pozarowa nr 5 (ZL Il) - poddasze budynku o powierzchni ok. 210 m?Z.

W budynku nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo. Ponadto nie
beda wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.
Przewidywana gestosc obcnqzenla ogniowego kottowni opalanej paliwem statym nie bgdzie
przekraczata 500 MJ/m? natomiast przew1dywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego skiadu
opatu statego bedzie wynosita ponad 4000 MJ/m?.

Przebudowywany budynek wykonany bedzie w klasie ,B” odpornosci pozarowe,
za wyjatkiem zapewnienia drewnianej konstrukcji dachu budynku jako nie
rozprzestrzeniajgcego  ognia  (konstrukcja dachu  zostanie  zabezpieczona
przeciwpozarowo, zapewniajaca klase reakcji na ogien jako stabo rozprzestrzeniajgca
ogie C-s2-d0). Ponadto stropy stanowiace element oddzielenia przeciwpozarowego,
wykonane sg z materiatéw painych (stropy oddzielenia przeciwpozarowego RE| 60,
powyzej kondygnacji podziemnej bedg wykonane z materialdw palnych - stropy
drewniane, zabezpieczone od spodu do klasy RElI 60 odpornosci ogniowej
zapewniajace klase reakcji na ogiefi jako nierozprzestrzeniajgce ogien).
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W analizowanym obiekcie budowlanym zostang zachowane warunki ewakuacji,
za wyjatkiem:

« zapewnienie granicznych wymiaréw schodow statych w budynku (klatka schodowa
K2" posiada szerokos¢ biegdw schodéw ok. 1,05 m, szeroko$é¢ podestow
w przedziale 0,95+1,0 m, oraz wysokosci stopni schodéw w przedziale
0,175+0,195 m; klatka schodowa ,K1" posiada wysokos$¢ stopni schodow 0,16 m);

« Zzapewnienia wymagane] szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku, a takze drzwi ewakuacyjnych wystepujgcych na drodze ewakuacyjnej
(wyjscia ewakuacyjne, prowadzace z korytarzy zaplecza czesci parterowej budynku
oraz Klatki schodowej ,K2", prowadzace na zewnatrz budynku posiadajg szerokosé
od 0,90 m do 1,0 m);

» brak wyposazenia klatki schodowej w urzadzenie stuzgce do usuwania dymu
(do celdw oddymiania klatki schodowej ,K2”, zoslanie przystosowane najwyzej
potozone okno, wyposazone w certyfikowane sterowniki, ktére nie zapewnig
wymaganej powierzchni czynnej oddymiania);

« Zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji schodéw stuzacych
ewakuacji (klatka schodowa ,K2” posiada drewniang konstrukcje schodéwy);

» zapewnienia dopuszczalne] dtugosci dojsé ewakuacyjnych (diugo$é dojscia
ewakuacyjnego liczonego przy jednym dojéciu wynosi¢ bedzie na poziomie: parteru
- 10,5 m, pierwszego pietra - 13 m, drugiego pietra - 13,5 m oraz poddasza - 13 m).

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

« system sygnalizacji pozarowej obejmujgcy swym zasiegiem ochrone catkowitg
budynku;

» instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (na kazdej uzytkowej kondygnacji budynku
zainstalowane zostang hydranty 25 z wezami pélsztywnymi);

« samoczynne urzadzenie oddymiajace (klatka schodowa ,K1" w klape dymowa
o powierzchni oddymiania co najmniej 5 % najwiekszego rzutu ww. klatki schodowe;j;
klatka schodowa ,K2° w okno umiejscowione w najwyzszej jej czesci,
przystosowana do oddymiania, sterowane przez centrale oddymiania i uruchamiane
poprzez certyfikowany sitownik);

« instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego (drogi komunikacji ogdlnej
stuzacej ewakuacji o natezeniu $wiatta co najmnigj 5 Ix);

« przeciwpozarowy wytacznik pradu (przy gtownym wej$ciu do budynku).

Droge pozarowa bedzie zapewniata ul. Gtéwna, ktora przebiega wzdiuz
dtuzszego boku analizowanego budynku, usytuowana w odlegiosci ok. 12+13 m
od $ciany zewnetrznej zabezpieczanego obiektu budowlanego. Pomiedzy droga
pozarowg, a budyniem wystepujg state elementy zagospodarowania terenu ftj.
plynacy obok potok Scinawa i ogrodzenie o wysokosci 1,1 m oraz rosnace
drzewa o wysokoéciach 4+5 m. Bedzie przeprowadzana korekta (przycinka)
drzew zlokalizowanych pomiedzy drogg pozarowa, a budyniem, majaca na celu

umozliwienie dogodnego dostepu do elewacji budynku za pomoca podnosnikow i drabin
mechanicznych.

Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane
bedzie poprzez dwa hydranty zewnetrzne DN 80, usytuowane na sieci wodociggowej
wiejskiej. Odlegtosci hydrantéw od $ciany zewnetrznej budynku wynosi ok. 11 m i 40 m.
Srednica wodociagu hie zapewnia wystarczajgcej ilosci wody w zakresie wydajnosci
i cisnienia. Planowane jest usytuowanie zastawki na przeptywajacym potoku obok
budynku, majacej na celu spietrzenie wody przez jej niskim poziomie i umozliwienie e
poboru przez pompy jednostek ochrony przeciwpozarowe;.
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Dostosowanie przebudowywanej czesci budynku do wszystkich wymagan
techniczno-budowlanych z zakresu bezpieczeristwa pozarowego jest niewykonalne

ze wzgledu na wystepujace uwarunkowania konstrukcyjno — budowlane i usytuowanie
budynku.

W ramach warunkach zamiennych, planowane jest wyposaZzenie budynku
w instalacje sygnalizacji pozaru, zapewniajaca peina ochrone budynku. Zastosowanie
przedmiotowego urzadzenia przeciwpozarowego umozliwi natychmiastowe wykrycie
pozaru oraz zapewni powiadomienie osob znajdujace sie w sgsiedztwie zagrozenia.
Ponadto beda mozliwe do podjecia przez personel, procedury w celu ugaszenia ognia
w pierwszej fazie rozwoju pozaru.

W celu poprawy warunkow ewakuacji, planowanie jest wyposazenie drog
komunikacji ogolnej stuzgcej ewakuacji, w instalacie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o natezaniu $wiatta co najmniej & Ix i zapewniajgca dziatanie przez
¢o najmniej 2 godziny. Zastosowanie przedmiotowego urzgdzenia przeciwpozarowego,
zapewni lepsza widoczno$é w przypadku wystgpienia zadymienia.

Podziat budynku na pie¢ stref pozarowych, (kazda kondygnacja bedzie odrebng
strefg pozarowa), w przypadku powstania pozaru w jednej strefie pozarowej, ograniczy
rozprzestrzenianie ognia do pozostalych stref. Intensywnoéé rozprzestrzeniania sig
pozaru wewnatrz budynku bedzie ograniczona, przez co podwyzszony zostanie
poziom bezpieczeristwa pozarowego. Ponadto zamontowanie drzwi z pomieszczen
(z wyjatkiem higienicznosanitarnych), prowadzace na drogi komunikacji ogéine;j,
zapewniajacych klase El 30 odpornosci ogniowej, w przypadku powstania pozaru,
organiczny rozprzestrzeniania sie ognia wewnatrz budynku.

Na poprawe warunkow ewakuacji, bedzie miat wplyw wystepowania
ponadnormatywnych wymiarow biegow schodéw (1,5 m) i spocznikow schoddw (1,8 m)
klatki schodowej ,K1” oraz szerokich ponadnormatywnych korytarzy (1,7+2,0m),
prowadzacych z gtownych czesci obiektu do wydzielonej pozarowo i oddymianej ww.
klatki schodowej. Przystosowane najwyzej potozonego okna, w klatce schodowej ,K2”
stuzacego do oddymiania, sterowanego z centrali oddymiania, poprzez certyfikowane
sitowniki, o mozliwie technicznej najwickszym wysiegu, roéwniez wplynie na
bezpieczenstwo oséb ewakuujgcych sie poprzez ww. pionowa droge ewakuacyjna.

Wyposazenie budynku w gasnice o masie $rodka o 200 % wigkszej niz okresla to
normatyw w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowe, umozliwi podjecie
efektywniejszych dziatan gasniczych w pierwszej fazie rozwoju pozaru.

Przeprowadzanie raz na 12 miesiecy ¢wiczen sprawdzajacych organizacje
i warunki ewakuacji, w zakresie i obszarze budynku uzgodnionym z Komendantem
Miejskim Paristwowej Strazy Pozarnej w Waltbrzychu, pozwoli opanowaé przez
personel, procedury w zakresie ewakuacji, umozliwi poznanie specyfiki obiektu jak
réwniez zapozna strazakow z zabezpieczeniem operacyjnym budynku.

Usytuowanie  siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej,  zlokalizowanej
w odleglosci ok. 400 m od budynku, po zaalarmowaniu o powstalym pozarze
i zadysponowaniu ww. jednostki ochrony przeciwpozarowej, umozliwi podjgcie szybkiej
akcji gasniczej przez strazakow.

Zapewnienie utwardzonego dojazdu, biegngcego bezposrednio przy budynku
zapewni mozliwosé operacyjng jednostki ochrony przeciwpozarowej bezposrednio przy
obiekcie.

Usytuowanie zastawki na przeptywajacym potoku obok analizowanego budynku,
majacej na celu spietrzenie wody przy jej niskim poziomie i umozliwienie jej poboru
przez pompy strazy pozarnej, przez co bgdzie zwigkszona wydajnosé poboru wody,
niezbednej do zewnetrznego gaszenia pozaru.

ﬁﬁzrw 5/6



e _

trzymuije:
\/ Waldemar Mazanik

Wg autoréw ekspertyzy realizacja powyzszych wskazan spowoduje zapewnienie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w budynku
a zastosowane warunki zastepcze zapewniajg niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowe;.

Pozostate wymagania dotycza bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtownego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy Pozarne] we
Wroctawiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

W zalaczeniu:  Ekspertyza techniczna z lipca 2013 r.

Adresat: o
Sanatorium Dolnoslgskie Sp. zo. o. Dolrosi ipenfant Waojzwodzd
ut. Parkowa 3 Panstwe o vy Hozarng

58-351 Sokotowo Zup
sl Dryg. mig )

Zastepta i

Fhiwshi

. EX NPt B I
Jild Woswanzeao
AL 4

ul. Armii Krajowej 47/2
58-302 Walbrzych

Do wiadomoscai:

1. Komenda Miejska
Panstwowe] Strazy Pozarnej
w Watbrzychu — otrzymuje zat.

2. afa

RL
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