Legenda:

KZ Kamera zewnetrzna IP 2Mpx, 25k/s z obiektywem 3,3-12mm z podéwietlaczem
& podczerwieni 30m, czuto$¢ 0,1 lux/F1.4 (kolor), zasilanie POE standard 802.3af.
W

Kamera wewnatrzna IP 2Mpx, 25k/s z obiektywem 3,3-12mm z pods$wietlaczem
podczerwieni 15m, czuto$¢ 0,1 lux/F1.4 (kolor), zasilanie POE standard 802.3af.

MDF & Wiszgca szafa RACK 12U 19' z wyposgzeniem wg opisu technicznego.

Gniazdo 2xRJ45 kat. 5e p/t. Montowane w zestawach z gniazdami 2x230V (DATA).

|_;_| Gniazdo 1xRJ45 kat. 5e.
AP
((n)) >dowe punkty d WiFi np. Ubiquiti UniFi Pro. Zasilanie POE.
2 1
DOO=0 BRAMOFONE Bramofon np. DB-07 do central firmy Platan
CKM E Czytnik kart magnetycznych np. CZ-EMM3 prod. Satel
ZEI] Zwora elektromagnetyczna montowana w drzwiach np. EL-600 prod. Scot

Uwaga:
- cato$¢ oprzewodowania sprowadzi¢ do projektowanej szafy MDF

% Dodatkowe gniazda 230V (DATA) zabudowane z gniazdami RJ45
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ul. Warszawska 53, 58-307 Walbrzych

mgr inz. Przemystaw Jaromin
mgr inz. Krzysztof Leszczynfiski

Zespol Ustug Technicznych "PROBUD"

Sp. z o0.0. z siedzibq w Sokotowsku

)

Sanatoria Dolnoslgskie
RZUT STRYCHU — PLAN SIECI LOGICZNEJ, MONITORINGU, KONTROLI DOSTEPU

Instalacje niskoprqdowe dla obiektu "Waligéra” przy ul. Gtéwnej 38

w Sokolowsku
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko
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Tytut rys.




