PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA INSTALACYINA

1. INSTALACIJA WODY ZIMNEJ

Projekt przylacza wodociggowego nie stanowi przedmiotu opracowania. Zrédlem zasilania w wode
zimng jest gminna sie¢ wodociggowa poprzez istniejgce przytacze stalowe Dn 50 mm. Wodomierz
gtébwny umieszczony 60 cm nad posadzkg w pom. nr 0.1. w piwnicy. Dobrano wodomierz
skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS-10 PoWoGaz SA na nominalny strumien objetosci 10 m3/h o
$rednicy dn =40 mm. Wodomierz zamontowa¢ w pozycji poziomej. Przed i za wodomierzem
zamontowac¢ zawér odcinajgcy. Za wodomierzem zamontowac¢ zawOr zwrotny antyskazeniowy typu
ECO3-BA DN50 (izolator przeptywéw zwrotnych z obnizong strefg cisnienia z mozliwoscig nadzoru)
klasy BA, oraz filtr wody.

Z uwagi na wspolny punkt zasilania instalacji hydrantowej i instalacji wody uzytkowej oraz w celu
utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. za odejsciem na pion instalacji ppoz. zamontowa¢ zawor
pierwszenstwa V V 300 HONEYWELL w celu automatycznego odciecia instalacji wody uzytkowej w
przypadku spadku cisnienia wody w instalacji p/poz. Na zaworze nastawi¢ minimalne cisnienie 0,2
MPa, wymagane w instalacji hydrantowej przeciwpozarowej. W przypadku spadku cisnienia ponizej
wartosci minimalnej na zaworze, zawor automatycznie odcina zasilanie wody uzytkowej. Dodatkowo
zawor pierwszenstwa VV300 reguluje cisnienie w instalaciji wodociaggwej bytowo-gospodarcze;j.

Zasada dziatania zaworu pierwszenstwa V V 300:

Praca w warunkach normalnych:

m zawor pierwszenstwa VV 300 otwarty, pracuje jako regulator cisnienia utrzymujgc cisnienie w
instalacji wody uzytkowej na statym poziomie niezaleznie od wahan cisnienia wejsciowego.

Praca w warunkach pozaru:

m w przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celow
gasniczych nastapi spadek cisnienia, zawodr pierwszenstwa V V 300 odcina wode w instalacji wody
uzytkowej i zasila wytgcznie instalacje hydrantowa. Zawér zamyka takze doptyw wody do instalacji
wody uzytkowej w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody.

Stalowg instalacje zabezpieczy¢ przed zamarzaniem i kondensacjg (roszeniem). Przewody izolowa¢
otuling THERMAFLEX typ FRZ lub FRM, na catej powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i
potgczen. Potgczenia poprzeczne tgczyé tasmag samoprzylepng. Wymagana grubos¢ otuliny rur dla
wody zimnej 25 mm.

Przy przejsciu rurociggu ze stali na instalacje wewnetrzng z PE, montowac¢ zlgczki PE/stal. Przewody
prowadzi¢ na s$cianach i pod stropem, na pozostatych kondygnacjach odcinki poziome do weztéw
sanitarnych prowadzi¢ po $cianach w stropie podwieszonym lub w bruzdach $ciennych. Odcinki
pionowe w wydzielonych szachtach lub bruzdach. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany
stosowac tuleje ochronne. Kolejnos¢ podtgczenia punktéw poboru wody pokazano na rozwinieciu.

Przewody z rur polietylenowych wielowarstwowych UPONOR typ PE-RT/AL/PE-RT z materialu PE-
RT- Il generacji z umieszczong po $rodku przekroju przewodu rurg z aluminium ze szwem
zgrzewanym na zakfadke. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane z mosigdzu
cynkowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub z PPSU (polifenylenosulfon) w
komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Armatura zlgczek dostepna w gamie wymiaréw
odpowiedniej dla wymiardw rur. Przestrzega¢ zasady stosowania rur i ksztaltek tego samego systemu.
Srednice przewodéw w czesci graficznej. Podejscia doplywowe do armatury przy uzyciu ksztattek
podtgczeniowych mocowanych do ptyt montazowych z zastosowaniem podktadki akustycznej. Kazde
podejscie pod grupy przyborow odciete zaworem odcinajgcym kulowym gwintowanymi. Przy zaworach
ze ztgczkg do weza zamontowaé zawory zwrotne antyskazeniowe HA216 DN 3/4” produkcji Danfoss.
Podiaczenie wodne do urzadzen wg rzutéw i izometrii wody. Przewody ukladac, zapewniajac odstepy
miedzy rurami o jednakowej wielkosci. Do mocowania stosowaé podpory state i przesuwne w
obejmach z izolacjg akustyczng i glowicg M8. Na pionach punkty state mocowa¢ na odej$ciach od



pionu na tréjnikach, a punkty przesuwne mocowa¢ z odstepami maksymalnie co 1,0 m. Nie mocowaé
punktow statych na potgczeniach zaciskowych. Zawiesia mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych.
Montaz przewodéw wodnych nad przewodami C.O i cw i nad przewodami elektrycznymi
niedopuszczalny. Minimalna odlegtosé pomiedzy przewodami wodnymi i elektrycznymi co najmniej 0,5
m przy prowadzeniu réwnolegtym, w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Ciepta woda przygotowywana w kotlowni w pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej.
Przewody w piwnicy prowadzi¢ na $cianach i pod stropem, a na pozostatych kondygnacjach odcinki
poziome do poszczegblnych weztdéw sanitarnych prowadzi¢ po $cianach i w stropie podwieszonym lub
w bruzdach. Odcinki pionowe w wydzielonych szachtach lub bruzdach. W miejscach przejs¢
przewodoéw przez sciany stosowac tuleje ochronne. Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur
polietylenowych wielowarstwowych systemu UPONOR typ PE-RT/AL/PE-RT Il generacji. Do tgczenia
stosowacé ksztaltki systemowe, zaprasowywane z mosigdzu cynkowanego w komplecie z tulejg
zaciskowg z aluminium lub z PPSU z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Przestrzega¢ zasady
stosowania rur i ksztaltek tego samego systemu. Srednice przewodéw okreslono w czesci graficzne;.
Na pionach cyrkulacyjnych zamontowaé zawory termostatyczne regulacyjne bezposredniego dziatania
typu MTCV(A) Danfoss wraz z zaworami kulowymi oraz zaworami zwrotnymi. Podejscia doptywowe
do armatury przy uzyciu ksztaltek podigczeniowych mocowanych do plyt montazowych z
zastosowaniem podkiadki akustycznej. Podejscia pod grupy przyboréw odcigte zaworami
odcinajgcymi kulowymi gwintowanymi. Wykona¢ prébe pod cisnieniem 6.0 atm. Przy uktadaniu rur
cieptej wody i cyrkulacji zachowa¢ wymagane strefy wydtuzalnosci oraz odlegtosci miedzy podporami.
Kompensacja cieplna wydtuzen liniowych przewodow przez wykorzystanie zjawiska samokompensacji
(przez zmiane kierunku prowadzenia przewodéw). Pozostawi¢ dostateczne odstepy dla wykonania
izolacji termicznej. Podpory state i przesuwne w obejmach z izolacjg akustyczng i glowicg M8. Na
pionach punkty state mocowaé na odejsciach od pionu ( na trjnikach ), a punkty przesuwne mocowac
z odstepami maksymalnie co 1,0 m. Zawiesia mocowac¢ do elementdéw konstrukcyjnych.

3. ARMATURA

- zawory kulowe wytrzymate na cisnienie 10 bar i temperature 80°C

- zawory czerpalne kulowe ze ztgczka do weza,

- baterie chromowe umywalkowe stojgce,

- baterie chromowe zmywakowe $cienne,

- baterie chromowe natryskowe $cienne,

- baterie chromowe stojgce jedno uchwytowe z przeznaczeniem dla niepetnosprawnych.

4. PRZYBORY SANITARNE

- umywalki porcelanowe min.50 cm z syfonem gruszkowym z tworzywa,

- umywalki porcelanowe min.50 cm z syfonem gruszkowym z tworzywa dla oséb niepetnosprawnych,

- brodziki natryskowe blaszane podposadzkowe z przeznaczeniem dla niepetnosprawnych,

- miski ustepowe porcelanowe copmact ze sptuczkg dwu przyciskowg / zbiornik 3 i 6 dm? z deska
sedesows, zawory ptuczki tgczy¢ z instalacjg wezykami w oplocie metalowym,

- miski ustepowe porcelanowe copmact ze sptuczkg dwu przyciskowg dla oséb niepetnosprawnych,

- pisuar porcelanowy,

- podejscie wody zimnej i cieptej do baterii jedno uchwytowych kryte,

- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej z bateria sztorcowg jedno uchwytows,

- montaz armatury i przyboréw sanitarnych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta,

Umywalki, ustepy i pisuary montowac na sciankach z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach w systemie
GEBERIT.

Wysokos¢ montazu armatury wg PN-81/B-10700/02 “Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Instrukcjg montazowa dla rur z tworzyw sztucznych zgodnie z
wymaganiami BHP oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych cz. Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

5. IZOLACJA TERMICZNA

WODA ZIMNA. Przewody instalacji wody zimnej zabezpieczy¢ przed wykraplaniem sie wody (roszeniem)
Izolacja typu Thermaflex FRZ grubosci 13 mm dla srednicy od DN 15 do DN 25 i 20mm dla $rednicy od
DN32 do DN100.



WODA CIEPLA | CYRKULACYJINA. I1zolacja typu Thermaflex FRZ grubosci 20 mm dla srednicy od DN 15 do DN
40. Montaz z wykorzystaniem kleju Thermoglue i tasm Thermatape FR. Po przeprowadzonej probie
cisnieniowej instalacji — izolacie natozy¢ i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem. Izolacje wspéine
niedozwolone. Styki wzdtuzne powinny znajdowac sie z przodu lub z gory.

6. PROBA SZCZELNO SCI

Badania szczelnosci przed zakryciem instalacji w/g zasad:

Badanie wstepne - pierwsze podniesienie cisnienia do cisnienia prébnego do (8,0 bar) - sprawdzenie
calej instalacji, drugie podniesienie cisnienia do cisnienia prébnego do (8,0 bar) - po 10 min
sprawdzenie instalacji, trzecie podniesienie cisnienia do cisnienia prébnego do (8,0 bar) - po 10 min
sprawdzenie instalacji, obserwacja instalacji przy ustabilizowanym cisnieniu (8,0 bar) - 30 min -
sprawdzenie instalacji - (dopuszczalny spadek cisn. 0,6 bar). Badanie gtéwne wykona¢ bezposrednio
po badaniu wstepnym - podniesienie cisnienia do cisnienia prébnego do (8,0 bar) - gdy brak
przeciekdéw i roszen pozostawic instalacje pod cisnieniem przez 2-godziny. Dopuszczalny spadek
cisnienia 0,2 bar. Instalacje skutecznie wyptuka¢ wodg. Proba szczelnosci wg PN-B-10725 i PN-92/B-
10735. Woda uzywana do préb i ptukania oraz napetniania instalacji wg PN - 93/C-04607. Odbior
przez Terenowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

Cisnienie probne dla rur wyzsze o 50% od ci$nienia roboczego, nie wyzsze niz 1,0 MPa, Pn=0,9 MPa,
a préba na gorgco Pr. = 0,6 MPa. Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal.

7. ODPOWIETRZENIE

Na pionach wody zimnej i cieptej ponad ostatnim rozprowadzeniem wody do przyboru zamontowac
automatyczne odpowietrzniki.

8. DOSTEP DO ZAWOROW
Zapewni¢ dostep do zaworéw przez zamontowanie drzwiczek rewizyjnych w obudowach.

9. OCHRONA PRZED HALASEM

Instalacje wraz z armaturg zabezpieczy¢ przed mozliwoscig powstawania i rozprzestrzeniania sie
hatasu i drgan. Poziom dzwieku wg PN 87/B 02151.02.

10. DEZYNFEKCJA

Dezynfekcja roztworem podchlorynem sodu 24 godz., zalecane stezenie roztworu 1L na 500L wody.
Ptukanie ponowne do uzyskania pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych, wykonanych przez
Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng, ktéra wyda stosowne zezwolenie 0 mozliwosci wigczenia
odcinka do czynnych obiegéw wodociggowych.

11. IZOLACJA P/POZ

Otwory przej$¢ wypemi¢ masg uszczelniajgca o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody
611A HILTI dla rur palnych. Dla rur palnych o srednicy DN32 i wiekszych zastosowac¢ dodatkowo
opaski ogniochronne typu 648S HILTI. W przypadku $cian zaktada¢ po jednej opasce z kazdej strony,
a w przypadku stropu jedng od spodu stropu.

12. ODLEGLOSCI OD PRZEGROD BUDOWLANYCH
Wymiary dotyczg odlegtosci od rurociggu zaizolowanego termicznie.
- dla rurociggéw do g 25 mm 3 cm

- dla rurociggéw @ 32 do g 50 mm 5 cm

- dla rurociggbéw @ 65 do g 80 mm 7 cm

13. INSTALACJA HYDRANTOWA

Projektowang instalacje p.poz. podigczyé do przytgcza wody w pom. 0.1 w piwnicy. Srednice
przewodow okreslono w czesci graficznej. Aby zapewni¢ wymagane cisnienie 0,2 MPa na hydrantach
HP25, na poziomie piwnicy w pomieszczeniu przylacza wody zaprojektowano uktad podnoszacy
cisnienie. Zaprojektowano zestaw hydroforowy firmy INSTAL COMPACT typu ZH—-ICL/S 3 x 4 - 40/
0,75 kW + OBT DN 40 z pompa elektroniczna.




Zestaw z pompami pionowymi

1. Pompa pionowa wielostopniowa (ICV, CH)
Szafa sterownicza

Kolektor ssawny

Kolektor toczny

. Armatura odcinajgca (ssanie)

Armatura zwrotna

. Armatura odcinajgca (tloczenie)
Membranowy zblornik cignieniowy

. Zawdr napefniajacy (powietrze)

10, Armatura odcinajaca zbiornik

11. Manometry kontrolne z czujnikami cisnienia
12, Czujniki obecnodci wody (opcjonalnie)
13. Konstrukcja wsporcza

14. Podkfadki wibroizolacyjne

C@m DO Ew

Hydrofor zapewnia normatywne cisnienie wyptywu dla najwyzej potozonego hydrantu, oraz zapewnia
normatywne cisnienie wylotowe dla instalacji wody zimnej w budynku. Do doboru wielko$ci zestawu, z
powodu braku informacji o cisnieniu na sieci wodociggowej, zatozono minimalne wymagane 1,0 bar.
Przewody instalacji hydrantowej prowadzi¢ zgodnie z rzutem obiektu.

Instalacje hydrantowg wykona¢ w catosci z rur stalowych instalacyjnych podwdjnie ocynkowanych PN
10 bar, a do tgczenia uzywac ksztattek wytgcznie ocynkowanych. Zawory hydrantowe umiesci¢ w
szafkach hydrantowych w taki sposéb, aby 0$ zaworu DN25 znajdowata sie na wysokosci 1,35m a
dolna krawedz szafki na wysokos$ci ok.0,8m nad posadzka.

Na kazdej kondygnacji zaprojektowano atestowane hydranty HP-25 w szafkach typu 25HP-750-B.30 w
komplecie z wezem pdisztywnym 30 m i o efektywnym zasiegu rzutu prgdéw gasniczych 3 m.

W celu przeciwdziatania stagnaciji wody w przewodach przewidzie¢ odprowadzenie wody z pionu
hydrantowego na najwyzszej kondygnacji do punktu statego poboru wody (ptuczka ustepowa). Wneki
pod hydranty wykona¢ wg zalecen producenta. Zamocowania przewodéw wykona¢ wg norm
branzowych i zalecen producentéw. Mocowanie przewoddéw prowadzonych przy scianach typowymi
uchwytami dla rur stalowych. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ochronnych i uszczelni¢ szczeliwem miekkim.

PROBA SZCZELNO SCI.

Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ciSnieniowg przy cisnieniu wody P, =
0,9 MPa oraz plukanie i dezynfekcje instalacji. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na
wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu 25 -1,0dm3/s.

IZOLACJA TERMICZNA.

Przewody instalacji p/poz. zabezpieczy¢ przed wykraplaniem sie wody przez zatozenie izolacji z gotowych
elementow. Projektuje sie izolacje z polietylenu typu Thermaflex FRZ firmy Thermaflex — Zary o grubosci
min. 25 mm przy temperaturze otoczenia = +12°C . Montaz izolacji wykonaé¢ z wykorzystaniem kleju
Thermoglue i tasm Thermatape FR. I1zolacje — po przeprowadzonej probie cisnieniowej instalacji — natozy¢ i
starannie zabezpieczy¢ przed przesunigciem — zgodnie z zaleceniami producenta izolacji. Rury izolowac
tak, aby otuliny izolacyjne byly ulozone wokét calej rury. Styki wzdtuzne izolacji powinny znajdowac¢ sie z
przodu lub z gory. Izolacje wykona¢ bardzo starannie ze wzgledu na mozliwos¢ przemarzania rur.

IZOLACJAP.POZ.

Zmiana strefy p.poz. wg rysunku architektury .Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach o klasie
odpornosci ogniowej tych elementdéw. Przejscia zabezpieczy¢ systemowo do tej odpornosci masg
uszczelniajgcg np. CP-601S HILTI.

14. INSTALACJIA KANALIZACJII SANITARNEJ

Scieki z przyboréw na kondygnacjach grawitujg do pionéw, skad zbierane sg kolektorem utozonym
pod stropem piwnicy ze spadkiem w kierunku istniejgcego przytagcza sanitarnego. Piony i podejscia do
przyboréw z rur kanalizacyjnych PVC typu WAVIN AS faczonych kielichowo na uszczelki gumowe. Piony
kanalizacyjne izolowa¢ akustycznie izolacjg typu Thetrmacompact AS grubosci 9 mm. Przewody
kanalizacyjne uktada¢ z min. spadkami w kierunku odptywu: 1,5% dla przewodéw PVC 160 mm, 2,0
dla PVC 110 mm. Rury montowa¢ z uwzglednieniem kompensacji. Mocowanie uchwytami
obejmujacymi obwad rury. Uchwyty skrecane $rubami z gumowg uszczelkg EPDM. Montaz uchwytow
statych i przesuwnych:

- na poziomach — rozstaw 10 x $srednica zewnetrzna rury,

- na pionach — 1,0 do 2,0m, w zaleznosci od $rednicy zewnetrznej,

Dla pionéw w szachtach — jeden uchwyt staly i jeden przesuwny na kazdej kondygnaciji.

Uchwyty state montowaé¢ nad ksztattkg lub potaczeniem kielichowym, uchwyt przesuwny w odlegtosci
nie wiekszej niz 2,0m ponad uchwytem statym.



Na dhugich poziomych odcinkach, na zatamaniach i na pionach zamontowaé czyszczaki i rury
wywiewne. Piony prowadzi¢ w szachtach i bruzdach obok instalacji wodociggowej. Przy obudowywaniu
pionéw pozostawi¢ dostep do rewizji. Urzadzenia sanitarne z pomieszczen piwnic podigczy¢ do
kolektora utozonego pod stropem piwnicy rurg pvc dn 32 mm poprzez rozdrabniacz firmy SFA typ Sani
PRO.

Studzienke schiadzajgcg wyposazy¢ w pompe GRUNDFOS typu Unilift KP250, przepompowujgca
scieki do istniejgcego poziomu kanalizacji. Dno studni min. 1,5m ponizej poziomu posadzki. Do
studzienki wigczy¢ wpusty posadzkowe z pomieszczen piwnicy i wpusty odprowadzajgce zrzut wody z
zaworOw bezpieczenstwa i rur przelewowych. Kratki $ciekowe montowac¢ jak najblizej urzadzen
sanitarnych i zaworéw czerpalnych.

PROBA SZCZELNO SCl.

Poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan tgczgcych je z pionami.
Pozostalg czesc instalacji (piony i podejscia do przyboréw) sprawdzi¢ na szczelno$s¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody.

IZOLACJAP.POZ.

Wszystkie przejscia instalacji kanalizacyjnej przez przegrody oddzielenia pozarowego — klasa odpornosci
ogniowej tych przegrdd. Otwory przej$¢ wypeti¢ masa uszczelniajgcg 611A HILTI dla rur palnych.
Dodatkowo zastosowac opaski ogniochronne 648S HILTI. W przypadku $cian po jednej opasce z kazdej
strony, w przypadku stropu jedng od spodu stropu.

15. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania - 104.74 kW. Zaprojektowano
wodng dwururowg instalacje centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym, wymuszonym obiegiem
pompowym o temperaturze 90/75 °C. Zrodto ciepta usytuowane w pomieszczeniu projektowanej
kottowni. Czynnik grzewczy podawany z rozdzielacza do poszczegoélnych obiegéw. Odbiorniki ciepta -
grzejniki konwekcyjne, stalowe, ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym. Przewody rozprowadzac pod
stropem piwnic oraz w kanale instalacyjnym podpodtogowym. Przewody rozprowadzajgce izolowane
cieplnie.

PRZEWODY.

System dwururowy, wodny, pompowy z rur polietylenowych UPONOR typ PE-RT/AL/PE-RT, I
generacji z umieszczong w przekroju przewodu rurg aluminiowa. tgczenie na ksztaltki systemowe
zaprasowywane, z mosigdzu cynkowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub z PPSU z
tulejg zaciskowa ze stali nierdzewnej. Przestrzega¢ zasady stosowania rur i ksztattek tego samego
systemu. Srednice przewodéw wg czesci graficznej. Zawory odcinajgce - kulowe, wodne. Przewody
c.0. prowadzi¢ w bruzdach lub szachtach. Zachowaé odlegtosci miedzy podporami i kompensacije
cieplng wydtuzen liniowych przewodéw. Podpory state i przesuwne typu HILTI w obejmach z izolacja
akustyczng typ HP-HI i gtowicg M8. Punkty state typ MFP-1, obejma do punktu statego typ MFP-NW w
funkcji $rednicy z pakietem odciggowym.

Mocowanie do elementéw konstrukcyjnych. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane w
rurach ochronnych. W miejscach krzyzowania sie przewodéw inst. C.O. z instalacjg wody zimnej i
c.w.u. rury C.O. prowadzi¢ nad instalacjg wodociggowa. Przed kazdym odpowietrznikiem na pionach
zamontowac¢ zawdr odcinajgcy. Odpowietrzanie automatycznymi odpowietrznikami na kazdym pionie,
W najwyzszym jego punkcie oraz przy grzejnikach. Odwodnienie instalacji — nad kratke sciekowg w
pomieszczeniu kotla.

GRZEJINIKI.

Grzejniki ptytowe i tazienkowe zasilane od dotu, dostosowane do wymogdw instalacji pracujgcej w oparciu o
armature termostatyczng. Grzejniki wyposazyé w zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i zawory
grzejnikowe powrotne. Grzejniki montowa¢ min. 10 cm ponad powierzchnig posadzki i w odlegtosci 7 cm od
Sciany. Grzejniki podigczyé¢ do instalacji przez przylaczeniowy zestaw zaworowy.

REGULACJA| ODPOWIETRZENIE.
Regulacja przez nastawy na zaworach pod-pionowych, przez zawory regulacyjne zabudowane na
podejsciach do rozdzielaczy na przewodzie powrotnym, oraz glowicami termostatycznymi przy
grzejnikach.

Przy grzejnikach zamontowaé termoregulacyjne zawory grzejnikowe z nastawami wstepnymi - proste
dla grzejnikéw pitytowych i katowe dla grzejnikow tazienkowych, dn 15 mm z wstepng regulacjg
DANFOSS typu RTDN oraz zawory odcinajgce na powrocie. Regulacja ztadu nastawami na zaworach
termoregulacyjnych DANFOSS typu RTDN i kryzowaniem giéwnych przewodéw. Na przewodzie
zasilajgcym zabudowa¢ zawor odcinajgcy. Regulacja jakosciowa przez zmiane wartosci temperatury
w kotle. Na zaworach grzejnikowych ustawi¢ nastawy wg n/w zakresu wydatkow cieplnych grzejnikéw.



Po zamontowaniu zaworéw grzejnikowych, skorygowaé ich nastawy fabryczne na nastawy projektowane —
Wstepne dla n/w wydajnosci grzejnikow :

Q=400/600W —Nz=2 Q =700/1000 W — Nz =3

Q =1100/1400 W — Nz =4 Q =1500/2000 W — Nz =5

Q = ponad 2200 W nastawa fabryczna - catkowicie otwarta.

ARMATURA | MATERIALY.

- termostatyczne zawory grzejnikowe dostarczane wraz z grzejnikami

- odpowietrzniki automatyczne dowolnego typu

- zawory kulowe mosiezne wytrzymate na cisnienie 10 bar i temperature 80°C.

IZOLACJA PRZEWODOW.

Przewody rozprowadzajgce w sufitach podwieszanych izolowac otuling Thermaflex FRZ grubosci 20 mm
dla $rednicy od DN 15 do DN 25, dla $rednicy DN 32 do DN 50 — 25 mm. Montaz z wykorzystaniem kleju
Thermoglue i taSmy Thermatape FR.

PROBY SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIE INSTALACJI.

Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na zimno. Cisnienie prébne 0,30 MPa zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - COBRTI Instal Zeszyt 6. Po pozytywnym
zakonczeniu préby na zimno, dokona¢ ptukania ztadu. Po 3 dobach dziatania ogrzewania dokonac¢
regulacji poprzez ustawienie nastaw na regulatorach grzejnikowych. Prébe na gorgco wykona¢ pod
cisnieniem roboczym czynnika grzejnego. Z przeprowadzonych préb sporzadzi¢ odpowiedni protokot
odbioru instalaciji.

16. UWAGI KONCOWE

m Instalacje wykona¢ zgodnie z Instrukcjg montazowg oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

m Catos¢ prac montazowych, rozruchu i odbioru instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” wydanymi przez COBRIT INSTAL — zeszyt 6.
m Instalacje C.O. napeti¢ woda wg PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania jako$ci wody."
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