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|. DANE PODSTAWOWE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany iyaslektrycznej w zakresie instalacii
230/400 oraz instalacji niskemfowych wraz z systemem przyzywowym w obiekcie Samah
"Waligéra” w Sokolowsku.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektu jest:

* Zlecenie inwestora,

» Warunki przydczenia

» Rozporadzenie MGP i B — rozdziat 8,

* PBUE.

* Normy PN/E, PN-IEC oraz normy resortowe,
* Aktualne katalogi, albumy,

* Inwentaryzacja stanu istriepgo

3. Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuije:

— Zhcze kablowe z pomiarem ZK1+PP
-WLZ

- tablicg rozdzielcz giéwm

— tablice rozdzielcze girowe

- tablice kotlowni

- instalac gniazd wtykowych ogdinych
- instalact cswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- instalacg sitowa

- instalac przyzywows

- instalacg kotlowni

- instalac} oddymiania i przewietrzania
- instalac odgromovg

— pokczenia wyréwnawcze

4. Normy i przepisy

Opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z Polskimi Normami oraz obowigzujacymi przepisami

prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ustawy

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami ustaw, a w
szczegolnosci:

Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

(tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

(Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikaciji.



(Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250);

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizaciji.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz.1386);

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

(Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami);

Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

(Dz. U. z 2000 r. Nr 122, p0z.1321, z pézniejszymi zmianami).

Przepisy wykonawcze

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami wykonawczymi, a w
szczegoélnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

(Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

(Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137);

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

(Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

(Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1139);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

(Dz. U. z 1998 r. Nr 55, poz. 362);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania.

(Dz. U. z 2005 r. Nr 265, poz. 2227);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497);

Polskie Normy

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i normami europejskimi, w tym:

PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewoddéw”,

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodk6w ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”,

PN PN-IEC 60364-7-707 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych”,



pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajace 1000V w budynkach. Badania
techniczne przy odbiorach”.

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zawartymi
wW:

Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Przepisach Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Innych przepisach: sanitarnych, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.

Il. OPIS TECHICZNY

1. Zasilanie budynku

Budynek obecnie posiada istnieg przyhcze, ktére zakiczone jest w istniegym zhczu kablowym.
Poniewa budynek ulega calkowicie remontowi, nglezdemontowa istniepce zhcze kablowe, a jego
miejsce zabudowanowe zicze kablowe.

2. Projektowane zt gcze kablowe ZK1-PP

Projektuje w istnigcej wrgce po zdemontowanymaeizu kablowo-pomiarowym nowe azize
ZK1-PP. Zicze wyposay¢ w rozhczniki listwowe NSL 1 oraz NSL 2. Zabudoéver polu pomiarowym
przekiadniki IMS 100/5 kl. 0,5 FS5 podstawod licznik 3-faz oraz podstgwpod modem. Stosowa
zlaczki pomiarowe WAGO 847-713. Przekiadniki orazrikz modem przystosowado plombowania.

Ze zhcza w kierunku odbiorcy projektujezssbwéd WLZ przewodami LgyY 50nim

3. Wewn etrzna linia zasilaj gca

Z projektowanego ZK1+PP wyprowaélaiv kierunku projektowanej tablicy TG w budynku, WLZ
przewodami 5xLgY50 mfn Przewody uldyé na calej trasie w rurkach Peschla i prowadeziscianie
tras jak pokazano na planie sieci— rys. E2. Obwdd zgibezy wkiadkami wg rysunku E12.

4. Tablica gtéwna rozdzielcza TG

Projektuje si na parterze budynku takficTG, ktdém zabudowd naley w istniepcym otworze
sciennym. W razie potrzeby wke w $cianie naley powkkszy. Zastosowé obudowe dowolnego
producenta lub prefabrykowga. Tablicz zasilt przewodami 5xLgY50 mm2 biegoymi z ZK1+PP.

W tablicy TG projektuje sigidwny wyhcznik padu typu DPX z cewk wybijakowa. Wylacznikiem
DPX mana w kadej chwili w tablicy TG wylczy wszystkie urzdzenia elektryczne, z wagkiem windy
osobowej, pompy p-pooraz centralki oddymiania. Z wagznikiem gidwnym budynku spgzono system
oddymiania budynku. Nagiiecie tego przycisku (wybicie szybki), powoduje wo#enie nagcia
podstawowego oraz podanie impulsu do centralki milgycej. Do przycisku GWP prowadzprzewdéd
sterowniczy YDY 4x1.0 mm2 w tynku. W tablcy zabudmo aparatgr sterownicz zasilagca
poszczegolne tablice projektowane w budynku oramody cwietleniowe, gniazd wtykowych oraz
obwody sitowe. Schemat jednobiegunowy TG pokazanys. E12.

5. Tablice zasilaj gce TO, T1, T2, TK1, TK2

Projektuje s tablice zasilajce uradzenia odbiorcze projektowane w budynku. W progkci
tablice oznaczono odpowiednio: dla piwnicy (TO¥tnai | (T1), petra Il (T2), Petra 11l (T3) oraz TK1 —



kotlowni, TK2 — kuchni. Tablice zabudowgako wrgkowe typu XL100 oraz RW Fael-Legrand — dla 11l
pictra.

Tablice pokazano na rys. E13, E14, E15. Tablicdowei wyposaona jest dodatkowo w wadznik
kotlowni zlokalizowany przed drzwiami wiejowymi do pomieszczenia kotlowni. Schemat jedrgloi@wy
pokazano na rys. E13.

6. Instalacja o swietlenia ogélnego pomieszcze n

Instalacje éwietleniowe wykona przewodami YDYp 3x1.5 lub YDY 4x1,5 jako podtynkpww
salach zabiegowych (parter) przg cGswietlenie sufitowe z oprawami rastrowymi i sgybpalizugca. W
pokojach mieszkalnych pozostawiono wypusfyvietieniowe do ktérych inwestor dobierze oprawy we
wlasnym zakresie. Na planach podano orientacyjneeropraw do zastosowania. Zalecaagly oprawy
oswietleniowe byly zarowe gyrandole, plafoniery). W fazienkach zastoséwgprawe zarona ENSTO
AVR 14 - IP 44. W pomieszczeniach dla inwaliggzniki cswietlenia montowé na wysokéci 120cm od
posadzki.

W obiekcie stosowaosprzt elektroinstalacyjny ENSTO.

7. Instalacja gniazd wtykowych ogélnych

Instalacje 1-faz. gniazd wtykowych wykd@nprzewodami YDYp 3 x 2.5 mm2 dla instalacji 1-faz.
Obwody gniazd 1-faz. zasilanea sz projektowanych tablic growych. Zastosowa osprzt
elektroinstalacyjnyaiczeniowy LEGRAND Ilub podobny. Gniazda ogéine w ga&b naley montowa& na
wysokaci 100 cm od posadzki, w kuchni i pomieszczeniazkmaczonym dla inwalidow na wys. 120cm
od posadzki.. W mieszkaniach dla inwalidy gniazaatowa na wysokéci 100-120cm od posadzki.

8. Instalacja o swietleniowa korytarzy, klatki schodowej, piwnicy

Instalac oswietleniowa korytarzy i klatek schodowych wykofigprzewodami YDY 5x1.5 mm2 jako
podtynkows. Obwody dla korytarzy wyprowadziz tablic pttrowych. Do zajczania éwietlenia klatek
schodowych i korytarzy sta przyciski umieszczone w miejscach ogolnie ¢lasych, pozwalage z
dowolnego miejsca zgdzat i wytaczat obwdd. Zastosowano w ukladzie sterowaniaaeaniki bistabine.
Projektuje si na korytarzach dwietlenie suftowe typu ,dowlight” zerrodlami kompaktowymi oraz w
uzupeiieniu dwietlenie kinkietamiciennymi. Oba obwody zgdzane § niezalenie przyciskami.

Obwod klatki schodowej zasilany jest z TG (part®h zafczania éwietlenia shia projektowane
przyciski, ktére uruchamiajoswietlenie kinkietowe dla calej klatki schodowej.

W piwnicy znajduje si kotlownia, w ktdrej zastosowano oprawy przeciwwgtimwe Polam-Rem oraz
dowolne wydczniki IP 65 do sterowaniaswietleniem. Cala instalacja kotlowni winna wykondng w
rurkach PCV jako natynkowa. Obwody zasilarédabz tablicy kotlowni. Na etapie projekt nie byloZege
technologii kotlowni. Pozostale instalacje piwnigykonat jako podtynkowe.

9. Instalacja o Swietleniowa wej $cia do budynku, numer policyjny

Instalacg oswietleniona wefgcia do budynku wykoria przewodami YDY 3x1.5 mm2 jako
podtynkows. Obwod wyprowadzi z tablicy TG. Do zakzania éwietlenia sty wytacznik zmierzchowy
zewretrzny, ktéry naley zamontowd na elewacji.. W obwod niniejszy yeizy¢ takze oprawe z numerem
policyjnym, ktéa zamontowa na $cianie od ul. Walbrzyskiej. Zgdzenie opraw nagpi samoczynnie po
zmroku, a wyczenie gwicie.

10. Instalacja o $wietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego



Instalac oswietlenia awaryjnego projektujeesw wickszagci pomieszczé gdzie znajdowa sk
mog W dowolnej chwili ludzie, gidwnie naggach komunikacyjnych oraz pom. ogdinych dla invésiid
Projektuje si oprawy dwietleniowe z modulem awaryjnym o czasie podtrzyienarap¢cia do 2h oraz
dodatkowe oprawy Swietlenia ewakuacyjnego déwieceniu ciglym z piktogramami pokazigymi
kierunek ucieczki z budynku w przypadku zagmia. Obie instalacje pragujiezalenie od siebie.

11. Sygnalizacja przyzywowa

W obiekcie ktéry peldi bedzie funkcg sanatorium na wniosek inwestora projektuie ssistem
przyzywowy pongdzy pokojami sypialnymi a dyrka piekgniarek.

Instalacja przyzywowa projektowana jest we wsayktkpomieszczeniach mieszkalnych
poczwszy od | pitra budynku. Dyurka pie¢gniarek migci si na parterze budynku. W zygku z tym w
budynku zaprojektowano instalacprzyzywows w oparciu o system ENSTO, ktory informujezdike
piekgniarek o wezwaniu z poszczegolnych pokojow w Saiuem. Instalacja skiada ¢siz modutu
zasilajcego 24V (transformator 230/24V) umieszczonego Wlickch pgtrowych oraz zespotu
przyciskow, kasownika, przyciskéw, lampek. Na pénanstalacj, rys. E8, E9, E10, E11 pokazano
poszczegdlne typy ospite i miejsca ich montau. Instalagj prowadai pomidzy osprztem pod tynkiem
przewodami YTKSY 2x2x0,8. Uklady zaséil tablic pttrowych z transformatora 230/24V, ktory usue
w odrebnej niewielkiej skrzyneczce obot tablicztppwych. Nie pokazano skrzynek na transformator na
planach instalaciji.

12. System oddymiania budynku

Projektuje 1 w budynku system oddymiania klatki schodowej. &ystzasilany jest naggiem
sterowania 24 V DC. System klada sikiku urzdzer, wzajemnie ze sabwspdipracuyjcych, ktére w
momencie powstania paru umdliwiaja automatyczne lubzczne otwarcie okien dymowych.

Glownym uradzeniem systemu jest bezobstugowa centraka steruJOCD 1 zasilana
napeciem 230 V AC (wyposana w transformator z zasilaczem na 24 V DC -guipistale), do ktorej
W momencie powstania garu wysytany jest impuls elektryczny.

Impuls docierajcy do centralki wysylany jest automatycznie lyrznie. W przypadku sterowania
automatycznego impuls e byt wysfany z:

a) centrali sygnalizacji garu (CSP) — w obiekcie nie projektuje go,
b) czujek dymowych typu DOR-35 spemnych z centralk UOCD 1w przypadku pojawieniagsi
widzialnego dymu, przy stopniu zadymienia 2-4 %),

W przypadku sterowanigeznego impuls wysylany jest poprzez émgicie odpowiedniego
przycisku w zajczniku alarmowym RWO-1, ktére zabudowano na pagterdynku: w dyurce
piekgniarek oraz przy schodach na parterze.

Dotarcie do centrali UOCD 1 sygnaiu alarmowego gudwje,ze na jej wyjciu pojawia si sygnat
napiciowy o odpowiedniej polaryzaciji. Polaryzacja rajsi powoduje uruchomienie sitownikow.
Elektryczny system sterowania oddymianienzenby¢ dodatkowo rozszerzony o funkqrzewietrzania.
Funkcg te spelniag przehczniki przewietrzania typu PP-20 (z kontedlkSystem ten tade projektuje si
dodatkowo w budynku. Funkcja oddymiania jest wesyst funkcy nadrzdm i w przypadku pgaru jest
uruchamiana nawet przy zaronej funkciji przewietrzania.

Na planach instalacji, rys. E8, E9, E10, E11 pokazzczegsblowo sposob maiaosprztu i
okablowania. Instalagjoddymiania proponujeeutozy¢ w rurkach pod tynkiem.

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA PP-20



Elektroniczne przyciski przewietrzania z klawiaturg membranowg stosowane w elektrycznych systemach
wspotpracuja z centralg oddymiania UOCD-1

Zalecanym przewodem przytaczeniowym jest przewod YnTKSYekw 4x2x0,8 mm.

Wytacznik wyposazony jest w diode sygnalizujaca stan otwarcia klap. Zewnetrznie odpowiada serii
OPTIMA firmy Polo.

Dane Techniczne:

Napiecie pracy: - 24V DC (-15 % / +25 %)

Pobér pradu: -10 mA

Klasa klimatyczna: - klasa |

Rodzaj ochrony: -1P 42

Temperatura otocz.: --10° C do +50°C

Wymiary obudowy: - standard OPTIMA 80,5x80,5x44 mm
Kolorystyka: - RAL 9010

Waga: -ok. 115¢

Centrala sterujgca: - UOCD-1

PRZYCISK STERUJACY ODDYMIANIEM RWO-1

ODDYMIANIE
- o
———

Przyciski alarmowe oddymiania stosowane w elektrycznych systemach wspotpracujg z centralg
oddymiania UOCD-1. Mogg by¢ réwniez uzywane do celéw serwisowych w systemach BSS90. Zalecanym
przewodem przytaczeniowym jest przewdd YnTKSYekw 4x2x0,8 mm.

Wytacznik wyposazony jest w diody sygnalizujgce stan pracy ,doz6r’- obecnos¢ zasilania 230V,
suszkodzenie” — sygnalizacja uszkodzenia centralki, sitownikéw, przycisku, akumulatora oraz czerwong
diode alarmu sygnalizujacg wtgczenie oddymiania po zbiciu szybki i wcisnieciu przycisku.

Dane Techniczne

Napiecie pracy: - 24V DC (-15 % / +25 %)
Pobor pradu: -20 mA

Poziom dzwieku: -70dB

Rodzaj przycisku oddymiania: -typ |

Typ przycisku oddymiania: -A

Klasa klimatyczna: - klasa |

Rodzaj ochrony: -IP 42



Temperatura otocz.:
Wymiary obudowy:
Kolorystyka:

Waga:

Centrala sterujaca:

--10°C do +50 C
- 120x120x50 mm
- RAL 7035
-ok. 245 ¢
- UOCD-1

SILOWNIK LINIOWY USL (przyktadowy sitownik)

Sitowniki liniowe typu USL przeznaczone sg do otwierania i zamykania urzgdzen do grawitacyjnego
odprowadzenia dymu i ciepta z pomieszczen, klatek schodowych, hal, magazyndw itp. Sitowniki
montowane sg zazwyczaj w klapach dymowych oraz ewentualnie w oknach dymowych.

Elektryczne sitowniki liniowe typu USL wykonane sg w formie walca, $rednicy 36 mm. Wszystkie czesci
sitownikow wykonane sg z materiatéw odpornych na wilgoc.

Sitowniki posiadaja elektroniczny wytacznik krancowo-przecigzeniowy, tzn. wylaczajg sie samoczynnie
przy krancowych potozeniach (maksymalnym i ,zerowym?”), oraz przy zwyzce obcigzenia o 10 %.

Do sitownikéw doprowadzone sg dwa silikonowe przewody (,plus” i ,minus”). Kierunek wybiegu wrzeciona
sitownikOw zmienia sie poprzez zmiane biegunowosci.

Sitowniki elektryczne mocowane sg do okien przy pomocy specjalnych konsol.

Dane Techniczne :

- zasilanie

- pobér pradu pod obcigzeniem
- standardowy wysuw

- dtugosci specjalne

- sita wysuwu/ciggu

- czas wysuwu dla 100 mm

- temperatura pracy

- stopien ochrony

- wymiary

- wyposazenie standardowe

- wykonczenie
- masa

13. Ochrona przeciwprzepi eciowa

- 24V DC (-15 % / +25 %)

-ok.. 1,0 A

- 300, 400, 500, 600, 750, 1000 mm
- na zamoéwienie (np. 900 mm)
-650 N
-15s
-od -10° C do +70° C
-IP 54
- @ 36 mm x wysuw + 260 mm
- wytacznik przecigzeniowy,
kabel 2x0,5 2 GLS, dlugosci 1 m
- nhaturalne aluminium anodowane EV1
- 2,1kg



Zgodnie z PN-93/E-05009/443 zastosowano w ninigjszyopracowaniu ochren
przeciwprzepgiciowa instalacji elektrycznej w budynku. Zastosowanoroohiki przeciwprzegciowe
stopnia B i C.

14. Ochrona przeciwpora zeniowa, pot gczenia wyréwnawcze

Jako dodatkowyrodek ochrony przed paraniem projektuje siszybkie wydczenie nagcia oraz
pokczenia wyrdwnawcze miejscowe. Wszystkiegscz metalowe dogpne naley pohczy z
przewodem ochronnym. Do zacisku ochronnego w TG@zynagbrzyhczye szyre wyréwnawcz
projektowaln w sasiedztwie zcza kablowego. Do szyny nayeprzyhczy¢ instalacje metalowe -
wodocagowa, wodocagowa gazowa, CO, itp., wszystkie metalowe elementy konstrukaji zhczu
kablowym naley dokon& rozdzialu przewodu PEN na przewdd PE i Nz&dnym miejscu instalacii
wewretrznej nie mana tych przewodow powtornigczye. W fazienkach nadey wykona: miejscowe
pohczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejm@wavszystkie dosfpne jednoczanie czsci
metalowe. Przewody pmizen wyrdwnawczych projektuje giprzewodem DY10. Obwody gniazd
wtykowych zabezpieczono waglznikiem rénicowopadowym o czukéci 30 mA. Po wykonaniu
instalacji szybkiego wytzenia sprawd&ipomiarami skuteczi§é szybkiego wylczenia. Instalacje
elektryczne naley wykona zgodnie z PN-IEC 60364.

15. Instalacja odgromowa, uziemienia.

Przewidziano w budynku odtworzenie istiigg] instalacji odgromowej, niemniej w zmku z wymiam
dachowki konieczne jest wykonanie nowej instalaciji.

Projektuje si:

- zwody poziome niskie nie izolowane: drut Fe-Zn m8h,
- przewody odprowadzgje : drut Fe-Zn fi 8 mm,

- Zkcza kontrolne typ K-422 (drut-ptaskownik),

- przewody uziemiage (ptaskownik),

- uziom otokowy: bednarka: Fe-Zn 30 x 4 mm.

Do zwoddéw poziomych niskich naidepodhczye kominy wentylacyjne i rynny. Na odcinku ziemiatacze
kontrolne przewody uziemigje naley osloné w rurze PCV do wysokeai 2m. Bednark uziomu
otokowego ukladana gtbokasci min. 0.6m i odlegici od budynku 1.5m. Instalacyvykona w oparciu o
nowa norm PN-IEC 61024-1.

Pohczenia podziemne wykotajako spawane, wykokaich galwaniczne posrebrzenie. Instalacje
pokazano na rysunku nr E11.

16. Uwagi ko ncowe

Calas¢ robot elektrycznych wykorazgodnie z projektem budowlanym, PBUE oraz nornfalNi
IEC. Wykon& pomiary rezystancji izolacji przewodéw i skutec@ioochrony przeciwpotgniowej,
wyniki zaprotokolowé. Szczegbly wykonawstwa z zakresu prac sieciowyebudowa ZK1+PP, ustali
na roboczo z Turon — Dystrybucja SA, RE o/Walbrzych



lll. OBLICZENIA

1. Bilans mocy dla budynku projektowanego i istniej acego
Moc zainstalowana w budynku projektowanym:

Tablca TG (TO, T1, T2, T3, TK2)

Pi= 949 kW + 16,3 =111,2 KW

k=0,45 - wspoiczynnik jednocze swad

Pc=kxPi=0.45x 111,2 =50,0 kW

Do obliczex przygto 50kW

2. Dobor WLZ zasilaj gcego budynek

P
o= c _ 50000  _ 762 A
N3xU xcosp  173x400x 095

Prad szczytowy Is = 76,2 A

Dobrano zabezpieczenie va@tu 80A,

WLZ wykona: przewodami 5 x LgY 50, Idd dla tego kablazoleego w rurze osfonowej wynosi 108A x
0,9 = 97,2A (Instalacja w rurkach)

Is=76,2A < 1dd’=97,2A warunek speiniony
Spadek naprtia
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MU%=—X 0
nyXU
5
= A0SO _ 3196 < sudopuszczalne
56x50x40C

Warunek spetniony

3. Dobor przewodu zasilaj gcego TO (piwnica)

a) dobdr przewodu

P=18 kW
cos¢ =0,95

. Pc 18000 _,. .,
J3xU xcosp  173x400x 095

Dobrano przewdd YLY 5 x 10 mm2.
Obchzalnas¢ diugotrwata Idd dla tego przewodu wynosi 32A

b) spadek napcia

5
AU % = %20,32% < 5%dopuszczalne
X X

Warunek spetniony

4. Dobor przewodu zasilaj gcego T1 (pi etro 1)

a) dobor przewodu

P=10 kW
cos¢ =0,95

Pc
Is= _ 10000 —152 A
N3xU xcosp  173x400x 095

Dobrano przewéd YLY 5 x 10 mm2.
Obchzalnas¢ diugotrwata 1dd dla tego przewodu wynosi 43A

c) spadek napcia

11



5
AU % = %ﬂ,l% < b5%dopuszczalne
X X

Warunek spetniony

5. Dobor przewodu dla wanny 14 kW

a) dobor przewodu

P=14,0 kW
cos¢ =0,98

Pc : 14000 _
\3xU xcosp  173x400x 098

Is=

Dobrano przewéd YDY 5 x 6 mm2.
Obchzalncsé¢ diugotrwala Idd dla tego przewodu wynosi 25A

b) spadek nagtia

5
AU % = %zo,B% < 5%dopuszczalne
XX

Warunek spetniony

6. Dobor przewodu dla TK2 (kuchnia)

a) dobor przewodu

P=23,0 kW
cos¢ =0,95

Pc
Is= _ 23000  _ 350 A
N3xU xcosp  173x400x 095

Dobrano przewdd YLY 5 x 16 mm2.
Obchzalnas¢ diugotrwata 1dd dla tego przewodu wynosi 58A

b) spadek nagtia
AU % = M=0,3% < b5%dopuszczalne
56x16x40C

Warunek spetniony

12



7. Obliczenia instalacji odgromowej.

Wymiary obiektu:

Bok diwszy = 25m,
Bok krétszy = 14m,
Wysoka¢ = 20m
Obrys | = 106m

Wskaznik zagraenia piorunowego:
W=nxmexAxp=2x1x2,5xI6x28900x0,002:2,89xfo

Gdzie:

n =2 (wkcej niz 1 osoba na powierzckaiont),
m =1 (budynki o nie zwartej obudowie),

S — poziomy rzut budynku =426m

N =2,5 x 10 m? (gestasé powierzchniowa wyladows,
A =S +4x1xh+50xh=420 + 4 x 106 x 20 + 50 x 28 28900
p =R x (Z+K) = 0,1 x (0,01 + 0,01) =0,002
R = 0,1 (budynki mieszkalne)
Z = 0,01 (wyposzenie typowe)
K = 0,01 (konstrukcja dachu trudno palna)
W=2,89 x 10 > 5 x 10° (zagraeniesrednie).

Instalacja odgromowa jest projektowana. Po wymigo&zycia dachu nafe odtworzy instalacg.

Pr oj ekt ant :

ngr inz. G zegorz Sycha
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IV. CZESC RYSUNKOWA

14



El.
E2.
E3.
E4.
ES.
EG.
E7.
ES.
EQ.

E10.
E11.
E12.
E13.
El4.
E15.
E16.
E1l7.

Instalacja o$wietlenia i gniazd ogdlnych - piwnica
Instalacja o$wietlenia i gniazd ogdlnych - parter
Instalacja o$wietlenia i gniazd ogolnych — pietro |
Instalacja o$wietlenia i gniazd ogolnych— pietro lI
Instalacja o$wietlenia i gniazd og6lnych— poddasze

Instalacja o$wietlenia i gniazd ogolnych— strych

Instalacja odgromowa
Instalacja przyzywowa i oddymiania - parter
Instalacja przyzywowa i oddymiania - pietro |
Instalacja przyzywowa i oddymiania - pietro Il
Instalacja przyzywowa i oddymiania - poddasze
Tablica gtdéwna (TG)
Tablica TO, T1
Tablica T2

Tablica T3, TK2
Tablica TK1 (kottowni)
POMIAR POLPOSREDNIENERGI
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